R O M Â N I A 

JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDEŢEAN

H O T Ă R Â R E

privind delegarea de gestiune prin concesiune  a unor sisteme publice microzonale  de alimentare cu apă Societăţii Comerciale „HIDRO PRAHOVA”-S.A.

    Având în vedere:

   -Expunerea de motive a preşedintelui Consiliului judeţean Prahova şi Raportul comun nr. 4379/ 18.05.2005 al Direcţiei Juridic Contencios şi Administraţie Locală, al Direcţiei Relaţii Instituţii Publice, Servicii Comunitare şi Societăţi şi al Direcţiei Economico Financiară privind delegarea de gestiune prin concesiune  a unor sisteme publice microzonale de alimentare cu apă Societăţii Comerciale „HIDRO PRAHOVA”-S.A;

     -Prevederile art 12 alin. (1) şi (3) lit. d) din Legea nr. 326/ 2001 privind serviciile publice de gospodarie comunala, cu modificările şi completările ulterioare; 

     -Prevederile art. 9 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa  Guvernului nr. 32/ 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 634/ 2002, cu modificările şi completările ulterioare;

     -Prevederile art 45 din Hotărârea Guvernului României nr.1353/ 2003 privind aprobarea Regulamentului-cadru şi a Contractului-cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa şi de canalizare;

     În temeiul prevederilor art. 109 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi completările ulterioare;

Consiliul judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre:

      Art.1. Se aprobă  delegarea de gestiune prin concesiune a sistemelor publice microzonale de alimentare cu apă, proprietate publica a judeţului Prahova, Societăţii Comerciale “HIDRO PRAHOVA”-S.A.

     Art.2. Bunurile  care fac obiectul delegării de gestiune prin concesiune  sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

    Art.3. Perioada de delegare prin concesiune a gestiunii   este de 25 ani.   

    Art.4.  Bunurile  prevăzute în  anexă vor fi preluate de consiliul judetean de la actualii operatori şi vor fi predate către  SC “HIDRO PRAHOVA” –SA în termen de 30 de zile, pe baza protocoalelor aprobate de preşedintele Consiliului judeţean Prahova.

   Art.5. Direcţia Relaţii Instituţii Publice ,Servicii Comunitare şi Societăţi şi Societatea Comercială “HIDRO PRADOVA”-S.A. vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

   Art.6.Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Locală va aduce  prezenta hotărâre la cunoştinţa persoanelor interesate.

P R E Ş E D I N T E,

Florin Serghei Anghel

                                                                                CONTRASEMNEAZĂ,

                                                                               SECRETAR GENERAL,

                                                                                          Mihail Pavel

Ploieşti, 30 iunie 2005

Nr. 79

R O M Â N I A                                               ANEXĂ LA HOTĂRÂREA

JUDEŢUL PRAHOVA                                  NR. 78 /  30 iunie 2005.

CONSILIUL JUDEŢEAN

      BUNURILE PROPRIETATE  PUBLICĂ A JUDEŢULUI PRAHOVA CARE FAC OBIECTUL DELEGĂRII DE GESTIUNE PRIN CONCESIUNE CATRE S.C.”HIDRO PRAHOVA”-S.A.

ALIMENTARI CU APA

	Nr

Crt.
	Cod de clasif.
	Denumirea bunului
	Elemente de identificare
	Anul dobândirii sau după caz al dării în folosinţă
	Valoare inventar
	Situaţia juridică actuală

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	
	SISTEM MICROZONAL AZUGA 

(AZUGA – BUŞTENI – SINAIA)
	  
	 
	 
	Gestiune incredintata  SC HIDRO VALEA PRAHOVEI  SA

	1
	26.605
	Construc prag fund valea râului Azuga
	Construcţie beton armat
	Investiţia dată în folosinţă  1974
	1.597.415
	„

	2
	26.606
	Conductă aducţiune de la captare la staţia de pompare ( 400
	Conductă metalică Dn 400 
	Investiţia dată în folosinţă  1974
	916.308
	„

	3
	26.607
	Staţie de pompare apă brută
	Constr cu structură de cărămidă portantă având Sc=10x4 m Sincintă=0,5 ha
	Investiţia dată în folosinţă  1974
	251.618
	„

	4
	26.608
	Conductă refulare de la staţia de pompare la staţia de filtrare
	Conductă metalică Dn 400 
	Investiţia dată în folosinţă 1974
	236.491
	„

	5
	26.611
	Decantoare orizontale 2 buc
	Construcţii beton armat
	Investiţia dată în folosinţă 1974
	348.432
	„

	6
	26.609
	Staţia filtre rapide
	Construcţie beton armat şi zidărie
	Investiţia dată în folosinţă  1974
	779.567
	„

	7
	26.610
	Rezervor de spălare V = 150 mc
	Rezervor beton armat cu V = 150 mc
	Investiţia dată în folosinţă  1974
	108.184
	„

	8
	26.612
	Conductă de legătură (oţel) incintă
	Conducte metal Dn 200 ( Dn 400
	Investiţia dată în folosinţă  1974
	124.987
	„

	9
	26.613
	Împrejmuire drumuri, alei
	Gard panouri sârmă pe stâlpi de beton
	Investiţia dată în folosinţă  1974
	60.839
	„

	10
	26.614
	Drum acces
	Drum carosabil din balast
	Investiţia dată în folosinţă  1974
	299.219
	„

	11
	27.409

264:5b
	Staţie tratare apă
	Steren = 0,9 ha
	Investiţia dată în folosinţă 1974
	1.752.952
	„

	12
	26.616
	Rezervor înmagazinare V=750 mc
	Rezervor beton armat V = 750 mc
	Investiţia dată în folosinţă  1974
	320.632
	„

	13
	26.617
	Alimentare cu energie electrică 
	Reţea electrică aeriană
	Investiţia dată în folosinţă  1974
	451.632
	„


	14
	28.606

252.1
	Alimentare cu energie electrică – extindere captare şi tratare apă AZUGA
	· amplificare PTA 400KVA 6/04 KV

· LHAYT pe stâlpi beton existenţi la conductori AL 95 mp = 238 ml

· Cablu ACYABY 3x50 + 25 mp=61 ml
	Investiţia dată în folosinţă  1974
	59.730
	„

	15
	28.605
	Extindere captare şi staţie tratare apă AZUGA
	· amenajare captare – construcţie ba

- cameră reacţie decantor
	Investiţia dată în folosinţă  1974
	
	„

	16
	28.678
	Extindere captare şi staţie tratare apă AZUGA


	· extindere staţie de coagulare – instalare conductă oţel
	Investiţia dată în folosinţă  1974
	11.957
	„

	17
	28.680
	Extindere captare şi staţie tratare apă AZUGA
	· staţie filtre rapide; constr zidărie din cărămidă, instalare filtre cu nisip cuarţos
	Investiţia dată în folosinţă  1974
	281.221
	„

	
	Categ. V
	
	DOTĂRI
	
	
	

	18
	50.311
	Apometru ( 100 mm
	
	PV recepţie 1985
	1.522
	„

	19
	50.312
	Apometru ( 100 mm
	
	PV recepţie 1985
	1.522
	„

	20
	50.313
	Basculă semiautom stabilă 2000 kg
	
	PV recepţie 1986
	11.507
	„

	21
	50.315
	Balanţă analitică 200 g
	
	PV recepţie 1986
	33.695
	„

	22
	50.316
	Balanţă analitică tehnică 1 kg
	
	PV recepţie 1986
	741
	„

	23
	50.317
	Etuvă 50DMC electr termoreglabilă
	
	PV recepţie 1986
	8.515
	„

	24
	50.323

561.5
	Baie de nisip electrică
	
	PV recepţie 1986
	1.560
	„

	25
	50.324

563.22
	Aparat distilat apă 6 l/h
	
	PV recepţie 1988
	7.345
	„

	26
	27.014
	Conductă pentru alimentare apă din oţel tronson I Sinaia Buşteni
	Dn 419,7 L = 7.400 m

Dn 275,8 L = 1.430 m
	PV 31.12.1974

30 ani
	4.951.020
	„

	27
	27.015
	Tronson II Buşteni Azuga
	Ţeavă oţel Dn 419,7 L = 8.000 m
	PV 31.12.1974 30 ani
	5.185.076
	„

	II
	
	SISTEM ALIMENTARE CU APĂ SURSA VULPEA (ALIMENTARE CU APĂ ORAŞ SLĂNIC, COMUNA ALUNIS ŞI ŞTEFEŞTI)
	
	
	
	In exploatare la SC GOSCOM SA Slanic

	1
	1.4.1
	Baraj fix pentru captări ŞTEFEŞTI
	Localitatea ŞTEFEŞTI 1961
	Inv pusă în funcţiune în  1961
	3.264.962
	„

	2
	1.8.12
	Conductă de serviciu
	De la baraj cu pct confluenţă cu pârâul Vulpea L = 1,2 km 1961
	Inv pusă în funcţiune în 1961
	309.200
	„

	3
	1.8.12
	Conductă de serviciu 
	Pct de confluenţă pârâul Vulpea şi pct Valea Fântânii L = 0,6 km 1961
	Inv pusă în funcţiune în  1961
	150.000
	„

	4
	1.8.6
	Conductă aducţiune apă
	Amenajare fir apă Ştefeşti pct Vulpea decembrie 1976
	Inv pusă în funcţiune în  1961
	12.130.372
	„

	5
	1.8.6
	Conductă aducţiune apă
	Amenajare fir apă brăzduiri L=2,5 km
	Inv pusă în funcţiune în  1961
	18.884.634
	„

	6
	1.8.12
	Conductă aducţiune apă pentru alimentarea cu apă
	De le pct Valea Fântânii la staţia de tratare L = 5,2 km 1961
	Inv pusă în funcţiune în  1961
	1.386.000
	„

	7
	1.8.6
	Reţea aducţiune apă
	Comuna Ştefeşti iunie 1982
	Inv pusă în funcţiune în  1982
	256.657.099
	„

	8
	1.6.1
	Staţie zonală de tratare a apei comuna Ştefeşti
	Casa mecanicului S = 54,51 mp fundaţie ba, perete zidărie din cărămidă, planşee din lemn, acoperiş ţiglă, pardoseli din scândură S=43,4 mp, magazie S=10 mp + dotări 1961
	Inv pusă în funcţiune în  1961
	5.060.876
	„

	9
	
	Teren aferent clădirii
	S = 15.200 mp 1961
	 
	
	„

	10
	1.4.2.2
	Dig de apărare
	Staţia de apă Ştefeşti 1966
	Inv pusă în funcţiune în  1961
	6.044.222
	„

	11
	1.4.4
	Pereu din beton dig şi baraj
	S = 200 mp 1961
	Inv pusă în funcţiune în  1961
	2.467.961
	„

	12
	1.4.2.2
	Consolidare staţie alimentare torent
	Amenajare şanţ L = 800 ml dig beton H = 2 ml 1966
	1966
	13.874.937
	„

	13
	1.8.1
	Consolidare versant
	Staţie apă 1973
	1961
	20.727.019
	„

	14
	1.4.22
	Dig submarsat Vărbilău (protecţie maluri)
	L = 44,5 ml fundaţie H = 1 m 1961
	1961
	23.585
	„

	15
	1.4.2.2
	Dig submarsat Vărbilău (amonte baraj)
	L = 46,8 ml fundaţie H = 1 m 1961
	1961


	24.804
	„

	16
	1.4.2.2
	Stăvilar
	Staţie de apă 11 buc 1961
	1961
	19.182
	„

	17
	1.4.2.2
	Construcţie paralelă la baraj
	La baraj de captare L = 24 m contr din piatră brută şi beton cu secţiune trapezoidală bază 1m bază mică 0,8 m H=4,1 ml 1961
	1961
	61.200
	„

	18
	1.4.2.2.
	Drum de acces sistematizare verticală a staţiei
	Format din şoseaua SLĂNIC com ŞTEFEŞTI l = 580 ml l ml

· pietruire S=550 mp (interior staţie)

· alee în trepte la rezervor V = 25 mc L = 10 ml l = 1 m 1961
	1961
	141.600
	„

	19
	1.4.2.2.
	Drum piatră şi platformă în incinta staţiei de tratare
	Terasament din balast şi îmbrăcăminte din piatră brută S = 550 mp borduri piatră 18 x 18 mp şanţuri scurgere 19 x 1,5 mp
	1961
	32.200
	„

	20
	1.4.2.2
	Alee de pietoni
	Bandă circulară fund balast având îmbrăcăminte din dale beton S = 17,6 mp
	1961
	560
	„

	21
	1.6.1.1
	Grup sanitar staţie
	S = 2,8 mp adâncime 5,04 ml
	1961
	4.800
	„

	22
	1.6.3.1
	Împrejmuire staţie tratare
	Gard sârmă ghimpată 125 stâlpi ba L = 432,5 ml h = 2 ml 1961
	1961
	12.000
	„

	23
	
	Dotări staţie zonală de tratare a apei
	
	
	
	„

	24
	2.17.1.1.1
	Pompă apă
	Tip LOTRU
	1961
	228.835
	„

	25
	2.24.4.1
	Aparat de clorinare apă
	
	1961
	1.907.686
	

	26
	2.1.1
	Transformator trifazat
	P = 100 KW U = 6 – 0,4 KW G = 1100 kg
	1961
	16.720
	„

	27
	2.1.1
	Autotransformator pornire
	
	1961
	5.720
	„

	28
	2.1.1
	Autotransformator pornire
	
	1961
	4.812
	„

	29
	2.20.10
	Suflantă de aer pentru filtru apă
	Suflantă tip WM (RMR3) acţionează cu motor electric şi pompă aer p = 10 atm
	1961
	48.150
	„

	30
	2.27
	Butelie clor
	Capacitate 800 l seria 48649 - 1985
	1985
	622.558
	„

	31
	2.27
	Butelie clor
	Capacitate 800 l seria 48650 – 1985
	1985
	622.558
	„

	32
	2.27
	Butelie clor
	Capacitate 800 l seria 48651 – 1985 
	1985
	622.882
	„

	33
	3.1.1.1
	Basculantă semiautomată
	
	1985
	177.503
	„

	34
	1.7.2.2
	Instalaţie tehnologică de energie electrică
	La staţia de ppe – conductori tip GF 500 în tipuri IPE tablou de distribuţie capsulat 1961
	1961
	1.290
	„

	
	 1.7.2.3
	Instalaţie de forţă de joasă presiune
	· alimentare cu energie electrică a electromotoarelor U = 38 V

· electromotor electromotor U = 40 KV tablou distrib marmură L = 18 ml
	1961
	6.100
	„

	
	1.8.13
	Desnisipator orizontal
	Construcţie beton cu 3 compartimente L = 8,1 ml l = 2,3 ml h = 2 ml 1961
	1961
	23.356
	„

	35
	1.8.13
	Decantor orizontal
	Constr ba L=25,75 ml l=3,9 S=100,42 mp
	1961
	62.300
	„

	36
	1.8.13
	Fosă septică
	· contr ba cu fund plan şi adâncime de îngropare h=3m  decantare ape uzate 

· radieri  ba, bazine ba etanşate cu tencuială deversoare interioare din beton L=6m l=2,5m S=15mp 1961
	1961
	7.230
	„

	37
	1.8.8
	Staţie de coagulare
	L = 6,3 m l = 4,25 m S = 26,77 mp
	1961
	62.100
	„

	38
	1.8.8
	Filtru lent deschis
	
	1961
	21.700
	

	39
	1.8.8
	Staţie clorinare
	Constr cu fund ba, pereţi cărămidă, pardoseală beton+mozaic, acoperiş, planşeu ba S=12,92 mp

· aparat clorinare tip DEUTSCHE SOLUAY – WERKE

· cântar pers tip 150 A nr 2379/1960

- butelie clor 1961
	1961
	15.800
	„

	40
	1.8.13
	Instalaţie tehnologică pentru reducerea presiunii
	Montată pe conducta ( 50 mm în căminul de rupere a presiunii 1961
	1961
	1.370
	„

	41
	1.8.13
	Camere de rupere de presiune
	· construcţie circulară cu adâncime 3,5 ml

· radieri de beton

· compartiment de luare a apei 1961
	1961
	7.850
	„

	42
	1.8.13
	Instalaţie hidrotehnică la staţia de filtre
	· ţeavă fontă ( 80 L = 59 ml

       ( 200 L = 68 ml ( 150 L = 117 ml

       ( 250 L = 17 ml

· ţeavă cu flanşă  fontă ( 80 1 buc

       ( 150 8 buc     ( 200 5 buc

· curbă cu flanşă ( 80 8 buc

    ( 100 2 buc   ( 150 3 buc; 8 buc ( 200 6 buc

· reductor de presiune cu flanşă

      ( 150 2 buc ( 200 3 buc

- vane ( 150 13 buc ( 200 4 buc 
	1961
	7.850
	„

	43
	1.8.13
	Canale pentru transport apă decantată la staţia de filtre
	Suprapuse din ba pe fundaţie de piloţi de stejar
	1961
	22.000
	„

	44
	1.8.8
	Fundament la filtru
	Instalaţie tehnologică pentru drenarea apelor la filtre, constr grinzi din beton cu plăci drenate tip ARCUDA 1x1x8 cm; suprafaţa fundurilor de filtre = 24 mp
	1961
	34.100
	„

	45
	1.8.13 
	Construcţie complexă pentru filtrarea apei
	Staţie filtre sub presiune la parter+subsol; staţie ppe la parter; at reparaţii
	1961
	186.000
	„

	46
	1.8.13 
	Instalaţie hidrotehnică la rezervor  de 20 mc
	Conductă oţel ( 80 mm L = 8 ml

                     ( 100 mm L = 8,5 ml

ţevi cu flanşe fontă ( 100 mm 1 buc( 800 mm 1 buc

cot 2 buc vane ( 100 mm 2 buc

( 80 mm 1 buc piese cu fl fontă ( 100 mm 4 b
	1961
	30.800
	„

	47
	1.8.1.1 
	Rezervor dreptunghiular
	Construcţie ba 
	1961
	8.700
	„

	48
	1.8.1.1
	Rezervor cilindric de 25 mc
	V = 25 mc
	1961
	16.750
	„

	49
	1.8.13
	Instalaţie tehnologică
	Rezervor 25 mc până la staţia de filtre

Cond fontă ( 100 mm L = 40 ml

( 200 mm L = 32 ml flanşe 4 buc sorb 1 buc

vane (100 2 buc piese supraplin (golire) 1 b 
	1961
	12.300
	„

	50
	1.8.1.13
	Cămine pentru vizitare
	La canal aferente st de trat reţea rez25 mc; constr din zidărie, tencuială mortar ciment, ramă, capac carosabil scări din oţel beton
	1961
	28.000
	„

	51
	1.8.1.1
	Rezervor cilindric V = 25 mc
	Înmagazinare apă potabilă H = 5,15 m

Radieri, pereţi şi placă superioară din ba fără stâlpi în interior, izolaţie hidrofugă  
	1961
	152.100
	„

	52
	1.8.13
	Instalaţie hidrotehnică
	La rezervor  20 mc, conductă otel ( 80 mm L = 8 ml; ( 100 mm L = 8,5 ml

· ţevi cu flanşe fontă ( 100 mm 1 buc

· curbă cu flanşe fontă ( 800 mm 1 buc

· cot cu flanşe şi mufă ( 100 mm 1 buc

· vane ( 100 mm 2 buc; ( 80 mm 1buc 

piese înzidire ( 80 mm 1 buc( 150 mm 3 buc 
	1961
	4.660
	„

	53
	1.8.1.1
	Rezervor cilindric din ba
	V = 300 mc H = 5,6 m
	1961
	162.396
	„

	54
	1.8.1.1
	Rezervor cilindric pct GOGON
	V = 300 mc
	1961
	162.396
	„

	55
	1.8.13
	Instalaţie hidraulică
	Rezervor 2x300 mc; cond oţel ( 150 mm L=17 ml; ( 200 mm L=2 ml

· flanşă (montată sudură) (150 mm 14 per ( 200 1 per

· flanşe şi cruci ( 150 7 buc

· reducţie cu flanşă pentru preaplin
	1961
	11.200
	„

	56
	1.8.13
	Instalaţie tehnologică
	Rezervor V = 200 mc pct BERCEŞTI

· cond oţel ( 50 mm L = 25 

  ( 10 mm L = 6 ml   ( 150 mm L = 60 ml 

  ( 200 mm L = 1 ml

· flanşe, reducţii fontă

· piesă cu flanşă ( 100 mm 1 buc

                              ( 150 mm 1 buc

- robinet ( 50 mm 1 buc   
	1961
	11.200
	„

	57
	1.6.3.1
	Împrejmuire de sârmă ghimpată
	Rezervor V = 200 mc în pct BERCEŞTI 25 buc stâlpi beton L = 50 ml h = 1,5 m
	1961
	1.300
	„

	58
	1.8.12
	Conductă de serviciu
	Rezervor V = 200 mc L = 287 ml
	1961
	52.900
	„

	59
	1.4.2.2
	Consolidare teren deviere preaplin
	Lanţ deschis S = 42 mp zid piatră canal închis din ţeavă oţel ( 250 L = 150 ml dig apărare
	1966
	102.470
	„

	60
	1.8.1.1
	Rezervor apă V = 500 mc 
	Complex balnear V = 500 mc
	1976
	33.332.191
	„

	
	1.8.12
	Conductă distribuţie
	Staţia de tratare L = 1.677 ml
	1961
	257.370
	„

	III
	
	SISTEM ALIMENTARE CU APĂ (SURSA CRASNA) – ALIMENTARE CU APĂ ORAŞ SLĂNIC –  COMUNA IZVOARELE 
	
	
	
	In exploatare SC GOSCOM SA Slanic

	1
	2.2.4.4
	hidroejector reglabil
	2 buc x 1.200.729 lei/buc
	Inv pusă în funcţiune în 1995
	2.401.457
	„

	2
	2.2.44
	Recipient hidrofor
	V = 250 l  1 buc
	Inv pusă în funcţiune în 1995
	1.958.432
	„

	3
	2.17.1.1.1
	Electrocompresor ECR 350
	Q = 0,25 mc/min P = 2,2 KW
	Inv pusă în funcţiune în 1995
	3.373.905
	„

	4
	2.17.1.1.1
	Electropompă NC 50 32 – 160
	Q = 5,5 mc/h H = 8 m N = 0,7 KW n = 1500 r/min
	Inv pusă în funcţiune în 1995
	3.824.580
	„

	5
	2.24.4
	Recipient V = 4l
	Suporţi laterali şi amestecători N = 1,1 KW 2 buc x 1.816.444.lei / buc
	Inv pusă în funcţiune în 1995
	3.632.888
	„

	6
	2.24.4
	Recipient PVC V = 100 l 
	Tip IPAUS Bucureşti cu ridicător de nivel şi miră pentru sulfat de aluminiu 1 buc
	Inv pusă în funcţiune în 1995
	1.244.729
	„

	7
	2.24.4.1
	Aparat de clorinare tip YE 500
	2 buc x 4.977.560 lei / buc
	Inv pusă în funcţiune în 1995
	9.955.120
	„

	8
	2.24.4
	Turbinimetru MACH
	Model Ratio ad 1 buc
	Inv pusă în funcţiune în 1995
	5.449.949
	„

	9
	2.17.3
	Sterilizator aer cald 50DM
	1 buc
	Inv pusă în funcţiune în 1995
	1.281.950
	„

	10
	2.2.26.2
	Radiotelefon portabil
	2 buc x 3.506.345 lei / buc
	Inv pusă în funcţiune în 1995
	7.012.690
	„

	11
	1.8.3
	Captare Valea Crasnei teren aferent S= 1045 mp
	
	 Inv pusă în funcţiune în 1995
	164.843.572
	„

	12
	2019/1.86
	Conductă aducţiune
	L = 8,4 km ( 250 mm
	 Inv pusă în funcţiune în 1995
	377.512.617
	„

	13
	1025/18.8
	Staţie tratare apă teren aferent S = 1200 mp
	
	Inv pusă în funcţiune în 1995
	556.748.676
	„

	14
	2090/1.8.11
	Rezervor teren aferent S = 1200 mp
	V = 500 mc
	Inv pusă în funcţiune în 1995
	88.395.491
	„

	15
	2092/1.8.6
	Conductă aducţiune
	Până la bazin GOGON L = 7,5 km

( 250 mm
	Inv pusă în funcţiune în 1995
	418.612.282
	„

	IV
	
	SISTEM MICROZONAL BĂLŢEŞTI – MIZIL
	
	
	
	Gestiune incredintata SC HIDRO VALEA CRICOVULUI SA

	
	
	FRONT CAPTARE APĂ
	
	
	
	

	1
	
	Puţ forat F1
	Puţ forat H = 65 m tubat cu coloană metalică ( 12 ¾”
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	2
	
	Echipament de pompare
	Electropompă submersibilă tip HEBE
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	3
	1.8.13
	Cabină puţ 
	Construcţie ba cu dimensiunile 1,80 x 2,40 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	4
	 
	Instalaţii 
	Instalaţii hidraulice, electrice, echipament electrice inclusiv racord electric forţă
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	5
	1.6.3
	Împrejmuire 
	Gard sârmă ghimpată pe stâlpi beton, poartă acces S = 100 mp
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	6
	1.8.3
	Puţ forat F2
	Puţ forat H = 65 m tubat cu col met ( 12 ¾”
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	7
	
	Echipament de pompare
	Electropompă submersibilă tip HEBE
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	8
	1.8.13
	Cabină puţ
	Construcţie ba cu dimensiunile 1,80 x 2,40 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	1.013.186
	„

	9
	
	Instalaţii
	Instalaţii hidraulice, electrice, echipament electrice inclusiv racord electric forţă
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	10
	1.6.3
	Împrejmuire
	Gard sârmă ghimpată pe stâlpi beton, poartă acces S = 100 mp„            „
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	11
	
	Puţ forat F3
	Puţ forat H = 65 m tubat cu coloană metalică ( 12 ¾”
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	24.929.530
	„

	12
	
	Echipament de pompare
	Electropompă submersibilă tip HEBE
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	13
	1.8.13
	Cabină puţ
	Construcţie ba cu dimensiunile 1,80 x 2,40 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	14
	
	Instalaţii
	Instalaţii hidraulice, electrice, echipament electrice inclusiv racord electric forţă
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	15
	1.6.3
	Împrejmuire
	Gard sârmă ghimpată pe stâlpi beton, poartă acces S = 100 mp
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	16
	
	Puţ forat F4
	Puţ forat H = 65 m tubat cu coloană metalică ( 12 ¾”
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	27.102.865
	„

	17
	
	Echipament de pompare
	Electropompă submersibilă tip HEBE
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	18
	1.8.13
	Cabină puţ
	Construcţie ba cu dimensiunile 1,80 x 2,40 m H = 2 m S = 4 mp
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	1.872.30
	„

	19
	
	Instalaţii
	Instalaţii hidraulice, electrice, echipament electrice inclusiv racord electric forţă
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	6.152.470
	„

	20
	2.9.2
	Împrejmuire
	Gard sârmă ghimpată pe stâlpi beton, poartă acces S = 100 mp L = 20 m l = 3m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	1.019.644

162.298
	„

	21
	
	Puţ forat F5
	Puţ forat H = 65 m tubat cu coloană metalică ( 12 ¾”
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	22
	
	Echipament de pompare
	Electropompă submersibilă tip HEBE
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	23
	1.8.13
	Cabină puţ
	Construcţie ba cu dimensiunile 1,80 x 2,40 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	24
	
	Instalaţii
	Instalaţii hidraulice, electrice, echipament electrice inclusiv racord electric forţă
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	25
	
	Împrejmuire
	Gard sârmă ghimpată pe stâlpi beton, poartă acces S = 100 mp
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	26
	
	Puţ forat F6
	Puţ forat H = 65 m tubat cu coloană metalică ( 12 ¾”
	Investiţie pusă în funcţiune 1982
	
	„

	27
	
	Echipament de pompare
	Electropompă submersibilă tip HEBE
	Investiţie pusă în funcţiune 1982
	
	„

	28
	
	Cabină puţ
	Construcţie ba cu dimensiunile 1,80 x 2,40 m H = 2 m S = 4 mp
	Investiţie pusă în funcţiune 1982
	
	„

	29
	
	Instalaţii
	Instalaţii hidraulice, electrice, echipament electrice inclusiv racord electric forţă
	Investiţie pusă în funcţiune 1982
	
	„

	30
	
	Împrejmuire
	Gard sârmă ghimpată pe stâlpi beton, poartă acces S = 100 mp
	Investiţie pusă în funcţiune 1982
	
	„

	31
	
	Puţ forat F7
	Puţ forat H = 65 m tubat cu coloană metalică ( 12 ¾”
	Investiţie pusă în funcţiune 1982
	
	„

	32
	
	Echipament de pompare
	Electropompă submersibilă tip HEBE
	Investiţie pusă în funcţiune 1982
	
	„

	33
	
	Cabină puţ
	Construcţie ba cu dimensiunile 1,80 x 2,40 m H = 2 m S = 4 mp
	Investiţie pusă în funcţiune 1982
	
	„

	34
	
	Instalaţii
	Instalaţii hidraulice, electrice, echipament electrice inclusiv racord electric forţă
	Investiţie pusă în funcţiune 1982
	
	„

	35
	
	Împrejmuire
	Gard sârmă ghimpată pe stâlpi beton, poartă acces S = 100 mp
	Investiţie pusă în funcţiune 1982
	
	„

	36
	
	Puţ forat F8
	Puţ forat H = 65 m tubat cu coloană metalică ( 12 ¾”
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	37
	
	Echipament de pompare
	Electropompă submersibilă tip HEBE
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	38
	
	Cabină puţ
	Construcţie ba cu dimensiunile 1,80 x 2,40 m H = 2 m S = 4 mp
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	39
	
	Instalaţii
	Instalaţii hidraulice, electrice, echipament electrice inclusiv racord electric forţă
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	40
	
	Împrejmuire
	Gard sârmă ghimpată pe stâlpi beton, poartă acces S = 100 mp
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	41
	
	Puţ forat F9
	Puţ forat H = 65 m tubat cu coloană metalică ( 12 ¾”
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	42
	
	Echipament de pompare
	Electropompă submersibilă tip HEBE
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	43
	
	Cabină puţ
	Construcţie ba cu dimensiunile 1,80 x 2,40 m H = 2 m S = 4 mp
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	44
	
	Instalaţii
	Instalaţii hidraulice, electrice, echipament electrice inclusiv racord electric forţă
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	45
	
	Împrejmuire
	Gard sârmă ghimpată pe stâlpi beton, poartă acces S = 100 mp
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	46
	
	Cablu semnalizare puţ F8
	Cablu electric de semnalizare şi măsură L = 1.000 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	47
	
	Cablu semnalizare puţ F9
	Cablu electric de semnalizare şi măsură L = 825 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	48
	
	Cablu semnalizare PODENII VECHI
	Cablu electric de semnalizare şi măsură L = 850 M
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	49
	
	Cablu semnalizare puţurile F1, F2, F3, F4, F5, F6, F7
	Cablu electric de semnalizare şi măsură L = 3.500
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	
	
	CONDUCTE REFULARE
	
	
	
	

	1
	1.8.6
	Conductă refulare puţ F1 la conductă aducţiune BĂLŢEŞTI – MIZIL
	Conductă oţel Dn 100 L = 25 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	2
	1.8.6
	Conductă refulare puţ F2 la conductă aducţiune BĂLŢEŞTI – MIZIL
	Conductă oţel Dn 100 L = 20 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1974
	10.257.039
	„

	3
	1.8.6
	Conductă refulare puţ F3 la conductă aducţiune BĂLŢEŞTI – MIZIL
	Conductă oţel Dn 100 L = 35 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	664.548
	„

	4
	1.8.6
	Conductă refulare puţ F4 la conductă aducţiune BĂLŢEŞTI – MIZIL
	Conductă oţel Dn 100 L = 20 m 

Conductă oţel Dn 200 L = 200 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1975
	19.776
	„

	5
	1.8.6
	Conductă refulare puţ F5 la conductă aducţiune BĂLŢEŞTI – MIZIL
	Conductă azbociment Dn 150 L = 300 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1975
	
	„

	6
	1.8.6
	Conductă refulare puţ F6 la conductă aducţiune BĂLŢEŞTI – MIZIL
	Conductă azbociment Dn 200 L = 500 m 

Conductă oţel Dn 200 L = 150 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1975
	
	„

	7
	1.8.6
	Conductă refulare puţ F7 la conductă aducţiune BĂLŢEŞTI – MIZIL
	Conductă oţel Dn 100 L = 280 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1975
	
	„

	8
	1.8.6
	Conductă refulare puţ F8 la rezervor tampon
	Conductă oţel Dn 100 L = 300 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1975
	
	„

	9
	1.8.6
	Conductă refulare puţ F9 la rezervor tampon
	Conductă oţel Dn 100 L = 150 m 

Conductă oţel Dn 100 L = 300 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1975
	
	„

	
	
	GOSPODĂRIE APĂ BĂLŢEŞTI
	
	
	
	

	1
	1.8.6
	Casă mecanic BĂLŢEŞTI
	Construcţie din cărămidă având Sc = 10 x 10 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	11.101.814
	„

	2
	2.7.19
	Staţie pompe
	Construcţie parter cu structură ba şi cărămidă Sc 0 18,60 x 10,30 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	3
	
	Echipament staţie pompe 
	Instal hidraulice, electrice, electromecanice, de ridicat; instalaţii electrice de forţă aparatură, semnalizare şi urmărirea funcţionării asistată de calculator
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	26.405.659
	„

	4
	2.7.19
	Echipament staţie de clorinare 
	Aparat de clorinare 2 buc inclusiv dotările aferente
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	11.192.000
	„

	5
	
	Fosă septică
	Construcţie ba hidroizolant S = 5 x 2,5 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	6
	
	Platformă carosabilă 
	Construcţie din beton Sc = 350 mp
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	7
	1.3.7
	Drum acces la staţia de pompe (gosp de apă) BĂLŢEŞTI 
	Drum din beton L = 120 l = 4 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	1.453.538
	„

	8
	1.6.3
	Împrejmuire de pământ
	Apărare de mal din pământ L = 70 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	789.390
	

	9
	2.9.2
	Împrejmuire staţie de pompe BĂLŢEŞTI (gospodărie de apă)
	Gard sârmă ghimpată pe stâlpi ba cu porţi metal mari şi mici L = 450 m Sinc = 8.500 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	10
	1.8.11
	Rezervor tampon staţie de pompe
	Rezervor ba V = 100 mc cu cameră vane echipată cu instalaţie hidraulică, instalaţie electrică şi elecropompă
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	125.610.000
	„

	11
	6.2.2
	Instalaţie de telefonizare aeriană
	Instal de telefonizare aeriană L = 125 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	1.984.750
	„

	12
	
	Conductă gaze
	Branşament de sondă pentru încălzire ( 1 ½” şi L = 150 m din ţeavă neagră
	Investiţie pusă în funcţiune 1972
	30.633
	„

	13
	1.6.1.1
	Dependinţe WC
	Construcţie din cărămidă Sc = 1 x 1 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	629.116
	„

	14
	1.8.8
	Tablou comandă şi semnalizare
	Tablou electric şi semnalizare
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	10.448.531
	„

	15
	
	Post trafo
	Post trafo având uzură 100 %
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	172.344
	„

	16
	2.16.3.1.1
	Transformator TASM
	Transformator TASM uzură 100 % abandonat
	Transformator TASM
	7.898
	„

	
	
	CONDUCTE ADUCŢIUNE
	
	
	
	

	1
	1.8.6
	Conductă aducţiune apă potabilă fir I BĂLŢEŞTI – URLAŢI 
	Conductă din azbociment şi oţel Dn 200 Dn 300 Dn 350 lungime totală 18.500 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	29.017.139
	„

	2
	1.8.6
	Conductă aducţiune apă potabilă fir II BĂLŢEŞTI – URLAŢI 
	Conductă din azbociment şi oţel  Dn 350 lungime totală 18.500 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1982
	150.758.771
	„

	3
	
	Conductă aducţiune apă potabilă URLAŢI - MIZIL
	Conductă din azbociment şi oţel  Dn 300  lungime totală 17.405 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	4
	
	Cămin ruperea presiunii la URLAŢI cuplat cu staţie ppe pentru rezervoare URLAŢI
	Construcţie ba echipată cu instalaţii hidrauluice instalaţii electrice şi instalaţii electromecanice


	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	5
	1.6.3
	Împrejmuire cămin ruperea presiunii URLAŢI
	Gard sârmă ghimpată L = 40 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	
	„

	6
	1.8.13
	Cămin golire URLAŢI
	Construcţie din beton 1 x 1 şi 

H = 2 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	6.193.316
	„

	7
	1.8.13
	Cămin legătură conducte aducţiune BĂLŢEŞTI – MIZIL
	Construcţie din beton 1 x 1 m 

H = 1,50 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	94.798
	„

	8
	1.8.6.1
	Conductă aducţiune apă potabilă staţia de pompe la rezervor GORNET
	Conductă oţel Dn 100 

L = 4.950 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	347.316.021
	„

	9
	
	Cablu semnalizare
	Cablu electric de semnalizare măsură L = 4.950 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	10
	1.8.6.1
	Cond aducţiune apă potabilă staţie ppe la rezervor PODENII VECHI
	Conductă oţel Dn 100 

L = 3.500 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	11
	
	Cablu semnalizare
	Cablu elec semnalizare 

L = 3.500 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„

	12
	1.8.6.1
	Cond aducţiune apă potabilă staţia ppe rezervor  V = 100 mc PODENII VECHI
	Conductă oţel DN 100 L = 850 m
	Investiţie pusă în funcţiune 1971
	4.661.173
	„

	13
	1.8.6.1
	Cond aducţiune apă potabilă staţia ppe la rezervor PĂCUREŢI
	Conductă oţel DN 100 

L = 4.924 M
	Investiţie pusă în funcţiune 1997
	
	„


R O M Â N I A

JUDEŢUL PRAHOVA

CONSILIUL JUDEŢEAN

P R E Ş E D I N T E 

EXPUNERE DE MOTIVE

          In anul 2004, Consiliul judeţean Prahova a hotărât, în asociere cu 11 consilii locale, orăşeneşti şi comunale,  înfiinţarea unui operator pentru serviciul public de alimentare cu apa şi de canalizare. Această hotărâre s-a concretizat prin înfiinţarea Societăţii Comerciale „HIDRO PRAHOVA „-SA, la care consiliul judeţean este acţionar principal.

          Pentru asigurarea integrităţii instalaţiilor de alimentare cu apa microzonale şi respectarea uniforma a condiţiilor de exploatare, stabilite prin Regulamentul de organizare a activităţilor de exploatare a sistemelor de alimentare cu apa, de canalizare si epurare ape, este necesară gestionarea de către Consiliul judeţean Prahova, prin SC ”HIDRO PRAHOVA ”-SA, a sistemelor zonale aflate in domeniul public al judeţului Prahova.

          Astfel, propun ca gestiunea serviciilor publice microzonale de alimentare cu apă, canalizare şi epurare organizate pe teritoriul administrativ al localităţilor Azuga, Buşteni, Sinaia, Mizil, Urlaţi, Albeşti-Paleologu, Valea Calugărească,  Bălţeşti, Păcureţi, Gornet, Iordăcheanu, Podenii Noi, Apostolache, Baba Ana, Sălciile, Boldeşti-Grădiştea, Drăgăneşti, Dumbrava, Şirna,  Poienarii Burchi, Brebu, Măgurele, Gura Vitioarei şi Ceraşu să fie delegată prin concesiune, pentru o perioada de 25 de ani, acestei societăţi comerciale.

          Avand în vedere şi că, pentru asigurarea continuităţii activitătii, anterior înfiinţării acestei societaţi comerciale, aceste sisteme microzonale au fost încredinţate altor operatori  se impune revocarea Hotărârilor nr. 80/ 2002, 81/ 2002, 97/ 2002 şi 81/ 2003 adoptate de Consiliul judeţean Prahova. 

          În acest sens am elaborat prezentul proiect de hotărâre, pe care îl supun spre aprobare.

PREŞEDINTE,

Florin Serghei Anghel

R O M Â N I A

JUDEŢUL PRAHOVA                             

CONSILIUL JUDEŢEAN

DIRECŢIA JURIDIC CONTENCIOS   DIRECŢIA RELAŢII INSTITUŢII                                                      ŞI ADMINISTRAŢIE LOCALĂ                       PUBLICE, SERVICII COMUNITARE                                   
                                                                     ŞI SOCIETĂŢI
Nr. 5369/ 15.06.2005                                                   

R A P O R T

          Societatea Comercială „HIDRO PRAHOVA „-SA, la care Consiliul judeţean Prahova este acţionar principal, a fost înfiinţată prin asocierea consiliului judeţean cu 11 consilii locale, orăşeneşti şi comunale, având ca scop gestionarea serviciilor publice de alimentare cu apă, canalizare şi epurare  microzonale.

           În acest sens, prin prezentul proiect de hotărâre se propune  ca gestionarea de către consiliul judeţean a serviciilor publice microzonale de alimentare cu apă, canalizare şi epurare zonale, organizate pe teritoriul administrativ al localităţilor Azuga, Buşteni, Sinaia, Mizil, Urlaţi, Albeşti-Paleologu, Valea Calugărească,  Bălţeşti, Păcureţi, Gornet, Iordăcheanu, Podenii Noi, Apostolache, Baba Ana, Sălciile, Boldeşti-Grădiştea, Drăgăneşti, Dumbrava, Şirna,  Poienarii Burchi, Brebu, Măgurele, Gura Vitioarei şi Ceraşu, să se facă prin SC”HIDRO PRAHOVA”-SA; iar perioada de delegare prin concesiune a acestei gestiunii să fie de 25 de ani.

            Deoarece, pentru asigurarea continuităţii activitătii, anterior înfiinţării acestei societaţi comerciale, aceste sisteme microzonale au fost încredinţate altor operatori  se impune revocarea Hotărârilor nr. 80/ 2002, 81/ 2002, 97/ 2002 şi 81/2 003 adoptate de Consiliul judeţean Prahova. 

          În raport cu cele expuse mai sus, consideram legal prezentul proiect de hotărâre.

           DIRECTOR EXECUTIV,               DIRECTOR EXECUTIV,

                     Oana Iacob                                     Livia Barbălată

