
ROMÂNIA 

JUDEŢUL PRAHOVA  

CONSILIUL JUDEŢEAN 

 

 

HOTĂRÂRE 
 

privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a indicatorilor 

tehnico-economici pentru  proiectul „Restaurarea, consolidarea, reamenajarea şi dotarea 

casei compozitorului Paul Constantinescu” 

 

 
Având in vedere: 

Expunerea de motive a Preşedintelui Consiliului Judeţean Prahova, precum şi Raportul 

Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă  nr.12448/VIIA/26.06.2017 prin care se propune aprobarea 

Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici 

pentru proiectul „Restaurarea, consolidarea, reamenajarea şi dotarea casei compozitorului 

Paul Constantinescu”; 

Hotărârea Consiliului Judeţean Prahova nr.112/2016 privind aprobarea pregătirii şi 

promovării proiectului „Restaurarea, consolidarea, reamenajarea şi dotarea casei 

compozitorului Paul Constantinescu”; 

Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 91 alin.(1) lit.b), alin.(2) lit.f) şi art. 97 din Legea nr. 215/2001 

privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 

Consiliul Judeţean Prahova adoptă prezenta hotărâre: 

 

Art.1 Se aprobă Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de Intervenţii pentru proiectul 

„Restaurarea, consolidarea, reamenajarea şi dotarea casei compozitorului Paul 

Constantinescu”, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre; 

Art. 2 Se aprobă indicatorii tehnico – economici din Documentaţia de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii, pentru proiectul  „Restaurarea, consolidarea, reamenajarea şi dotarea casei 

compozitorului Paul Constantinescu”, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre; 

Art.3 Direcţia Juridic Contencios şi Administraţie Publică va comunica prezenta hotărâre 

persoanelor interesate. 

 

 
PREŞEDINTE 

BOGDAN ANDREI TOADER 

                                                                                                                    

   

              
   CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                                              SECRETAR 

                                                                                                                   Mihail Pavel 

Ploieşti, 30 iunie 2017 

Nr. 107 
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JUDEŢUL PRAHOVA 
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EXPUNERE DE MOTIVE 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru  proiectul „Restaurarea, 

consolidarea, reamenajarea şi dotarea casei compozitorului Paul Constantinescu” 

 

 

Axa prioritară 5 – Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea 

durabilă a patrimoniului cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea 

şi dezvoltarea patrimoniului natural şi cultural, aferentă  Programului Operaţional Regional 2014-

2020, are propuse ca activităţi  specifice:  

• restaurarea, consolidarea, protecţia şi conservarea monumentelor istorice; 

• dotări interioare (instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de climatizare, 

siguranţă la foc, antiefracţie); 

• dotări pentru expunerea şi protecţia patrimoniului cultural mobil şi imobil; 

• activități de marketing și promovare turistică a obiectivului restaurat, inclusiv digitizarea acestuia, 

în cadrul proiectului. 

   Indicatori de realizare comuni şi specifici ai programului fac obiectul monitorizării 

performanţelor programului şi pentru această prioritate de investiţii aceştia sunt: 

 obiective de patrimoniu cultural restaurate; 

 creșterea numărului preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu cultural și natural și la 

atracțiile care beneficiază de sprijin. 

Proiectul „Restaurarea, consolidarea, reamenajarea şi dotarea casei compozitorului 

Paul Constantinescu” are ca obiectiv principal restaurarea monumentului istoric Casa 

compozitorului Paul Constantinescu, imobil înscris în Lista monumentelor istorice 2015 din judeţul 

Prahova sub codul PH-II-m-A-16239 (poziţia 266) în vederea integrării acestuia ca obiectiv 

important în circuitul cultural istoric din judeţul Prahova şi Regiunea Sud Muntenia, pentru 

susţinerea, protejarea şi respectarea patrimoniului cultural ca factor determinant al identităţii 

culturale şi ca resursă neregenerabilă. 

Obiectivul a fost construit în anul 1873, clădirea fiind rezultatul unei etape unitare de 

construire şi se compune dintr-un subsol parţial, parter şi etaj parţial. Cutremurele din anii 1940, 

1977, 1986 şi 1990 au afectat structura de rezistenţă, dar nu sunt perceptibile dislocări ale pereţilor 

portanţi şi nici crăpături evidente. Au apărut fisuri şi dislocări ale cornişei, iar elementele de 

şarpantă nu prezintă secţiunile şi conformaţia necesară, multe din componente fiind deteriorate 



(căpriori, popi, coşoroabe). Astereala este în mare parte afectată, iar învelitoarea de tablă, 

jgheaburile şi burlanele sunt deteriorate. Elementele decorative de pe faţade sunt în mare parte 

distruse şi dezlipite de pe suportul de zidărie. 

În acest sens, obiectivele specifice ce urmează a fi atinse prin realizarea lucrărilor de 

consolidare, reamenajare şi dotare: 

 restaurarea, consolidarea, reamenajarea şi dotarea Casei compozitorului Paul Constantinescu; 

 integrarea Casei compozitorului Paul Constantinescu ca obiectiv important în circuitele de turism 

cultural istoric din jud.Prahova şi regiunea Sud Muntenia până la data finalizării proiectului;  

 menţinerea numărului actual de circuite turistice în care este inclus obiectivul; 

 includerea obiectivului în primul an operaţional în minim un circuit suplimentar circuitelor în care 

este deja integrat obiectivul în prezent;  

 creşterea numărului mediu anual de vizitatori la obiectivul de patrimoniu restaurat, vizitatori ce 

intră în contact cu patrimoniul cultural prahovean, cu un direct impact educaţional, cu peste 5%.  

 crearea de facilităţi pentru accesul persoanelor cu dizabilităţi, în plus faţă de cele pentru 

conformarea cu normele legale în vigoare.  

 

          Propunem Consiliului Judeţean spre aprobare proiectul de hotărâre anexat. 

 

 

 

PREŞEDINTE 

 

BOGDAN ANDREI TOADER 
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Direcţiei Proiecte cu Finanţare Externă    

Nr.12448/VIIA/26.06.2017   

 

RAPORT 

 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru  proiectul „Restaurarea, 

consolidarea, reamenajarea şi dotarea casei compozitorului Paul Constantinescu” 

 

 

Proiectul de hotărâre are în vedere aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Restaurarea, consolidarea, 

reamenajarea şi dotarea casei compozitorului Paul Constantinescu”. Documentaţia a fost 

realizată de către Consiliul Judeţean Prahova, în vederea depunerii şi obţinerii de finanţare 

nerambursabilă în cadrul Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 5 – 

Imbunătăţirea mediului urban şi conservarea, protecţia şi valorificarea durabilă a patrimoniului 

cultural, Prioritatea de investiţii 5.1 – Conservarea, protejarea, promovarea şi dezvoltarea 

patrimoniului natural şi cultural.  

Casa compozitorului Paul Constantinescu este un monument istoric de importanţă naţională, 

înscris în lista monumentelor istorice la poziţia 266, cod PH-II-m-A-16239. Construcţia este o 

realizare unică a secolului al XIX lea care, alături de celelalte monumente istorice păstrate încă în 

Ploieşti, crează un patrimoniu important al zonei. Modul în care acesta a fost edificat este 

remarcabil, o multitudine de ornamente au decorat casa şi chiar dacă acestea sunt deteriorate printr-

un proces de restaurare va fi pus în valoare. Este o realizare neoclasică de marcă, cu o volumetrie 

specifică secolului al XIX lea din vechiul Regat. Pe de altă parte, este foarte important că în această 

casă a locuit şi a compus unul dintre cei mai mari compozitori ai României. 

Proiectul propune realizarea lucrărilor de consolidare şi restaurare a casei compozitorului 

Paul Constantinescu, după cum urmează: 

- restaurarea arhitecturală, realizarea intervenţiei de conservare a configuraţiei volumetrice a 

construcţiei; 

- refacerea paramentului şi reeditarea elementelor arhitecturale cu valoare artistică; 

- refacerea sistematizării verticale; 

- restaurarea elementelor arhitecturale cu valoare artistică realizate în casă (restaurarea 

tâmplăriei originale, restaurarea vitraliilor şi refacerea suprafeţelor vitrate gravate, refacerea 

pardoselilor ornamentale din parchet şi din mozaic existente în casă etc.); 

- realizarea amenajării peisagistice; 

- refacerea împrejmuirii şi restaurarea şi completarea gardului decorativ din fier forjat; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Cod:LMI:PH-II-m-A-16239


- intervenţii privind reabilitarea instalaţiilor (instalaţii de alimentare cu energie electrică, 

instalaţii sanitare, instalaţii termice etc.) 

- amenajarea muzeală: dotări pentru amenajare muzeală, sală multifuncţională şi de audiţie, 

dotări solicitate de muzeu de natura obiectelor de inventar sau mijloacelor fixe: 

- investiţii conexe obiectivului de patrimoniu: executarea de lucrări de reparaţii la clădirea 

anexă prin injectari, matări şi cămăşuieli locale a fisurilor existente în pereţii structurali, 

inclusiv subzidiri pentru asigurarea stabilităţii construcţiei, asigurarea unui iluminat 

ornamental exterior pentru punerea în valoare a monumentului, realizarea unei rampe de 

acces pentru persoane cu dizabilităţi, montarea de plăcute cu alfabetul Braille pentru 

persoane cu dizabilităţi de vedere, lucrări de sistematizare verticală, respectiv refacere alei. 

Proiectul de hotărâre respectă prevederile legii nr. 215/2001 privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi legii nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare. 

Faţă de cele prezentate, propunem aprobarea Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de 

Intervenţii şi a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Restaurarea, consolidarea, 

reamenajarea şi dotarea casei compozitorului Paul Constantinescu” .  
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PROIECTANT, 
SC IMPEX ROMCATEL CERCETARE PROIECTARE SA 

str. Pacurari nr.2, b1.590C, parter 
J22-1767-1994, R05945471 
Nr. 69/2017 

DOCUMENTATIE DE AVIZARE 

a lucrarilor de interventii 

A. PIESE SCRISE 

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii 

1.1. Denumirea obiectivului de investitii 

RESTA URAREA, CONSOLIDAREA, REAMENAJAREA SI DOTAREA 
CASEI COMPOZITOR UL UI PA UL CONSTANTINESCU 

1.2. Ordonator principal de credite/investitor 

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA 

1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar) 

MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE BSI ARHEOLOGIE PLOIESTI — 
JUDETUL PRAHOVA 

1.4. Beneficiarul investitiei 

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA 

1.5. Elaboratorul documentajiei de avizare a lucrarilor de intervenjie 

SC IMPEX ROMCATEL CERCETARE PROIECTARE SA 

2. 	Situatia existents si necesitatea realizarii lucrarilor de interventii 
Casa compozitorului Paul Constantinescu situata in central municipiului 

pe str. Nicolae Balcescu nr.15 este un monument istoric de importanta 
nationald, inscris in lista monumentelor istorice la pozitia 266, cod LMI PH-II-m- 
A- 16239 . Constructia este o realizare unics a secolului al XIX-lea, care, alaturi de 
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celelalte monumente istorice pastrate Inca in Ploiesti, creazd un patrimoniu 
important si interesant al zonei. Modul in care acesta a fost edificat este remarcabil, 
o multitudine de ornamente au decorat casa si chiar dacd acestea sunt deteriorate 
printr-un proces de restaurare monumentul va fi pus in valoare. Este o realizare 
neoclasicd de marcd, cu o volumetrie specified secolului al XIX-lea din vechiul 
Regat. Pe de alts parte este foarte important ca in aceasta casa a locuit si a compus 
unul dintre cei mai mari compozitori ai Ronadniei. 

Casa a fost construita in 1873, cladirea find rezultatul unei etape unitare de 
construire si se compune dintr-un subsol partial, parter si etaj partial. Suprafata 
constructiei conform Extrasului de Carte funciard este de 321 mp, constructie anexa 
57mp. Casa este construita in anul 1873 si anexa in anul 1939, astfel cum rezultd 
din documentul de donatie. 

Zidurile parterului sunt din cdramidd cu grosime variabild, peretii exteriori 
au in jur de 50cm grosime, iar peretii interiori 35cm. Planseul peste parter este cu 
grinzi din lemn si dusumea oarbs in pod. Sarpanta este realizatd din lemn ecarisat 
iar invelitoarea este din tabld. 

Accesul principal in clddire este amplasat pe fatada de Sud, fatadele de Nord 
si de Vest find situate la trotuarele strazilor Armoniei si Nicolae Balcescu. Beciul 
are accesul printr-un garlici situat pe latura scurta a corpului de anexe pe latura de 
Est. 

Expresia arhitecturald este in stilului neoclasic, elemente arhitecturale ale 
stilului baroc. In clddire s-au pastrat elemente valoroase de stucaturd, tamplarie, 
feronerie, glaswanduri, vitralii si usi cu detalii ornamentale rafinate, holul are 
treptele interioare de marmurd si sobe Meissen. 

Cutremurele din anii 1940, 1977, 1986 si 1990 au afectat structura de 
rezistentd, dar nu sunt perceptibile dislocari ale peretilor portanti si nici crapdturi 
evidente. Au aparut fisuri si si dislocdri ale cornisei, iar elementele de sarpanta nu 
prezinta sectiunile si conformatia necesard, multe din componente find deteriorate 
(capriori, popi, cosoroabe). 

Astereala este in mare parte afectatd, iar invelitoarea de tabla, jgheaburile si 
burlanele sunt deteriorate. 

Elementele decorative de pe fata de la cornise sunt in mare parte distruse si 
dezlipite de pe suportul de ziddrie. Soclul de piatra are nevoie de interventii, 
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tamplaria ferestrelor este integral distrusa. si nu mai asigura etanseitatea 
La interior usile ornamentale s-au pastrat in conditii bune, dar sunt colmatate prin 
straturi de vopsea succesive si ar necesita restaurari. Pardoseala din parchet este 
uzata. Structura planseelor este deteriorata. 

Asupra cladirii muzeului nu s-au realizat interventii majore dupa. anul 
preluarii donatiei — 1993, ci doar reparatii curente de intretinere: lucrari de 
ignifugare, montare usi antifoc — 2014, montare instalatie paratrasnet — 2015, astfel 
cum rezulta din documentele Muzeului de Istorie Arheologie Ploiesti, in 
subordinea caruia functioneaza. 

Municipiul Ploiesti este un oras cu potential, cu multe atractivitati si care 
este cautat anual de numerosi turisti, iar in prezent Casa Memoriala Paul 
Consatntinescu nu este valorificata la adevaratul sau potential. Aceasta constructie 
se remarca prin eleganta mult rafinament. Prin realizarea prezentului proiect de 
investitii alaturi de implementarea unui plan de marketing bine structurat, 
monumentul istoric restaurat va atrage un public cat mai diversificat si de diferite 
varste, va capta un public mai mare, marindu-se numarul vizitatorilor. 

2.1. Prezentarea contextuluk politici, strategii, legislatie, acorduri 
relevante, structuri institutionale financiare 

in Casa Memoriala Paul Constantinescu functioneaza muzeul cu acelasi 
nume — sectie muzeala a Muzeului Judetean de Istorie si Arheologie Prahova. 
Muzeul Judetean de Istorie Arheologie Prahova este ordonator tertiar de credite, 
aflat in subordinea Consiliului Judetean Prahova 

Muzeul Memorial Paul Constantinescu functioneaza in temeiul Hotararii 
nr.442/1994 privind finantarea institutiilor publice de cultura si arta de importanta 
judeteand, ale municipiului Bucuresti si locale si a Legii muzeelor si a colectiilor 
publice nr. 311 din 8 iulie 2003. Muzeul Memorial Paul Constantinescu este o 
institutie de cultura, de drept public, fara. scop lucrativ, aflata in serviciul societatii, 
care colectioneaza„ conserva, cerceteaza, restaureaza, comunica expune, in 
scopul cunoasterii, educarii si recreerii, marturii spirituale si materiale ale 
existentei evolutiei comunitatilor umane. 
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2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a 
deficientelor 

in conformitate cu releveul preliminar realizat Si tema de proiectare Casa 
Memorials Paul Constantinescu are la momentul organizArii procedurii de achizitie 
turnAtoarele deficiente, astfel cum acestea sunt dezvoltate in Caietul de Sarcini — 
procedura anunt de participare simplificat: 

Constructia este intr-o stare de deteriorare importanta structural, astfel 
cum aceasta rezulta din expertiza tehnica, situatia in care aceasta se afla 
este stability la nivelul RS II. 

Datoritd uzurii acoperi§ului in cast' s-a constatat existenta infiltratiilor de 
la apele pluviale, zapada etc. 

Datorita lipsei unor lucrki de conservare Si intretinere §arpanta nu 
asigura stabilitatea acoperi§ului, acesta este vizibil deformat. 

Sunt necesare arnenajki privind circuitul muzeal, utilizarea camerelor 
astfel incat sy fie posibily organizarea unor activitati not pentru cre§terea 
atractivitatii i diversitatii muzeului. 

Asigurarea tuturor utilitatilor pentru o functionare cu costuri coborate i o 
mentenanta ieftina Si u§or de realizat a instalatiilor. 

Necesitatea realizkii restaurkii arhitecturale a casei, aflate intr-o situatie 
gravy de deteriorare. 

2.3. Objective preconizate a fi atinse grin realizarea investitiei publice 

Prin finantarea lucrkilor de restaurare a sediului Muzeului Memorial Paul 
Constantinescu — numitA Casa Memorials Paul Constantinescu se propun 
urmkoarele objective: 

Realizarea documentatiei de proiectare in conformitate cu legislatia in vigoare, 
in vederea stabilirii solutiilor privind restaurarea monumentului istoric, obiectiv 
de patrimoniu, de valoare nationals, situat in Ploieti, str. Nicolae Balcescu 
nr.15. 

Documentatia DALI cuprinde toate studiile necesare in vederea obtinerii 
solutiilor, astfel: 

Studiul geo 
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• Studiul topo 

• Documentar foto 

.0 Relevee, pe baza carora s-au identificat toate deteriorarile si  s-au intoctnit 
situatiile existente pentru categoriile de activitati — arhitecturk structure, 
instalatii 

Studiu deteriorar" ilor existente — propuneri de interventii 

✓ Expertiza tehnica — propuneri de interventii 

Pe baza acestor studii se intocmeste documentatia DALI conform 
continutului cadru HG 907/2016 care cuprinde solutii pentru toate categoriile de 
interventii si  evaluarea financiara a interventiei 

- Documentatia P.Th./D.E. — memorii si  caiete de sarcini 

- Documentatie P.O.E. — proiect de organizare a executiei 

- Documentatie P.A.C. — proiect pentru autorizarea constructiei 

- Asistenta tehnica pe perioada executie din partea proiectantului 

Solutiile propuse trebuie sa respecte legislatia in vigoare — Legea 10/1995, 
completatti cu Legea 177/2015 fi Legea 163/2016, Legea 422/2001 actualizata 
Ordonanja de Guvern nr. 67/1997, Ordonanja de Guvern nr. 20/1994, Legea nr. 
500/2002, Legea nr. 273/2006, Normativul P 100-1/2006 si P 100-3/2008. 

In urma realizArii documentatiei de proiectare, astfel cum aceasta este 
definitA prin HG 907/2016, proiectantul urmeaza sa propune solutiile de 
consolidare, restaurare si  reabilitare instalatii, amenaj area terenului, amenaj area 
peisagistica si  amenaj area muzeului pentru ca acesta sa functioneze si  ca spatiu de 
organizare auditii si organizare de manifestari culturale, conferinte, comemorari, 
evenimente speciale 

Obiectivul principal preconizat a fi atins prin realizarea investitiei publice 
este reprezentat de integrarea Casei Memoriale Paul Constantinescu ca obiectiv 
important in circuitul cultural istoric din judetul Prahova §i Regiunea Sud 
Muntenia, pentru sustinerea, protej area si respectarea patrimoniului cultural ca 
factor determinant al identitatii culturale si ca resursa neregenerabilk cu o 
consecinta imediata cre§terea numAr.  ului mediu anual de vizitatori la obiectivul de 
patrimoniu restaurat, vizitatori ce intra in contact cu patrimoniul cultural 
prahovean, cu un direct impact educational. 
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3. Descrierea constructiei existente 

3.1. Particularitliti ale amplasamentului:   

a) descrierea amplasamentului (localizare intravilan/extravilan, suprafata 
terenului, dimensiuni in plan); 

Casa Memoriala Paul Constantinescu se afla in intravilanul municipului 
Ploiesti, situat pe Str. Nicolae Balcesu n. 15. 

Cladirea este amplasata pe un teren orizontal, are un regim de inaltime de 
tip Spartiarkparter+Epartial+Mpartial+pod; accesul in cladire se afla pe latura de Sud a 
acesteia. Casa dispune de un fiinctional compus din camere anexe, astfel cum 
rezulta din documentul intocmit la donatia casei inregistrat sub nr. 13249 din 16 
iulie 1993, cu destinatii diferite, o parte din ele indeplinind functii administrative 

altele sunt camere de expunere muzeu. Casa are un subsol partial care este situat 
spre str. Armoniei, iar accesul in acesta se face pe latura cladirii dinspre Est. 
Subsolul este realizat din caramida aparenta, aflata in stare degradata (ex. in unele 
zone materialul de legatura dintre caramizi lipseste sau este friabil). Casa are etaj 
in zona dinspre strada Armoniei partial mansarda situata. central casei, conform 
documentarului foto. La data efectuarii observatiilor de teren in subsol nu au fost 
observate urme de infiltratii, dar subsolul este umed. Infiltratii s-au constatat 
exista si in casa, acestea fiind datorate infiltratiilor de la apa 

In curtea interioara. situata pe latura sudica a cladirii mai exista 	o 
constructie anexa Med. valoare istorica, cu regim de inaltime de tip parter ce are 
cloud camere, executata din boltari de beton. Anexa este tencuita la exterior, starea 
generala a tencuielii este degradata (este fi-iabild, iar in unele zone este cazuta). 
Constructia anexa are o suprafata de 57mp si conform actului de donatie a fost 
construita in anul 1939. Terenul din curte se prezinta atat cu zone amenajate, unde 
este acoperit de pavele, cat cu zone neamenajate, unde este acoperit cu sol 
vegetal. S-au efectuat analize de fizica constnictiilor, analize de caramida, liant etc. 
in laboratoare specializate. Terenul are o suprafata construita de 321mp. 

Imobilul, in care ffinctioneaza Muzeul Memorial Paul Constantinescu, are o 
forma neregulata in plan, poate fi inscris intr-un trapez cu laturile de cca. 13,80m 
(fatada de pe strada Nicolae Balcescu), de 24,80m (fatada de pe strada Armoniei), 
de 19,20m (fatada principala dinspre curtea imobilului) si de 6,60m (calcanul cu 
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accesul in subsol, din curtea imobilului). in zona fatadei principale constructia 
prezinta cloud extinderi succesive cu dimensiuni maxime de 3,50x10,0m, suprafata 
totala construita a constructiei find de cca. 310mp. Subsolul ocupa o suprafata de 
cca. 75mp iar etajul partial o suprafata de cca. 40mp, astfel cum acestea rezulta din 
extrasul de carte funciard. 

Suprafata terenului este de 1034mp in conformitate cu extrasul de carte 
funciard. 

Casa este situata pe un amplasament intr-o zona laterala, curtea dezvoltandu-
se liber, zona permitand o amenajare de tip deschis. 

Planimetrie - Cladirea, cu functiunea initiala de locuinta boiereasca, are un 
acces principal, de onoare, protejat cu o marchiza din fier forjat si sticla probabil 
din cristal, care astazi nu mai exista decat in mica parte, dar din fotografiile din anii 
trecuti aceasta este vizibila si poate fi identificata si un acces pe fatada corpului 
secundar, ambele orientate spre curtea interioara: Este posibil ca aceasta parte a 
casei sä fie edificata in ultima etapa, astfel cum rezulta din studiile realizate si din 
modul constructiv al fundatiilor, care de fapt ne releva trei abordari de edificare 
distincta, ceea ce permite sa considethn trei etape de edificare. Prima a fost 
realizata partea de casa cu etaj, o a doua este casa cu parter §i o a treia este ultima 
spre str. Nicolae Balcescu, cu mansarda §i cu acces decorat cu marchiza.. La acest 
moment casa permite accesul prin cloud zone, iar accesul la pivnita este separat de 
restul casei: 

- un acces secundar central, la nivelul parterului, situat pe zona de Sud, 
simplu realizat, prin care se accede in holul scarii principale de acces la etaj; 

- un acces la subsol, direct din exterior, amplasat in extrema dreapta a 
accesului secundar; cu trepte de piatra, fara nici o legatura cu interiorul casei; 

- un acces de serviciu pentru parterul zonei secundare al casei, pentru etajul 
partial, mansarda §i pod. 

Planimetria cla'dirii este caracteristica locuintei unifamiliale de sfai*t de 
secol al XIX-lea, cu locuinte de serviciu pentru servitori, constructia secundard 
legata de corpul principal. 

Decoratia intregului edificiu cu elemente artistice din mortar la exterior, 
stucaturi, tampl'arie din lemn sculptat, cateva din candelabre realizate din alama 
intr-o cromatica aleasa si altele de data mai recenta din fier forjat s.a. creeaza o 
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imagine placuta, chiar daca arhitectural casa este conceputa asimetric. Decoratia 
zonei principale a casei este diferita de zona secundard, tratarea arhitecturala fiind 
cu totul diferita. 

Plastica arhitecturala exterioara a fatadelor - Conceptul de conformare a 
fatadei spre strada Armoniei si a fatadei principale dinspre curte este caracteristic 
arhitecturii neoclasice, fatadele fiind construite cu ax de simetrie central, marcat pe 
fatada principala spre curte de rezalitul constructiei specifice de "turn central" — 
mansarda — zona decorata cu o frumoasa lucarna, iar pe fatada casei secundard 
elementele arhitecturale sunt simplu realizate, predominant find realizate bosaje. 

Plastica arhitecturala a fatadelor foloseste elemente decorative din 
repertoriul stilului eclectic, cu predominante influente neoclasice si elemente 
neobaroce, care se afla intr-o stare importanta de deteriorare. 

Soclul, cornisa intermediary cu braul median format din parapetele 
ferestrelor — exista dar la toate se constata interventia neinspirata a diverselor 
"restaurari" realizate de-a lungul timpului, cea mai gravy interventie find aceea de 
a aplica un strat gros de tencuiala, neglijent realizat, care a distrus si mai mult 
partea decorata a casei. Desi conceptia fatadei sudice este simetrica in ceea ce 
priveste amplasarea golurilor, ale caror axe sunt colineare pe verticala, cele cloud 
registre sunt tratate diferit, atat din punct de vedere al conformarii golurilor 
ferestrelor, cat si din punct de vedere al elementelor decorative. 

Tratarea fatadei principale spre curte este insa diferita de cea spre strada, 
predominante find registrele verticale: verticala zonei de mansarda si verticalele 
ferestrelor si usilor din parter si etaj. 

Fatada de Nord este tratata cu aceleasi decoratiuni ca celelalte cloud fatade, 
aici constatandu-se mult mai usor etapele de construire ale casei. 

Acoperirea cladirii apartine si ea repertoriului formal al neoclasicismului 
francez, cu o invelitoare din tabla de zinc sau poate ardezie, care a fost "reparat" 
cu tabla zincata, astazi se mai pastreaza doar cateva elemente decorative din tabla 
de zinc. 

Plastica arhitecturala interioarei - Plastica arhitecturala a spatiilor 
reprezentative ale casei a fost conceputa intr-un stil combinat. 0 parte a casei este 
tratata cu multa. atentie din punct de vedere artistic, o alta este tratata simplu, astfel 
ca apare ca o imbinare rafinata a elementelor din vocabularul decorativ specific 
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arhitecturii neoclasice, cu accente baroce, cu stucaturi policrome, eventuale, 
picturi in fresco vitralii, parchet decorativ cu intarsii, cu zona spatiile 
administrative — simple si fare decoratiuni Pentru identificarea spatiilor si a 
componentelor artistice caracteristice se va consulta „Releveul fotografic al 
spatiilor cu identificarea componentelor artistice", planurile de releveu arhitectura 
si mai ales analizele fizico-chimice efectuate, pentru stabilirea straturilor originare 
de materiale utilizate la finisaje si pentru identificarea cromaticii. 

Ferestrele cu vitralii se regasesc doar intr-o camera, in biroul compozitorului 
Paul Constantinescu, dar originar nu se cunoaste destinatia acestei camere. Este 
posibil ca in aceasta parte a casei sa fi fost organizat un spatiu rafinat si elegant 
pentru oaspeti, receptii s.a. si din acest motiv aceasta sa fie distinct tratata 
comparativ cu restul casei. Tot in aceasta camera stucatura prezenta este vopsita cu 
bronz, ceea ce conduce la faptul ca la momentul reparatiilor (estimat 1960)' 
aceasta stucatura era aurita. 

In camp, peretii sunt simplu decorati, cu exceptia catorva camere care sunt 
decorate cu stucaturi si altele care au si ornamente realizate pe tavane. In unele 
camere s-au realizat rozete decorative centrale. Aceste rozete astazi sunt acoperite 
cu bronz, in unele camere, nu se mai regaseste nici un element al cromaticii 
originare si nici straturile aplicate din aur, specifice secolului in care aceasta case 
s-a edificat. 

Remarcam grija deosebita pentru consecventa stilistica in ceea ce priveste 
tratarea foilor de use de acces din muzeu si in special glaswandul realizat in 
windfang-ul de acces principal. Acestea prezinta reliefuri care reediteaza 
ornamentele exterioare, ghirlanda cu medalion central, astazi acoperite de multe 
straturi de vopsea de ulei. 

Finisajul de pardoseala este parchetul masiv in toate spatiile, inclusiv in 
holuri, in zona fostelor spatii de serviciu intalnim mozaicul decorativ policrom. 

In contrast cu bogatia decorative a spatiilor reprezentative, zona de serviciu, 
cu spatii auxiliare si tehnico-administrative, cu acces direct din exterior, este 
extrem de simplist tratata, doar usile find cu rame si  tablii profilate, vopsite 
monocrom alb. 

S-au gasit in pod, folosite ca materiale termoizolante ziare din acest an. cc 
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Casa scarii este simplu realizatk dar scara de acces catre etaj mansarda 
pod este o realizare deosebita. 

Plastica arhitecturala este completata de candelabrele originale, de sobele de 
teracotk de faianta alba de Meissen, destul bine conservate. 

in Conformitate cu actul de donatie inregistrat sub nr. 13249 din 16 iulie 
1993 casa in care astazi functioneaza Muzeul Memorial Paul Constantinescu este o 
casa construita in secolul al XIX-lea (1873) "este construita din ziduri-caramida 
ingustei-planseu, beci cu bolti cilindrice, planseu parter cu grinzi de lemn, 
ornamente, teimpleirie sculptata ; plafoane cu stucaturi, vitrouri, parchet cu 
ornamente, 4 sobe din fainta alba" Meissen, invelita cu tablei, formata din 6 camere, 
vestibul, hol, coridor, bucatarie (cu chiuveta baterie noue2), baie (cu instalatia 
sanitara completa, cada ingropata, cazan de presiune, soba teracoti'2, pereti 

faiantati la inaltimea de 1,50m), camara, debara, WC si casa scarii, etaj cu 2 
camere, iar la subsol atelier si depozit". Din actul de donatie rezulta ca anexa-
constructia garaj s-a realizat in anul 1939 (corp detasat de constructia casei) din 
beton simplu, pereti portanti plansee din lemn, invent cu tabla. "Terenul casa 

au fost dobandite (..) parte prin cumparare de la Nicolae Atanasescu, in baza 
actului autentificat la nr. 435 din 22 ianuarie 1937 de Tribunalul Prahova 
transcris la nr. 666 din 23 ianuarie 1937 la Grefa Tribunalului Prahova, Sectia 
Notariat si parte prin mostenire (..)" 

in afara de cask Eleonora Constantinescu doneaza si mobilierul existent in 
cask dupd cum urmeaza. "Birou de lemn de nuc, executat la Bucuresti, in atelierul 
Loebell&Lindemann in anul 1933, acoperit cu geam, cu un sertar de mijloc trei 
etajere in steinga, douei sertare un dulapior in dreapta 1,65x0,80x0,70m, un jilt 
pentru birou din lemn de nuc executat de acelasi atelier tapitat cu plus verde 
inchis, h-0,90, un raft biblioteca din lemn nuc cu 5 polite 1,60x0,30/0,35m, patru 
scaune de birou din lemn de nuc, spatar rotunjit, h-0,80m, o masulei cu decor 
intarsie in lemn de alta esenta cu decor floral, acoperita cu geam 
0,77x0,42x0,47m, masuta cu 6 picioare extensibila cu blat din metal galben 
(alama), lucrata prin presare, mecanic, cu decor oriental 0 0,57m, doua fotolii cu 
brate rotunjite din lemn de nuc executate la Bucuresti in atelierul 
Loebell&Lindemann in anul 1933 tapitate cu plus albastru 0,65x1,05m, canapea 
de o persoand tapitata cu plus albastru 0,95x2,0m, studiou cu ladei tapiterie in 
plus verde inchis executat intr-un atelier particular in perioada interbelica 
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0,87x0,85m, cloud fotolii cu brate de lemn rotunjite tapitat cu pluy verde inchis 
executat intr-un atelier particular din Ploiegi in perioada interbelica, lat de 
1,12m, oglinda de cristal cu rama din fier forjat 0, 85x1, 50m, lustre din fier forjat 
cu decor geometric si  sticla math pentru birou, 8 buc. galerii simple din lemn 
lustruit, o lamps de birou din fier forjat motive florale 0, 50x0,30cm, un vas 
decorativ (China) din portelan decor auriu, verde, bordo si  auriu datare secolul al 
XIX-lea, h - 0,38 x 0 bath 0,12cm, un vas decorativ China din portelan Cloasoine 
pe fond albastru cu decor floral si  suport 0,28 x 0,12cm, garniture decorative 
China, formata din doua vase si  platou mic cu suport din lemn traforat fond verde 
cu auriu si  decor floral, o scrumiera din jad China, sec. XIX cu motive zoomorfe, o 
icoana cu ferecatura metalica Sf. Nicolae, inceputul sec. XX, o rama aurie bronz, 
o statueta Nefertiti gips turnat (geitul fisurat ,si lipit), 2 buceiti figurine executate 
din nuca de cocos din Ceylon, o acuarela semnata de M Resselin Tyndala, peisaj 
si case cu rama simpla, un tablou arta chineth "glyte", fotocopie dupe un pictor 
necunoscut din perioada SUNG, o fotocopie "cocori", arta chineza dinastia Ming, 
o fotocopie"Cocayi, gains cu pui", arta chineza, pictor necunoscut secolul al 
XVIII-lea, o fotocopie „Tigru", arta chineza, pictor necunoscut sec. XIX, un 
serviciu cafea turcesc din alama format din spirtiera, zaharnita, cafetiera, 
pompita, 4 ibrice, un bol metal galben (alarna) (..), o cutie metal galben China 
pentru tigari (deteriorate), un set birou compus: scrumiera marmura motiv 
zoomorf (ogar), suport carte (2 buc.) din marmura, motiv zoomorf (caprioare) - 2 
buc., o scrumiera metal turnat atelier german citat Goethe (..)" 

La releveul realizat toate aceste piese s-au gasit partial, proiectantul va 
emite solutii de restaurare si pentru acest mobilier. 

b)  relatiile cu zone invecinate, accesuri existente sr/mu chi de acces 
posibile, 

Casa Memoriala. — Muzeul Paul Constantinescu —monument istoric aflat la 
pozitia 266, sub nr. PH-II-m-A-16239, in Lista monumentelor istorice din Romania 
jud. Prahova, este situat in centrul orasului Ploiesti, in vecinatatea existand multe 
case cu valoare istorica pe care le regasim lista Ministerului Culturii. 

Astfel, se afla in imediata vecinatate a Teatrului Toma Caragiu, la 100m de 
Muzeul de Istorie si Arheologie, la 100m de Biserica Maica Precista, la 300m de 
Muzeul I.L. Caragiale , la 300m de Muzeul de Arta. Ion Ionescu Quintus si la 300m ao 
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de Biserica Sfa'ntul Gheorghe Vechi Si Muzeul Ceasului Ploie§ti. Conform Legii 
422/2001 toate aceste monumente creaza o zona de protectie care impune anumite 
restrictii privind modul de interventie cu respectarea caracterului constructiilor de 
patrimoniu. Solutii de restaurare trebuie sa respecte metodologiile de interventie 
nu este permisa interventia in arhitectura acestor edificii. 

Casa se invecineaza la N — str. Nicolae Balcescu, la E — str.Armoniei, la V-S 
— proprietate particulard. 

Accesuri existente: 

are un acces principal, din parcul casei 

acces pe fatada corpului secundar 

un acces la subsol, direct din exterior, amplasat in extrema dreapta a 
accesului secundar. 

c) datele seismice si climatice;   

Din punct de vedere seismic,  conform normativului P100-1/2006 valoarea de 
varf a acceleratiei terenului pentru proiectare a g= 0.24g, pentru cutremure avand 
intervalul mediu de recurenta 1MR= 100 ani, iar valoarea perioadei de control 
(colt) a spectrului de raspuns este T e=1.6s. 

- din punt de vedere al macrozonarii seismice, perimetrul se incadreaza in 
gradul 81, corespunzator gradului VIII pe scara MSK, cu o perioada de revenire de 
minimum 50 ani, conform STAS 11100/1-93. 

- din punct de vedere al Planului de amenajare a teritoriului national — 
Sectiunea a V-a — Zona de risc natural — inundatii, cantitatea maxima de 
precipitatii cazute in 24h: 100-150mm. 

- din punct de vedere al Planului de amenajare a teritoriului national — 
Sectiunea a V-a — Zona de risc natural — alunecari de teren, potentialul de 
producere al alunecarilor — practic zero. 

- incarcarea din zapada la sol: S o=2,0kN/m2 conform „Cod de proiectare. 
Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor". Indicativ CR1-1-3 — 2012; 

- zona climatica II cu t e= - 15°, conform SR 1907/1:2014; 
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- presiunea de referinta a vantului: 0,5kPa conform „Cod de proiectare. 
Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor. Actiunea vantului" — CR 1-1-4- 
2012. 

- adancimea de inghet este la limita 80-90cm de la suprafata terenului, 
conform NP 112-2014. 

Conditii climatice, meotehnice ci geo-tectonice  (studiu geotehnic pentru 
solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementarilor tehnice in vigoare): 

Din punct de vedere geologic, zona este incadrata la limita dintre zona 
externs necutata si cea interns, cutata, a Avant-fosei, acoperita in cea mai mare 
parte de depozite pliocene si cuaternare. Litologic formatiunile de la suprafata 
apartin Cuatemarului si sunt de varsta Holocen superioare. Holocenul superior 
(qh2) corespunde sesului aluvial Prahova-Teleajen-Cricov si este reprezentat prin 
depozite tinere, in general uniforme, alcatuite la partea superioard din nisipuri fin-
argiloase, de aproximativ 2,00m grosime, iar spre baza din pietrisuri cu stratificatie 
torentiala cu lentile subtiri de nisipuri grosiere 5i marunte. Grosimea acestor 
depozite aluvionare atinge in unele puncte 25,00m-30,00m si dovedeste o activitate 
de subsidenta intensa. In compozitia petrografica a pietrisurior din zona sesului 
aluvial predomind elementele de flis cretacic, mai putin cele de flis paleogen. 

Din punct de vedere geomorfologic perimetrul se incadreaza in marea 
unitate Campia Romans, in zona mai inalta, piemontand, cunoscuta sub numele de 
Campia Ploiestilor, in apropierea limitei cu Subcarpatii de Curbura. Campia 
Ploiestilor reprezinta o campie subcolinard ce apare sub forma unei fasii inguste, 
situates la contactul cu Subcarpatii de Curbura si prezinta altitudini de peste 100m. 

Umezeala relatives (%): 

.40 ianuarie 80 — 84; 
• aprilie 64 — 68; 
• iulie 56 — 64; 
.40 octombrie <72. 

Frecvenfa medie a umezelii relative mai mare de: 80% la ora 14:00: 

Nebulozitatea: 

.40 numar mediu anual zile senine: 100 — 120; 
numar mediu anual zile acoperite:120 — 140. 

Precipitajii atmosferice: 
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• media anuala: 400 — 500mm; 
• numar mediu anual zile cu cantitate precipitatii: p > 0,1mm: 80 — 90; 
• numar anual zile cu ninsoare: 15 — 20; 
.0 numar anual zile cu strat de zapada: 40 — 60. 
Viint: frecvente (%) viteze (m/s) medii anuale pe directii: 

NE 	20 % 	2.2 m/s, 
• SV 	12 % 	1.7 m/s; 
• N 	5 % 	1.5 m/s. 

Din punct de vedere al Planului de amenajare a teritoriului national — 
Sectiunea a V-a — Zone de risc natural: - inundatii, cantitatea maxima de 
precipitatii cazuta in 24 ore: 100mm — 150mm; - alunecari de teren, potential de 
producere al alunecarilor — scazut, probabilitate de alunecare — foarte redusa. 

Din punct de vedere climatic (studii de specialitate necesare, precum studii 
topografice, geologice, de stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, 
dupd caz), amplasamentul se incadreaza astfel: 

a) incarcarea din zapada la sol: So=2,0kN/m2 conform „Cod de proiectare. 
Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor". Indicativ CR1-1-3 — 2012; 

b) zona climatica II cu te= —15°, conform SR 1907/1:2014; 
c) presiunea de referinta a vantului: 0,5kPa conform „Cod de proiectare. 

Bazele proiectarii §i actiuni asupra constructillor. Actiunea vantului" — Indicativ 
CR 1-1-4/2012; 

d) adancimea de inghet este la limita 80-90cm de la suprafata terenului 
conform NP 112-2014; 

d) studii de teren:  

(i) studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii 
conform reglementeirilor tehnice in vigoare;  

(ii) studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice,  
de stabilitate ak terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupii caz;   

Conform studiului geotehnic, terenul de pe amplasament are urmatoarea 
stratificatie de la nivelul terenului natural: 

.0 0,00 — 0.30 m — solul vegetal 
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• 0.30 — 1.20 m — umlutura din praf argilos, cafeniu, in amestec cu 
fragmente de cararnizi, resturi de materiale de constructii si pietris 

• 1.20 — 2.50 m —praf argilos, cafeniu, plastic vartos 

• 2.50 — 3.20 m — nisip fin, cafeniu, cu slab liant argilos, umed, cu indesare 
medie 

3.20 — 9.00 m — pietri§ in amestec cu nisip neuniform, umed, cu indesare 
medie, de la 4.50 m in amestec si cu bolovanis, de la 7.80 m, saturat 

Apa subterand se intalneste la 7,80 m de la nivelul terenului. 

Presiunea conventionala de baza, in gruparea fundamentalA, a fost estimatA 
de studiul geotehnic peliminar ca avand valori de 2.00 kg/cmp in stratul de praf 
argilos cafeniu si de 1.00 —1.20 kg/cmp in straturile de umplutura. 

Studiul topo s-a realizat de SC Topo Tehnic 2001 SRL reprezentanti ing. 
Romeo Simion §i ing. Ciprian Vasiliu. 

Studiul geotehnic s-a realizat de SC Geo Sery SRL reprezentanti ing. Vali 
Ovidiu Ionescu si ing. Gheorghe Neap. 

e) situatia utilitatilor tehnico- edilitare existente; 

Casa Memorials Paul Constantinescu este situatA in centrul orasului Ploiesti 
si are asigurate toate utilitatile necesare pentru functionare — exists bransamentele 
pentru apa-canal, gaz, electricitate, cotele asigurate de contracte find urmatoarele: 

- energie electrica — contract incheiat cu Electrica Furnizare SA 

- servicii voce-date — contract incheiat cu Telekom Romania SA 

- servicii salubrizare — contract incheiat cu Rosal Grup SA 

- apa-canal — contract incheiat cu Apa Nova SA 

- gaze naturale — contract incheiat cu GDF Suez Energy Romania (Engie 
Romania) 

f) analiza vulnerabilitlitilor cauzate de factori de risc, antropici si natural,  
inclusiv de schimbii ri climatice ce pot afecta investitia;   

Actiunile antropice cu caracter negativ, in special cele care vizeaza 
modificarea interventiilor consitutie un factor de presiune, ce poate conduce la 
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pierderea unor elemente de valoare. La aceste actiuni se adauga amenintarea 
reprezentata de efectele schimbdrilor climatice. Starea existents a casei —
monument istoric — considerate areal cu mediu critic ca urmare a presiunilor 
antropice variate (interventii ce nu respects legislatia, zona urbana cu aglomerarile 
specifice etc.) Datorita intensificarii activitatilor economice Si a activitatilor 
culturale i de agrement se exercita presiuni puternice asupra mediului, diversitatea 
biologics este intr-o continua amenintare §i presiunile antropice se manifests prin 
cre§terea gradului de ocupare a terenurilor, modificarea peisajelor, ecosistemelor, 
deteriorarea capitalului natural, cre§terea poluarii §.a. 

Exists riscul de pierdere a autenticitatii Si a valorilor culturale a 
monumentelor prin utilizarea necorespunzatoare, prin degradarea acestora, precum 
§i prin punerea in valoare in mod impropriu, in scopul cunoa§terii, educarii §i 
recreerii. Importanta valorificarii patrimoniului, trebuie sa se constituie ca premiss 
pentru adoptarea unor masuri in vederea conservare, promovarii acestora §i 
introducerii in circuitele de turism cultural. Promovarea acestora reprezinta un 
obiectiv general pentru proiectele de infrastructure culturala. 

Exists riscuri legate de alterarea imaginii unor monumente prin inserturi 
necorespunzatoare de restaurare, precum cromatica necorespunzatoare a fatadelor, 
schimbarea acoperi§urilor prin renuntarea la materialele tranditionale, interventii in 
configuratia volumetrica, utilizarea altor materiale "poluante" din punct de vedere 
vizual s.a. 

Tendintele §i riscurile sunt elemente importante care se manifests Si la 
nivelul demografiilor specifice pe niveluri culturale, profesionale, educationale, pe 
categorii de vulnerabilitate Si riscuri imediate ca particularitate locals §i in plan 
indepartat, tendintele de dezvoltare economics §i culturala sunt in interdependenta 
cu elementele similare din judetele vecine Si de aceea trebuie construita o strategic 
judeteana in concordanta cu strategia la nivel regional, care sa structureze 
problemele de regenerare economics Si culturala locals. Posibilitatile de interventie 
locals pe segmente restranse, care exclud vecinatatile indepartate sunt importante 
§i trebuie sprijinite prin programe specifice. 

Pentru cea mai mare parte a monumentelor este necesard realizarea lucrarilor 
de interventie de restaurare, delimitarea zonelor de protectie ale tuturor 
monumentelor istorice Si stabilirea tuturor datele privind construirea acestora in 
studii de specialitate, cu intocmirea unui regulament de conservare a acestora. 
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Este necesara atragerea de fonduri pentru conservarea si restaurarea 
monumentelor istorice aflate in stare avansata de deteriorare, realizarea 
documentatiilor necesare lucrarilor de interventie si asigurarea fondurilor pentru 
realizarea acestora. 

Este necesard urmarirea si este necesar controlul asupra modului de 
respectare a prevederilor legale privind protejarea patrimoniului construit, 
incurajarea si organizarea de actiuni cultural-educative pentru continuarea 
traditiilor specifice in stransa legatura cu monumentele istorice existente. 

Este importanta pastrarea si valorificarea patrimoniului imaterial, a punerii 
in valoare a traditiilor, muzeelor, programelor de dezvoltare s.a. Reabilitarea 
peisajului cultural cu probleme de integritate si stabilitate trebuie sustinuta de 
programe specifice ale Consiliului Judetean, prin programe sectoriale ale statului. 

Masurile de reabilitare trebuie sa faca obiectul unor studii la nivelul 
judetului si puse in aplicare pentru obtinerii solutiilor prognozate. Este necesard 
delimitarea peisajului cultural si natural, stabilirea activitatilor umane compatibile 
cu protejarea peisajelor, transpunerea delimitarilor si a activitatilor in 
documentatiile de urbanism sau studii speciale. 

Tendinte riscuri — evidentiate cunt: 

Efectul de globalizare are influente negative asupra mentinerii si transmiterii 
traditiilor in directs conexiune cu patrimoniul cultural. 

• Lipsa unui management cultural centralizat care sa coreleze toate resursele 
patrimoniului cultural si fondurile destinate acestuia pentru o mai bund 
utilizare a potentialului judetului. 

• Pericolul pierderii identitatii datorita exodului rural-urban. 

g) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de 
arhitectura sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat 
invecinatii; existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone 
protejate.   

Zona de protectie a monumentelor istorice reprezinta suprafetele de teren cu 
imobilele aferente din jurul monumentului istoric delimitate prin planurile 
urbanistice, avizate si aprobate conform legii, in care se instituie reglementari 
privind executarea de lucrari in zona. Casa Memorials — Muzeul Paul 
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Constantinescu are o suprafata bine clef-mita', in care nu prezinta problema de a 

exista interferente cu alte monumente. Solutiile pentru aceasta casa respecta 
regulile de restaurare, conform Legii 422/2001. Nu se interfereaza lucrarile de la 
acest monument cu un alt monument din vecinatate, nu se modifica stilul §i nu 
exista conditionari specifice referitor la zone protejate. 

3.2. Regimul iuridic:   

a) natura proprieteitii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv 
servituti, drept de preemptiune 
Casa Memoriala Paul Constantinescu este proprietatea Consiliului Judetean 

Prahova — Muzeului Judetean de Istorie §i Arheologie Prahova prin contractul de 

donatie nr. 587/20.07.1993. 
infiintarea acestui important a§ezamant de culturd muzicala se datoreaza, 

primul rand, curnnatei compozitorului, ing. chimist Eleonora Constantinescu, care, 
in vara anului 1993, a donat statului, respectiv Muzeului Judetean de Istorie 
Arheologie F`rahova, cladirea in care a locuit §i un patrimoniu valoros cuprinzand 
un bogat fond de carte, piese de mobilier documente despre viata §i opera 
compozitorului, care a trait o parte a vietii in acest edificiu. Dupd cum se §tie, 
compozitorul Paul Constantinescu este unul dintre fiii de onoare ai municipiului 
Ploieti, care a vazut lumina zilei 'in aceasta urbe, 'in dimineata zilei de 30 iunie 
1909, dintr-o familie de intelectuali. 2 

b) destinatia constructiei existente 

- functiunea actuala este muzeu 

- functiunea propusa — muzeu 

c) includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice 

Casa Memoriala Paul Constantinescu este monument istoric de importanta 

nationala, 'inscris in Lista monumentelor istorice 2015 la pozitia nr. 266 - PH-II-m-

A-16239. 

2 Dr. Alexandru Badulescu 
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d) informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, 
dupcsi caz,. 

Nu este cazul. Pena la momentul in care s-a finalizat documentatia DALI nu 
a fost obtinut CU. 

3.3. Caracteristici tehnice si parametri specifici:   

a) categoria si clasa de importantii; 

Categoria de importanta: „B" — „Constructie de importanta. deosebita" 
(H.G. nr. 766/1997, cap. II Categorii de importanta). 

Clasa de importanta: „II" — „Codului de Proiectare Seismica" P100-1-2006, 
P 100-3/2008. 

b) cod in Lista monumentelor istorice, dupci caz; 

Cladirea este monument istoric si  figureaza in L.M.I. 2015 

Nr.crt. Cod LMI 2015 Denumire Adresa Datare 

266 PH-II-m-A-16239 
Casa Memorials 

Paul Constantinescu 
Str. Nicolae Balcescu nr. 15 1873 

c) an/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie; 

- anul de construire a Casei Memoriale Paul Constantinescu — 1873. 

d) suprafata construita; 

Suprafata construita a casei memoriale, conform extrasului de carte funciard 
este de 321 mp, suprafata construita pentru anexa-garaj este de 57m. 

Conform extrasului de carte funciard133209 C 1 - Constructie administrative si 
social culturala 310mp din acte - masurata 321 mp, 133209 C2 constructii anexa 
46mp, masurata 57mp, cu o suprafata de teren 1034mp. 

e) suprafata construita desfasuratoi; 

Suprafata construita desfasurata: 244,2mp si mansarda si podul, valoarea 
suprafetei desfasurate fare pod este de 589,2mp 

La Subsol — partial - S 01 — spatiu de depozitare artefacte arheologice — 
12,60mp, S 02 — spatiu depozitare artefacte arheologice — 25,41mp, S 03 — Hol de 
acces — 12,98mp — total: 52,95mp 

La Parter - Camera P01 — Sala de expozitie — 32,44mp, Camera P 02 — Sala 
de auditie — 35,70mp, Camera P 03 — Sala de expozitie — 21,46mp, P 04 — Sala de 
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expozitie — 39,56mp , Camera P 05 — Hol de acces principal — 13,00mp, P 06 — 
Sala de expozitie — 25,92 mp, P 07 — Cabinet muzeograf — 10,30mp, P 08 — Hol de 
circulatie interior — 16,96mp, P 09 — Depozit/Spatiu Tehnic — 7,67mp, P 10 — 
Laborator de restaurare textile — 9,20mp, P 11 — Secretariat — 12,00mp, P 12 — 
Birou Conservator — Custode Muzeu — 10,15mp, P 13 — Casa Scarii — 1,44mp, P 14 
— Spatiu tehnic/Debara3 — 1,63mp, P 15 Grup Sanitar — 2,44mp, P 16 — Spatiu 

tehnic/Debara — 1,32mp, total: 260,83mp. 

La etaj partial E 01 — hol de acces spatii etaj — 4,79mp, E 02 — spatiu arhiva. 

— 9,93mp, E 03 — spatiu arhiva — 9,70mp: total: 24,42mp 

La mansard& 

Total suprafata desfa.surata 316,60mp. 

f) valoarea de inventar a constructiei; 

Valoarea de inventar a constructiei este 542.500 lei. 

g) parametri, functie de specificul natura constructiei existente 

Nu este cazul 

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice 

Din punct de vedere seismic, conform normativului P100-1/2006 valoarea 

de varf a acceleratiei terenului pentru proiectare ag= 0.24g, pentru cutremure avand 
intervalul mediu de recurenta IMR= 100 ani, iar valoarea perioadei de control 

(colt) a spectrului de raspuns este Tc=1.6s. 

Cladirea este amplasafa pe un teren orizontal, are un regim de inaltime de tip 
Spartial+Parter+Epartiai+Mpartial si este situata in zona centrala a municipiului Ploiesti. 
Accesul in cladire este amplasat pe latura sudica a acesteia. Casa dispune de mai 
multe camere, cu destinatii diferite, o parte din ele indeplinind functii 

administrative. 
Elevatia cladirii este executata din caramida, tencuita la exterior. La data 

efectuarii observatiilor de teren o parte din fatada sudica a cladirii fusese incarcata 
cu tencuiala, astfel incat nu au fost observate semne de degradare. Subsolul partial 
al cladirii este amplasat pe latura dinspre str. Armoniei, iar accesul in acesta se face 
pe latura dinspre Est. Subsolul are elevatia executata din cararnida, aflata in 

Debaraua este situata in zona podestului intermediar al scarii — simuland un etaj intermediar.   
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stare usor degradata (ex. in unele zone materialul de legatura dintre caramizi 
lipseste sau este friabil). La data efectuarii observatiilor de teren in subsol nu au 
fost observate urme de infiltratii, dar subsolul este umed. In curtea interioard 
situate pe latura sudica a cladirii mai exists si o constructie anexa, fare valoare 
istorica, cu regim de inaltime de tip parter. Elevatia anexei este executata din 
boltari de beton si este tencuita la exterior, starea generala a tencuielii find usor 
degradata (este friabila, iar in unele zone este cazuta). Conform temei de proiectare 
constructia anexa are o suprafata de 57mp. Terenul din curte se prezinta atat cu 
zone amenajate, unde este acoperit de pavele, cat si cu zone neamenajate, unde este 
acoperit cu sol vegetal. S-au efectuat analize de fizica constructiilor, analize de 

caramida, liant etc. in laboratoare specializate. 

Rezalitele la parter au ferestre cu partea superioard in arc en panier, cu 

ancadramente profilate, marcate cu chei de arc, avand si solbancuri realizate din 
tencuiala profilate. In etaj, ferestrele, cu ancadramente si solbancuri profilate, au 

partea superioard dreapta, cu chei in ax. 

Dispunerea golurilor pe fatade este simetrica. Golurile de ferestre sunt 
coaxiale si amplasate la distante egale intre ele. Tratarea plastics a golurilor este 
identica cu cea a ferestrelor din fatada principals. Ele sunt tratate diferit intre cele 

cloud corpuri ale casei, corpul principal si cel secundar. 

Volumetria ansamblului cladirii nu a suferit in timp modificari in raport cu 
cea originara, edificiul avand in prezent configuratia initials prezentata anterior, 

respectiv: 

- corpul principal — subsol partial, parter, partial mansards 

- corpul secundar — subsol partial, parter etaj, partial mansards, partial si pod 

corp de cladire alipit de corpul principal cu parter si mansards 

- corpul anexa — parter 

Degradarile exterioare ale fatadelor, cat si cele interioare s-au constatat in 
urma masuratorilor si analizelor efectuate in situ si acestea sunt prezentate in 
detaliu in expertizele intocmite de S.C. Impex Romcatel Cercetare Proiectare S.A., 
expertiza fizico-chimica realizata de expert atestat MC dr. Migdonia Georgescu si 
expertiza biologics realizata de expert atestat MC drd.Oana Cachula. 
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Degradarile fatadelor provin din umiditatea excesiva cauzata atat din 
umiditatea ascensionala, cat si din lipsa, deformarea sau degradarea Invelitorilor, 
burlanelor si celorlalte piese de protectie climatica. 

In urma analizelor efectuate s-au identificat materialele constituente ale 
fatadelor si s-au depistat degradarile ce le afecteaza. 

Conform studiului privind deteriorarilor in ceea ce priveste starea fatadelor, 
putem aprecia ca acestea au suferit in timp pe langa degradari cauzate de factorii de 
mediu climatic si constructia, realizata in a doua jumatate a secolului al XIX-lea 
(anul 1873), cu functiunea initiala de locuinta, are regimul de inaltime subsol 
partial, parter, etaj partial si pod, cu inaltimile de nivel de cca. 3,00m pentru 
subsol, de 4,20m pentru parter, de 2,80m pentru etajul partial si variabil, pang la 
3,50m inaltime maxima pentru pod. 

Imobilul, in care functioneaza Muzeul Memorial Paul Constantinescu are o 
forma neregulata in plan, poate fi inscris intr-un trapez cu laturile de cca. 13,80m 
(fatada de pe strada Nicolae Balcescu), de 24,80m (fatada de pe strada Armoniei), 
de 19,20m (fatada principals dinspre curtea imobilului) si de 6,60m (calcanul cu 
accesul in subsol, din curtea imobilului). In zona fatadei principale constructia 
prezinta cloud extinderi succesive cu dimensiuni maxime de 3,50x10,0m, suprafata 
totals construita a constructiei find de cca. 310mp. Subsolul ocupa o suprafata de 
cca. 75mp iar etajul partial o suprafata de cca. 40mp. 

Sistemul structural al constructiei a fost realizat din pereti structurali de 
zidarie de caramida plind presata, majoritar de tip "caramida olteneasca" 
(4,5x13x27cm), lard samburi si centuri de beton armat, de 56 si 42cm grosime la 
subsol, de 42cm grosime pe contur si de 28 si 14cm grosime la interior in 
suprastructura. La subsol si la etaje intalnim si caramida cu dimensiunile 
6,5x14x28cm. Planseul de peste subsol a fost realizat din bolti de caramida in timp 
ce planseele de peste parter si etaj au fost realizate pe grinzi de lemn. Podul 
constructiei este realizat dintr-o sarpanta de lemn cu Invelitoarea din tabla. 

Conform sondajelor la fundatii acestea sunt, in zona de constructie rara 
subsol, continue, din zidarie sau din beton simplu, de grosimea peretilor structurali 
de la parter, sau cu mici evazari fata de acestea, coborand la 1,10-1,20m sub cota 
terenului natural, in stratul de praf argilos, cafeniu, plastic vartos. In zona de 
constructie cu subsol, fundatiile sunt de caramida, continue sub peretii de subsol si 
de grosimea acestora, coborand la 10-20cm sub nivelul pardoselii de subsol. In 
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aceasta zona sondajul efectuat a gasit ca fundatiile ajung intr-un strat de umplutura 
de pietris in amestec cu nisipul cafeniu, umed cu indesare medie. 

In zona de subsol vor fi necesare, la etapele viitoare de proiectare, 
executarea de sondaje suplimentare la fundatiile constructiei si completari ale 

avizului geotehnic. 
Materialele structurale au fost apreciate, pe baza experientei expertului 

referitoare la constructii similare ca sistem constructiv si perioada de executie si pe 
baza incercarilor efectuate de Laboratorul Central Bucuresti, ca find caramida 
plind presata de marca C100 si mortarul de var de marca M4; lemnul sarpantei a 

fost apreciat ca find de clasa II de calitate. 

Constructia este libera pe contur. Peretele cladirii este executat din zidarie 
de caramida, stare degradata, de latime 0,30m intr-o zona, fundatia cladirii este 
executata din beton cu var hidraulic friabil si are o latime de 0,30m. Talpa 
fundatiei se afla la cota -2,20m fata de nivelul cladire parter, stratul portant este 
alcatuit din praf nisipos, cafeniu, plastic, vartos (zona A-A'). In zona B-B' 
conform planului de amplasament, zidaria de caramida in stare degradata are o 
grosime de 0,40m, fundatia cladirii, realizata din caramida, asezata pe un pat din 
fragmente de caramida. La cota de -1,70m fundatia prezinta o evazare de 0,25m 

Latimea fundatiei este de 0,40m pe toata adancimea de -1,70m si o latime 
de 0,65m de la aceasta cota pans la baza. Talpa fundatiei se afla la cota de -1,90m, 
iat talpa patului din fragmente de caramida se afla la cota de -2,40m. 

Un sondaj realizat la peretele din camera mica a depozitului releva 

urmatoarele: 
.40 peretele subsolului este executat din zidarie de caramida veche, aflata in 

stare usor degradata, cu o latime de 0,70m 

• fundatia peretelui este executata din beton cu var hidraulic si are o latime de 

0,70m 

• talpa fundatiei peretelui se afla sub cota -3,45m, iar stratul este portant si 
este alcatuit din umplutura de pietris in amestec cu nisip umed cu indesare 

medie 

• in sectiunea situata la stalpul arcadei din camera mica a depozitului nu exista 

fundatie 
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in put, sub materialul de umplutura a fost interceptata o placa de beton cu 
var hidraulic, posibil realizata pentru asigurarea etansietatii subsolului la 

infiltratii. 

Conform sondajelor la fimdatii acestea sunt continue, din beton simplu, de 
grosimea peretilor structurali de la parter, sau cu mici evazari fata de acestia, 
coborand la 50cm sub cota terenului natural, neatingand nici adancimea minima 
de inghet a amplasamentului nici terenul bun de fimdare. 

Materialele structurale au fost apreciate, pe baza experientei expertului 
referitoare la constructii similare ca fiind boltarii de ciment de marca maxima 
echivalenta cu cea a unui beton B50 si mortarul de marca M4. 

Din acest studiu 	evaluarii constructiei este evident ca aceasta casa. s-a 
construit in trei etape. 0 prima etapa se refera la partea numita secundard, zona de 

birouri si cu acces la etaj mansarda. 

0 a doua etapa o reprezinta realizarea zonei de locuit, partea centrala a 
corpului principal si o a treia etapa este zona dinspre str. Nicolae Balcescu, zona 
care este putemic decorata. Pentru analizarea acestei situatii completarea 
studiului istoric sunt necesare studii suplimentare mai ales in arhive pentru 
identificarea autorizatiilor de construire, a proprietarilor etc., activitate ce se va 

realiza 'Ana la finalizarea documentatiei P.Th./D.E. 

Finisarea constructiei initiale este deosebita pe fatadele principale la exterior 
si in zona incaperilor adiacente accesului principal in constructie, la interior. 

Pe amplasament se mai gaseste o constructie anexa. cu ffinctiunea de garaj, 
cu regimul de inaltime parter si pod jos, cu dimensiunile in plan de cca. 5,85 x 
7,75m si inaltimile de nivel de cca.2,50 m pentru parter variabil, pana la 1,50m 

inaltime maxima pentru podul jos. 

Constructia anexa-garaj, realizata ulterior constructiei principale, nu este 
monument istoric. Structura verticala de rezistenta a constructiei este realizata din 
boltari de ciment iar structura orizontala este realizata pe grinzi de lemn. $arpanta 
podului este realizata din lemn iar invelitoarea constructiei este din tabla. 

Constructia anexa garaj se alipeste pe laturile din stanga si din spate, prin 
doua rosturi antiseismice si de tasare mici de cloud constructii de mica inaltime. 
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Se constata interventii locale sau generale neadecvate, prin folosirea unor 
materiale incompatibile cu cele originare (tencuieli de mortar-ciment, vopsitorii 
lavabile etc.), modificari ale configuratiei fatadelor, etc. 

3.5. Starea tehnica, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din 
llunctul de vedere al asigureirii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.  

Evaluarea calitativa detaliata a constructiilor se bazeaza pe cloud aspecte 
principale: principiile de alcatuire structurala ale constructiilor si comportarea 
acestora in timp impreund cu amploarea fenomenului de deteriorare a elementelor 
structurale si nestructurale ca urmare a cutremurelor si a altor actiuni exceptionale. 
Analizarea principiilor de alcatuire constructive a constructiei care adaposteste 
Muzeul Memorial Paul Constantinescu s-a bazat pe studierea constructiei la fata 
locului si pe cercetarea releveelor de arhitectura si de structura ale situatiei 
existente. 

Imobilul a fost proiectat dupa regulile tehnice ale sfarsitului de secol al XIX-
lea, perioada in care nu existau conceptele tehnice de astazi pentru o conformare 
antiseismica corespunzatoare. 

Principalele aspecte structurale negative ale constructiei au fost date de 
structura planseelor de peste parter si etaj, plansee pe grinzi de lemn, care fac 
posibila cu dificultate retransmiterea eforturilor seismice orizontale la peretii 
structurali si care realizeaza o schema statical defavorabila pentru actiunea seismical 
perpendiculard pe planul peretilor structurali, de calitatea sistemului structural 
vertical, alcatuit din pereti structurali din zidarie de caramidal fara samburi si 
centuri de beton armat, realizati dintr-un material structural de calitate modesta 
(caramida de calitatea C100 cu mortar M4) si de conformarea si inaltimea 
etajului partial, peretii structurali ai acestuia trebuind sal poata prelua eforturi 
suplimentare din asa numitul "efect de bici". 

Alte aspecte structurale defavorabile ale constructiei sunt date de existenta 
subsolului si etajului partial, situatii care genereaza concentrari de eforturi in 
dreptul planseelor intermediare si producerea de solicitari suplimentare din efectul 
de torsiune generala, de inaltimea mare a parterului, de existenta unor pereti 
structurali pozitionati la 22 °  si 68°  fata de directiile principale de actiune seismical, 
de existenta buiandrugilor de lemn de peste golurile de usi si ferestre, de lipsa 
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centurilor de beton armat la partea superioara a calcanelor din pod si de distantele 
relativ marl dintre peretii structurali la incaperile din zona intrarii principale. 

Ca aspecte structurale pozitive putem enumera inaltimea redusa a 
constructiei si faptul ca fundatiile constructiei ajung la terenul bun de fundare si 
depasesc adancimea minima de inghet a orasului Ploiesti. 

Din punctul de vedere al a indicatorului R 1  criteriul de alcatuire constructive 
structurala egal cu 0,51, constructia se incadreaza in clasa de risc seismic Rs II 
(clasa de risc care cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de 
proiectare pot suferi degradari structurale majore, dar la care pierderea stabilitatii 
este putin probabila). 

Referitor la constructia anexa existenta pe amplasament, la care nu se 
cunoaste cu exactitate perioada in care a fost realizata, putem afirma ca realizarea 
acesteia nu s-a facut pe baza nici unei norme de proiectare antiseismice, find 
facuta mestesugareste. 

Principalele deficiente structurale ale constructiei sunt date de existenta 
planseului de lemn care nu permite redistributia fortelor seismice orizontale la 
peretii structurali, de fundatiile constructiei care nu depasesc addncimea de inghet 
a amplasamentului si nici nu ajung in terenul bun de fundare si de materialul 
structural de calitate modesta folosit (boltarii de ciment). 

O alta deficienta structurala importanta este data de diferenta mare de 
rigiditate intre fatada principale cu goluri marl si peretele plin al fatadei secundare. 

De asemenea, o alta importanta deficienta structurala este data de 
invecinarea acestei constructii, prin rosturi antiseismice si de tasare mici, fate de 
doua constructii invecinate. 

Ca aspecte structurale pozitive putem enumera inaltimea redusa a 
constructiei si compactitatea in plan a acesteia. 

O cuantificarea indicatorului R 1  (criteriul de alcatuire constructive 
structurala) care is in considerare calitatea sistemului structural, tipul planseelor, 
configuratia in plan si in elevatie a constructiei, distantele intre peretii structurali, 
tipul terenului de fundare si  interactiunile cu constructii adiacente ne conduce la o 
valoare a acestuia cuprinsa intre 0,30-0,35. Din punctul de vedere al acestui 
indicator constructia se inscrie la limita de jos a clasei de risc seismic II. 
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in decursul existentei sale constructia principala a trecut printr-o serie de 
actiuni exceptionale inserrmate cum ar fi cutremurele din anii 1908, 1940, 1977, 
1986 0 1990 cu focarul in zona Vrancea. Cercetarea vizuala efectuata cu prilejul 
inspectiei tehnice, informatiile obtinute de la utilizatoni constructiei 
documentatiile tehnice avute la dispozitie, au pus in evidenta avariile 
degrada' ile. Astfel, din cauza cutremurelor prin care a trecut 0 a lipsei de 
intretinere, constructia a prezentat la interior avarii degradari majore cum ar fi 
fisuri semnificative buiandrugii parapetii ferestrelor fatadelor, fisuri 'in peretii 
structurali interiori desprinderi ale acestora la partea superioard fata de plamee 
pe grinzi de lemn. 

La nivelul plafoanelor constructia prezinta fisuri multiple ale tencuielilor 
realizate pe suportul de trestie a planwelor pe grinzi de lemn, iar la nivelul 
prpantei podului intalnim numeroase elementele structurale de lemn afectate de 
umiditate (datorita deteriorarii invelitorii), atacate biologic, subdimensionate 
imbinate me§tesugare§te. 

Zone cu umiditate se intalnesc 0 la subsolul constructiei, lipsa 
hidroizolatiilor orizontale verticale ca desprinderea trotuarului perimetral fata 
de constructie degradarile burlanelor accentuand aceste probleme. 

Pe exteriorul constructiei s-au observat numeroase fisuri verticale 
inclinate in buiandrugii parapetii ferestrelor, la nivelul corni§ei 0 in zonele de 
intranduri cu unghiuri ascutite ale constructiei. S-a mai constatat faptul ca ambele 
sari de acces 'in constructie au treptele desprinse fisurate. 

Se constata. de asemenea degradari importante la fatadele constnrctiei cum ar 
fi zone cu caramizi macerate 0 zone intinse cu tencuiala desprinsa, (cu peretii 
structurali sub actiunea directa a agentilor atmosferici) sau chiar 'in pericol de 
prabu0re. Acest ultim aspect (zone mari cu tencuiala pericol de prabwire) 
trebuie rezolvat rapid printr-o interventie de urgenta (deoarece ele se manifesta 'in 
dreptul fatadelor aflate in zone de maxima circulatie pietonala fiind un pericol 
public), in cazul in care lucrarile de consolidare reabilitare nu incep intr-o 
perioada imediat urmatoare. 

in urma analizelor efectuate s-au observat urmatoarele: 

— la Casa compozitorului Paul Constantinescu a fost utilizat mortar de var cu 
nisip argila; 
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— tencuiala originala a peretilor j tavanului este din lapte de var cu putin nisip 
Si argild; 

— friza inferioard din sala de expozitie PO4 este din gips peste care s-a aplicat 
un strat de amestec din alb de zinc cu putin ocru de fier, alb de titan §i sulfat 
de bariu (ca filler); 

— tavanul salii de expozitie PO4 a fost initial vopsit cu un pigment ocru de fier. 
Stratul exterior este din alb de titan; 

— ornamentele originale de deasupra u0or sunt din gips peste care s-a aplicat 
un strat de vopsea din alb de titan cu alb de zinc; 

— la tencuiala originala a peretelui salii de expozitie PO4, in stanga u§ii de 
acces Care sala de expozitie P01 s-a observat prezenta unui pigment ocru de 
fier; 

— tencuiala existents pe peretii salii de expozitie P01 este din var cu nisip peste 
care s-a aplicat un strat de ocru de fier in amestec cu alb de zinc §i alb de 
titan; 

— in sala de expozitie P01, pe tencuiala din spatele sobei, s-a identificat un 
amestec din ocru de fier cu cinabru; 

— tencuiala peretelui din spatele sobei salii de auditie P02 este de var cu mult 
nisip Si argild. Peretele a fost zugravit cu un amestec de alb de titan, alb de 
zinc *i sulfat de bariu (ca filler). A fost identificat un pigment alb de plumb 
cu ocru de fier intr-un strat subjacent; 

— tencuiala de pe peretele holului P08, in dreptul intrarii secundare, este din 
lapte de var cu putin nisip j argjla. PrezintA saruri pe baza de sulf (sulfati 
sau sulfuri), posibil §i carbonati de calciu; 

— wile au fost vopsite cu vopsea de ulei cu alb de zinc; 

— up salii de expozitie P01 a fost zugrAvita cu vopsea de ulei cu alb de Ti, alb 
de Zn si sulfat de Ba, cu putin pigment ocru de Fe, peste alb de Pb; 

— la up de la sala de expozitie P06 a fost identificat un pigment original din 
ocru de fier cu alb de zinc; 

— caramida din dreptul u jj de la sala de expozitie P06 este din argila cu mult 
nisip; 
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- in zonele de infiltratii de pe peretii salii de auditie P02 si ai salii de auditie 
P03 au fost evidentiate saruri pe baza de sulf (sulfati sau sulfuri), cloruri §i 
posibil si carbonati de calciu; 

- sarurile prezente in subsol in dreptul scarii de acces, pe peretele stang al 
holului S03 sunt pe baza de sulf (sulfati sau sulfuri), cloruri §i posibil si 
carbonati de calciu. Culoarea neagra sau gri este data murdaria depusa; 

- tencuiala de la exteriorul cladirii este pe baza de mortar cu mult nisip Si 
argils §i alb de titan cu ocru de fier. Sunt prezente saruri pe baza de sulf 
(sulfati sau sulfuri); 

- mortarul de sub ferestrele cladirii sunt pe baza de var cu putin nisip §i 
Prezinta infiltratii unde s-au identificat cloruri; 

- a fost analizata o proba de caramida din camera de depozitare S01, care a 
devenit pulverulenta ca urmare a infiltratiilor. La nivelul caramizii sunt 
saruri pe bald de sulf i cloruri; 

- mortarul dintre caramizi din podul cladirii este un mortar de var cu nisip si 
argils. 

Situafia existents a componentelor artistice pe bath de mortar ipsos  

Stucatura este alcatuita dintr-o mare varietate stilistica §i este realizata la 
exterior din mortar i la interior din ipsos. Operatiunile de restaurare sunt necesare 
§i vor urmari: 

- starea elementelor de ancorare; 
- starea rosturilor elementelor comparate (eventual fisuri); 
- starea de degradare fizica a elementelor; 
- starea compozitionala a elementelor decorative, cat §i a ansamblului din 

care fac parte; 
- corn4a este marcata de o friza continua, aflata intr-o stare grava de 

deteriorare, ata din punct de vedere mecanic cat Si datorita actiunii negative a 
umiditatii; 

- starea cromaticii actuale a fost analizata i s-a constatat ca exists multe 
straturi de vopsitorie aplicata, aceste operatiuni efectuandu-se dupa o curatare 
destul de importanta a tencuielilor originare; 
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— din cauza fragilitatii sale, ipsosul nu suporta o curatare prin sablare, insa 
se poate folosi decaparea (aplicarea unei paste decapante pe stratul de vopsea sau 
patina existent). Exists mai multe tipuri de decapanti, dar se propune folosirea 
decapantilor cat mai putin agresivi si  folosirea imediata a neutralizantilor. 

Starea de conservare a componentelor artistice ale fatadelor 

La realizarea evaluarilor starii de conservarii a elementelor arhitecturale la 
Casa Memorials Paul Constantinescu s-a constatat ca pentru restaurarea si 
consolidarea obiectivului vor fi necesare solutii atent analizate in vederea 
restaurarii tuturor elementelor decorative, astfel cum s-a constatat starea acestora, 
in urma releveelor si a analizelor efectuate. 

In timp, toate aceste materiale din care s-au realizat elementele, sub actiunea 
intemperiilor si/sau a factorilor antropici, au suferit degradari chimice sau  fizico-
chimice. Produsele de degradare care afecteaza evident edificiul, cel putin sub 
aspect cromatic, sunt crustele melanocrate (negricioase) minerale sau biominerale, 
precum si crustele leucocrate (eflorescentele). 

Datorita faptului ca la intreaga fatada s-a intervenit prin aplicarea unui strat 
gros de tencuiala, datorita pericolelor de desfacere si accidentare pietoni, a fost 
dificila interventia in realizarea tuturor releveelor, dar acestea s-au analizat 
sistemtic si corect pentru a realiza o documentatie completa.. S-au efectuat 
investigatii, s-au prelevat probe si s-au realizat masuratori si fotografii pentru a se 
putea gasi solutiile optime si corecte de restaurare. 

Elementele decorative sunt localizate la nivelul intregii fatade si prezinta 
degraddri pe diverse categorii. 

Procese de degradare datorate umiditatii: migrarea si recristalizarea 
sarurilor; deshidratarea; poluarea atmosferica; fenomenul de inghet/dezghet; 
alterari fizico-chimice ale materialelor in prezenta umiditatii; alterari de origine 

Tipuri de degraddri: eflorescente saline; atac microbiologic/biologic; cruste; 
(cruste negre); alterari cromatice; dezagregare; pulverulenta; burduseli; solzire; 
pierderea adeziunii; pierderea coeziunii; eroziune (datorata coroziunii chimice sau 
biologice); exfolieri, doar pe fatadele exterioare. 
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Degradari datorate diverselor cauze fizice, allele deceit umiditatea: eroziuni 
ale suprafetelor; depuneri pe suprafete (praf, gudroane, ceard, materiale straine, 
etc); alterare cromatica; fisuri, crapaturi, dislocari; zgarieturi, insemne, ciobituri, 
sparturi, etc. si cel important, interventii necontrolate, care au distrus iremediabil 
fatadele. 

Atte tipuri de degrada ri: eroziune (datorata abraziunii; cauze mecanice); 
depozite superficiale; (acumulari de material strain: praf, murdarie etc); alterare 
cromatica; fisuri; crapaturi (la nivel structural); desprinderi; dislocari; lipsuri; pete; 
(cauzate de oxizi metalici, ceara, vopsea, diverse substante etc). 

Degradari datorate unor tratamente defectuoase: alterari ale materialelor 
(din punct de vedere fizico-chimic, cromatic etc); degradari diferentiate datorate 
incompatibilitatii dintre materialul originar cel interpus in opera; aspect inestetic; 
favorizarea accelerarii procesului de degradare. 

Toate aceste consemnari sunt valabile si la acest moment si ele 	regasesc 
rezolvarea prin listele de cantitati de lucrari. 

Starea de conservare a componentelor artistice interioare — starea stucaturii 

Degraddrile structurale ale cladirii, in special fisurile, au repercusiuni asupra 
decorului mural, fie ca acesta este stuc, stucco-marmura, lemn, cristal sau 
Fiecare tensiune, vibratie violenta este preluata de elementele amintite mai sus, 
asupra carora se manifesta. sub forma desprinderilor, detasari sau burduseli, fisuri, 
cu extindere si diverse grade de dificultate, pentru care trebuie adoptata o 
metodologie speciala. 

- Fisurile sunt identificate la colturi, la imbinari, la nivelul stucaturilor pe 
suprafetele verticale ale decoratiei si in camp, cu toate 	elementele decorative 
interioare sunt mult mai bine conservate decat cele din exterior. 

- Umiditatea este, de cele mai multe ori, cauza principala a degradarilor 
aparute in timp la nivelul structurii de rezistenta a zidurilor, precum si a 
decoratiilor existente pe acestea, un factor important ce a influentat starea de 
conservare 	constituie umezeala 	neinterventia, dar aceasta situatie este doar 
pentru cateva zone ale casei. 

- Rupturi si pierderi volumetrice, mai ales la decoratiunile exterioare. 
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Starea de conservare a elementelor arhitecturale din metal 

Componentele artistice din metal prezinta urmatoarele degraddri: 

- Vopsitoria este alterata de actiunea luminii si a intemperiilor, prezentand 
fisuri, exfolieri partiale sau masive, functie de expunere, permitand si favorizand 
procesele de coroziune ale metalului. 

- Suprafata metalului care este expusa actiunii mediului atmosferic prezinta 
procese de coroziune active evolutive, uniforme si/sau localizate, cu forme de 
manifestare severe: pitting, coroziune in crevasa, functie de locatie, expunere si/sau 
conditii favorizante. 

- Usa de acces principal, o adevarata broderie din metal este intr-o stare 
avansata de deteriorare este astazi acoperita de multe straturi de vopsea, straturi 
care au ingropat practic decoratiile. 

- Structura metalied a frumoasei marchize este in mare parte lipsd, nu se mai 
pastreaza nici o suprafata din sticla cristal care o completa altddata. 

- Ferestrele casei erau protejate cu gratii ornamentale, care in mare parte s-au 
distrus, pastrandu-se doar parte din acestea si acestea find marcate de uzurd. 

- Gardul se afla intr-o stare de conservare mai bunk se pastreaza in stare 
completa, dar cu multe straturi de vopsea aplicata. 

- Aceste forme de degradare afecteaza sever aspectul si conservarea in timp 
a componentelor artistice din metal ca parti ale arhitecturii exterioare a 
obiectivului. 

Invelitoarea a fost realizata originar posibil din ardezie sau din tabla de zinc, 
dar aceasta s-a distrus probabil la reparatiile realizate la mijlocul secolului XX, 
invelitoarea find realizata din tabla zincata. Se regasesc si parte din ornamentele 
realizate din tabla de zinc. 

Se constata degraddri mecanice prin desprinderea elementelor decorative, ca 
efect al actiunii alunecarii straturilor de zapada si/sau gheata de pe sarpante. 

- Suprafata metalului expusa actiunii mediului climatic interior prezinta 
efecte ale proceselor de coroziune activd, cu evolutie diferentiata, functie de zona 
de amplasare; 

- Suprafetele corpurilor de iluminat, candelabrele au depuneri de praf; 
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- Feroneriile prezinta parti lipsa ale elementelor constitutive, uzura a 
mecanismelor de Incuiere (broaste) si substituirea unor parti cu modele comerciale, 
iar cele originare care mai exista sunt Inglobate in straturi groase de vopsea. 

- Elementele din metal ale sobelor din portelan necesita interventii de 
conservare si integrare volumetrica, astfel cum este evident din documentarul foto. 

- Gratiile existente la ferestre sunt uzate si acoperite de multe straturi de 
vopsea. 

Starea de conservare  a componentelor  artistice din lemn   

In casa exista Inca tamplaria originard, in diverse stari de conservare si exista 
piese de mobilier, unele din perioada de sfarsit de secol al XIX-lea, altele de la 
Inceputul secolului XX si mai exista parti de mobilier contemporan, dar acesta face 
parte din patrimoniul muzeului si necesita interventie de restaurare. 

exterioarei din lemn a fost confectionata din lemn de stejar 
masiv, prezinta degradari avansate, ca urmare a erodarii straturilor protectoare 
succesive de vopsea, cauzate de expunerea la intemperii si degradari de uzura. 

Conform expertizei de biodegradare, nu se semnaleaza atacuri fungice, 
deoarece ciclurile de umezire-racire s-au succedat rapid au deteriorat calitatea 
lemnului. 

Ferestrele si toile  prezinta unele deformari ale planeitatii, ducand la 
neetanseitate de tamplarie si degraddri ale straturilor succesive de vopsea, 
degraddri de uzura, mai ales in zonele inferioare. Acestea pastreazh vitrajul initial 
cu vitralii, doar partial, la multe sticla originard a disparut. Unele dintre ferestre au 
avut montata sticla sablata si gravata, altele au avut realizate vitralii, este foarte 
greu de identificat cum s-au realizat acestea si fiecare dintre acestea ce sticla aveau 
montata si datorita faptului ca nu exista marturii, fotografii dar nici parti ale 
acestor realizari originale. Prin analize, studii colectiv de proiectare va emite 
solutii pentru realizarea unei restaurari cu respectarea constructiei, astfel cum 
aceasta a fost edificata si decorata si din punct de vedere al elementelor de 
tamplarie, prin analogie cu monumente similare de la sfirsitul secolului al XIX-lea. 

Tampliiria interioarii din lemn, respectiv usile pline si usile vitrate, pot fi 
impartite in 2 mari categorii: 

- usi-monument, originare, ce se pastreaza in monumentalitatea si eleganta 
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realizata, cu frontoane cu sculpturi 	frumos reliefate 

- usi simple, cu suprafete vitrate sau fard. 

Usile din lemn masiv de stejar, pline sau vitrate, s-au pastrat in stare 
relativ bunk cu unele degradari de uzurd incarcari ale straturilor de vopsitorie. 
Din cauza duratei de exploatare de peste 100 de ani, este evidenta o degradare 
generala la toate categoriile de lucrari. 

Monumentala usa de acces din vestibul spre cask accesul principal al casei, 
realizata la interior pastreaza forma originara sticla cristal care completeaza 
arhitectura acesteia. 

Tamplaria exterioard este intr-o stare de degradare importanta si in urma 
studiilor 	analizelor efectuate se pot emite solutiile cele mai corecte pentru 
respectarea integritatii monumentului 	pentru respectarea unicitatii acestuia, in 
vederea reeditarii acesteia. Importanta este uzura, nu apar infestari cu fungi sau alte 
elemente periculoase conservarii. 

Mobilierul existent chiar daca in aparenta este intr-o stare relativ bund de 
conservare, in mare parte necesita lucrari de restaurare, astfel cum acestea se vor 
propune prin proiect. 

Vitraliile  — in suprafata de 4,5mp, chiar daca aparent se prezinta intr-o stare 
bund de conservare, se constata 	sunt zone in care grisaille-ul sau desenul din 
grisaille este disparut, platbandele de metal sunt deteriorate, corodate in masa 
sticlei. Din imaginile prezentate in documentarul fotografic, nu este evidenta starea 
existenta si gradul de deteriorare si mai ales importanta, dar releveul realizat 
urnfarirea atenta a starii de conservare a permis stabilirea starii existente a acestuia. 
Prin solutia emisa va fi necesard propunerea refacerii vitraliilor pentru zona casei 
corpului principal, partea unde functioneaza muzeul unde se vor da solutii pentru 
amenjarea salilor de auditie. 

Instalatii electrice 

Imobilul are bransament electric. La acest moment s-a constatat 	exista. o 
instalatie electrica functionala, care a fost partial reabilitata probabil in anul 2001, 
an in care s-au realizat lucrari de reparatie, despre care nu detinem informatii, 
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avand in vedere ca nu exists un proiect, dar care necesita de urgenta reparatii 
pentru a fi in concordanta cu normativele in vigoare 1 7/2011. 

Instalatia existents este partial ingropata si partial aparenta, cu multe cabluri 
prelungite destul de impropriu, care afecteaza estetic imaginea. 

Instalatii termice, climatizare si de ventilatie 

Exists un sistem de incalzire cu sobele din portelan, obiecte de patrimoniu 
alimentate cu gaz, care principal asigura temperatura necesard pentru perioada de 
junk dar nu asigural climatizarea pentru perioada verii. Pentru perioada de yard nu 
exists un sistem de climatizare, aparatele de aer conditionat sunt interzise in 
conformitate cu Legea nr.422/2001. Nu exists instalatie de climatizare si nu exists 
instalatie de ventilatie. 

Instalatii sanitare 

Exists o instalatie de alimentare cu apa„ exists un singur grup sanitar si este 
necesar realizarea acestuia in conformitate cu normele in vigoare, asigurarea unui 
nou grup sanitar pentru femei si pentru persoane cu 

Instalatii curenti slabi 

Exists un sistem minimal de instalatii curenti slabi efractie, video, incendiu, 
dar acestea nu respects legislatia in vigoare. Nu exists un sistem de sonorizare si 
nu exista un sistem de voce date. 

3.6. Aaul doveditor al fortei majore, dupe:" caz.  

Nu este cazul 
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4. Concluziile expertizei tehnice si, dupei caz, ale auditului energetic,  
concluziile studiilor de diagnosticare*2):   

a) clasa de risc seismic; 

b) prezentarea a minimum cloud solutii de interventie; 

c) solutiile tehnice si meisurile promise de ceitre expertul tehnic 	dupe"' 
caz, auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a 
lucriirilor de interventii; 

d) recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functioneirii 
conform cerinfelor si conform exigentelor de calitate. 

Expertiza tehnica s-a intocmit Orland cont de normele in vigoare, in special 
de normativele P100/1-2006 - "Cod de proiectare seismica — Prevederi de 
proiectare pentru (valabil conform Ordinului 2465 din 08.08.2013 pentru 
evaluarea seismica a constructiilor existente), P100/3-2008 ("Cod de proiectare 
seismica — Prevederi pentru evaluarea seismica a cladirilor existente"), CR 6 —2013 
("Cod de proiectare pentru structuri de zidarie") si CR 0 -2012 („Cod de proiectare 
— Bazele proiectarii structurilor in constructii"). 

La intocmirea expertizei tehnice s-au folosit urmatoarele documentatii: 

- Releveul de arhitectura al constructiei, intocmit de Impex Romcatel 
Cercetare Proiectare SA, manager de proiect dr. Viorica Frunza, sef proiect 
arhitectura arh. Paula Olteanu. 

- Studiul geotehnic preliminar al terenului de pe amplasament cu sondaje la 
fundatiile constructiei, intocmit de societatea Geo-Serv Bucuresti, responsabil de 
lucrare ing. Gheorghe Neata. 

- incercarile pentru determinarea caracteristicilor materialelor structurale 
componente, intocmite de S.C. Laboratorul Central Bucuresti, responsabil lucrare, 
ing. Nicoleta Rogojinaru ing. Anda Ciupitu 

- Tema de proiectare de arhitectura care include modificarile dorite de 
beneficiar, intocmite de societatea Impex Romcatel Cercetare Proiectare SA, sef 
proiect arh. Paula Olteanu, arh. Catalina Bulborea arh. Vlad Safta 

Metodologia folosita pentru evaluarea constructiei este de tip M2, iar 
nivelurile de performanta analizate pentru constructie sunt cel de limitare a 
degraddrilor, asociat starilor limita de serviciu (SLS) cel pentru nivelul de 
performanta de siguranta a vietii, asociat starii limita ultime (ULS). 
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Nivelul de hazard seismic luat in considerare este cel al unui interval mediu 
de recurenta a valorii de varf a acceleratiei terenului (IMR) de 100 de ani, in 
conformitate cu prevederile codului P100-3/2008. 

Incadrarea constructiei s-a facut, asa cum se precizeaza in Ordinul 2465 din 
08.08.2013 pentru evaluarea seismica a cladirilor existente, conform normativului 
P100/1-2006 "Cod de proiectare seismica —Prevederi de proiectare pentru cladiri". 

Conform acestui normativ, constructia a fost incadrata in clasa 11-a de 
importanta si expunere la cutremur (este monument istoric) avand coeficientul de 

importanta y, = 1.20. Constructia anexa-garaj a fost incadrata in clasa IV de 

importanta cu coeficientul y, = 0.8. 

Din punct de vedere seismic (conform P100/2006) amplasamentul 
constructiei este situat in zona cu acceleratia de proiectare a terenului avand 
valoarea maxima ag = 0.28 si coeficientul de amplificare 3  = 2.75. 

Din punctul de vedere al zonarii amplasamentului in termeni de perioadd de 
control (de colt), imobilul se afla pe un amplasament cu perioada = 1.0 sec. 

Factorul de corectie care tine cont de contributia modului propriu 

fundamental X, a fost ales cu valoarea 1.0, pentru ambele constructii. 

Factorul de ductilitate q (1/ AO stabilit de expert este de 1.50 conform cu 
ductilitatea elementelor si materialelor ce alcatuiesc structura de rezistenta a 
ambelor constructii. 

Factorul de incredere (C F) a fost apreciat de expertul tehnic, ca urmare a 
experientei sale privitoare la calitatea materialelor structurale ale unor constructii 
similare ca functiune, regim de inaltime si perioada de executie si luand in 
considerare incercarile de laborator pentru determinarea rezistentelor materialelor 
structurale, ca find egal cu 1,20, corespunzand unui nivel de cunoastere normal. 

Conform CR 1-1-3/2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii 
asupra constructiilor", valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol, 
definita cu probabilitate de depasire intr-un an de 2% corespunzand unui interval 
mediu de recurenta de 50 de ani este de 200 daN/m 2 . 

Conform CR 1-1-4/2012 "Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului 
asupra constructiilor" presiunea de referinta a vantului determinata din viteza de 
referinta mediata pe un interval de 10 minute si avand un interval mediu de 
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recurenta de 50 de ani este 40kg/m 2  (pentru o probabilitate de depasire intr-un an 
de 2%). 

Conform NP-112-2014 adancimea minima de inghet pentru zona in care 
este situata constructia este de 80-90 cm. 

Din punctul de vedere al indicatorului R2 pentru evaluarea calitativii 
detaliata a gradului de afectare structuralei, egal cu 0.48, constructia se 
incadreazei in clasa de risc seismic RS II. 

Din punctul de vedere al gradului de afectare, use: cum este el descris in 
Metodologia de evaluare a constructiilor Monumente Istorice, constructia se 
poate incadra la gradul 3, "constructii afectate" . 

Cercetarea vizuala a constructiei anexa-garaj existente pe amplasament, 
constructie care a trecut prin cutremurele puternice din anii 1977, 1986 si 1990, a 
remarcat avarii si degradari semnificative pe care le vom descrie in continuare. 

S-au putut observa astfel fisuri importante, verticale si inclinate in peretii 
structurali, atat la interior cat si la exterior, desprinderi ale acelorasi pereti 
structurali aid de planseul pe grinzi de lemn si afectari datorate umiditatii 
exterioare a peretilor de contur (pavajul din zona de curte dinspre fatada principals 
este desprins fata de constructie si tasat iar pe celelalte laturi nu exists trotuar 
perimetral). 

Tencuielile plafoanelor prezinta fisuri multiple, tencuielile exterioare 
prezinta zone degradate, cu material macerat si cu peretii structurali sub actiunea 
directs a agentilor externi, iar elementele structurale de lemn ale podului jos si ale 
invelitorii (care este degradata) prezinta imbinari mestesugaresti, fisuri 
longitudinale si atacuri biologice. 

Consideram ca indicatorul R2, (criteriul de afectare structurala) care tine cont 
de avariile si degradarile existente in elementele structurale verticale si orizontale 
are valoarea cuprinsa in intervalul 0,40-0,45. Din punctul de vedere al acestui 
indicator constructia se incadreaza la limita de jos a clasei de risc seismic RS II. 

Evaluarea analitica prin calcul a constructiilor existente pe amplasament a 
avut scopul de a evalua capacitatea de rezistenta a acestora in starea for actuala si 
de a determina gradul de asigurare la actiuni seismice a structurii for de rezistenta. 

Pentru constructia principals de pe amplasament, Muzeul Memorial Paul 
Constantinescu, constructie monument istoric evaluarea analitica a fost realizata in 
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conformitate cu normele si normativele P100-1/2006, P100-3/2008 si  MP-025-04. 
Constructia are o greutate totals la nivelul parterului, in gruparea seismica de 
calcul, de 651tone si o suprafata totals orizontala a peretilor structurali de 
35,59mp, valori din care rezulta un efort unitar de compresiune de 1,82daN/cmp, 
efort care pentru calitatea zidariei (caramizi C100 si mortar M4) este relativ 
corespunzator, peretii structurali putand avea o comportare post-elastica relativ 
bung la solicitarile din incovoiere cu compresiune. 

Perioadele de vibratie ale constructiei, calculate cu metoda prof. Ifrim, sunt 
relativ mici, ele find de 0,14 sec. pe  directia transversals si de 0,11 sec. pe  directia 
longitudinala, conform metodei de calcul simplificat din normativul P100-3/2008 
valoarea este 0,19 sec. 

Verificarile deplasarilor laterale ale constructiei facute atat pentru starea 
limits de serviciu (pentru limitarea degradar-  ilor) cat si pentru starea limits ultima 
(pentru evitarea pierderilor de vieti omenesti) au condus la deplasari relative de 
nivel de 0,42%0, respectiv 2,10%o, valori mai mici decat limitele impuse de 
normativele in vigoare. 

Forta taietoare necesara rezulta, pentru coeficientii y, = 1.2, a g  = 0.28, p = 
2.75, X = 1.00, n = 0.88, q = 1.50, cu valoarea de 352t la nivelul parterului. 

Determinarea fortei taietoare capabile s-a facut, pentru constructia incastrata 
la nivelul parterului, atat cu o metoda in conformitate cu M.P. 025-04 cat si cu 
metodologia nr. 1, conform P100-3/2008. 

In metoda de calcul conform MP 025-04 a capacitatii de rezistenta a 
constructiei la forta taietoare s-a utilizat formula Scap=tzid.xAzid./ (CF x CI), unde 

CF si Ci sunt coeficientul de incredere, respectiv coeficientul de trecere de la 
rezistenta medie la cele de calcul. 

Cu formula de mai sus, unde efortul mediu de forfecare (calculat cu formula 
Tzid. = max (0.50daN/cmp sau T 012 < 0.035xRc) este de 0,91daN/cmp rezultand forte 
taietoare capabile in planul peretilor structurali, de 121 t pe directia transversala. si 
de 118 t pe cea longitudinala, valori care determine grade nominale de asigurare 
seismica egale 0,34 pe cele cloud directii de actiune seismica. 

Fortele taietoare capabile determinate la nivelul parterului si al demisolului 
dupa metodologia 1 conf. P100-3/2008 pe baza unei rezistente la forfecare a 
zidariei de 0.80daN/cmp, cu folosirea formulei de calcul Scap =Azid xT. zid x [1+2xao 
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(3xt. AY2, l(CFx Cl), ne conduc la valori de 153 t pe directia transversala si de 
150 t pe cea longitudinala, la parter, valori care determina grade nominale de 
asigurare seismica egale cu 0.43 atat pe directia transversala cat pe cea 
longitudinala. 

Un calcul de vulnerabilitate al constructiei la actiunea seismica 
perpendicular pe planul peretilor structurali efectuat in zona de constructie 
delimitata de ferestrele de pe cele doua fatade ale camerei nr. 1 a condus la un 
grad de asigurare sesimica R3 = 0.33. 

Luand in considerare toate valorile obtinute pentru gradul nominal de 
asigurare seismica (R3) din ipotezele de calcul prezentate mai sus consideram ca 
acesta poate fi declarat pentru constructie ca fiind egal cu 0.36, din punctul de 
vedere al acestui indicator putand fi inscrisa in clasa de risc seismic Rs II, la limita 
de jos a acestei clase. 

Presiunea din gruparea fundamentala calculata la nivelul fundatiilor, in 
situatia existenta, cu coeficientii de incarcare actuali, pentru zona de constructie 
fard subsol, are valoarea de 1.79 daN/cmp, presiune aproximativ egala cu cea 
conventionala, dupa reducere, data. prin avizul geotehnic 

Calculul facut pentru teren la starea limita de deformatii ne conduce la tasari 
de cca. 3.58cm (mai mici decat cele admise de normele in vigoare) si la presiuni 
efective mai mici decat cele plastice. 

Pentru zona cu subsol, presiunea conventionala calculata este de 1.97 
kg/cmp, mai mare decat cea data pentru stratul de umplutura de pietris cu amestec 
de nisip neuniform de la nivelul fundatiilor subsolului. Calculul efectuat la starea 
limita de deformatii conduce, pentru aceasta zona, la tasari de cca. 6.67 cm (mai 
mici decat cele admise de normele in vigoare), consumate astazi si la presiuni 
efective apropiate de cele plastice. 

Pentru constructia anexa-garaj calculele conduc la o greutate (in ipoteza 
exceptionala) de 65 de tone si perioade proprii de vibratie cuprinse intre 0.09-0.12 
sec. 

Forta taletoare necesara rezulta cu valoarea de 30.0 t la nivelul parterului 
iar fortele taietoare capabile variaza functie de ipotezele de calcul folosite intre 
valorile 8.4 si 16.0 tone, rezultand astfel un grad minim de asigurare seismica egal 
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cu 0.36, din punctul de vedere al acestui indicator constructia anexa-garaj putand fi 
inscrisa in clasa de risc seismic Rs II, la limita de jos a acestei clase. 

Presiunea din gruparea fundamentala calculate la nivelul fundatiilor, in 
situatia existents, cu coeficientii de incarcare actuali, are valoarea de 0.97 
daN/cmp, presiune mai man deck cele conventionale date prin avizul geotehnic, 
dar problema constructiei anexa-garaj este aceea a adancimii fundatiilor care nu 
ajung la terenul bun de fundare si nici nu ating adancimea minima de inghet a 
amplasamentului. 

Rezistenta mecanica yi stabilitate 

S-au constat urmatoarele: 

—fisuri „pane de pelianjen", fisuri orizontale Si verticale; 
—fisuri inclinate; 
—fisuri strapunse; 

—fisuri multiple; 

—umiditate; 

—desprinderi de tencuiala; 

—fisuri-rupturi in parapetii ferestrelor sau la cheia acestora; 
—invelitoarea, realizata din table, prezinta zone corodate; 
—deteriorari ale aticului 

—astereala prezinta zone degradate. 
Siguranta in exploatare 

Se vizeaza respectarea normelor de proiectare in urmatoarele domenii: 
siguranta circulatiilor pedestre, siguranta circulatiei auto, siguranta cu privire la 
instalatii, siguranta cu privire la lucrarile de intretinere, siguranta la intruziuni 
efractie. 

In prezent se respects prevederile privind siguranta in exploatare. 

Sistemele existente de supraveghere Si alarmare antiefractie sunt depa§ite 
fizic §i moral. 

Siguranta cailor pietonale 

Acestea sunt cai exterioare — cal exterioare de circulatie Si acces in cladire, 
circulatia in cladire. 
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Nu exists man deficiente din punctul de vedere al sigurantei circulatiilor, dar 
nu exists trotuare Si nu exists solutii pentru eliberarea zonei de apele pluviale. 

Constructia nu are prevazuta posibilitatea accesului persoanelor cu 

Calle de acces exterioare sunt denivelate wr, din cauza tasarilor inegale ale 
terenului. 

Siguranta circulatiilor auto  

Calea de acces in incinta exists, dar nu exists o astfel de amenaj are pentru 
parcare auto. 

Siguranta privind instalatiile 

Nu sunt asigurate sisteme de protectie a instalatiilor pentru: 

- protectia la electrocutare prin impaman' tare §i prin sisteme de protectie 
(tubulatura, cutii etame, panouri de atentionare, etc); 

- nu este realizata protejarea elementelor ce ar putea fi puse accidental sub 
tensiune; 

- instalatia electrica prezinta multe defecte i improvizatii; 
- instalatiile sanitare sunt defectuoase; 
- incalzirea se realizeaza cu gaz la sobe. Aceasta incalzire nu asigura o 

temperature Si o umiditate constants in toate spatiile §i prezinta pericol in 
exploatare. 

Normele privind igiena si saneitatea oamendor, protectia mediului  nu sunt 
respectate. Astfel: 

- grupul sanitar este inadecvat, constructia nu este suficient de izolata termic, 
tarnplaria este neetan§a, iar in unele locuri lipsesc parti din foile de sticla; 

- nu exists platforma de depozitare a deeurilor menajere, cu containere 
specializate. 

Poluarea mediului 
Prin destinatie constructia nu polueaza mediul. Totu§i, sunt probleme 

datorital deficientelor constructiei: 

Protectia solului apei nu este asigurata deoarece: 

- instalatiile de ape, canalizare, nu sunt etame in prezent; 
- nu exists platforma de depozitarea de§eurilor menajere; 
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- prin jgheaburi §i burlane defecte, apa de ploaie umeze§te zidurile §i a 
deteriorat zone de zid, decoratii, zone de soclu. 

Protectia aerului — nu este pusd in pericol prin functionarea constructiei. 

Protectia sonora — nu este puss in pericol prin functiunea constructiei. 

Protectia peisajului — cadrul natural din zond este ingrijit, cu un aspect 
relativ multumitor. 

Izolatia termica, hidrofuga, economia de energie 

Protectia termica se asigura prin materialele de constructie utilizate care 
impiedica pierderea de energie termica sau incalzirea in exces a spatiilor. 

Prin proiectare se vor elimina puntile termice care provoaca condens (zonele 
de montare a tamplAriei). Se va analiza necesitatea imbunatatirii izolatiei termice 
prin eliminare puntilor termice. Se va realiza alt tip de izolare termica in podul 
existent. 

Se va imbunatati izolarea hidrofuga prin: 

- refacerea impermeabilitatii glafurilor de la ferestre, glafurile corni§elor, 
solbancurile, impermeabilitate soclurilor; 

- se prevede refacerea invelitorii. 

- Se iau masuri prin proiectare pentru eliminarea apei din condens din 
el ementele constructive. 

- Se propun masuri pentru eliminarea umiditAtii din subsoluri. 

5. Identificarea scenariilor/opliunilor tehnico-economice (minimum douii)  
si analiza detaliatii a acestora:  

Expertul Adrian Stänescu in urma realizani calculelor §i urmaririi studiilor Si 
analizelor realizate a stabilit urmAtoarele solutii privind consolidarea Casei 
Memoriale Paul Constantinescu. 

Solutiile propuse din concluziile expertizei sunt urmatoarele: 
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Lucriiri structurale pentru realizarea modificiirilor functionale dorite de 
beneficiar 

Muzeul Memorial Paul Constantinescu 

- inchidere de goluri existente cu conectarea corespunzatoare a zidariilor noi 
de cele vechi si eventual, daca va fi necesar, redeschiderea unor goluri existente la 
constructia initiala, concomitent cu bordarea corespunzatoare a acestora cu rame de 
beton armat, daca acestea sunt necesare 

- Realizarea unei camere pentrn centrala termica la subsolul constructiei, cu 
marirea golului de fereastra 

- Realizarea unui grup sanitar suplimentar la parterul constructiei, locul unde 
era baia casei, lucrare care nu necesita interventie structurala, este necesard doar 
inchiderea unei usi de acces din biroul de lucru al compozitorului 

- Desfacerea scarii actuale de lemn care asigura accesul la etajul partial s,i 
pod (in conditiile obtinerii acceptului Ministerului Culturii) si inlocuirea acesteia 
cu o scara noua. pe structura de beton armat 

- Reamenajarea spatiilor de la etajul partial al constructiei prin 
recompartimentari cu pereti usori de gips carton, amenajarea etajului partial si a 
mansardei 

- Dezafectarea structurii de lemn a podului existent si refacerea acesteia, in 
cadrul aceleiasi volumetrii, cu realizarea unei invelitori noi, in vederea asigurarii 
unor noi fiinctiuni 

Lucriiri structurale in vederea restaurtirii fatadelor constructiei 

- Executarea de lucrari de reparatii prin injectari, matari si camasuieli locale 
a fisurilor existente in peretii structurali de zidarie sau a acelora care pot aparea 
dupa. decopertarea tencuielilor, in peretii structurali de zidarie, activitate care 
trebuie realizata doar de catre specialisti atestati cu foarte multa grija pentru a nu 
distruge ornamentele realizate, care se mai pastreaza 

- Executarea de lucrari pentru repararea 	restaurarea fatadelor prin 
refacerea zonelor cu tencuiala degradata, cu materiale pe baza de var, cu 
permeabilitate la vapori 	impermeabilitate la ploaie, cu respectarea caracterului 

49 
	 so 

ROMCATEL 



de monument istoric, lucear" i urinate de revopsirea fatadelor prin culori compatibile 
cu cele ale constructiei initiale 

- Restaurarea elementelor decorative existente cu verificarea §i eventual 
refacerea ancorarii for 

- Lucear" i pentru eventuale inlocuiri ale tamplariei existente cu pastrarea 
dimensiunilor golurilor §i a geometriei ferestrelor initiale 

- Repararea Si tratarea fatadelor, (inclusiv a soclurilor §i comi§elor) 
impotriva agentilor biologici §i a umiditAtii 

- Repararea §i restaurarea glafurilor din tabla, a elementelor decorative de 
tabla Si a unor zone de acoperi§ 

Lucrdri de reparatii structurale 

- Executarea de lucfari de reparatii prin injectari, matari §i cama§uieli locale 
a fisurilor existente in peretii structurali de zidarie 

- inlocuirea buiandrugilor de lemn existenti cu buiandrugi de b.a. sau 
metalici, dace acest lucru este posibil Si se admite de Comisia Nationale Ministerul 
Culturii 

- Lucrar' i de reparatii ale zonelor cu caramizi afectate, prin inlocuirea 
acestora cu caramizi de epoca 

- Repararea treptelor fisurate §i desprinse de acces in constructie, inclusiv cu 
verificarea fundatiilor acestora 

- Cercetarea §i verificarea starii ferestrelor de aerisire din soclul constructiei 
(zona farA subsol dinspre strada Armoniei) cu eventuala refacere a sistemului de 
ventilare original al constructiei 

- Lucear.  i de dezafectare a co§urilor de fum nefunctionale sau ancorarea 
acestora de structura de rezistenta in cazul in care acestea se pastreaza) 

- Lucrar" i de eliminare a umiditatii din subsol prin refacerea pardoselii 
acestuia, prin hidroizolarea orizontald §i verticals a subsolului, prin ventilare §i prin 
realizarea, in masura posibilului, a unor hidroizolatii verticale concomitent cu 
asigurarea unei sistematizari corepunzatoare a terenului din jurul constructiei 
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- Controlarea si verificarea starii grinzilor de lemn ale planseelor de lemn 
care se pastreaza si ale sarpantelor podurilor (atacuri biologice, afectari din 
umiditate, efecte ale imbatinirii, etc. 

Lucrari de tip consolidare 

In conformitate cu releveul structural, studiile realizate si calculele efectuate 
expertul propune urmatparele lucrari necesare in vederea asigurarii stabilitatii 
constructiei: 

Consolidarea elementelor verticale 

- Camasuirea cu mortar armat executat torcretat M150, 8cm, cu goluri de 
aerisire in peretii exteriori, cu fundatii proprii, a subsolului constructiei, daca se 
primeste acceptul de la Comisia Nationale privind aceasta interventie. 

Nota: In functie de rezultatele unor sondaje suplimentare, fundatiile de la 
nivelul subsolului vor fi continue, de beton armat la nivelul tillpilor de fundare 
existente, sau centuri de beton armat rezemate pe blocuri izolate de beton simplu, 
pozifionate la nivelul pleicii de beton existente sub nivelul pardoselii. 

- Camasuirea cu mortar armat executat torcretat M150, 8 cm, a trei incinte 
(marcate pe planuri) de la parterul constructiei 

- Camasuirea cu mortar armat executat torcretat M150, 6 cm, a peretilor 
structurali de contur a etajului partial 

- Realizarea unui sistem de bare 025 inglobate in galerii forate, pe conturul 
constructiei, pe inaltimea parterului, in zona camerelor decorate aferente circuitului 
muzeal din zona intrarii principale, cu conditia protejarii ornamentelor existente, 
daca aceasta interventie nu va fi posibila se va renunta la aplicarea acestei 
interventii. 

Consolidarea elementelor orizontale 

- Suprabetonarea planseului de peste subsol, cu recuperarea si  refolosirea 
finisajului din zona de hol de la parter 

- Verificarea, consolidarea si rigidizarea planseului de lemn existent de peste 
parter si de peste etajul partial I, cu elemente structurale de lemn sau metalice, cu 
dulapi de lemn batuti la 45 °  si foi de OSB, daca este posibil avand in vedere 
imposibilitatea interventiilor privind modificare usilor. 
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- Consolidarea grinzii de peste parter de sub peretele de separatie din pod, 
dintre zona de etaj partial si cea de pod 

Interventii structurale la nivelul etajului — mansardei si podului 

- Dezafectarea structurii de lemn a mansardei si a podului existent si 
refacerea acesteia, in cadrul aceleiasi volumetrii, cu realizarea unei invelitori noi, 
in vederea asigurarii unor noi functiuni cu consolidarea elementelor structurale de 
lemn ale podului, inclusiv ignifugarea si biocidarea acestora 

- Realizarea de centuri de beton armat la partea superioara a calcanelor din 
mansarda si pod, inclusiv la partea superioard a peretelui de separatie din pod, 
dintre zona de etaj partial si cea de pod 

Anexii 

Pentru anexa — unde astazi functioneaza garajul se propun urmatoarele 
lucrari prin solutia maximala: 

- Executarea de lucrari de reparatii prin injectari, matari si camasuieli locale 
a fisurilor existente in peretii structurali 

- Lucrari de eliminare a umiditatii prin refacerea pardoselii si prin 
hidroizolarea orizontala si verticala a constructiei, concomitent cu asigurarea unei 
sistematizari corepunzatoare a terenului din jurul constructiei 

- Controlarea, verificarea si eventual consolidarea grinzilor de lemn ale 
planseului de lemn de peste parter cu inlocuirea integrala a sarpantei existente 

- Aplicarea de tratamente chimice cu solutii fungicide si insecticide si de 
tratamente antifoc la elementele structurale de lemn 

Muzeul Memorial Paul Constantinescu 

Lucriiri structurale pentru realizarea modificeirilor functionale dorite de 
beneficiar 

- Inchidere de goluri existente cu conectarea corespunzatoare a zidariilor noi 
de cele vechi si redeschiderea unor goluri existente la constructia initiala, 
concomitent cu bordarea corespunzatoare a acestora cu rame de beton armat 
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- Realizarea unei camere pentru centrala termica' la subsolul constructiei, cu 
marirea golului de fereastra 

- Realizarea unui grup sanitar suplimentar la parterul constructiei, locul unde 
era baia casei 

- Desfacerea scarii actuale de lemn care asigura accesul la etajul partial si 
pod (in conditiile obtinerii acceptului Ministerului Culturii) si inlocuirea acesteia 
cu o scara noua, pe structura de beton armat 

- Reamenajarea spatiilor de la etajul partial al constructiei prin 
recompartimenthri cu pereti usori de gips carton 

- Dezafectarea structurii de lemn a podului existent si refacerea acesteia, 'in 
cadrul aceleiasi volumetrii, cu realizarea unei invelitori noi, in vederea asigurarii 
unor noi functiuni 

Lucrari structurale in vederea restaurdrii faladelor constructiei 

- Executarea de lucrari de reparatii prin injectari, matari si camasuieli locale 
a fisurilor existente in peretii structurali de zidarie sau a acelora care pot aparea 
dupa decopertarea tencuielilor, in peretii structurali de zidarie 

- Executarea de lucrari pentru repararea si restaurarea fatadelor prin 
refacerea zonelor cu tencuiala degradata, cu materiale pe baza de var, cu 
permeabilitate la vapori si impermeabilitate la ploaie, cu respectarea caracterului 
de monument istoric, lucrari urmate de revopsirea fatadelor prin culori compatibile 
cu cele ale constructiei initiale 

- Restaurarea elementelor decorative existente cu verificarea si eventual 
refacerea ancorarii lor 

- Lucrari pentru eventuale inlocuiri ale tamplariei existente cu pastrarea 
dimensiunea golurilor si a geometriei ferestrelor initiale 

- Repararea si tratarea fatadelor, (inclusiv a soclurilor si corniselor) 
impotriva agentilor biologici si a umiditatii 

- Repararea si restaurarea glafurilor din tabla, a elementelor decorative de 
tabla si a unor zone de acoperis 
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Lucrtiri de reparatii structurale 

- Executarea de lucrari de reparatii prin injectari, matari si carnasuieli locale 
a fisurilor existente in peretii structurali de zidarie 

- Inlocuirea buiandrugilor de lemn existenti cu buiandrugi de b.a. sau 
metalici 

- Lucrari de reparatii ale zonelor cu caramizi afectate, prin Inlocuirea 
acestora cu cararnizi de epoca 

- Repararea treptelor fisurate si desprinse de acces in constructie, inclusiv cu 
verificarea fundatiilor acestora 

- Cercetarea si verificarea starii ferestrelor de aerisire din soclul constructiei 
(zona Para subsol dinspre strada Annoniei) cu eventuala refacere a sistemului de 
ventilare original al constructiei, daca se constata ca acesta a existat 

- Lucrari de dezafectare a cosurilor de fum nefunctionale sau ancorarea 
acestora de structura de rezistenta in cazul in care acestea se paastreaza) 

- Lucrari de eliminare a umiditatii din subsol prin refacerea pardoselii 
acestuia, prin hidroizolarea orizontala si verticala a subsolului, prin ventilare si 
prin realizarea, in masura posibilului, a unor hidroizolatii verticale concomitent cu 
asigurarea unei sistematizari corepunzatoare a terenului din jurul constructiei 

- Controlarea si verificarea starii grinzilor de lemn ale planseelor de lemn 
care se pastreaza si ale sarpantelor podurilor (atacuri biologice, afectari din 
umiditate, efecte ale imbatranirii, etc), in cazul in care nu se accepta Inlocuirea 
integrala a sarpantei existente 	cu consolidarea sau eventual cu Inlocuirea 
acestora, cu aplicarea de tratamente chimice cu solutii fungicide si insecticide 
(conform concluziilor expertizei biologice) si tratamente antifoc 

Anexa 

Pentru Anexa expertul propune la scenariul II - dezafectarea constructiei 
anexa existente si realizarea unei constructii pe structura noud, dimensionata 
corespunzator cu prevederile normelor actuale in vigoare 

Astfel expertul propune cloud solutii de interventii dupd realizarea lucrarilor 
generale detaliate, solutia maximala si solutia minimala , astfel: 
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LUCRARI DE TIP CONSOLIDARE — VARIA1VTA MAXIMALA- DE 
INTERVENTIE 

Cuprinde interventiile generale detaliate anterior la care se adauga 
urmatoarele 	ri suplimentare: 

Consolidarea elementelor verticale 

- Camasuirea cu beton armat C20/25, 12cm, cu goluri de aerisire in peretii 
exteriori, cu fundatii proprii, a subsolului constructiei 

- Cama§uirea cu beton arrnat C20/25, 12cm, a trei incinte (marcate pe 
planuri) de la parterul constructiei 

- Camasuirea cu mortar armat executat torcretat M150, 6cm, a peretilor 
structurali de contur a etajului partial 

- Realizarea unui sistem de bare 928 inglobate in galerii forate, pe conturul 
constructiei, pe inaltimea parterului, in zona camerelor decorate aferente circuitului 
muzeal din zona intrarii principale, daca acest lucru este posibil a se realiza fara 
distrugerea omamentelor existente in casa. 

Consolidarea elementelor orizontale 

- Suprabetonarea plan§eului de peste subsol, cu recuperarea si refolosirea 
finisajului din zona de hol de la parter 

- inlocuirea planseului de lemn existent cu o placa de beton armat, de 10 cm 
grosime, rezemata pe profile metalice noi, introduse intre profilele de lemn 
existente care se pastreaza pentru a nu se distruge decoratia tavanelor si 
consolidarea si rigidizarea planseului de lemn existent de peste etajul partial 

- Consolidarea grinzii de peste parter de sub peretele de separatie din pod, 
dintre zona de etaj partial §i cea de pod 

Interventii structurale la nivelul podului 

- Dezafectarea structurii de lemn a podului existent si refacerea acesteia, in 
cadrul aceleiasi volumetrii, cu realizarea unei invelitori noi, in vederea asigurarii 
unor noi functiuni. consolidarea elementelor structurale de lemn ale podului, 
inclusiv ignifugarea biocidarea acestora 

- Carn4uirea cu mortar armat a calcanelor din pod 
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- Realizarea de centuri de beton armat la partea superioara a calcanelor din 
pod, inclusiv la partea superioard a peretelui de separatie din pod, dintre zona de 
etaj partial si cea de pod. 

Anexa 

Pentru ANEXA —unde astazi functioneaza garajul se propun 
unnatoarele lucrari prin solutia mwdmala: 

Lucrari de reparafii structurale 

- Executarea de lucrari de reparatii prin injectari, matari §i cama§uieli locale 
a fisurilor existente in peretii structurali 

- Lucrari de eliminare a umiditatii prin refacerea pardoselii i prin 
hidroizolarea orizontala §i verticals a constructiei, concomitent cu asigurarea unei 
sistematizar" i corepunzatoare a terenului din jurul constructiei 

- Controlarea, verificarea §i eventual consolidarea grinzilor de lemn ale 
plan§eului de lemn de peste parter cu inlocuirea integrals a §arpantei existente 

- Aplicarea de tratamente chimice cu solutii fungicide §i insecticide Si de 
tratamente antifoc la elementele structurale de lemn 

LUCRAWI DE TIP CONSOLIDARE — 	 DE 
INTERVENTIE 

Se executa dupd realizarea lucrarilor de interventie generale prezentate in 
preambul. 

- Cama§uieli cu mortar MI00 , 4cm grosime, cu pornirea acestora dintr-o 
centura noua de beton armat rezemata pe blocuri de fundare noi 

- Realizarea de fundatii izolate noi, sub camawielile cu mortar armat, 
fundatii care ajung in terenul bun de fundare §i depa4esc adan' cimea minima de 
inghet §i care subzidesc local fundatiile existente 

- Rame de b.a. (bordaj) in dreptul golurilor 

- Consolidarea cu elemente de lemn sau metalice Si rigidizarea plan§eului 
existent cu dulapi batuti la 45° si foi de OSB 

- Centuri de beton armat la partea superioara a calcanelor din pod 
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Pentru Anexii solutia minimala propusa este = dezafectarea constructiei 
anexa existente si realizarea unei constructii pe structure noun, dimensionata 
corespunzator cu prevederile normelor actuale in vigoare. 

Solutia aleasex de catre expert este solutia care asigura stabilitatea 
structurala, asffel cum impune legislatia in vigoare. So s-au stabilit avand in 
vedere Metodologia pentru evaluarea riscului si propunerile de interventie 
necesare la structurale constructiilor monumente istorice in cadrul lucrarilor de 
restaurare ale acestora, Indicativ MP 025-04 emis de Ministerul Transporturilor, 
Constructillor si Turismului, propune - SOLUTIA AGREATA DE EXPERT ESTE 
SCENARIUL SOLUTIA MAX1MALA, realizarea acesteia find conditionata de 
avizul ce se va obtine de la Comisia Nationale — Ministerul Culturii. 

Valoarea solutiei maximale este mai mare decat valoarea solutiei minimale 
pentru consolidarea Muzeului Memorial Paul Constantinescu, realizarea acesteia 
find decisa de Comisia Nationale  a Monumentelor Istorice, va fi specificata in 
avizul emis. Pentru Anexa solutia maximale este consolidarea, ca valoare find 
mult mai mare decat cea minimala care propune demolarea si reconstruirea. 
Decizia referitor la aceasta este a beneficiarului, care va stabili care dintre solutii 
se aplica, pentru intocmirea documentatiei PTh. 

Solutia trebuie sa respecte metodologia de interventie la monumente 
istorice, astfel cum acestea sunt dezvoltate in MP - 025-04. 

„7.1.3. Lucrarile de interventie asupra cladirilor monument istoric in 
perioada dintre cutremure, solutiile structurale, metodele procedeele de 
interventie ca i amploarea/extinderea aplicarii acestora vor fi compatibile cu: 

- importanta monumentului (valoarea istorice-culturala); 

- tipul gradul de afectare si cauzele afecta rii monumentului; 

- perioada medie de revenire a cutremurului pentru care se face interventia. 

In toate cazurile se vor adopta solutii care asigura conservarea integriteitii 
fizice a monumentului cu alterari minime ale acestuia. 

7.1.4. Lucrarile ci procedeele de interventie propuse trebuie se satisfaca 
urmatoarele criterii: 

Eficacitatea — Interventia trebuie se, fie eficienta si eficacitatea trebuie 
demonstrate prin verificari calitative si cantitative; 
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Compatibilitatea — Interventia trebuie sa fie compatibila cu structura 
originarei cu materialele acesteia din punct de vedere chimic, mecanic, 
tehnologic arhitectural; 

Durabilitatea — Interventia trebuie realizata folosind materiale procedee 
a caror durabilitate a fost demonstrata a fi comparabila cu cea a celorlalte 
materiale, ale constructiei: o interventie cu materiale avand durabilitate mai 
redusa este acceptabila numai daca inlocuirea periodica a acestora poate fi avutei 
in vedere; 

Reversibilitate — Interventia trebuie sa fie cat mai reversibilei cu putinta 
astfel inceit sa poata fi inlaturata daca o solutie diferitel este adoptata in viitor. 

7.1.5. Lucrarile de interventie vor respecta cu strictete criteriile stabilite de 
arhitectul restaurator in ceea ce privege: dimensiunile, formele, ritmul stilul 
monumentului." 

in emiterea solutiilor s-a tinut cont de legislatia in vigoare, P100-1/2006, 
P100 -3/2008, Legea nr. 177 din 30.06.2015 pentru modificarea completarea 
Legii nr. 10/1995 republicata privind calitatea in constructii, Legea nr. 282/2015 
pentru modificarea completarea OG nr. 20/1994 privind Masuri pentru 
reducerea riscului seismic al constructiilor existente, MP 025-04, Legea 422/2001 
actualizatei. 

5.1. Solutia tehnicti, din punct de vedere tehnoloeic, constructiv, tehnic,  
functional architectural si economic, cuprinzand:   

a)  descrierea principalelor lucriiri de interventie pentru: 

Consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului 
structural;  

Prin proiect se propune realizarea solutiilor asel cum acestea sunt 
recomandate de expert, conditionat de avizul ce urmeaza a fi obtinut de la 
Ministerul Culturii. 

Proiectantul propune realizarea urmatoarei solutii de consolidare: 

Muzeul Memorial Paul Constantinescu 

- Reparatii prin injectari, matari carnasuieli locale a fisurilor existente 

- Executarea de lucrari pentru repararea restaurarea fatadelor 
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-Lucrari de reparatii ale zonelor cu carAmizi afectate 

- Repararea treptelor scarii de acces fisurate 

- Cercetarea Si verificarea starii ferestrelor de aerisire din soclul constructiei 

- Lucrari de dezafectare a courilor de fum nefunctionale sau ancorarea 
acestora de structura de rezistenta 

- Lucrari de eliminare a umiditAtii din subsol Si din restul casei 

- Controlarea Si verificarea starii grinzilor de lemn ale planwelor de lemn - 
realizarea tratamentelor ignifuge §i biocide ale arpantei §i asterialei. 

- Refacerea asterialei Si a arpantei 

- Camawirea cu beton armat C20/25, 12cm, 

- Camdwirea cu mortar armat executat torcretat M150, 6cm, a peretilor 

- Realizarea unui sistem de bare 928 inglobate in galerii forate, pe conturul 
constructiei, 

- Suprabetonarea plan§eului de peste subsol 

- inlocuirea planwului de lemn existent cu o placa de beton armat, de 10cm 
grosime, 

- Consolidarea grinzii de peste parter de sub peretele de separatie din pod, 

dintre zona de etaj partial Si cea de pod 

- Camawirea cu mortar armat a calcanelor din pod. 

- Realizarea de centuri de beton armat la partea superioard a calcanelor din 
pod 

Anexa 

- Executarea de lucrari de reparatii prin injectari, matari Si camawieli locale 
a fisurilor existente in peretii structurali, inclusiv subzidiri pentru asigurarea 
stabilitatii constructiei 

- LucrAri de eliminare a umiditatii prin refacerea pardoselii i prin 
hidroizolarea orizontala §i verticala a constructiei, concomitent cu asigurarea unei 
sistematizari corepunzatoare a terenului din jurul constructiei. 

- Controlarea, verificarea Si eventual consolidarea grinzilor de lemn ale 
plan§eului de lemn de peste parter cu inlocuirea integrald a arpantei existente 
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- Aplicarea de tratamente chimice cu solutii fungicide si insecticide si de 
tratamente antifoc la elementele structurale de lemn. 

Avand in vedere existenta celor cloud scenarii — Scenariul I si respectiv 

Scenariul II, proiectantul trateaza ambele solutii, avand in vedere faptul ca 
decident al aplicabilitatii va fi Ministerul Culturii — Comisia Nationale, care la 
prezentarea proiectului va alege care solutie se va aplica solutia Scenariul I sau 
solutia Scenariului II. 

Expertul recomandei aplicare a solutiei scenariului cu solutia maximalii 
pentru consolidarea casei — Muzeului Memorial Paul Constantinescu. 

Protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea 
elementelor arhitecturale si a componentelor artistice, duper' caz;  

In prezenta documentatie se propune restaurarea, consolidarea, amenajarea 
si punerea in valoare a Casei Memoriale Paul Constantinescu in conformitate cu 
Legea nr. 10/1995 republicatii, Ordonanjei de Guvern nr. 67/1997, Ordonanla de 
Guvern nr. 20/1994, Legea nr. 500/2002, Legea nr. 273/2006, si Legea nr. 
422/2001, cu modificarile si complethrile ulterioare si realizarea anexei pentru a se 
infiinta grupurile sanitare si spatiile tehnice astfel cum se prevede prin CU. Cu 

scopul crearii de facilitati pentru accesul persoanelor cu dizabilifati, se prevede 
montarea de covoare tactile pentru deplasarea in siguranta a persoanelor cu 
deficienta de vedere. 

Suplimentar prin proiect se propune introducerea placutelor speciale pentru 
persoanele cu disabilitati de vedere. Acestea vor permite acestor persoane sa 
participe activ la actiunile ce se desfasoard in momentul in care se organizeaza 
serate —actiuni muzicale. Pentru persoanele cu disabilitati motorii se instaleaza 
platforme liftante, care sa permita accesul si la diversele actiuni care se 
organizeaza acolo. 

Lucrarile propuse pentru restaurarea casei astfel: 

Propunere Arhitecurii 

- Restaurarea zidurilor si tavanelor prin aplicarea tencuielilor de finisaj dupd 
realzarea lucrarilor de consolidare (camasuieli) si zugravelilor pe baza de vopsele 
silicatice, materialele utilizate find agreate de Ministerul Culturii, materiale 
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realizate cu respectarea tehnologiei 	componentei, astfel Inc& sa se respecte 

textura calitatea materialelor originare; 

- Restaurarea pavimentului din mozaic venetian realizat la interior. Datorita 
lucrarilor de consolidare, este necesard extragerea mozaicului ornamental 0 

remontarea acestuia dupa. fmalizarea lucrarilor; 

- Refacerea pardoselilor din parchet astfel cum acestea s-au executat 

originar, reeditand modelul stereotomia, astfel cum sunt 	propuse; 

- Restaurarea tamplariei din lemn (u0 	ferestre) 0 in situatia in care 

deteriorarile majore nu permit restaurarea, realizarea replicilor din stejar cu 
respectarea tuturor elementelor originare, asigurarea tuturor suprafetelor vitrate cu 
sticla cristal, cu sticla gravata vitralii, astfel curn acestea s-au realizat originar 

- Restaurarea feroneriei originare cu ornamentatii 0 in cazul 'in care acestea 
nu mai exista 'in totalitate, realizarea de replici urmarind studiul istoric studiul 

ornamentelor arhitecturale cu valoare artistica; 

- Refacerea invelitorii prin utilizarea de tabla de zinc, inclusiv toate 
accesoriile decorative, sisteme de captare a apelor pluviale - jgheaburi, burlane, 

conform celor originare; 

- Restaurarea fatadelor; 

- Revizuirea §arpantei de lemn 0 a asterealei refacerea completa a zonelor 

deteriorate cu refacerea acestora, avand in vedere starea grava de deteriorare; 

- Completarea zidurilor de fatade cu omamente, frontoane ancadramente; 

- Restaurarea scarilor,inclusiv a scarii de lemn 	restaurarea parapetului 

traforat 
- Refacerea reabilitarea grupului sanitar existent 0 amenajarea unui spatiu 

pentru construirea unui grup sanitar pentru persoane cu disabilitati 0 a unuia 

pentru femei, pentru respectarea normativelor 

- inlaturarea tuturor interventiilor anterioare de la momentul realizarii 

reparatiilor, estimat 2001; 

- Refacerea tencuielilor interioare in zonele in care nu se executa 
consolidari prin camawire, inclusiv fmisarea acestora cu materiale de calitate 

superioara conform solutiilor prezentului proiect; 
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- Restaurarea ornamentelor in situ, realizarea replicilor pentru zonelor in 
care acestea nu mai exists si in situatia in care sunt necesare lucrki de consolidare 
extragerea acestora, restaurarea si remontarea; 

- Lucrki de conservare si restaurare pentru bustul lui Paul Constantinescu 
aflat in fata Muzeului Memorial, in incinta; 

- Realizarea mastilor pentru calorifer, tip mobilier (cache radiator) conform 

model; 

- Refacerea anexei (fostul garaj) existents in exterior; 

- Refacerea grupului sanitar existent si realizarea unui grup sanitar 

suplimentar cu functiune dubla (femei si persoane cu disabilitati); 

- Refacerea aticului,care prezinta grave deteriork' i; 

- Refacerea soclului cladirii 

- Restaurarea sckii de acces la etajul I, cu asigurarea pastrarii solutiei 

originare, astfel cum aceasta exists la acest moment; 

- Lucrki de amenajare interior in vederea realizkii spatiilor tehnice pentru 
camera centralei, pentru organizarea arhivei s.a. in cladirea anex5.; 

- Amenajarea muzeala, cu achizitia echipamentelor si dot6rilor solicitate de 

beneficiar prin tema de proiectare; 

- Lucrki de sistematizare verticalk 

- Realizarea unui zid exterior ce va separa incinta casei de vecinkate, avand 
in vedere modul in care acesta este realizat in prezent, propunerea este de a se 
realiza un zid tencuit cu tencuiala rezistenta la intemperii, dar care sa respecte si 
regulile de restaurare in conformitate cu Legea 422/2001, dar si cu respectarea 

conditiilor privind securitatea la incendiu; 

- Lucrki de amenajare parc — amenajare peisagistica, cu asigurarea 
lucrkilor de igienizare a arboretului existent, avand in vedere ca in curtea 
muzeului exists un arbore rar protejat — Sequoia gigantea; 

- Realizarea unui iluminat arhitectural interior si al unuia exterior; 

- Compartimentki cu gips carton in zona de mansards; 

- Montarea unei platforme liftante pentru persoane cu disabilitati. 
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Toate lucrarile propuse pentru restaurarea constructiei se realizeaza cu 
angajati specializati si coordonati de personal atestat Ministerul Culturii, astfel cum 
prevede Ordinul 2495/2010 si 2325/2006. 

Lucrarile de restaurare se respecta astfel cum acestea sunt prevazute prin 
caietele de sarcini si cu materialele necesare, astfel cum prevede Legea 422/2001. 
Retetele din listele de cantitiati de lucrari trebuie respectate si acestea nu pot fi 
inlocuite cu alternative. 

Amenajarea muzeala trebuie sa asigure toate activitatile, astfel incat sa 
cuprinda specificatiile din tema de proiectare, pentru punerea in valoare a casei —
cu functiune de muzeul memorial. Muzeul memorial prezinta astazi documente 
inedite despre viata si activitatea muzicianului, muzica simfonick muzica de opera, 
muzica vocal - simfonica, muzica de camera, corala, pentru voce si pian si muzica 
de film, aceste documente trebuie sa fie expuse in vitrine special realizate sau 
panouri expozitionale pentru ca acestea sa fie vizibile. Tot astfel la intrarea in 
muzeu trebuie montat un touch screen care sa fie programat pentru ca vizitatorii sa 
vizioneze imagini si explicatii din viata compozitorului. Astfel prin tema de 
proiectare s-a solicitat achizitia urmatoarelor echipamente si dotari. 

Sistem de sonorizare 

• Sistem audio conform proiect 

• Sistem home-cinema — echipament fara montaj - dotare 

Dotari pentru amenajare muzeala, said multifunctionala si de auditie:  

Mobilier tip desk din lemn masiv pentru prezidiu — 2 buc. 

• Vitrind de expunere discuri, cu us,a de protectie — 2 buc. 

• Audioghiduri — 20 buc. 

Panouri de expunere — conform normelor muzeale si conforme cu Legea 
422/2001 — 10 buc. 

• Vitrind speciala pentru expunere vederi si carti postale — 2 buc. 

Scaun cu pupitru mobil — 32 buc. 

• Rafturi metalice (parter corp B si subsol — depozit arheologie S-01) 
conform normelor — 10 buc. 

• Scaune simple pentru sala de auditie — 30 buc. 

• Rafturi amenajare spatii birouri si depozitare — 50 buc. 
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.0 Vitrine de expunere pentru muzeu si expozitii conform proiect (faza 
P.Th./D.E.) dotat pentru a se asigura securitate de expunere si a 
materialelor — 40 buc., dupa model beneficiar 

✓ Panouri pentru expozitii organizate in exterior — 20 buc. 

✓ Touch screen — 55 inch — 2 buc. 

✓ Videoproiector — 2 buc. 

✓ Ecran pentru viedoproiector — 2 buc. 

Dotari solicitate de muzeu de natura obiectelor de inventar sau mijloacelor 
fixe:  

✓ Echipamente necesare digitizarii, inclusiv soft-uri si licente 

✓ Laptop — 4 buc., inclusiv soft-uri si licente 

✓ Scanner A4/A3 — 2 buc. 

v Televizor Smart cu suport perete, diagonala 81cm — 2 buc. 

✓ Camera video —1 buc. 

✓ Reportofon — 3 buc. 

✓ Aparat foto — 2 buc. 

✓ Echipamente si programe pentru aplicatii interactive (holograms, film 
3D, detectoare cu senzori, instrumente muzicale) — care cuprind 
echipamentele, softul si realizarea se extemalizeaza 

✓ Aspirator profesional — 2 buc. 

✓ Aspirator de mans (masina) — 4 buc. 

v Pichet PSI dotat 

✓ Extinctoare — 20 buc. tip P3 

✓ Aragaz, cuptor cu microunde, frigider, filtru cafea 

.0 Dispozitiv protectie incaltaminte — 4 buc. 

.40 Perdele retro in expozitie, galerii si rolete 

✓ Draperii 

✓ Covoare — 4 persane tesute manual 

✓ Mobilier pentru oficiu, birouri, mansards, anexa. 

.0 Avizier la poarta cu iluminare 
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• Catarge-port-drapel — 2 buc. 

• Mobilier garderoba mobil — 1 buc. 

Pentru buna functionare a muzeului, beneficiarul a solicitat prin tema de 
proiectare achizitionarea de: 

• Umidificatoare — 5 buc. 

• nezumidificatoare — 5 buc. 

• Termohigrometre — 20 buc. 

care urmeaza a se achizitiona separat de lucrarile de restaurare consolidare. 

in exteriorul muzeului se va monta un ecran care sa permita vizualizarea 
actiunilor ce se desfasoard. 

Vizitatorul poate avea contact cu manuscrisurile compozitorului, cu o seama 
din partiturile tiparite programe si afise ale reprezentatiilor din tea si din 
strainatate astazi, dar trebuie amenajate cronologic astfel organizate 
pentru a se putea organiza actiunile cultural-aritistice-muzicale ce se propun prin 
prezentul proiect. 

in vitrine se gaseste "Simfonia Ploiegeancr- lucrare de exceptie daruita de 
compozitor orasului sau natal in anul 1961, cele cloud capodopere vocal simfonice 
"Oratoriul Bizantin de Crciciun" §i"Oratoriul Bizantin de Page" si triplul concert 
pentru vioara, violoncel, pian orchestra, ultima sa creatie muzicala, care urmeaza 
a se pastra astfel cum acestea exista, intr-o vitrina speciala securizata si iluminata 
conform normelor muzeale. Alaturi de aceasta, muzeul de-tine multe partituri 
originale, care trebuie asigurate asezate in vitrine special executate in 
conformitate cu normele muzeale vigoare, astfel cum prevede Legea 311/2003. 

in sali sunt expuse o seama de lucrari de reala valoare artistica semnate de 
ilustrul compozitor 'in domeniul desenului caricaturii, piese de mobilier din 
patrimoniul familiei muzicianului documente inedite privind prodigioasa activitate 
didactica, thnp de aproape trei decenii, 'in invatamantul muzical si acestea urmeaza 
a se aseza in ordine cronologic, astfel cum acestea au fost compuse si/sau 
prezentate, care urmeaza. a se pastra astfel cum acestea exista, 'in vitrine speciale 
securizata iluminata conform normelor muzeale. 

in final, ultima said, reconstituie cabinetul de lucru al muzicianului, care 
urmeaza a se pastra astfel, unde printre exponate se afla un pian — un obiect de 
patrimoniu de o importantd covarsitoare, este cel mai vechi pian din sud-estul 
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Europei si printre primele din Europa Centrala, construit de firma F. Kaeferlie din 
Stuttgart. Pianul a apartinut vestitei familii Barcanescu, domiciliata in satul 
Barcanesti din judetul Prahova. 4  Acest pian, reprezinta o piesa de rezistenta, 
importanta si poate fi utilizat, pentru ca la acesta sa concerteze artisti importanti ai 
Romaniei si unde pot fi invitati si pianisti importanti ai lumii. Aici se va amenaja 
astfel incat sa se reediteze atmosfera biroului. 

Sala de auditii, concerte trebuie amenajata, deoarece nu este posibila 
amenajarea mansardei si utilizarea acesteia pentru concerte, avand in vedere 
normativele in vigoare, care nu permit asigurarea accesului pentru un nurnar mai 
mare de 5 persoane. La mansarda se va organiza un spatiu de birouri tip "open 
space" unde vor putea functiona un numar mic de angajati, avand in vedere 
normativul P 118/2/2013 si conform normativului P 118/99. 

Spatiul de organizare manifestari diverse, inclusiv muzicale se va amenaja 
cu mobilier specific si se va asigura cu instalatii necesare pentru o bund desfasurare 
a activitatilor. 

Pentru amenajarea muzeala se propune achizitionarea unui audioghid turistic 
prin telefon. 

Lucrari peisagistica 

In revitalizarea parcului prioritatea o reprezinta asigurarea celor mai 
favorabile conditii de crestere si  dezvoltare a arborilor, arbustilor florali care se 
propun a se realiza ca si realizarea structurii functionale a arboretului existent. 

Lucrarile de ingrijire psi conducere a arboretului (complex de interventii 
silviculturale) constau in lucrari de rarire dirijata si de selectie prin taieri de 
ingrijire (degajari, curatiri, rarituri), insotite, de reguld, de taieri de igiena, avand in 
vedere restrictiile privind conditiile de mediu. Se propun partere din flori anuale si 
arbusti de talie mica, grupuri de arbusti, de flori perene, ca si compozitiile din 
plante florale ce vor predomina formele geometrice, care inspira ordine si calm. Se 
vor planta Rosa Remontant roz aprins tip Magic Meillandecor, Rosa Remontant 
galben tip Friesia, Rosa Remontant alb tip Withe Symphonia 6 buc. (din fiecare 
die 2 buc.). Coloritul viu al acestora va fi menit sa creeze o armonie prin contrast 

4  Dupa anul 1850, acest plan a intrat in posesia mai multor familii din localitate, de unde acum aproape 
patru decenii, a fost achizitionat de regretatul profesor emerit Nicolae Simache, directorul muzeului   
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cu sobrietatea constructiei, se va amenaja micul parc cu arbusti de mica inaltime si 
toate propunerile vor asigura mentinerea suprafetelor plantate cu vegetatie joasa. 
Prin proiect se propune plantarea a Cotoneaster horizontalis, Cornus alba Sibirica, 
Chaenomeles Japonica, Deutzia Crenata, o suprafata de cca. 200mp va fi 
amenajata cu gazon sau covor de iarba. Pentru o buna dezvoltare si crestere 
corespunzatoare, va fi asigurat necesarul de ape si substante nutritive pe tot 
parcursul anului. Lucrarile de plantare a arbustilor, plantelor perene cat si a 
suprafetelor gazonate vor tine cont de conditiile optime pentru ca aceste lucrari sa 
asigure un procent cat mai mare de prindere a materialului dendrologic. In parc se 
vor monta cosuri pentru reciclarea deseurilor care permit ca gunoaiele reciclabile 
sa fie separate pentru a putea fi colectate si apoi reciclate corect, protectia mediului 
implicand si activitatea de reciclare si colectare a deseurilor. 

In parc se va realiza un iluminat arhitectural si se vor monta banci. In parc 
exista o statuie a compozitorului pentru care se propun lucrari de conservare. 

Se va amenaja curtea interioara cu paviment din piatra natured, se vor 
realiza trotuarele si sistemul de scurgere a apei. 

Se vor achizitiona 10 banci, 3 cosuri de gunoi colectare selective. 

Pentru aigurarea umiditatii terenului se va monta un sistem de irigatii. 

In micul parc al casei se afla un arbore - Sequoia gigantea, o specie de 
conifer originar din California, care creste spontan in padurile de pe litoralul 
Pacificului, find adaptat unui climat cu ierni blande si veri mai racoroase. La 
amenajarea acestuia, se va tine cont ca plantele propuse pentru parc sa fie integrate 
intre arborii existenti. 

Elementele arhitecturale cu valoare artistica' 

Pentru stabilirea solutiilor de restaurare arhitectura si elemente arhitecturale 
cu valoare artistica s-au efectuat analize fizice, chimice si biologice. S-au luat 
probe din toate zonele — tencuieli, vopsitorii, tamplarie, piatra, mortar etc. si 
rezultatele acestora sunt prezentate in expertize; rezultatele acestora sunt: 

Analizele de biochimie realizate au evidentiat zonele in care exista probleme 
din punct de vedere al infestarilor. 
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Nr. 
probei 

Localizare 
Atac 

(pasiv/activ) 
Specia 

1. Tencuialei tavan (strat exterior) 
(camera PO4, proba 4) 

inactiv - 

2. Tencuiala perete (lcinga cotp 
mobilier) (camera PO4, proba 6) 

inactiv 

, _). Tencuiala (camera PO4, proba 
5) 

inactiv - 

4. Tencuiala perete camerei stdnga 
(camera P01, proba 8) 

activ -bacterii rotunde, alb laptoase si de 
forma neregulata 

. Perete sub tencuialei — camer'a 
steinga kinga solar 

inactiv - 

6. Fereastrei (infiltratii) (camera 
PO2, proba 10) 

activ -bacterii rosii si maronii de forma 
neregulata si aspect rugos 

7. Tencuiala camer 'a PO2 — 
intrarea principala' (Proba 12) 

inactiv - 

8. Camera fata (intrare camera 
P03,proba 19) 

inactiv - 

9. Tencuiala perete intrare 
secundara spre scare, (19) 

activ -colonii bacteriene alb si portocalii. 
Rotunde si cu aspect rugos 

10. Subsol SO3 — intrare (Proba 21) activ Regn: Fungi 
Filum: Ascomycota 
Clasa:Euascomycetes 

Ordin:Eurotiales 
Gen: Penicillium sp. 1 

Penicillium sp.2 
Ordin:Eurotiales 
Gen:Aspergillus flavus 
Ordin: Hypocreales 
Gen: Trichoderma viride 

-colonii de bacterii maronii, de 
forma neregulata si cu aspect rugos 
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Nr. 
proba 

Localizare Atac 
(pmsiv/activ) 

Specia 

11. Fereastra - exterior (mortar sub 
fereastra) (camera P07 
exterior,proba 24) 

activ Regn: Fungi 
Filum: Ascomycota 
Clasa:Euascomycetes 

Ordin:Eurotiales 
Gen: Penicillium sp. 1 
Ordin:Eurotiales 
Gen: Aspergillus flavus 

-colonii bacteriene alb-laptoase, de 
forma neregulate 

H
 Pod — mortar (camera M01, 

proba 25) 
activ -colonii bacteriene de culoare rosie, 

mici, rotunde, cu aspect neted si 
forma regulates 

Din analizarea rezultatelor se constata ca probleme de infestare s-au 
descoperit doar pe suprafata fatadelor exterioare §i in subsol, in restul casei nu se 
constata prezenta acestora nici in zonele unde s-a constatat existenta infiltratiilor. 

Toate zonele unde s-a constatat existenta infestarilor se vor decontamina 
prin aplicarea compreselor imbibate cu biocid (tip Preventol sau echivalent) 5% cu 
respectarea normelor de folosire ale produsului; biocidul va fi aplicat prin 
pensulare de catre persoane in deplind sanatate, protej ate de echipamente speciale. 

Ulterior acestea se vor proteja timp de 48 ore Si se vor curata mecanic. 

Toate materialele folosite la decontaminare se vor depune in recipiente 
speciale, care ulterior vor fi incinerate. 

Analizele realizate cu microscop optic Nikon Eclipse LV 100D, 
spectrometru cu fluoresce* de raze X InnovX Alpha Series (XRF) dotat cu 
anticatod din W, aparatura din dotarea Centrului de Cercetari §i Investigatii Fizico-
Chimice §i Bilogice, au scos in evidenta Ca in toad casa exists aplicate foarte multe 
straturi de tencuieli care s-au realizat in diverse etape de reparatii, astfel se constata 
un strat (recent) care are o compozitie (probabil interventiile realizate in anul 2001) 
§i un strat mai vechi (probabil in urma lucrarilor de reparatii dupes bombardament). 
Compozitia acestora este diferita evident elementele existente confirms 
interventii realizate in secolul XX. Doar in cateva zone s-a descoperit prezenta 
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unor elemente specifice realizarii constructiilor din secolul al XIX-lea si la 
momenntul executiei lucrarilor de interventie in aceste zone se vor realiza cercetari 
suplimentare. 

In zona in care sunt prezente infiltratii se constata prezenta unor sulfati si 
cloruri, care impune aplicare unor tratamente biocide dupd realizarea tuturor 
lucrarilor de hidroizolatie. 

Analizele cu raze X realizate la tencuiala din exterior consemneaza prezenta 
tencuieli realizate din materiale specifice secolului XX, ceea ce inseamna ca. ' la un 
moment dat s-au decopertat complet fatadele de tencuiala existents si s-au refacut 
cu materiale specifice vremii. 

Mortarul intre cararrnizile din pod este realizat cu tehnologia secolului al 
XIX lea - var cu nisip si argils. In subsolul casei exists materialele originare, dar 
uzura acestora este importanta, exists saruri a caror prezenta a fost constata atat in 
caramida, liant, zugraveli, tencuieli. 

P1 — vopsea alba — deasupra tocului usii — sala de expozitie , spre sala de 
expozitie P01 — strat exterior. 

Vopsea de ulei cu putin pigment ocru de Fe pe gips. 

Element Mn Fe Zn Sr S Ca 

Ppm 270 2049 92 1588 21250 >10% 

P1 — vopsea alba — deasupra tocului usii — sala de expozitie PO4, spre sala 
de expozitie P01 — strat interior 

Tencuialli pe bazii de var cu putin nisip. Alb de Ti cu alb de Zn si sulfat de 
Ba. 

Element Ti Ba Fe Zn Pb Sr Zr S Ca 

Ppm >10% 7901 5666 >10% 3542 921 63 7531 >10% 
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P2 — vopsea alba ornament superior dreapta 	— sala de expozitie PO4, 
spre sala de expozitie P01 — strat exterior 

Vopsea de ulei cu alb de Zn. 

Element Fe Zn Pb Sr S Ca 

Ppm 3754 >10% 600 1558 19237 >10% 

P2 — vopsea alba ornament superior dreapta u,sii — sala de expozitie PO4, 
spre sala de expozitie P01 — strat interior 

Tencuiala pe baza de var cu putin nisip. Alb de Ti cu alb de Zn pe gips. 

Element Ti Fe Zn Pb Sr Zr S Ca 

Ppm 633 1949 19663 113 1699 36 24721 >10% 

P3 — vopsea alba friza inferioara deasupra 	- sala de expozitie PO4, spre 
sala de expozitie P01 — strat exterior 

Vopsea cu alb de Zn pe friza din gips. 

Element Fe Zn Pb Sr Zr S Ca 

Ppm 2530 12310 77 2255 46 23975 >10% 

P3 — vopsea alba friza inferioara deasupra 	- sala de expozitie PO4, spre 
sala de expozitie P01 — strat interior 

Alb de Zn cu putin ocru de Fe, alb de Ti si sulfat de Ba. 

Element Ti Ba Fe Zn Sr Zr S Ca 

Ppm 1653 4051 6862 >10% 1919 140 17296 >10% 

P4 — tencuiala tavan sala de expozitie PO4 — strat exterior 

Alb de Zn peste ocru de Fe. 

Element Fe Zn Sr Zr S Ca 

Ppm 22847 >10% 1122 316 17636 >10% 
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P5 — tencuiala perete sala de expozitie PO4 

Tencuiala de var cu nisip si argila. Alb de Ti si alb de Zn. 

Element Ti Fe Zn Pb Rb Sr Zr K Ca 

Ppm 13578 28020 31008 167 159 117 329 27427 >10% 

P6 — tencuiala perete sala de expozitie PO4 langa corp mobilier 

Tencuiala de var cu nisip si argila. 

Element Ti Fe Zn Rb Sr Zr S Ca 

Ppm 2024 3572 115 23 661 37 20714 >10% 

P7 — vopsea alba usa — sala de expozitie P01— strat exterior 

Vopsea de ulei cu alb de Ti, alb de Zn si sulfat de Ba, cu putin pigment 
ocru de Fe, peste alb de Pb. 

Element Ti Ba Fe Zn Pb Sr Ca 

Ppm >10% 10753 6414 76989 6839 686 >10% 

P7 — vopsea alba uya — sala de expozitie P01— strat interior 

Vopsea de ulei cu alb de Zn, sulfat de Ba, cu pigment ocru de Fe, peste 
alb de Pb. 

Element Ti Ba Fe Zn Pb Sr S Ca 

Ppm 3598 23160 24186 >10% 11177 902 2544 >10% 

P8 — tencuiala perete — sala de expozitie P01 

Tencuiala de var cu nisip. Ocru de Fe cu alb de Ti si alb de Zn. 

Element Ti Fe Zn Pb Rb Sr Zr S Ca 

Ppm 13446 23605 2205 128 99 1336 194 13117 >10% 
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P9 — perete sub tencuiala — sala de expozitie P01 — langa sobei 

Ocru de Fe cu putin cinabru. 

Element Mn Fe Zn Hg Pb Rb Sr Ca 

Ppm 332 18684 31924 184 766 56 264 >10% 

P10 — infiltratii sub fereastrei — sala de auditie P02 

Sulfati, clorurL 

Element Ti Fe Sr S Cl Ca 

Ppm 3229 5498 1264 16598 393 >10% 

P12 — tencuiala — sala de auditie P02 — strat exterior 

Tencuiala de var cu nisip si argila. Alb de Ti. Saruri: sulfati si clorurL 

Element Ti Fe Sr Zr S Cl Ca 

Ppm 1870 3387 561 41 12644 791 >10% 

P12 — tencuiala — sala de auditie P02 — strat exterior 

Tencuiala de var cu nisip si argila. Saruri: sulfati si clorurL 

Element Fe Sr Zr S Cl Ca 

Ppm 2303 565 33 23589 712 >10% 

P14 — tencuiala spatele sobei sala de auditie P02 — strat exterior 

Tencuiala de var cu nisip si argila. Alb de Ti cu alb de Zn si sulfat de Ba. 
Alb de Pb intr-un strat subjacent 

Element Ti Fe Zn Pb Rb Sr Zr S K Ca Ba 

Ppm 8489 11455 2080 2691 57 1807 178 1265 17026 67685 747 
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P14 — tencuiala spatele sobei sala de auditie P02 — strat interior 

Tencuiala de var cu nisip si argila. Ocru de Fe. Alb de Ti cu alb de Zn si 
sulfat de Ba. Alb de Pb intr-un stmt subjacent 

Element Ti Fe Zn Pb Rb Sr Zr S Ca Ba 

Ppm 5390 15664 1337 1483 52 762 140 20027 >10% 551 

P15 — saruri — sala de auditie P02 

Sulfati, cloruri. 

Element Ti Fe Zn Rb Sr Zr S Cl K Ca 

Ppm 17890 29038 138 131 553 252 5517 856 20766 91990 

P16 — sei ruri — sala de auditie P03 

ClorurL 

Element Ti Fe Sr Zr Cl Ca 

Ppm 15869 990 618 68 542 >10% 

P17 — vopsea ILO — sala de expozitie P06 — start exterior 

Alb de Ti cu alb de Zn. Alb de Pb intr-un strat subiacent 

Element Ti Fe Zn Pb Sr Zr Ca Ba 

Ppm >10% 512 41737 3456 474 524 >10% 1856 

P17— vopsea usa — sala de expozitie P06 — start interior 

Ocru de Fe cu alb de Zn. 

Element Fe Zn Sr S Cl Ca 

Ppm 10432 >10% 511 36293 1343 >10% 
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P18 — caramicla usa — sala de expozitie P06 

Argila cu mult nisip. 

Element Ti Mn Fe Rb Sr Zr K Ca 

Ppm 4769 778 26283 88 121 234 12079 15631 

P19 — tencuialei perete condor P08, in steinga scarii de la intrarea 
secundarei — strat exterior 

Zugraveala cu lapte de var cu alb de Ti. Saruri: sulfati. 

Element Ti Fe Zn Sr S Ca 

Ppm 6431 1746 166 909 20193 >10% 

P19 — tencuiale perete coridor P08, in steinga scarii de la intrarea 
secundarei — strat interior 

Tencuiala pe baza de var cu putin nisip si argila. Saruri: sulfati. 

Element Fe Zn Sr Zr S Ca 

Ppm 3027 200 778 28 16846 >10% 

P20 — saruri negre intrare subsol — peretele din steinga 

Sulfati, cloruri. 

Element Ti Mn Fe Rb Sr Zr S Cl Ca 

Ppm 1631 346 8256 22 467 61 5047 432 >10% 

P20 — seiruri gri intrare subsol — peretele din steinga 

Sulfati, cloruri 

Element Ti Mn Fe Zn Rb Sr Zr S Cl Ca 

Ppm 1532 292 8600 231 22 307 131 9692 687 >10% 
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P23 — tencuiala exteriorul cla clirii — intrarea secundara — strat exterior 

Tencuiala de var cu nisip si argila. 

Zugraveala din lapte de var cu alb de TL 

Element Ti Fe Rb Sr Zr S Ca 

Ppm 17393 4407 27 229 92 1745 >10% 

P23 — tencuiala exteriorul 	— intrarea secundara — strat interior 

Tencuiala de var cu nisip si argila. Zugraveala cu ocru de Fe si alb de TL 

Element Ti Mn Fe Rb Sr Zr Ca 

Ppm 7108 651 23424 48 302 142 >10% 

P24 — mortar exteriorul cladirii — sub fereastra 

Tencuiala de var cu nisip si argila. Sarurk cloruri. 

Element Ti MI1 Fe Rb Sr Zr Cl Ca 

Ppm 1372 279 5954 23 115 98 872 >10% 

P25 — tencuiala exteriorul cladirii — sub fereastra — strat exterior 

Tencuiala pe baza de var cu putin nisip si argila. Zugraveala cu lapte de 
var cu alb de TL Sulfati. 

Element Ti Fe Sr Zr S Ca 

Ppm 34653 4044 387 82 7337 >10% 

P25 — tencuiala exteriorul 	— sub fereastr — strat interior 

Tencuiala pe baza de var cu putin nisip si argila. Zugraveala cu lapte de 
var cu ocru de Fe si alb de TL 

Element Ti Mn Fe Pb Rb Sr Zr Ca 

Ppm 1517 564 7378 366 22 115 63 >10% 
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P25' — mortar intre caramizi — pod 

Mortar de var Cu nisip si argila. 

Element Fe Rb Sr Zr Ca 

Ppm 4751 20 165 60 >10% 

P22 — stiruri card mida subsol — ultima camera 

Sulfati, clorurL 

Element Ti Mn Fe Rb Sr Zr S Cl K Ca 

Ppm 7980 1091 44953 118 151 281 6066 223 5133 75666 

Masuratorile au determinat existenta unor materiale in majoritate noi de la 
jumatatea secolului XX Si mai recente, exceptand doar cateva zone ascunse in 
spatele sobelor, unde s-au descoperit urme de vopsitorii vechi, zone care vor 
necesita la executie curatiri foarte atente Si in eventualitatea in care exists zone 
decorate originar cu o pictura — aceste zone se vor marca Si se vor pasta ca martor. 

Exists zone in care umiditatea a creat probleme atat la interior cat si la 
exterior si sunt necesare tratamente pentru indepartarea acesteia. 

Analizele au depistat umezeala si la zidarie, exists zone din constructie cu 
caramida umeda si pentru care sunt necesare tratamente si chiar inlocuiri zone de 
zidarie prin tesere, daca acest lucra va fi necesar. 

In urma rezultatului acestor analize se propune ca inaintea realizarii 
lucrarilor de restaurare trebuie realizate tratamentele de biocidare, astfel cum 
aceste sunt recomandate de experti. 

Astfel, expertul bilog, drd.Oana Chachula recomanda urmatoarele lucrari de 
interventie: 

se recomanda lucrki de reparatii la sistemului de colectare a apelor pluviale 
unde este cazul, sau construirea unora noi in scopul evitarii infiltratiilor la 
nivelul elementelor lemnoase si a zidariei, precum si la nivelul inferior al 
cladirii; 

reparatia si intretinerea corecta a tuturor instalatiilor sanitare spre a se evita 
posibile scurgeri; 

77 

 

ROMCATEL 



- datorita complexitatii atacului biologic ireversibil, se recomanda ca °data cu 
procesele de curatare sa se face si tratamentul de aseptizare; 

- se recomanda utilizarea unor materiale de consolidare tratate cu biocizi ca 
masura preventive; 

- utilizarea de lemn nou pentru inlocuirea elementelor deteriorate acolo unde este 
cazul si care nu mai prezinta rezistenta; 

- se recomanda tratarea preventive a lemnului cu solutii insecto-fungicide 
comerciale cu remanenta mare (aplicare prin pensulare); 

- lemnul vechi si sanatos necesita de asemenea tratment insecto-fungitiv 
preventiv; 

- se recomanda un tratament de intarire si biocidare a lemnului in momentul 
restaurarii acestuia in special pentru piesele de mobilier; 

- tratamentul se recomanda pentru fiecare piesa de lemn in parte de la toate 
elementele; 

- dace se doreste schimbarea totals a acestor elemente lemnoase, decizia finals 
apartine proiectantului; 

- intreaga activitate de reabilitare si restaurare trebuie efectuata de catre personal 
atesatt atestat; 

- se impune utilizarea obligatorie a materialul de protectie (manusi, masti etc.); 
- tratamentele si interventiile sa se demareze incepand din zonele si etajele 

superioare spre a se evita contaminari ulterioare; 
- materialul lemnos deteriorat, in special cel care prezinta atacuri active sa fie 

depozitat cu grija in afara incaperilor, elementelor si pieselor ce urmeaza a fi 
restaurate sau utilizate ca not structuri spre a se evita o posibila contaminare; 

- se recomanda aerisirea post tratament de minimum 48 ore a incaperilor; 
- monitorizarea periodica a incaperilor pentru a se controla parametri 

microclimatici de interior si pastrarea acestor in limitele maxime admisibile 
(umiditate 60%). 

Expertul dr. Migdonia Georgescu recomanda urmatoarele interventii: 

- In primul rand, trebuie eliminate umiditatea. 

- Caramida in stare pulverulenta trebuie inlocuita. 

- Se vor indeparta straturile de zugraveala de pe usile interioare. 

- Se vor indeparta straturile de zugraveala de pe pereti si tavane, unde este 
posibil sa existe zone pictate. 
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- Daca dupa indepartarea zugravelilor se evidentiaza pigmenti, vor fi 
necesare analize suplimentare. 

- Fatadele secundare au suferit un proces de restaurare grosolan, elementele 
de arhitectura find inlocuite cu mortar de ciment. Este necesard indepartarea 
acestor zone cu atentie si restaurarea fatadelor. 

Intervenlii de conservare-restaurare a componentelor artistice. Propuneri 
metodologice de conservare-restaurare — falade 

Fatada este impartita in cloud registre, registrul superior ce cuprinde 
majoritatea fatadei si registrul inferior in zona demisolului. Registrul superior este 
bogat decorat, cele cloud registre sunt separate printr-un ornament tip cornisa 
secundara, urmata de o stucatura continua realizata din discuri patrate decorate cu 
reliefuri. Ornamentele exterioare sunt realizate din mortar si acestea sunt realizate 
sub mai multe forme arhitecturale, la comisa s-au realizat denticuli ornamentali ce 
sunt urmate de o realizate arhitecturala tip rams ornamentate cu ghirlande florale, 
urmata de o mulura rectangulard. Ferestrele si usa de acces principal sunt marcate 
de ancadramente puternice, incununate de un fronton dreptunghiular ce prezinta o 
ghirlanda florala sustinuta in lateral de cate o consold in acolada. La partea 
inferioard, interior ancadramentului s-a realizat un ornament cu rozeta. Restul 
zonelor s-au decorat cu bosaje. Zonele decrosate sunt marcate de coloane angajate 
cu capiteluri tip neoclasic cu volute si palmete. Usa principala s-a realizat in arc si 
fereastra principala a casei situate la parter. Restul ferestrelor sunt realizate simplu, 
dreptunghiulara, dar cu acelasi tip de ancadrament cu ornamente in acolada si 
frontoane cu ghirlande. Fatadele sunt astazi astfel cum s-a intervenit asupra lor, 
ultima inteventie este evident foarte negativa, aplicarea unui strat de tencuiala pe 
baza de mortar pentru asigurarea acesteia preventiv de caderi de ornamente 
necontrolate. 

Asistenfa de specialitate pe perioada interferenjei cu lucrarile de 
consolidare a structurii de rezistenta 

Protejarea ornamentelor #/sau a zonelor bogat ornamentate. 

Ornamentele sau zonele expuse la lovituri (scheld, utilaje, etc) sau contact cu 
alte materiale (moloz, vopsea, mortare etc.) in timpul executiei, vor fi protejate in 
functie de nivelul de expunere la care sunt supuse acestea. Tipul si  caracteristicile 
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elementelor de protectie poate sa varieze de la folii de plastic, prelate din rafie, 
poliplan, panza sau chiar panouri din placaj, OSB la structuri de lemn sau metal. 

Asigurari provizorii; Preconsolidare. 

Toate elementele (componente artistice) in pericol sa cada sau expuse unor 
riscuri iminente ce pericliteaza pierderea materialitatii, vor face obiectul unor 
interventii locale de preconsolidare, in vederea stoparii sau incetinirii procesului de 
degradare, functie de cauza ce poate provoca. in cazuri extreme, pentru a asigura 
camp de lucru interventiilor de consolidare a structurii de rezistenta, se vor efectua 
extrageri ale elementelor pictate, care vor fi apoi replantate. 

Tratament de biocidare. 

Datorita formelor multiple de atac biologic prezente pe suprafata fatadelor, 
tratamentul cu biocizi este absolut necesar. Acesta va fi efectuat conform 
analizelor prealabile de laborator a tipurilor de biocizi, in functie de formele de 
biocrusta existente. 

Se subliniaza faptul ca biocidarea va fi generala se va aplica atat in scop 
curativ cat §i in scop preventiv. Nu se insista pe zonele care nu prezinta atac 
biologic in forma activa. Se va tine cont de buletinele de analize biologice ce 
urmeaza a fi efectuate de repartitia degradarilor, conform releveului starii de 
conservare. 

indepartarea depunerilor slab aderente; Desprafuirea suprafejelor. 

Operatiunea presupune indepartarea depunerilor slab aderente ce constau 
preponderent in praf atmosferic resturi de bioelemente ce pot fi indepartate dupd 
operatiunea de biocidare. Se remarca o depunere accentuata a prafului in 
interstitiile zonele alveolare ale suprafetelor bogat ornamentate cat o mare 
acumulare de biospecii pe suprafetele ornamentale (in mod special in zona corniwi 

la nivelul ornamentelor situate la nivelul mansardei). Operatiunea este necesard 
mai ales dupd aplicarea stratului de tencuiala pe care am constat-o ca exista la data 
realizarii releveului. 

indepartarea petelor aderente (vopsea, lapte de ciment etc.). 

Aceasta. operatiune urmare§te eliminarea petelor de vopsea de ulei aparute 
pe suprafetele elementelor decorative cu ocazia vopsirilor repetate efectuate in 
timp, la acoper4, tarnplarie etc., cat *i a numeroaselor pete de lapte de ciment, 
aparute cu ocazia interventiilor anterioare de consolidare. 
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Indepartarea Wsau stabilizarea sarurilor. 

Aparitia voalurilor saline este preponderenta in zonele cu infiltratii masive, 
in special acolo unde defectele Invelitorii au favorizat acest lucru. Zone ample cu 
eflorescente saline sunt observabile Si in zona intrados a terasei din spatele 
fatada vestica a scarilor de acces lateral (Sud Si Nord). 

Indepartarea sarurilor solubile din zonele cu eflorescente saline vizibile pe 
suprafata se realizeaza prin periere uscata, Intr-o prima faza, dupd care se aplica 
serii de comprese succesive cu pulbere celulozica apa demineralizata. 

Daca voalurile persista, se va trata zona afectata cu ajutorul ra§inilor 
schimbatoare de anioni sau cationi, functie de tipul de sare existent (este necesard 
identificarea sarurilor prin analize preliminare). 

Indepartarea reparatiilor necorespunzatoare 	a zonelor iremediabil 
degradate. 

Operatiunea se aplica asupra acelor chituiri Si plombari (reparatii) ce au fost 
executate cu ocazia interventiilor anterioare *i care au un aspect total inestetic, 
find executate grosolan, neprofesionist, cu mortare incompatibile (mortare pe baza 
de ciment) cu structura materialelor pe care au fost executate. 

Se aplica atat la nivelul elementelor decorative din similipiatra §i ipsos cat Si 
la vastul camp de tencuiala in similipiatra Si la profilele acestuia. 

Restauratorul va intocmi releveul amanuntit al acestora Si va executa mici 
sondaje pentru fiecare in parte. 

In cazul elementelor cu caracter unicat (urne, mascheroni, blazoane, 
elemente figurative etc.) reparatiile plombarile necorespunzatoare se desfac in 
fragmente mici foarte mici, pang la zona de contact cu suportul original, cu 
ajutorul daltii Si ciocanului, a instalatiei cu ultrasunete, a instrumentarului de uz 
dentar Si a frezei dentare, dupa caz. Se vor face probe de umezire a mortarului de 
chituire sau de plombare. Daca mortarul este sensibil la umezire, se poate continua 
Indepartarea acestuia, incercandu-se Indepartarea totala prin folosirea unor unelte 
confectionate din lemn de esenta foarte tare. 

Indepartarea varuielilor suprapuse. 

Aceasta operatiune urmare§te eliminarea straturilor suprapuse de var aplicate 
pe suprafata ornamentelor din similipiatrd sau ipsos, in zonele in care aceste 
varuieli Inca persista cu diferite grade de adeziune. CiC 
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Aceste varuieli au un caracter profund inestetic in anumite zone, reprezinta o 

agresiune asupra operei de arta 	sunt observabile, in special la nivelul 

ornamentelor. In anumite zone se poate observa ca laptele de var a fost amestecat 
cu un material inert fin (piatra concasata sau nisip), in vederea obtinerii unui 
mortar fluid cu care s-au acoperit suprafetele ornamentelor. Consistenta 
suprapunerea acestor straturi modified esential finetea detaliilor originale. 

In principiu se indeparteala toate portiunile in care varuielile sunt deja 

exfoliate, slab aderente sau au un caracter profund inestetic. 

In functie de gradul de adeziune Si de zonele pe care sunt amplasate se poate 

lua decizia pastrarii unor asemenea varuieli. 

Curatarea suprafejelor. 
Curatarea motivata aparent numai de considerente estetice trebuie sa 

rdspunda unor principii stiintifice de conservare Si protej are a operei de arta 

respective. 
Fiind o interventie tehnica complexa, delicata Si ireversibila, ea poate avea si 

rezultate negative in situatia in care nu se iau in calcul toate caracteristicile 
suprafetelor ce trebuie curatate si nu se alege tehnica si substantele cele mai 

potrivite situatiei date. 

Refacerea cu mortar de restaurare a zonelor 

Operatiunea de plombare cu mortar de restaurare se refera la acele zone 
unde s-a procedat la eliminarea plombarilor anterioare inestetice, sau in zonele 
extrem de degradate (tencuiala de similipiatra, elemente decorative, profilaturi etc). 

In functie de zona in care se aplica plombarea (reparatia), se va proceda la 
variatia granulometriei agregatelor si a colorantului, tinandu-se seama de 
caracteristicile zonei invecinate interventiei. Integrarea coloristica Si de textura vor 
raspunde acelorasi deziderate, astfel incat interventia sa prezinte un grad inalt de 

profesionalism. 

Extragerea/Replanatarilor ornamentelor 

Operatiunea se refera la faptul ca in anumite zone, interventiile de 
consolidare obliga executantul sa extraga ornamentele, operatiunea va fi precedata 
de probe. Inantea extragerii se va realiza documentarul fotografic si documentatia 
tehnica pentru marcare detaliata a pozitiilor componentelor. Dupa finalizarea 
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lucrarilor de consolidare acestea se replanteaza asigurandu-se fixarea si/sau 
ancorarea ornamentului. 

Fixarea/Replantarea desprinderilor. 

Operatiunea se refera la replantarea fragmentelor desprinse in pozitia 
va fi precedata de probe preliminare, efectuate pe fragmente de similipiatra 

mortare pe baza de ipsos, avand forma volumul apropiate de ale fragmentelor 
originare. in cazul in care fixarea cu mortar de restaurare cu granulatie foarte find 

satisfactie, se va proceda ca atare; daca nu, in caz extrem, replantarea se va face 
cu ajutorul 	epoxidice §i a tijelor de fibra de sticla.. 

Se va acorda o atentie deosebita integrarii cromatice de textura in zona de 
interventie. 

intregirea volumetrica a pieselor. 

Aceasta operatiune are scopul de a completa zonele lipsa din materialul 
lapidar, atat din motive de ordin estetic cat §i din ratiuni de ordin functional. 
Tratamentul urmare§te redea elementelor decorative, pe cat posibil, 
caracteristicile estetice, fizice mecanice initiale. 

Tratarea fisurilor. 

Operatiunea se refera la consolidarea zonelor in care apar fisuri in 
elementele de similipiatra (ornamente, profile, tencuieli decorative in camp); nu 
poate rezolva probleme structurale ale zidariei. 

Tratarea fisurilor urmarqte aplicarea unui material consolidant la interfata 
celor cloud suprafete de material despartite prin fisurare. 

Consolidarea suprafetelor. 

in urma analizelor preliminare rezulta 	atat paramentul cat §i decoratia 
monumentului sunt constituite din materiale litice diferite care se preteaza (din 
punct de vedere al compatibilitatii) la consolidarea mineralica; ca atare, toate 
zonele ce prezinta lipsa coeziunii la nivelul suprafetei decoratiei se vor trata prin 
aceasta metoda.. Aplicarea consolidantului se poate face in mod repetat, pana la 
obtinerea rezultatului scontat. 
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Substituirea elementelor compromise; Refacerea montarea elementelor 

Prin aceasta operatiune se urmareste inlocuirea elementelor iremediabil 
degradate si a celor incompatibile de la nivelul decoratiilor in similipiatra/piatra, cu 
replici la scary realizate din materiale compatibile. 

Situatia actuala prezinta deja zone cu elemente decorative lipsa sau 
degradate intr-un stadiu ce impune refacerea anumitor elemente decorative 
repetitive (ex. friza decorative si denticulii din zona comisei — elemente tumate in 
ipsos). 

Aplicarea stratului de culoare final. 

Este operatiunea menita sa puny in valoare, din punct de vedere cromatic, 
intreaga decoratie a fatadei si care va face obiectul unei analize atente in ceea ce 
priveste culoarea Si tonul ce urmeaza sa fie ales (imitatie piatra — calcar). Sunt 
necesare sondaje stratigrafice si teste de curatare prealabile pe materialele 
constitutive originare. 

Tratament de hidrofugare. 

Acest tratament trebuie sa confere suprafetelor exterioare o rezistenta sporita 
la contactul cu apa. Se urmareste aplicarea unui produs ce nu inchide porii 
suprafetelor, dar care are proprietatea de respingere electrostatics a moleculelor 
polare de apa. In functie de rezultatele obtinute in urma testelor, cat si in urma 
consultarii specialistilor petrografi se va decide natura produsului folosit. 

Documentatia de specialitate a interventiei. 

Documentatia presupune colectarea Si prezentarea tuturor informatiilor 
colectate, atat inainte (starea de conservare a suprafetelor) cat si in decursul 
interventiei (toate operatiunile executate) si se va realiza in format Fotografic, 
Grafic, Desenat si Scris. 

Investigatii de laborator — analize, incercari, probe. 

Inca din stadiul incipient al interventiei se stabilesc criteriile ce vor sta la 
baza analizelor Si probelor ce urmeaza sa clarifice anumite detalii necesare 
interventiei. 

Se execute probe pentru mortarele de restaurare ce trebuie puse in opera cat 
si esantioane de similipiatra, pe care se vor efectua probe de consolidare cu diferite 
produse. 
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Vernisarea 

Acest ansamblu de operatiuni este specific tehnicii §i are rolul de a reda 
suprafetelor acea stralucire originark se urmare§te refacerea straturilor de vernis 
indepartate total sau panial cu ocazia operatiunilor de curatare. Se executa cu 
vernis-uri pe bald.' de ceard de carnauba, solventi specifici §i polisare mecanica 
folosind diverse tipuri de stofe §i postav. 

Retuf cromatic 

Este operatiunea menita sa. pima in valoare, din punct de vedere cromatic, 
intreaga decoratie a ornamentatiei 'in stucco-marmura. 

Interventia de retu§ cromatic se executa preponderent pe zonele uncle s-au 
executat interventii noi §i unde nu s-a putut reface exact cromatica §i textura 
initiala prin operatiunea de chituire (chituiri, refaceri, racordari). 

Cu ajutorul laviurilor (culori de apa, tip „acuarela") se pot reface zone §i/sau 
trasee cromatice, in vederea refacerii unitatii zonei pe care se intervine. 

Consistenta §i suprapunerea acestor straturi modified esential fine-tea 
detaliilor originale. 

in principiu se indeparteaza toate portiunile in care straturile suprapuse pe 
suprafetele originale stint deja exfoliate, slab aderente sau au un caracter profund 
inestetic. 

in fimctie de gradul de adeziune §i de zonele pe care stint amplasate se poate 
lua decizia pastrarii unor asemenea repicari. 

0 mare parte din decoratia existenta este rezultatul unor interventii 
prealabile de refacere totalA, situatie in care se recomanda ca interventiile de 
conservare restaurare sa se raporteze la acest nivel. 

Se recomanda o extindere a sondajelor stratigrafice in vederea stabilirii 
nivelului interventiei 'in fiinctie de specificul fiecarei camere sau zone. 

Pe majoritatea zonelor unde exista astfel de repic 'tali se disting §i interventii 
mai arnple la nivelul suportului (refaceri ale suportului, trasee electrice etc); se 
urindre§te indepartarea repictarilor §i pastrarea integrala a decoratiei originale, 
unnand a fi indepartate inclusiv reparatiile necorespunzatoare de la nivelul 
suportului. 
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Curatarea suprafetelor 

Interventia cu cel mai mare impact vizual asupra unei opere de arta, 
curatarea, de§i motivata aparent numai de considerente estetice, trebuie sa 
raspunda unor principii tiintifice de conservare Si protejare a operei de arta 

respective. 
Fiind o interventie tehnica complexa, delicata §i ireversibild, ea poate avea 

rezultate negative, in situatia in care nu se iau in calcul toate caracteristicile 

suprafetelor ce trebuie curatate 	nu se alege tehnica 	substantele cele mai 

potrivite situatiei date. 
Curatarea trebuie sa raspunda urmatoarelor criterii: nu trebuie sa provoace 

degradari directe sau indirecte operei sau mediului inconjurator; trebuie sa permita 
pe cat posibil conservarea patinei; nu trebuie sa genereze sau sa accelereze procese 
de degradare; trebuie sa poata fi controlata, dozata sau oprita in orice moment. 

Se is in consideratie starea de deteriorare/conservare a suprafetelor precum 

Si faptul ca operatiunea de curatare se poate intercala (in cadrul aceleia§i zone) cu 

alte operaiuni. 
In anumite situatii curatarea nu poate fi facuta decat dupd operatiunea de 

preconsolidare/consolidare. 
Din punct de vedere metodologic se recomanda o combinatie de metode de 

natura chimica, mecanica fizica, combinate, care pot sa ofere un rezultat unitar Si 

sa respecte toate premizele enumerate mai sus; comprese cu solventi, bureti, 
tampoane de vats, instrumentar dentar, ultrasunete, perii diverse, bisturiu, micro 

sablare etc. 

Chituiri plombeiri la nivelul zonelor lacunare 

Se executa in vederea refacerii suprafetelor decorate afectate de pierderea 

materialului suport sub forma de zone alveolare de mici dimensiuni; 

Avand in vedere ca suportul stucaturilor este preponderent din ipsos, pentru 

chituiri Si plombari, se recomanda folosirea aceluia§i material. 

Extragerea de elemente decorative in vederea replanteirii acestora 

Aceasta operatiune se executa numai in cazuri extreme, impuse de situatiile 
in care se executa lucrari de consolidare la nivelul zidurilor suport sau in situatiile 
in care traseele instalatiilor electrice sau termice interfereaza Ward aka optiune) 

zona ce trebuie extrasa in vederea replantarii.  
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Presupune protejarea suprafetelor elementelor decorative ce trebuie extrase 
prin aplicarea de faceing-uri de protectie corespunzatoare situatiei, delimitarea prin 
sectionare a perimetrului de extragere, extragerea elementului §i protejarea 
acestuia, pans in momentul replantarii in locul initial. 

Replantarea elementelor decorative extrase pe pozifiile initiale 

Replantarea elementelor decorative extrase in locurile initiale. in cazurile in 
care zona suport originala a suferit modificari dimensionale (in urma lucrarilor de 
consolidare a structurii de rezistenta) se impune ajustarea prin degro§are a 
elementului extras, in vederea obtinerii unei pozitionki a acestuia, care sa 

reconstituie situatia 

Pentru interior sunt valabile aceleasi lucthri de interventii de restaurare, 
la care se adaugii urmettoarele operatiuni specifice: 

Refacerea stratului de culoare 0/sau a suprafetelor poleite 

S-a constatat distrugerea complete a stratului de culoare prin vopsiri repetate 
neinspirate si este necesara refacerea cromaticii. Operatiunea are ca scop refacerea 
coeziunii §i adeziunii stratului pictural in cazurile in care se constata o lipsa a 
coeziunii (pulverulenta, exfolieri) sau o lipsa a adeziunii fats de straturile suport 
(desprinderi). Se va tine cont de tehnica de executie specified fiecarei situatii. 

Este operatiunea menita sa puns in valoare, din punct de vedere cromatic, 
intreaga decoratie a ornamentatiei in stuc policrom. Interventia de retu§ cromatic se 
raporteaza atat la zonele lacunare existente la nivelul stratului pictural ce decoreaza 
stucatura cat §i la nivelul patinei pe intreaga suprafata a decoratiilor. Tot aici se iau 
in considerare §i interventiile ce presupun integrarea cromatica a zonelor decorate 

cu foita de aur. 

Fixarea/ Replantarea desprinderilor 

Operatiunea se referd la replantarea fragmentelor desprinse, sau in curs de 

desprindere, in pozitia 

In cazul fragmentelor de dimensiuni mai mari se pot folosi ranforsari cu tije 

de fibre de sticla. 
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Propuneri metodoloeice de conservare — restaurare pentru componentele 

tamplarie oriRinara 

Tamplaria exterioard 
Se va proceda diferentiat: astfel, in zonele in care necesitatile de consolidare 

o impun, se vor extrage *i prelua in atelier atat tocurile, cat *i captu*elile *i foile 
mobile, iar la celelalte se vor pastra tocurile in situ, celelalte piese urmand a fi 

restaurate in atelier. 
Se vor extrage *i depozita geamurile. Feroneriile in mare parte originale, se 

vor demonta *i numerota in ordine piesele *i se vor depozita protejat. 

Se va incepe cu o cercetare stratigrafica a vopsitoriei, urmarindu-se a se 

identifica cromatic *i compozitional, in laborator, stratul original. 

Se va decapa tamplaria pana la lemnul natural, se vor face inlocuirile, 

completarile *i reparatiile necesare. 
In cazul unor deformari ce duc la neetanwitati ale tampthriei, se va reface 

planeitatea elementelor prin presare *i adaosuri eventuale. 

Se vor face chituiri locale, grunduire *i se vor aplica 3 straturi de vopsea cu 
o compozitie si cromatica compatibile cu rezultatele cercetare de laborator. 

Se vor monta tamplariile, se va verifica etameitatea, se vor monta geamurile 

*i feroneriile *i se vor face retuvrile finale. 
Se va reface complet tamplaria de la etajul corpului secundar *i se va reface 

fereastra de la lucarna, toate acestea realizandu-se din lemn de stejar respectandu- 

se originarul. 
Im situatia in care se va constata necesitatea inlocuirii unei u*i complete, 

aceasta se va realiza in conformitate cu metodologia impusa de Legea 422/2001, 
replica trebuind sa respecte originarul, ca material utilizandu-se stejarul si geamul 

find cel originar, cristal, gravat sau vitraliu. 

Tamplaria interioard 
Se vor restaura tocurile si captu*elile in situ, iar la restul elementelor se vor 

demonta feroneriile, geamurile la cele vitrate (cu numerotare *i depozitare in 
siguranta) se vor numerota, proteja si depozita in spatii cu temperatura. *i umiditate 

monitorizate. 
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Se vor face analize de laborator pentru stabilirea compozitiei cromaticii 
originale. 

Se vor decapa vopsitoriile pana la lemnul natural, se vor face completarile 
reparatiile necesare (in special la partile inferioare, mai uzate). 

Se vor chitui si grundui local. Se vor vopsi cu o vopsea cu compozitie 
cromatica compatibile cu rezultatele analizelor de laborator. Se vor patina 

eventual. 

Se vor monta geamurile ferestrele — restaurate sau reeditate dupa modele 
originare. Se vor monta si se vor face retusurile finale. 

Procedurile de mai sus se vor aplica pentru elementele famase in situ. 

Se vor monta feroneriile geamurile si se vor face retusurile finale. 

Propuneri metodoloeice de conservare-restaurare a componentelor 
artistice din metal.  

Elementele omamentale din lemn din casa sunt — candelabrele, tamplaria 
metalica dantelata usa principala de acces, gradul realizat din gier forjat reprezinta 
un element arhitectural cu valoare artistica. Tot ca activitate de restaurare metal se 
incadreaza realizarea invelitorii, dar aceasta se va realiza din tabla. de zinc cu 
omamente, lucrare artistica, care se realizeaza in conformitate cu metodologia de 
restaurare a monumentelor istorice. Tot la categoria elemente arhitecturale cu 
valoare artistica sunt usile din metal realizate pentru sobele existente in casa. 

Pomind de la conceptul de conservare a potentialului artistic si istoric al 
monumentului, solutia propusa se bazeaza pe principiile restaurarii stiintifice, 
masurile propuse urmand asigure punerea in practica a scopului restaurarii. 

Scopul restaurarii este de a conserva prin lucrarile propuse, care raportate 
necesitatilor monumentului, refaca integritatea si autenticitatea lui conceptuala, 
morfologica functionala. 

Mijloacele de interventie sunt metode sau procedee tehnice care se pot 
adapta necesitatile de restaurare cu unele restrictii conditionari. 

Efectele favorabile scontate a se realiza prin lucrarile preconizate trebuie 
raspunda urmatoarelor necesitati ale monumentului: 

- inlaturarea deteriorarilor prin curatare; 
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- refacerea integritatii componentelor prin reconstituirea partilor lipsa, uzate 

sau pierdute; 

- conservarea caracteristicilor dobandite prin actul restaurar" un timp cat 
mai indelungat, prin refacerea stratului de culoare, accentuand proprietatile de 
protectie anticoroziva ale acestuia. 

Pentru componentele amplasate la exterior, tamplarie metalica §i fier forjat 
sunt preconizate urmatoarele categorii de lucrari: 

a. Restaurare componente din metal exterioare 

• Cureitare 

Pregatirea locului, pentru componentele care nu pot fi detasate din locurile de 
amplasare montaj schele platforme de lucru, mascarea zonelor adiacente din 
alte materiale, lemn; zidarie; 

- Pregatirea pieselor, demontare parti constitutive, demontare vitraje, incuietori Si 
feronerii etc.; 

- Sablare uscata cu jet de aer comprimat; 

- Desprafuire. 

• Reconstituire peirti hpsei, uzate sau pierdute 

- Executie mulaje dupa piesele sau *tile lipsa; 

- Confectionare modele; 

- Confectionare elemente; 

- Montaj elemente reconstituite. 

• Vopsire 

- Inspectie vizuala; 

- Aplicare grand; 

- Aplicare strat de culoare; 

- Aplicare strat de protectie UV; 

- Protej are pand la terminarea lucrarilor, de alts natura, in proximitate. 

• Montaj qi punere in exploatare 

- Refacerea vitrajelor; 

- Asamblarea componentelor detasate i reconstituite; 
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-Ajustari functionale; 

- Retu§uri. 
Pentru componentele din alama profilata, bronz cizelat, fonta Si fier forjat, 

amplasate la interior, sunt preconizate urmatoarele categorii de lucrari: 

b. Restaurare componente din metal interioare 

• Restaurare corpuri de iluminat (aplice) 

- Deta§are — demontare; 

- Pregatirea pieselor: demontare 04i constitutive; 

- Curatare chimica mecanica; 

- Neutralizarea solutiei de curatare; 

- Uscare; 

- Aplicare protectie peliculogend; 

- Asamblare parti constitutive; 

- Protejare 	depozitare pang la terminarea lucrarilor de alta natura in 

proximitate; 

- Montaj — fixare pe locul de amplasare. 

• Restaurare candelabre 

- Deta*are — demontare; 

- Pregatirea pieselor: demontare parti constitutive; 

- Curatare chimica §i mecanica; 

- Neutralizarea solutiei de curatare; 

- Uscare; 

- Aplicare protectie peliculogend; 

- Asamblare parti constitutive; 

- Protejare depozitare pang la terminarea lucrarilor de alta natura in proximitate; 

- Montaj — fixare pe locul de amplasare. 

• Restaurare feronerii usi 

- Detapre — demontare; 

- Pregatirea pieselor: demontare parti constitutive; 

- Curatare chimica §i mecanica; 
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- Neutralizarea solutiei de curatare; 

- Uscare; 

- Aplicare protectie peliculogend; 

- Asamblare parti constitutive; 

- Protejare §i depozitare pand la terminarea lucrarilor de alta natura in proximitate; 

- Montaj — fixare pe locul de amplasare. 

• Restaurare uyi ornamente sobe din teracota 

- Deta§are — demontare; 

- Curdtare chimica §i mecanica; 

- Neutralizarea solutiei de curatare; 

- Uscare; 

- Aplicare protectie peliculogend; 

- Asamblare parti constitutive; 

- Protejare §i depozitare pdna la terminarea lucrarilor de aka naturd in proximitate; 

- Montaj 

Pentru vitralii se propun lucrdri de interventii §i sunt necesare urmatoarele 
operatiuni: 

■ Identificarea starii de conservare a fiecarei portiuni din panou, fereastra 
(sticle sparte, fisurate, lipsa, probleme ale grisaill-lului, desprinderi ale plumbului, 
plumb rupt, sudurile intersectiilor fisurate, structura de plumb degradatd, reteaua de 
plumb lasatfindoitA); 

■ Identificarea interventiilor anterioare de conservare/restaurare; 

■ Consolidarea/protejarea cu bands adeziva a portiunilor degradate inaintea 
extragerii panourilor din sit; 

■ Identificarea modului in care au fost fixate panourile in tocarie: cu chit, 
caldfatuiald cu mortar, bagheta metalick etc.; 

■ Ambalarea panourilor vitrate in cutii de lemn (executate in prealabil pe 
dimensiuni); 

■ Fixarea provizorie a pieselor considerate a fi cu risc major de dislocare din 
ansamblul traseului de plumb in vederea ambaldrii; 
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■ Restaurarea fiecarei zone distruse de timp, uzura si/sau de interventiile 
neinspirate; 

■ Readucerea acestora in situ si montarea; 

■ Realizarea de replici pentru ferestrele la care aceste vitralii s-au distrus. 

Pentru toate activitatile detaliate, executantul trebuie sa isi asigure personal atestat 
MDRAP si MC pentru fiecare din activitatile de interventie, astfel cum acestea 
sunt prevazute in caietul de sarcini procedure de achizitie lucrari. 

interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice 
existente valoroase, dupli caz; 

demolarea partials a unor elemente structurale/ nestructurale, 
modificarea configuratiei si/sau a functiunii existente a constructiei; 

introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare; 

• introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea riispunsului seismic 
al constructiei existente; 

Lucrarile propuse pentru restaurarea Casei Memoriale Paul Constantinescu 
au solutiile detaliate. Pentru realizarea acestor lucrari s-au emis solutii in 
concordanta cu expertiza tehnica realizata si studiile si expertizele privind starea 
constructiei, astfel cum acestea sunt prezentate in proiectul prezent la faza DALI. 

Expertul a incadrat constructia astazi in gradul de risc RS II si in urma 
aplicarii solutiilor propuse prin expertiza aceasta se va incadra in RS IV . 

Solutia de consolidare cuprinde consolidarea structurii de rezistenta astfel 
cum propune expertul si in conformitate cu avizul Comisiei Nationale — Ministerul 
Culturii. 

Toate solutiile propuse privind interventiile structurale, arhitecturale si 
reabilitarea instalatii impreund cu celelalte masuri de punere in valoare vor reda 
imaginea dorita a Muzeului Memorial Paul Constantinescu, astfel incat rezultatele 
acestora sa fie cele scontate. 

Obiectivele generale privind patrimoniul cultural se refers la cercetarea 
sistematick conservarea prezentarea patrimoniului cultural, pentru acestea find 
necesare masuri importante privind educarea populatiei locale in privinta valorii 
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culturale in privinta acestei tema — muzicologia romaneasca — muzicologul si 
compozitorul Paul Constantinescu 

■ Amenajarea expozitiei cu obiecte proprietate a compozitorului, cu asigurarea 
tuturor elementelor vizuale pentru ca acestea sa "vorbeasca" despre viata si 
activitatea compozitorului 

■ Asigurarea unui circuit interactiv cu crearea tuturor mijloacelor de informare —
de exemplu montarea unui sistem de ghiduri cu soft, care sa permits "citirea" pe 
telefon a datelor istorice, artistice s.a. care se vizioneaza 

■ Realizarea unui proiect de executie care sa permits modernizarea constructiei 
de patrimoniu cu respectarea Legii 422/2001, Med a interveni volumetric si 
artistic 

■ Realizarea unor suveniruri specifice zonei, bazate pe patrimoniu cultural 

■ Formularea unui nou concept de sistem de vizitare in conformitate cu 
capacitatea de acumulare a informatiilor 

■ Supravegherea continua a vizitatorilor 

b) descrierea, dupei caz, si a altor categorii de lucriiri incluse in solutia 
tehnicei de interventie propusei: 

Pentru lucrarile de interventie arhitecturalli sunt propuse urmatoarele 
solutii: 

Prin tema de proiectare, beneficiarul a solicitat si amenajarea muzeala care 
este precazuta in proiect astfel cum este necesard investitia, toate achizitiile find 
integrate pe categorii, astfel cum acestea sunt prevazute in legislatie, parte — lucrari 
C+M, parte echipamente tehnologice cu montaj si parte dotari, fiecare din acestea 
ocupand pozitiile specifice in deviz. 

In vederea asigurarii tuturor conditiilor de functionare la parametri normali 
sunt necesare lucrari de reabilitare pentru instalatii: 

Instalatii electrice 

Executantul, de comun acord cu beneficiarul, va monta numai echipamente 
ignifuge care indeplinesc aceleasi functiuni si au aceleasi caracteristici tehnice cu 
cele indicate in proiect, sunt omologate si agrementate tehnic conform Legii nr. 
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10/1995 completata si republicata. privind calitatea in constructii si a legii 
securitAtii si sandatii in munca Legea nr. 319/2006. 

S-a tinut cont de caracteristicile tehnice ale constructiei. Toate 
echipamentele si materialele dezafectate se vor pune la dispozitia beneficiarului. 

S-au respectat prevederile „Normativului pentru proiectarea, executia $i 
exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor, indicativ 17-2011" si ale 
legislatiei tehnice vigoare (norme, prescriptii tehnice, standarde). 

LucrArile de reabilitare instalatii impun dotarea cu instalatii electrice si 
aducerea acestora la parametrii ceruti de normativele 'in vigoare la aceasta data. 

Astfel casa va fi dotatA, 'in noile conditii, cu unnatoarele tipuri de instalatii 
electrice: 

- instalatii de alimentare cu energie electrica; 
- iluminat interior interior si prize; 
- iluminat arhitectural pentru punerea 'in valoare a cladirii; 
- de forta (alimentarea cu energie electrica a echipamentelor); 
- instalatii electrice alimentare centrale tennice 
- instalatii electrice alimentare chiller 
- iluminat de sigurantA (pentru continuarea lucrului 	iluminat de 

securitate); 
- instalatii de protectie contra electrocuthrilor; 
- instalatii de protectie impotriva trasnetului si priza de pAmant aferenta; 
- instalatii de curenti slabi 
- instalatii noi pentru anexa 
- grup electrogen 

Caracterisfici electrice ale obiectivului 

- Putere instalatd: Pi= 175kW; 
- Putere maxima. absorbita: Ps= 131kW; 
- Tensiunea de utilizare Un=3 x 400 V.c.a. /1 x 230 V.c.a.; 
- Frecventa retelei de alimentare Fu = 50 ± 0,2 Hz; 
- Factor de putere cos (f) = 0,90 (neutral); 
- Caracteristica sistemului electric in punctul de delimitare cu furnizorul 

este TN-S; 
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- Alimentarea cu energie electrica a obiectivului este realizata printr-un 
bramament trifazat din reteaua existents in zona, solutia de alimentare find 
stability de furnizorul de energie electrica; proiectul tehnic avand prevazute 
fondurile pentru asigurarea punctului de transformare, daca aceasta este necesar. 

- Durata maxima a intreruperii cu energie electrica, de la sistemul de 
alimentare extern este conform caracteristicilor consumatorului si  a solutiei de 
alimentare obtinute prin avizul de racordare. 

In realizarea proiectului trebuie sa se respecte prevederile „Normativului 
pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor electrice aferente cladirilor 
indicativ 17-2011" §i ale legislatiei tehnice in vigoare (norme, prescriptii tehnice, 
standarde). Se vor monta numai echipamente ignifuge conform Legii nr. 10/95 
republicata privind calitatea in constructii §i a legii securitatii §i sanatatii in munca 
Legea nr. 319/2006. 

Din vizualizarea efectuata s-a constatat ca instalatia electrica trebuie 
dezafectata §i montata Ingropat integral, Mes recuperarea cablurilor electrice. 

Instalatiile ce se vor executa trebuie sa respecte normele in vigoare §i acestea 
sunt: 

- I 7-2011 - „Normativului pentru proiectarea, executia §i exploatarea 
instalatiilor electrice aferente 

- NTE 07/08/00- Normativ pentru proiectarea si  executarea retelelor de 
cabluri electrice 

- C 56-2002. Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de 
instalatii aferente constructiilor. 

- NTE 002/03/00 Normativ de incercari si  masuratori la instalatii electrice. 
Avand in vedere ca puterea instalata se va mari prin amenajarile ce se vor 

efectua §i prin echipamentele ce se vor monta suplimentar, se va schimba tabloul 
principal §i eventual §i sectiunea cablului care alimenteaza obiectivul. 

Tablourile vor fi structurate in functie de instalatiile pe care le deservesc §i se 
va tine cont de: 

- utilajele si  echipamentele racordate; 
- modul de masura a energiei electrice; 
- distributia de putere. 

Alimentarea iluminatului exterior se va realiza din tabloul electric prevazut 
cu comma dubla (manual/automat).  
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Cablurile pentru iluminat exterior perimetral se monteaza ingropat. 
Iluminatul arhitectural se va realiza pe cladire, iar instalatia se va realiza in 
principal pe exterior. 

Se propun proiectoare compacte echipate la lampi de tip LED. 
- Materialele din constructia proiectoarelor trebuie sa fie rezistente la 

coroziune: carcasa din metal sau material plastic, geamul de protectie securizat, 
reperele ce asigura sistemul de fixare pe consold, protej ate prin vopsire 
epoxipoliesterica. 

- Materialele si finisajele din constructia proiectorului trebuie sa fie 
stabilizate la radiatii UV si rezistente atat la temperaturile ce pot sa apara in 
functionare cat si la socurile mecanice la care ar putea fi expus produsul. 

- Constructia compacta include intr-un singur compartiment atat partea 
optica de directionare a fluxului luminos cat si aparatajul aferent produsului. 

Pentru realizarea circuitelor se utilizeaza conductoare de tip CYY-F din 
cupru cu izolatie PVC. 

Conductoare electrice 

Pentru realizarea circuitelor se utilizeaza conductoare de tip CYABY, 
CYYF, FY din cupru cu izolatie PVC pentru iluminat si prize. 

Culoarea izolatiei va fi in conformitate cu normele in vigoare. (art. 5.1.4.3. 
din Normativul 17/2011) privind identificarea conductoarelor. 

Tuburi de protecjie 

Conductoarele electrice se vor monta in tuburi de protectie din material 
plastic tip IPEY, montate ingropat. 

intrerupatoare comutatoare  

Se monteaza intrerupatoare tip actionare cumpana, montaj ST: 

- curent nominal 10A 
- tensiune nominala 230V 
Comanda iluminatului exterior si a iluminatului ornamental va fi facuta prin 

intermediul unor intrerupatoare crepusculare care sa permita comanda automata, 
functie de locul de montaj (coordonatele geografice), trecerea automata la ora de 
varaliarna etc., comanda manuala de la distanta si 
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Prize 

Prizele monofazate, In= 16A, Un=230V montaj ST si sunt prevazute cu 
contact de protectie; prizele trifazate au I n=16-32A, Un=400V in montaj PT. 

Corpuri de iluminat 

Prin proiect se propune restaurarea corpurilor de iluminat existente, 
completarea acestora acolo unde este cazul si montarea unor corpuri de iluminat 
echipate cu lampi fluorescente sau tip LED. 

LED-urile conserva energia si  nu contin substante periculoase pentru mediul 
inconjurator spre deosebire de sursele de iluminat cu descarcare in gaze care contin 
mercur, nu emit IR (infrarosii) si UV (ultraviolete), nu produc poluare luminoasa 
(lumina este directionata, nu se disperseaza in alts directie). 

Aceste corpuri asigura o durata de viata exceptional de lungs si 
economisirea semnificativa a energiei. Cu aj utorul corpurilor de iluminat LED 
beneficiem de economii de energie semnificative si  imediate, contribuind in acelasi 
timp la o un mediu inconjurator durabil. 

Pentru iluminatul de siguranta, la usile de evacuare sunt prevazute corpuri de 
iluminat tip LISA. 

Echipamentele si apaatajul ce se monteaza in Muzeul Memorial Paul 
Constantinescu trebuie sa fie de calitate superioard (din portelan), avand in vedere 
calitatea de monument istoric de importanta nationals. 

Circuitul de iluminat prize 

Se realizeaza cu conductoare izolate din cupru (FY) pozate pe tuburi de 
protectie, montate Ingropat in tencuiala. 

In grupurile sanitare se vor monta corpuri de iluminat cu grad minim de 
protectie IP231, iar la exterior cu minimum IP43. 

Comanda iluminatului se va realiza cu intrerupatoare montate numai pe 
conductoare de faza, care vor avea un curent nominal In=10A. 

Intrerupatoarele sunt cu montaj ST. 
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Circuitele de prize se vor echipa cu intreruratoare automate cuplate cu 
dispozitive de protectie diferentiatd de mare sensibilitate IA=30mA care realizeaza. 
protectia la scurt circuit si protectia impotriva curentilor reziduali de defect. 

Se vor monta numai prize cu contact de protectie cu montaj ST. Materialele 
vor fi ignifuge. 

Instalatii de iluminat arhitectural interior/exterior:  

Iluminatul arhitectural interior 

Trebuie realizat in relatie directa cu detaliile existente in fiecare spatiu in 
parte: 

- Candelabrele suspendate si aplicele vor avea caracteristici luminotehnice 
astfel incat sa realizeze iluminarea adecvata a suprafetelor utile, iluminarea 
arhitecturala a spatiilor reprezentative, cu limitarea stricta a orbirii directe si 
indirecte; 

—Alegerea tuturor corpurilor de iluminat se va face numai cu acceptul 
echipei de proiectare complexa (arhitectura + electrice); 

- Lampile folosite vor fi de tip economic, in special LED, conform 
directivelor CE si vor avea un aspect cat mai apropiat de cele clasice (folosite 
anterior in cladire); 

- Inclusiv pentru iluminatul spatiilor tehnice se va tine seama de 
considerente de iluminat arhitectural, mai ales in vederea incadrarii corpurilor de 
iluminat alese in imaginea spatiului respectiv; 

Circuitele de iluminat se vor poza in asa fel incat sa nu afecteze imaginea de 
ansamblu, iar pentru acestea se vor realiza in special in zone neutre: subsol, 
inglobate in pardoseala, in plafon sau in pereti (acolo unde se intervine din motive 
legate de scopul acestui proiect), respectand pe cat este posibil traseele vechilor 
circuite. In mod exceptional se monteaza aparent, in plinta de culoarea finisajului 
existent pe traseul respectiv, dar numai sub coordonarea echipei de proiectare. 

Iluminatul arhitectural exterior 

Se propune a se realiza un circuit de iluminat astfel: 

—iluminat ornamental pe cladire; 
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- iluminat perimetral; 
Propunem un iluminat arhitectural neutral, care cla o prestanta specials 

monumentului. 

Alimentarea iluminatului exterior se va realiza din tabloul electric prevazut 
cu comanda dubla (manual/automat). 

Cablurile pentru iluminat exterior perimetral se monteaza ingropat. 

Iluminatul arhitectural se va realiza pe clachre, iar instalatia se va realiza in 

principal pe exterior. 
Se propun proiectoare compacte echipate cu lampi de tip LED. 
- Materialele din constructia proiectoarelor trebuie sa fie rezistente la 

coroziune: carcasa din metal sau material plastic, geamul de protectie securizat, 
reperele ce asigura sistemul de fixare pe consold, protej ate prin vopsire 
epoxipoliesterica. 

- Materialele §i finisajele din constructia proiectorului trebuie sa fie 
stabilizate la radiatii UV i rezistente atat la temperaturile ce pot sa apard in 
functionare cat §i la Kocurile mecanice la care ar putea fi expus produsul. 

- Constructia compacts include intr-un singtur compartiment atat partea 
optics de directionare a fluxului luminos cat §i aparatajul aferent produsului. 

Pentru realizarea circuitelor se utilizeaza conductoare de tip CYY-F din 
cupru cu izolatie PVC. 

Conductoare electrice  

Pentru realizarea circuitelor se utilizeaza conductoare de tip CYABY, 
CYYF, FY din cupru cu izolatie PVC pentru iluminat §i prize. 

Culoarea izola iei va fi in conformitate cu normele in vigoare. (art. 5.1.4.3. 

din Normativul 17/2011) privind identificarea conductoarelor. 

Tuburi de protectie 

Conductoarele electrice se vor monta in tuburi de protectie din material 
plastic tip IPEY, montate ingropat. 

intrerupaioare comutatoare  

Se monteaza intrerupatoare tip actionare cumpana, montaj ST: 
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- curent nominal 10A 
- tensiune nominala 230V 
Comanda iluminatului exterior si a iluminatului ornamental va fi facuta prin 

intermediul unor intrerupatoare crepusculare care sa permits comanda automata, 
functie de locul de montaj (coordonatele geografice), trecerea automata la ora de 
varaharna etc., comanda manuals de la distanta si  locals. 

Prize 

Prizele monofazate, I n=16A, Un=230V montaj ST si sunt prevazute cu 
contact de protectie; prizele trifazate au I n=16-32A, Un=400V in montaj PT. 

Corpuri de iluminat 

Prin proiect se propune reconditionarea corpurilor de iluminat existente, 
completarea acestora acolo unde este cazul si montarea unor corpuri de iluminat 
echipate cu lampi fluorescente sau tip LED. 

LED-urile conserva energia si nu contin substante periculoase pentru mediul 
inconjurator spre deosebire de sursele de iluminat cu descarcare in gaze care contin 
mercur, nu emit IR (infrarosii) si UV (ultraviolete), nu produc poluare luminoasa 
(lumina este directionata, nu se disperseaza in alta directie). 

Aceste corpuri asigura o durata de viata exceptional de lungs si 
economisirea semnificativa a energiei. Cu ajutorul corpurilor de iluminat LED 
beneficiem de economii de energie semnificative si  imediate, contribuind in acelasi 
timp la o un mediu inconjurator durabil. 

Pentru iluminatul de siguranta, la usile de evacuare sunt prevazute corpuri de 
iluminat de tip luminobloc, cu acumulatori si invertor.. 

Instalatia de legare la pamant 

Se reface instalatia de impamantare (legare la pamant), la care este racordata 
si instalatia de protectie la trasnet. 

Pentru protectie impotriva atingerilor indirecte instalatia se va lega la 
instalatia de impamantare aferenta cladirii existente, care se va completa cu 
platbanda. 
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Bara de egalizare a potentialelor in centrala termica se va realiza cu 
platbandA OL Zn 40x4mm. 

Distributia energiei electrice se face de la tablourile amplasate pe fiecare 
nivel, care vor fi accesibile personalului de deservire calificat. 

Anexa va avea instalatie de legare la pamant 

Instalatia de protectie impotriva treisnetului 

Retea captatoare cu conductoare din bands OL Zn 20(25)x4mm. 

Conductoare de coborfire OL Zn 20(25)x4mm. 

Piese de separatie vor fi montate la o inaltime de 2m. 

Conform temei de proiectare, instalatiile electrice se vor proiecta si executa 
la standardele actuale de calitate. 

Instalatiile electrice vor cuprinde: 

- instalatii alimentare si distributie cu energie electrica; 

- instalatii electrice interioare de iluminat si prize; 

- instalatii electrice de fortA aferente utilitatilor (climatizare, etc.); 

Proiectul va fi intocmit conform normativelor si standardelor in vigoare, fard 
derogari. Proiectul de instalatii electrice este limitat la bomele de joasa tensiune ale 
contorilor electrici. 

Se vor monta numai corpuri de iluminat special destinate montajului 
exterior. 

Conform temei de proiectare, instalatiile electrice se vor proiecta si executa 
la standardele actuale de calitate. 

Se va asigura si anexa din punctul de vedere al paratrasnetului. 

Alimentarea cu energie electrica 

Racordul electric se va realiza prin intermediul unui bloc de masura si 
protectie trifazat amplasat in exterior. Din blocul de masura si protectie trifazat 
(BMPT) se alimenteazA tabloul electric general, iar de la acesta se vor alimenta 
tablourile electrice secundare. 

102 

ROMCATEL 



Pentru a asigura continuitatea alimentarii cu energie electrica a 
consumatorilor vitali si a celor cu rol de siguranta la foc din cladire se va monta un 
grup electrogen trifazat cu pornire automata la disparitia tensiunii retelei normale 
de alimentare. Acesta va fi amplasat in exterior. Grupul electrogen de putere 
100kVA va fi dotat cu un rezervor propriu de combustibil, pentru autonomie de 8 
ore. 

Racordul electric se va executa de care proprietarul cladirii, din instalatiile 
existente. Cablurile de alimentare a tabloului general nu fac obiectul prezentei 
documentatii. Instalatiile de joasa tensiune au urmatoarele caracteristici: 

- joasa tensiune — 400 V 

- frecventa — 50 Hz 

- regim de neutru — TN-S 

Aparatele utilizate pentru protejarea 	intreruperea diferitelor circuite 
trebuie sa. fie compatibile cu curentul de scurt — circuit posibil in regim de varf. 
Selectivitatea protectiilor diferentiale trebuie sa fie de asemenea, respectata. Pentru 
o cascada de protectii diferentiale, dispozitivele diferentiale din amonte trebuie 
fie in mod obligatoriu de tipul selectiv intarziat. 

Iluminatul de siguranta  

in conformitate cu reglementarile specifice referitoare la proiectarea si 
executarea sistemelor de iluminat artificial, precum si SR EN 1838:2014 §i SR 
12294 :1993 iluminatul de siguranta este compus din: 

a. iluminat de siguranta pentru evacuare, la usile de evacuare (atat la interior 
cat si la exterior), pe Calle de evacuare si la inflexiunile acestora, in grupurile 
sanitare cu suprafata mai mare de 8mp. Corpurile de iluminat de siguranta pentru 
evacuare sunt prevazute cu baterii de acumulatori cu autonomie de minim 1 ord. 

Marcarea cailor de evacuare se face cu indicatoare de directionare 

inscriptionate conform SR EN ISO 7010:2012. Pe pereti, in locuri vizibile, se vor 
amplasa planuri de evacuare cu indicarea si marcarea cailor de urmat, in caz de 
incendiu. 

b. iluminat de siguranta impotriva panicii (baterie locala. cu dispozitiv de 
comutare automata) este parte a iluminatului de securitate, destinat sa asigure 
deplasarea ocupantilor in conditii de securitate catre caile de evacuare, sau catre 
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zonele de interventie. Iluminatul de siguranta impotriva panicii, asigura 25% din 
iluminatul normal. 

c. iluminatul de siguranta pentru continuarea lucrului — este parte a 
iluminatului de siguranta prevazut pentru continuarea activitatii normale fara 
modificari esentiale. 

Pe circuitele de prize sunt prevazute prize simple sau duble, toate cu contact 
de nul, cu o putere instalata de maxim 2000W, in conformitate cu cu prevederile 
normativului 17/2011. 

Racordurile electrice sunt dispuse pe circuite independente, corespunzator 
gradului de importanta a acestora. Paturile de cabluri vor fi conform normelor: EC 
39/336/EEC, directiva 2006/95/EC i EC 93/68/EEG. 

Instalatii de fond comanda 

- Instalatia de climatizare (incillzire/ra cire) 

Instalajii de protectie impotriva cocurilor datorate atingerilor 

Schema de protectie impotriva electrocutarilor este de tipul TN-S (cu neutrul 
izolat pe parcursul intregii scheme, intre tabloul general de distributie 
receptoare). 

in acest sem, intre tabloul general si tablourile secundare se vor poza 
urmatoarele conductoare: 

-fazele de racord L 1, L2, L3; 

-neutrul N, racordat la bara de neutru a tabloului general; 

-conductorul de protectie PE, care va racorda borna PE a tabloului electric 
secundar la bara de PE a tabloului general. 

Se va urmari ca N *i PE sa nu fie in contact pe toata distributia electric& 

Neutrul (N) se va racorda la pamant (PE) la nivelul tabloului principal de 
joasa tensiune. 

Instalatii sanitare si alimentare cu aper 

Debite caracteristice necesare 

- debit apa rece, 0,4 Us; 
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- debit apa calda, 0,12 Its; 

- debit canalizare, 2,00 1/s. 

Proiectul de instalatii sanitare cuprinde: 

- dotarea cu obiecte sanitare in grupurile sanitare; 

- alimentarea generala cu apa potabila pentru consumul menaj er; 

- instalatia interioara de apa rece pentru consum menajer si pentru preparare 
apa calda de consum; 

- canalizarea apelor uzate menajere, a apelor accidentale de pardoseala si de 
goliri; 

- canalizare ape pluviale 

La alegerea solutiilor tehnice s-a urmarit obtinerea unui consum minim de 
materiale si a unui consum propriu tehnologic minim. 

Instalatiile sanitare constau in: 

Alimentarea cu apt' potabila a consumatorilor interiori se va realiza din 
reteaua publica cu conducte din PEID Dn 32 pentru un debit de apa de 0.4 1/s, care 
vor fi montate subteran. 

Distributia de apa rece la punctele de consum (obiecte sanitare) este realizata 
cu conducte din polipropilend (PPR), de tip arborescent, ramificat, montata 
aparent. 

Dimensionarea retelei de distributie a apei reci si  calde in interiorul 
obiectivului a fost efectuata conform STAS 1478-90 si  19/2015. 

La alegerea solutiilor s-au avut in vedere urmatoarele: 

- caracteristicile constructive ale cladirii; 

- conditiile climatice specifice zonei in care este amplasat obiectivul; 

- destinatia constructiei; 

- standardele in vigoare. 

In prezenta documentatie s-au proiectat: 

- Instalatia de alimentare cu apa rece; 

- Instalatia de alimentare cu apa calda de consum; 

- Instalatia de canalizare interioard a apelor uzate. 
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A. Alimentarea cu apa rece 

Alimentarea cu apa potabila a imobilului se face de la reieaua publics de 
alimentare cu apa. Bransamentul de apa trebuie sa asigure necesarul de apa pentru 
consumul menajer. 

Racordul aferent cladirilor propuse (pentru obiectele sanitare si CT) se va 
realiza din teava PEHD32mm 

Apa rece de consum va indeplini conditiile de potabilitate conform 
prescriptiilor prevazute in Legea 458/2002 modificata-  si completata cu Legea 
311/2004. 

B. Alimentarea cu apa calda 

Necesarul de apa calda se va prepara intr-un boiler cu preparare directs 
montat in centrala termica. propusa. 

Distributia apei calde la punctele de consum va fi realizata pe la plafonul 
subsolului. 

Conductele vor fi protejate termic cu material izolator (mansoane 
termoizolante). 

C. Canalizarea 

Apele uzate menajere colectate de la cladire vor fi evacuate gravitational la 
caminele de canalizare propuse, cu descarcare prin intermediul unui racord de 
canalizare PVC Dn 150 mm spre reteaua de canalizare existents in zona. 
Evacuarea apelor uzate menajere din cladire calm caminele de canalizare se va 
realiza printr-o conducta din PVC 110mm. 

Lucearile de sapatura pentru santuri si  camine vor fi executate manual, 
din aval catre amonte. 

Astuparea santului cu pamant se va face lasand libera zona imbinarii 
tuburilor. Dupa efectuarea probei de etanseitate si numai dupa remedierea 
eventualelor defectiuni, santul va fi astupat integral, pamantul find compactat 
cu maiul de mans, in straturi succesive de 20cm. 

Caminele de vizitare vor fi executate din beton, cu sectiunea circulard sau 
rectangulara respectand conditiile tehnice precizate in STAS 2448/98. 

In interiorul caminelor se vor monta scarf de acces din otel beton 0,20mm 
protej at anticoroziv. 
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Caminele de vizitare vor fi acoperite cu capac §i rama din fonta conform 
STAS 2308/91. Aducerea la cota a caminelor se va face odata. cu  executia 
lucrarilor de sistematizare verticala. 

Colectarea apelor pluviale de pe invelitoare se va face cu ajutorul 
jgheaburilor si burlanelor exterioare. Burlanele se vor racorda la reteaua de 
canalizare pluviala prin guri de scurgere. 

Reteaua exterioara de canalizare PVC-KG se va realiza ingropat, sub cota 
de inghet, si va fi pozata pe un strat de nisip de 10 cm si prevazuta cu banda de 
avertizare. 

Apele uzate evacuate in colectorul public vor corespunde normativelor 
NTPA 002/2002. 

Instalatia de canalizare condens de la aparatele de conditionare se 
compune din: 

- conducte si fitinguri din polipropilena de scurgere (PP) Pn 4bar 
pentru traseele verticale si orizontale montate in sapa sau intr-o 	realizata 
cu o masca din gips carton 

Pompe pentru condens 

Canalizarea condensului se va realiza din conducte de polipropilena de 
scurgere (PP) Pn sau polietilena. 

Instalalii termoenergetice in centrala termicii 

Instalatii termice si de climatizare:  

in scopul asigurarii conditiilor de confort se va realiza o instalatie de 
incalzire/racire care va asigura temperaturi interioare conform conform STAS 
1907/1-2014 SR 6648-2:2014 tinand cont de urmatorii parametri: 

- gradul de asigurare 90% conform SR 6648-2:2014 
- temperaturile lunii iulie luate in calcul: tml=22,4 gr.C; tem= 32,7 gr.0 
- agentul de racire are temperatura 7/12 gr.0 
- ai=5,8 W/mpK 
- ai=8,0 W/mpK 
- ae=17,5 W/mpK 
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- dimensiunile incaperilor Si materialele incorporate 	conform proiect 
arhitecturk 

- bogAtia componentelor artistice ce oniamenteaza cladirea. 
Pentru cre§terea gradului de confort a spatiilor incalzite §i gestionarea 

economica a energiei termice se propune montarea unui chiller cu condensatorul 
racit cu aer folosind freon ecologic , care sa permita climatizarea cu ajutorul 
ventiloconvectoarelor. 

Ventiloconvectoarele alese au fost dimensionate pentru a function la turatia 
minima in instalatia de incAlzire §i la turatia medie in instalatia de racire. 

Pentru distributia agentului termic pentru ventiloconvectoare se folosesc Levi 
din cupru izolate. 'revile de cupru se imbina cu fitinguri de cupru prin presare la 
rece (sertizare) sau lipire. 

Tevile de cupru utilizate la instalatia de incalzire prezinta urmatoarele 
avantaj e: 

- rezistenta la coroziune; 
- timp de montare redus; 
- pierderi de sarcind reduse etc. 

Panta normala a conductelor instalatiei interioare de racire cu apa este de 
3°/00, dar in zone in care nu se poate realiza aceasta, se poate admite o panta de 
2°40. 

La executia lucrarilor se vor respects detaliile din plan§ele de executie din 
Normativul I 13/2015, iar pentru once schimbare de solutie, materiale, utilaje sau 
armAturi se va solicita acordul proiectantului de specialitate. 

Distanta minima intre conductele paralele neizolate, sau intre suprafetele 
termoizolatiilor, sau intre conducte §i suprafete finite ale elementelor de constructii 
adiacente, este de 4cm. 

DupA executia lucrarilor se vor efectua probele de verificare conform 
prevederilor Normativului I 13/2015. Rezultatele probelor se vor inscrie intr-un 
proces verbal care va cuprinde §i etapele de realizare pe faze a lucrArilor. 

Avand in vedere destinatia §i configuratia imobilului, s-a realizat o 
distributie ramificatk cu plecare din centrala termick pe conductele de distributie 
prevazan' du-se armaturi de sectorizare Si golire pe fiecare ramura pentru a se 
asigura posibilitatea inchideiii, golirii totale sau partiale a instalatiei. 
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Se vor respecta, pe cat posibil, traseele existente de la reteaua de incalzire. 

Distributia este de tip mixt, conductele de distributie find amplasate 
ingropat in canivou. Distributia se face dintr-un distribuitor colector, amplasat in 
subsolul cladirii, in camera centralelor termice. 

Distributia agentului termic care ventiloconvectoarele montate in pardoseala 
se va realiza prin intermediul coloanelor din otel si a conductelor de legatura catre 
corpurile de incalzire, din cupru. 

Ventiloconvectoarele vor fi montate in nise si vor fi mascate ornamental sau 
se vor monta ingropat, daca exista aceasta posibilitate in unele zone cu multe 
ornamente. 

Fiecare ventiloconvector va fi echipat cu robinete tur si retur, tava colectoare 
condens, vana. cu 3 cal, conducta drenare condens, comutator on/of, selector 
automat 3 viteze, termostat de camera control ventilator si yank comutator 
manual/automat vara/ iarna cu afisaj cu cristale lichide. 

Racordurile ventiloconvectorului la grila de aspiratie si cea de refulare se va 
face prin intermediul racordurilor adecvate pentru fiecare tip de ventilocovector. 
Nu se admit alte racorduri intre grilele de admisie, refulare si ventiloconvector in 
afard de cele furnizate de care producatorul de echipamente. 

Distanta dintre cloud ventiloconvectoare asezate fats in fats este in functie de 
bataia jetului. 

Ventiloconvectoarele alese au fost dimensionate pentru a functiona la turatia 
minima in instalatia de incalzire si la turatia medie in instalatia de racire. 

Schimbarea turatiei ventilatoarelor cu 2 sau 3 turatii se va realiza de la 
dispozitivele de comanda montate pe aparat. 

Pentru distributia agentului termic pentru ventiloconvectoare s-au folosit Levi 
din cupru izolate (018- 28mm). Tevile de cupru se imbina cu fitinguri de cupru 
prin presare la rece (sertizare), sau lipire. 

Tevile de cupru utilizate la instalatia de incalzire prezinta urmatoarele 
avantaje: 

- rezistenta la coroziune; 
- timp de montare redus; 
- pierderi de sarcind reduse etc. 

Ei  c 
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Sustinerea prinderea tevilor se va realiza cu elemente de fixare coliere 
de sustinere. 

Dilatarile conductelor instalatiei de incalzire s-au prevazut a fi preluate in 
mod natural prin schimbarile de directie. 

Conductele instalatiilor interioare de incalzire se vor monta cu panta astfel 
incat sa se asigure golirea i dezaerisirea centralizata a instalatiei printr-un =nar 
minim de armaturi. 

Golirea instalatiei si a centralei termice se va face la instalatia de canalizare 
din centrala termica. Panta normala a conductelor instalatiei interioare de racire cu 
apa este de 3 °/00, dar in zone in care nu se poate realiza aceasta, se poate admite o 
panta de 2 °/oo• 

Reteaua de incalzire se va realiza in pardoseala, sub pardoseala, prin canivou 
etc. astfel incit sa protejeze cat mai mult componentele artistice. Montajul trebuie 
sa se realizeze foarte ingrijit cu multa atentie. 

La executia lucrarilor se vor respecta cerintele din Normativul I 13/2015, iar 
pentru once schimbare de solutie, materiale, utilaje sau armaturi se va solicita 
acordul proiectantului de specialitate. 

Instalatii termoenergetice in centrala termica 

Se propune montarea unei centrale termice in condensatie pentru evitarea 
montarii cosurilor de fum exterioare, cosuri ce afecteaza negativ imaginea 
monumentului, pentru functionarea in condensare 50/30grdC — puterea termica de 
96,8kW pentru si pentru functionare normala (temperaturi extreme) 80/60grdC —
puterea termica 88,3kW. 

Cazanul mural va fi montat intr-o camera special amenajata astfel incat sa 
respecte normele ISCIR in vigoare, in subsol, camera tehnica (centrala termica 
centrala de frig). 

Conditiile ce trebuiesc respectate privind realizarea camerei de amplasare a 
centralei termice sunt urmatoarele: 

- usa dubla cu deschidere spre exterior; 

- suprafata vitrata (ferestre, luminatoare cu geamuri, usi cu geam sau goluri 
toate la exterior) cu suprafaa minima totals de: 
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-0,03 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din 
beton armat; 

-0,05 m2 pe m3 de volum net de incapere, in cazul constructiilor din 
zidarie. 

Pentru cazurile in care geamurile au grosimea > 4mm. sau sunt armate, 
securizate, tennopan etc. se 

 vor monta obligatoriu detectoare automate de gaz cu 
limita inferioard de sensibilitate 2% CH4 in aer, care actioneaza asupra robinetului 
de inchidere al conductei de alimentare cu gaze naturale al arzatoarelor. in cazul 

detectoarelor suprafata vitrata poate fi redusa la 0,02 m2 pe m3 de volum 
net de incapere. 

- priza neobturabila de aer; 
- gura de evacuare a aerului viciat . 

Pentru combaterea incendiilor in cadrul camerei centralei termice, aceasta se 
va echipa cu stingator cu spuma sau pulbere 	CO2, precum §i cu pichet de incendiu. 

Cazanul va fi echipat cu tablou de automatizare §i forta, care tine sub control 
functionarea instalatiei de incalzire. Automatizarea permite functionarea centralei 
in regim prioritar de preparare apa calda menajera. 

Pentru un regim hidraulic corespunzator in cadrul centralei termice se 
prevede o butelie de egalizare a presiunilor cu posibilitate de golire aerisire. 
Aceasta va separa regimul hidraulic al cazanului de regimul hidraulic al instalatiei. 

Din considerente de necesar (termic si de presiune) diferit pentru tipurile de 
consumatori din cadrul (incalzire cu radiatoare o eventuala preparare a 
apei calde menajere) precum §i pentru a permite o utilizare corecta §i economica a 
instalatiei de incalzire, butelia de egalizare este echipata cu trei circuite 
independente repartizate astfel: 

• un circuit de incalzire cu ventiloconvectoare — 79kW; 
• un circuit de incalzire cu radiatoare — 16kW; 
• un circuit aferent prepararii apei calde menajere — 6kW. 

in conformitate cu STAS 7132-86 pentru asigurarea instalatiilor de incalzire 
centrala cu apa calda §i preluarea dilatarilor s-a prevazut un vas de expansiune 
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inchis cu capacitatea de 100 litri, cu membrand, cu supapa de siguranta Si 
manometru. 

Agentul de racire este asigurat de un chiller amplasat in exteriorul 
Chillerul are capacitatea frigorifica 120kW - Echipamentele aferente chillerului: 

- modul hidraulic format din: 

■ pompa simpla de circulatie 
■ vas expansiune 
■ vas tampon 

- comutator magnetometric 
- suporti antivibranti 
Agregatul pentru preparare apa racita este prevazut cu condensator racit cu 

aer, cu ventilatoare axiale, pentru montaj la exterior, panou de comanda, cu agent 
frigorific ecologic, model ultra-silentios; cu urmatoarele caracteristici: 

- capacitate de racire 120 kW la temperatura exterioard de 35grdC (chillerul va 
functiona pang la 45grdC); 

- inaltime de pompare 14.2mCA; debit de apa 32.8 mc/h; 

- agent de racire: solutie glicol 35% - apa racitaa5/10°C ; 

- cu modul hidraulic incorporat (rezervor de apa; vas de expansiune; pompa 
supapa de siguranta si manometru). 

- nivel sonor: presiune sonora la 10m de echipament maxim 49dB(A) 

Circuitele de apa racita care se vor amplasa la exterior (circuit Chiller-SCP), 
vor functiona cu solutie apa 5/1grd0C— glycol 35%. in sistem se va introduce un 
schimbator de caldura cu piaci pentru a separa circuitul exterior primar de circuitul 
secundar — cel de la interior. Parametrii agentului apa —glicolata 35% - sunt 5/10 
grdC, respectiv pentru agentul apa racita 7/12 grdC la interior. 

Pentru asigurarea unui climat optim in imobil va fi prevazut un sistem de 
climatizare (incalzire/racire) cu ventiloconvectoare in cloud tevi. 

Ventiloconvectoarele vor fi carcasate, montate suspendat la parapet si vor 
recircula aerul din incapere prin intermediul grilelor montate pe carcasa 
echipamentului. 
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Reglajul calitativ al temperaturii aerului se face atat prin intermediul vanei 
cu trei cai motorizate montate pe circuitele de apa cat §i prin modificarea treptelor 
ventilatorului cu care este echipat ventiloconvectorul. 

Ventiloconvectoarele vor fi dotate fiecare cu ventilator cu trei viteze de 
functionare, filtre de apa, filtru de aer, baterie de racire, baterie de incalzire, 
conducts de golire a condensului, dispozitive de aerisire, 2 robineti de separatie 
pentru tur §i retur, electrovana cu 3 cal, tavita pentru colectarea condensului, 
racorduri flexibile pe apa. , element de comanda Si cablu de comanda, fonoizolatie 
(izolatie impotriva depa§irii nivelului de zgomot admis in spatiu). 

Ventiloconvectoarele vor fi alimentate cu apa racita 7/12°C de la centrala 
frigorifica prin intermediul racordurilor la reteaua de distributie §i cu agent termic 
de incalzire(60/40°C) de la centrala termica. 

'revile de distributie §i alimentare ventiloconvectoare sunt prevazute din 
cupru §i se vor monta ingropat in pereti. 

Instalatia s-a dimensionat respectandu-se standardele 	normativele in 
vigoare. 

Casa va avea instalatia termica modernizata, astfel cum s-a prezentat. 

in grupurile sanitare se monteaza radiatoare care se alimenteaza de la 
centrala termica in condensatie montatA pentru muzeu. Centrala termica se 
monteaza in subsolul cladirii, dace structural va fi posibil, asigurAndu-se marimea 
suprafetei vitrate astfel cum sunt acestea solicitate de normative. 

Anexa va fi incalzita cu radiatoare electrice care se vor monta pe pereti cu 
ajutorul unor console de sustinere. Ele se vor racorda in diagonals iar la alegerea 
acestora se va tine cont de pierderile de caldura ale incaperilor calculate cu STAS 
1907 precum i de coeficientii de corectie ce tin seama de temperature agentului 
precum i de locul de amplasare al radiatorului (sub fereastra,-  pe perete exterior 
sau pe perete interior). 

Distributia de apa calda pentru inalzire cu radiatoare se va realiza la 
demisol printr-o retea ramificata la nivelul plafonului subsolului §i apoi pe o 
coloand la radiatoarele din parter. 

Reteaua va fi bitubulara iar la baza fiecarei coloane se vor prevede robineti 
de sectorizare §i de golire a acestora. 
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Chiller-ul va fi prevazut cu suporti antivibranti i dispozitiv de reducere a 
nivelului de zgomot pentru a se realiza confortul acustic de maxim 49 dBA, 
montandu-se un sistem de asigurare a protectiei de vandal cu piaci de antifonare. 

De asemenea chillerul va fi prevazut cu elemente antivibrante Si de legatura 
la retea, sesizor debit, monitor de faza dispozitiv de reducere a curentului absorbit 
la pornire Si dispozitiv de reducere a curentului pentru ventilatoare — ECObreeze. 

Instalatia va functiona cu etilen glicol in proportie de 35%. Legaturile 
chillerului la distribuitorul colector se va realiza folosind teava de otel izolata. 

Instalatia s-a dimensionat respecOndu-se standardele §i normativele in 
vigoare. 

Instalatii de curenti slabi 

Instala  le de su rave here  i alarmare e  ac le sistem de televiziune cu 
circuit inchis 

Documentatia trateaza realizarea instalatiei de supraveghere Si alarmare 
antiefractie, supraveghere *i monitorizare video cu respectarea legislatiei in 
vigoare. 

Conditiile de mediu din spatiul a monumentului istoric sunt cele obigruite. 
Daca se schimba aceste conditii de influents externs a mediului asupra instalatiilor 
de curenti slabi Si electrice, beneficiarul are obligatia sa opreasca activitatea i sa 
refaca instalatia electrica i de curenti slabi pentru noile conditii. 

Executantul (de comun acord cu beneficiarul §i proiectantul) va monta 
numai echipamente care indeplinesc acelea§i functiuni i au acelea§i caracteristici 
tehnice cu cele indicate in proiect, conform Lg. 10/1995 republicata 2015 privind 
calitatea in constructii Si a legii securitatii i sanafatii in munca Lg. 319/2006. 

S-au respectat prevederile: 

■ Legea nr. 333/2003; privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor §i 
protectia persoanelor republicata 2014, 

■ H. G. nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor i protectia 
persoanelor 

■ Legea nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate 
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• Legea nr. 319/2006 - legea securitatii sa'natatii 'in munch.' 
• Familia de standarde SR EN 50131. Sisteme de alarma. Sisteme de alarma 

impotriva efractiei jafului armat; 

• Familia de standarde SR EN 50132. Sisteme de alarma.. Sisteme de 
supraveghere TVCI care se utilizeaza in aplicatiile de securitate 

Prezentul capitol cuprinde principalele conditii pentm realizarea instalatiilor: 

- instalatie de supraveghere alarmare efractie; 
- instalatie de supraveghere monitorizare TVCI; 
- instalatie de alimentare echipamente. 

Se propune schimbarea instalatie de efractie, avand 'in vedere vechimea 
acesteia functionarea sa defectuoasa, cu o instalatie mai performanta cu o 
capacitate mai mare de zone pentru a acoperi cat mai bine 0 intr-o proportie cat 
mai mare a zonelor vulnerabile din interiorul 

De asemenea, se propune montarea unei instalatii de supraveghere 
monitorizare video, care are ca scop principal supravegherea perimetrala 
interioara' a monumentului. 

Se propune automatizarea poqii de acces auto. 

Instalatie de supraveghere alarmare efractie 

Componenta instalatiei: 
- Centrala de supraveghere alarmare efractie — la aparitia unui eveniment 

semnalizeaza declan§area acestuia; 
- Tastatura LCD — permite accesul unui grup de utilizatori prestabilit, sa 

vizualizeze sa verifice starea sistemului (annare, dezarmare, defectiuni); 
- Detector de prezenta — componente electronice destinate detectiei mi*carii 

in spatiul protejat; 
- Contact magnetic — componente electromagnetice destinate supravegherii 

electronice a u0lor de acces; 
- Sirene de interior 0 exterior — avertizeaza acustic declanprea unui 

eveniment; 
- Acumulatori 12V/7Ah — asigura alimentarea sistemelor in care sunt 

montate pe o perioada detenninata cazul decuplarii sistemului de la reteaua de 
alimentare electrica; 
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- Extensie de zone —suplimenteaza numarul de zone pe centrala.. 

Instalatie de supraveghere ci monitorizare TVCI 

Componenta instalatiei: 
- Camere video — camere video de interior sau exterior; 
- Sisteme de inregistrare — dispozitive digitale ce permit stocarea securizata 

a imaginilor provenite de la camerele video; 
- Monitoare — destinate vizualizarii imaginilor in timp real primite de la toate 

camerele odata sau camera cu camera; 
- Surse back-up — furnizeaza o tensiune constants si  filtrata de fluctuatiile 

din reteaua de alimentare electrica si asigura o autonomie pe o perioada de timp 
calculata; 

Instalajie automatizare poarta acces auto  

Componenta instalatiei: 
- motor cu centrala inclusa. — permite inchiderea si  deschiderea portilor; 
- un set de fotocelule — blocheaza inchiderea portilor atunci cand exists un 

obstacol intre cele cloud celule evitand astfel deteriorarea portilor sau a 
autovehicolelor; 

- receptor radio si ante* 
- telecomanda; 
- lampa semnalizare — semnalizeaza deschiderea si inchiderea portilor, 
- selector cheie — permite deschiderea manuals a portilor; 

Instalajie de alimentare echipamente  

- Acumulatori 12V/7Ah — asigura alimentarea sistemelor in care sunt 
montate pe o perioada determinate in cazul decuplarii sistemului de la reteaua de 
alimentare electrick 

- Surse 12V si 24V 	surse in comutatie cu circuit de incarcare a 
acumulatorilor; 

- Surse neintreruptibile UPS — furnizeaza o tensiune constants si  filtrata de 
fluctuatiile din reteaua de alimentare electrica si  asigura autonomia echipamentelor 
ce sunt alimentate prin intermediul acesteia; 

Circuite de alimentare 

- Circuite de efractie se vor realiza cu cabluri de 6 si 12 fire si pozate in 
tuburi din PVC ingropate in tencuiala. Se vor prevedea doze de conexiuni patrate 
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sub tencuiala pentru a putea face conexiunile corect exact in zonele necesare 
montarii echipamentelor. 

- Alimentarea cu energie electrica a echipamentelor se face cu cabluri care 
se monteala in tub PVC ingropat la o distanta minima de 10 — 15 cm de cablul de 
semnalizare conform normativelor. 

- Circuitele video se fac cu cabluri SFTP cat 6E si vor fi montate in tub PVC 
ingropat in pereti. 

- impamai' itarea echipamentelor pentru alimentarea sistemului de 
supraveghere §i alarmare efractie Si a sistemului de televiziune cu circuit inchis se 
vor lega la impamarl' tarea tabloului electric aferent acestor sisteme. 

- Fiecare instalatie se va lega in tabloul electric special prevamt la 
instalatiile electrice, alimentarea facandu-se prin sigurante bipolare bistabile 
separate pentru fiecare sistem in parte. 

La verificarea instalatiilor electrice ale constructiilor se vor respecta 
prevederile din Normativul privind verificarea lucrarilor de constructii §i 
instalatiilor aferente — indicativ C56 Ghidul Criteriilor de Performanta pentru 
instalatii electrice. 

La verificarea sistemelor de protectie impotriva ocurilor electrice trebuie 
respectate §i prevederile din STAS 12604/5/90 i Normativul de incercari 
masuratori la echipamente §i instalatii electrice — NTE 002/03/00. 

Punerea sub tensiune a instalatiei electrice se va face numai dupa verificarea 
ei de catre furnizorul de energie electrica. 

Exploatarea instalatiilor se va face cu luarea de calm beneficiar a tuturor 
masurilor de securitate a muncii specifice profilului de activitate §i dupd intocmirea 
de instructiuni de protectie a muncii privind aparatura utilizata i modul de lucru. 

Pe durata executarii lucarilor, executantul va lua masuri organizatorice 
conform prevederilor legii privind securitatea Si sanatatea in munca in activitatea 
de constructii montaj, a legii privind apararea impotriva incendiilor. 

Instalatia de detectare, semnalizare i avertizare incendiu 

Proiectarea acestei instalatii se face in conformitate cu prevederile: 
- Legea 307/2006 — privind apararea impotriva incendiilor 

Legea nr. 10/1995 - privind calitatea in constructii; 
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Pr. EN 54/14 (proiect de standard european) – Detectarea incendiului si 
sistemele de alarms incendiu – Parteal4: Ghid pentru proiectare, instalare, 
punere in functiune, utilizare si  intretinere; 

- Normativul I 18/2-02 – Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor 
de semnalizare a incendiilor si a sistemelor de alarmare contra efractiei din 
cladiri; 

- Normativul I 18/2009 NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA 
INCENDIU A CONSTRUCTIILOR Partea a IV-a Instalatii de detectare, 
semnalizare si avertizare incendiu 

- Normativul NP-I 7/2011 pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice 
cu tensiuni pana la 1000 V c.a. si 1500 V c.c.; 

- Normativ P118/3-2015 - Normativ privind securitatea la incendiu a 
constructiilor, Partea a III-a — Instalatii de detectare, semnalizare si avertizare 

Ordinul Ministrului administratiei si  internelor nr.163/2007 pentru aprobarea 
Normelor generale de aparare impotriva incendiilor 

Instalatia de detectare, semnalizare si  avertizare incendiu propusa va fi de tip 
adresabil. Marele avantaj al acestui tip de instalatie este ca fiecare components este 
localizata printr-o adresa unica, astfel incit se obtine o localizare foarte rapids a 
defectiunii. 

Instalatia a fort proiectata intr-o arhitectura deschisa, in conformitate cu 
prevederile standardelor romanesti si a standardelor EN 54-3, EN 54-5, EN 54- 7 
pentru detectie si alarmare rapids a inceputurilor de incendiu. 

La proiectarea instalatiei s-a tinut cont de categoriile de pericol de incendiu 
ale fiecarei incaperi care alcatuiesc obiectivul. 

Scopul lucrarii este detectarea si  semnalizarea inceputului de incendiu care 
ar putea sa se declanseze in timpul zilei sau a noptii in perimetrul supravegheat. 

Destinatia instalatiei este aceea de a da semnalul pentru evacuarea intregului 
personal si eventual a clientilor aflati in spatiu sub supravegherea echipelor de 
interventie la incendiu, si de a semnaliza declansarea unui incendiu personalului de 
intretinere, urmand ca acesta sa is masuri, conform planurilor de actiune in caz de 
incendiu, asa incat sa se reduca la minimum eventualele pagube. 

Toate dispozitivele conectate la instalati vor fi alese in conformitate cu 
prevederile SR EN54-13. In cazul echipamentelor de control si semnalizare vor fi  ack 
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asigurate urmatoarele: documentele de referinta vor fi in conformitate cu SR 
EN12094-1:2004 sau SR EN-2:2000+A1 -2007, eventual reglementari tehnice 
echivalente, vor dispune de afi§aj alfanumeric cu posibilitatea afi*arii mesajelor §i 
in limba roma* memoriile de evenimente trebuie permita stocarea a cel putin 
1000 de evenimente §i vor putea fi descarcate sau citite pe afikul local, liniile de 
comanda vor monitorizate. 

Instalatia de detectare, semnalizare §i avertizare incendiu trebuie 
semnaleze prezenta unui defect in cazul oricarei cai de transmisie (sau oricaror 
echipamente monitorizabile) care necesita o indicare a avariei §i/sau in cazul unui 
circuit deschis sau scurt-circuit la cablu de alimentare. 

Instalatia va realiza urmatoarele functii: 

- detectie rapida. a inceputurilor de incendiu; 

- afiprea zonei detectorului/detectoarelor aflate in alarma; 

- afi§are paralela comenzi pe tastatura a tuturor informatiilor instalatiei; 

- semnalizare acustica a pericolului de incendiu; 

- semnalizare manuala a incendiului. 

Tinand cont de importanta §i frumusetea monumentului se propune un 
sistem mixt compus din detectoare liniare de fum (pentru zonele vizibile bogate in 
componente artistice), denzori de gaz, senzori de fum §i temperatura (pentru zonele 
tehnice) §i denzori de fum (pentru zonele de pod §i casa scarii). 

in cazul sesizarii unei alarme reale de incendiu, instalatia va intrerupe 
automat alimentarea cu energie electrica a cladirii din tabloul general §i 
alimentarea cu gaz metan a centralelor termice. 

Componenta instalatiei 

• Detector de fum — componente destinate special sesizarii particulelor de 
fum ce stau la baza unei faze incipiente de incendiu; 

• Detector de fum temperatura — componente destinate special sesizarii 
perticolelor de fum §i a temperaturilor ridicate; 

• Detector de gaz — componente destinate sesizarii substantelor volatile; 
• Centrala incendiu — dispozitiv care la aparitia unui eveniment 

semnalizeaza declanprea acestuia; 
• Buton incendiu — permite semnalizarea manuala in caz de incendiu; 
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• Sirene de interior si exterior — avertizeaza acustic declansarea unui 
eveniment; 

• Acumulatori 12V/1 8Ah — asigura alimentarea sistemelor in care suet 
montate pe o perioada determinate in cazul decuplarii sistemului de la reeaua de 
alimentare electrica; 

• Surse 3A, 12V si 24V — surse in comutatie cu circuit de incarcare a 
acumulatorilor. 

Instalatie sonorizare 

Instalatia de sonorizare propusa este realizata din echipamente performante, 
care satisfac necesitatile unei acustici bune atat in interiorul cat si in exteriorul 
monumentului istoric. Infrastructura va fi organizata intr-o singura retea comunk 
dispusa atat pe plan vertical cat si pe plan orizontal si se va realiza din tuburi PVC 
(cu sectiune adecvata pentru ca prin popularea lor, valoarea rezistentei la intindere 
sa nu depaseasca valoarea specificata de producator), care va conferi o protectie 
sporita si de asemenea ecranarea cablurilor. Instalatia este astfel conceputa, 
prevazuta cu toate echipamentele necesare bunei functionari, pentru a acoperi toata 
gama de servicii solicitate i sa functioneze la parametri optimi. Solutiile tehnice 
adoptate permit abordarea pe etape a sistemelor, asigurand un grad sporit de 
independents a subsistemelor intre ele. 

Componenla instalatiei 

• Incinta acustica de interior/exterior — dispozitiv pentru redarea sunetelor 
transmise pe cale electrica; 

• Amplificator audio — echipament electronic cu rolul de a amplifica 
semnalul sonor p'ana la nivelul acustic dorit; 

• Pupitru de microfon — dispozitiv care permite controlul asupra 
microfonului; 

• Matrice audio —mixer matrice cu 5 intrari de semnal audio si 4 iesiri/zone 
independente plus player multimedia MP3 cu tunner FM 

• Microfon Wi-Fi — dispozitiv fare fir de transmisie a semnalului sonor pana 
la receptorul Wi-Fi 

• Receptor Wi-Fi — echipament de receptie, fare fir, a semnalului sonor si 
emisie pe fir catre amplificatorul audio. 
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• Sistem audio portabil - destinat evenimentelor aplicatiilor mobile, acolo 
unde este necesara performanta o capabilitate rapida de mixaj de intrari. Este 
alcatuit din doua boxe pe doua cai, bi-amplificate, cu mixer cu 8 canale deta§abil 
inclus 

Minimizare la sursii a deseurilor generate 

De§eurile din constructii demolari sunt identificate ca un flux prioritar de 
de§euri de catre U.E. deoarece pot constitui o surs'a pentru reciclare Si refolosire in 
industria constructiilor. 

Materiale rezultate din procesul de restaurare sunt: ciment, caramizi, ipsos, 
plastic, metal, fonta, lemn, sticla , resturi de tamplarie, cabluri, solutii de 
lacuit/vopsit/izolante, materiale de constructii cu termen de valabilitate expirat. 

Constructorul alaturi de beneficiarul lucrarii trebuie sa: 

respecte ierarhia deeurilor (prevenirea, pregatirea pentru reutilizare, 
reciclarea, valorificarea Si eliminarea de§eurile provenite din activitatile de 
constructii); 

sa asigure transportul dewurilor prin mijloace proprii la statii de 
colectare-reciclare; 

sa indeparteze la inchiderea §antierului toate dewurile de pe 
amplasament. 

Prevenirea §i minimizarea producerii de de§euri trebuie realizate incepand cu 
faza de proiectare a constructiei continuand cu achizitionarea materialelor §i 
constructia efectiva, prin masuri precum: calcularea cat mai exacta a necesarului de 
materiale; utilizarea unor materiale/echipamente §i tehnologii „prietenoase fata de 
mediu", adoptarea unor politici de retumare a ambalajelor catre furnizorii de 
materiale, depozitare Si manipulare atenta a materialelor pe antier etc. 

Lucriiri de organizare de santier 

Lucrarile de organizare de santier se proiecteaza in conformitate cu HG 
907/2016 , astfel, in Lista cu cheltuieli eligibile astfel cum sunt mentionate la art. 8 
cap. 5 pct. 5.1. din anexa nr. 4 la Hotararea Guvernului HG 907/2016 aprobarea 
continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor 
publice, precum Si a structurii §i metodologiei de elaborare a devizului general 
pentru objective de investitii i lucrari de interventii 

cw 
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Potrivit actului normativ mentionat, la organizarea de santier se cuprind 
cheltuielile estimate ca find necesare contractantului in vederea crearii conditiilor 
de desfa.surare a activitatii de constructii-montaj, respectiv: 

1. lucrari de constructii si  instalatii aferente organizarii de santier cuprind: 
a. cheltuielile aferente construirii provizorii sau amenajarii la 

constructii existente pentru vestiare pentru muncitori, 
b. grupuri sanitare, 
c. rampe de spalare auto, 
d. depozite pentru materiale, fundatii pentru macarale, 
e. retele electrice de iluminat si  foga, 
f. cai de acces — auto si cai ferate, 
g. bransamente/racorduri la utilitati , imprejmuiri, panouri de 

prezentare, 
h. pichete de incendiu si altele asemenea. 
i. Se includ, de asemenea, cheltuielile de desfiintare de santier; 

2. 	cheltuieli conexe organizarii de santier, pentru: 
a. obtinerea autorizatiei de construire/desfiintare aferente lucrarilor 

de organizare de santier, 
b. taxe de amplasament, 
c. inchirieri semne de circulatie, 
d. intreruperea temporary a retelelor de transport sau distributie de 

apa, canalizare, agent termic, energie electrica, gaze naturale, a circulatiei 
rutiere, feroviare, navale sau aeriene, 

e. contractele de asistenta cu politia rutiera, 
f. contract temporar cu furnizorul de energie electrica, cu unitati de 

salubrizare, 
g. taxe depozit ecologic, 
h. taxe locale; 
i. chirii pentru ocuparea temporary a domeniului public, 
j. costul energiei electrice si al apei consumate in incinta 

organizarii de santier pe durata de executie a lucrarilor, 
k. costul transportului muncitorilor nelocalnici si/sau cazarea 

acestora, 
1. 	paza santierului, 
m. 	asigurarea pompierului autorizat. 
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REGLEMENTARI — STANDARDE SI NORMATIVE 

Ordonanja Guvernului nr. 20/1994 privind punerea in sigurantA a fondului 
construit existent; 

• Ordonania Guvernului nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia 
patrimoniului cultural national; 

• Ordonania Guvernului nr. 68/1994 privind protejarea patrimoniului 
cultural national; 

• Legea nr. 41/1995 privind protejarea patrimoniului cultural national; 

Legea nr. 10/1995 privind calitatea constructii, republicata 2015; 

• Hotararea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de 
verificare 	expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei 
lucrar. ilor §i constructiilor; 

• Ordonania Guvernului nr. 67/1997 pentru modificarea 	completarea 
Ordonantei Guvemului nr. 20/1994 privind punerea 'in sigurantA a fondului 
construit existent; 

• Legea nr. 72/1998 privind aprobarea Ordonantei Guvemului nr. 67/1997 
pentru modificarea 	completarea Ordonantei Guvemului nr. 20/1994 
privind punerea in siguranta a fondului construit existent; 

Legea nr. 56/1998 privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/1997 
pentru modificarea §i completarea Ordonantei Guvemului nr. 68/1994 
privind protejarea patrimoniului cultural national, aprobata prin legea nr. 
41/1995; 

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice; 

• Legea 259/2006 privind modificarea completarea Legii nr. 422/2001; 

• Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice. 

Lemn 

• SR EN 14081-1+2+3:2006 Structuri de lemn. Lemn de constructii cu sectiune 
dreptunghiulard, clasificat dupd rezistenta, cerinte generale 

• SR EN 46-1:2005 Produse de protectia lemnului : Determinarea eficacitatii 
preventive impotriva larvelor recent eclozate — efect larvicid 
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• SR EN 46-2:2005 Produse de protectia lemnului : Determinarea eficacitatii 
preventive impotriva larvelor recent eclozate — efect ovicid 

• SR EN 49-1:2005 Produse de protectia lemnului : Determinarea eficacitatii 
preventive fata de Anobium punctatum — aplicarea prin tratament de suprafata 

• SR EN 335-1:2007 Durabilitatea lemnului si a materialelor derivate de lemn: 
definitia claselor de exploatare, generalitati 

• SR EN 335-2:2007 Durabilitatea lemnului si a materialelor derivate de lemn: 
definitia claselor de utilizare, aplicatie la lemn masiv 

• SR EN 336:2004 Lemn pt constructii. Dimensiuni, abateri admisibile 

• SR EN 338:2010 Lenin pentru constructii : clase de rezistenta 

• SR EN 383:2007 Structuri din lemn. Metode de incercare. Determinarea 
caracteristicilor de strivire locala si a portantei locale a elementelor de 
asamblare cu tija 

• SR EN 387:2005 Lemn lamelat incleiat. Imbinari cu dinti multiplii de 
dimensiuni mari. Conditii de performanta si cerinte minime de fabricatie 

.■ SR EN 408:2004 Structuri din lemn. Lenin masiv si lemn lamelar incleiat. 
Determinarea anumitor proprietati fizice si mecanice 

• SR EN 1912:2005 Lenin pt constructii. Clase de rezistenta, Atribuirea sorturilor 
si speciilor prin examinare vizuala 

• SR EN 1380:2009 Structuri din lemn. Metode de incercare. Imbinari de 
rezistenta cu cuie, suruburi, buloane si dornuri 

SR EN 1382:2005 Structuri din lemn. Metode de incercare. Rezistenta la 
smulgere a elementelor de fixare in lemn 

• NP 005-2003 (NE 018-2003 ) Normativ de proiectare pt constructii i elemente 
de constructii din lemn 

• NP 019-1997 Ghid pentru calculul la stari limita a elementelor structurale din 
lemn 

• GE 023-1996 Ghid privind tehnologia realizarii constructiilor din lemn 

• ST 014-1996 Specificatie tehnica pentru conditiile de calitate ale lemnului 
pentru constructii 
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• ST 049-2014 Specificatie tehnica privind protectiile elem de constructii din 
lemn impotriva agentilor agresivi — cerinte si criterii de performanta masuri de 
combatere si prevenire 

• P 069-2014 Normativ privind proiectarea, executia Si exploatarea invelitorilor 
acoperi§urilor in panty la cladiri 

• C 58-1996 Norme tehnice pt ignifugarea materialelor 	produselor 
combustibile din lemn §i textile utilizate in constructii 

rie 

• CR 6-2013 Cod de proiectare pentru structuri din zidarie 

• SR EN 1996-1-2:2005/AC:2010 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. 
Partea 1-2: Reguli generale. Calculul structurilor la foc 

• MP 007-1999 Metodologie de investigare a zidariilor vechi 

• MP 030 -2003 Tratamentul supraf pictate la constructiii vechi 

• NE 001-1996 Normativ privind executia tencuielilor umede groase subtiri 

• SR EN 771 -1+A1:2015 Specificatii ale elementelor pt. Zidarie. Partea 1: 
Elemente pentru zidarie de argila arsa 

• SR EN 1996-1-1+A1:2013 Eurocod 6: Proiectarea structurilor de zidarie. Partea 
1-1: Reguli generale pentru constructii de zidarie armata si nearmata. 

• SR EN 413 -1:2011 Ciment pt zidarie 

• SR EN 772 -16:2001/A1:2006 Metoda de incercare a elementelor pt zidarie : 
Determinarea dimensiunilor 

• SR EN 459-1:2011 Var pt constructii, caracteristici, criterii de conformitate 

• SR EN 845-1+A1:2008 Specificatie a componentelor auxiliare pt ziddrie: 
agrafe, bride de fixare, etriere suport Si console 

SR EN 845-3:2003+A1:2008 Specificatie a componentelor auxiliare pt zidarie: 
plase de otel pt armarea imbinarilor orizontale 

• SR EN 1052 -3:2002/A1:2007 Metode de incercare a zidariei. Partea 3 : 
Determinarea rezistentei initiale la forfecare 

• GP 100 -2004 Ghid privind proiectarea sistemelor de consolidare a peretilor de 
zidarie prin camasuiri armate cu grile polimerice 

• GP 053 -2000 Prinderi elastice zidarie de structura 
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Metal 

• SR EN 10025-2:2004/AC:2005 Produse laminate la cald din oteluri de 
constructii. Partea 2: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii 
nealiate 

• SR EN 10025-3:2004 Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 
3: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii sudabile cu granulatie 
find in stare nonnalizata/laminare normalizatd 

• SR EN 10025-4:2004 Produse laminate la cald din oteluri de constructii. Partea 
4: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii sudabile cu granulatie 
find obtinute prin laminare termomecanica 

• SR EN 506:2008 Produse pentru invelitori de acoperi din foi metalice. 
Specificatie pentru produse autoportante de tabld de cupru sau zinc 

• STAS 8183/1980 Oteluri pt tevi fard sudurd 

• SREN 10029:2011 Tabel de oteluri lamintate la cald cu grosimi mai mari sau 
egale cu 3 mm. Tolerante la dimensiuni si forma 

• NP 042-2000 Normativ privind prescriptiile generale de proiectare. Verificarea 
prin calcul a elementelor de constructii metalice §i a imbindrilor acestora 

• NP 046-2000 Normativ pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale 
constructiilor din otel 

• GP 055-2000 Ghid pentru verificarea la foc a elementelor structurale ale 
constructiilor din otel 

Conditii de calitate pentru sudare 

• SR EN 10020 — 2003 Defmirea §i clasificarea marcilor din otel 

• SR EN 1999-1-4:2007/A1:2012 Eurocod 9: Proiectarea structurilor de 
aluminiu. Partea 1-4: Structuri din table formate la rece 

SR EN 10002-1:2001 Materiale metalice. incercarea la tractiune. Partea 1: 
Metoda de incercare la temperatura ambiantd 

• SR EN 10025-2:2004/AC:2005 Produse laminate la cald din oteluri de 
constructii. Partea 2: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii 
nealiate 
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• SR EN 10025-3:2004 Produse laminate la cald din oteluri de constructii. 
Partea 3: Conditii tehnice de livrare pentru oteluri de constructii sudabile cu 
granulatie find in stare normalizatd/laminare normalizatd 

• SR EN 10025-1:2004 Produse laminate la cald din oteluri de constructii. 
Partea 4: Conditii tehnice de livrare pentru otelltri de constructii sudabile cu 
granulatie find obtinute prin laminare termomecanica 

• SR EN ISO 2560:2010 Materiale pentru sudare. Electrozi inveliti pentru 
sudare manuala cu arc electric a otelurilor nealiate si cu granulatie fina 

• SR EN 13479:2005 Materiale pt sudare. Standard general de produs pt 
metale de adaos si fluxuri pt sudarea prin topire a materialelor metalice 

• GP 082-2003 Ghid privind proiectarea imbinarilor ductile la structuri 
metalice in zone seismice 

Reglementari privind lucrarile de izolatii 

• C 107/0-2002 Normativ pentru izolarea termica a clddirilor 

NP 040/2002 — Normativ privind proiectarea executia si exploatarea 
hidroizolatiilor la clddiri 

Reglementari privind tehnologia lucrarilor 

• C16-1984 Normativ pt. executia lucrarilor de constructii pe timp friguros 

• C 17-1982 Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor 
de zidarie si tencuiald 

Securitatea la incendiu 

• P118/1999 Normativ de siguranta la foc a constructiilor 

• C 58-1996 Siguranta la foc. Norme tehnice pt. ignifugarea materialelor 
produselor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii 

• SR EN 12094-1:2004 Sisteme fixe de luptd impotriva incendiilor. Componente 
pt. sist. de stingere cu gaz. Partea 1: Cerinte 	metode de incercare pt. 
dispozitive electrice automate de comanda s temporizare 
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• Od MDLPL nr. 269/04.03.2008 si Min. Internelor si Reformei Admininstrative 
nr. 431/31.03.2008 Regulament privind clasificarea si incadrarea produselor pt. 
constructii pe baza performantelor de comportare la foc — Clase de reactie la foc 

• Legea nr. 307/2006 Apararea impotriva incendiilor 

Ord Nr. 165/2007 — Norme generale privind prevenirea si stingerea incendiilor 

Organizarea executiei 

• GT 012-1997 Ghid tehnic privind utilizarea obiectelor si echipamentelor de 
organizare de santier 

• IM 004-1996 Metodologia privind elaborarea cerintelor pentru mijloace 
tehnice si echipamente utilizate la executarea lucrarilor de constructii 

• U 6-1978 Normativ privind exploatarea utilajelor pe timp friguros 

• U 9-1982 Normativ privind intretinerea si repararea uneltelor, sculelor si 
dispozitivelor folosite in constructii 

• NE 004-1997 Norme privind utilizarea resurselor in activitatea de 
mecanizare si transport tehnologic in vederea asigurarii cerintelor de calitate 
a constructiilor 

• PCC 014-2000 Procedura de evaluare a performantelor tehnologice in 
vederea atestarii tehnice a pervibratoarelor 

• PCC 015-2000 Procedura de evaluare a performantelor tehnologice in 
vederea atestarii tehnice a autobetonierelor 

• PCC 021/2015 Procedura de inspectie tehnica a echipamentelor pentru 
debitarea, indreptarea si fasonarea barelor de otel beton folosite in 
constructii 

Reglementari referitoare la sistemul calitatii in constructii 

• STAS 10265/1-1984 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. 
Tolerante la betonul aparent 

• Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicata 2015 si 
completata in 2016 
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• HG. nr. 766/1997 Reglemennri privitoare la asigurarea 
constructiilor urmarirea comportarii in exploatare a acestora impreund cu 
complethrile si modificarile din H.G. nr. 675/03.07.2002 

• HG nr. 261/1994 Regulament privind stabilirea categoriei de importanta a 
constructiilor 

• Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii 
republican in 2004 impreund cu Normele Metodologice de Aplicare Od 
MDRL nr. 839/2009 publicat in Mon. Of. 825bis/13.09.2005, impreund cu 
Legea nr. 261 / 07.07.2009 de aprobare a OUG nr. 214/2008 pt. Modificarea 

completarea Legii nr. 50/1991 impreund cu Od MDRL nr. 119/26.02.2009 
privind modificarea completarea Normelor Metodologice de aplicare 
completata cu Legea 148/2016 

• HG nr. 650/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind Elaborarea 
Reglementarilor tehnice in Constructii pentru Componentele Sistemului 

• OG. nr. 20/1994 Masuri pt. reducerea riscului seismic al constructiilor 
existente republican prin Legea nr. 195/2007, modificata si completata cu 
OG. nr. 62/2003 cu OG. nr. 14/2006 

• Od MDRT nr 839/12.10.2009 Modificarea si completarea Normelor 
Metodologice de aplicare a legii nr. 50/1991 

• HG nr. 525/24.07.2013 Atributii generale si specifice ale Inspectoratului de 
Stat in Constructii 

• H.G. nr. 272/1994 Regulament privind controlul de stat al calitatii in 
constructii 

HG. nr. 925/20.11.1995 Regulament de verificare si expertizare tehnica de 
calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor 

• HG. nr. 273/1994 Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si 
instalatii aferente acestora, cu modificarile si completarile din HG nr. 
1303/2007 

Reglementari privind securitatea muncii in constructii 

Legea securitiifii si sanatatii in munca nr. 319/2006 
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• HGR nr 1425/11.10.2006 Norme metodologice de aplicare a legii nr 319/2006 

• HGR nr. 955/2010 Norme de completare a HGR nr. 1425/2006 

• HGR nr. 300/2006 Cerinte minime de securitate si  sanatate pt. santierele 
temporare sau mobile 

• HGR nr. 1048/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pt. utilizarea de 
catre lucratori a echipamentelor individuate de protectie la locul de munca 

• HGR nr. 1146/2006 - Cerinte minime de securitate si sanatate pt utilizarea de 
catre lucratori a echipamentelor de munca 

• HGR nr. 1051/2006 - Cerinte minime de securitate si  sanatate pt. manipularea 
manuala a maselor care prezinta riscuri pt. lucratori 

• HGR nr. 1091/2006 Cerinte minime de securitate si  sanatate pt. locul de munca 

• HGR nr. 971/2006 Cerinte minime pt. semnalizarea de securitate si/sau de 
sanatate la locul de munca 

o HGR nr. 355/2007 Supravegherea sanatate lucratorilor, modificata prin HGR 
nr 37/2008 

o HGR nr. 493/2006 Cerinte minime de securitate si sanatate referitoare la 
expunerea la riscurile generate de zgomot 

• HGR nr. 1058/2006 Cerinte minime privind imbunatatirea securitatii si 
protectia sanatatii lucratorilor care pot fi expusi unui potential risc datorat 
atmosferelor explozive 

Legea nr. 436/2001 pentru aprobarea OUG nr. 99/2000 privind masurile ce pot 
fi aplicate in perioade cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor 
incadrate in munca 

• HGR nr. 601/2007 Modificarea si completarea unor acte normative din 
domeniul securitatii si sanatatii in munca 

• Legea nr. 307/12.07.2006 — Apararea impotriva incendiilor 

• C 300/1994 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii 
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora 

Reglementari referitoare la cerinte de mediu 

OUG nr. 195/2005 (inlocuieste Legea nr. 137/1995) Cerinte privind 
protectia mediului inconjurator 

RD 
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• Ordin nr. 860/2002 Ordin Ministerul Apelor, Padurilor si Protectiei 
Mediului pentru aprobarea «Procedurii de evaluare a impactului asupra 
mediului si  emitere a acordului de mediu» 

• Legea nr. 426/2001 privind regimul deseurilor 

• DUG nr. 61/2006 modificarea legii nr. 426/2001 — Regimul deseurilor 

• Legea nr. 431/2003 privind gestionarea deseurilor reciclabile 

• HG nr. 254/2000 Modificarea HG nr. 127/1994 privind stabilirea §i 
sanctionarea unor contraventii la normele pentru protectia mediului 

• HG nr. 349/2005 privind depozitarea deseurilor 

• Legea nr. 104/2011- privind calitatea aerului inconjurator 

Reglementari referitoare la urmarirea comportarii in exploatare 

O GE 035-1999 Ghidul si programul de calcul cadru al responsabilului cu 
urmarirea in exploatare a constructiilor 

O PC 001-1997 Manualul si programul de calcul cadru pt. intocmirea cartilor 
tehnice a constructiilor 

O OD nr 1010/10.12.2003 pentru aprobarea reglementarii tehnice MP — 031-
2003 "Metodologie privind programul de urmarire in timp a comportarii 
constructiilor din punct de vedere functional" 

O SR EN 13460:2009 Mentenanta. Documentatie pentru mentenanta. 

Legea nr. 182/2000 privind protej area patrimoniului cultural national mobil, 
republicata in anul 2008. 

• Legea nr. 105 din 7 aprilie 2004 pentru modificarea Legii 182/2000 privind 
protej area patrimoniului cultural national mobil. 

• Ordonanta de Urgent(' nr. 16 din 27 martie 2003 pentru modificarea si 
completarea Legii nr. 182/2000 privind protej area patrimoniului cultural 
national mobil. 

• Ordonanta de Guvern nr. 27/1992 privind unele masuri pentru protectia 
patrimoniului cultural national. 

• Ordonanta de Guvern nr. 43 din 2000 privind protectia patrimoniului 
arheologic s,i declararea unor situri arheologice ca zone de interes national. 
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• Legea nr. 378/2001 pentru aprobarea 0.G. 43/2000, privind protectia 
patrimoniului arheologic 	declararea unor situri arheologice ca zone de 
interes national. 

Legea nr. 258 din 23.06.2006 pentru modificarea completarea Ordonantei 
Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si 
declararea unor situri arheologice ca zone de interes national. 

• Legea nr. 150 din 1997 privind ratificarea Conventiei europene pentru 
protectia patrimoniului arheologic (revizuita), adoptata la La Valetta in data 
de 16 ianuarie 1992. 

• Ordonanta de Guvern nr. 43 din 2000 privind protectia patrimoniului 
arheologic declararea unor situri arheologice ca zone de interes national, 
republicata, cu completarile ulterioare, aduse prin Legea 258/2006 si 
Ordonanta nr. 13 din 31 ianuarie 2007. 

• Legea nr. 422 din 18 iulie 2001 actualizata privind protejarea monumentelor 
istorice. 

• Legea nr. 564/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 47/2000 
privind stabilirea unor masuri de protectie a monumentelor istorice care fac 
parte din Lista Patrimoniului Mondial, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei nr. 695/01.11.2001. 

Hottireirea Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind situatiile in care Ministerul Culturii Cultelor, 
respectiv autoritatile administratiei publice locale, contribuie la acoperirea 
costurilor lucrarilor de protejare si de interventie asupra monumentelor 
istorice, proportia contributiei, procedurile, precum 	conditiile pe care 
trebuie 	le indeplineasca proprietarul, altul decat statul, municipiul, orasul 
sau comuna, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 905/18.12. 2003. 

• Ordinul Ministrului CuIturii Cultelor nr. 2314/2004 privind aprobarea 
Listei Monumentelor Istorice, actualizata si a Listei Monumentelor Istorice 
disparute, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 646 bis/16.07.2004, 
completata actualizata. 

• Legea nr. 26 din 29 februarie 2008 privind protejarea patrimoniului cultural 
imaterial. 
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• Ordinul Ministrului Culturii si Cultelor nr. 2436/08.07.2008 privind 
elaborarea Programului national de salvgardare, protejare si punere in 
valoare a patrimoniului cultural imaterial. 

• Legea nr. 410 din 29.12.2005 privind acceptarea Conventiei pentru 
salvgardarea patrimoniului cultural imaterial, adoptata la Paris in data de 17 
octombrie 2003. 

• Ordinul Ministrului Culturii si Patrimoniului National nr. 
2678/24.11.2010 pentru modificarea Anexei nr. 2, parte integranta a 
Ordinului nr. 2236/12.04.2008 privind organizarea, functionarea si atributiile 
Comisiei Nationale pentru Salvgardarea Patrimoniului Cultural Imaterial. 

• Legea nr. 157/1997, privind ratificarea Conventiei pentru protejarea 
Patrimoniului arhitectural al Europei, adoptata la Granada la 03.10.1985 si 
semnata de Romania la 22.06.1996, publicata in Monitorul Oficial al 
Romaniei nr. 274/13.10.1997. 

• Legea nr. 6/09.01.2008 privind regimul juridic al patrimoniului tehnic si 
industrial. 

Ordinul nr. 2495/2010 pentru aprobarea Normelor metodologice privind 
atestarea specialistilor, expertilor si verificatorilor tehnici in domeniul 
protejarii monumentelor istorice 

Ordinul ne. 2325/2006 pentru aprobarea utilizarii normelor de deviz si 
consumuri de resurse la ofertare si decontare componente artistice 

NORME COMUNITARE 

• Regulamentul (CEE) nr. 752/93 privind dispozitiile de aplicare a 
regulamentului (CEE) nr. 3911/92 al Consiliului privind exportul bunurilor 
culturale. 

• Regulamentul (CE) nr. 116/2009 privind exportul bunurilor culturale. 

REGLEMENTARI PRIVIND FINANTAREA PROGRAMELOR / 
PROIECTELOR CULTURALE 

• Ordonanfa nr. 79 din 27 august 1998 privind organizarea si functionarea 
Fondului Cultural National. 
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• Hodirarea nr. 277 din 8 aprilie 1999 pentru infiintarea Consiliului Fondului 
Cultural National si aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
Consiliului Fondului Cultural National sj aprobarea Regulamentului de 
organizare sj functionare a Consiliului Fondului Cultural National. 

• Ordonanta nr. 10 din 21 ianuarie 2005 privind reglementarea unor masuri 
financiare. 

• Legea nr. 245 din 16 mai 2001 pentru aprobarea Ordonantei de Guvern nr. 
51/1998 privind imbunatatirea sistemului de finantare a programelor sj 
proiectelor culturale. 

• Ordonanta nr. 51/11.08.1998 privind imbundtatirea sistemului de finantare 
a programelor si proiectelor culturale. 

PREVEDERI ALE PROIECTULUI PENTRU INSCRIEREA IN 
CRITERIILE PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII 

Este obligatorie utilizarea produselor de constructii pentru care exista 
documente de atestare a conformitatii — certificat de conformitate/declaratie de 
performanta, in concordanta cu cerintele si nivelurile minimale de performanta 
prevazute de actele normative, REGULAMENTUL (UE) NR. 305/2011 §i 
referintele tehnice in vigoare aplicabile. 

Siguranta la foe este asigurata prin adaptarea constructiei la prevederile 
P118-2/2013 prin urmatoarele: 

- asigurarea accesului si evacuarii autovehicolelor si  persoanelor prin 
dimensionarea fluxurilor de acces si evacuare la diverselele objective; 

- asigurarea posibilitatii accesului masinilor de interventie; 
- folosirea pe cat posibil a materialelor de constructie incombustibile; 
- pozarea in spatiile inchise a unor senzori de fum si  temperatura, camere de 

luat vederi ce vor putea fi urmarite din camerele de supraveghere. 
- se prevede dotarea constructiei punct de incendiu care sa aiba in dotare 

mijloace pentru interventie imediata.. 
Siguranta in exploatare 

Accesul pe verticals se realizeaza. Orland cont de normele de protectie 
(balustrade finisate ce nu permit accidentarea). 

Se amenajaza accesul persoanelor cu cio 
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Se fac reparatii si inlocuiri la placajul treptelor de acces in cladire. 

Se reorganizeaza spatiul incintei si se amenajeaza corespunzator aleile si 
spati i I e verzi. 

Se reface calea de acces in incinta si se remediaza deficientele prezente la 
acest moment. 

Normele privind igiena si sanatatea oamenilor 

S-au prevazut masuri de ventilare, de purificare aer, iluminare a locurilor de 
munca, a spatiilor de expunere, etc. 

S-au prevazut masuri de izolare la plansee, in pod, astfel incat sa se asigure o 
temperatura de confort (temperatura si umiditate constants) atat pentru public si 
personal cat si pentru functiunea pentru care se propune proiectul si finantarea. 

S-au prevazut grupuri sanitare cu o cabins pentru persoane cu 

S-au prevazut masuri pentru intretinerea curateniei spatiilor cu personal 
propriu. 

Poluarea mediului va fi impiedicata prin: 

- utilizarea de instalatii de climatizare incalzire performante; 
- prevederea de instalatii sanitare performante care sa nu aduca. pierderi. 
- in executia constructiilor/instalatiilor se vor folosi materii prime si 

secundare compatibile cu mediul, cu posibilitatea de reciclare. Se vor reduce pe cat 
posibil costurile de transport a materialelor in procesul de aprovizionare. 

- se va proteja si imbunatati peisajul si cadrul natural. 
- se va limita impactul asupra mediului si se vor lua masuri impotriva 

poluarii prin folosirea unor echipamente bine dimensionate, eficiente energetic in 
vederea minimizarii consumurilor de energie. 

Izolatia termica, hidrofuga economia de energie 

Protectia termica se asigura prin materialele de constructie utilizate la 
restaurare, care impiedica pierderea de energie termica sau inazirea in exces a 
spatiilor. 

Se vor adauga temoizolatii in zonele de pod ale cladirii. 

Se va restaura sarpanta si se va schimba invelitoarea. Izolarea hidrofuga se 
realizeaza atat sub spatiile de parter si subsol partial, cat si la acoperire, prin 
mijloace specifice. 
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Protectia impotriva zgomotului 

Nu este cazul. 

c) analiza vulnerabilittitilor cauzate de factori de rise, antropici naturali, 
inclusiv de schimbil ri climatice ce pot afecta investitia; 

Analiza vulnerabilitatilor este tratata in detaliu la pctul 5.6. 

d) informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de 
arhitecturei sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat 
invecinatii; existent(' conditionarilor specifice in cazul existentei unor zone 
protejate; 

Zona in care se afla Muzeul Memorial Paul Constantinescu este o zond de 
protectie, fiind in vecinatate multe monumente istorice de importanta regionala 
nationala. Nu exista probleme de interferenta. si nu exista conditionari specifice 
datorita acestei 

e) caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in 
urma realizarii lucriirilor de interventie. 

in urma 	proiectului casa situata in St. Nicolae Balcesu nr. 15, 
monument istoric, listat la pozitia 266, nr. PH-II-m-A -16239, se va reface structura 
de rezistenta, ceea ce va permite salvarea constructiei asigurarea existentei 
acesteia. Dupd finalizarea lucrarilor de consolidare se va continua lucrarea de 
restaurare pentru refacerea imaginii originare punerii in valoare a casei. 

Toate aceste lucrari, impreuna cu restaurarea elementelor arhitecturale cu 
valoare artistica si reabilitarea instalatii Muzeul Memorial Paul Constatinescu se va 
repune in valoare va permite organizarea unor activitati importante, astfel cum 
acestea sunt asteptate de locuitorii orasului Ploiesti ai Judetului Prahova. 
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5.2. Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimeiri privind depcisirea 
consumurilor initiale de utilitati si modul de asiMurare a consumurilor 
suplimentare 

Prin realizarea investitiei nu se modified necesarul de utilitati fats de situatia 
existents, respectiv: energie electrica, gaz, telefonie, internet, apa canal, salubritate, 
astfel: 

- Se va utiliza energie electrica pentru circuitele de iluminat, circuitele de 
priza, circuitele de curenti slabi, instalatia de iluminat arhitectural; 

- Alimentarea centralelor termice se face cu gaz metan; 
- Chillerul va avea asigurata energia electrica pentru a putea functiona la 

parametri; 
- In vederea asigurarii sigurantei in exploatare, prin proiect se propune 

achizitionarea unui grup electrogen, pentru a asigura o a doua sursa. 
Consum energie electrica: se preconizeaza un consum mediu de 

5.880kW/an. 
Consum gaze naturale: consum total de 95,74MWhJan, reprezentand o 

reducere la jumatate a consumului de gaz. 
Consum apa rece si canalizare: 

- in conditii de normalitate pentru asigurarea consumului de apa necesar 
functionarii la parametrii normali a instalatiilor se previzioneaza un consum mediu 
pe an Qmed an=85m 3/an. 

Prin proiect se propune refacerea instalatiilor, modernizarea celor existente §i 
realizarea de not instalatii astfel cum prevad normativele in vigoare. Astfel, se 
monteaza un cazan in condensatie cu randament de 96%. Se monteaza un chiller, 
cu randament §i acesta de cca. 95%. 

Propunerea acestor lucrari nu va conduce la crqterea semnificativa a 
consumurilor prin emiterea de solutii energofage. Astfel pentru iluminatul complet, 
se propune montarea de becuri cu led-uri ce au un consum foarte mic. Iluminatul 
arhitectural interior si exterior este §i acesta propus a se realiza cu corpuri de 
iluminat cu led-uri, cu proiectoare led, tehnologii inalte si consumuri foarte mici. 
Totu§i consumul de energie electrica va create cu cca 150kW/lund. 

Consumul de apa nu va create semnificativ comparativ cu functiunea initiala, 
creterea consumului se datoreaza cre§terii numarului de vizitatori. Cre§terea 
numarului de vizitatori poate influienta §i crqterea serviciilor de salubrizare. 
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Serviciile de telefonie/internet nu se modified. 
Aceste cmteri nesemnificative pentru consumul de apa, energie electrica, 

servicii de salubrizare se vor compensa cu scaderea semnificativa a consumului de 
gaze naturale. 

Cheltuielile cu utilitati sunt asigurate din resursele obtinute de la bugetul de 
stat - veniturile din alocatii bugetare pentru intretinerea curenta. 

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previizute 
in Rraficul orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale 

Durata de realizare a proiectului este de 22 luni (16 luni executie lucrari de 
restaurare, 6 luni achizitii, implementare plan de marketing etc.). 

5.4. Costurile estimative ale investitiei:  

Costurile estimate pentru realizarea investitiei, cu luarea in considerare a 
costurilor unor investitii similare; 

Costurile estimative de operare pe durata normata de viata/amortizare a 

investitiei. 

5.5. Sustenabilitatea realiziirii investitiei:   

impactul social si cultural; 

Implementarea proiectului „Restaurarea, consolidarea, reamenajarea 
dotarea Casei compozitorului Paul Constantinescu" va genera o suits de efecte 
benefice din punct de vedere economic, social, cultural etc. atat pentru municipiul 
Ploie§ti cat §i pentru Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia. 

Obiectivul de patrimoniu este amplasat aproape de centrul orawlui Ploie§ti, 
implementarea proiectul va avea impact asupra zonei centrale prin fluxul de turi§ti 
care vor vizita muzeul, gradul de atractivitate al oraplui din punct de vedere 
turistic va create , fapt ce genereaza cre§terea incasarilor din servicii turistice. 
Apartenenta obiectivului la un circuit turistic va determina vizitarea de catre turi§ti 
a mai multor objective, deci esteevident ca aceste beneficii se vor rasfrange pozitiv 

asupra regiunii de dezvoltare 
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Chiar daca in acest moment Casa Compozitorului Paul Constantinescu este 

functionala 	poate fi vizitata, muzeul organizand anual intre 30 si 40 de 
manifestari muzicale cu participarea elevilor, studentilor 	cadrelor didactice - 

Concursul National de Interpretare Creatie Muzicala ce poarta numele acestui 
muzician de geniu, pentru elevii si studentii care studiaza pianul, vioara, canto 

clasic si compozitie muzicala in liceele si facultatile de muzica din Romania si din 

Republica Moldova, implementarea proiectului va avea un semnficativ impact 
social asupra locuitorilor municipiului Ploiesti prin faptul ca un obiectiv cultural si 
turistic de prim rang va fi consolidat, restaurat, amenajat si redat tuturor iubitorilor 
de istorie, cultura si muzica, intr-o forma apropiata de cea originala. 

Un alt element de impact dpdv social il constituie dotarea obiectivului 
restaurant cu facilitati inclusiv pentru persoanele cu sau mobilitate 
redusa care vor dori viziteze monumental istoric, conforme cu NP051-2012: 

grupuri sanitare speciale adaptate pentru persoane cu 
- platforma rabatabila pentru persoane cu 

placute de informare pentm nevazatori (placute Braille) 
covoare tactile pentru deplasarea in siguranta a persoanelor cu deficienta 

de vedere 
- organizarea de vizite ale obiectivului cu un ghid interpret mimico- 

gestual, pe durata implementarii planului de marketing 
Accesul in cladirea restaurata va fi posibil pentru orice categorie de vizitator 

interesat de valoarea si frumusetea monumentului istoric, pe toata perioada 
saptamanii, in baza unui program afisat la loc vizibil. 

Introducerea acestui monument istoric semnificativ si in alte circuite 
turistice de vizitare, programele / actiunile /manifestarile culturale adecvate, care 
pun in valoare cultura, traditiile locale, garanteaza un impact cultural major, print-
o receptare de masa a fenomenului reprezentat. Dotarile moderne de care va 
dispune muzeul prin implementarea proiectului (holograma, digitizare, 
audioghiduri etc) vor creste interesului turistilor in vizitarea muzeului, circuitul de 
vizitare bazandu-se pe interactivitate caz in care vizitatorii se uita, ating 
exploreaza fara a fi ceva „copilaresc": 
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b) estimciri privind forta de mum(' ocupaki prin realizarea investitiei: in 
faza de realizare, in faza de operare; 

20 zile x 8 ore/zi = 160 ore /lund 
160 ore /lund x 16 de luni = 2.560 ore 
Raportat la numarul total de 116.075 de ore sander va rezulta: 45 locuri de 

munca in faza de executie. 
In perioada realizarii investitiei se vor oferi 45 locuri de munca, astfel cum 

rezulta din devizele intocmite pentru interventiei arhitecturale, interventii 
structurale, amenajare muzeala si  reabilitare spatiu exterior si instalatii. 

Dupd finalizarea lucrarilor se vor crea 2 locuri de munca necesare pentru 
organizarea activitatii curente a muzeului. 

c) impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra 

biodiversiteitii si a siturilor protejate,dupti caz. 

Lucrarile de mediu propuse prin proiect vor reabilita spatiul parcului cu 
plante si arbusti. Se asigura intretinerea arboretulu existent cu asigurarea tuturor 
lucrarilor si conservarea arborelui protejat existent in parcul casei Sequoia 

giganteea, o specie rard de conifer originar din California. Plantele propuse spre 
amenajare vor asigura respectarea conditiilor de mediu si crearea unui ambient in 
conformitate cu legislatia. 

5.6. Analiza financiarei si economics aferenta realizarii lucrarilor de 

interventie:   

a)prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de 

referintli si prezentarea scenariului de referintei 

Cadrul de analiza 

Programul Operational Regional 2014-2020, Axa prioritard 5 imbuneiteitirea 

mediului urban si conservarea, protectia si valorificarea durabilii a patrimoniului 

cultural, Prioritatea de investitii 5.1. Conservarea, protejarea, promovarea si 
dezvoltarea patrimoniului natural si cultural are care obiectiv specific 
impulsionarea dezvoltarii locale prin conservarea, protejarea si valorificarea 
patrimoniului cultural si a identitatii culturale. 
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Prin intermediul acestei prioritati de investitie vor fi sprijinite urmatoarele 
tipuri de activitati specifice: 

a. Restaurarea, consolidarea, protectia si conservarea monumentelor 

istorice; 

b. Doan interioare (instalatii, echipamente 0 dotari pentru asigurarea 
conditiilor de climatizare, siguranta la foc, antiefractie); 

c. Dotari pentru expunerea 0 protectia patrimoniului cultural mobil si 
imobil; 

d. Activitati de marketing 0 promovare turistica a obiectivului restaurat, 
inclusiv digitizarea acestuia, in cadrul proiectului. 

Prin POR 2014-2020 Axa 5.1. se vor finanta obiectivele care sunt incluse in 
patrimonial cultural national 0 local, monumente istorice aflate in gnipa A 0 grupa 
B in lista monumentelor istorice. 

Muzeul Judetean de Istorie 0 Arheologie Prahova a propus reabilitarea 
„Casei compozitorului Paul Constantinescu" din Ploiqti (astazi functionand ca 
Muzeul Memorial "Paul Constantinescu") — strada Nicolae Balcescu nr. 15, cod 
PH-II-m-A-16239, cladirea fiind inclusa in patrimoniul cultural national/judetean. 

Acest important a§ezamant de cultura muzicala a fost donat statului, 
respectiv Muzeului Judetean de Istorie 0 Arheologie Prahova, el cuprinzand 
cladirea in care a locuit compozitorul Paul Constantinescu precum 0 un patrimoniu 
valoros cuprinzand un bogat fond de carte, piese de mobilier 0 documente despre 
viata 0 opera compozitonilui. 

Obiectivul analizei financiare 0 economice este de a identifica 0 cuantifica 
(respectiv de a da o valoare monetard) toate impacturile posibile ale actiunii sau 
proiectului luat in discutie, in vederea determinarii costurilor 0 beneficiilor 
corespunzkoare. in mod traditional, costurile 0 beneficiile sunt evaluate prin 
analizarea diferentei dintre scenariul „cu project" 0 alternativa acestui scenariu: 

scenariul „lard project" (w numita "abordare incrementala"). in continuare, 
rezultatele sunt cumulate pentru a identifica beneficiile nete 0 a stabili daca 
proiectul este oportun 0 merita sa fie implementat. 

in principal, analiza financiara 0 economica ajuta.: 

(1) Pentru a stabili daca proiectul media' sa fie finantat 
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Scopul este de a raspunde la urmatoarele intrebari: Proiectul contribuie la 
indeplinirea obiectivelor politicii regionale a Uniunii Europene? incurajeaza 
creterea economics i stimuleaza ocuparea fortei de munca? Regula este simpla: 
daca beneficiile nete pentru societate ale proiectului (beneficii minus costuri) sunt 
pozitive, atunci societatea este avantajata de proiect deoarece beneficiile sale 
dep4esc costurile. Prin urmare, proiectul ar trebui sa primeasca asistenta din 
Fonduri si sa fie cofinantat. Daca nu, proiectul va fi respins. Aceasta decizie este 
luata utilizand analiza economics a analizei cost-beneficiu. 

(2) Pentru a stabili daca proiectul necesita finantare 

Pe langa faptul de a fi oportun din punct de vedere economic, un proiect 

poate fi §i din punct de vedere financiar profitabil, caz in care nu ar trebui 
cofinantat din fonduri europene. 

Pentru a verifica daca un proiect ar trebui sa fie finantat, se utilizeaza 

analiza financiarti a analizei cost-beneficiu: daca valoarea financiara a investitiei 
(veniturile proiectului minus costurile proiectului), fara contributia fondurilor 
europene, este negativa, atunci proiectul poate fi finantat. In acest caz, contributia 
Guvernului sau UE nu trebuie sa dep4easca suma de bani care face proiectul 
rentabil, pentru ca sa nu apara suprafinantarea. 

Perioada de referinja 

Durata de realizare a proiectului este de 22 luni (16 luni executie lucrari de 
restaurare, 6 luni achizitii, implementare plan de marketing etc.). In vederea 
evaluarii eficacitatii financiare a proiectului s-a avut in vedere un orizont de timp 
de 14 ani. 

Prezentarea scenariului de referinta 

Cea mai obi§nuita abordare este metodologia incrementala, ceea ce 

inseamna: scenariul „fard proiect" (without project), respectiv scenariul „cu 

project" (with project), scenarii dintre care se alege scenariul de referinta. 

Scenariul Ora Project: Activitatea muzeului va continua in circumstantele 
actuale. Cladirea monument este proprietate publics §i este de interes local. 
Aceasta gazduie§te o colectie importanta de obiecte de arta, care in prezent sunt 
puse in pericol datorita conditiilor de stocare necorespunzatoare. 0 parte 
semnificativa a colectiei nu este puss in valoare in mod adecvat, datorita spatiului 
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de expunere insuficient sau inadecvat. Perpetuarea situatiei actuale afecteaza 
imaginea turistica a ora§ului Ploieti §i conservarea calitatii colectiilor. 

Scenariul cu Proiect: Restaurarea cladirii monument i introducerea sa in 
circuitul turistic va aduce beneficii tuturor categoriilor de vizitatori. 

OPTIUNEA „A NU FACE NIMIC': echivalenta cu a nu realiza investitia 
propusa prin proiect. Aceasta optiune presupune pastrarea monumentului istoric in 
starea actuala, impactul adoptarii acestei optiuni find unul negativ. Prin 
nerealizarea investitiei nu se va mai atinge scopul declarat. Muzeul va avea 
aceea§i stare care in timp se va deteriora din ce in ce mai mult, ajungandu-se la 
distrugerea complete a frumoasei cladiri. 

OPTIUNEA „A FACE MINIMUM': sunt analizate diverse solutii privind 
reabilitarea cladirii, in vederea respectarii cerintelor de desfa§urare optima a 

activitatilor propuse. 

OPTIUNEA DE „A FACE MAXIMUM': se refers la propunerile dezvoltate 
prin documentatia DALI: restaurarea Casei Memoriale Paul Constantinescu in 
vederea integrarii acesteia ca obiectiv important in circuitul cultural istoric din 
jud.Prahova i Regiunea Sud Muntenia. 

Scenariul de referinta care reprezinta cea mai buns alternative pentru proiect 

este Scenariul cu proiect care prin finalizarea lui va impulsiona dezvoltarea locals 
prin conservarea, protejarea §i valorificarea patrimoniului cultural i a identitatii 

culturale. 

b) analiza cererii de bunuri si servicii care justified  necesitatea .si 
dimensionarea investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung 

In prezent, pentru punerea in valoare a operei importantului compozitor, 
Muzeul Memorial Paul Constantinescu ca sectie a Muzeului Judetean de Istorie §i 
Arheologie Prahova organizeaza manifestari diverse in cadrul obiectivului de 
patrimoniu cum ar fi: matinee, serate, recitaluri, medalioane aniversare sau 
comemorative, concurs national de interpretare Si creatie, centenar, expozitii 
temporare, parteneriate educative i estivale. 

v Concursul National de Interpretare §i Creatie Muzicala „Paul 

Constantinescu" - anual 
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✓ Gala Vocile Concursului National Paul Constantinescu — in colaborare cu 
Filarmonica 

• Zilei Unirii Principatelor Romane in muzeele din Prahova 

• Personalitati ale culturii omagiate la Ploiesti si in judet (Ziva Culturii 
Nationale) 

✓ Recitaluri la Muzeul Memorial Paul Constantinescu Ploiesti 

✓ In memoriam Paul Constantinescu 

✓ Activitatea muzeului pe timpul vacantei "Ne jucam cantam la muzeu" 

✓ Noaptea muzeelor 

Prin organizarea numeroaselor manifestari deducem ca exists vizitatori care 
sunt interesati de monumental istoric, chiar daca numarul vizitatorilor este relativ 
mic (cca 5200 pe an), exists insa posibilitatea de primire a unui numar mult mai 
mare de vizitatori, obiectivul de patrimoniu nefiind valorificat la potentialul sau 
maxim. 

In raportul „Turismul 2020", Organizatia Mondiala a Turismului prevede 
cre§tere anuala de 3%. a turismului in plan international. Turismul cultural este un 
fenomen socio-economic §i are un caracter complex, find format dintr-un 
ansamblu complex de industrie turistica §i atractie culturala. 

Chiar daca in acest moment Casa Compozitorului Paul Constantinescu este 
functionala §i poate fi vizitata, muzeul organizand anual intre 30 si 40 de 
manifestari muzicale, implementarea proiectului va avea un semnficativ impact 
social asupra locuitorilor jud.Prahova §i Regiunii Sud Muntenia din urmatoarele 
considerente: 

- un obiectiv cultural §i turistic de prim rang va fi consolidat, restaurat, 
amenajat §i redat tuturor iubitorilor de istorie, cultura Si muzica, intr-o forma 
apropiata de cea originala, 

- obiectivul restaurat va fi dotat cu facilitati inclusiv pentru persoanele 
cu dizabilitati sau mobilitate redusa care vor dori sa viziteze monumental istoric, 
conforme cu NP05 1-2012: grupuri sanitare speciale adaptate pentru persoane cu 
dizabilitati, platforms rabatabila pentru persoane cu dizabilitati , placute de 
informare pentru nevazatori (placute Braille), covoare tactile pentru deplasarea in 
siguranta a persoanelor cu deficienta de vedere, organizarea de vizite ale 
obiectivului cu un ghid interpret mimico-gestual. 

144 

 

ROMCATEL 



- dezvoltarea unui nou concept de interactivitate in cazul in care 
vizitatorii se uitd, ating §i. exploreazd fard a fi ceva „copilaresc": hologramd, film 
3D, detectoare cu senzori, instrumente muzicale, audio 

- dotarea obiectivului cu echipamente moderne care sa vind in 
intampinarea nevoii turi§tilor de a afla mai multe detalii despre obiectivul turistic: 
audioghid turistic prin telefon, instalatii sonorizare §i date voce performante, 
internet wi-fi gratuit 

Prin implementarea proiectului bunurile §i serviciile oferite de muzeu 
se dezvoltd semnificativ accesul in clddirea restauratd fiind posibil pentru orice 
categorie de vizitator interesat de valoarea §i frumusetea monumentului istoric, 
oferta obiectivului restaurat facand fata cu succes cererii de bunuri servicii in 
contextul unei societali dependente de internet. 

Cererea de bunuri §i servicii este numai o parte a nevoii sociale determinata 
de puterea de cumparare de care dispun membrii societalii (marimea mijloacelor 
banqti). Pretul este crucial in orice discutie despre cerere. Marimea §i dinamica 
cererii pentru un anumit bun sunt determinate de nivelul §i dinamica pretului 
bunului respectiv. Deci, intre evolutia pretului unitar al unui bun §i cererea de piata 
pentru bunul respectiv exista o relatie de cauzalitate, care este exprimata de "legea 

cererii", care reflecta raporturile de cauzalitate dintre modificarea pretului unitar 
(variabild independentd) al unui bun cererea de pe plata (variabild dependentd) a 
bunului respectiv. Corespunzator acestei legi, cre§terea (reducerea) pretului unitar 
a unui bun determind reducerea (cre§terea) cantitatii cerute din bunul respectiv. 

La solicitarea beneficiarului tarifele practicate in prezent se vor pasta cel 
putin in primul an post-implementare, fiind unitare pentru toate cele 17 sectii 
muzeale ale Muzeului Judetean de Istorie Arheologie Prahova. 

Practic oferta muzeului se amplified, dar preturile se vor pastra, fapt ce va 
determina cre§terea cantitatii de bunuri servicii cenite. Deci restaurarea 
obiectivului de patrimoniu va genera o cre§tere a numdrului de vizitatori, estimdm 
o cre§tere cu peste 5% a numdrului mediu anual de vizitatori ai obiectivului de 
patrimoniu la finalul perioadei de implementare. 

Perioada de previziune (orizontul de timp) de 14 ani va cuprinde 22 luni de 
implementare si 13 ani §i 10 luni post-implementare, toate costurile urmand a fi 
atribuite incepand cu al doilea an. 
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Prognoza pe termen mediu (5 ani) si lung (14 ani) se va face prin metoda 
extrapolarii. Extrapolarea consta, in esenta, in prelungirea in viitor a evolutiei 
constatate in trecut/prezent, avand deci un caracter explorativ. 

Pe temen mediu se poate estima o cre§tere importanta a vizitatorilor. Aceasta 
casa in care functioneaza Muzeul Memorial Paul Constantinescu , este o veche 
casa construita in stil neoclasic si  ornamentata cu elemente baroc, care se afla intr-
o stare importanta de deteriorare. Restaurarea propusa prin documentatie va reu§i 
sa redea frumusetea acestei case si sa reediteze o imaginea senzationala, cu 
elemente bine restaurate care vor atrage vizitatorii. Pe de aka parte, este importanta 
§i amenajarea care va permite organizarea de noi activitati si acestea cu impact la 
publicul vizitator. 

Pe termen lung notorietatea va cmte prin incheierea de noi acorduri in 
vederea organizarii de actiuni in parteneriate cu institutii muzicale importante ale 
Romaniei §i din strainatate. 

c) analiza financiarii; sustenabilitatea financiarti 

Pentru a putea calcula indicatorii analizei financiare s-a procedat la 

efectuarea proiectiilor veniturilor §i a cheltuielilor pentru un orizont de timp de 14 

ani de la darea in exploatare a investitiei. 

Pentru a obtine o imagine cat mai clard si apropiata de realitate, s-a respectat 
principiul obligatoriu in elaborarea previziunilor §i anume principiul de 
maximizare a cheltuielilor si  de minimizare a veniturilor. De asemenea, costurile 

au fost previzionate si  tinand cont de bugetul institutiei si de planul de dezvoltare 

ulterioard a serviciilor. 

Asa cum s-a mentionat, la stabilirea costurilor s-a avut in vedere atat 
aspectele activitatii din prezent cat §i cele ale activitatii previzionate. Astfel, s-au 
identificat urmatoarele tipuri de cheltuieli: 

✓ cheltuieli de exploatare; 

✓ cheltuieli financiare; 

v cheltuieli extraordinare. 
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Pentru realizarea acestei analize am urmat intreaga metodologie 
corespunzatoare metodei DFC (discounted cash flow) care estimeaza valoarea 
oricarui activ economic prin prisma valorii actualizate a fluxurilor financiare 
viitoare. 

Principalele etape ale analizei financiare sunt urmatoarele: 

• decizia asupra utilizarii de fluxuri de numerar reale sou 
nominale; 

• estimarea costurilor de investitie; 

• estimarea costurilor operationale; 

• estimarea veniturilor; 

• stabilirea ratei de actualizare RAF; 

• calculul indicatorilor financiari (VANF(C), RIRF(C), B/C, 
fluxul de numerar cumulat; 

• analiza sustenabilitatii financiare a proiectului; 

Indicatorii de performanta financiare pentru determinarea performantei §i 
sustenabilitatii financiare sunt: 

• valoarea actualizata nets financiard (VANF); 

• rata interns de rentabilitate financiard (RIRF); 

• raportul beneficiu-cost (B/C); 

• fluxul de numerar cumulat. 

Formule de calcul utilizate: 

VANF (FNPV) este calculate prin metoda fluxurilor de numerar 
actualizate, cu aplicarea unui factor de actualizare determinat pe baza ratei de 
actualizare i a numarului de ani din perioada de referinta, dupd formula generala 
de actualizare a fluxurilor de numerar in directa aplicare a principiului valorii in 
timp a banilor, in aplicarea directa a principiilor din Criteriul Kaldor-Hicks. 

• RIRF exprima rentabilitatea capitalului propriu; se determine ca raport 
intre profitul net capitalul propriu. 

• B/C - actualizarea veniturilor §i costurilor financiare similara VANF, dar 
numaratorul este reprezentat, pe rand, de beneficiile anuale i , respectiv, costurile 
anuale. 
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BUGETUL PROIECTULUI 

Nr. 
crt 

Denumirea capitolelor si 
subcapitolelor Cheltuieli eligibile 

TOTAL 
ELIGIBIL 

Cheltuieli 
neeligibile 

TOTAL 
NEELIGIBIL TOTAL 

Baza 
WA 

eligibila Baza 

TVA 
ne- 

eligibila 

I 2 3 4 5=3+4 6 7 8  =  6+7 9=5 + 8 

I CAPITOL 1 Cheltuieli pentru obtinerea  

Achizitii teren cu sau WA 
constructii 

si amenajarea terenului 

0,00 0,00 0,00 1.1 

1.1. Amenajarea terenului 129.632,70 24.630,21 154.262,91 0,00 0,00 0,00 154.262,91 

1.2. 

Amenajari pentru protectia 
mediului si aducerea la starea 
initiala 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 1 129.632,70 24.630,21 154.262,91 0,00 0,00 0,00 154.262,91 

2 CAPITOL 2 Cheltuieli pt asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 

2.1 

Cheltuieli pentru asigurarea 
utilitatilor necesare obiectivului 28.848,91 5.481,29 34.330,20 0,00 34.330,20 

TOTAL CAPITOL 2 28.848,91 5.481,29 34.330,20 0,00 0,00 0,00 34.330,20 

3 CAPITOL 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tchnica 

3.1 

Studii de teren (geotehnice, 
geologice, topografice, 
hidrologice, hidrogeotehnice, 
fotogrammetrice, topografice si 
de stabilitate a terenului) 10.000,00 1.900,00 	• 11.900,00 0,00 0,00 0,00 11.900,00 

3.2 
Taxe pentru obtinera de avize, 
acorduri si autorizatii 4.200,00 798,00 4.998,00 0,00 0,00 0,00 4.998,00 

3.3 Proiectare si inginerie 146.000,00 27.740,00 173.740,00 0,00 0,00 0,00 173.740,00 

3.4 
Organizarea procedurilor de 
achizitie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4 ConsultantA 14.900,00 2.831,00 17.731,00 0,00 0,00 0,00 17.731,00 

3 . 5 AsistentA tehnica 129.900,00 24.681,00 154.581,00 0,00 0,00 0,00 154.581,00 

TOTAL CAPITOL 3 305.000,00 57.950,00 362.950,00 0,00 0,00 0,00 362.950,00 

4 CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investitia de baza 

4.1 Constructii si instalatii 5.001.095,66 950.208,18 5.951.303,84 0,00 5.951.303,84 

4.2 DotAri 1.160.693,28 220.531,72 1.381.225,00 0,00 1.381.225,00 

4.3 Active necorporale 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. 

Investie conexa investitiei de 
baza - constructii, instalatii si 
dotari 361.851,21 68.751,73 430.602,94 0,00 430.602,94 

TOTAL CAPITOL 4 6.523.640,15 1.239.491,63 7.763.131,78 0,00 0,00 0,00 7.763.131,78 

5 CAPITOLUL 5 Cheltuieli cu orAanizarea de sander 

5.1. Organizare de santier 99.693,35 18.941.74 118.635,09 0,00 0,00 0,00 118.635,09 

5.1.1 
Lucrari de constructii si instalatii 
aferente organizarii de santier 99.693,35 18.941,74 118.635,09 0,00 0,00 0,00 118.635,09 

5.1.2 
Cheltuieli conexe organizArii de 
santier 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

5.2. 
Comisioane, cote, taxe, costul 
creditului 51.851,45 0,00 51.851,45 0,00 0,00 0,00 51.851,45 
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5,3 Cheltuieli diverse si neprevazute 1.387.454,35 263.616,33 1.651.070,68 0,00 1.651.070,68 

TOTAL CAPITOL 5 1.538.999,15 282.558,06 1.821.557,21 0,00 0,00 0,00 1.821.557,21 

6. CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare beneficiar 

6.1 
Pregatirea personalului de 
exploatare 0,00 0,00 0,00 

6.2 Probe tehnologice si teste 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

6 CAPITOLUL 6 Cheltuieli de inf rmare si publicitate 

8.330,00 1.582,70 9 912,70 6.1 

Cheltuieli de informare si 
publicitate pentru proiect, care 
rezultA din obligatiile 
beneficiarului 0,00 0,00 0,00 9.912,70 

6.2 

Cheltuieli cu activitAtile de 
marketing si promovare a 
obiectivului finantat 17.650,00 3.353,50 21.003,50 0,00 0,00 0,00 21.003,50 

6.3 
Cheltuieli pentru digitzarea 
obiectivului de patrimoniu 51.958,00 9.872,02 61.830,02 0,00 0,00 0,00 61.830,02 

TOTAL CAPITOL 6 77.938,00 14.808,22 92.746,22 0,00 0,00 0,00 92.746,22 

7 CAPITOLUL 7 Cheltuieli cu auditul pentru proiect 

7.1. 
Cheltuieli cu auditul pentru 
proiect 24.590,00 4.672,10 29.262,10 0,00 0,00 0,00 29.262,10 

TOTAL CAPITOL 7 24.590,00 4.672,10 29.262,10 0,00 0,00 0,00 29.262,10 

9 CAPITOLUL 9 Cheltuieli cu achizitia de mijloace de transport (dacA este cazul) 

9.1. 
Cheltuieli cu achizitia de 
mijloace de transport 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

10 CAPITOL 10 Cheltuieli de personal (dacA este cazul) 

10.1 
Cheltuieli efectuate pentru 
remunerarea personalului 0,00 1. 	0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 CAPITOL 11 Cheltuieli generale de administrate (daca este cazul) 

11.1 
Cheltuieli salariale departamente 
suport* 0,00 0,00 0,00 

11.2 
Cheltuieli de functionare si 
administrative* 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

12 CAPITOLUL 12 	Alte servicii stabilite prin ghidurile specifice 

12.1. 

se vor enumera subcategoriile 
aplicabile in conformotate cu 
ghidurile specifice 0,00 0,00 0,00 

TOTAL CAPITOL 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTAL GENERAL 8.628.648,91 1.629.591,52 10.258.240,43 0,00 0,00 0,00 10.258.240,43 

din care 

C+M 
,... 

6.170.322,09 5.185.144,61 985.177,48 6.170.322,09 0,00 
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Valoarea reziduala 

In literatura de specialitate se gasesc mai multe metode de estimare a 

„valorii finale": 

✓ calculul valorilor finale prin extrapolare simpla; 

• calculul valorilor finale pe baza valorii reziduale sau de lichidare, 

• estimarea valorii finale pe baza valorii amortizate; 

✓ estimarea valorii finale pornind de la costul initial de 
implementare; 

stabilirea valorii finale ca find zero. 

Tinand cont de specificul investitiei, valoarea reziduala pentru acest modul 
poate fi estimata ca find suma beneficiilor de natura financiard aduse de proiect 
dupd perioada operationala luata in calcul in analiza. In acest caz, durata pentru 
care se vor estima beneficiile nete ulterioare este egala cu diferenta intre durata 
economics a proiectului si orizontul de timp. Durata economics a proiectului se 
definete ca find perioada pentru care activele proiectului indeplinesc cerintele 
tehnice pentru care au fost create. 

Pentru valoarea reziduala, practica recomanda o abordare pragmatics: 

• Determinarea unei durate de viata a infrastructurii; 

✓ Determinarea profilului de depreciere (o abordare simplista este 
cea a deprecierii liniare). 

Tinand cont de specificul investitiei, consideram ca aceste obiective nu sunt 
vandabile si de aceea nu putem stabili o valoare de piata. Din aceste considerente, 
valoarea reziduala va reprezenta suma beneficiilor de natura financiard aduse de 
proiect pe perioada rAmasa pang la finalizarea duratei economice a proiectului. 
Valoarea reziduala va fi trecuta ca un venit in ultimul an al perioadei de analiza. 

Fiind vorba de un proiect de restaurare a unui obiectiv de patrimoniu 
cultural, beneficiile rezultate in urma implementarii proiectului se regasesc in 
special in zona promovarii valorilor culturale, a cultivarii identitatii proprii §i a 
cre§terii nivelului de atractivitate turistica. 

in cadrul Machetei financiare, sectiunea Previziuni este detaliata evolutia 
estimata a veniturilor care vor asigura mentinerea, intretinerea §i functionarea 
investitiei, structura acestor venituri find constituita din: 
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- venituri din prestari servicii ce reprezinta venituri din vanzarea de 

bilete 

Se estimeaza ca pentru inceput vor fi 5.500 turi§ti, din care 2050 cu plata 
(restul find invitati la activitatile culturale organizate, vizitatori la Noaptea 
muzeelor etc.), numar ce va creste dupa primele actiuni — expozitii temporare, seri 
muzicale etc. - crqtere cu 3% de la un an la altul dupa primul an post-
implementare (anul 2019). Pretul unui bilet a fost estimat la 8 lei — nu au fost luate 
in considerare reducerile aplicate grupurilor, pensionarilor, copii, elevi, studenti, 
astfel incat variatia de pret stability de beneficiar nu afecteaza prea mult 
previziunea, 

- venituri din alte activitati reprezinta venituri din utilizarea spatiilor de 
cAtre organizatorii de evenimente (alte entitati deck beneficiarul) — estimate 

1200 lei/eveniment x 30 evenimente/an 

- resurse (Minute de la bugetul de stat reprezinta veniturile din alocatii 
bugetare pentru Intretinerea curenta (functionarea si intretinerea curenta) 
includ sumele alocate de Consiliul Judetean pentru acoperirea tuturor cheltuielilor 
ce depkesc veniturile, in vederea asigurarii functionarii §i intretinerii obiectivului 

si venituri din alocatii bugetare pentru reparatii capitale (anul 8 si anul 13, la 

fiecare 5 ani dupa implementarea proiectului). 

Intretinerea monumentului istoric care va fi reabilitat in cadrul proiectului va 
fi asigurata de catre Consiliul Judetean in calitate de proprietar. 

Costurile operationale identificate pe orizontul de timp al proiectului (14 de 
ani) sunt structurate astfel: 

- cheltuieli cu materii prime si materiale consumabile (papetarie, 
birotica, etc.), necesare pentru desfkurarea in bune conditii activitatea curenta a 
muzeelor, estimata la 1501ei/luna x12 luni/an: 

- alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu prestatii externe) se 

refers la cheltuielile cu implementarea activitatilor de marketing, conform 
bugetului detaliat in planul de marketing, respectiv activitatea de informare, 
publicitate pentru promovarea turistica a obiectivului restaurat 

- cheltuieli cu energia electrica s-au utilizat consumurile anuale 
previzionate de proiectantii de specialitate §i preturile medii practicate de 
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furnizorii de utilitati, astfel: 	consum estimat anual de 5880kWh, pret 

0,471ei/kWh. 

Se va utiliza energie electrica pentru circuitele de iluminat, circuitele de 
priza, circuitele de curenti slabi, instalatia de iluminat arhitectural; alimentare 
utilaje, in vederea asigurarii sigurantei in exploatare, prin proiect se propune 
achizitionarea unui grup electrogen, pentru a asigura o a doua sursa. Iluminatul 
arhitectural interior 0 exterior este 0 acesta propus a se realiza cu corpuri de 
iluminat cu led-uri, cu proiectoare led, tehnologii inalte consumuri foarte mici. 

- cheltuieli cu apa: s-au utilizat consumurile anuale previzionate de 
proiectantii de specialitate preturile medii practicate de furnizorii de utilitati, 
astfel: 132mcx5,121ei/mc— consum mediu anual stabilit in conditii de 
normalitate pentru asigurarea consumului de apd necesar functionarii la 
parametrii normali a instalatiilor 

- alte cheltuieli din afara (cu utilitati) ce reprezinta consumul de 
gaz, internet, telefon, taxa salubritate: s-au utilizat consumurile anuale 
previzionate de proiectantii de specialitate preturile medii practicate de 
furnizorii de utilitati 

Se asigura ambientul termic pe perioada rece prin montarea centralelor in 
condensatie pentrn evitarea montarii cowrilor de fum exterioare, co§uri ce 
afecteaza negativ imaginea monumentului, centrale cu un randament ridicat. 
Randamentul ridicat se numara printre principalele avantaje pe care le ofera o 
centrala termica in condensatie , durata de viatd mai mare, producAtorii estimand 
ca o astfel de instalatie poate functiona pana la 15 ani, fata de 10 ani cat se propune 
pentru o centrald termica conventionala. 

- Cheltuielile cu personalul angajat acopera salariile celor 9 angajati 
permanenti (2 angajati noi) care vor asigura functionarea obiectivului. S-a 
estimat un salariu mediu brut de 2.345 lei/luna (salariile vor fi diferite, s-a 
estimat o medie) 

- Cheltuielile cu asigurarile 	protectia sociala sunt de aproximativ 

23% din valoarea salariilor brute. 

Consiliul Judetean 1'0 asuma crearea mentinerea pe durata nedeterminata a 
celor 2 noi locuri de munca. Costurile aferente acestor posturi au fost prevazute in 
macheta financiara asumate in calculul fluxului de numerar cumulat. 
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- Cheltuielile de intretinere si reparatii capitale s-au preva'zut la 
fiecare 5 ani dupa implementarea proiectului si vor fi de aproximativ 1% fats de 
valoarea investitiei. 

- Cheltuielile generale de administratie vor fi de aproximativ 
1.0001ei/luna. 

- Cheltuielile cu diseminarea rezultatelor (buletine informative, 
pliante, brosuri, activitati de public relations etc.) s-au estimat la 200 lei/lung, in 
plus fata de cheltuielile cu activitatile planului de marketing. 

Estimarile cheltuielilor de operare au fost realizate pornind de la tarifele 
existente pe piata acestor servicii si pornind de la un consum mediu lunar estimat 
pe baza experientei acumulate in activitatea sa. 

Pentru a se determina indicatorii financiari ai investitiei se au in vedere toate 
tipurile de venituri si toate tipurile de cheltuieli financiare care privesc obiectivul 
de investitie asupra caruia se intervine prin proiect. 

Scopul analizei este, pe de o parte, acela de a demonstra capacitatea 
solicitantului de a sustine financiar investitia, in conditiile functionarii normale a 
acesteia, functionare care implica toate tipurile de venituri si cheltuieli generate de 
desfasurarea activitatii curente si pe de alta parte, este acela de a analiza influenta 
investitiei asupra activitatii curente. 

Costuri de marketing si publicitate 

Avand in vedere ca promovarea obiectivelor turistice va fi o activitate 
continua si constants pe tot parcursul anului, se va opta pentru o combinatie de 
instrumente on-line si off-line, din ratiune de costuri. 

Se va pune accentul crescut pe crearea unei imagini foarte bune in mediu 
online, tinand cont de faptul ca internetul este principala sursa de informare in ceea 
ce priveste consumul de servicii turistice. 

Instrumentele de promovare vor fi realizate de personalul beneficiarului sau 
de catre o firma specializata. 

Reabilitarea monumentului trebuie completata cu eforturi promotionale de 
informare a potentialilor vizitatori cu privire la valorile sale. 

Pentru previzionarea indicatorilor cererii turistice in varianta cu proiect 
pornind de la urmatoarele premize: 
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Pentru previzionarea indicatorilor cererii turistice in varianta cu proiect 
pornind de la urmatoarele premize: 

implementarea planului de marketing va conduce la mentinerea 
numarului actual de circuite turistice in care este inclus obiectivul, respectiv la 
includerea obiectivului in circuite suplimentare; 

Cresterea numarului mediu anual de vizitatori la obiectivul restaurat 
cu peste 5% si a notorietatii Casei Memoriale Paul Constantinescu ca obiectiv 
important pe harta turismului cultural din regiunea Sud Muntenia, pans la data 

proiectului; 

Sustenabilitatea financiara - Capacitatea beneficiarului proiectului de a 
gestiona implementarea investitiei propuse este critics pentru succesul interventiei 

in final, pentru garantarea atingerii obiectivelor stabilite. Din aceasta 
perspective, beneficiarul proiectului trebuie sa demonstreze ca interventia propusa 
este sustenabila din punct de vedere financiar si nu va pune in pericol capacitatea 
sa de a indeplini toate obligatiile financiare pe parcursul perioadei de referinta. 

Sustenabilitatea financiard implica existenta unui flux de numerar cumulat 
pozitiv pentru fiecare an al proiectiilor (mai simplu, suficient numerar pentru 
desfasurarea fard probleme a operatiunilor in fiecare an). Dace din motive specifice 
sustenabilitatea financiard nu poate fi justificata in relatie cu liniile analizei 
propuse (de ex. in cazul activitatilor care nu sunt generatoare de venituri), o 
indicatie clara asupra surselor potentiate care vor acoperi necesarul de subventii 
trebuie inclusa ca parte a analizei. Se asteapth ca autoritatile finantatoare sa solicite 
o confirmare formal' a surselor identificate in acest sens. 

Se remarca faptul ca proiectul este sustenabil din punct de vedere financiar 
deoarece diferenta dintre totalul intrarilor si  totalul iesirilor este egala cu zero 
pentru fiecare an in parte si cumulat. Conditia de sustenabilitate financiard asa cum 
este formulate in "Ghidul pentru analiza cost — beneficii a proiectelor de investitii 
(UE Guide to cost — benefit analysis of investment project), este ca aceasta 
diferenta pentru fiecare an in parte cumulat, sa fie pozitiva sau egala cu zero. 

Anexam Tabel Analiza financiani. 
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d) analiza economics; analiza cost eficacitate 

Dace analiza financiara este realizata pentru proprietarii de infrastructure 
(indiferent dace ace§tia sunt publici sau privati), cea economics abordeaza 
acceptabilitatea proiectului la nivel de intreaga societate. 

Analiza economics va masura impactul economic Si social al proiectului 
va evalua proiectul din punctul de vedere al societatii. Ea consta in transformarea 
preturilor pietei utilizate in analiza financiara in preturi contabile Si din luarea in 
considerare a externalitatilor care conduc la costuri §i beneficii sociale care nu au 
fost luate in considerare de catre analiza financiara deoarece acestea nu genereaza 
in momentul actual cheltuieli sau venituri banqti. 

Conceptul ce sta la baza acestui tip de analiza are la baza utilizarea preturilor 
umbra (contabile), evaluate in termeni de costul de oportunitate social, in locul 
preturilor distorsionate ce pot fi observate pe piata. 

Unele piete sunt on ineficiente la nivel social, on nu exists deloc i de aceea 
preturile observate pentru intrarile §i ie§irile de numerar luate in calcul nu 
reprezinta mereu valoarea for socials (ex., costul for de oportunitate socials). 

Baza pentru dezvoltarea analizei economice a constituit-o tabelele analizei 
financiare. Pentru determinarea performantelor economice, sociale §i de mediu ale 
proiectului a fost necesar sa fie Acute o serie de corectii, atat pentru costuri, cat §i 
pentru venituri. Rata de actualizare utilizata in analiza economics este numita rata 
socials de actualizare. Pentru perioada 2014 — 2020 rata de actualizare socials 
recomandata de Comisia Europeand pentru statele membre beneficiare ale politicii 
de coeziune este 5%. 

Metodologia poate fi prezentata pe scurt, in cinci pasi: 

- transformarea preturilor de piata in preturi contabile; 

- monetizarea efectelor necomercializabile; 

- includerea efectelor indirecte suplimentare (in cazul in care prezinta 

relevanta); 

- actualizarea costurilor §i beneficiilor estimate; 

- calcularea indicatorilor de performanta economics (Valoarea Economics 
Neta. Actualizata, Rata de Rentabilitate Economics raportul Beneficiu/Cost). 

In continuare, ace§ti cinci pa§i au evidentiat urmatoarele teme de interes: 
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- factorul de conversie standard; 

- rata de schimb umbra; 

- costul marginal al fondurilor publice; 

- salariul umbra; 

- rata de actualizare sociala . 

Analiza economica este reprezentata de: corectii fiscale, corectii ale 
externalitatilor si conversia preturilor de piata in preturi contabile care sa includa 
costurile beneficiile sociale ( determinarea factorilor de conversie). 

o Corectii fiscale: 

in analiza financiara elaborata din punct de vedere al beneficiarului, anumite 
elemente precum impozitele directe si indirecte, subventiile alte transferuri sunt 
incluse, acestea nereprezentand nici un beneficiu sau cost social, ci mai degraba un 
transfer de la un grup social catre alt grup social. 

In aceasta etapa se efectueaza urmatoarele corectii: 

• preturile aferente fluxurilor de intrare iesire sa nu contina TVA, in 
cazul in care acesta nu poate fi dedus, sau alte impozite indirecte; 

• preturile intrarilor vor include impozite directe; 

• operatiunile pure de transfer intre indivizi (precum cele pentru 
asistenta sociala) trebuie omise . 

Fluxurile de intrare si de iesire considerate in cadrul analizei financiare 
economice contin TVA , deoarece promotorii proiectului — autoritatile locale, nu 
isi pot deduce aceste taxe, care reprezinta astfel un venit respectiv cost pentru ele. 

Toate acestea vor genera intrari de numerar, beneficii economice care sunt 
prezentate in Tabelul analizei economice cheltuieli anexat. 

o Corectii privind externalitatile 

Externalitatile reprezinta costuri sau beneficii sociale care se manifesta in 
afara sferei proiectului influenteaza bundstarea tertelor parti fara a avea o 
compensare monetara. In consecinta, ele nu sunt surprinse in mecanismele de plata 
si nu sunt monetizate, de vreme ce efectele lor se transmit prin intermediul 
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variabilelor reale care influenteaza bunastarea indivizilor si nu prin mecanisme de 
pret. 

Aceste efecte trebuie cuantificate si evaluate sub o forma monetary pentru a 
fi incluse ca un element de intrare sau iesire. Efectele externe generate de un 
proiect pot fi usor identificabile, insa sunt adeseori dificil de cuantificat. Dupe 
cuantificarea in termeni fizici, o valoare monetary trebuie atribuita beneficiului 
cantitativ, insa aceasta operatie solicits aproximari si recurgerea la practici 
consolidate la nivel international. 

Din cadrul externalitatilor identificate de implementarea prezentului proiect 
prezentam urmatoarele categorii: 

Beneficiile socio-economice vor viza : 

• Sfera socials prin efectele sociale privind: o diversificarea si dezvoltarea 
pietei turistice; o cresterea nivelului de trai, prin dezvoltarea economice a 
municipiului prin dezvoltarea infrastucturilor care sunt dependente in 
oarecare masura de piata turistica (restaurante, hoteluri, magazine cu 
suveniruri, etc); 

• Sfera economice prin: 

- cresterea veniturilor pentru agentii economici din zone ; 

- prin dezvoltarea agentilor economici vor creste in consecinta si numarul de 
locuri de munca. 

Astfel, in estimarea beneficiilor economice am luat in considerare veniturile 
obtinute de agentii economici din zone care vor beneficia de cresterea numarului 
de vizitatori care vor vizita Casa Memoriala Paul Constantinescu. Avand in vedere 
locul central in care se afla, am considerat ca va fi vizitat de 10% din turistii care 
viziteaza Mun.Ploiesti atat pentru a vedea monumentul istoric restaurat cat si 
pentru a afla de not objective turistice din Ploiesti, iar 5% din acestia vor efectua 
cheltuieli suplimentare legate de taxe de vizitare, suveniruri, etc vizitand si alte 
obiective turistice din municipiu. 

Astfel ca dupa finalizarea lucrarilor am considerat ca din cei 97.307 de 
turisti care au vizitat mun.Ploiesti in anul 2015 (considerand ca numarul nu va 
creste insa va ramane stabil), 25% dintre acestia, adica 9.730 vor vizita Casa 
Memoriala Paul Constantinescu. Din acesti vizitatori 5%, adica 487 de persoane 
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vor efectua cheltuieli suplimentare in valoare de 45 de lei. Avand in vedere ca va 
exista o cre§tere a numarului de turi§ti cu peste 5% in fiecare an al analizei, jar 
cheltuielile turi§tilor se vor majora cu indicele de inflatie conform Proiectiei 
principalilor indicatori macroeconomici pentru perioada 2015-2019 a Comisiei 
Nationale de Prognoza. 

Situatia veniturilor obtinute de celelalte objective turistice sau de agentii 
economici din cheltuielile efectuate de vizitatorii Casei Memoriale Paul 
Constantinescu: 

AN 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nr.vizitatori 
487 511 536 563 591 621 

Cheltuieli/vizitator (lei) 
45 46 47 49 50 51 

Total cheltuieli (lei) 
21.915 23.506 25.192 27.587 29.550 31.671 

AN 9 10 11 12 13 14 

Nr.vizitatori 
652 685 719 755 793 833 

Cheltuieli/vizitator (lei) 
52 52 52 52 53 54 

Total cheltuieli (lei) 
33.904 35.620 37.388 39.260 42.029 44.982 

Situatia beneficii economice totale datorate corectiilor fiscale §i 
externalitatilor este prezentata in Tabelul analizei economice venituri . 

Este foarte dificil de cuantificat aceste cre§teri insa proiectul va genera 
venituri indirecte efectele implementarii sale resimtindu-se cu precadere la nivel 
socio-economic unde va genera beneficii &fa de costurile aferente, deci un surplus 
pentru comunitatea locals §i regionals. 

Denumire indicatori/Ani 1 2 3 4 5 

Beneficii economice 

Beneficii extern totale datorate 
corectiilor fiscale 32.968,38 32.968,38 32.874,92 32.874,92 32.874,92 

Beneficii corectii extemalitati 21.915 23.506 25.192 

Total beneficii economice 
32.968,38 32.968,38 54.789,92 56.380,92 58.066,92 
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6 7 8 9 10 11 12 13 14 

32.874,92 32.874,92 42.968,92 32.874,92 32.874,92 32.874,92 32.874,92 42.968,92 32.874,92 
27.587 29.550 33.904 35.620 37.388 39.260 42.029 44.982 33.904 

60.461,92 62.424,92 76.872,92 68.494,92 70.262,92 72.134,92 74.903,92 87.950,92 66.778,92 

o Transformarea in prefuri umbra 

Ultima corectie se realizeaza prin intermediul factorilor de conversie, care 
multiplicati cu preturile de piata, genereaza valori in preturi umbra. Aceasta 
corectie este necesara, intrucat pietele sunt imperfecte §i preturile de piata nu 
reflects intotdeauna costul de oportunitate al unui bun/serviciu. 

Obiectivul acestei faze este sa determine matricea coloana pentru valorile 
factorilor de conversie care sä permits transformarea preturilor de piata in preturi 
contabile. Factorii de conversie trebuie sa fie utilizati fie sub forma unui Factor de 
Conversie Standard (Structural), fie prin stabilirea unor Factori de Conversie 
Specifici. 

Factorii de conversie structurali sunt folositi in cazul elementelor 
tranzactionabile minore (care au o pondere redusa in total) cum ar fi electricitatea, 
produse §i materiale locale, iar factorii de conversie specifici sunt folositi pentru 
elemente majore cu o pondere semnificativa in total. 

Din practica altor proiecte realizate din fonduri europene, factorul standard 
de conversie este 0,90. Factorul de conversie pentru materiale, avand in vedere ca 
materialele sunt majoritatea de provenienta locals se poate considera ca find 1. 

Factorul de conversie pentru forta de munca 

Piata fortei de munca calificate a fost considerate ca nefiind distorsionata, 
deci factorul de conversie este 1. In ceea ce prive§te forta de munca necalificata, 
factorul de conversie este aproximat prin intermediul salariului contabil inferior 
celui platit de proiect, aceasta este o modalitate de a lua in considerare faptul ca, in 
conditiile existentei somajului, salariile actuale depa§esc costul de oportunitate al 
fortei de munca. 
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Avand in vedere faptul ca ajutorul de omaj reprezinta 75% din salariul 
minim pe economie, putem stabili factorul de corectie pentru forta de munca 
necalificata la o valoare rezonabila de 0,83. 

Analiza cost-eficacitate (ACE) este: 

o tehnica de evaluare §i monitorizare utilizata atunci cand beneficiile nu pot 
fl masurate in mod rezonabil in termeni financiari; aceasta este, de obicei, 
realizata prin calcularea costului pe unitatea de produs a beneficiilor „fard 
echivalent monetar" §i necesita existenta unor mijloace pentru cuantificarea 
beneficiilor, dar nu prin ata§area la aceste beneficii a tmei valori monetare 
sau economice. 

- este un instrument care poate ajuta la asigurarea utilizarii eficiente a 
resurselor de investitii in sectoare in care beneficiile sunt dificil de exprimat 
monetar (sa li se confere o valoare). 

ACE nu este utila in analiza financiard, aceasta nu fumizeaza informatii cu 
privire la rentabilitatea financiard a unui proiect. 

e) analiza de riscuri, milsuri de prevenire/diminuare a riscurilor. 

Procesul de management a riscului comporta pse etape principale: 
1. Conceperea unui plan de management a riscurilor; 
2. Identificarea riscurilor; 
3. Analiza calitativa a riscurilor; 
4. Analiza cantitativa a riscurilor; 
5. Elaborarea unui plan de raspuns la riscuri; 
6. Monitorizarea riscurilor cunoscute si cercetarea posibilitatii de aparitie a 
unor noi riscuri. 

Conceperea unui plan de management a riscurilor 
Conform ultimelor concepte in domeniu, riscul este considerat un eveniment 

incert care poate avea un impact negativ sau pozitiv asupra obiectivelor 
proiectului. 

Riscul este caracterizat de urmatoarele caracteristici: 
v Probabilitate de aparitie; 
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✓ Impactul produs (consecinta aparitiei riscului): 
✓ Impact negativ; 
v Impact pozitiv; 
v Moment de aparitie, frecventa si iminenta de aparitie. 

Elementele esentiale avute in vedere in elaborarea unui plan de management 
al riscurilor sunt: 

✓ Dezvoltarea unui plan de management realizat impreund cu persoanele 
interesate de proiect (stakeholder) sau care ar putea fi afectate de 
implementarea investitiei; 

✓ Dezvoltarea unor elemente de cost al riscului; 
✓ Categorii de risc, nivele si probabilitati, impacturi estimate (avantajul acestei 

investigatii reprezinta folosirea modelelor de bun% practica dezvoltate in 
domeniu). 
Identificarea riscurilor 
Principalele metode de identificare a riscurilor sunt: 

• Brainstorming; 
• Tehnica Delphi; 
• Interviu; 
• Identificarea cauzelor sursa; 

• Analiza SWOT. 
Riscurile proiectului au fost identificate folosind analiza cauzelor sursa (root 

cause identification). Astfel, pornind de la o matrice cadru logic% care reprezinta 
oglinda proiectului, au fost identificate potentialele riscuri ale proiectului pe 
diferite nivele: 

Pre-conditia necesard inainte de inceperea proiectului este obtinerea 
finantarii. In cazul in care contractul de finantare nu va fi semnat din diverse 
motive, proiectul nu poate fi implementat. Solicitantul va lua masurile necesare 
pentru a indeplini toate cerintele in faza de contractare. 

Avand in vedere anvergura proiectului de investitii, sustinerea financial% 
este imperativ necesard, deoarece finantarea din surse proprii ar face imposibila 
realizarea obiectivelor propuse. 

Nivelul 3  
Riscurile care pot sa apard la implementarea activitatilor planificate sunt: 
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✓ Conditii meteorologice nefavorabile pentru realizarea lucrarilor 
de constructii; 

✓ Nerespectarea termenelor de plata conform calendarului 
prevazut; 

✓ Neincadrarea efectuarii lucrarilor de catre constructor in 
graficul de timp aprobat si in cuantumul financiar stipulat in contractul de 
lucrari. 

✓ intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de furnizare, 

servicii sau lucrari; 
Interes scazut pentru locurile de munca create prin proiect. 

Riscul de intarziere a lucrarilor de restaurare, conservare si protejare a 
monumentului istoric, ca urmare a conditiilor meteorologice nefavorabile, este un 
risc comun tuturor proiectelor de investitie. Schimbarile climatice din ultimii ani a 
condus la o dificultate a constructorilor in aprecierea unui grafic de lucru realist. 

Sistemul birocratic prezent si caracterul schimbator al legislatiei privind 
achizitiile publice au determinat, in practia, grave decalaje intre momentul 
planificat al platii si cel al platii efective. Avand in vedere ca noile proceduri de 
plati prevad sistemul de decontare, se apreciaza ca potentiale deviatii de la 
calendarul de plati poate afecta gray solvabilitatea beneficiarului. 

Practica implementdrii proiectelor de investitii in infrastructura cu finantare 
europeana a demonstrat ca motivul principal al intarzierii receptiei lucrarilor de 
investitie se datoreala unei proaste corelatii intre conditiile financiare si de timp 
stipulate in documentele de licitatie si posibilitatile reale ale antreprenorilor. 

Riscul de nerespectare a graficului de organizare a procedurilor de achizitii 
poate apare ca urmare a influentei unor factori externi care sa produca decalaje fata 
de termenele stabilite initial. Aceste conditii externe, necontrolabile prin proiect, 
pot fi determinate, de exemplu, de lipsa de interes a furnizorilor specializati pentru 
tipul de actiuni ce vor fi licitate, refuzul acestora de a accepta conditiile financiare 
impuse de procedurile de licitatie sau neconformitatea ofertelor depuse, aspecte 
care pot conduce la reluarea unor licitatii si depasirea perioadei de contractare 
estimate. 

Legat de operarea investitiei, un risc este reprezentat de interesul scazut 
pentru locurile de munca create prin proiect, cu impact asupra termenului de dare 
in functiune a investitiei. Avand in vedere ca in prezent pe piata de profil exists o 
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penurie de forta de munca calificata s-a luat in considerare dezinteresul fortei de 
munca pentru posturile care vor fi scoase la concurs. 

Nivelul 2  
Atingerea obiectivelor specifice ale proiectului poate fi afectata de 

urmatoarele riscuri: 
✓ Impact redus al strategiei de marketing in randul grupului tinta; 
v 	Nivel calitativ necorespunzator al serviciilor oferite de 

operatorii in turism; 
✓ Dezinteres din partea investitorilor pentru zona turistica. 

Pentru ca investitia sd atinga. indicatorii economico-financiari ai proiectului 
se va implementa un plan de marketing, al carui obiectiv va fi promovarea in 
randul grupului tinta a produsului turistic restaurat. De indeplinirea acestui obiectiv 
depinde intr-o mare masura calitatea §i coerenta planului de marketing. 

Un risc important pentru indeplinirea indicatorilor legati de dezvoltarea 
turistica a regiunii este reprezentat de un interes scazut al investitorilor in zona 
tinta. 0 atractivitate scazuta a zonei din punct de vedere al investitiilor poate atrage 
dupd sine chiar scaderea fluxului de turi§ti ca urmare a faptului ca asteptarile lor nu 
sunt indeplinite. 

Un alt risc luat in considerare este reprezentat de nivelul calitativ 
necorespunzator al serviciilor de turism din zona. Acest aspect poate fi generat de 
posibile dificultati in asigurarea resurselor necesare operarii investitiei, de posibile 
probleme institutionale intre parteneri, de personalul insuficient, de un dezinteres 
vis a vis de pregatirea profesionala a personalului etc. 

Nivelul 1  
Riscurile abordate la acest nivel sunt: 

✓ Posibile neconcordante intre strategiile locale §i cele nationale 
de dezvoltare a turismului; 

v 	Mediu legislativ incert datorita dorintei de armonizare a 
legislatiei romane§ti la cea europeand. 
Posibile neconcordante intre politicile locale §i cele regionale in domeniul 

turismului, reprezinta un risc ce poate periclita atingerea obiectivului general. 
in acest sens va trebui sa existe o comunicare eficienta §i permanenta intre 

partenerii locali factorii de decizie de la nivel central. 
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Din practica proiectelor finantate de Uniunea Europeand s-a observat ca 
modificarile legislative dese §i brute pot afecta negativ succesul proiectelor. 
Astfel, schimbarile legislative legate de plata TVA-ului, de impunerea unor 
standarde drastice pe piata serviciilor de turism, eliminarea subventiilor si a altor 
facilitati fiscale pentru intreprinzatorii mici, pot conduce la neatingerea 
indicatorilor de performanta ai proiectelor. 

Analiza calitativei a riscurilor 
Aceasta etapa este utila in determinarea prioritatilor in alocarea resurselor 

pentru controlul si finantarea riscurilor. Estimarea riscurilor presupune conceperea 
unor metode de masurare a importantei riscurilor precum Si aplicarea for pentru 

riscurile identificate. 
Pentru aceasta etapa, esentiala este matricea de evaluare a riscurilor, in 

functie de probabilitatea de aparitie i impactul produs. In acest caz, pozitionarea 
riscurilor in diagrama riscurilor este subiectiva Si se bazeaza doar pe expertiza 

echipei de proiect. 

Dia rama riscurilor 

Proba 
bilitate 

LOW MEDIUM HIGH 

Posibile Nerespectarea 
LOW neconcordante intre 

strategiile locale 	i cele 
nationale de dezvoltare 
a turismului 

termenelor de plata conform 
calendarului prevazut 

Mediu legislativ 
incert datorita dorintei de 
armonizare a legislatiei 
romane§ti la cea europeana 

OIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIW Nivel calettiv  ilappipt 
MED meteorologice nefavorabile necorespunzator at 

IUM pentru realizarea lucrarilor 
de constructii 

serviciilor oferite de 
operatorii in turism 
Intarzieri in procedurile de 
achizitii  a  contractelor de 
furnizare servicii, bunuri 
sau lucrari 
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HIG 
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Legenda 
Ignora riscul 
Preca ltirriscuri 
Se impune 

Impact redus al 
trategiei de marketing in 
andul grupului tintd 

Dezinteres din partea 
investitorilor pentru zona 
turistica 

Interes sazut pentru 
locurile de munca create prin 
proiect 

Neincadrarea 
efectuarii lucrarilor de 
catre constructor in 
graficul de timp aprobat 
in cuantumul tinanciar 
stipulat in contractul 
lucrari 

  

Elaborarea unui plan de reispuns la riscuri 
Tehnici de control a riscului recunoscute in literatura de specialitate se 

impart in urmatoarele categorii: 
Evitarea riscului — implica schimbari ale planului de management cu 

scopul de a elimina aparitia riscului; 
• Transferul riscului — impartirea impactului negativ al riscului cu o 

tend parte (contracte de asigurare, garantii); 
Reducerea riscului — tehnici care reduc probabilitatea si/sau impactul 

negativ al riscului; 
• Planuri de contingenta — planuri de rezerva care vor fi puse in aplicare 

in momentul aparitiei riscului. 

Planul de raspuns la riscuri se face pentru acele riscuri clasate in casutele 
de mai jos: 

Conditii meteorologice 
	

Reducerea 
	

In vederea reducerii impactului 
nefavorabile pentru realizarea 	riscului 

	
asupra implementdrii cu succes a investitiei, 

lucrarilor de constructii 
	

se recomanda o planificare riguroasd a 
activitatilor proiectului si luarea in calcul a 
unor marje de timp 
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itarea 
cului 
ducerea 
cului 

. 
Interes 

	

scazut pentru locurile 	El 

	

de munca create prin proiect 	ri5 
R‘ 
ri5 

. 

Impact redus at strategiei de 	E 

marketing in randul grupului 	ri 

tinta 

. 

Nivel calitativ 	E 

necorespunzator at serviciilor 	r 

oferite de operatorii in turism 

. 

intarzieri in procedurile 
de achizitii a contractelor de 	1 

furnizare servicii, bunuri sau 

lucrari 

. 

Neincadrarea efectuarii 
lucrarilor de catre constructor 
in graficul de timp aprobat §i 
in cuantumul financiar stipulat 
in contractul de lucrari 

Instrumentul utilizat in reducerea 
aparitiei acestui risc it va reprezenta 
motivarea financiara. 

Pentru a preveni cheltuielile 
suplimentare rezultate din lansarea unor not 
sesiuni de recrutare este necesar ca strategia 
de resurse umane sa fie sprijinita de resurse 

suficiente de timp §i bani. 
Pentru prevenirea aparitiei acestui 

risc se va recurge la conceperea 
implementarea unei strategii de marketing 
realiste. De asemenea, se vor stabili masuri 
coerente de stimulare a interesului grupului 

tinta. 
Acest risc poate fi evitat printr-o 

cooperare intre operatorii turistici din zona 
§i autoritatile locale. Astfel, autoritatile 
locale pot concepe strategii de dezvoltare a 
turismului din zona, strategii sustinute de 
initiative private de operatorii turistici (de 
exp. aplicarea pe programele de dezvoltare 
a turismului in cadrul Fondurilor 
Structurale) 

Beneficiarul 	va 	avea 	ca 

responsabilitate monitorizarea controlul 
riscurilor, astfel incat activitatile din cadrul 
proiectului sa fie adaptate imediat ce 
intervin schimbari in circumstance sau se 
produce un risc. Pentru a evita intarzierile 
in organizarea procedurilor de achizitii, 
graficul de realizare a acestora va fi atent 
monitorizat, vor fi identificati din timp 
posibilii furnizori i se va incerca o 
comunicare cat mai transparenta cu acetia. 

Pentru ca acest risc sa poata fi 
prevenit este necesar ca din etapa de 
elaborare a documentatiei de finantare 
graficul Gantt at proiectului §i bugetul 
estimat de costuri sa fie elaborate realist §i 
pe baza unor in-put-uri certe. In acest sens, 

vitarea 
scului 

vitarea 
scului 

Evita 
ea 

riscul 

Evita 

rea 
riscul 

ui 
Redu 

cerea 
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u i 
riscul introducerea rezervelor financiare §i de timp 

este o masura preventiva. In conditiile in 
care prevenirea acestui risc nu constituie o 
masura oportunA realista, in contractul 
incheiat cu constructorul trebuie stipulate 
clauze de penalitate §i denuntare unilaterala. 

Dezinteres 	din partea Evita Pentru a diminua probabilitatea de 
. investitorilor 	pentru zona rea aparitie 	a 	acestui 	risc, 	este 	necesard 

turi sti cd 

ui 

cerea 

ui 

riscul 

Redu 

riscul 

elaborarea 	unei 	strategi i i 	locale 	de 
dezvoltare care sd cuprinda masuri corelate 
pentru initiativele de investitie manifestate. 
Astfel, pentru acqti investitori trebuie 
prevazute o serie de facilitati §i scutiri de 
taxe §i impozite. 

Riscul este o variabila exogena antonima rentabilitatii din activitatea 
economica. Deoarece aceste efecte sunt contradictorii, se pune problema stapanirii 
unui anumit nivel de risc fata de rentabilitatea a5teptata de la investitia din proiect. 

Analiza de risc calitativa 

Pentru aceasta investitie riscurile au fost identificate in urma culegerii de 
informatii prin tehnicile: 

v 	interviu cu manageri de proiect 	cu special4ti in diverse 
domenii; 

✓ lista de verificare pe baza informatiilor istorice cunotintelor 
acumulate din proiecte similare anterioare. 
in continuare se prezinta categoriile de riscuri identificate in cazul 

proiectului analizat: 
v 	instabilitatea regionala in care este situata Romania, situatia din 

Ucraina, problemele aparute in Moldova, criza din Siria 	valul de 
emigranti 	mai nou problemele legate de terorismul din Turcia 	din 
Europa centrala; 

✓ pericolul intrarii Romaniei intr-o criza politica; 
✓ riscul reprezentat de migrarea materiei cenu§ii din Romania 

spre alte regiuni mai dezvoltate din punct de vedere economic din Europa; 
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• slaba cerere pentru serviciile culturale oferite de zona istorica si 
culturala in Romania; 

existenta unui cadru institutional local instabil; 
• riscuri financiare — au legatura cu structura financiara a 

bugetului; 
• riscul de pret - preturile luate in calcul la estimarea valorii 

investitiei si a lucrarilor de intretinere pot avea variatii care sä clued la o 
diferenta a costurilor reale mai mica sau mai mare fats de cele luate in 
calcul; 

• riscul privind obtinerea finantarii - suma necesara realizarii 
investitiei provine de la bugetul consolidat si este posibil ca la un moment 
dat aceasta sa fie sistata; 

✓ riscuri tehnice; 
✓ riscul operational - este un risc posibil din cauza erorilor 

umane. Este un risc extrem de mic si, in cazul ca ar apare, nu va avea decat o 
foarte scurta durata; 

riscul de piata - in cazul lucrarilor de drumuri, „piata" este 
reprezentata de traficul viitor de pe respectivul drum, beneficiile socio-
economice (veniturile) find direct proportionale cu volumul traficului 
respectiv; 

✓ riscul privind graficul de timp - nerespectarea programului de 
executie a lucrarilor poate conduce la depasirea termenelor contractuale; 

• risc privind surse de poluare pe durata executiei lucrarilor; 
• riscuri institutionale si  legale; 
✓ riscul nerespectarii cerintelor din autorizatia de mediu -

conduce la penalitati aplicate conform principiului european „poluatonil 
plateste"; 

• riscul de modificare a legislatiei aplicabile proiectului. 
Administrarea riscurilor identificate consta din: 

• riscuri financiare; 
• riscul de pret - estimarea cat mai realists a cresterii preturilor de 

piata si prevederea in bugetul investitiei a unei marje de eroare ce se va 
include la capitolul de cheltuieli diverse si neprevazute; 
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riscul privind obtinerea finantarii - in cazul in care contractul de 
finantare nu va fi semnat din diverse motive, proiectul nu poate fi 
implementat. Solicitantul finantarii va lua masurile necesare pentru a 
indeplini toate cerintele in faza de contractare; 

• riscuri tehnice; 
riscul operational - in documentatia de atribuire pentru achizitia 

publics a serviciilor si lucrarilor, in formularul de contract, se va impune 
constituirea unei garantii de buns executie a contractului, in suma 
procentuala din valoarea contractului, conform prevederilor OUG 34/2006; 

✓ riscul de piata - efectuarea unor studii de trafic si de plata care 
sa estimeze cat mai realist previziunea de trafic pe orizontul de timp pe care 
se efectueaza calculele precum si  impactul economic asteptat; 

✓ riscul privind graficul de timp - avand in vedere faptul ca pentru 
finantarea proiectului se apeleaza la fonduri nerambursabile, intarzierea in 
derularea proiectului poate conduce la doua variante: 

✓ intarziere in inceperea proiectului si derularea mai rapids a 
activitatilor de constructie, fats de modul de derulare stabilit initial; 

✓ intarziere in finalizarea activitatilor prevazute in graficul de 
esalonare a investitiei, cu depasirea termenului de finalizare a 
proiectului; 

In prima variants, impactul se va resimti in calitatea lucrarilor. In 
dimensionarea timpului de lucru efectiv pentru implementarea proiectului s-au luat 
in considerare termene optime, in care lucrarea se poate realiza lard a face rabat la 
cal itate; 

In a doua variants, intarzierea peste data limits de realizare a proiectului 
impusa de finantator (potrivit regulii N+3), va conduce la restituirea finantarii 
nerambursabile si la o modificare in sens negativ a indicatorilor ce masoara efortul 
financiar al beneficiarului la realizarea investitiei. Restituirea finantarii inseamna 
fie suportarea in intregime a costului investitiei de catre beneficiar, fie sistarea 
lucrarilor in momentul in care nu mai exists resurse pentru continuarea obiectivului 
investitional. 

Managerul de proiect din cadrul unitatii de implementare proiecte va avea 
drept responsabilitate monitorizarea si managementul riscurilor, astfel incat 
activitatile din cadrul proiectului sa fie adaptate imediat ce intervin schimbari. 
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Pentru evitarea intarzierilor in realizarea lucrarilor, graficul de realizare a acestora 
va fi atent monitorizat. Vor fi identificati din timp posibilii fumizori §i se va 
incerca o comunicare cat mai transparenta cu ace§tia. 

Elementul esential in administrarea acestui risc consa in prevederea in 
contract de penalitati pentru depa§irea termenelor intermediare. 

v 	surse de poluare pe durata executiei lucrArilor - in caietul de 
sarcini din documentatia de atribuire pentru achizitia publica a serviciilor de 
executie a lucfarilor se vor face precizari privind minimizarea suprafetelor 
ocupate temporar pe perioada lucrarilor precizari privind locul in care se 
vor depozita de§eurile rezultate din lucrarile prevazute in contract, inclusiv 
lucrarile de refacere a mediului inconjurator; 

v 	riscuri institutionale §i legale; 
v 	aceste riscuri sunt practic imposibil de administrat deoarece nu 

pot fi influentate direct sau indirect de catre beneficiarul finantarii. 
Analizand riscurile mai sus prezentate se poate concluziona ca cele mai 

semnificative riscuri sunt cele legate de plata si de variatia preturilor. 
Analiza de risc cantitativa 
Analiza de risc vizeaza estimarea distributiei de probabilitate a modificarilor 

indicatorilor de performanta financiafa §i economica. °data ce au fost identificate 
variabilele critice, pentru analiza de risc este necesar sa se asocieze o distributie a 
probabilitatii pentru fiecare dintre ele, definita intr-un domeniu precis de valori in 
jurul celei mai bune estimari, utilizata in cazul de baza. 

Pentru analiza de risc s-a utilizat metoda Monte Carlo, care consta din 
extragerea aleatoare repetata a unui set de valori pentru variabilele critice 
calcularea indicatorilor de performanta ai proiectului pentru fiecare set de valori 
extrase. Prin repetarea acestui procedeu pentru un numar suficient de extrageri (de 
ordinul sutelor) se obtine distributia probabilitatii pentru indicatorii de 
performanta. 

Evaluarea riscurilor 
Pentru evaluarea riscurilor se iau ca §i valori de referinta. pe de o parte 

valoarea totala a investitiei Med TVA valoarea nen. ' economica actualizata 
conform analizei economice. 
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Pe baza matricei probabilitatilor §i a impactului, se aloca procente pe fiecare 
tip de risc: pentru probabilitatea mare i impactul mare - un procent de 20%, iar 
pentru probabilitatea mica impact mic, un procent de 1%. 

Ma nagementul riscurilor 
Strategia de contracarare a riscurilor presupune un management al acestora 

foarte atent, care se poate manifesta prin adoptarea unei sau mai multor dintre 
deciziile urinatoare: 

• evitarea riscului; 
• reducerea probabilitatii sau impactului riscului; 
• transferarea riscului asupra altor entitati (incheierea unor 

asigurari); 
• intocmirea unor planuri pentru situatii neprevdzute sau de 

contingenta; 
• acceptarea riscului (limitarea la monitorizarea situatiei). 

Evitarea riscului. Evitarea riscului presupune inlaturarea totals a riscului 
din cadrul proiectului care este executat. Evitarea riscului poate insemna chiar 
renuntarea la executarea proiectului. 

Reducerea riscului. Reducerea riscului presupune diminuarea probabilitatii, 
a impactului sau a ambelor. Reducerea riscului este o strategie importanta §i poate 
fi rentabila daca se compara cu costurile pe care le-ar cauza riscurile care s-ar 
materi al iza. 

Transferarea riscului. Asigurarea este un mijloc de transferare a impactului 
financiar pe care it are materializarea unui risc. 

Planurile pentru situatii neprevazute. Planurile pentru situatii neprevazute 
se refers la identificarea unor optiuni alternative care sa prevada strategii 
acceptabile care sa contribuie la recuperarea unor eventuale pierderi. 

Acceptarea riscului. Acceptarea riscului presupune ca in momentul 
respectiv nu trebuie sau nu poate fi facut nimic, dar trebuie reanalizata situatia, in 
timp, pe parcursul proiectului. 

Pentru fiecare dintre riscuri se va specifica strategia de contracarare dupa 
cum urmeaza: 
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r. risc 
Denumire risc Strategia de contracarare 

1 Deficiente de proiectare Reducerea riscului 

2 Modificari de proiectare Reducerea riscului 

6 
Dep4iri de costuri datorita configuratiei 

geologice 
Reducerea riscului 

8 
DepAsirea 	costurilor 	generale 	de 

construire 
Reducerea riscului 

Depasirea duratei de construire Transferarea riscului 

N
 

Luceari defecte Transferarea riscului 

1 
9 

Capacitate de management Evitarea riscului 

2 
1 

Conditii economice generale Acceptarea riscului 

2 
4 

Efectul concurentei Reducerea riscului 

2 
6 

Schimbari legislative 
Planurile 	pentru 	situatii 

neprevazute 

2 
9 

Indisponibilitatea finantarii 
Planurile 	pentru 	situatii 

neprevazute 

3 
2 

Finantare suplimentara Reducerea riscului 

3 
6 

Forta majors Evitarea riscului 

Riscurile de realizare a investitiei sunt destul de reduse iar gradul for de 
impact nu afecteaza eficacitatea si utilitatea investitiei. 

Protejarea monumentelor istorice reprezinta totalitatea masurilor cu caracter 
stiintific, juridic, administrativ, financiar, fiscal si tehnic menite sa asigure 
identificarea, cercetarea, inventarierea, clasarea, evidenta, conservarea, inclusiv 
paza si intretinerea, consolidarea, restaurarea, punerea in valoare a monumentelor 
istorice si integrarea for social-economics si culturala in viata colectivitatilor 
locale. Pentru protejarea monumentelor istorice se stabilesc prin lege masuri 
stimulative cu caracter economic sau de alts natura. 
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Beneficiarul investitiei va trebui sa-§i orienteze cu prioritate atentia asupra 
valorii investitiei si asupra nivelului intretinerii finantarii, pentru a minimiza riscul 
nerealizarii obiectivului propus. 

Aviind in vedere cele de mai sus se poate trage concluzia cei investitia 
Restaurarea, consolidarea, reamenajarea si dotarea casei compozitorului Paul 
Constantinescu este benefices pentru toji factorii interesati, iar realizarea acesteia 
va aduce ca4tiguri pe termen lung in cadrul dezvoltarii durabile locale. 

6. Scenariul/Optiunea tehnico economic(a) optim(a), recomandat(a) 

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere 
tehnic, economic, financiar, al sustenabilitillii si riscurilor 

Expertul propune prin expertiza realizata cloud variante pentru consolidarea 
ansamblului compus din cloud constructii - Muzeul Memorial Paul Constantinescu, 
monument istoric de importanta nationals la nr. de ordine 266 listat (2015) cu 
codul LMI PH-II-m-A-16239. Solutia maximala §i solutia minimala de 
consolidare cu respectarea normativelor P 100/2006, P 100-3/2008 §i MP 025-04, 
pentru asigurarea stabilitatii constructiei si  securitatii acesteia. Ambele lucrari sunt 
in acord cu legislatia in vigoare, cu specificatia ca solutia maximala este complexa 
§i cu multe interventii care necesita lucrari suplimentare privind elementele 
arhitecturale. 

6.2. Selectarea sijustificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e) 

Conform optiunii expertului, acesta recomanda realizarea solutiei maximale 
fundamentat de faptul ca structura de rezistenta este intr-un mare pericol privind 
stabilitatea si pentru ca trebuie sa se asigure ca solutia emisa trebuie sa acopere 
complet riscul la seism. Avand in vedere tot4 ca solutia de consolidare propusa 
de expert, solutia maximala este foarte complexa §i necesita lucrari de arhitectura 
ample, printre care desfacerea componentelor existente realizate, extragerea 
acestora, reintregirea eventualelor deteriorari ce vor aparea si remontarea 
ulterioard, aceasta trebuie analizata in Comisia Nationala a Monumentelor 
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5.317.369,96 Constructii-montaj (C+M) 6.327.670,26 

Valoare inclusiv TVA 

lei 

Valoare lard TVA 

lei 

Valoarea totald (INV), din care: 10.257.164,42 8.627.955,82 

4.881.643,87 Constructii-montaj (C+M) 5.809.156,21 

Valoare inclusiv TVA 

lei 

Valoare fara. TVA 

lei 

Valoarea totala (INV), din care: 9.603.361,59 8.077.845,98 

I storice, decizia comisiei este cea care trebuie respectata. Solutia care se va aplica va 
fi aceea care va fi mentionata in avizul de la Ministerul Culturii. 

6.3. Principalii indicatori tehnicoeconomici aferen# 

a) indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, 
exprimata in lei, cu TVA A respectiv, fii Hi TVA, din care constructii montaj 
(C+M), in conforrnitate eu devizul general 

b) indicatori minimali, respectiv indicatori de performantei elemente 
fizice/capacitli fizice care sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii 
Adupei caz, ealitativi, in confiymitate cu standardele, normativele reglernentei rile 
tehnice in vigoare; 

c) indicatori finaneiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, 
stabiliti in functie de specificul tinta fieceirui obiectiv de investitii 

Prin realizarea prezentului proiect se restaureaza consolideaza un obiectiv de 
patrimoniu clasa B de valoare nationala, reuind in acest mod sa. ne pastram 
identitatea culturala in acela§i timp sa" o promovam pe plan national *i 
international. 

in conformitate cu ghidul solicitantului — conditii specifice indicatorii de 
realizare comuni §i specifici ai programului ce fac obiectul monitorizarii 
performantelor programului §i pentru aceasta prioritate de investitii sunt: 

• Obiective de patrimoniu cultural restaurate; 
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• Crqterea numanilui preconizat de vizite la obiectivele de patrimoniu 
cultural §i natural si la atractiile care beneficiaza de sprijin: prin restaurare se 
dore§te realizarea unui punct de atractie turistica de referinta, consacrarea 
monumentului istoric ca destinatie turistica in vederea promovarii valorilor cultural 
Si al atragerii unui numar considerabil de vizitatori in zona. 

d) durata estimatei de executie a obiectivului de investitii, exprimatei in 

luni. 

Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 16 luni. 

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu  
reglementdrile specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al 
asigureirii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform  

gradului de detaliere al propunerilor tehnice 

Proiectul s-a intocmit in conformitate cu legislatia in vigoare asigurandu-se 
tote conditiile de functionalitate. Astfel proiectul prevede toate masurile necesare 
in vederea asigurarii conditiilor impure de art 5 (1) din Legea 10/1995 actualizata: 

„Pentru obtinerea unor construcjii de calitate sunt obligatorii realizarea 
mentinerea, pe intreaga duraM de existentei a construcfiilor, a urmatoarelor 
cerinte fundamentale aplicabile: 

a) rezistenta mecanica stabilitate; 
b) securitate la incendiu; 
c) igienei, sand tate si mediu inconjureitor; 
d) siguranta accesibilitate in exploatare; 
e)protecfie impotriva zgomotului; 
f) economie de energie ,Fi izolare termicei ; 
g) utilizare sustenabiM a resurselor naturale." 

a) Rezistenta mecanicei stabilitatea 
Pentru a oferi rezistenta i stabilitate constructiei, din punct de vedere 

structural constructia va suferi urmatoarele lucrari de reabilitare structurala: 
Camd§uirea cu beton armat C20/25 a subsolului constructiei 
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• Camasuirea cu mortar armat executat torcretat a peretilor structurali de 
contur a etajului partial 

Realizarea unui sistem de bare (p28 inglobate in galerii forate, pe conturul 
constructiei 

• Suprabetonarea plan§eului de peste subsol,  

• 

Inlocuirea plameului de lemn existent cu o placa de beton armat, de 10 cm 

grosime, rezemata pe profile metalice noi, introduse 

• Consolidarea grinzii de peste parter de sub peretele de separatie din pod, 

dintre zona de etaj partial §i cea de pod 

b) Securitatea la incendiu 
Documentatia s-a Intocmit in conformitate cu Legea nr. 307/2006, privind 

prevenirea §i stingerea incendiilor si  Ord. Nr. 165/2007 — Norme generale privind 
prevenirea §i stingerea incendiilor. 

Amplasarea retelelor electrice in raport cu constructiile existente respects 
cerintele minime prevazute in PE 101A/95 si  PE 107/95. 

Functional obiectivul restaurat va fi in concordanta cu cerintele de siguranta 
la foc: 
• Cai de evacuare corespunzatoare; 
✓ Cal de evacuare pentru persoane cu dizabilitati; 
✓ Acces pentru maini de interventie; 
✓ Ignifugarea elementelor de lemn; 

Instalatie de detectare, semnalizare si  avertizare la incendiu; 

• Instalatie de parateasnet. 

c) Igiena, sand tate 0 mediul inconjurator 
Poluarea mediului 
Prin destinatie constructia nu polueaza mediul. Totu§i sunt probleme datorita 

deficientelor constructiei. 
Protectia solului §i apei nu este asigurata prin: 

v faptul ca instalatiile de apa, canalizare, nu sunt etame in prezent; 
v nu exists platforma de depozitarea dewurilor menajere; 
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v prin jgheaburi i burlane defecte, apa de ploaie umezete zidurile Si a 
deteriorat zone intregi din ziduri, decoratii, terase, zone de soclu i 
fundati i. 

Protectia aerului - nu este puss in pericol prin functionarea constructiei 
Protectia sonora - nu este pusa in pericol prin functionarea constructiei. 
Protectia peisajului - proiectantul a prevazut amenajarea peisagistick cu 

asigurarea lucrarilor de igienizare a arboretului existent 
d) Sigurantei §'i accesibilitate in exploatare 
Accesul pe verticals se realizeaza tinind cont de normele de protectie. 
Se amenajaza accesul persoanelor cu dizabilitati cu platforms liftanta 
Se fac reparatii i inlocuiri la placajul treptelor de acces in cladire. 
Se reorganizeaza spatiul incintei i se amenajeaza corespunzator aleile i 

spatiile verzi. Se reface calea de acces in incinta i se remediaza deficientele 
prezente la acest moment. 

e) Protectie impotriva zgomotului 
Zgomotul produs de aparatajul prevazut in proiect se incadreaza in limita 

prevazuta in Ghidul criteriilor de performanta ale cerintelor de calitate conform 
legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii pentru instalatiile electrice din 
cladiri, Normativului cadru privind detalierea continului cerintelor stabilite prin 
legea 10/ 1995 indicativ NC001-99: F.l. Izolare acustica,F.2. Izolare antivibratila. 

fl Economiec etermicei 
Protectia termica se asigura prin materialele de constructie utilizate care 

impiedicd pierderea de energie termica sau incalzirea in exces a spatiilor. Zidurile 
exterioare, din caramida asigura izolarea termica. Prin proiectare se vor elimina 
puntile termice care provoaca condens (zonele de montare a tarnplariei). Se va 
analiza necesitatea imbunatatirii izolatiei termice prin eliminare puntilor termice. 

Se va imbunatati izolarea hidrofuga prin: 
- izolarea fundatiilor i a pardoselii pe pamant; 
- refacerea impermeabilitatii glafurilor de la ferestre, glafurile corniselor, 

solbancurile, impermeabilitate soclurilor; 
- se prevede refacerea invelitorii; 
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Se iau masuri prin proiectare pentru eliminarea apei din condens din 
elementele constructive. Se folosesc solutii moderne care conduc la refacerea a 
barierei hidrofuge la baza zidurilor cu igrasie (sistemul hidrofug Freezteq). 

g) Utilizarea sustenabila a resurselor naturale  

in executia lucarilor se vor folosi materii prime si secundare compatibile cu 
mediul, cu posibilitatea de reciclare. Eficienta in folosirea materialelor presupune 
existenta unui management eficient al materialelor rezultate din demontari, acestea 
vor fi supuse proceselor de reciclare recuperare, fiind chiar reutilizate - daca este 
posibil, dupd ce au fost supuse procesarii, neutralizarii si pretratarii in statii de 
sortare specializate. 

Se vor reduce pe cat posibil costurile de transport a materialelor in procesul 
de aprovizionare. 

Se va proteja mentine peisajul cadrul natural. 

Se va limita impactul asupra mediului si se vor lua masuri impotriva poluArii 
prin folosirea unor echipamente bine dimensionate, eficiente energetic in vederea 
minimizarii consumurilor de energie. 

6.5. Nominalizarea surselor de finantare a inve.stitiei pubfice, ea urmare a 
analizei financiare si economice 

Programul Operational Regional 2014-202 si/sau alocatii de la bugetul de 
stat/bugetul local sau national. 

7. Urbanism, acorduri si avize conforme 

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de 
construire 

S-a transmis documentati a de emitere CU cu 	AWB 
nr.8109705590001/19.04.2017, adresa inaintare nr.AT233. 

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru Publicitate 

Studiul topo s-a realizat de SC Topo Tehnic 2001 SRL reprezentanti ing. 
Romeo Simion si ing. Ciprian Vasiliu si este anexa la prezenta documentatie - se 
va depune la OCPI pentru avizare dupd obtinerea de care beneficiar a CU pe baza 
documentatiei transmise de proiectant. 

7.3. Extras de carte funciarei, cu exceptia cazurilor speciale, expres 
prevazute de lege 
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Extras de carte funciard nr.30851/10.04.2017 - se ataseaza prezentei 
documentatii. 

7.4. Avize privind asigurarea utilitertilor, in cazul suplimenteirii capaciteitii 
existente 

Avizele se vor lua dupa. obtinerea CU de catre beneficiar. 
7.5. Actul administrativ al autoritertii competente pentru protectia 

mediului, mersuri de diminuare a impactului, meisuri de compensare, modalitatea 
de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia 
tehnicoeconomicei 

Exists proiectul, avizul de mediu si activitatile propuse de Consiliul Judetean 
Prahova prin Strategia de dezvoltare 2014-2020. 

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, duper caz, care pot conditiona 
solutiile tehnice, precum: 

a) studiu istoric, in cazul monumentelor istorice: 
Studiul istoric realizat de arh.Corneliu Constantin specialist atestat MC 

nr.0032S/2000, manager proiect Dr.Viorica Frunza. 
b) studii de specialitate necesare in funclie de specificul 
Studiul de peisagistica realizat de Arh. Paula Olteanu specialist atestat MC 

nr. 294S/2007, dr. Viorica Frunza 
Studiul deteriorarilor elementelor arhitecturale cu valoare artistica realizat de 

Arh. Paula Olteanu specialist atestat MC nr. 294S/2007, Restaurator Marian 
Dabuleanu specialist atestat MC nr. 92S/2003, dr. Viorica Frunza 

c) expertize: 
Expertiza tehnica realizata de expert tehnic Adrian Mircea Stanescu 
Expertiza biologica realizata de expert conservare — investigatii biologice 

Oana Mirela Chachula 
Expertiza fizico-chimica realizata de Expert investigatii fizico-chimice Dr. 

Migdonia Georgescu 
d) Allele: 
Documentar foto 
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Proiectant:SC IMPEX ROMCATEL CERCETARE PROIECTARE SA 	 Anexa 7 

DEVIZ GENERAL HG 907/2016 - TOTAL 
privind cheltuielile necesare realizarii Restaurarea, consolidarea, reamenajarea 

qi dotarea casei compozitorului 
Paul Constantinescu - FAZA DALI MAXIMAL ...  

Valoare Denutnirca capitolelor 
Nr. crt 	 ( fara TVA) 

subcapitolelor do cheltuicli 	 Lei 

TVA 

Lel 

Valoare 
(Inclusiv TVA) 

Lel 
1 	 2 	 3 4 6 

CAPITOLUL 1 
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului 

1.1 Obtinerea terenului 
1.2 Amenajarea terenului 	 129.632,70 24.630,21 154 262,91 

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 
1.3 starea 	initiala 

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor (devieri retele 
1 4 de utilitati din amplasament) 

TOTAL CAPITOL 1 	 129.632,70 24.630,21 154.262,91 
CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 
TOTAL CAPITOL 2 	 28.848,910 	5.481,293 34.330,203 

CAPITOLUL 3 
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 Studii 	 10.000,00 1.900,00 11.900,00 
3.1.1. stuall de teren 	 10.000,00 1.900,00 11 900,00 
3.1.2. raport privind impactul asupra mediului 
3.1.3. alte studii specifice 
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

3.2 acorduri si autorizatii 4.200,00 798,00 4.998,00 
3.3 Expertizare tehnica 15.000,00 2.850,00 17.850,00 

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
3.4 cladirilor 3.000,00 570,00 3.570,00 
3.5 Proiectare 125.250,00 23.797,50 149.047,50 

3.5.1.tema de proiectare 
3.5.2.studiu de prefezabilitate 
3.5.3.studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz general 67.000,00 12.730,00 79.730,00 
3.5.4.documentatille tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3.000,00 570,00 3.570,00 
3.5.5.verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie 
3.5.6.proiect tehnic si detalii de executie 55.250,00 10.497,50 65.747,50 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 2.750,00 522,50 3.272,50 
3.7 Consultanta 104.490,00 19.853,10 124.343,10 

3.7.1. cerere de finantare,plan de marketing analiza si 
previziunea financiara/macheta financiara 14.900,00 2.831,00 17.731,00 
3.7.2.managementul de project pentru obiectivul de 
investifii 65.000,00 12.350,00 77.350.00 
3.7.3.auditul financiar 24.590,00 4.672,10 29.262.10 

3.8 Asistenta tehnica 129.900,00 24.681,00 154.581,00 
3.8.1.asistenta tehnica din partea proiectantului: 29.900,00 5.681,00 35.581,00 
3.8.1.1.pe perioada de executie a lucrarilor 29.900,00 5.681,00 35.581,00 
3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 
catre ISC 
3.8.2.dirigentie de santier 100.000,00 19.000,00 119.000,00 
TOTAL CAPITOL 3 394.590,00 74.972,10 469.562,10 



CAPITOLUL 4 
Cheltuieli pentru investitia de baza 

4. 1 Constructii si instalatii 4.556.995,50 865.829,15 5.422.824,65 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 398.823,06 75.776,38 474.599,44 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
4.3 necesita montaj 407.128,31 77.354,38 484.482,69 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
4.4 necesita montaj si echipamente de transport 0,00 0,00 0,00 
4.5 Dotari 1.160.693,28 220.531,72 1.381.225,00 
4.6 Active necorporale 

TOTAL CAPITOL 4 6.523.640,15 1.239.491,63 7.763.131,78 
CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santier 
5.1.1 Lucian de constructii si instalatii aferente organizarii 
de santier 2% 
5.1.2 Cheltuieli conexe organizari santierului 

102.286,00 

102.286,00 

19.434,34 

19.434,34 

121.720,34 

121.720,34 

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 53.173,70 0,00 53.173,70 
5.2.1.comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare 
5.2.2.cota aferenta ISC pt controlul calitatii lucrarilor de 
constructii 0,5°/0 26.586,85 0,00 26.586,85 

5.2.3.cota aferenta ISC pt controlul statului in amenjarea 
teritoriului , urbanism si pt autoriz.lucrarilor de constructii 
5.2.4.cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC 
0,5% 26.586,85 0,00 26.586,85 
5.2.5.taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 
Cheltuieli diverse si neprevazute 20% 

5.3 	1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 1.387.454,35 263.616,33 1.651.070,68 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 8.330,00 1.582,70 9.912,70 

TOTAL CAPITOL 5 1.551.244,06 284.633,37 1.835.877,42 
CAPITOLUL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 
6.2 Probe tehnologice si teste 

TOTAL CAPITOL 6 
TOTAL GENERAL 8.627.955,82 1.629.208,60 10.257.164,42 

Din CARE C+M 
1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 5.317.369,96 1.010.300,29 6.327.670,26 

Data: 
Intocmit, 

Nume 	ctie, semnatura 

Beneficiar/Investitor, 

in preturi la data de 28.04 2017, 1 euro = 4,5333 lei 



Anexa 7/1 

Deviz Object 1 din Cap 4. - HG 907/2016 - TOTAL 

OB01 Casa compozitor Paul Constantinescu 

Nr. 	 Denumirea capitolelor 
crt 	 subcapitolelor rle cheltuieli 

4.1. Constructii si instalatii 
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari 

4.1.1. exteriorare 

Valoare 
fara TVA 

LEI 
4.195.144,29 

TVA 

LEI 
797.077,42 

Valoare 
inclusivTVA 

LEI 
4.992.221,71 

4.1.2. Rezistenta 1.240.236,44 235.644,92 1.475.881,36 
4.1.3. Arhitectura 2.060.173,35 391.432,94 2.451.606,29 
4.1.4. 	Instalatii 894.734,50 169.999,56 1.064.734,06 

Instalatie electrica 348.326,69 66.182,07 414.508,76 
Instalatie sanitara 24.516,01 4.658,04 29.174,05 
Instalatie condens 11.634,86 2.210,62 13.845,48 
Instalatii termoventilatii 237.133,87 45.055,44 282.189,31 
Instalatie detectare,semnaliz, alarmare incendiu 53.505,91 10.166,12 63.672,03 
Instalatie alarmare efractie 101.332,82 19.253,24 120.586,06 
Instalatie date voce 56.481,56 10.731,50 67.213,06 
Instalatie sonorizare 61.802,78 11.742,53 73.545,31 
TOTAL I - subcap.4.1. 4.195.144,29 797.077,42 4.992.221,71 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 398.823,06 75.776,38 474.599,44 

Arhitectura (platforma liftanta) 5.910,16 1.122,93 7.033,09 
Instalatie electrica (grup electrogen,paratrasnet, corp 
iluminat arhitectural) 50.103,27 9.519,62 59.622,89 

Instalatie sanitara (boiler electric) 480,83 91,36 572,19 

Instalatii termoventilatii (centrala termica, statie dedurizare, 
chiller) 342.328,80 65.042,47 407.371,27 
TOTAL II - subcap.4.2. 398.823,06 75.776,38 474.599,44 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

4.3. necesita montaj 407.128,31 77.354,38 484.482,69 
Arhitectura (platforma liftanta) 27.700,00 5.263,00 32.963,00 
Instalatie electrica (grup electrogen,paratrasnet, corp 
iluminat arhitectural) 186.352,71 35.407,01 221.759,72 
Instalatie sanitara (boiler electric) 360,00 68,40 428,40 
Instalatii termoventilatii (centrala termica, statie dedurizare, 
chiller) 192.715,60 36.615,96 229.331,56 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

4.4. necesita montaj si echipamente de transport 
4.5. Dotari 1 160.693,28 220 531,72 1.381 225,00 
4.6. Active necorporale 

TOTAL IIII-subcap.4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 1.567.821,59 297.886,10 1.865.707,69 

TOTAL deviz pe object 
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 6.161.788,94 1.170.739,90 7.332.528,84 



Anexa 7/2 
Deviz Object 2 din Cap 4. - HG 907/2016 - TOTAL 

OB02 Anexa 

Nr. 	 Denumirea capitolelor si 
crt 	 subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
fara TVA 

LEI 

TVA 

LEI 

Valoare 
inclusivTVA 

LEI 
4.1. Constructii si instalatii 361.851,21 68 751,73 430.602,94 

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari 
4.1.1. exteriorare 
4.1.2. Rezistenta 137.188,60 26.065,83 163.254,43 
4.1.3. Arhitectura 171.328,30 32.552,38 203.880,68 
4.1.4. Instatatii 53.334,31 10.133,52 63.467,83 

Instalatie electrica 14.546,24 2.763,79 17.310,03 
Instalatie detectare,semnaliz, alarmare incendiu 5.128,05 974,33 6.102,38 
Instalatie alarmare efractie 10.205,46 1.939,04 12.144,50 
Instalatie date voce 23.454,56 4.456,37 27.910,93 
TOTAL I - subcap.4.1. 361.851,21 68.751,73 430.602,94 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 
TOTAL II - subcap.4.2. 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

4.3. necesita montaj 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionate care 1111 

4.4. necesita montaj si echipamente de transport 
4.5. Dotari 
4.6. Active necorporale 

TOTAL IIII-subcap.4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 
TOTAL deviz pe object 
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 361.851,21 	68.751,73 	430.602,94 

 



Nr. 	 Denumirea eapitoielor si 
crt 
	

subeapitoielor de cheituieli 

3.1. Studii - total, din care: 

studii de teren: studii geotehnice, topografice si de stabilitate ale 
3.1.1. terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie 

3.1.2. raport privind impactul asupra mediului 

3.1.3. studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei 
Documentatii suport si cheltuiell pentru obtinerea de avize, 

3.2. acorduri si autorizatii 

a obtinerea/prelungirea valabilitatii certificatului de urbanism 

b construire/desfiintare 
obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la 
retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie 

c electrica, telefonie, etc. 

d obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 
intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu 

e si inregistrarea terenului in cartea funciara 

obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru 
f protectia mediului 
g obtinerea avizului de protectie civila 

h avizul de specialitate in cazul obieclivelor de patrimoniu 

i alte avize, acorduri si autorizalii 

Expertizare tehnica a constructiilor existente, a structurilor 
si/sau, dupa caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea de 

3.3. catre expertul tehnic a raportului de expertiza tehnica 
Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 

3.4. cladirilor 
3.5. Proiectare si inginerie - total, din care: 

3.5.1. tema de proiectare 

3.5.2. studiu de prefezabilitate 
studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 

3.5.3. interventii si deviz general 

documentaliile tehnice necesare in vederea obtinerii 

3.5.4. avizelor/acordurilor/autorizatiilor 
verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 

3.5.5. executie 
3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie 

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 
cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de atribuire si 

a multiplicarii acesteia 
cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea diurna membrilor 

b desemnati in comisiile de evaluare 

anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contraclelor, 
corespondenta prin posta, fax, posta electronica in legatura cu 

c procedurile de achizitie publica 
cheltuieli aferente organizarii si derularii procedurilor de achizitii 

d publice 
3.7. Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 

cerere de finantare,plan de marketing analiza si previziunea 

3.7.1. financiara/machela financiara 

3.7.2. managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 

3.7.3. auditul financiar 
3.8. Asistenta tehnica - total, din care: 

3.8.1. asistenta tehnica din partea proiectantului: 
a pe perioada de executie a lucrarilor 

pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 

control al lucrarilor de executie, 
b avizat de calm Inspectoratul de Stat in Constr 

dirigentie de santier, asigurata de personal 
3.8.2. autorizat 

TOTAL CAPITOL III 

Explicitare capitol 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - HG 907/2016 

Valoare 
fara TVA 

LEI 

TVA 

LEI 

Valoare 
inclusivTVA 

LEI 

10.000,00 1.900,00 11.900,00 

10.000,00 1.900,00 11.900,00 

4.200,00 798,00 4.998,00 

1.200,00 228,00 1.428,00 

3.000,00 570,00 3.570,00 

15.000,00 2.850,00 17.850,00 

3.000,00 570,00 3.570,00 
125.250,00 23.797,50 149.047,50 

67.000,00 12.730,00 79.730,00 

3.000,00 570,00 3.570,00 

55.250,00 10.497,50 65.747,50 
2.750,00 522,50 3.272,50 

2.750,00 522,50 3.272,50 

104.490,00 19.853,10 124.343,10 

14 900,00 2.831,00 17.731.00 

65.000,00 12.350,00 77.350,00 
24.590,00 4.672,10 29.262,10 

129.900,00 24.681,00 154.581,00 

29.900,00 5.681,00 35.581,00 

100.000,00 19.000,00 119.000,00 
394.590,00 74.972,10 469.562,10 



Proiectant:SC IMPEX ROMCATEL CERCETARE PROIECTARE SA 	 Anexa 7 

DEVIZ GENERAL HG 907/2016 - TOTAL 
privind cheltuielile necesare realizarii Restaurarea, consolidarea, reamenajarea 

si dotarea casei compozitorului 

Paul Constantinescu -  FAZA DALI MINIMAL 

Denumirea capitolelor si 	
Valoare 	

TVA 	
Valoare 

 
( fara TVA) 	 (inclusiv TVA) 

subcapitolelor de cheltuieli 	 Lei 	 Lei 	 Lei 

1 	 2 	 3 	 4 	 5 
CAPITOLUL 1 

Cheltuieli pentru obtinerea amenajarea terenului 
1.1 Obtinerea terenului 
1.2 Amenajarea terenului 

Amenajari pentru protectia mediului si aducerea terenului la 
1.3 starea initiala 

Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor (devieri retele 
1.4 de utilitati din amplasament) 

TOTAL CAPITOL 1 	 129,632.70 	24,630.21 	154,262.91 

CAPITOLUL 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului de investitii 
TOTAL CAPITOL 2 	 28,848.910 	5,481.293 	34,330.203 

CAPITOLUL 3 
Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica 

3.1 	Studii 10,000.00 1,900.00 11,900.00 
3.1.1. studii de teren 10,000.00 1,900.00 11,900.00 
3.1.2. raport privind impactul asupra mediului 
3.1.3. alte studii specifice 
Documentatii suport si cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

3.2 acorduri si autorizatii 4,200.00 798.00 4,998.00 
3.3 Expertizare tehnica 15,000.00 2,850.00 17,850.00 

Certificarea performantei energetice si auditul energetic al 
3.4 cladirilor 3,000.00 570.00 3,570.00 
3.5 Proiectare 125,250.00 23,797.50 149,047.50 

3.5.1.tema de proiectare 
3.5.2.studiu de prefezabilitate 
3.5.3.studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a 
lucrarilor de interventii si deviz general 67,000.00 12,730.00 79,730.00 
3.5.4.documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 
avizelor/acordurilor/autorizatiilor 3,000.00 570.00 3,570.00 
3.5.5.verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a 
detaliilor de executie 
3.5.6.proiect tehnic si detalii de executie 55,250.00 10,497.50 65,747.50 

3.6 Organizarea procedurilor de achizitie 2,750.00 522.50 3,272.50 
3.7 Consultanta 14,900.00 2,831.00 17,731.00 

3.7.1. cerere de finantare,plan de marketing analiza si 
previziunea financiara/macheta financiara 14,900.00 2,831.00 17,731.00 
3.7.2.managementul de proiect pentru obiectivul de 
investitii 
3.7.3.auditul financiar 

3.8 Asistenta tehnica 29,900.00 5,681.00 35,581.00 
3.8.1.asistenta tehnica din partea proiectantului: 29,900.00 5,681.00 35,581.00 
3.8.1.1.pe perioada de executie a lucrarilor 29,900.00 5,681.00 35,581.00 
3.8.1.2.pentru participarea proiectantului la fazele incluse in 
programul de control al lucrarilor de executie, avizat de 
catre ISC 
3.8.2.dirigentie de santier 
TOTAL CAPITOL 3 205,000.00 38,950.00 243,950.00 

Nr. crt 



CAPITOLUL 4 
Cheltuieli pentru investitia 

4.1 Constructii si instalatii 
4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 
4.3 necesita montaj 

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 
4.4 necesita montaj si echipamente de transport 
4.5 Dotari 
4.6 Active necorporale 

TOTAL CAPITOL 4 

784,664.48 4,914,477.54 
75,776.38 474,599.44 

77,354.38 484,482 69 

0.00 0.00 
220,531 72 1,381,225.00 

1,158,326.96 7,254,784.67 

de baza 
4,129,813.06 
398,823.06 

407,128.31 

1,160,693.28 

6,096,457.71 

1,282,017.86 
8,330.00 

1,428,991.75 

91,149.70 

91,149.70 

47,494.19 

23,747.09 

23,747.09 

17,318.44 108,468.14 

17,318.44 108,468.14 

0.00 47,494.19 

0. 00 23,747 09 

0.00 23,747.09 

243,583.39 1,525,601.26 
1,582.70 9,912.70 

262,484.54 1,691,476.29 

1,489,873.01 9,378,804.08 

902,389.52 5,651,808.04 

Intocmit, 

CAPITOLUL 5 
Alte cheltuieli 

5.1 Organizare de santier 
5.1.1 Lucrari de constructii si instalatii aferente organizarii 
de santier 2% 
5.1.2 Cheltuieli conexe organizari santierului 

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 
5.2.1.comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii 
finantatoare 
5.2.2.cota aferenta ISC pt controlul calitatii lucrarilor de 
constructii 0,5% 
5.2.3.cota aferenta ISC pt controlul statului in amenjarea 
teritoriului , urbanism si pt autoriz.lucrarilor de constructii 
5.2.4.cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor CSC 
0,5% 
5.2.5.taxe pentru acorduri, avize conforme si autorizatia de 
construire/desfiintare 
Cheltuieli diverse si neprevazute 20% 

5.3 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3.5, 3.8, 4 
5.4 Cheltuieli pentru informare si publicitate 

TOTAL CAPITOL 5 
CAPITOLUL 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste 
6.1 Pregatirea personalului de exploatare 
6.2 Probe tehnologice si teste 

TOTAL CAPITOL 6 
TOTAL GENERAL 
	

7,888,931.07 
Din CARE C+M 

1.2, 1.3, 1.4, 2, 4.1, 4.2, 5.1.1 
	

4,749,418.52 

Data: 

Nume, 	 atura 

Beneficiar/Investitor, 

In preturi la data de 28.04.2017.; 1 euro = 4,5333 Lei 



Anexa 7 

Deviz Object 1 din Cap 4. - HG 907/2016 - TOTAL 

OB01 Casa compozitor Paul Constantinescu 

Nr. 	 Denumirea capitolelor si 
crt 	 subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
fara TVA 

LEI 

TVA 

LEI 

Valoare 
inclusivTVA 

LEI 

4.1. Constructii si instalatii 3,743,723.51 711,307.47 4,455,030.98 
Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari 

4.1.1. exteriorare 
4.1.2. Rezistenta 788,815.66 149,874.98 938,690.64 
4.1.3. Arhitectura 2,060,173.35 391,432.94 2,451,606.29 
4.1.4. 	Instalatii 894,734.50 169,999.56 1,064,734.06 

Instalatie electrica 348,326.69 66,182.07 414,508.76 
Instalatie sanitara 24,516.01 4,658.04 29,174.05 
Instalatie condens 11,634.86 2,210.62 13,845.48 
Instalatii termoventilatii 237,133.87 45,055.44 282,189.31 
Instalatie detectare,semnaliz, alarmare incendiu 53,505.91 10,166.12 63,672.03 
Instalatie alarmare efractie 101,332.82 19,253.24 120,586.06 
Instalatie date voce 56,481.56 10,731.50 67,213.06 
Instalatie sonorizare 61,802.78 11,742.53 73,545.31 
TOTAL I - subcap.4.1. 3,743,723.51 711,307.47 4,455,030.98 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 398,823.06 75,776.38 474,599.44 

Arhitectura (platforma liftanta) 5,910.16 1,122.93 7,033.09 
Instalatie electrica (grup electrogen,paratrasnet, corp 
iluminat arhitectural) 50,103.27 9,519.62 59,622.89 

Instalatie sanitara (boiler electric) 480.83 91.36 572.19 

Instalatii termoventilatii (centrala termica, statie dedurizare, 
chiller) 342,328.80 65,042.47 407,371.27 
TOTAL II - subcap.4.2. 398,823.06 75,776.38 474,599.44 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care 

4.3. necesita montaj 407,128.31 77,354.38 484,482.69 
Arhitectura (platforma liftanta) 27,700.00 5,263.00 32,963.00 
Instalatie electrica (grup electrogen,paratrasnet, corp 
iluminat arhitectural) 186,352.71 35,407.01 221,759.72 
Instalatie sanitara (boiler electric) 360.00 68.40 428.40 
Instalatii termoventilatii (centrala termica, statie dedurizare, 
chiller) 192,715.60 36,615.96 229,331.56 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

4.4. necesita montaj si echipamente de transport 
4.5. Dotari 1,160,693.28 220,531.72 1,381,225.00 
4.6. Active necorporale 

TOTAL IIII-subcap.4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 1,567,821.59 297,886.10 1,865,707.69 

TOTAL deviz pe obiect 
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III ) 5,710,368.16 1,084,969.95 6,795,338.11 
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Anexa 7 

Deviz Object 1 din Cap 4. - HG 907/2016 - TOTAL 

0B02 Anexa 

N r . 	 Denumirea capitolelor si 
crt 	 subcapitolelor de cheltuieli 

Valoare 
fara TVA 

LEI 

TVA 

LEI 

Valoare 
inclusivTVA 

LEI 
4.1. Constructii si instalatii 386,089.55 73,357.01 459,446.56 

Terasamente, sistematizare pe verticala si amenajari 
4.1.1. exteriorare 
4.1.2. Rezistenta 161,426.94 30,671.12 192,098.06 
4.1.3. Arhitectura 171,328.30 32,552.38 203,880.68 
4.1.4. 	Instalatii 53,334.31 10,133.52 63,467.83 

Instalatie electrica 14,546.24 2,763.79 17,310.03 
Instalatie detectare,semnaliz, alarmare incendiu 5,128.05 974.33 6,102.38 
Instalatie alarmare efractie 10,205.46 1,939.04 12,144.50 
Instalatie date voce 23,454.56 4,456.37 27,910.93 
TOTAL I - subcap.4.1. 386,089.55 73,357.01 459,446.56 

4.2. Montaj utilaje, echipamente tehnologice sj functionale 
TOTAL II - subcap.4.2. 
Utilaje, echipamente tehnologice sj functionale care 

4.3. necesita montaj 
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu 

4.4. necesita montaj sj echipamente de transport 
4.5. Dotari 
4.6. Active necorporale 

TOTAL IIII-subcap.4.3.+4.4.+4.5.+4.6. 
TOTAL deviz pe object 
(TOTAL I + TOTAL II + TOTAL III 386,089.55 73,357.01 459,446.56 
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Explicitare capitol 3. Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica - HG 907/2016 

Nr. 	 Denumirea capitolelor si 
crt 	 subcapitolelor de cheltuieli 

3.1. Studii - total, din care: 

studii de teren: studii geotehnice, topografice si de stabilitate ale 
3.1.1. terenului pe care se amplaseaza obiectivul de investitie 

3.1.2. raport privind impactul asupra mediului 

3.1.3. studii de specialitate necesare in functie de specificul investifiei 
Documentatii suport 	cheltuieli pentru obtinerea de avize, 

Valoare 
fara TVA 

LEI 

10,000.00 

10,000.00 

TVA 

LEI 

1,900.00 

1,900.00 

Valoare 
inclusivTVA 

LEI 

11,900.00 

11,900.00 

3.2. acorduri 	autorizatii 4,200.00 798.00 4,998.00 

a obtinerea/prelungirea 	 certificatului de urbanism 

b construire/desfiintare 
obtinerea avizelor si acordurilor pentru racorduri si bransamente la 
retelele publice de apa, canalizare, gaze, termoficare, energie 

c electrica, telefonie, etc. 

d obtinerea certificatului de nomenclatura stradala si adresa 
intocmirea documentatiei, obtinerea numarului cadastral provizoriu 

e si inregistrarea terenului in cartea funciara 

obtinerea actului administrativ al autoritatii competente pentru 
f protectia mediului 
g obtinerea avizului de protectie civila 

h avizul de specialitate in cazul obiectivelor de patrimoniu 

i alte avize, acorduri si autorizatii 

1,200.00 

3,000.00 

228.00 

570.00 

1,428.00 

3,570.00 

Expertizare tehnica a constructiilor existente, a structurilor 
0/sau, dupa caz, a proiectelor tehnice, inclusiv intocmirea de 

3.3. catre expertul tehnic a raportului de expertiza tehnica 15,000.00 2,850.00 17,850.00 
Certificarea performantei energetice 	auditul energetic al 

3.4. cladirilor 3,000.00 570.00 3,570.00 
3.5. Proiectare si inginerie - total, din care: 125,250.00 23,797.50 149,047.50 

3.5.1. tema de proiectare 

3.5.2. studiu de prefezabilitate 
studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de 

3.5.3. interventii si deviz general 
documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii 

67,000.00 12,730.00 79,730.00 

3.5.4. avizelor/acordurilor/autorizatiilor 
verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 

3,000.00 570.00 3,570.00 

3.5.5. executie 
3.5.6. proiect tehnic si detalii de executie 55,250.00 10,497.50 65,747.50 

3.6. Organizarea procedurilor de achizitie 
cheltuieli aferente intocmirii documentatiei de atribuire 

a multiplicarii acesteia 
cheltuieli cu onorariile, transportul, cazarea 	diurna membrilor 

b desemnati in comisiile de evaluare 

anunturi de intentie, de participare si de atribuire a contractelor, 
corespondenta prin post& fax, posta electronica in legatura cu 

c.procedurile de achizitie publica 
cheltuieli aferente organizarii 	derularii procedurilor de achizitii 

d publice 

2,750.00 

2,750.00 

522.50 

522.50 

3,272.50 

3,272.50 

3.7. Cheltuieli pentru consultanta - total, din care: 
cerere de finantare,plan de marketing analiza si previziunea 

14,900.00 2,831.00 17,731.00 

3.7.1. financiara/macheta financiara 14,900.00 2,831.00 17,731.00 

3.7.2. managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 
3.7.3. auditul financiar 

3.8. Asistenta tehnica - total, din care: 29,900.00 5,681.00 35,581.00 
3.8.1. asistenta tehnica din partea proiectantului: 

a pe perioada de executie a lucrarilor 
pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de 
control al lucrarilor de executie, 

b avizat de catre Inspectoratul de Stat 	Constructii 
dirigentie de santier, asigurata de personal tehnin4ei*Go 	te, 

29,900.00 5,681.00 35,581.00 

3.8.2. autorizat 
TOTAL CAPITOL III 	 0 	F" Ro 205,000.00 38,950.00 243,950.00 
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-gic ; alb .cu minecif olungi 	qi itIlettiatari 
-uriu, -o -lie -din -berangiG alb ou-minecl_lung4Aetrgi.01 alesgt0.21 

-gr u..gi ,fir • tue.tali.onEturiu s( dEkt 	 .b.5rangicul 1.s-zEk oing6 lb enit ) 
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!decor . 	o .-oglindCh.c10h3formafrdr'eptungriluilard:;i5o 	rdni 	; gitn 

-d5.,!•bucgtssirle'vi.,.f ormsa-drepttinghiulaffg!,v5-0.- 
forma dreptunghiulara x55.,rx 	 oglincla Eiclorniitor it.,,for.,,m4)ndrept.k.tn ,r, 

gh.kular4- 67- x- 76 -cm.. -- „- 	 TJ Fr-3 .=Pi 	.;75. 	r-kifr, 

• !: 	,Buriuki-a.e...nnobilo:Ote rrowtne.aza.r.obllaptua. 	 Hey. a 1 uat e 

adtul e at imat 	aemnat: T:d:e 	p.Vrti 1 	jo.necKa). nrif-}4 	ceax:.e,..(.±:go.f3 I P a4it,q Kir 
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J WI alteo.l.ogie .Fraliova t leiolar ..og alli .  zeul . j.udelioan de. iatorie gi 

ce).e arg tat e de donatoare cu;:privi cre 16. provenien12a imobilLil 

en-caort, .gi . a bunurilor. rapbi 	c 	adev.Mdiatte-. 
Ey_ donatoar ea Constantine'ectr. Ereonora s, Threoize oTao don 

• , 	-kktq' -.11)1k 

	

itru ea, imobilul egt aibg 	ept,  destinatie unicg, pentrU totdeuna t  e 

. 	.Donatartzl intr. (1,e- drept i.gi...ide ..fapt ..s...In • ettipiniieh'd'par : e' din 
>bilul donat„gi anurnea Incgperilor . -n.otated 1-5 in!'shi 	d 	. 
exa../..ir .1 	. de 	-dq. -Pa 	 ...acitului;' . ial“ a' risititulai l_xeg, — 

ilor notate 6-18 In 4ceeagice-echttg!'de 	•finea 	piVilitei;'e ga- 
ului 	.2 .boxe 	 ..'a arbor 	 plantat in krig ding 

, in Eltgpirtix e de .fapt !nwnai .  rp`g, dec:e dui raeu;aldoiafoarèi Oon-

r jnecu]floonora,,intrucit /Int 	 ever-V. uri 	Opt. de ,̀'Lizufrri.tot 
aeupra.ac estora.,c' : 	 " 

. Muzoul. j udetean pde et 	g(i'far.he,o1ogie.' Praliofet s, -lir 	,re, 

nz entantaea deciaram , cg .•acCeptgm !donatta , ic .ni; e fe' de• -colt 

Con st antin e ecl.1...13100nOrairprIVind-iMObirit11 1 	'1'; ertin ii. ca Thrbor 
• , 

uz ea memorial al c,ompozitorului.. Pauli Conetantine scu'Y;'.iar.s.ithlarili3 . mo- 

_e din ;  &lc eeta . au . destinatia , functiongrii-muzaUl'ui 9 	— 

t :gi.. bunuri I. a.. mobii 	 ue1.gi op di-it/flit -an aettr:dr apt ,  it u- 

v pm :•ef ectua. pe .cheltui.ale) noast•rg,.: .koParatilve'e e .o.ositg!:. 

71.a- imo,14.1 9  zardur g pri g L 
g.om : 	i imp czitttl .:pent ru lioag. -..'6 	eai? inoltaelvfl peritiu. 

$ pe tereni • pr ecum gi, tax° le: .cle: asigurate 	V-• 

. • • • Noi, donatarul-gtimi c6. - • imobilur ,  nu bete gitevat de" saiioirii -  tsi 

claim cg. amr,luat- 	 In" otpmnir ea dé ird.fajt ttic 

lor irnobiluluit notate . ln Ino sQht t a 	plan . r]'aneitia".1 	on' jft'a 

data -.  autentifiCi .aotU1Ui.l.1aJpefltrti .i• esatiti ca'A dint; ter eti 

-iaj lui i arb or elui ....mamutr.ritom - .ifitraaTn 	pinir es-i-Atmai7laPde45 e BUI.i do - 

oarêi COnstaptineecti. El .e04.6ia oarenigi.".1eZtiiivgitini'ditip'V'dtrUzafr.li6t 

ekger supr a.. ad e et or . parti 	 garaS 	eri rtitit oat e ciPianta ,  

,ie etflEite pa 61 	 ifk 

. 	--Muz °IA Atudatean cde iieedie 	arlie 	 - 

-Tam Inc. ov_data L 	e. tdt it imptill:cfilitti 'idonatoiljetp!.41.t" ...utittlidui6 oinc 

iea 'din; i Ida Val .. a, ec e st e 	ralumal '.Dg -7nu 	inliitrb.ina etrital a.'..pat 4 

J. irno111.1u1;* da nici.lnUs1pfl ;.lechimbarde.st,iilatiai..151n.t.eleg%n4 cog: pent. 

; .t de una de at ina ja . Ca ivafi.(arc ei.eia,,r 	muZ 

'ant ine scu;:*.• laz -To :t een ctitt e i gdin) mil: vom!Eithrildear:niciodata 

L. eonfl 	 flat 
' v Ea, • d on: ati oar o a‘, 	e;ipw .opir 	siiiin!der 	 oe. 

hu a •fost.r SC CrE1 dill a ira uttaxl .rdVviTh riarc aiee 	eunuiaai cnor 

-trTecer'e 	 ea.  rota`bu.,lui,;....ic•V, rni4J -183 rAltag.ztcontinkiu .? -11-rtr-Eitsg.pio- 

'in mod 	, 	ä1 bunt ectit'a'i Fla'afrmine.ndorfat3ritly-2-c 	sub acc . • 
. 	. 	. 
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ppot intelegem-eg.lei,dobirkdinksTA:3, risoul nostru. 	- 

Pentru urmarirea respeotrii olauzelor din aoest act de4onatie 

,,pg,treildona.taroryjMu.eql4u;Osti.;eAn. de AAtpria 	 Prahova 

.1.d.onat oar ea iina.ElebnorattNintantinescu, 4esemne.zrpe do ainna! ;Vic:ado a 

Pop e,sp,.9.1.;-_, n:epcapOrodp, rfriaP,p,,J., dog q„4,44at4 	 i 	ene .411 1..p, 

q 141,415.,.! 1311.44 iPeA,:v.i 	-.PWRiggt.sQr 	P.L111.0.P.X1. 	.09;14.0- 

inal3•14,git..p,etipx of.). Ghe org49 4/.1aTigi.Aorniciliat . in 

cOit. 	 Rut,ea.(act ton% 

la . r espectar ea ,q;.appeil..0:43, 	fp,ontiKaot,!:gii: 	tipna, 	on s 0 	i.f 
separat, fie impreun4. 	 - 	 - 

Redaotat gi,-.4actAlogxiagl.at  de_Notariatul 	Stat Judet4'13.n ?rah( 

va, azi 16 iulie 19939 in.49inc.i. exemplars. 

	

DON 	A DONA TOA RE g 	'44 
3.• 

2ee-ep-c.-4-0-ut 	
eprezentatri, pri ‘.‘ , . 	 ri a Dulgheru 

. • 	• 	. 

/?(40 INCHEIERE DE AUTENTIFICARE 
. din 16 Julie .1993 

In fata mea9 FRINCU MATEI 9 NOTAR DE STAT, 	prezentatt 
1. CONSTANTINESOU ELEONORA, din Ploiegti, etr•Nicolae 1361ceecu lir .15 

(fostg Nicu Filipescu nr .22) B.I. seria U nr.952923 eliberat de I.M.M.] 

la data de 14 Julie 197o• 
2 .. DULGHERU MARIA - din Ploi epti str engeni nr•92,..bl.G13, 

et.3, B.I. seria B.G• hr.227715 eliberat 	Politia Ploiegti.- 'in cali. 

tate de reprezentantg a Muzeului judetean. de icitorie.gi arheologie • 
Prahova imputernioitg in baza delegatiei-nr•550 din 6.iulie 19c.:3.dat6 

de Inspectoratul pentru. Culturg. al  judetului Prahova care Eticonsinitit 

la autentifice.rea prezentului inscrie 	e.0 semnat toate exemp3arele 

fate. mea. 
Scutit taxa conform,paragrafului loB lit.j din IM7 nr.1711/ 

196o gi art.5 din Deoreta nr.476/1954•. 

In baza art.4 din Decretul 377/196o se autentific6.pezentul 

inscris. 

'ROMANIA 

NO TARIATUL DE STAT JUDETEAN PRAHOVA 
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NOTARIA TUL 	$5".VAT JUDETRAN PRAHOVA 

Prezentul ple.In de oituatie. face: p8rte 

intagrant?.i. din contract:al de donatiic ailto 

/t3p0 	/1993 din 16 ialie 1993 
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ROKANIA 

NOTARIATUL DE SPAT JUDETBAN PRAHOVA 

Pvezentul plan de pituatie.face 'parte 

integranth". din contractul de.donatie autola 

(Itioe 	 •  / 1993 din 16 iu14.6 1993 
. 

de acest notoriat. 

DONATOARE, 

	

' 	DONA 

prin r 

1-ruz,t,„. 

VOTAR 	'HAT, 

?;entant 

n • 

. 	 . 

• ; 

•• 

Coform 
1M41,4 



Hume i mo- • ce se igg,sesq -  In fiinIK,eu pioprietarul rid icaiidu 

de nu eiiie •Ettavai' de clari  

.rt 
, 	 - 	 • 1. 

'37 al U-refei Trib.ilrahova S. I-a,;- 

Propr ietat ea .vi f ol as .  inIa imobilului oe vand,trece asupra 

g.rg.tori,'-chiar.de azi data igemngrei actului de fe.V.i.= liberg. de o n 

x 

Subsemn.atui 	olae -Atanasesou proprietar 	 str. 

• :Tunari No.39 deolar 	ir.and de vec.i.. 	 - a rezervilD-lor 

• • 

Anginer Mihail • C anstanti esc:u pie °mare, 	211..Constant ine sou, d in Pio.:  

. 	• 	• 	
. 	. 	... 	• 

evti str.Golevti :Na. 8 ; 	 propr ietate, .a ;.subsemnatulut, ce am in 

oevti ..str.Nicu 	 No.22 r  fostg.,str...Tusti•tiei No.24.- 

Imob ilul se aampune. din terenul, 	supasfaIa de circa una mie 

a sutO. metri p4tra•ti,-euprins, Intre stradeie C. I.Sto icescu 	Nicu 

it ipe sou,. precum.
• 
 v 1, prop r ietkit 11

•  
e vec inilor, Arpad KuhnKuhnspre %stir it, 

movtenitoarii Borcescu. spre 41-Noapte f pe care : teren se &fig: con- 
: 

ruitg. o case cu vase camere_.mari i Hollppatru Camaro -  mic i i anexe- 
I 	

. 	

7 

e .lor,precum vi gretdina .d in fate casei cu planta•tia vi fraprejmuirea ei 
" • • 

. 	 . 	 „ 	 . 

---1 ** .z.Iiiiaiai.,10.2141 . iiansitit In btitrea lui EtatualetImpTeung. Cu'toat e insta -  	-1 	_ • 	•  

. 	 • 

Proprietatea 	posesia 41.;cestui imobil le-am doliandite de la pro- 

r ilitarul anterior . Samuel - I,Samuelli,iie baza actului de cumpgrare aut. 
4 	 - 	. 	• 	 • 	' 	 • 

•No 237 4/921 -tra,nsciis' .  la No. 3677/9e1 de Tribuniatil Prahova S.I-a 

1 titlurilor tine-rioare ale aCeluial tribUnal autent ice la No.4 7/878 

i Igo .7 09/187 5 . 	 ordonan a de adjudecare Cu No .18/1876; trans° ri s 
• 

:la N-rele-267/1878 g i 484/187 9 acte pe scar/ e-am predat in or'iginall . • 

•auningiktori, imprbuna cu certificatul de sarcini . No.292/ 

e -saroini sau servituIi, cu toate daril.e vi •mpoz ite a Cettre Stat, 

et, Comung. i °rice alto institutii,achitate pang. la,klata de 1 Aprilie 

937 ; eu vanzgtorulqzarantand D-lor cumparg.tori posaisiune 

drept i de .  fat asupra imob ilu lu i, s i depl Ii 	i axe 16,e 16 11.0, - 

, 	 . 
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ACT DE VINZARE,Subseranatul Nicolas Atanasescutproprietar din 
ucurlre-grTAThtuiari Nr•39;deolar ca vind de veci gi Visa nici o 

rezerv4 Dolor inginer Mihail ConstantineQcti gi Eleonora Xng.110 
Constantineacu, din Ploegti 	•Golegti nr •Ei amobilul proprie- 
tatea nabsemnatuluit Ca am in Ploegti strolgiou PilipeSou nr,22 

-fosta etretTustit1.4.nr.24•Imobilul de compture din terenul 
,suprafetil de: Circa una 	une out metri p4trat.i... , ••cuprins 
tree litradele•C•I•Stoiceiacu. gi.11icu Fiiip esott 
tatile.vecinilorg,Arpad.Kulm.-spre Rtieririttgi..mOgtenitoril. 
Bercesou sere .11.11oepts 	pe ,  cart) teren se elfin conattUitlio Casa 
Cu vase, camera 	gi Holloatru •camere midi . gi aneccele . lor, 
rscum : 	gradina .din rata casei cu pientatia •gi• imprejmuiroa. ei 

Imobilul 11 transmit In -  6 tare's . 101 • actual.rt• impreun,gt. 	toate. • 
co. s,e gasetso in flinta, eu proprietarul ridiciadu-m• 

numai 	od nu este atagat de clildire•Propri.etatee gi .  

posesia . acestut 'imobil le am dobindite de in proprietaral ante.. 
riot Samuel I •Samuelli,pe baza aotului de cumpgrare 'alit in nr. 
2374/921,transcris in 'v.3677/921 de Tr ibunalul Prahova S •Doe 
gi ale titlurilor anterioare ale aceluiag.Tribunal autentice in 

Nr.417/878 gl Nr.7o9/1879 inclusiv ordonana de adjudecare cu., 
nr•18/187o; trenscria in No-rele 267/1878 gi 484/1879 • Beta pe

r 
 • 

ceri 	predat 	original,chiar azi D-lor cumpargtoritimpet - 
n5. cu certificatul de aarcini Nr.2925/937 el Grefei Trib•Prahova 
S 	•Propx.ietat ea gi folosinta iniobilului. ce vind,..trece asupre 
D'aioe 	 chiar de azi data serringwei actului de fop, s- 
liber& de orice,Sarcini sau.servituti, cu toate darile gi impo-
zitele ottitre Stet, JudettComunn gi ()rice alts institutiltachie* . 

 tate pin:a in date de 1 A prilie 1937; eu vinSatorul -  garantind 
D-lor ouraptiltori.lintgtite posesiune de drept gi. de fapt asupro 
imobilului ,gi deplina gi exclusive lui proprietato•Pretul via«. 
*anal de fat4 pate ,de 7oo•000 (gepte . aute *Odin careou 
torul, am . prtmit 'azi in .semnaree ov.tului sums de let 400•0oo;0,-- 

(patru sate au); iar rel de .3oo •000(trei sute mi1)1Sa
ve 

mine in pfistrarea Dgolor
.stucumprirOitori pink la prezen.tarea 	tr 

subsemnatul.a certificatului 9t jurnalului de rediere G
reen..  comandamentelor transortse pub iir.295/936 de Grafi 

Tr ib •Prehove S -a pe baza urm5xirii. imobiliere• ce • for sea z 

obi ectu.1 Dos .Nr.*550/936 ex1 Trib •Prahove 	
• • A o eels ta .  swirl. • 

de bani t *'1.ind destinatn, de aline vIneltoreiviichidtarei creantei 
ce formeaza obi.ectul zisei urmgririlf.acerea formalitatilor.de 
radi.exe a co:aandainentelor gi de incetare a urmilririi t  se Va 
Indeplini prim. stgruinta gi cheltueala meat plat in terraenul de 

2o Februarie 1937, farii, a fi nevoie •de 	o punere 
Dupe expirarea acestui termen, 	cumpqratoriount 

eutorizati prin acest act, a consemna suraele datorite 
viler gi a face for:nalittitile de radiere - in contul meu - din 
sum de lei 3ooti000. ce 	lasat la dispozitie; gi care se 
va considers on primitet de mine vinzatorul.-Actul de fata l ser• 
Vegte ea titlu de proprietate definitivri a •D-lor.cumparatort• 
de imposesare gi on chitantli don/Venom:4 de pret•Noi•aumpd.- 

rEitorii,E1eonore gi Inginer M•Constantinescurinurnarind sumele 
.de mai sus drept, prey al imobilului cumparat, ne obliem a 
tine 

 
In •dispozitia Dob/u.i vinzatorleuraa . 	3oo•000ata ce 

	
le 

• data de 2o - Pebruarie 1937. 	o vom libera de Ind 	ne 
prezenta dovezile de lichidere a urmgririilcura p d  specificat. 
mai sus; iar• dupg expirarea mentionatului termentne vent cone":Y 
forma preatederilo.r actului de fata,pe care dam multumirsoli* 
Facut azi 22 ianuarie 1937,1n dublu exemplartla 

ot. 



NOTAR D YJA 

• 

VINZATOR.as/Indesoifrabil.OUMPARAT ,Rioa/M.Conatantinesou. 
es/Eleonora  Oonstantineacu. Redactor.soriitor gi martor 
sagndeaafrabil. avocat.Ploiesti.Urmeaza Procesul verbal 

'autentificat la nr.435.din 23 iannarie 19371a1 fostu3.ui 
Tribunal al judetului Trahova.seotia I-0 gittranacrierea 
In registrul de matatiuni proprietati sub nx.666pla.23 

nanuatie 1937 de Greta Tribunalului Trahova.agotia NotariatW 
20.08,19_77.Cona.popial munioipaloiesti.S.A.S.P1oient/.S0 
certifica de not o imobilul ce face obiectul prezentului ,  
eotpin prezent.arwurmatoarea adresar strATIOOLAE WILCEBOU  

' 45 Mae t iss/Indesoifrabil.L.B.Conailie Popular al 
cipiului P1oieti.Servieiu1de Siatematioare gi Arhitec- 

• turA.ZEGALIZAREA MAX JOB:===================a======u=m=m= 

• REPUBLIW BOCIALIBTA ROWNIA * 
NOTARIA.TUL DE SLAT glifDETEAN PRAHOVA 

INOHE1ERE .DE LEGALIZARE DE COPIENr. -  • 
cAnul 1982.1una martiepziun 16. 

• 

Se legalizeazdide noi prezenta copie.fiind conforma 
cu inacrisul prezentat nou4.care are trei pagini i nu pre. 
zinta corecturiateratituri eau addusiri. • 

8-a taxat Cu of 9 pent 	exemplar. 

Confruntat e  
Secretary 

AN/ 



Oficiul de Cadastru §i Publicitate Imobiliara PRAHOVA 
Biroul de Cadastru Publicitate Imobiliara Ploiesti 

Dosarul nr. 46273/09-08-2011 

INCHEEEREN3-. 46273 

REGISTRATOR Popovici Alma 

ASISTENT REGISTRATOR Ungureanu Loredana 

Asupra cererii introduse de OTAVA ANGELO COSTIN - NR.AUTORIZATIE:RO-B -F NR, 1 privind 
Prima inregistrare a imobilelor/unitatilor individuale (u.i.), si in baza documentelor atasate: 

- act normativ nr. 1359/27-12-2001 emis de GUVERNUL ROMANIEI,act normativ nr. 
581/03-05-2006 emis de GUVERNUL ROMANIEI;; 

vazand referatul asistentului - registrator, in sensul ca nu exista piedici Ia inscriere, fiind 
indeplinite conditiile prevazute in legea 7/1996 republicata, tariful de 0 lei achitat prin documentul 

de plata: 

pentru serviciul cu codul: 211, 
- fata de art. 48 din legea 7/1996 republicata cu modificarile si completarile ulterioare , 

DISPUNE 

Admiterea cererii cu privire Ia : 

- imobilul cu nr. cadastral 133209, inscris in cartea funciara 133209 / UAT Ploiesti ; 

- se intabuleaza dreptul de PROPRIETATE mod dobandire Lege in cota de 1/1 asupra Al, A1.1, 
A1.2 in favoarea : CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA - DOMENIUL PUBLIC, sub B/1 din cartea 

funciara 133209 UAT Ploiesti; 
- se intabuleaza dreptul de ADMINISTRARE mod dobandire Lege in cota de 1/1 asupra Al, Al,l, 

A1.2 in favoarea : MUZEUL JUDETEAN DE ISTORIE SI ARHEOLOGIE PRAHOVA, sub C/1 din 

cartea funciara 133209 UAT Ploiesti; 

Prezenta se va comunica partilor: 
Consiliul )udetean Prahova - Domeniul Public, 
Muzeul Judetean De Istorie Si Arheologie Prahova, 
Otava Angelo Costin - NrAutorizatie:Ro-B -F Nr, 1, 
Cu drept de reexaminare/plangere in termen de 15 zile de la comunicare, care se depune la Biroul 
de Cadastru 51 Publicitate Imobiliara Ploiesti / judecatoria in circumscriptia careia se afla imobilul, 

se inscrie in car-tea funciara si se solutioneaza de catre registratorul-sef/instanta judecatoreasca 

cornpetenta. 

Solutionata Ia data...de: 13-08-2011 
- 

1. .17.i 134' 	 `A;S:6 Reg istratot,: 	n 0 7 E 
POpOVI 	21.-." • 	e 

• 	••>.of  _ 4  _ 

'S I 3-54  

Asistent-registrator, 
Ungurc nu L udand 

Document care tontine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. 	 Pagina 1 din 1 



N
r.

  c
a d

as
tr

a
l :

  

EL: 

0 r-1  

o. 

U
 A
J
U

A
 
 

Su
p

ra
fa

ta
  

S 	 t6., as 
L. 	 E 
z 	 Ns- a 	 rn I o  
5.  

rr
  T 

A
 T

T
 A

 
A

C
T

L
 R

a
n

.  
I
t%

  
1

1.
. .  

 

D
es

cr
ie

re
a  

; i 
as 

ii 	4 

giaa.m
a 

PoD
 

r
 T

r
, 1 

; 	
c.) 
u 

S
up

ra
fa

ta
  

di
n  

ac
te

  

'..,- 

4 
D 
...i 

7)(  

A
ct

  d
e  

p
ro

p
r i

et
a t

e  

H
.G

. R
.  N

r.
1 3

59
/2

00
1,

  
H

o t
ar

ar
ea

  N
r.

5 8
1/

03
. 0

5.
20

06
.  

0 	,-, 
Q - 

P
ro

p
r i

et
ar

  

/
4

,
1

1
1

."
7
7
  
r

-r
 1

-
r
 



SIAM ON 
ETROLU 

"LAN DE INCADRARE IN ZONA 
AL BUNULUI IMOBIL, Sc. 1:10000 

MUN. PLOIESTI, INTRAVILAN ,Str. NicolaeBalcescu Nr.15 



Mun PLOIESTI UAT Cartea Funciara nr. 

Plan de amplasament si delimitare a imobilului 
Sc. 1:200 

Nr. cadastral Suprafata masurata = 1034 mp Adresa imobilului 
INTRAVILAN ,S -tr. NicolaeBalcescu N 

N-3828V 

NORD 

201 

N-581262 
N 

a 

C 

N-38280-3 

T4-382800 	
rk././CLI.C., 1A.,..111.Vulv Lu L•el .... . 

Nr. 
parcela  

Categoria de 	Suprafata 
folosinta 	I 	(nip) 

Valoare de 
impozitare 

Mentiuni  

1 
lmobilul este impreimult conform PAD. 

Cc 	 1034 
B.Date referitoare la constructn 

Cod. 
constr. 

Suprafata construita la sol 
OnP) 

Valoarea de impoznare 
(lei) Mentiuni  

321 
Cladire monument de arhitectura, Muzeu. 

Cl  
57 Garai 

C2  
INVENTAR DE COORDONATE  

Sistem de proiectie STEREO "70 
---;;:,-T-r-,.....,, 	IPERSOANA FIZICA AUTORIZATA DE A.N.C.P.I. 

".•`(‘' ' , 	. ., , 	1 	ing. COSTIN OTAVA 
- ,   
., 	 CERTIF:CAT DE  .. AUTOR,IZARE 

' 	 --serr-F, -Nr.i090/2010 

Pct. E(m) N(m) Pct. E(m) N(m) 

1  581271.83 382804.61 70 581287.23 382842.81 

3   581273.97 382817.29 69 581296.16 382838.09 	? 

AP _ 581276.08 382830.57 68 581296.09 382837,94 	:,.. 

581276.77 A . 38283 41 67 
62 

581303.19 
581308./2 

382834.40 	:-..,- 

38283132 	-1, 	, 	. 	.._ co.tegor i a A F 
7 •:". t. 

_ 
“, 581276.62 382834.44 

13 581277.62 382841.01 55 5MD1.98 382825.96 \\ c 

15  581277.83 382840.98 53 581310.59 382812.09 

14  581270.45 382844.85 52 581301.55 382809.35 

71  581281.07 382845.76 51 581294.09 382807.09 

72 581287.12 38284 2 61 
_ 	 ' : • • 



.‘N(;I Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara PRAHOVA 
Biroul de Cadastru Publicitate Imobiliara Ploiesti 

Nr. 
Ziva 
Luna 
Anul 

111111111111111 Carte Funciara Nr. 133209 Cornuna/Oras/Municiplu: Ploiesti 
30851! 
	10 
04  

2017  

8638435 
EXTRAS DE CARTE FUNCIARA 
PENTRU INFORMARE 

A. Partea I. Descrierea imobilului 

TEREN Intravilan 

• • 

Nr. 
Crt 

usaresca; LUL. riulew_i, 

Nr cadastral 
Nr. 

.71.1 	1‘111-1/4)10C 	IJOILC.Dt.t... 

Su prafata* (mp) 

1.1$. 	 .t.,. 	p......,........ , .....,  

Observatii / Referinte 

Al 133209 Din acte: 1.456 
Masurata: 1.034 

Constructii 

Crt 

• 
Nr cadastral 

r . 
Adresa Observatii / Referinte 

Al.l 133209-C1 
Loc. Ploiesti. Str Nicolae Balcescu. Nr. 

1 .5, jud. Prahova 
l oc. Ploiesti, Str Nicolae Balcescu, Nr. 

15, ILA. Pi ahova 	 

S. construita la so1:321 mp; 	clad re monument istoric- 

Muzeu 

S. construita la sol 57 mp; 	garaj A1.2 133209-C2 

B. Partea II. Proprietari si acte 

Inscrieri privitoare la dreptul de proprietate alte drepturi reale Referinte 

46273 / 09/08/2011  
Act Normativ nr. 1359, din 27/12/2001 emis de GUVERNUL ROMANIEI (act no'rnativ nr. 581/03-05-2006 emis 

de GUVERNUL ROMANIEI;); 
Intabulare, drept de PROPRIETATE, dobandit prin Lege, cota actuala; 	Al, A1.1. A1.2 

B1 1/1  
I 1) CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA - domeniul public 

C. Partea III. SARCINI 

Inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, 
drepturi reale de garantie si sarcini 

Referinte 

46273 / 09/08/2011 
Act Normativ nr. 1359, din 27/12/2001 emis de GUVERNUL ROMANIEI (act normativ 
de GUVERNUL ROMANIEI;); 

nr. 581/03-05-2006 emis 

Al, A1.1, A1.2 
Cl 

Intabulare, drept de ADMINISTRARE, dobandit prin Lege, cota actualaT 
1/1  
,A Rai V7C111 ilincyPAKI rw IcTARIF ci iiRHEOLOGIE PRAHOVA 

Document care tontine date cu caracter personal, protejate de prevedenle Legli 	Pagina I din 3  



Punct 
sfarsit 

2 

4 

6 

Punct 
inceput 

1 
3 

Lungime segment 
(•• (m) 

2.779 

0.208 

0.16 

5 6.651 

7 3.9 

Numar 

133209-C1 

133209-C2 

Destinatie 
constructie 
constructii 

administrative si 
social culturale  

constructii anexa 

Supraf. (mp) 

Din acte: 310 
Masurata: 321 

Din acte: 46 
Masurata. 57 

Situatie 
juridica 

Cu acte 

Cu acte 

Date referitoare Ia constructii 

Lungime Segmente 
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din proiectie in plan. 

Punct 
inceput 

Nr. topo Parcels Tarla 
Crt 

1.034 DA 

Date referitoare Ia teren 
Categorie 
folosinta 

1 	curti 
constructii  

Observatii Referinte 

Observatii / Referinte 

S. construita la sol:321 mp; cladire monument 

istoric-Muzeu 

5. construita la so1:57 mp; garaj 

Punct 
sfarsit 

3 2 

4 

6 

Lungime segment 
(m) 

3.919 

Crt 

A1.1 

A1.2 

133209 

Carte Funciara Alr 133209 Comuna/OraVMunicipiu: Molest; 

Anexa Nr. 1 La Partea I 

Teren 
Suprafata (mp)' Nr cadastral 

133209 Din acte: 1.456 
1.03 Masurala: 

r" 
Observatii / Referinte 

* Supra ata es e determi 

DETALII LINIARE IMOBIL 
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Punct 
inceput 

7 

9 

11 

13 

15 

17 

Punct 
sfarsit 

8 

10 

14 

16 

18 

Asistent Registrator, 

ILEANA MIHAELA VASILE 
...st>. 	Azi-4, 

(parafaSr - n at  ,,,:::: 

o.,  
.r z - 80. 4'el,j, 
-4°, 
	0,,,,o_ _ 

.-',,'.-,.. 

Iv.:171.toti310-184.:01.1 

,..?., .04#,
iqnd 

,,, 
...,),s, /.is s.,,,C..,),(:' 

/icy 44131-1B0,0 
is nalS1°  

Referent, 

REFE Rfg_ -ci".  

Carte Funciara" Nr. 133209 Comuna/OraVivlunicipiu: 
PiOleSti 

Lungime segment 
(m) 

8.691 

6.334 

0.158 

22 	
0.225 

* Lungimile segmentelor su nt determinate in planul de cu mulate ce su 
proiectie Ste reo 

nt ma m ici 
70 51 sunt 

de roat
tunjite la 1 1 milimetru. 

***Distanta dintre puncte este formata ate 

 valoarea milimetru. 

Certific Ca prezentul extras corespunde cu pozitiile in vigoare din cartes funciara originals, pastrata de acest 

Prezentul extras de carte funciara este valabil la autenticarea catre notarul public a actelor juridice prin birou. 

care se sting drepturile reale 	um prec 	pentru clezbatefirea succesiunilor, 	
informatiile prezentate sunt 

entru serviciul de 
S-a achitat tariful de 20 RON, -Chitanta interna nr.442427/10-04-2017 sutra de 20. p 
susceptibile de orice modificare, in conditiile legii. 

publicitate imobiliara cu codul nr. 272. 

Data solutionarii, 

10-04-2017 

Data eliberarii, 

1 7. APR. 2017 

Lungime segment 
(m) 

13.446 

22.402 

9.235 

0.106 

19 20 

21 
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A.  

4 II 1 62/ 

SECRETAR C.A.D.M.I. 

SERIA  MC S   Nr. C.0..3..2 
A.  r 441  

'V 

ROMANIA 

MINISTERUL CULTURII 

CERTIFICAT DE ATESTARE 
Nr. re 	s 	din  

Se atesta 	 bL C Qr 	("u CCh  
niscutyd in anul 	luna 	t-1  LO..E 	ziun  C  a. 

localitatea  41;  judetul (sectorul)  

de profesie   domiciliatcal in t>k ,/ 4-LA E''114 

 str.  V(TE.,41E1  nr. tit  blocul scare  A  ap. 

j 	 (sectorul) 	.<2.  - -C,?,k1 C  0  g-k---'4n 	pentru a desfa.,sura 

SEMNA2 RA TITULAR 	activitatea in domeniul conservArii monumentelor istorice cu calitatea de 

MINI5TRUL CUL1TURII 

A. 
 4 11 'V A 

A.  

1 NI 

SPECIALIST 

in domenffle i spectalizArile: 
1- i"2-E 	'4A 	 •A  

A.  

4 0 
hA 

A.  1 41110 
A. 

 4 MI 
116 741 

A.  
111111 
k■A 

A.  

IN 
6 41 

1 A.  
 4111 

1 h 

A.  

4 I 
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A. 
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41111 
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1NISTRU, 

prof. unit!. dr. Adri OULESCU 

ROMANIA 
MINISTERUL CULTURII I CULTELOR 

CERTIFICAT DE ATESTARE 

	

Nr.  RIM 	lgriirgQ4Z 

OLTEANU Paula   Sc mega DI.(Drsa 	) 
Arhitect 

de procesie 	 niscut(a) in anal  1955Iuna  lunie   z i w,  9  

judetul(sectorul) 	 Galafi 

kgitimat  cu  „PI  seria  PR.  nr.   323608   clibcra t di:  Pantie Bucure01,... 

.Aftc.0.4..?Z  ...... tu data de  24.44 	 2004CNP 2  5.5 0 6 01914 0  Oi  912 5 

pcntru  ii desfapunt activitaii in domeniul protejlidi  monumentelor istorice, 

a  vand calitatca  dc 

SPECIALIST 
in domeniile: 

Restaurare arhitecture; 2- Urbanism, parcuri i gridini; A  •  studil, 

localitatea 
	Galati  

investigapir  cercetarea pi (widen's monumentelor istorlco;  -  milkers 
proisci•; 0  •  of proiect; F  •  dirigentare lucriri; G  -  inspoccia  si 
umoddrea  comportarii  In  timp a monumontolor istorica 

COMJSIEATESTARE 
./SECRE R. 



RN1j.; 

\-ACHaAT 

00 An 
2018 

An 
2019 

ORDINUL ARHITECTILOR DIN ROMANIA 
Membru UIA si ACE 

FILIALA BUCURESTI 
LEGITIMATIE 
Nume Bulborea 

Prenume Catalina Gabriela 
Arbitect cu drept de semnatura 

IiiInsctis In Tabloul National al Arhitectilor cu 

Nr. 4238 
omiov- 

Pre§edinte OAR Legitimatia este valabilA Nina la data InscrisS pe verso 

1 

Data eliberani 29.12.2003 • 
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1. 

MINISTERUL 
INSTITUTUL 

r--i 
<  '  f  ' 	N %air, L1 

de 

ziva 

nr. 

CNP 

: 

SEMNATURA TITULAR 

.1 , ...4 	 

CULTURII SI PATRIMONIULUI 

CERTIFICAT  
Nr. 144 

Domnul STANESCU Adrian -Mircea, 

profesie inginer constructor, nascut 

23, in municipiul Bucuregi, 

396514, eliberafa de Sectia 22, 

NATIONAL AL PATRIMONIULUI 
NATIONAL 

DE ATESTARE 
E / 21.06.2012 

in anul 1955, luna septembrie, 

sectorul 7, legitimat cu C./, seria RD, 

la data de 16/07/2004, 

activitati in domeniul protejarii 
avand calitatea de 

TEHNIC 

- B 
specialitate: structuri istorice - D

in limp $i monitorizarea 
- G 

structuri istorice - 4 

PRESEDINTE COMISIE 
P 	Corina/POPA 

44.4 i <-4,--- 

SERVICIU 
Arh. Lucian FulgANDULESCU 

.4-1 41 1■.41 
III I 4 	1 L./ I 4 	1 Ii] I l h./ 
I'l I 4 	1 116.41 

r-\ 4 	1,  liL. 41 

L-1 4 	0,  L.A 

rli  116.41 41 how/ 
r-1 I ■ ..41 

r-1 4 	1 I. . A 
Fel 4 / 
j•

1 I' ...4  l I 4 	1 I L. A 
14 1 L.4I 

II ll 4 	1 II. ....4 
I41 
L./ 

peg 
4 	1 lo. ./ 

r-7, 
L./ 

pral 
4 	1 116.411 

I' 
.41 

IA1 1 II. A 

specializarea: 

domeniul: 

DIRECTOR 

este 

Arh. Iose 

4 •  

1550923400734 'l 4 1 hc.-41 

atestat pentru a desfasura 
monumentelor istorice, 

EXPERT 

Verificare tehnicei 
$ ef de proiect de 
Urmtirirea comportarii 
monumentelor istorice 

Consolidare / restaurare, 

GENERAL 
OVACS 

$EF 

I'l I 4 	1 boa 
r-\ 
1,,a 

irl /2  hl I 4 	I 
I IF"' 11 
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r-1 14 ■./ 
I'l 
L./ 14 I "I I 14 I►I../ 

I'l I 
L./6N 14 I'l 4 
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I'l I 
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la data de .18./ 11/g0.91CNP 2 

■ 

ROMANIA 
MINISTERUL CULTURII SI CULTELOR 

CERTIFICAT DE ATESTARE 
Nr.  143-S  / 	05.03.2004  

Se atestA DI.(Dna.) 	MINDA 	Ermila  

de profesie Og.  constructor  nascut(A) in anu119491una  mai 	ziva 6  

localitatea 	Topalu 	judetul(sectoml)fucl. ONO 
legitimat cu 	fa m:203706  elberat de Sectia  16 Politie...  

Bucurefti 

pentru a desfAsura activitati in domeniul protejArii monumentelor istorice, 

avand calitatea de 

SPECIALIST 
in domeniile: 

4. Consolidare/restaurare structuri istorice: 
§efprofectz ... ......... §i unnarirea comportarii in tamp. 

COMISIE ATESTARE 
SECRETAR, 

'igl-rAgTIGIMEPUP 

A 

IN I 4m■ 
kw/ 

SEMNATURA TITULAR 

reg ■ 



14:4*  1.1 Arcl[f 	  \ 	 •  ' 

MINISTERUL CULTURI  I  SI PATRIMONIULL1 11 NATIONAL 
INsTrarrui, NATIONAL AL PATRIMONIULUI 

sce 

ran 

SENNA-T. 1 . RA TITULAR 

CERTIFICAT DE ATESTARE 

rat 
Dommil  PURDE.-I Daniel-Dundtru 

de prolesie  inginer  constructor. nascut in anal  /978,  Iona  irrnie.  titia  30, 

in municipiul  Gulaui,  judetul  Caklll,  legitimat en  C./.  seria  RR,  nr.  305423, —v"—  

eliberat5 de Seetia 77, la data de 14/05/2004, 

cNp 11111:0 6 3 0 1 7'0:3'3 . 1 

SPECIALIST 

specializarea:  ,S'ef de project de specialitate: strnetnri 
istoriee  -  D: 

eomportiirli in amp monitorizarea 
monumentelor ;stork('  -  G. 

•,›  INP 
Lse...iiiira 

I

i 

este atestat pentru  a  desthwa  activitiiti in domeniul protej5rii 
iuonutnentelor istoriee. avftild cal itatea de 

Nr.  512 S 18.10.2012 

If] 

C) 
OKTIUPP.0.101 

ra• 

■ 

domeniul: 	C'onsolidare  /  restaurum structuri istoriee  -  4. 

.e-A; 	.(.•I'NE  k  '11. 	 l'IZIEDINTI: COM IS 1 I .;  
'fs.p.  1)r. Cristian 	le PH ( . 1 1  

t  .  err  : 	 . .  e  g ,k", 	

Prof. dr.  Coruna '  .WA ( 
IWITtilti).,,,_ 

P A  • 	L:S41-. ' "' 

PArli fe ti  I 1  ILU1 fife

N.„.7. ,i) ,  44,...,,=-  7, 
'-- -??11,1::. 

$1.1- SkItVIC'IU 
.1rI). Lucian Fule er 	1NI)L11.1 

IAK;;PPOO 



t- :I F 1 	1, 	.111_ ! 1_1 1[ 1_1j1) 

ROMANIA 
MlNISTERUL CULTUR11 $1 CULTELOR 

ri I 

SEL 'kik Tuna 

CERTIFICAT DE ATESTARE 
Nr   92 	03.06.2003   

Se atest6 Di.(Dna.)   DABULEANU  Marian   

de pxofesie  A 	Plastic  n.i.sengo in anui  1980inn2 	.ziva  06  

localitatea 	 judetuksectorul) 	  

legitimat cu  C  -Lsoria 	ru: 	eliberat de  ePtitiRiAtikt..001:0 

	 la data de 	2002cNp  16   grp,[71014M1-5163 

pentm a destliwni activitati 'in domeniul protejAni monuirentelor istoricc, 

avand ealitatea de 

SPECIALIST 
in dornernilo: 

9  -  comppnenteArligic.c.Restaprare.piRtiA,.$amiptml4..  

piatra  -  A-studii, investigatii, cercelari ovidenta; B-verlficare  profecie  

C.17-tiPt.R.roiecti  E-exacutare  Iticrati;.  F-clirigratarfs ftscrarL   G-inspectie urmarirea 

compart4rii Amp.  

COM1S1E ATESTARE 
SECRETAR, 

. 

141141 

Acad. Razvan 	Iii0itESCU 

I 

' 
. 	 - 

' 
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ROMANIA 

Ministerul Culturii Si Patrimoniului National 

ATESTAT 
Nr.  422  Data  26. 20/0 

Ministerul Culturii si Patrimoniului National, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 182 / 2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural national mobil, republicata si cu avizul 
Comisiei Nationale a Muzeelor si Colectiilor din data de 26.  . 04 20  i0   , 

atesta ca domnul/doamna .CHACHLI LA  0,4144 MigE4A , 
nascut/nascuta in anul .. / .... I., tuna _At/6115r 	, ziva Z 	5  . 
in localitatea „RA:IA(1 T/ . 	, judetul .5.u.cats..vA. 	, 
care se legitimeaza cu  e .1•  seria  1? X 	nr. 2 Z 5 5 g 	, 
cod numeric personal Z 7Y  I  0  er Z 3 3 3503/  , 
a obtinut, in baza documentelor prezentate, calitatea .  de expert in 

domeniul/domeniile C ON 5a le VARE — I N ve. VGA 711  

SEMNATITRA TM. ,LAR1.11_1 1 

patrimoni 

-,11,..m.vicarmummzemammtagnms.limmpshataww.vma....... ,....,:waramesmagr awmp-  

/011 



ROMANIA 

Ministerul Culturii qi Patrimoniului National 

4 

4 

4 

4 

Nr.  4 3 6  Data  06 or,Zoto 

• Ministerul Culturii §i Patrimoniului National, in 
conformitate cu prevederile Legii nr. 182  /  2000 privind protejarea 
patrimoniului cultural national mobil, republicatA §1 cu avizul 
Comisiei Nationale a Muzeelor qi Colectiilor din data de 0.6.!.a20.i0., 
atesti cl domnul/doamna . .GED u..../IfazomiA  
nascut/nascutA in anul 	luna .Hoietlesett 	, ziva .OZ, 
in localitatea ..bacueevri 	, judetul 	  
care se legitimeaa cu 	seria 12,,T 	nr. .6.1.3.4 .5 ir  
cod numeric personal..2.6.5 1/02.000,1"-X 
a obtinut, in baza documentelor prezentate, calitatea de expert in 
domeniul/domeniile .C.O.NZ E 	. . iNVCST1.6tV1i 	 

CrifiM Ise e 	  



AUTORITATEA NATIONALA DE 
REGLEMENTARE IN DOMENIUL ENERGIE! 

ADEVERINTA NR. 	201710989 / 08-apr.-17 DE ELECTRICIAN AUTORIZAT 

Gradul si Tipul 	IIIA,IIIB 

Numele 	 Banu 

Prenumele 	 Adrian 

CNP 
	

1670716321398 

Prezenta adeverinta confera calitatea de electrician autorizat pe durata nelimitata si este 

valabila numai impreuna cu un act de identitate. Calitatea de electrician autorizat este 

conditionata de vizarea periodica a adeverintei de electrician autorizat. 

Titularul acestei adeverinte are competenta sa proiecteze si/ sau sa execute lucrari de 

instalatii electrice in conformitate cu gradul si tipul de autorizare detinut. 

Calitatea de electrician autorizat impune titularului respectarea obligatiilor prevazute in 

regulamentul de autorizare aprobat de ANRE. 

Da 	ru 

08-apr.-17 

Urmatorul 
termen de vizare 

08-apr.-22 

- 

Data vizarii Data vizarii Data vizarii Data vizarii 

Urmatorul Urmatorul Urmatorul Urmatorul 
termen de vizare termen de vizare termen de vizare tertnen de vizare 

Semnatura autorizata 

Falsificarea acestu 	document se pedepsete conform Leg'lor 

Nr. 0029076 



Nr. 	di / Data  OS . 03, QD1,.? 

      

DISPOZITIE 

Avand in vedere: 

Dispozitiile prevazute in Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice — republicata, 
cu modificarile completarile ulterioare, 

Dispozitiile art. 1 din O.U.G. nr. 72/2013 privind reorganizarea unor institutii publice aflate in 
subordinea Ministerului Culturii, 

Prevederile H.G. nr. 1069/2013 privind infiintarea, organizarea si functionarea Institutului National 
pentru Cercetare si Formare Culturala, 

O.M.C. 2668/08.10.2014 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a 
I. N.C. F.C., 

Prevederile art. 2 din Ordinul nr. 2495 din 26 august 2010 at Ministrului Culturii 	Patrimoniului 
National pentru aprobarea Normelor metodologice privind atestarea specialistilor, expertilor si 
verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice, 

Prevederile art. 16 alin. (2) din NORMELE METODOLOGICE din 26 august 2010 privind atestarea 
specialistilor, experlilor si verificatorilor tehnici in domeniul protejarii monumentelor istorice, 

Decizia Directorului general al I.N.C.F.C. nr. 94/01.11.2015 privind infiintarea C.A.D.M.I., 

In baza hotararii Comisiei de atestare in domeniul monumentelor istorice C.A.D.M.I. din data 

de 23.02.2017, 

Directorul general (managerul) al Institutului National pentru Cercetare si Formare Culturala 

DISPUNE 

Art. I. Domnului Adrian BANU, de profesie inginer, domiciliat in Intr. Aniversarii nr. 3, Bucuresti, 
CNP 1670716321398, identificat cu C.I. seria RT nr. 622686, i se acorda atestarea pentru a 
desfasura activitati in domeniul protejarii monumentelor istorice in calitate de: 

SPECIALIST 

Specializarile: Sef proiect specialitate - D 

Executare lucrari E 

Domeniul: 	Inginerie instalatii electrice — 5 

Art. II. Secretariatul Comisiei va duce la indeplinire prezenta Dispozitie. 

Director general (ma r ,T$ 
pf ETAz.. 

IS> 

U 
	O 

C.3; N.C. • m 

INSTITUTUL NATIONAL 
PENTRU CERCETARE $l FORMARE CULTURALA 

Rd Uniri nr22, elaj 2, sector 3. 030833 Buctrese 
Cercetare: tel. 021 311 63 13 - lax 021 311 63 31 
Formare: tel. 021 891 91 03 - fax 021 893 31 75 
E-mailoffice@culturadataro 

dr. Carmln 0114 

ctilitiradatai.ro 



, 

ROMANIA 
MINISTERUL MUNCII, 

FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE 
PERSOANELOR VARSTNICE 	

4,, 
To.  se, 

par 1 
SERIA I N.? 003A315 

MINISTERUL 
EDUCATIEI NATIONALE 

TS 

CER.T1F1C_ 
ABSOLVIRE 

DI/D-na 
G.N.P. 	272041822114 FOSCUt(a) Ill anli I ....1.97.2 'Una 	Ape be 	 

ziva 	in localitatea 	 AS' 	  judetul/sectorul 	......... 1ml  

fiul (fiica) lui 	EMANOIL DOREL 	si al (a) 	 VJORICA 	 

a participat in perioada 	20 .10.2014,..14 .11.201.4. ... la programul de initiere / perfectionare / 

specializare cu durata de 	120. ore, pentru ocupatia (competente comune) 	  

	EVALUATOR. DE.RISC •LA SECURITATE.FIZICA 	cod COR 	2421.15. 

organizat de 	GOGHE CONSULTING. SRL. cu  sediul in localitatea 	BUCURESTI 

judetul 	BUG UREST1 	 inmatriculat in Registrul national al furnizorilor de formare 
profesionala a adultilor cu nr. 	40/7.546125.09,2014.. ...... 	a promovat examenul de 

absolvire in anul 	2°14 luna 	.1.1. 	. ziva 36 cu nota/calificativul 	9.5.0 	 

1)4-e,-4ept.91.,certificat se elibereaza in conformitate cu prevederile 0.G. nr. 129/2000, 
,O,Plibliebia* este insotit de suplimentul descriptiv al certificatului. 

DI 	T 

„.f,c 	:31\‘'ec,c)%1 

	 Dat eliberarii: anul 	I 1 tuna -4 ece-rtf6e16'  ziva 41. 

SAVIN GABRIELA ALINA 

Secret r, 
PRESEDINTE 

STANCIU LOR A 



Durala (ur 

din care: 

ROMANIA 

SUPLIM .ENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI 

1. 	Certificatul 

Tipul. 	CERTIFICAT DE ABSOLVIRE 	 seria 	I 	nr.00393315 

calificarea/ocupatia EVALUATOR DE RISC LA SECURITATE FIZICA 
	

cod COR 242115 
Cod Nomenclator / cod Registrul national al calificarilor profesionale din Romania 	  

	

2. 	Autoritatile nationale responsabile 

MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE 	AUTORITATEA NATIONALA 	 MINISTERUL 

	

1 PERSOANELOR VARSTNICE 	PENTRU CLARIFICARI 	EDUCATIEI NATIONALE 

3. 	Denumirea furnizorului de formare profesionala care a eliberat certificatul 
GOGHE CONSULTING SRL 

Nr. de inmatriculare in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultitor 	40/7546/25.09.2014. 

4. 	Nivelul de calificare certificat 

..... ........ .......... .......... 	...................... ............... 	................................. ...... ..... . 	...... .. ............ .................. 

5 . 	Sistemul de evaluare 

note: 	 X 	 calificative 	  

6. 	Baza legala pentru eliberarea certificatului 
ORDONANTA GUVERNULUI NR. 129/2000 

7. Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare professionals 
STUDII SUPERIOARE 

8 Tipul de program de formare profesionala 

104,I 	.120 ore 	 
pregAtire teoretica 	59 ore 	  
pregalire  piaci' a_,...... 61  ore..  i 

C 

_______ 

- ------ 

')Se va complete calilicarea pentru cerldicatele de caliticare $i ocupaya pentru ceniticatul do absolv re 

Nola: 
Acest document no este un act °finial de cahhcare. 

rl 



9. Competente profesionale dobandite 

Aplicarea procedurilor de whole in procesul de evaluare 

Co► unicarea in do ►eniul riscului 

Documentarea in vederea realizarii evaluarli la rise la securitatea fizicil a obiectivului 

Stabilirea conlextuhri de evaluare a riscurilor la secttritatea fiziaa a obiectivului 

Identificarea riscurilor la securilalea fizial a obiectivului 

Analiza riscurilor la securitatea jizicii a obiectivului 

Estimarea riscurilor Icr securitateafizicei a obiectivului 

Tratarea riscurilor la securitatea fizica a obiectivului 

A4onitorizarea si revizuirea riscurilor la securitatea fizic6 a obiectivului 

DIRECT R*), 	 PREEDINTE**), 
SIANCIU LOREDOJA 

, 	 r ,,,, 
..._.....- 
c.,0„ \ ,- 	tt., 

\\v‘ PO)  \ 
Secretar, 

') Direclorul furnizorului de formare 
) Preedintele comisiei de examiners 



1114W, eiFfel!b'. - 



ROMANIA 

SUPLLMENT DESCRIPTIV AL CERTWICATULU1 
1. Certificatul 

ABSOLVIRE 
K Tipul 	  seria 	 0/?770  

PROIECTANT S1STEME 	DE SECURITATE 	 214319 calificareaJocupatia l) 	 cod COR 	  
cod Nomenclator / cod Registrul national al calificarilor profesionale din Romania 	  

2. Autoritatile nationale responsabile 

MINISTERUL MUNCII, 	CONSILIUL NATIONAL DE 	MINISTERUL EDUCATIEI, 
FAMILIEI SI EGALITATII 	FORMARE PROFESIONALA 	CERCETARII SI 

DE SANSE 	 A ADULTILOR 	 TINERETULUI 

3. Denumirea furnizorului de formare profesionala care a eliberat certificatul 
AUSTING COM SRL 

Nr. de inmatriculare in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor 
 40/2199/20.05.2010 

 

4. Nivelul de.calificare certificat 

5. Sistemul de evaluare 
NOTE 

note: 	  calificative: 	  

6. Baza legala pentru eliberarea certificatului 
OG nr. 129/2000 REPUBLICATA 

7. Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare profesionala 
STUDII SUPERIOARE TEFINICE 

8. Tipul de program de formare profesionala 
SPEC IALIZARE 

Durata (ore) 	 total: 	60  

din care: 	 pregatire teoretica 
pregatire practice 	  

Nota: 

Acest document nu este un act oficial de calificare. 

1)  Se va completa calificarea pentru certiticatele de calificare si ocupappentru certilicatul de absolvire. 



9. Competente profesionale dobandite 

1. Elaborarea analizei de risc privind protectia persoanelor valorilor 
2. Elaborarea specificatiei tehnico-operative a sistemului de securitate  
3. Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de detectie semnalizare Ia efractie 

si control acces 

4. Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de detectare, semnalizare 
alarmare Ia incendiu 

5:"Etaborarea solute' tehnice a sistemului tehnic de stingere automata a incendiului 
6. Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de ventilare  pentru evacuarea  

fumului 	gazelor fierbinti 
7. Elaborarea solutiei tehnice a sistemului tehnic de televiziune cu circuit Inchis (TVCI) 
a.""Elaborarea solutiertehhice a sistemufurtehnic 	monitorizare 
9. Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectie Si semnalizare Ia efractie Si 
••••controt•acces 

10. Elaborarea proiectului sistemului tehnic de detectare, semnalizare si alarmare 
••••ta•incendiu 

11. Elaborarea proiectului sistemului de stingere automata a incendiului 

'Elaborarea proiectului sistemului de ventilare pentru evacuarea fumului 
gazelor fierbinti 

13: •Elaborarea proiectului sistemului tehnic de televiziune cu circuit Inchis (TVCI) 
14. Elaborarea proiectului sistemului tehnic de monitorizare 
15.••VerifiCarea proiectului 
16. Intocmirea de devize 
17. Mbnitbnzarea executiei proiectului 

LS 

 

PRE EDINTE**), 

ecretar, 

  

   

') Directorul furnizorului de formare 
") Presedintele comisiei de examinare 
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Gveennetvioans 

SALON 
INTERNATIONAL 
DES INVENTIONS 

GENEVE 
Apres examen, le Jury International a decide 

Frunza Viorica, loanid Emil Ghiocel, Rusu Donna, 
Savin Gabriela, Duna Simona, Tanase Catalin 
Equipement pour la decontamination plasma 

1)/ ,.11 I I 	• 
G011.) MI: I)/-\ 
Got DMEDAIII E 

de remettre 6: 

pour l'invention: 

SO 
• "•-----J-2_=7,...11er  

1r 	 Iiiry I 	'vie I Imo clu `,r.11( 	lir \hi( f 

DIPLOME 



 trentions 
enevm 

M45)5] E 141:1135-.-;& HA 
4 5' International Exhibition of Inventions of Geneva 

fit.•*raoRer 
Honorable Mention 

VIORICA FRUNZA - S.C. IMPEX ROMCATEL, 
GHIOCEL IOANID - ICMPP, DORINA RUSU - CNMN, Inventor : GABRIELA SAVIN - S.C. IMPEX ROMCATEL S.A. 
CATALIN TANASE, SIMONA DUNCA - UA1C 

Invention : PLASMA DECONTAMINATION EQUIPMENT 

1-11,N*Itl 
an NA DELEGATI ON 



Societatea Inventatorilor 
din Romania 

Iasi, Targul International de Inventii si Idei Practice 

INVENT - INVEST 2016 

• 
DIP 

se acorOci 
AUDIENCE AWARD 

MEDALM DE AUR 
autorilor: Ghiocel Ioanid, Marian Totolin Viorica Frunza, 

Gabriela Savin, Dorina Rusu, Ana maria Vlad, Marta Ursescu 

Catalin Tanase, Simona Dunca 
pentru inventia 

INSTALATII PENTRU DECONTAMINARE IN 

PLASMA RECE DE iNALTA FRECVENTA 

Iasi, Targul International de Inventii si Idei Practice 

INVENT - INVEST 2016 

Presedinte juriu, 

Prof. univ. dr. in 2  Igor Cretescu 

Presedinte SIR, 

Prof. univ. dr. Constar tin Marin ANTOI II 

15 f 8 septembrie 2016 



"''' 

!,t 

Ioanid Emil Ghiocel, Rusu Dorina, Totolin Marian, 
Frunza Viorica,Savin Gabriela, Vlad Ana Maria 

prnent for paper documents 
conServation 

Gold medal 

THE PRESIDENT OF 	 THE PRESIDENT 

THE INTERNATIONAVJURY 

Rommila 	 185 
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ROMANIA  
MINISTERUL MUNCII, 

FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE 
PERSOANELOR VARSTNICE 

( TS 

CERTIFICAT _ _- 
DE ABSOLVIRE 

Dl/D-na     /1',411Y 	a,5q  c.5eA'6-/ 	,114'/9/2. 
C.N.P. 	5 / 0 0 5-  317-1 0  0 3  I I nascut(a) in anul 	luna 
ziva 	in localitatea 	BA,v.,9  	  judetul/sectorul 	14-5-1  

fiul (fiica) lui 	,.574/Y 	al (a) 	  
a participat in perioada 	 c)-0 	la programul de initiefe / perfeclidnare / 
specializare cu durata de  -42, 0  ore, pentru ocupatia (competente comune)7..evi. -id# 	 

	

AC .4.6.T.:c 2 -a: . „If.119f? . 	 WACO e °MieoZ accestod  COR 	{-S10 	 

organizat de --- 	 :igc) f.1.1? 6e4.. cu sediul in localitatea5,0v6co.grvi4  46../4v.gris 
judetul 	 inmatriculat in Registrul national al furnizorilor de formare 
profesionala a adultilor cu nr. 	?eA4 04)- -26  (,3 	a promovat examenul de 
absolvire in anul -20'0 	luna 	d7.3 	ziva 0417. cu nota/calificativul 	4:50  

Prezentul certificat se elibereaza in conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, 
re ublicata §i este insotit de suplimentul descriptiv al certificatului. 

4c73gA, 
, DIRECTOR 

0-6kNu 6-1-ef,4 N u 5 	
Secretar, 

kc),, s 
Aso 

28 f: 51  

ziva 	-/,?. 
*■,,;07 ,41 	, 

41IF 

, 

SERIA I N(i) 00132690 

MINISTERUL 
EDUCATIEI NATIONALE 

ocroA/ed (9/-6 	 

V 	 s/;004/ 

eliberani: anul-20/-f luna 

PRE$ED1 E 
7-01M 	irt9.5 4;LE 

Yz 

fi 



Durata (ore) 	 total: 	 
din care: 	 pregatire teoretica 

pregatire practica 

MINISTERUL 
EDUCATIEI NATIONALE 

AUTORITATEA NATIONALA 
PENTRU CALIFICARI 

MINISTERUL MUNCH, 
FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE 
SI PERSOANELOR VARSTNICE 

calificative note: 	-49-*  

5. Sistemul de evaluare 

4. Nivelul de calificare certificat 

3. Denumirea furnizorului de formare profesionala care a eliberat certificatul 

SC ILNEBO GROUP SRL 

Nr. de inmatriculare in Registrul national at furnizorilor de formare profesionala a adultilor 
67476/22BM I3 

1. Certificatul 

Tipul 	CERTIFICAT DE ABSOLVIRE 	seria 	—7 	nr. 0o/32690  
calificarea/ozwatialwrsuRIBMIEDIWETECrIESMBASEOHEERKTIDE0ootfraokAo cigg ... cod COR 352130 	  
cod Nomenclator / cod Registrul national al calificarilor profesionale din Romania 	  

2. Autoritatile nationale responsabile 

6. Baza Iegala pentru eliberarea certificatului 

OG•129/2000•romitiliefttii  

7. Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare profesionala 

STUDII AUDIT. 	  

8. Tipul de program de formare profesionala 
SPECIALIZARE 

ROMANIA 

SUPLIMENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI 

Note: 
Acest document nu este un act oficial de calificare. 

Se va complete calificarea pentru certificatele de calificare 	ocupa(ia pentru certificatul de absolvire. 



DIRECTOR*), 
eanu Stelian-Marius 

, * 
0 5,;\ GR 	I 

V1P‘ 

PRESEDINTE**), 

Tohan 	Vasile 

Secret r, 
Simon Orso a 

9. Competente profesionale dobandite 
Comunicare in limba oficiala/ in limbi strAine 

Compete* de baza in matematica, tehnico-§tiintifice, electrotehnicA/ informatice/ de a invata/ 
sociale civice  

Aplicarea normelor de sanatate securitate in munca/ de protectia rnediului 

Pregatirea lucrarilor de instalare a sistemelor de securitate 

Montarea tubulaturii pentru sistemele tehnice de securitate 

Realizarea cablajului necesar sistemelor tehnice de securitate 

Instalarea sistemelor tehnice de detectie, efractie 0 control al accesului/ de detectare, semnalizare 
§ialarmare.la.incendiu/..de..telemiziune-cu.circuit.inchis4VQ14/...ilomonitorizitfe 	  

Punerea in functiune a echirglAgniAlgr..§1.sistg.tulmtduiac.d.e.tietecOe,.efrac.tie.0..contral..acc.es 

Punerea in functiune a sistemelor de detectare, semnalizare  §i alarmare la incendiu  

Punerea in functiune a echipamentelor sistemelor tehnice de televiziune cu circuit inchis TVCI  

Punerea in functiune a echipamentelor sistemelor telmice de monitorizare 

Asigurarea mentenantei service-ului pentru sistemele de detectie, antiefractie 0 control acces 

Asigurarea mentenantei service-ului pentru sistemele de detectare, semnalizare alarmare la 
incendiu 

A5igura.to.mente,nantei.§i..ser.vice,ului..pentru.sisteinele.rie releviiiune..cu.cimuit.inzhis.01:VC I) 

Asiurarea mentenaniei  §i service-ului  pentru..5igerneleslelnonitorizare 	  

') Directorul furnizoruiui de formare. 
") Presedintele comisiei de examinare. 



MINISTERUL EDUCATIEI, 
CERCETARII Si TINERETULUI 

TS 

ROMANIA 
MINISTERUL MUNCH, 

FAMILIEI Si EGALITATII 
DE SANSE 

SERIA F Nr. 	0340404 

CERTIFICAT 
DE ABSOLVIRE, 

DI/D-na 
, : 	C.N.P. 	2 3 00209221115J)  nascut(a) in anul  1950  luna 	02  

ziva ....091n localitatea 	OtIcURES.T1. 	judetul/sectorul 	 BUCURE$T1 

	

fiul/fiica lui 	 LEON 	 si al(a) 	 MARIA  
a participat in perioada 	10.0.5.2012.-.25,0.5.20.12Ia programul de initiere / perfectionare / ,_ 
specializare cu durata de 	aP ore, pentru ocupatia (competente comune) 	 

EVALUATQR liWNURI.c.V.L,T.V.RALE 	 cod COR 	24.126.7.... 
organizat de 	OFICIUL PATRONAL JUDETEAN  b9§ediul in localitatea 	 IASI  

judetul 	 1A$1 	inmatriculat in Registrul national al furnizorilor de formare 
profesionala a adultilor cu nr.  Dec. 479/08.05.2012 	Si a promovat examenul de 
absolvire in anul 10 .00  (zece,00%) 2012  luna 	5   ziva 	2ku  nota/calificativul 

F. 

R.A. Imprimeria B.N.R.2008 weew.imprirnenahnr I 0 

P 	ul certificat se elibereaza in conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, 
s •  ;..v:  si esteinsotit de suplimentui descriptiv al certificatului. 

Secretar, 

ANECHIFORESEI MI 

	 ata eliberarii: ariul 	 2012Iuna 	6 

DIRECTOR 
FRUNZA VIORICA, 

.111111, 

PRESEDI TE 
GHIGA G EORGHE 

A 

ziva 
 22 

FRUNZA L. VIORICA 



Durata (ore) 
din care: 

total: 
pregatire teoretica 8°  
pregatire practica 6°  

20 

SPECIALIZARE 

2. Autoritatile nationale responsabile 

MINISTERUL MUNCII, 	CONSILIUL NATIONAL DE 	MINISTERUL EDUCATIEI, 
FAMILIEI SI EGALITATII 	FORMARE PROFESIONALA 	CERCETARII SI 

DE SANSE 	 A ADULTILOR 	 TINERETULUI 

1. Certificatul 

Tipul 	CERTIFICAT.DE.ABSOLVIRE 	 seria 	F 	nr  0340404  

calificarea/ocupatial) 	EVALUATOR BUNURFCULTURALE 	cod COR 	241267 
cod Nomenclator / cod Registrul national al calificarilor profesionale din Romania 	  

8. Tipul de program de formare profesionala 

7. Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare profesionala 

	 SUPERIOARE  

6. Baza legala pentru eliberarea certificatului 

	 0.G.129/2000,.REPUBLICATA 	  

5. Sistemul de evaluare 

note: 	X 	calificative:  	  

3. Denumirea furnizorului de formare profesionala care a eliberat certificatul 

OFICIUL PATRONAL JUDETEAN IASI  

Nr de Inmatriculare in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor 	Dec:479/08:05.2012 

4. Nivelul de calificare certificat 

	 Specializare 	  

ROMANIA 

SUPLIMENT DESCRIPTIV° AL CERTIFICATULUI 

Notas 

Acest document nu este un act oficial de calificare. 

1) Se va completa calificarea pentru certificatele de calificare 	ocupatia pentru cedificatul de absolvire. 



01,  

S 	
, 

CI6 CR; \ 
'- onCSU:- PAM°  

JOEIE-Cd4  tAV 

DIRECTOR*) 

FRUNZA VIORICA 

9. Competente profesionale dobandite 

.COMUNICARE INTERACTIVA 	  

MUNCA IN ECHIPA MIATIP.P.IPLINARA 	  

UTILIZAREA CALCULATORULUI 

PROMOVAREA OFERTEI DE SERVICII 

. 	........ c.QNI cIwJin,P.RyIII 	.EVALUARE 	  

•QP.Q.ANIZAREA.P.RO.C.E.S.V.1,,V( D.EgVALUARE 	  

ELABORAREA PI3Ockll,1) 1   PE EVALVARE 	  

ACORDAREA DE CONSULTANTA 

STABILIREA OBIECTIVELOR EVALUARII BUNURILOR CULTURALE 

REALIZAREA CERCETARII DE PIATA 

iNspEcTAREA 11.V.NURII,QR.O.LTIJRAU 	  

.ABORDAREA.EVALUARII.PRIN.COST 	  

ABORDAREA . EVALUARII .PRIN -COMPARATIE 	  

ABORDAREA. EVALUARII . PRIN . CAPITALIZAREA.VENITURILOR 	  

ESTIMAREA.VALORII.FINALE 

PRESEDINTE**), 

GHIGA G EORGI-A_ 

Secretar, 

ANECHIFOREsEI MIHAELA 

•) Directorul furnizorului de tormare 
• *) Preedintele comisiei de examinare 



...fan, 

-MOKIWPSIEMit' 4.0,1-.!,%:;Itr.- • 

0 
MINISTERUL MUNCII, 

FAMILIEI SI EGALITATII 
DE SANSE 

MINISTERUL EDUCATIEI, 
CERCETARII TINERETULUI 

SERIA F Nr. 	0322389 

CERTIFICAT 
D)E ABSOLV1RE 

frD - n a 
C.N.P. _a_._SS)0209aalk 5 	 nascutp) in anul 	Iuna  %v4Rw'tik  
ziva4.. in localitatea     judetul/sectorul 	  
f.i411/fi ica I u i 	k--WA 	si al(a) 	tNNC:1-c's 	  
a participat in perioada 	aok 2F 	la programul de iaiiiere / perffgetionare / 
specializare cu durata de  C30  ore, pentru ocupatia (competente comune) 	 
	 K,Cn Pitc.N4.\ 	c-)kbt...kec 	  cod COR 2,A11)9hra 	 
organizat de SP-AtNi'Ot  ik0'1\tivrCL- 	cu sediul in localitatea 	 ■ Nt,‘ 	  
judetul 	 ktitt:‘ 	 inmatriculat in Registrul national al furnizorilor de formare 
profesionala a adultilor cu nr. 	Sam avi.w4. at\A 	si a promovat examenul de 
absolvire in anu12612.  iuna t'liNck'N ■ %  ziva N.. cu nota/calificativu13.1)400  (&c-ez)  

' 	Prezentul certificat se elibereaza in conformitate cu prevederile 0.G. nr. 129/2000, 
este insotit de suplimentul descriptiv al certiticatului. 

DIRECTOR 

Nr. 4.. Data eliberarii: anul 	luna     ziva Z. 

4:W 
. 	 1;i-t 	ikst, 

"za• 	wul 	 CH, 	 'AAP 
R.A Imprimeria 13.N.R • 2008 vow., Imprirneriabor ro 



1. Certificatul 

Tipul 	ttS  	 seria  F 	nroaam 
calificarea/ocupatia l)  '?(C.01L-T i'sv\-k.kk7i 	\141-ke--Z.. 	cod COR 	 akkh`PA 	 
cod Nomenclator / cod Registrul national al calificarilor profesionale din Romania 	  

2. Autoritatile nationale responsabile 

MINISTERUL MUNCII, 	CONSILIUL NATIONAL DE 	MINISTERUL EDUCATIEI, 
FAMILIEI SI EGALITATII 	FORMARE PROFESIONALA 	CERCETARII SI 

DE SANSE 	 A ADULTILOR 	 TINERETULUI 

ROMANIA 

SUPLIMENT T DESCR1PTW AL CERTIFICATULUI 

3. Denumirea furnizorului de formare profesionala care a eliberat certificatul 

S.C. .t4NPEX CkCitv'N  

Nr. de inmatriculare in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor a 2+1 2N  \a‘oZI'b. 2404\  

4. Nivelul de calificare certificat 

Se.k ti-ZistSk 

5. Sistemul de evaluare 

note:     calificative: 	
II•■•• 

    

6. Baza legala pentru eliberarea certificatului 

12$  amo ‘ZQPlIbUO..0,1i 

  

      

           

7. Nivelul studiilor pentru accesul is programul de formare profesionala 

SV?R■ U'rt`k 

8. Tipul de program de formare profesionala 

Durata (ore) 	 total: 	   
din care: 	 pregatire teoretica 	 

! 	 pregatire practica 	ea, 	 
‘—_ -- 

Nota: 

Acest document nu este un act °tidal de calificare. 
1) Se va completa calificarea pentru certificatele de calificare si ocupalia pentru certificatul de absolvire. 



              

   

9. Compete* profesionale dobandite 

. Q41.4-wt-a  

4q-ie_-v\QAm-c.1 sz.se:Pcm'\  

\NT■ 	e_Vst..C..mUccoik Lv ■  
11. e_ot,Ikt.01.AcYkU4 r\v‘,‘e,■■ 	c.NN-kP  

.5, 	g,•;:.0sQK-0, 	C'1%\)L ‘ 1\th  W1"k ciC) 11  

Q ELAN% YikkNW%  V ■)vNO*Mv)R  

kW\k-Sk.P.tRt.,. 	Q.k acts".  * ■-SQ.01%)\ 	sVQke--c  

2.,  iltel&i)..M..11.1 	 SPithyvkilt- 

    

PLMA ■ F-■ eil,4; AeNIAJWC ■ 1A) 	P\I%v..o„c; 	  

. 	. 

\-A 	koMk-fs, PR ,t,p,k1v skk‘_04, 	(N-%.■ StAk  

              

              

              

              

           

  

DIRECTOR*) 
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*) Directorul furnizorului de formare 
"•) Presedintele comisiei de examinare 



Stefan Schroder 
Vorsitzender des Vorstands 
-Industrieverband Haus- and 
Versorgungstechnik Sachsen-
Anhalt e.V. 

Ralf Grimpe 
Vorstand 
-Bildungswerk der 
Unternehmerverbande 
Sachsen-Anhalt e.V. 

Bundesn ,,s,t,r ■ 

kmoure Sofia 

k.at 

Das 
Bildungswerk der Unternehmerverbande 

Sachsen-Anhalt e.V. (BdU) 

bescheinigt 

Frau Viorica F RU N Z A 

die erfolgreiche Teilnahme an der Studienreise 
mit den Themenschwerpunkten: 

• REGENERATIVE ENERGIEN UND UMWELT 
• LOBBYARBEIT DURCH ARBEITGEBERVERBANDE 
• INTEGRATION VON BENACHTEILIGTEN IN DIE 

GESET SCHAFT 

VOM 21. SEPTEMBER BLS 26. SEPT'EMBER 2008 
IN SACHSEN-ANHALT, 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

BdU 

Bildungswerk der 
Unternehmerverban 
Sachsen-Anhalt 

Magdeburg - 26. September 2008 
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Ml!NCA DE LOBBY PRIN 	 PATRONILOR 
INTEGRAREA PREJUDICIATILOR iN SOC1ETATE 

DIN 21 SEPTEMBR1E PANA LA DATA DE 26 SEPTEMBR1E 2008 
1.N SACHSEN ANHAl.T 
REPUBLICA FEDERALA A GERMAN1E1 

Stefan Schoder, Semnatura indescitrahila 
Preedinte al comitetului director — Uniunea industriei de tehnica edilitara si de 
alimentare din SACHSEN ANHALT 

Ralf Grimpe..5enineirura 
Cornitet 

- act de constituire a unitmilor antreprenorilor din SACHSEN ANHAL-1 . 

Subseinnata Orosanu Cristina, traducator autorizat cu autorizatia Nr. 14362. certific exactitatea acestei 
traducer' conform documentului original in limba eermana prezentat 

Otosanu Cristina. traducatot autorizat Nr. 14362 
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Das 
Bildungswerk der Unternehmerverbande 

Sachsen-Anhalt e.V. (BdU) 

!BdU 

Eildungswerk der 
Urtlernemmerverbnd 
Sachsen-Anhait e V. 

bescheinigt 

Frau 	 VIORICA FRUNZA 

die erfolgreiche Teilnahme am Seminar 

STARKUNG -DER WEIT BE WERBSFAHIGK El 
VON UNTERNEHMEN 

NUTZUNG OFFENTUCHER MI1 1EL 

VOM 4. NOVEMBER B1S 9. NOVEMBER 2007 
IN SACI1SEN-ANHALT, 

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 

 

Vorstand 
Ralf Grimpe 

Vorsitzender des Vorstands 
Michael Hauschild 

Magdeburg - 9. November 2007 
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Uniunea Antreprenorilor din Constructii 

Sachsen-Anhalt e.V (BdU) 

Certifica taptul ca 

Doamna VIORICA FRUNZA 

A participat la Serninarul 

CONSOLIDA REA POZWF1 COMPIP. I I 1VE IN 1 RL-PRINDFRil.( 

PRIN !:01.0SIRFA RESUME OR Plii=•LCL 

in perioada 4 noiembrie - 9 noiembne 2007 

In Sachsen-Anhalt 

Republica Federala Germania 

Semnui 

Presediniele Consiliului, 
Michael llauschild 

Conflict 

Ralf (;rimpe 

Niagdchtii 	9 	it: 2007 
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PRESEDI 
VARTOLOMEI N 

c■Orr- 

ROMANIA   
MINISTERUL MUNCH, 

FAMILIEI pi EGALITATII 
DE SANSE 

MINISTERUL EDUCATIEI, 
CERCETARII SI TINERETULUI 

SERIA F Nr. 	0356832 
TS 

CERTIFICA7 

1A§I 	inmatriculatin Registrul national ai furnizorilor de formare 
22 -817 -27.12.2007 -',,:.-. 	profesionala a adultilor cu nr. 	  si a promovat examenul de 

/' j 	absolvire in anul  2008  lima DECEMBRIE  ziva  20  cu nota/calificativul 	10 
Ifie j 

DE  ARSOLVIR.E.  

a/D_na  FRUNZA VIORICA  
cm.p. 25092p1922- 11  J510 nascut(a) in anul 195°  iuna  FEBRUARIE  

BUCURE$T1 	judetul/sectorul 	  
si-a+(a) 	MARIA  

15.11.2008-15.12.2008 	la programul de iftitiere / rerfeetityrtare / 
specializare cu durata de  60  ore, pentru ocupatia (competente comune) 	 

MANAGER PROIECT 	cod COR  NC 241919  

organizat de  SC SERVEX COMP SRL  cu sediul in localitatea 	IASI 

judetul 

ziva 	in localitatea 
lui 	 

a participat in perioada 

LEON 

Prezentul certificat se elibereaza in conformitate cu prevederile 0.G. nr. 129/2000, 
republicata 	esteinsotit de suplimentul descriptiv al certificatului. 

C04,, 
Asp- tiko 2 1 50,9 

<1, 

Secretar, kiNvExcew'1511) 
s R 	./.// 	 VRE 	GHFORGHE 

' ROVI 

Nr. 	 Data eliberarii: anuI2,(M I 

A,' 

©P.A. 1,pro-or 8.^J - 2008 WWW ,porrie,iabn: ro 

DIRECTOR 
TAN E MIHAI 



ROMANIA 

A1PLIM DUCRIPTIV AL CERTIFICATULUI 
1. Certificatul 

PREGATIRE PROFESIONALA ADULTI 	 F 	 0356832 
Tipul 	 seria 	  nr 	 

calificarea/ocupatial) 	MANAGER PROIECT 	cod CUR 	NC 241919  .. . 
cod Nomenclator / cod Registrul national at calificarilor profesionale din Romania 	  .... 

2. Autoritatile nationale responsabile 

MINISTERUL MUNCII, 	CONSILIUL NATIONAL DE 	MINISTERUL EDUCATIEI, 
FAMILIEI SI EGALITATII 	FORMARE PROFESIONALA 	CERCETARII SI 

DE SANSE 	 A ADULTILOR 	 TINERETULUI 

3. Denumirea furnizorului de formare profesionala care a eliberat certificatul 

SC SERVEX COMP SRL 

Nr. de inmatriculare In Registrul national al furnizori ► or de formare profesionala a adultilor 	
22-817-27.12.2007 

 

4. Nivelul de calificare certificat 

5. Sistemul de evaluare 

note: 	
1-10 	 calificative: 	  

6. Baza legala pentru eliberarea certificatului 

AUTORIZATIE seria IS nr. 000333 

7. Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare profesionala 

MEDII 

8. Tipul de program de formare profesionala 

PREGATIRE PROFESIONALA ADULTI 

Durata (ore) 	 total: 	 60 	 

din care: 	 pregatire teoretica 	40  
pregati re practica 	  

(\Iota: 

Acest document nu este un act oficial de calificare. 
1) So Ira enmnIPta ralifirarca nantrio rartifiraiolo rio enlifiearo ci Artinati, nontrit rortifieatoll rio e ■ henluira 



9. Compete* prolosionale dohandite 

Precizarea cerintelor proiectului 

Estimarea resurselor, identificarea surselor si elaborarea programelor pentru proiecte 

Asigurarea resurselor operationale pentru project 

Asigurprea respectarii prevederilor contractuale ale proiectului 

ldentificarea si analizarea riscurilor si precizarea actiunilor de control al riscurilor pentru oameni 

.proprietati si mediu 

, 0.0.e.norg.a. mpnci i ephipelor si indivizilor pentru realizarea obiectivelor organizationale 

Conducerea implementarii  proiectului 

DIRECTOR*) 

TANAS MINA! 

Secretor, 

VREM GHEORGHE 

•) Directorul furnizorului de formare 

• •) Presedintele comisiei de examinare 
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At, 

MINISTERUL EDUCATE, 
C'ERCETAFM pATINERETULUE 

TS 

 

MINISTERUL MUNCH, 
FAMILIEI SI EGAUTAT[t 

DE SANSE 

0 SERIA F Ni. 	0356880 

     

11 A Aq 
DE A.I3SOL.VR E 

Eff-/D-na  FRUNZA VIORICA  
210 

Prezentul certificat se elibereazã in conformitate Cu prevederile 
mous ... , .. 7 i este insotit de suplimentul descriptiv al certificatului 
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organizat de 
judetul 	 inmatriculat in Registrul national al furnizorilor de formare 
profesionala a adultilor Cu nr. 	22 

 2008 	

-818 -27.12.2007 	si a promovat examenul de 
absolvire in anul 	 i una  DECEMBRIE z i ua  18  Cu nota/calificativul 	10  

0.G. nr. 129/2000, 

1- I 

C.N.P. 1215 0  1212  1 I 1 5 0  nascut(a) in anul  1950  i una  FEBRUARIE  

ziva  09  in localitatea 	BUCURESTI 	judetul/sectorul 	  
f4r1/fiica lu i 	LEON 	si eff(a) 	MARIA  

a participat in perioada 	15.11.2008-15.12.2008  la programul de itriffere / perfeet+ofrate / 
specializare Cu durata de 	60   ore, pentru ocupatia (competente comune) 	 

MANAGER ACHIZITII 	cod COR 	NC 123506  : • : 
SC SERVEX COMP SRL  cu sediul in localitatea 	IASI 

 IASI 
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ROMANIA 

UPLIM 	DESCRIPTIV A 
1. Certificatul 

GERM KAMM 

PREGATIRE PROFESIONALA ADULT! 	 F 	 0356880 Tipul 	 seria 	  nr 
calificarea/ocupatial) 	MANAGER ACHIZITII 	cod COR 	NC 123506  

cod Nomenclator / cod Registrul national al calificarilor profesionale din Romania 	  

2. Autoritatile nationale responsabile 

MINISTERUL MUNCII, 	CONSILIUL NATIONAL DE 	MINISTERUL EDUCATIEf, 
FAMILIEI SI EGALITATII 	FORMARE PROFESIONALA 	CERCETARII SI 

DE SANSE 	 A ADULTILOR 	 TINERETULUI 

3. Denumirea furnizorului de formare profesionala care a eliberat certificatul 

SC SERVEX COMP SRL 
22-818-27.12.2007 Nr. de inmatriculare in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor 	  

4. Nivelul de calificare certificat 

5. Sistemul de evaluare 

1-10 
note: 	  calificative: 	  

6. Baza legala pentru eliberarea certificatului 

AUTORIZATIE seria IS nr. 000334 

7. Nivelul studiilor pentru accesul la program! de formare profesionalg 

MEDII 

8. Tipul de program de formare profesionala 

PREGATIRE PROFESIONALA ADULT! 

Durata (ore) 	 total: 	 
din care: 	 pregati re teoretica 

pregatire practica 

Nola: 

Acest document nu este un act oficial de calificare. 
1) Se va complete calificarea pentru certificatele de calificare si ocupafia pentru certificatul de absolvire. 

60 
40 
20 



') Directorul furnizorului de formare 
Presedintele comisiei de examinare 

DIRECTOR*) 

Secretar, 

7 
VRE GHEORGHE 

VAR 	MEI NECULAI TANA E MINA! 

9. Competenie profesionale dobandite 

Comunicarea la locul de munca 

Dezvoltarea profesionala si desfasurarea activitatii in echipa 

Finantarea afacerii 

Ma.  rlieiinguf afacerilor 

•P•lanificarea•opefationa .la . a .activitatii 	  

Alegerea furnizorului si mentinerea relatiilor cu potentialii furnizori 

Managementul calitatii 

Analiza pietei si gestionarea bancii de date de aprovizionare 

Contracte economise 

Negocierea tranzactiilor si a conditiilor contractuale 

•• • iVIediut -contu rentia I • at •afaceri lor 

Asigu r.ar.e.a. tra.uporlutui. prod.us RIP r 

Instrumente de plata 

Corespondenta comerciala 

Asigurarea procedurilor de calitate 

Receptia si predarea produselor 

•• • • Studiut ma rfuritar atimenta si •rrealimerrtare 

....P.roteclia. consumatorului .s.i. a .medku.l.u.i 	 



ROMANJA 

MINISTERUL INVATA•INTUIXI SISTIINTEI 

N57 	 fi\l'OM .1 C. 
DI N BU CURE -..f*C1 

DIPLOMA DE DOCTOR 

D1RECTORUL GENERAL  AL .1INisTiluioLui DE. 

CONSTATIND CA  - FUkZAL. V0.176LAN 
NASCUTA IN _ 	1311C_URE 	  
LA DATA DE 	 ... 9 FEA3RUPNRE  190 	 

A SUST1NUT TEZA DE DOCTORAT Lk% DATA DE 2 MARrT 1992 

LA 11•15 -TiTUML DE  FIZICA A-1"01-1C11,  

PE BAZA HOTARIRII 12.4_1•15=lijULUI  S-1-1■ NTIC  
DIN ZIUA DE 	 4992  

CONFIRM ATA _ERIN __o_RDINULAR15TRUW1 
DIN 	9 \UL.1E 1992  	 NR. %76  

11 CONFERA TITLUL STiINTIFIC DE DOCTOR ...1N____E\2k1 

BUCUEETi.Ja2JUp  DE 	 14  09 1992.  
DIRECTOR. 	------ 

1.s. 	

(1\I 

SEE] .1 NIL 	 0 

PRESEDFTELFc 

Nil. 
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Diploma este insotit6 de SUPLIMENTUL LA DIPLOMA 
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ROMANIA 
MINISTERUL EDUCATIEI, CERCETARII, TINERETULUI SI SPORTULUI 

Seria A NI.. 0145860 

DIPLOMA 
D E 

, ..  ii3. 	 ,s MASTER ., 
, 

, 	\  i.,,,,,N 	..., 5 
, 

0 * 
4.),,e4ANt39- l0 
kl.: CO Cr& 	  

ersitatea "Alexandru loan Cuza" din la*i 

• 

' 

,, in baza absolvirii Ciclultd 1.1 - Studii universitare de masterat si a promovarii i 
?A 	 iunie 	- Italie 2011  examenului de finalizare a studiilor din sesiunea 	 , 

la propunerea 	  
Facultatii de Istorie  

confera 
BONGARD L. VIORICA cas. FRUNZA 

nascut(a) in anul  195° 	, luna 	februarie 	, ziva 9  
, 

0: in localitatea  Bucure§ti 	, judetul  '--- 

tara 	Romania 	, abso1venta a. 	  
Universitatii "Alexandru loan Cuza" ciin lasi, Facultatea de Istorie 

tit/u/ de MASTER, 

domeniul  Istorie  

progrumul de studii 	  
Patrimpnip §i.twriAm cuiturat 	  

120 	credite de studiu transferabile (ECTS). 

Se co ferA t ate drepturile legale 

a 

, D-nei 

Nr. 	
 
din  

SECRETAR E 

1403..epb?,  

.t 

.1k/ 

ROMDIDAC SA/RA Imprintero Balla Nalionale a Rornaniel 

A4.5). 
/ 

—r? 

1T-6.22/ b 



REZULTATELE EXAMENULUI DE FINALIZARE A STUDIILOR 
(EXAMENUL DE DISERTATIE) 

Proba Media 
N r. 

credite 
de studiu 

transferabile 

LUCRARE DE DISERTATIE 

. 

10(zece) 

(in ore si liteiel 

5 

DECAN / 

 

SECRETAR $E FACULTATE / 4is  
rARTAMENT, 

Rezultatele la examenul de finalizare a stucliilor de masterat se completeazfi, dupii caz, Nun una sau doufi probe. 

Media se calculeaza ca medie aritmetica a probelor, cu dour zecimale, ffira rotunjire, numai data este caw!. 



1. DATELE DE IDENTIFICARE A TITULARULUI DIPLOMEI 
INFORMATION IDENTIFYING THE HOLDER OF THE DIPLOMA 

Numele de familie la naotere 
Family name(s) at birth 

Numele de familie dupa casatorie (daca este cazul) 
Family name(s) (after marriage) (if applicable) 

  

1.1a I BONGARD 1.1b FRUNZA 

Initiala (initialele) prenumelui (prenumelor) 
tatalui / mamei 
Initials) of father's / mother's first name(s) 

 

Prenumele 
First name(s) 

   

1.2a 

 

1.2b 1VIORICA 

 

    

Data naoterii (zi/luna/an) 

Date of birth (day/month/year) 

Locul naoterii 

Place of birth 

1.3a I 09 I 02  1950 1.3b 1 Bucureoti,  jud. Bucureoti, Romania 

 

     

      

Numar matricol 	 Codul numeric personal (CNP) 	 Anul inmatricularii 

Student enrolment number 	Personal identification number 	 Year of enrollment 

1.4 131100330PM090075  2500209221150 

   

1.5 

 

2009 

 

    

2. INFORMATII PRIVIND CALIFICAREA 
INFORMATION IDENTIFYING THE QUALIFICATION 

Denumirea calificarii of (daca este cazul) titlul acordat (dupa promovarea examenului de finalizare a studiilor) 
Name of the qualification and (if applicable) title awarded (after passing the final examination) 

2.1 

2.2a 

2.3a 

2.4a 

2.5 

Master 

Master degree 

Domeniul de studii • 
Field of study 

2.2b 

2.3b 

2.4b 

Programul de studii 

Programme of study 

Istorle 

History 
PATRIMONIU SI TURISM CULTURAL 

CULTURAL HERITAGE AND TOURISM 

Numele of statutul institutiei de invatamant superior care 
elibereaza diploma (in limba romans) 
Name and status of awarding institution 

Facultatea / Departamentul care organizeaza 
examenul de finalizare a studiilor 
Faculty/ Department administering the final 
examination 

Universitatea "Alexandru loan Cuza " la§i, universitate 
publics acreditata 
"Alexandru loan Cuza" University of Iasi - accredited public 
university 

Facultatea de Istorie 

Faculty of History 

Numele oi statutul institutiei de invatamant superior care a 
asigurat ocolarizarea (daca difera de 2.3a, In limba romans) 
Name and status of institution administering studies (if different 
from 2.3a) 

Facultatea / Departamentul care a asigurat 
ocolarizarea (daca difera de 2.3b) 
Faculty / Department administering studies (if 
different from 2.3b) 

_nu este cazul 

_not applicable 
_nu este cazul 

_not applicable 

Limba (limbile) de studiu / examinare 
Language(s) of instruction / examination 

romana 

romanian 

1 ) 

SUPLIMENT LA DIPLOMA 
DIPLOMA SUPPLEMENT 

Acest supliment insoteote diploma de master cu seria 	 nr. 	 (;M:WC)  

This Supplement is for Master diploma series 	4  no. 

1/6 
	

LS 



3. INFORMATII PRIVIND NIVELUL CALIFICARII 

INFORMATION ON THE LEVEL OF THE QUALIFICATION 
Durata oficiala a programului de studii si numarul de credite de studiu 
transferabile (conform Sistemului European de Credite Transferabile - 

Nivelul calificarii 	 ECTS) 
Level of qualification 	 Official length of the programme of study and number of ECTS credits 

3.1 

3.3 

Studii universitare de masterat 

Master studies 

3.2 2 ani / 120 credite 

2 years / 120 credits 

Conditii de admitere 

Access requirement(s) 

concurs de dosare (50% media aritmetica a anilor de studii; 50% media examenului de licenta) 

academic record-based competition (50% cumulative average grade for all study years; 50% average grade for the 
	Bachelor's degree examination) 

4. INFORMATII PRIVIND CURRICULUMUL $1 REZULTATELE OBTINUTE 

INFORMATION ON THE CURRICULUM AND RESULTS GAINED 

Forma de invatamant 

Mode of study 

4.1 invatamant de zi 

full-time studies 

Competentele asigurate prin programul de studii 

Learning outcomes of the programme of study 

Competente generale: 
Capacitatea de a sintetiza InformatIlle bibliografice documentare cu caracter Istoric si de a le organiza dupti crIteriul relevantei. 
Capacltatea de a cauta si identlfica informatille documentare bibliografice relevante cu caracter Istoric. 
Competente de specialitate: 
Capacltatea de a redacta un text stiintific cu un continut original sau cu un grad ridicat de originalitate. 
Capacitatea de a comunica oral sl in scris rezultatele cercetarli intr-o maniera clara si concise. 

General Learning Outcomes: 
To provide students with the ability to produce synthesized quoted and bibliographic documents on different historical topics and to organise 
them according to their relevance. 
To provide students with the ability to make research and to identify relevant quoted and bibliographic information on different historical 
topics. 
Intended Learning Outcomes: 
To provide students with the ability to write scientific texts with original content or high originality texts. 
To provide students with communication skills enabling them to state clearly and concisely, both verbally and in writing, results of their 
research. 

Detalii privind programul absolvit, calificativele I notele / creditele ECTS obtinute (conform Registrului matricol al facultatii / 
departamentului, volumul nr. I /anul universitar 2009-2010) 

Programme details and the individual grades / marks / ECTS credits obtained (according to Facculty / Department Student 
records, volume no. I / academic year 2009-2010) 

4.3 

4.2 

2/6 	 LS 



Nr 

No 

Denumirea disciplinei 

Subject 

2) Total ore 

Number of hours 

Nola 

Grade 

Nr. credite 

Number of ECTS 
credits 

C S, LP, P Sem. I 
1st sem 

Sem. II I 
2nd sem 

Sem. I 
ist sem 

Sem. II 
2nd sem 

Anul I (anul universitar 2009-2010) 

Year 1 (academic year 2009-2010) 

1 Patrimoniul cultural national: constituire, valorificare, protectie 

National cultural heritage: how it was created, harnessed and 
secured 

14 28 10 - 7 - 

2 lstoria artei universale 

History of World Art 

28 28 10 - 8 - 

3 Patrimoniul cultural al Antichitatii greco-romane 

Greek and Roman cuftural heritage 

28 28 10 - 8 _ 

4 Limba franceza 

French language 

14 28 10 - 7 - 

5 Etnografie romaneasca 

Romanian Ethnography 

14 28 - 10 - 7 

6 Itinerarii interioare: muzee, expozitii, depozite 

Outside Itineraries: museums, exhibits, storehouses 

14 28 - 10 - 7 

7 Monumente de arhitectura seculara §i ecleziastica in Europa 
apuseana (secolele VIII-XVI) 

Secular and ecclesiastic monuments of architecture in Western 
Europe (V111-th - XV1-th centuries) 

28 28 - 10 - 8 

8 Cultura 	societate in Bizant 

Culture and society in Byzantium 

28 28 - 10 - 8 

3) Promovat cu media: 	 Total credite: 

Pass average grade per academic year 	 10 	 Total ECTS: 	60 

Anul II (anul universitar 2010-2011) 

Year 2 (academic year 2010-2011) 

1 Turism, natura, societate 

Turism, nature and society 

28 28 10 - 8 - 

2 Pelerinajul creOn. Itineradi §i popasuri spirituale 

Christian pilgrimage: itineran'es and spiritual stopovers 

14 28 10 - 7 - 

3 Memoria locurilor in Evul Mediu romanesc 

The memory of places in the Romanian Middle Ages 

14 28 10 - 7 - 

4 Comunicare 	relatii publice 

Communication and public relation 

28 28 10 - B - 

5 Economie, marketing 	management turistic 

Economy and marketing of Tourism 

28 28 - 10 - 8 

6 Arhitectura civila §i spatiu privet in Moldova 

Civil architecture and private space in Moldavia 

14 28 - 10 - 7 

7 Patrimoniu §i drept de ctitorie 

Patrimony and the right of founding 

14 28 - 10 - 7 

8 Locuri de memorie in Evul Mediu romanesc 

Places of memory in the Romanian Middle Ages 

28 28 - 10 - 8 

3) Promovat cu media: 	 Total credite: 

Pass average grade per academk year 	 10 	 Total ECTS: 	60 
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4
) Media de promovare a anilor de studii (media aritmeticAimedia ponderata cu puncte 

de credit) 
Overall average grade (arithmetic average grade/credit-weighted average): 

1 01 1 0 

Total creaite: 

Total ECTS 
credits 

120 

Promovat: DA 

Pass: YES 

   

    

Sistemul de notare $i, data sunt disponibile, informatil privind distributia statisticb a notelor. 

Grading scheme and, if available, grade distribution guidance. 

4.4 
Notarea unel discipline se face pe o scald de la 10 la 1, notele acordate Sind numere intregi; nota minima de 

promovare este 5, iar note maxima este 10. 
Media minima de promovare a anilor de studii pentru promotla 2011, programul de studii PATRIMONIU SI TURISM 
CULTURAL este 7.53, tar media maxima este 10, titularul Hind clasat pe locul 1 dIntr-un total de 29 absoiventl. 

Grades are integer numbers given on a scale from 10 (the highest grade) to 1 (the lowest grade); the lowest passing grade is 

5. 
The passing overall average grades for the class of 2011, study programme in CULTURAL HERITAGE AND TOURISM, are: 
lowest average: 7.53 (out of 10) and highest average 10 (out of 10). 
The degree holder is ranked 1 out of 29 graduates. 

5.1 

5. INFORMATII SUPLIMENTARE 
ADDITIONAL INFORMATION 

Informatii supllmentare 

Additional information 
5.2 

Alte surse pentru obtinerea mal multor informatii 

Further information sources 

Telefon: 0232.201056 
Email: istorie@uaic.ro  
Web site: http://history.uaic.ro , www.uaic.ro  

- nu este cazul 

- not applicable 

6. INFORMATII PRIVIND DREPTURILE CONFERITE DE CALIFICARE $1 DE TITLU (dace este cazul) 

INFORMATION ON THE FUNCTION OF THE QUALIFICATION AND DEGREE (if applicable) 

Posibilitati de continuare a studiilor (dupe promovarea examenului de finalizare) 

Access to further study (after passing the final examination) 

6.1 I Studll universitare de doctorat 

Statutul profesional 

Professional status 

6,2 
Posesorul acestel dIplome de master, prin calificarea gi tittul acordat, poate sii 101 desfilooare activitatea 
profesionala in ()rice post, conform competentelor asigurate prin programul de studii. 
Mica titularul diplomei de master a obtinut $1 certificatul de absolvire a Departamentului pentru Pregatirea 
Personalului Didactic - nivelul 2, acesta poate ocupa un post didactic in inviitimantul liceal $i postliceal. 

The holder of the Master's degree diploma named herein, due to the qualification and the degree awarded to him / her, could 
apply for any job position to agreement with the learning outcomes of the programme of study. 
If the holder of the degree named herein has also awarded a Graduation Certificate by the Teaching Training Department - 
level 2, he / she might teach in compulsory secondary and post-secondary education. 

PhD studies 

4/6 
	 LS 



e•I Ins iRiCkITI 	I II 
7. LEGALI I A 1 CM 

CERTIFICATION OF THE SUPPLEMENT 

7.1 

Funclia 

Position 

RECTOR 

RECTOR 

Semnatura 

Signate  

7.2 

Functia 

Position 

Secretar sef unlversitate 

University Senior Secretary 

Semnatura 

Signature 

7.3 

Prof. dr. IPhD Prof. 

Vasile I?AN 

DECAN 
DEAN 

Prof. dr. /PhD Prof. 

Alexandru-Florin PLATON 

7.4 

Oana-Adriana CONSTANDACHE 

Secretar sef facultate 
Faculty Senior Secretary 

Lucia RUSU 

5)  Nr. si data eliberarii 

Issue no. and date 

Stampila sau sigiliul oficial 

Official atatiiiPikaaak,, 

7.5 

70 	din  ~12. (). 2) 24,0 
Acest document conline un numar de 6 pagini. 

This document contains a number of 6 pages. 

7.6 

11 Se va completa de catre institutia de invatamant superior care elibereaza diploma. Aceasta trebuie sa verifice legalitatea tuluror inscrisurilor de pe actul de studil 

de pe suplimentul de diploma. 

1) To 
be filled in by the awarding institution that must check the legality of all information provided in the diploma and diploma supplement. 

2) 
Se va mentiona numarul total de ore, din care: numarul total de ore de curs (C), numarul total de ore de seminar (S), numarul total de ore de lucrari practice (LP), 

numarul total de ore de proiect (P) etc. 

2) it 
shall be mentioned the total hours of which total hours of courses (C), seminars (S), practical courses (LP), projects (P)• 

3) Media anuala cu doua zeclmale, fart rotunjlre. 

3)
Average grade per academic year, with two decimals and without rounding off. 

41 Media generale, cu cloud zecimale, fare rotunjire. 

4) Overall average grade with two decimals and without rounding off. 

5) Se va completa de catre institufia care a aslgurat scolarlzarea tItularului. 

5) To be filled in by the institution administering studies. 

Suplimentul la diploma an va redacta pe format A4 (feta / verso), se va numerota si se va stamplia pe liecare pagina, pe coltul din dreapta jos. (L.S.), cu acelasi 

specimen de la 7.6. 
Diploma Supplement shall be printed on both sides of an A4 paper format and shall be numbered and stamped on each page on the right bottom corner (L. S.), with 

the same specimen from 7.6. 

LS 
5/6 



Upper secondary education 

General education 

Upper secondary education 

Technical 

Upper secondary education 

Military autistic. theological, 

sports. pedagogical 

Vocational 

education 

Lower secondary education 

Continuing Professional Training - Formare continua 

PhD studies 
Ciclul Ill - Studii universitare de doctorat (Diploma de 
doctor) 

(* ) • 	 

Primary education 

Kindergarten 

age 

-31 

- 29 

24 

- 22 

-18 

- 16 

A A 

Post 
secondary 
education 

10 

6 

Master studies 
Ciclul II - Studii universitare de masterat (Diploma de master) 

Bachelor studies 

Ciclul I - Studii universita e de licerla (Diploma de licen(a) 

- 4 

EDUCATION SYSTEM IN ROMANIA 

8. INFORMATII PRIVIND SISTEMUL NATIONAL DE INVATAMANT 

INFORMATION ON THE NATIONAL EDUCATIONAL SYSTEM 

OVERVIEW OF THE NATIONAL HIGHER EDUCATION SYSTEM 

Acces to higher education is based on the baccalaureate diploma (obtained at the end of upper secondary education) and acces 

to master programmes is based on the bachelor degree (BA / 1350 / BEng) 

Bachelor studies (BA / BSc / BEng) presuppose 180 - 240 credit points, calculated, in accordance with the European Credit 

Transfer System (ECTS). 

Master studies (MA / MSc / MEng) presuppose 90 - 120 credit points, calculated, in accordance with the European Credit 

Transfer System (ECTS) exceptionaily, depending on the duration of the bachelor studies, the lower ECTS limit can be 60 

transferable credits (the total duration of bachelor and master studies must be at least 300 ECTS). 

For professions regulated by European norms, regulation or good practices bachelor (BA / BSc / BEng) and master studies (MA 

I MSc / MEng) can be provided as part of a 5 to 6 year full-time programme of study. thus diplomas are recognised as master's 

degree certificates (the following fields of study are considered .  Medicine - 360 ECTS. Architecture - 360 ECTS and Urban 

Planning - 300 ECTS). 

PhD studies result in a doctoral research thesis, while successful candidates are awarded a PhD diploma 

The Romanian higher education system is an open system All Romanian accredited programmes of study 

Universities also provide continuing professional training programmes based on the market demand and on the professional 

retraining needs. 

u. W/111W11111.M W.1 muuuwm na 111l11/V.M100 III JMMIIILII uo .V011.1110. atrial .1 uc IMUVO III . coorcuuv 

According to the changes brought to the higher education system by Law no. 288/2004 

6/6 	 LS 
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THE WORLD EXHIBITION ON INVENTIONS, 
RESEARCH AND NEW TECHNOLOGIES 

FRUNZA VIORICA, IOANID EMIL GHIOCEL, RUSU 
DORINA, SAVIN GABRIELA, DUNCA SIMONA 

ISABELA, TANASE CATALIN 

p 	' 	 1
‘. 

Equipment for plasma decontamination 

Gold medal 

THE PRESIDENT OF 
THE INTERNATIO AL 

THE PRESIDENT 

r 

Brus 	, 1th November 2015 

(,111,-IfliF1 

DIPLOMA 



NATIONAL INSTITUTE OF INVENTICS, 
JASSY, ROMANIA 

Diploma 
ottour 

Offered Mr / Ms 

EMIL GHIOCEL IOANID, VIORICA FRUNZA, 
ANA MARIA VLAD, DORINA RUSU, SIMONA DUNCA, 

CATALIN TANASE, GABRIELA SAVIN 

AFTERGLOW PLASMA IN THE DECONTAMINATION 
OF CELULOSE-BASED CULTURAL HERITAGE OBJECTS 

in recognition of high scientific contribution 
and loyalty to 

THE XIX-TH INTERNATIONAL CONFERENCE 

"INVENTICA 2015" 

Iasi, Romania, June 24 th-26'22015 

RESIDENT 	 GENERAL MANAGER 
ENTICA 2015 
ris Plahteanu PhD 	

ATIONAL INSTITUTE OF INVENTICS 
ro Prof. Neculai SEGHEDIN PhD 



NATIONAL INSTITUTE OF INVENTICS, 

JASSY, ROMANIA 

iptotna 
GOLD MEDAL 
The Hamangia Thinker 

with special mention of the jury 

Offered Mr / Ms 

EMIL GHIOCEL IOANID, VIORICA FRUNZA, 
DORINA RUSU, ANA MARIA VLAD, GABRIELA SAVIN 

EQUIPMENTS FOR CONSERVATION TREATMENTS OF 
CULTURAL HERITAGE ON CELLULOSE SUPPORT 

in recognition of high scientific contribution 
and loyalty to 

THE XIX-TH INTERNATIONAL EXHIBITION 
OF RESEARCH,INNOVATION AND 

TECHNOLOGICAL TRANSFER 

"INVENTICA 2015" 
Iasi, Romania, June 24 -26 , 2015 

PRESIDENT 
	

GENERAL MANAGER 

INVENTICA 2015 
	

NATIONAL INSTITUTE OF INVENTICS 

Prof. Boris Plahteanu PhD 
	

Prof. N PhD 



NATIONAL INSTITUTE OF INVENTICS, 
JASSY, ROMANIA 
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GOLD MEDAL 
The Hamangia Thinker 

with special mention of the jury 
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Dorina Rusu, Gabriela Savin, 

Catalin Tanase, Simona Dunca 

PLASMA DECONTAMINATION EQUIPMENT 

in recognition of high scientific contribution 
and loyalty to 

THE XIX-TH INTERNATIONAL EXHIBITION 
OF RESEARCH,INNOVATION AND 

TECHNOLOGICAL TRANSFER 

"INVENTICA 2015" 
Iasi, Romania, June 24 -26 , 2015 

PRESIDENT 	
GENERAL MANAGER 

INVENTICA 2015 	
NATIONAL INSTITUTE OF INVENTICS 

Prof. Boris Plahteanu PhD 	
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MINISTERUL 
EDUCATIEI NATIONALE 

ROMANIA  
MINISTERUL MUNCII, 

FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE 
PERSOANELOR VARSTNICE 

SERIA I N9 00308919 
,,,----,, 

( 
TS 

DI/D-na 

CERTIFICAT 
DE ABSOLV1RE 

FRUNZA VIORICA 
2 	1-4  71  G.N.P. 	5 0, 	0  9 Z 2_1110 nascut(a) in anul 	 195° luna 	 

ziva ..09. in localitatea ..1W.CXJ.1.3WI 	judetul/sectorul 
fiul (fiica) Iui 	 LEON 	i al (a) 	MARIA  

a participat in perioada  29.10.2013 - 05.11.2013 	la programul de iftitier-e / peFfestiewe 
specializare cu durata de ...42 	 ore, pentru ocupatia 03444139449-6017-11:JR-0) 	  

EXPERT PREVENIRE SI COMBATERE A CORITPTIEI  cod COR  241942  

organizat de ...KYNESYS.CONSULTING 	cu sediul in localitatea 	IA.si  
judetul 	LAST 	 inmatriculat in Registrul national at furnizorilor de formare 
profesionala a adultilor cu nr.  22/880/24.07.2012 	§i a promovat examenul de 
absolvire in anul .NU.,. luna 	11 	ziva .6. cu nota/calificativul  10 (ZECE)  

Prezentul certificat se elibereaza in conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, 
i este insotit de suplimentul descriptiv at certificatului. 

02 

( (p '` 

lowESYs IstioNG  
t ,s R 623/2- - R0 
	 Data 

DIRECTOR 
CORINA OMEUCA Secretar, 

ALEXANDRU 

PRESEDINTE 
ANCA COSTIN 

rii: anul 	luna 	 ziva 	 

4 
omftvxs, 



6. Baza legala pentru eliberarea certificatului 

O.G. NR. 129/2000, REPUBLICATA 

7. Nivelul studillor pentru accesul la programul de formare profesionala 

STUDII SUPERIOARE 

8. Tipul de program de formare profesionala 

SPECIALIZARE 
Durata (ore) 	 total: 	 42 	  
din care: 	 pregatire teoretica 	  

pregatire practice  28 	  
Non: 
Acest document nu este un act oficial de calificare. 

ROMANIA 

SUP `.,_MEAT DESCRIPTIli AL CERTIFICATULUI 
1. Certificatul 

Tipul 	 DE ASSOLVIRE 	 seria 	I 	nr. owoo,919 
calificarea/ocupatia n 	Expert. prevenire li.cornbatere a coru ptiei.. cod COR 	241942 	 
cod Nomenclator / cod Registrul national al calificarilor profesionale din Romania 	  

2. Autoritatile nationale responsabile 

MINISTERUL MUNCH, 
FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE 
51PERSOANELOR VARSTNICE 

AUTORITATEA NATIONALA 
PENTRU CALIFICARI 

MINISTERUL 
EDUCATIEI NATIONALE 

3. Denumirea furnizorului de formare profesionala care a eliberat certificatul 

Nr. de Inmatriculare in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor ..22/880/24,07.2012 

4. Nivelul de calificare certificat 

5. Sistemul de evaluare 

note: 
	

X 	calificative 	 

" Se va completa calificarea pentru certificatele de calificare si ocupatia pentru certificatul de absolvire. 



LS 

Secre r, 
ALEXANDR CHIPER 

PRESEDINTE") 
CORINA HOMEUCA 	 ANCA COSTIN 

DIRECTOR*), 

*) Directorul furnizoNlui de formare 
**) Presedintele comisiei de examinare. 

9. Competente profesionale dobandite 

Competentele de mai jos sunt recunoscute pe intreg teritoriul Romaniel 5 1, prin 

	apostilarect.ceztificatului.insotitory .peintreg.teritorlut.UE.. 	  

	UNITATI.M.COMPE.TENTA DOBANOITE.con,farm.S. .0...Expertpx.emenire.$1.comliatere 
a coruptiei: 

1. Comunlcarea interpersonal(' 

2. Perfectionarea pregotirli profesionale 

3,. Litilizarea.calcidatattului 

4. Elaborarea documentelor de specialitate 

5. Planificarea activi('til proprii. 

6. klentificarea posibilitatilor de prevenire, descoperire 5i sanctionare a faptelor 

	 de.coruptiain,radrut.sacietatii. 	  

7. Acordarea consultantei de specialitate 

8. instruirea grupurilor tint() 

9. Aplicarea procedurilor specifice pentru prevenirea coruptiei. 

	10. Elabarareestrategiel.de  prevenire a. faptelo•ele.coruptie•ittlisternal 

achkitlilor publke. 



— 	 _ 
• *..0, „NAtxx.11,WW::::W4iNVO4 	 ^44.10"`" 	 2"4,-4.42 
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PO' vy e,Y4 	 ' 
4„„etkve*"Arti. 

:4,%Lue47,71)." 	"4, 

MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE 
$1 PERSOANELOR VARSTNICE 

SERIA I 	0030893'; 

ROMANIA 
MINISTERUL 

EDUCATIEI NATIONALE 

TS 

CERTIFICAT 
Dia  14A  BSOLVIRE1 

DI/D-na  FRUNZA VIORICA 

al (a) 
a participat in perioada  21.11.2013 - 26.11.2013 	la programul de initier-e-/ perfeetienare / 
specializare cu durata de 411 	ore, pentru ocupatia (competentetemune) 	  

MANAGER DE INOVARE 	cod CO R 2419.41 	 
organizat de .KY.NESYS.CONSULTING 	cu sediul in localitatea 	IASI 	 

	

judetul     inmatriculat in Registrul national al furnizorilor de formare 
profesionala a adultilor cu nr. .22/1041.11,.09.,29.12 	 §i a promovat examenul de 
absolvire in anul 2013 	luna  	ziva 27 cu nota/calificativul  lo (zECK) 	 

certificat se elibereaza in conformitate cu prevederile 0.G. nr. 129/2000, 
i este insotit de suplimentul descriptiv al certificatului. 

C.N.P. 	151010 (2 10_1_9_1212[11-1151_01 
ziva ..0.9. in localitatea .1iMCV.RES.17. 	  
fiul (fiica) lui 	LEON  

nascut(a) in anul  1950  luna 	OZ  
judetul/sectorul 	 

MARIA 

OMEUCA 

taw 

Nr. 163 	Data elib rani: anulg0111)  luna 	 

) DIRECTOR 
Secretar, 

ALEXAND CHIPER 

VII, 	 NOtr 
I 

SysON.,,,,AVV„  4.10S*4 V,Ipar,4; 
o. 	 s 

"405 C56 	, 

PRESEDINTE 
ANCA COSTIN 

ziva 	 



ROMANIA 

SUPL1MENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI 
1. Certificatul 

Tipul 	 DE•BSO•VIRE 	  seria 	I 	nr. .00308934 
calificareatocupatia” 	Manage•de•inovare 	 cod COR 	241941 	 
cod Nomenclator I cod Registrul national al calificarilor profesionale din Romania 	  

2. Autoritatile nationale responsabile 

MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE 
5IPERSOANELOR VARSTNICE 

AUTORITATEA NATIONALA 
PENTRU CALIFICARI 

MINISTERUL 
EDUCATIEI NATIONALE 

3. Denumirea furnizorului de formare profesionala care a eliberat certificatul 

	 S..C..KY.NESYS.CONSULTING.S.R.L 	  
Ni.de inmatriculare in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor ,..22/1004/11•09,201•. 

4. Nivelul de calificare certificat 

5. Sistemul de evaluare 

note: 	 X 	  calificative 	 

6. Baza Iegala pentru eliberarea certificatului 

O.G. NR. 129/2000, REPUBLICATA 

7. Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare profesionala 

STUDII SUPERIOARE 

8. Tipul de program de formare profesionala 

SPECIALJZARE 	  
Durata (ore) 
din care: 

total: 	 40 	  
pregatire teoretica  24  
pregatire practica 	16  

Nola: 
Acest document nu este un act oficial de calificare. 

' Se va completa calificarea pentru certificatele de calificare 	ocupatia pentru certificatul de a bsolvire. 



9. Competente profesionale dobandite 

Competentele de mai Jos sunt recunoscute pe Intreg teritoriul Romani& si, prin 

	apastilarea.certificotuluiinsotitor ype.intregteritoriul.UE 	  

	MUTAT,  DE.CCIMPETENTA.DOBANDITE.conforni S...0 .Managerde.inovare• 	 

1. CQMuniccirckin.tgrP.M.01:1010, 	  

2. Cornunicarea intr-o limbo strains 

3. Perfectionarea preg ad& profesionale 

4. Utirizarea calculatoruiiii electronic 

	5. .Activitatea.in.echipa 	  

6. Asigurarea securitotii 	'dtatii in  muncO, a protectiei medlului $1 PSI 

7. Elaborarea strategiei de inovare a firmel 

8. Implementarea planului de realizare a strategiei de inovare al firmei 

9; .Coordonare•dezvoitOrti•rofesiorraf•rrechipei 	  

10.Coordonarea culegeril de ide! creative  

11. Crearea unui sistem de gestiune a datelor privind ideile de inovare 

12. Elaborarea metodelor de valorificare a capitalului intelectual al firmei 

13.Evaluarea procesurin inovare 

	14.Asigurorea.continuiteitii.procesuluide.inovare 

DIRECTOR*), 	 PRESEDINTE**), 

_„..CORMA HOMEUCA 
	

ANCA COSTIN 

Secretar, 

ALEXANDRU CHIPER 

Directorul Eurnizorului de forrnare. 
") Pre§edintele comisiei de examinare. 



Secretar, 
ALEXANDRU CHIPER 

L:5.---Ca  M 	ziva 	 

PREEDINTE 
ANCA COSTIN 

"P',ezet'l 

MINISTERUL MUNCH, 
FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE 
SI PERSOANELOR VARSTNICE 

ROMANIA 

MINISTERUL 
EDUCATIEI NATIONALE 

V 

w47.1  4 

N? 	0030917 	  irO:0 

CERTIFICAT 
DE ABSOLVIRE 

DI/D-na   FRUNZA VIORICA  
C.N.P. 2 5 0_0  2 0_92  2_11_510 nascut(a) in anul1.9.5.0.1una 	02 	  
ziva ..09.. in localitatea AUCURE$11 	 judetul/sectorul 	  
fiul (fiica) lui 	LEON 	§i at (a) 	MARJA 	  
a participat in perioada 	 07,1kno.,.m.Aug,A3 	 la programul de initiere / perfeetieffare / 
specializare cu durata de .40 	ore, pentru ocupatia (compotente-semisne) 	  

MANAGER RESURSE UMANE 	 cod COR .123207 	 
organizat de .INIELIN.VEST.CO.NSULTING.... cu sediul in localitatea 	LASI 	 
judetul 	LA$L 	 inmatriculat in Registrul national al furnizorilor de formare 
profesionala a adultilor cu nr. 	22/52.4./.09.M.,2011 	 §i a promovat examenul de 
absolvire in anul 2.413 	luna 	11 	ziva 	cu nota/calificativul  10  (MCE) 	 

SERIA I 

TS 

• ,01 	„ 0 0 
INIELNVEfir i DIRECTOR 
E:SHSUL'rINC.:; --TCORI A HOMEUCA 

sill,. 
‘,..-••• • -41111111111111740 

NW: 	..... Da a7rberarii: anul 

certificat se elibereaza in conformitate cu prevederile O.G. nr. 129/2000, 
tiOk§i este insotit de suplimentul descriptiv at certificatului. 

84. 

1-. v:  

OA. 
• , • 



4. Nivelul de calificare certificat 

1. Certificatul 

Tipul 	 DE ABSOLVIRE 	  seria 	I 	nr. ..0399174 
calificareatocupatia ll 	Manager resurse umane 	 cod COR 	123201 	 
cod Nomenclator I cod Registrul national al calificarilor profesionale din Romania 	  

2. Autoritatile nationale responsabile 

AUTORITATEA NATIONALA 
PENTRU CALIFICARI 

MINISTERUL 
EDUCATIEI NATIONALE 

MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE 
SI PERSOANELOR VARSTNICE 

3. Denumirea furnizorului de formare profesionala care a eliberat certificatul 

	 S.C.,INT.ELINVEST.CONS.ULTING.S..R.L 	  

Nr. de inmatriculare in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor — 22/524/09,06,2011._ 

5. Sistemul de evaluare 

note: 	 X 	  calificative 	MITT' 	  

6. Baza legala pentru eliberarea certificatului 

O.G. NR. 129/2000, REPUBLICATA 

7. Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare profesionala 

STUDII SUPERIOARE 

8. Tipul de program de formare profesionala 

SPECIALIZARE 
Durata (ore) 	 total: 	 60 	  
din care: 	 preg6tire teoretic5  24 	  

pregatire practica  36 	  

ROMANIA 

,-- 

SUPLIMENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI 

Nota: 
Acest document nu este un act oficial de calificare. 

" Se va complete catificarea pentru certificatele de calificare 	ocupajia pentru certificatul de absolvire. 



LS 	CORINA HOMEUCA 

ek.•  I 
: 

" 	r 
39/ 4  

Secretar, 

ALEXANDRU CHIPER 

ANCA COSTIN 

9. Compete* profesionale dobandite 

Cornpetentele de mai jos sunt recunoscute pe Intreg teritoriul Romani& si, prin 

apostilarea.certificatulai.Insofitor).pe.intreg.teriteriui.UE 	  

	UNITATI.DECOMPETENTADOBANDITEconforrnS. Monager-resurse.umane: 	 

Consilierea celorlalti managed in problemeskrourge umgmg 	  

Coordonarea destd5urtirii activitatilor de resurse umane 

- Coordonarea elaborarli pollticilor 5i programelor de resurse umane 

	Coordancreapersonalululdin.departamentalde.resurse . wwane 	 

- Elaborarea strategiei de resurse umane 

- Monitorizarea costurilor de personal 

Monitorizarea sistemului de relay, de mina al organize:II& 

	 Organizarea. activitatii.departarnentulu I d e resurse. umane 	 

Reprezentarea conapartimentului de resurse umane 

DIRECTOR*), 	 PRESEDINTE**), 

*) Directorul turnizorului de tormare. 
**) Pre§edintele comisiei de examinare. 
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MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE 
51 PERSOANELOR VARSTNICE 

SERIA 	N? 00309120 

ROMANIA  
MINISTERUL 

EDUCATIEI NATIONALE 

TS 

CERTIFICAT 
DE ABSOLVIRE 

DI/D-na FRUNZA VIORICA  
C.N.P. 	F-6-10-12 10 l9 i2 	1 15 [0] nascut(a) in anul ..19.5Q. luna 	 
ziva .09... in localitatea liU.CURLSTI 	judetul/sectorul 	  
fiul (fiica) lui 	LEON 	§i al (a) 	MARIA  

a participat in perioada 	 14.1A 	NM   la programul de ,initiere / perfeetienace / 
specializare cu durata de .60 	ore, pentru ocupatia (c-empetente-comune) 	 

MANAGER AL SISTEMELOR DE MANAGEMENT AL cALITATit  cod COR 242392 	 
organizat de INTELINVEST.C.ONSULTING.... cu sediul in localitatea 	 
judetul 	JA.$.11 	  inmatriculat in Registrul national al furnizorilor de formare 
profesionala a adultilor cu nr. .22,15.26/0.9.,.0.6,2411 	 §i a promovat examenul de 
absolvire in anul 2013 	luna 	11 	ziva 20. cu nota/calificativul  10 (ZECE)  

Pre 	ul certificat se elibereaza in conformitate cu prevederile 0.G. nr. 129/2000, 
1114, 	i este insotit de suplimentul descriptiv al certificatului. 

o• id< 	30,,,,`u 

Limit.s7 	DIRECTOR 	 PRESEDINTE 

	

*0-"SULTItsfy -ORIN A H M EU CA 	 Secretar, 	 AN CA COSTIN 
L 	 ALEXAND 

":,!"‘" 	,\:sr • 
HIPER 

Nr. 	0  Data rir anul 5-‘311') una 	  ziva 5-0  



ROMANIA 

SUPLIMENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI 
1. Certificatul 

Tipul 	 DE. AELSOLV IRE 	  seria 	I 	nr, 00309320 

calificarea/OCUpatia l iManager al Sisteatelor 41e. Managemental Cailtatil 	 cod COR 	242302 	 
cod Nomenclator / cod Registrul national al calificarilor profesionale din Romania 	  

2. Autoritatile nationale responsabile 

MINISTERUL MUNCH, 
FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE 
SI PERSOANELOR VARSTNICE 

AUTORITATEA NATIONALA 
PENTRU CALIFICARI 

MINISTERUL 
EDUCATIEI NATIONALE 

3. Denumirea furnizorului de formare profesionala care a eliberat certificatul 

	 S.C.INTELINVEST.CONSULTING .S.R.L. 	  

Nr. de inmatriculare in Registrul national at furnizorilor de formare profesionala a adultilor 

4. Nivelul de calificare certificat 

5. Sistemul de evaluare 

note: 	 X 	  calificative 	 

6. Baza legala pentru eliberarea certificatului 

O.G. NR. 129/2000, REPUBLICATA 

7. Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare profesionala 

STUDII SUPERIOARE 

8. Tipul de program de formare profesionala 

SPECIALIZARE  

Durata (ore) 	 total: 	 60 	  
din care: 	 pregatire teoretica  24  

pregatire practica  36 	  

Notb: 
Acest document nu este un act oficial de calificare. 

Se va completa cafificarea pentru certificatele de calificare si octipatia pentru certificatul de absolvire. 



9. Competente profesionale dobandite 

Competentele de mai jos sunt recunoscute pe intreg teritoriul Romoniei si, prin 

apostilareo.certificatultii.insofitor;.p&intreg.teritoriuIVE. 	  

	UNITATI.DECOMPETENTADOBANDITEconformS,D,Zurs.Manageral.Sistemelor de. 

Management al Calitatii: 

• Imbunateitire Educarea, instruirea si motivarea pentru calitate a personalului 

• Evaluarea furnizorilor 

• imbuneitiitipeo•propriei•regeitiriprofesionaie 	 

• Mentinerea 5i Imbunateitirea sistemului 

• Stabilirea 5i mentinerea relatiilor cu 	furnizorii in scopul asigurarii caliteitii 

• Tratarea neconformiteitilor stabilirea meisurilor corectiveimplementare 

	• 	Asigurarect5i.implementarea.tehnicilorrmetodelorli.instrumentelor specifice 

managementului calitatii 

• Elaborarea 5i implementarea tehnkilor 5i metodelor de asigurare asistatei de 

• implementarea sistemului calitatii 

• Planificare Elaborarea politicii in domeniul calitatii 

• Impk.mentdreccolitien in d'omehiul 

• orgsmiorgg juncliuniVcalitat evorifkare 	  

• Elaborarea 5i urmorirea programelor de audit 

• Monitorizarea efectuorii inspectiilor 5i incercarilor 

DIRECTOR*), 	 PREEDINTE**), 

CORINA HOMEUCA 
	

ANCA COSTIN 

Secr •ar, 

ALEXAN U CHIPER 

Directoml furnizorului de formate. 
Prewdintele comisiei de examinare . 



MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE 
$h PERSOANELOR VARSTNICE 

SERIA N? 00309143 

MINISTERUL 
EDUCATIEI NATIONALE 

  

TS 

 

 

  

CERTIFICAT 
DE ABSOLV1RE 

DI/D-na 
FRUNZA VIORICA  

C.N.P. 2J0_10  12 10 9  2 2 1111  5 0 nascut(a) in anul  1950   luna  02  

ziva .09... in Iocalitatea .131JCV.RUTI 

fiul (fiica) Iui 	LEON 	 §i al (a) 

a participat in perioada  28.11.2013 - 05.12.2013 	la programul de initiere-I perfeetiefrafe / 

specializare cu durata de .411 	 ore, pentru ocupatia (conveteRte-Gomunia) 	  

MEDIATOR KOLAR 	cod COR  235911 	 

organizat de INTEurivff.V.MIKAATM.i.  cu  sediul in localitatea 	1A$1 	  

judetul 	IM1 	
inmatriculat in Registrul national al furnizorilor de formare 

profesionala a adultilor cu nr. 22/672/10.07. 2013  	§i a promovat examenul de 

absolvire In anul 2013  	luna 	22. 	ziva 5 	Cu nota/calificativul  io (ZECK)  

Prezentul certificat se elibereaza in conformitate cu prevederile O.G. nr. 12912000, 
i este insotit de suplimentul descriptiv al certificatului. 

judetullsectorul 
MARIA 

N r. 

DIRECTOR 
RINA OMEUCA 	

Secretar, 
ALEXANDRU CHWE 

aril: anul 	 luna  	  

PRE5EDINTE 
GABRIELA PICIOROAGA 

A1/42_1  

ziva 6-0  
d.“ 

• 	 '44vk. 



ROMANIA 

SUPLLMENT DESCRIPTIV AL CERTIFICATULUI 
1. Certificatul 

Tipul 	 DEABSOLVIRE 	 seria 	I 	nr. .00309143 

calificarea/ocupatia' 	Medlator.scolar 	
cod COR 	235911 	 

cod Nomenclator / cod Registrul national al calificarilor profesionale din Romania 	  

2. Autoritatile nationale responsabile 

MINISTERUL MUNCII, 
FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE 
SI PERSOANELOR VARSTNICE 

AUTORITATEA NATIONALA 
PENTRU CALIFICARI 

MINISTERUL 
EDUCATIEI NATIONALE 

3. Denumirea furnizorului de formare profesionala care a eliberat certificatul 

	 &C. INTEuNvEsT.CONSULTING S.R.I. 	  

Nr. de inmatriculare in Registrul national al furnizorilor de formare profesionala a adultilor ...22/672110.07,2013 	 

4, Nivelul de calificare certificat 

.1■1■■ 

5. Sistemul de evaluare 

note: 	 X 	  calificative 

6. Baza legala pentru eliberarea certificatului 

0.G. NR. 129/2000,  REPUBUCATA 

7. Nivelul studiilor pentru accesul la programul de formare profesionala 

STUDII SUPERIOARE  

8. Tipul de program de formare profesionala 

SPEGIALIZARE 	  

Durata (ore) 	
totat  	40 

din care: 	
pregatire teoretica  12  

pregatire practica  28  

NotS Acest document nu este un act oficial de calificare. 

b Se va completa calificarea pentru certificatele de calificare si ocupgia pentru certificatul de absolvire. 



9. Competente profesionale dobandite 

Competentele de mai jos suet recunoscute pe intreg teritoriul Romemiei i, prin 

apostilarea.certificatalui . Insotitoripeintreg.teritoriultif. 	  

UNITATI.DECOMPETENTA.DOBANDITE.conforfn.Sva MediatorScolor, 

4• PlarlCareg. 

2. Munca in echipa. 

3. Dezvoltarea profeslonala. 

4. 	UtilizareaPC. 

5. Comunicare 

6. Rezolvare de conflicte 

7. Dezvoltarea parteneriatuiui scoala - comunitate. 

8.—Cansilierealamiliiloricategerillor.socialedezavontajateprivindrolui si.impcntanta 

scolarizarii copillor. 

9. Aplicarea practicilor incluzive. 

	11.Depasiredificultatilor.emotionale.si.comportamentaleicrcopii.cu 
 nevoi.speciale. 

11. Asigurarea respectarii drepturilar copillor  

12. Promovarea limbii, traditiilor si obiceiurilor cornunitatii in scoala 

LS 

DIRECTOR*), 

CORINA HOMEUCA 

PRESEDINTE**), 

GABRIELA PICIOROAGA 

A 61 

Secretar, 

ALEXANDRU CHIPER 

*) Directorul trirnizorului de formare. 
**) Pre§ediMele comisiei de examinare. 
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