ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE

privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, a indicatorilor tehnico —
economici aferenti proiectului ,,Extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea
Ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti”

Avand in vedere:

- Expunerea de motive a presedintelui Consiliului Judetean Prahova si
Raportul de specialitate nr. 23067/V11A/1/11.10.2018 al Directiei Proiecte cu
Finantare Externa privind aprobarea documentatici tehnico-economice, a
indicatorilor tehnico-economici, inclusiv anexa privind descrierea sumara a
investitiei propuse a fi realizata prin proiectul ,,Extinderea, reabilitarea,
modernizarea si dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de
Urgenta Ploiesti” de catre Judetul Prahova;

- Ghidui solicitantului pentru Programul Operational Regional 2014 — 2020,
Axa Prioritard 8 Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Prioritatea de
investitii 8.1 Investitii in infrastructurile sanitare si sociale care contribuie la
dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in ceea ce
priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociald prin imbunatatirea
accesului la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la
serviciile institutionale la serviciile prestate de comunitati; Obiectivul Specific 8.1
Cresterea accesiblitatii serviciilor de sanatate, comunitare si a celor de nivel
secundar, in special pentru zonele sarace si izolate, Operatiunea A — Ambulatorii;

- Prevederile Art. 44, alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind Finantele
publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile Hotararii de Guvern nr. 907/29.11.2016, privind etapele de
claborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare;

- Hotédrarea de Consiliu Judetean nr. 20 din 16.02.2018 privind pregatirea si
promovarea proiectului ,Extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea
Ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti”.

In temeiul prevederilor art. 91 alin. 1 lit. f si art. 97 din Legea nr. 215/2001
privind administratia publica locald, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare.
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EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, a indicatorilor tehnico — economici
aferenti proiectului ,,Extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului
integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti”

Judetul Prahova are 1n vedere pregatirea proiectului ,,Extinderea, reabilitarea,
modernizarea si dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta
Ploiesti” prin Programul Operational Regional 2014 - 2020, Programului Operational Regional
2014 — 2020, Axa Prioritara 8 Dezvoltarea infrastructurii de sanatate si sociale, Obiectivul
Specific 8.1 Cresterea accesiblitatii serviciilor de sandtate, comunitare si a celor de nivel
secundar, in special pentru zonele sarace si izolate, Operatiunca A — Ambulatorii, Apel de
proiecte nr. P.O.R./2018/8/8.1/8.1.A/1/7 regiuni — cod apel POR/266/8.

Operatiunea A este dedicata investitiilor de tipul reabilitarea / modernizarea / extinderea /
dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a celor provenite din reorganizarea / rationalizarea
spitalelor mici, ineficiente, investitii ce vor contribui la accesul sporit la servicii de ingrijire
medicalda primara a persoanclor sarace, preponderent din mediul rural, persoane cu acces
deficitar la servicii de sdnatate.

Prin realizarea proiectelor de reabilitare/modernizare/extindere/dotare a infrastructurii
ambulatoriilor se va consolida baza piramidei pentru a putea prelua o proportie din cazuistica
medicald - afectiuni de gravitate micda, sau pentru a asigura preventia necesard, pentru
ameliorarea stirii de sinitate a persoanelor. In special, aceste segmente ale sistemului de
sandtate (asistenta comunitara si ambulatorie) vizeaza accesul sporit la servicii preventive si de
ingrijire medicald primara a persoanelor sdrace si celor din zonele cu acces redus.

Astfel se va dezvolta reteaua de centre medicale moderne, capabile sa furnizeze ingrijire
primara continud. Aceasta va conduce atat la eficientizarea sistemului de sanatate, prin reducerea
interndrilor evitabile, cat si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistentd in cadrul
ambulatoriului, prin diagnosticarea bolilor in stadiul incipient si tratarea cu succes a unor
afectiuni mai usoare, prevenind agravarea lor si ducand la scaderea ponderii persoanelor cu nevoi
medicale neacoperite.

Consiliul Judetean Prahova, prin Hotérarea nr. 20 din 16.02.2018 a aprobat pregatirea si
promovarea proiectului ,Extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului
integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti”.

O prima etapa in pregatirea proiectului mentionat anterior, a fost contractarea serviciilor
de “Intocmire D.A.LI conform H.G. 907/2016, inclusiv Deviz general si Analiza Cost
Beneficiu, intocmire Cerere de finantare”. Conform prevederilor ghidului specific, Cererea de
finantare este insofitd de mai multe anexe printre care hotararea solicitantului de aprobare a
documentatiei tehnico-economice si a indicatorilor tehnico — economici, inclusiv anexa privind
descrierea sumara a investitiei propuse.

Propunem Consiliului Judetean spre aprobare proiectul de hotarare anexat.

PRESEDINTE,
BOGDAN ANDREI TOADER
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DIRECTIA PROIECTE CU FINANTARE EXTERNA
Nr. 23067/VI11A/1/11.10.2018

RAPORT

privind aprobarea documentatiei tehnico - economice, a indicatorilor tehnico — economici
aferenti proiectului ,,Extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului
integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti”

In cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa Prioritard 8 “Dezvoltarea
infrastructurii sanitare”, Prioritatea de investitii 8.1 Investitiile in infrastructurile sanitare si
sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel national, regional si local, reducand inegalitatile in
ceea ce priveste starea de sanatate si promovand incluziunea sociala prin imbunatatirea accesului
la serviciile sociale, culturale si de recreere, precum si trecerea de la serviciile institutionale la
sanatate, comunitare si a celor de nivel secundar, in special pentru zonele sarace si izolate”,
Operatiunea A — Ambulatorii, vor fi sprijinite urmatoarele tipuri de activitati specifice:

. reabilitarea/modernizarea/extinderea/dotarea infrastructurii ambulatoriilor, inclusiv a
celor din reorganizarea/rationalizarea spitalelor mici, ineficiente;

Prin realizarea proiectelor de reabilitare / modernizare / extindere / dotare a infrastructurii
ambulatoriilor se va consolida baza piramidei pentru a putea prelua o proportie din cazuistica
medicala - afectiuni de gravitate mica, sau pentru a asigura preventia necesard, pentru
ameliorarea starii de sinitate a persoanelor. In special, aceste segmente ale sistemului de
sdndtate (asistenta comunitara si ambulatorie) vizeazd accesul sporit la servicii preventive si de
ingrijire medicala primara a persoanelor sdrace si celor din zonele cu acces redus.

Astfel se va dezvolta reteaua de centre medicale moderne, capabile sa furnizeze ingrijire
primara continud. Aceasta va conduce atat la eficientizarea sistemului de sandtate, prin reducerea
interndrilor evitabile, cat si la accesibilizarea ofertei de servicii de asistentd in cadrul
ambulatoriului, prin diagnosticarea bolilor in stadiul incipient §i tratarea cu succes a unor
afectiuni mai usoare, prevenind agravarea lor si ducand la scaderea ponderii persoanelor cu
nevoi medicale neacoperite.

Ambulatoriul are, in principal, atributii in consultarea, investigarea, stabilirea
diagnosticului, a tratamentului medical, 1Ingrijirea si administrarea medicamentelor,
monitorizarea si controlul pacientilor care au fost internati in spital sau a pacientilor cu bilet de
trimitere de la medicul de familie. Se pot realiza consultatii interdisciplinare pentru pacientii
internati in unitate sau pentru cei internati in alte spitale, in baza relatiilor contractuale stabilite
intre unitdtile sanitare.

Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti este cea mai mare si cea mai importantd unitate
medicala din judetul Prahova. Ambulatoriul Integrat al Spitalului de Urgenta Ploiesti face parte
din structura aprobatd prin Ordinul Ministerul Sanatatii, nr. 753/02.06.2010. Acesta este
amplasat in zona corpurilor C si D, avand o suprafata construita de aproximativ 1300 mp (regim
de indltime corp C si D: S+P+1+2). De-a lungul timpului au fost efectuate doar reparatii curente.
In prezent in cadrul Ambulatorului Integrat isi desfasoard activitatea un numar de cinsprezece
cabinete medicale.

Activitatea medicald a cabinetelor se desfdsoard in spatii inadecvate, subdimensionate,
fapt care ingradeste desfisurarea activititilor medicale.In prezent, activitatea ambulatoriului nu



se desfasoara In conformitate cu cerintele actuale cu privire la asigurarea fluxurilor de pacienti si
personal admise.

Cabinetele din ambulatoriu nu sunt dotate cu spatii si anexe, asa cum este prevazut in
normele si normativele in vigoare (Ordin 39/2008 si Normativ de Proiectare NP015-1997 privind
proiectarea constructiilor spitalicesti, Ordinul MS 914- 26.07.2006), in sensul cd nu existd o zona
de asteptare si de triaj a pacientilor care se prezinta in ambulator. Cabinetele medicale sunt
dispuse fata in fatd, pacientii stationand pe holurile cu o latime mai mica de 1,50 m, ingreunand
in acest fel actul medical si circulatia curentd a pacientilor si a personalului medical.

Cabinetele din Ambulatoriul Integrat nu dispun de aparaturd completa si echipamente
specifice sau, in cazul in care acestea existd, sunt vechi si depasite moral.
desfasurarea activitatii medicale si a celei administrativ / gospodaresti, personalul de intretinere
isi desfasoard activitatea in spatii inadecvate si nu sunt dotate cu mobilier optim depozitarii
materialelor de curatenie.

Accesul in cladire se face pe o scara abrupta ce necesita reabilitare si adaptare pentru pers
cu dizabilitati.

Obiectivul propus prin realizarea proiectului ,,Extinderea, reabilitarea, modernizarea si
dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de Urgentd Ploiesti” urmareste
reabilitarea, modernizarea si dotarea spatiului existent al Ambulatoriului de Specialitate, intrucat
cabinetele sunt situate in mai multe locatii ale spitalului, la etaje diferite, la distanta intre ele, nu
dispun de anexele prevazute de normele de functionare a ambulatoriilor, fapt ce duce la
dificultati in acordarea serviciilor medicale.

Imbunititirea nivelului de sanatate al populatiei la nivelul judetului Prahova se va realiza
doar prin asigurarea unor servicii medicale la standard inalte. Numarul mare de cazuri tratate in
aceastd unitate impune in mod imperativ asigurarea unor spatii corect dimensionate si dotate
corespunzator pentru asigurarea actului medical in conditii optime.

Prin realizarea proiectului / obiectivului de investitii propus, vor fi asigurate conditiile
optime si de calitate in desfasurarea activitdtilor medicale oferite de Ambulatoriul Integrat si de
Specialitate din cadrul Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, atat din punct de vedere al spatiilor
destinate desfasurarii actului medical si a dotarilor de specialitate, cat si din punct de vedere al
asigurdrii cadrului necesar privind siguranta in functionare. Vor fi respectate standardele de
calitate specifice activitdtii ambulatoriilor precum si conditiile de igiena impuse de legislatia in
vigoare.

Dezvoltarea unui sistem de prevenire si tratare modern, performant si accesibil tuturor
categoriilor de pacienti precum si a unui sistem eficient de servicii de ambulator.

Principalele tipuri de beneficiari eligibili avuti in vedere sunt Unitdti administrativ-
teritoriale si institutii ale administratiei publice locale, acreditate conform legii.

Prin adresa nr. 3592/31.01.2018, inregistratd la Consiliul Judetean Prahova cu nr.
2382/01.02.2018, reprezentantii Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti, ne-au transmis ca sunt
interesati de realizarea unui proiect privind reabilitarea / modernizarea / extinderea / echiparea
Ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgentd Ploiesti, lucrari ce se
incadreaza in activitatile propuse a se realiza in cadrul Axei prioritare 8 “Dezvoltarea
infrastructurii de sanatate si sociale”.

Consiliul Judetean Prahova, prin Hotdrarea nr. 20 din 16.02.2018 a aprobat pregatirea si
promovarea proiectului ,,Extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului
integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti”.

In data de 25 iulie 2018, intre CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, in calitate de
achizitor, si S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L. Brdila, in calitate de prestator, a fost incheiat
Contractul de servicii nr. 16963/236/25.07.2018, privind “Intocmire D.A.L.I. conform H.G.
907/2016, inclusiv Deviz general si Analiza Cost Beneficiu, intocmire Cerere de finantare”.



In urma derularii contractului de servicii mai sus amintit, S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.
Braila, a predat achizitorului documentatia D.A.L.I. Aceasta a fost analizata si vizata de comisia
Tehnico — Economica din cadrul Directiei Tehnice a Consiliului Judetean.

Conform prevederilor ghidului specific, Cererea de finantare este insotitd de mai multe
anexe printre care hotdrarea solicitantului de aprobare a documentatiei tehnico-economice si a
indicatorilor tehnico — economici, inclusiv anexa privind descrierea sumara a investitiei propuse.

Pentru depunerea proiectului ,,Extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea
Ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti”, de catre Consiliul
Judetean Prahova, este necesara adoptarea unei hotarari n acest sens.

Avizam favorabil proiectul de hotarare anexat care respecta prevederile Legii nr. 215/2001
privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Director Executiv,
Nicolae Marius Constantin

pP.D./S.C
2 ex.

DPFE Numele si prenumele Functia Numir exemplare Data Semnituri

Intocmit Daniela Pavel Consilier 2 11.10.2018

Verificat Silvia Constantinescu Director Executiv Adjunct 2 11.10.2018




ROMANIA ANEXA nr.1
JUDETUL PRAHOVA La Hotararea nr.
CONSILIUL JUDETEAN din data de

DOCUMENTATIA TEHNICO-ECONOMICA
pentru proiectul

»EXxtinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea
Ambulatoriului integrat al
Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti”
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S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.
909/9/2012 CUI 29523300

str. Poet Grigore Alexandrescu, nr. 5, Braila
tel/ fax; 0752281879/0339805917

e-mail: biaconsproiect@yahoo.com Nr. 473/data 07.12.2012  Nr. 208/data 07.12.2012

Proiect nr. 156/2018
Faza: Expertiza Tehnica

- gradul de ndeplinire a conditiilor de conformare structurale, de alcatuire a elementelor structurale si a
regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul actiunii seismice. Acesta se noteaza cu R1 si se
denumeste prescurtat gradul de indeplinire al conditiilor de alcatuire seismica,

- gradul de afectare structurala, notat cu Ry, care exprima proportia degradarilor structurale produse de
actiunea seismica si de alte cauze;

- gradul de asigurare structurala seismica, notat cu Rs reprezinta raportul intre capacitatea si cerinta
structurald seismica, exprimata in termeni de rezistentad in cazul folosirii metodologiilor de nivel 1 s1 2 sau
in termeni de deplasare in cazul utilizarii metodologiei de nivel 3. Acest indicator se determina pentru

starile limita ultime.

Indicatorul Ry ia valori pe baza punctajului atribuit fiecarei categorii de conditii de alcatuire, dat in
lista specifica tipului de structurd analizat. Sunt stabilite 4 domenii ale scorului realizat de constructia
analizata, asociate cu cele 4 clase de risc seismic, in limita unui punctaj maxim Rimax = 100,
corespunzator unei constructii care indeplineste integral toate categoriile de conditii de alcatuire. Cele 4
intervale distincte ale valorilor Ry sunt date mai jos.

Tabelul 1X.3. Valorile R; asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
| | I | I | IV
Valori Ry
< 30 | 30 - 60 | 61— 90 | 91 - 100
R1=83

Indicatorul R> ia valori pe baza punctajului atribuit diferitelor categorii de degradari structurale si
nestructurale dat in lista specifica tipului de constructie analizat, din anexa corespunzatoare materialului
structural utilizat. Si in cazul acestui indicator sunt stabilite 4 intervale ale scorului realizat de constructia
analizata, asociate celor 4 clase de risc seismic, in limita unui punctaj maXim R2max= 100, corespunzator
unei constructii cu integritatea neafectata de degradari. Cele 4 domenii distincte ale valorilor R2 sunt date
mai jos.

Tabelul 1X.4. Valorile R; asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
| \ I | 1 \ IV
Valori R,
< 40 | 40-70 | 71-90 | 91 - 100
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Proiect nr. 156/2018
Faza: Expertiza Tehnica

R2 =86.50
Indicatorul Rs evidentiaza capacitatea de rezistenta si de deformabilitate a structurii in raport cu
cerintele seismice.

Tabelul X.5. Valorile Rs asociate claselor de risc seismic

Clasa de risc seismic
| | I | 1M | IV
Valori R3 (%)
<35 \ 36 — 65 | 66 — 90 \ 91— 100
Varianta existenta:

R3=72.90

Valorea R3 pentru aceasta structura este asociata unei clase de risc seismic I11.
NOTA: Valorile celor 3 indicatori, masuri ale performantei seismice asteptate a constructiei, trebuie
considerate numai scoruri orientative in decizia de incadrare a constructiei intr-o anumita clasa de risc

seismic.

Valorile de mai sus a celor 3 indicatori incadreaza cladirea existenta in clasa de risc seismic Rs
111, corespunzatoare constructiilor care sub efectulul cutremurului de proiectare pot suferi degradari
structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurala , dar la care degradarile nestructurale
pot fi importante.

In acelasi timp, avand in vedere valoarea indicatorului R3, si anume R3=0.729>0.65 nu sunt
necesare interventii structurale pentru reabilitarea cladirii existente (Conform Normativului P100-
3/2008 paragraful 8.4).

X. Sinteza evaluarii

X.1. Incadrarea constructiei in clasa de risc seismic
Pe baza rezultatelor evaluarii calitative si a evaluarii prin calcul se stabileste vulnerabilitatea
constructiei in ansamblu si a partilor acesteia, in raport cu cutremurul de proiectare - riscul seismic, ca
indicator al efectelor probabile ale cutremurelor caracteristice amplasamentului asupra constructiei

analizate.
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Practic, stabilirea riscului seismic pentru o anumitd constructie se face prin incadrarea acesteia
intr-una din urmatoarele 4 clase de risc:
Clasa Rs I, din care fac parte constructiile cu risc ridicat de prabusire la cutremurul de proiectare
corespunzator starii limita ultime.
Clasa Rs I, in care se incadreaza constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare poate suferi

degradari structurale majore, dar la care pierderea stabilitd{ii este putin probabila.

Clasa Rs Ill, care cuprinde constructiile care sub efectul cutremurului de proiectare pot prezenta
degradari structurale care nu afecteaza semnificativ siguranta structurald, dar la care degradarile
nestructurale pot fi importante.

Clasa Rs 1V, corespunzatoare constructiilor la care raspunsul seismic asteptat este similar celui obtinut la
constructiile proiectate pe baza prescriptiilor in vigoare.

Se apreciaza constructia ca apartinand clasei de risc seismic RS I11.

X.2. Sinteza evaluirii si formularea concluziilor

EXPERTIZA TEHNICA a unei constructii din Mun. Ploiesti,
Strada Gageni, nr. 100, Judetul Prahova

Starea tehnica a cladirii;

Posibilitarea extinderii, reabilitarii, modernizarii si dotarii cladirii;
Stabilirea solutiilor de consolidare, daca este cazul,

Clasa de importanta |

Obiectiv

Motivatia expertizei

Categorie de importanta A
Caracteristici ale amplasamentului
Amplasament

Stabilitate locala si generala asigurata

Adancime de inghet 0.90-1.00 m
Incirciri din actiunea zipezii s(0,k)=2,0 kN/mp
Acceleratie teren ag=0,28g
Perioada de colt Tc=1,0s
Obiectivul de performanta

Obiectivul de performanta OPB (de baza)

Caracteristici structurale si arhitecturale

Cladire de Sanatate - Spital Judetean
S+P+2E

Cadre de beton armat cu zidarie din caramida

Destinatie initiald/actuala
Regim de inaltime
Structura de rezistenta

Fundatii Beton armat
Plansee Beton armat
Acoperis Terasa necirculabila
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Tnvelitoare Carton bituminat

Identificarea nivelului de cunoastere

Proiect nr. 156/2018
Faza: Expertiza Tehnica

Nivel cunoastere KL1

Metodologia de evaluare si calcul

Metodologie de evaluare Nivel 2

Metode de calcul Metoda fortei laterale echivalente
Calcul modal cu spectre de raspuns

Factor de incredere 1,35

Starea de degradare a constructiei
Componente structurale -
Componente nestructurale -
Indicatori orientativi de evaluare

R1 83;

R2 86.50;
R3 0.729;
Clasa de risc seismic

Clasa Rs 111
Concluzii:

Analizdnd toate aspectele constatate prin vizualizarea elementelor structurale si nestructurale si
datorita faptului ca modificarile propuse nu aduc incarcari suplimentare si nu afecteaza structura de
rezistenta se constatd faptul ca aceasta cladire are asigurata rezistenta si stabilitatea si se pot realiza

interventiile propuse.

XI. Propuneri de solutii de interventie
La cererea beneficiarului, subsemnatul Dr. Ing. Szalontay C. Coloman Andrei, in calitate de expert
tehnic MTCT (Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului), am analizat situatia pe teren

referitoare la posibilitatea efectuarii lucrarilor propuse:

In urma analizei efectuate s-a constatat ca nu se impune consolidarea constructiei, avand in vedere

categoriile de lucrari care se doresc a fi executate, fara a afecta structura de rezistenta.
Se propun urmatoarele lucrari de interventie:

Varianta Minimala:
1. Subsol

e termoizolarea subsolului la intradosul planselului peste subsol,

e lucrari de igienizare a subsolului;
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2. Parter

o reabilitare, recompartimentarea, modernizarea si dotarea spatiului existent prin amenajarea
zonei de ambulator cu cabinete medicale cu specialitati clinice specifice si a spatiilor
necesare;

e amenajare in curtea interioara a unei sali de asteptare cu fisier, birou de programare si
evidenta a pacientilor. Extinderea propusa in curtea interioara va fi o structura independent
structural de cladirea existenta;

e amenajarea accesului din exterior, astfel incat sa poata fi respectate caile de evacuare,
circuitele functionale specifice activitatii medicale cat si accesul persoanelor cu dizabilitati;

o relocarea chillerului in curtea interioara mica;

e amenajare spatiu lift.

3. Etaj

o reabilitare, recompartimentarea, modernizarea si dotarea spatiului existent prin amenajarea

zonei de ambulator cu cabinet medicale cu specialitati clinice specifice si a spatiilor

necesare,

Varianta Maximala:
— lucrarile propuse in varianta minimala, cu exceptia lucrarilor propuse de la terasa
necirculabila;

— realizarea unui acoperis de tip sarpanta din lemn;

RECOMANDARI:
Se recomanda adoptarea Variantei minimale din urmatoarele motive:

La acoperisul de tip terasa nu se aduc incarcari suplimentare cladirii fata de varianta cu
sarpanta din lemn, colectarea apelor pluviale se face prin instalatia existenta, fata de sarpanta unde
trebuie realizat un sistem pluvial format din jgheaburi si burlane si a unui sistem de colectare
separat;

Avantaje solutie recomandata:

e costuri mai accesibile;
e timp de executie mai scurt;

e incadrarea in arhitectura zonei.
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CONCLUZII:

Tn urma analizei efectuate s-a constatat ci se se pot realiza interventiile propuse.

Lucrarile propuse prin Expertiza Tehnica cladirea analizata se vor face pe baza unui proiect tehnic si a

unor detalii de executie elaborate de un proiectant autorizat si verificate de un verificatori tehnici atestati
pentru fiecare specialitate in parte.

Pentru efectuarea lucrarilor se vor respecta normele de protectia muncii si se va avea o deosebita grija
pentru protejarea mediului.

Expert tehnic,

Ing. Szalontay C. Coloman Andrei
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Fig. 4 — Hol de acces
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Fig. 6 — Acoperis terasa
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. MEMORIU TEHNIC

1.Denumirea obiectivului. Amplasament.

Denumirea obiectivului : Extinderea , reabilitarea , modernizarea si dotarea Ambulatoriului

integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti ;

Amplasament: Strada Gageni nr.100 , mun.Ploiesti, jud.Prahova;

Terenul este situat in intravilanul municipiului Ploiesti. In apropiere functioneaza firme private.
Amplasamentul este sistematizat.Terenul este plan, uniform, cu panta sub 3%, fara neconformitati
geomorfologice. Nu au fost semnalate surse antropice de apa. Zona adiacenta este total sistematizata.
Factorii hidrogeologici locali nu constituie factor de risc. Nu influenteaza terenul de pe locatia analizata.
Nivelul freatic este moderat(3.50-5.60m) si are caracter oscilant: este dependent de cantitatile de apa
meteorica si structura cristalina a rocii. Vecinatatile sunt date de societati private (est si vest), retea
stradala(sud si nord). Terenul este plan, omogen. Nu exista vegetatie arbustiva/arboricola. Rocile de
fundare prezinta varietati granulometrice (de la nisip la pietris).

Particularitatile locale si regionale obiectiveaza ca elemente de proiectare:

-precizarea particularitatilor topografice, geomorfologice, hidrogeologice, geologice, seismice si
adancimea de inghet pe amplasament;
-determinarea naturii terenului de fundare; proprietatile fizice si mecanice ale acestuia pe
adancimea zonei active a fundatiilor;
-calculul stabilitatii locale a terenului din amplasament;
-stabilirea si incadrarea lucrarii in categoria geotehnica;
-precizarea conditiilor speciale ale amplasamentului, care pot influenta desfasurarea normala a
realizarii lucrarilor de fundare, dupa caz:

-roci sensibile la umezire, cu procese de contractie-umflare mari sau PSU;

-oscilatia nivelului apei subterane sub influenta apelor meteorice coroborata cu caracteristicile fundatiei

si tipul de fundare, neconformitati litostratigrafice, falieri.
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-compatibilizarea informatiilor rezultate din cercetarea geologo-tehnica; recomandari privind proiectarea,

executia si urmarirea constructiei, in corelatie cu constantele terenului de fundare.

Descrierea lucrarii:
Constructiile si terenul care fac obiectul proiectului (Ambulatoriu Integrat de Specialitate amplasat

in zona Corp C si D), sunt reprezentate de Corpurile C si D ale constructiei C1- Corp Spital si Curtea
interioara a acesteia, Conform reprezentarii detaliilor imobilului aferent Extrasului de Carte Funciara.

Suprafata terenului aferent Spitalului este de 23177 mp din masuratori si 22835 mp din acte. In
cadrul acestuia constructiile si terenul care fac obiectul proiectului sunt reprezentate de Corpurile C si D
ale constructiei C1 — Corp Spital si de Curtea Interioara a acestuia.

Suprafata construita este de aproximativ 1300 mp (Corp C si D), regim de inaltime S+P+2E, (zona
de subsol fiind subsol tehnic), legata printr-un hol de legatura cu corpul principal al spitalului. Regimul de
inaltime maxim admis al cladirilor aflate in aceasta zona va fi de S+P+6E, coeficientul maxim de utilizare
al terenului va fi de maxim 1.5, iar procentul maxim de utilizare al terenului va fi de 50%.

Obiectivul propus urmareste reabilitarea, modernizarea si dotarea spatiului existent al
Ambulatoriului de Specialitate, intrucat cabinetele sunt situate in mai multe locatii ale spitalului, la etaje
diferite, la distant intre ele, fapt care duce la dificultati in acordarea serviciilor medicale si nu dispun de
anexele prevazute la normele de functionare a ambulatoriilor.

Suprafata desfasurata ce face obiectul proiectului este de aproximativ 2600 mp.

Cladirea va avea un regim de inaltime S+ P + 2 Etaje.
Structura: zidarie portanta cu samburi din b.a si centuri , plansee din beton armat, fundatii din b.a
continue sub ziduri, scari beton armat. Cota de fundare a constructiei propuse ( extindere) va fi la aceiasi

adancime ca a fundatiilor existente —2,70 m.

2.Scopul lucrarii
Calculul terenului de fundare. Identificarea parametrilor la forfecare a stratului de fundare.

3. Linia de cercetare
In vederea identificarii parametrilor fizici si la forfecare a stratului de fundare s-a realizat un foraj

de unde s-a prelevat o proba netulburata pentru incercarile de laborator. Investigatiile de teren au fost

realizate in perioada:septembrie 2018 si au urmarit litologia locala pana la adancimea de 6.00 m.
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4.Geologia si morfologia
Ploiesti este municipiul de resedinta al judetului Prahova, Muntenia, Romania. Este situat la 60 km
nord de Bucuresti, pe coordonatele de 26°1'48" longitudine estica si 44°56"24" latitudine nordica si are o
suprafata de aproape 60 km?. Este Tinconjurat de comunele Blejoi (la nord), Targsoru Vechi (la

vest), Barcanesti, Brazi (la sud) si Bucov (la est).
Municipiul Ploiesti este asezat in centrul Munteniei, in partea central-nordica a Campiei Romane.

Ploiestiul, unul dintre orasele cele mai importante ale tarii, se afla la cea mai mica distantd de capitala, si

cu toate cd pe parcursul a patru secole a avut stranse legaturi cu aceasta, el si-a pastrat personalitatea.

Orasul Ploiesti este traversat de meridianul 25°E (in partea sa de vest) si de paralela 44°55°N (in
partea de sud). Paralela 45 Nord trece prin comunele suburbane Paulesti, Blejoi si Bucov. Municipiul

ocupi o suprafati de peste 60 km?, din care 35 km? reprezinti comunele suburbane.

Ploiestiul se gaseste intre doud mari rauri, primul dintre ele, Prahova, spre sud-vest, atingand usor
municipiul prin comuna suburbana Brazi, iar cel de-al doilea, Teleajenul, spre nord si est, strabatandu-I
prin comunele suburbane Blejoi, Bucov, Berceni. Orasul este asezat pe raul Dambu, care izvoraste in
zona de dealuri a orasului Baicoi, trece prin oras si prin doud comune suburbane si apoi prin

comuna Rafov, unde se varsa in Teleajen.

Sub aspect topografic, cota terenului natural in zona se situeaza cu valorile aproximative cuprinse intre
167.56 - 168,15 m si 0 panta variabila a terenului de 1-2 %. Arealul constructiv este plan si prezinta o
panta medie de cca 1,05% si face obiectul studiului de fata. In plan regional, la nivelul orasului, inclinarea
terenurilor variaza in functie de caracteristicile geomorfologice ale reliefului si de microrelieful negativ
ce are la baza modificari antropice ale reliefului.

Campia piemontana a Ploiestiului face parte din Camipa Romana. Aceasta din urma este
marginita la sud si est de Dunare, iar la nord de Podisul Getic, Subcarpatii si podisul Moldovei. Intre
aceste limite, Campia

Romana apare ca o depresiune - in sens geologic - puternic sedimentata.Ea este o regiune de
platforma, relativ rigida (platforma Moesica). Fundamentul Campiei Romane, situat la adancimi variabile,
dar care cresc in fata arcului carpatic, este alcatuit din sisturi cristaline foarte vechi (proterozoice si
paleozoice. Acest fundament este 0 mica placa tectonica aflata intr-o usoara subductie sub placa ce poarta
arcul carpatic. Stiva de sedimente este formata din roci mezozoice (in baza) si neozoice, in continuitate de

sedimenetare, spre suprafata, ceea ce arata ca umplerea depresiunii din Campia Romane s-a facut relativ
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continuu. La sfarsitul Pliocenului si in Cuaternar s-au depus nisipuri, pitrisuri. argile si loess care au dus
la transformarea lacului pontic in uscat, de la vest spre est si de la nord spre sud. In unele parti ale
Campiei Romane au avut loc scufundari lente subsidente, cea mai cunoscuta fiind cea de pe cursul
Siretului Inferior, care se continua si in prezent. Cuvertura de loess acopera interfluviile, ajungand in
partea de est la  grosimi  considerabile (40 m, in  Campia  Hagienilor).

Suprafata campiei inclina de la nord la sud, asa cum curg si raurile, precum si de la vest la est, cum s-
au retras apele lacului Cuaternar.Partea cea mai joasa (10-20 m altitudine) se afla pe Siretul Inferior,
unde, pe un teritoriu de lenta scufundare, s-a format o mare zona de confluente, spre care se recurbeaza
raurile in evantai.Altitudinea maxima este de 300 m, la Pitesti. Relieful Campiei Romane se
caracterizeaza prin vai largi si interfluvii netede, numite popular campuri, cu mici depresiuni formate prin
tasare si sufoziune (crovuri). Prezenta nisipurilor determina aparitia unui relief de dune, ca in sudul
Olteniei, in estul Campiei Romane (de-a lungul lalomitei, Calmatuiului) si Campia Tecuciului (la Hanu
Conachi). Forma Campiei Romane, aspectul si adancimea la care se afla fundamentul ei intre Focsani si
Zimnicea, influenteaza modul de propagare a undelor seismice care au epicentru in Carpatii si Subcarpatii
de Curbura, imprimandu-le o directie de la nord-est spre nord-vest. Totodata aliniamentul Faurei-
Urziceni-Bucuresti-Alexandria este fasia cu ce mai mare amplitudine termica medie anuala (26 gr.C). In
cadrul Campiei Romane exista trei tipuri genetece de campii: campii piemontane, campii de subsidenta si
campii tabulare (cu interfluvii intre vai). Insa un rol deosebit in modelarea formelor reliefului il joaca
factorul uman, de aceea, celor trei categorii de relief mentionate anterior li se adauga formele de relief
antropic, relief pe care se va pune accent cel mai pregnant in lucrarea de fata, relief pus in evidenta prin
diferite procese de natura sa imbunatateasca modul de viata, sa previna anumite fenomene. Actiuni care s-
au soldat atat cu rezultate positive cat si negative. Exemple de tipul interventiilor antropice sunt

plantatiile, drenarile, nivelarile, formarea unor profile de debleuri, practicarea lucrarilor ameliorative.

Particularitatile litostratigrafice fac trimitere la depozite ce s-au format prin procese specifice
teraselor. Sunt reprezentate prin roci psamo - pelitice(argile, nisipuri, prafuri nisipoase si pietrisuri
prafoase-nisipoase), ce acopera orizont urile de adancime. Sporadic sunt semnalate intercalatii lenticulare
de roci nisipo-prafoase. Aceste depozite apartin pliocen - cuaternarului si urmeaza de regula,
sarmatianului in facies argilos, care constituie fundamentul regiunii. Apare la peste 10m adancime.
Depozitele nisipoase au grosime mare, sunt friabile, instabile.In ceea ce priveste fundamentul aceasta este
compus din roci tari, metamorfozate, sisturi cristaline si ganaise cu intruziuni granitice si granite-

gnaisice. Pe suprafata municipiului Ploiesti, cele mai recente depozite de sedimente apar in deosebi in
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zonele de terase, avand grosimi de pana la 10-30 m, fiind alcatuite din nisipuri si pietrisuri in partea
inferioara, iar la partea superioara sunt depozitate argile si roci loessoide, la care se adauga aluviunile
aferente sesului raului Dambu sau Teleajen, ce traverseaza orasul dar si ale afleuntilor acestuia, aluviuni

formate din argile si argile nisipoase.

Normativul CR 1-1-4/2012, recomanda pentru presiunea de referinta a vintului qb=0,6 Kpa,
avand IMR=50 de ani 40kPa.
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Figura 2.1 Zonarea valorilor de referinta ale presiunii dinamice a vintului, gy, in kPa, avind IMR = 50 ani
NOTA. Pentry altitudind peste 1000m valorile presiunii dinamice a vintului s¢ corecteaza cu relatia (A1) din Ancxa A

Incarcarea de referinta a stratului de zapada(gz),data de Normativul CR-1-1-3-2012 “Cod
proiectare. Evaluarea zapezii asupra constructiilor” este S0,k=2,0KN/mp. pentru un interval de recurenta
de 50 ani.
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Figura 3.1 Zonarea valorilor caracteristice ale incarcirii din zipadi pe sol sz, KN/m?, pentru altitudini A < 1000 m
Noti: Pentru altitudini A > 1000 m valorile s; se determin cu relatiile (3.1) si (3.2)

5. Stratificatia terenului
Coloana litologica identificata prin lucrarile geotehnice din zona se prezinta astfel:
Foraj 1:
o £0.00 - 0.70 m strat de sol +umplutura, heterogena , poroasa
o -0.70-1.50 — praf argilos nisipos , gablui ruginiu

o -1,50 - 6.00 — pietri nisipos , secvente nisipoase
S-au respectat prevederile din normativ: NP 074-2014 & EUROCOD 7: SR EN 1997-1/2006 .

6.Apa subterana
Apa subterana este relativ la suprafata la aproximativ 3.5 — 4.6 m, acesta prezentand variatii in timpul

anului.

7. Adancimea zonei de inghet
Clima de tip continental moderat a zonei impune, conform STAS 6054/77, coborarea talpii fundatiei

sub adancimea maxima de inghet. Pentru amplasamentul studiat aceasta este de 0,80 +0,90m.
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9. Zona seismica

Din punct de vedere seismic, conform ,, Cod de proiectare seismica — Partea |

- Prevederi de proiectare pentru cladiri ” Indicativ P100/1/2013, amplasamentului 1i corespunde o

perioada de colt Tc= 1,6 sec. , iar acceleratia terenului pentru proiectare ag=0.35 g pentru un interval

mediu de recurenta al magnitudinii IMR=225ani . Conform P100-1-2013 clasa de importanta a cladirii
este:

> Clasa de importanta 111 sub aspectul consecintelor asociate cu prabusirea sau avarierea grava cu

factorul de importanta yI =1,0.
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II. EVALUAREA GEOTEHNICA

1.Incadrarea definitiva in categoria geotehnica

Factorii de avut in vedere Descriere Punctaj

Conditii de teren Teren partial sensibil la| 3
umezire

Apa subterana Fara epuismente 1

Clasificarea constructiei dupa categoria | Deosebita 2

de importanta

Vecinitati Risc moderat 3
Zona seismica ag=0.35¢ 3
Riscul geotehnic Moderat 12
Categoria geotehnica 2

Incadrarea s-a ficut conform Normativului privind documentatiile geotehnice pentru constructii

indicativ NP 074/2014 si Ghidul GT035 / 2002.

2.Conditii de fundare
Pe baza observatiilor in teren, se vor avea in vedere urmatoarele:

» Utilizand presiunea conventionala de calcul pentru estimarea portantei terenului de fundare,
presiunea conventionala Pcony [KPa] pentru stratul de fundare pietris nisipos, s-a stabilit,
conform anexei A cuprinse in NP 112/2014, pentru fundatii continue sau izolate avand latimea
talpii B = 1.00m si adancimea de fundare fata de nivelul terenului sistematizat de D+ = 2.00m, ca
fiind de 320 kPa. Pentru oricare alte dimensiuni ale latimii fundatiei si alta adancime de incastrare
se impune aplicarea corectiilor metodologice de calcul prescrisa de NP 112-2014.

Ppl [kPa]=185 kPa, Pcr [kPa]=260 kPa
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3.Recomandari si concluzii
Amplasamentul analizat are stabilitate locala asigurata atat timp cat nu intervin factori perturbatori
brutali(ex. miscari seismo-telurice de mare intensitate, fenomene si procese erozivo-
gravitationale). Terenul nu este inundabil. Procesele de inmlastinire — torentialitate sunt absente. Stratul de

fundare prezinta variatii litistructurale: este psamo-peltic.

Calculul stabilitatii s-a realizat numai in cadrul perimetrului analizat si nu face referire la intregul
ansamblu geomorfologic. O atentie sporita trebuie acordata sistematizarii intregii zone cu impiedicarea
infiltrarii apelor din precipitatii, prin fisurile si deplasarile terenului, care pot determina aparitia unor

fenomene de pierdere locala a stabilitatii terenului. Nivel freatic: Nf = 3.50-5.60m.

Morfologia terenului nu creaza condifii de declansare a unor procese de modelare a suprafetei care
sa pericliteze siguranta in exploatare a constructiei.
Se impune respectarea urmatoarelor recomandari:

v’ se va asigura amenajarea terenului in jurul cladirii pentru a se Tmpiedica infiltrarea apelor meteorice la
talpa fundatiilor, cu consecinte nefavorabile asupra caracteristicilor de rezistentd ale terenului de
fundare;

v" Luind in considerare conditiile de teren, apa subterand, categoria de importantd a constructiei si
vecinatatile, amplasamentul investigat se incadreaza in categoria geotehnica cu risc geotehnic
moderat.

v’ se vor prevedea racorduri elastice si etanse pentru conductele de apa si canalizare ce intrd si ies din
cladire conform NP125/2010 amplasate in tub de protectie/canal tehnic iar caminele se vor amplasa la
minim 3m de constructie; aceasta prevedere se va aplica si pentru demisolul existent in cazul in care
nu respecta NP125/2010;

v" in jurul cladirii, se vor amenaja trotuare etanse din beton armat sau din dale de piatra sau beton,
rostuite cu mortar de ciment, cu o latime de mimin 1,00m (in zonele unde nu sunt prevazute trotuare)
prevazut cu pinten la margine. Sub acestea se va amenaja un strat de pamant stabilizat sau balast cu o
grosime de 20cm. Trotuarele vor avea o panta de minim 5% spre exterior;

v' apele pluviale colectate de pe acoperis vor fi si ele colectate si dirijate spre rigole;

<

se va evita stagnarea apei la distante mai mici de 10m in jurul constructiei;

v" zonele nebetonate vor fi Tnierbate;
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v’ 0 atentie deosebitad se va acorda gestionarii apelor meteorice si a celor provenite deteriorarea retelelor
edilitare;

v’ deformatiile pe care le poate comporta terenul nu trebuie sa depaseascad limita admisibild pentru tipul
de constructie;

INTOCMIT,

ing. Oajdea Catalin
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Decizia etapei de incadrare
Nr. 13768 din 08.10.2018

Ca urmare a solicitarii de emitere a acordului de mediu adresate de JUDETUL
PRAHOVA cu sediul in Ploiesti, B-dul Republicii, nr. 2, jud. Prahova, inregistrata la A.P.M.
Prahova nr. 13768/20.09.2018 si completata cu nr. 14195/28.09.2018, in baza Hotararii
Guvernului nr. 445/2009 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private
asupra mediului si a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei si faunei salbatice, cu
modificarile si completarile ulterioare, A.P.M. Prahova decide, ca urmare a consultarilor
desfasurate in cadrul sedintei Comisiei de Analiza Tehnica din data de 02.10.2018, ca
proiectul: ,Extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului integrat
al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti” propus a fi amplasat in Ploiesti, str. Gageni,
nr. 100, judetul Prahova, nu se supune evaluarii impactului asupra mediului si nu se
supune evaluarii adecvate.

Justificarea prezentei decizii:

I. Motivele care au stat la baza luarii deciziei etapei de incadrare in procedura de

evaluare a impactului asupra mediului sunt urmatoarele :

a) proiectul se incadreaza in prevederile H.G. nr. 445/2009, anexa 2, pct. 13 (a) si
conform criteriilor de selectie pentru stabilirea evaluarii impactului asupra mediului din
Anexa 3 ale aceleiasi hotarari nu se supune evaluarii impactului asupra mediului;

b) Caracteristicile proiectului:

-marimea proiectului: imobilul format din teren in suprafata de 22835mp din acte si
23177mp din masuratori si constructiile aferente este situat in intravilanul municipiului
Ploiesti si este proprietatea Judetului Prahova (domeniu public) cu drept de administrare in
favoarea Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti.

Lucrarile propuse prin proiect sunt urmatoarele:

-la subsol: se vor reface retelele instalatiilor de alimentare cu apa, canalizare si retele de
oxigen medical; termoizolarea subsolului la intradosul planseului peste subsol; lucrari de
igienizare a subsolului;

-la parter: reabilitarea, recompartimentarea, modernizarea si dotarea spatiului existent prin
amenajarea zonei de ambulator cu cabinete medicale cu specialitati clinice; amenajarea in

curtea interioara a unei sali de asteptare cu fisier, birou de programare si evidenta a

~L
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pacientilor, dispecerat dotat cu statie de comunicare audio si afisaj electronic; realizarea unor
spatii adecvate pentru depozitarea materialelor sanitare, igienico-sanitare si alte materiale de
intretinere; realizarea unor spatii adecvate pentru colectarea, depozitarea si evacuarea
deseurilor medicale, menajere, material moale cu pericol de contaminare; amenajare camera
pentru pansamente si tratamente curente; spatii de asteptare aferente cabinetelor; depozit de
aparate, spatiu de depozitare a targilor si carucioarelor; camera de dezinfectie a aparaturii
medicale mobile; spatiu filtru pentru bolnavi (cu sistem de transbordare pentru targa); spatiu
pentru personalul medical cuprinzand vestiar si grup sanitar cu dus; amenajarea accesului
din exterior; relocarea chillerului in curtea interioara mica; amenajare spatiu lift;
la etaj: reablitare, recompartimentarea, modernizarea si dotarea spatiului existent prin
amenajarea zonei de ambulator cu cabinete medicale cu specialitati clinice;
recompartimentarea si dotarea grupurilor sanitare pe sexe si boxa de curatenie.
- cumularea cu alte proiecte: nu este cazul,
- productia de deseuri: deseuri din constructii, pamant excedentar;
- emisiile poluante, inclusiv zgomot si alte surse de disconfort: lucrarile prevazute prin proiect
nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apa, sol, asezari umane) avand in vedere ca
masurile propuse reduc la minim impactul asupra mediului;
c) Localizarea proiectului:

. utilizarea existenta a terenului: terenul are categoria de folosinta actuala: curti-constructii,
Destinatia stabilita prin P.U.G.-ul localitatii este pentru zona pentru institutii si servicii de
interes general, unitati sanitare conform certificatului de urbanism nr. 1155/06.09.2018
eliberat de Primaria Ploiesti;
- zonele de protectie speciala: amplasamentul propus nu se afla in perimetrul sau in
apropierea unei arii naturale protejate de interes national/comunitar;

d) Caracteristicile impactului potential:
- marimea si complexitatea impactului: impact relativ redus si local pe perioada executiei
lucrarilor;
- probabilitatea impactului: impact cu probabilitate redusa atat pe parcursul realizarii
investitiei cat si dupa darea in exploatare a acestuia, deoarece lucrarile prevazute de proiect
nu vor afecta semnificativ factorii de mediu (aer, apa, sol, asezari umane) in conditiile

respectarii masurilor prevazute .
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Conditiile de realizare a proiectului:

» se vor respecta prevederile legislatiei de mediu in vigoare, conditiile impuse prin
acordurile, avizele si punctele de vedere emise de autoritatile implicate in avizarea
proiectului;

» deseurile rezultate din lucrari vor fi eliminate/valorificate prin societati autorizate;

» vor fi respectate prevederile Legii nr. 211/2011 privind regimul deseurilor cu
modificarile si completarile ulterioare;

» la terminarea lucrarilor se va asigura salubritatea intregului amplasament, inclusiv a
zonelor adiacente, prin eliminarea tuturor materialelor si resturilor rezultate din executia
obiectivului;

» se interzice depozitarea deseurilor de orice fel in alte locuri decat in cele special
amenajate;

» nu se admit evacuari de reziduuri sau deseuri de nici un fel in apele de suprafata sau
subterane, pe sol sau in subsol ;

» nu se vor efectua activitati de intretinere a utilajelor decat pe amplasamente special

amenajate, impermeabilizate, aflate in afara zonei de operare;

» dupa desfiintarea santierului, terenul folosit temporar pentru organizarea de santier,
tehnologia de lucru sau in alte scopuri, va fi redat in circulatie, respectand legislatia in
vigoare;

» organizarea de santier se va realiza corespunzator din punct de vedere al facilitatilor si
al protectiei factorilor de mediu prin ocuparea unor suprafete de teren cat mai mici;

» mijloacele de transport vor fi protejate corespunzator pentru a se evita imprastierea
deseurilor;

» se vor utiliza in timpul construirii, plase textile pentru limitarea emisiilor de praf;

» referitor la protectia impotriva zgomotului: alegerea unor echipamente de munca

adecvate, care sa emita cel mai mic nivel de zgomot posibil, folosirea de utilaje si mijloace de
transport silentioase, reducerea la minim a traficului utilajelor in apropierea zonelor de locuit;

» se interzice functionarea utilajelor cu defectiuni la sistemul de atenuare a zgomotului si

a vibratii;

Informarea si participarea publicului la procedura de reglementare
Autoritatea competenta pentru protectia mediului a asigurat si garantat accesul liber la

informatie a publicului interesat/afectat de proiect.
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Astfel, publicul a fost informat cu privire la depunerea solicitarii in vederea obtinerii
acordului de mediu si asupra deciziei luate:

_afisate pe pagina proprie de internet a autoritatii competente pentru protectia mediului
si la sediul acesteia.

_afisate de titular la sediul Consiliului Judetean si in ziarul “Prahova” in data de
26,28.09.2018 si 02,03.10.2018.

Documentatia aferenta proiectului a fost accesibila spre consultare de catre public pe
toata durata derularii procedurii de reglementare la sediul A.P.M. Prahova.

Precizam ca nu au existat sesizari si comentarii din partea publicului interesat/potential
afectat pe parcursul procedurii de reglementare.

Prezenta decizie poate fi contestata in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului
nr.445/2009 si ale Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile sl

completarile ulterioare.

Director Executiv,
Florin Diaconu

Sef Serviciu A.A.A.,
Luminita Mistodie

}ﬁd | ‘ ll  .‘: ‘:-" Mi)r;tl([%l \K/

AGENTIA PENTRU PROTECTIA MEDIULUI PRAHOVA 4
Str. Gh. G1 Cantacuzino. nr. 306, Ploiesti, Jud. Prahova, cod 100466
Tel : 0244 544134: Fax: 0244 515811
e-mail: office@apmph.anpm.ro, http://apmph.anpm.ro

























- se va respecta art.26 din R.G.U. ;

- toate constructiile si amenajarile de orice fel trebuie prevazute cu accese pentru pietoni corespunzatoare
caracteristicilor acestora;

- caile pietonale, fie ca sunt trotuare, fie ca sunt alei, straz sau piete pietonale, vor fi dispuse si alcatuite structural
conform caracterului functional si incadrarii urbane, astfel:

- pentru zonele supuse restrictiilor temporare de construire - conform studiilor urbanistice elaborate si aprobate conform
legii ;

- pentru celelalte zone - conform prospectelor specifice prezentate pentru strazi;

- se interzice autorizarea constructiilor pe terenurile care nu au fost prevazute cu acces pietonal.

Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitara

Racordarea la retele tehnico-edilitare existente:
- se va face in conformitate cu art. 27 al R.G.U., corelat cu art.13 din R.G.U.,

Realizarea de retele tehnico-edilitare:
- se vor respecta prevederile art. 28 din R.G.U.;
- retelele stradale si retelele edilitare apartin domeniului public.

Reguli cu privire la forma si dimensiunile terenului si constructiilor

Parcelare:

- se vor respecta prevederile art.30 din R.G.U.;

- pentru a fi construibila, o parcela trebuie sa satisfaca exigentele specifice functiunilor constructiei pe care urmeaza sa o
primeasca atat in ceea ce privesc atributele de fapt (natura si caracteristicile terenului), cat si de drept (servitutile care il
greveaza) |

Conditiile de construibilitate sunt:

- accesibilitate la drum public (direct sau prin servitute); vez si conditiile de realizare de retele - art.14 si 15.;

- echipare cu retele tehnico-edilitare; vez siart. 14 si 15;

- forme si dimensiuni care sa permita regulile de amplasare si conformare din prezentul regulament;

- pentru cladirile apartinand functiunii dominante - se va respecta parcelarca existenta si nu vor fi autorizate decat
constructiile care pot respecta toate nornele de conformare.

[naltimea constructiilor:
-se varespecta art.31 din RGU corelat cu reglementarile privind CUT in fiecare UTR.

Aspectul exterior al constructilor:
-se varespecta art. 32 din R.GU.

Reguli cu privire la amplasarea de parcaje. spatii verzi si imprejmuiri

Parcaje :

- se va respecta art.33 din RGU:;

- nu se vor elibera autorizatii de constnuire pentnu acele cladiri care prin specific (functiunile zonei vez anexa 4 din
RGU) necesita parcaje sinu le poate asigura in perimetrul parcelei respective;

- necesarul de parcaje pentru fiecare cladire pentru care se solicta autorizatic de construire trebuie determinat conform
normativului P 132/1993 si anexei nr.5 din R.G.U.

Spatii verz:

- se varespecta art.34 din RGU;

- eliberarea autorizatiilor de construire va fi conditionata de obligatia mentinerii sau realizarii de spatii verz si plantate in
cadrul parcelei respective, dimensionate conformanexei nr. 6 din RGU in raport cu functiunea cladirii ;

- pentru constructiile cu functiuni specificate pentru care anexa 6 din RGU nu precizeaza indicatori minimi, se va asigura
un spatiu verde si plantat de minim 15% din parcela.

Intocmir: TAPOREA MIHAELA - CONSILIER., UJ-U‘)QU!N 3
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Imprejmuiri:

- se va respecta art.35 din RGU;

- pentru dadirile cu caracter public, imprejmuirile vor fi decorative cu o inaltime de max.1.20 m. si preferabil transparente
sidublate de gard viu.

Documentatia tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire se va intocmi si semna conform anexei nr.1 din Legea
nr.50/1991., cu modificarile si completarile ulterioare, va fi verificata conform HGR nr.925/1995 si se va prezenta in doua
exemplare (originale), completata cu conditiile din avizele obtinute.

Se vor mai anexa:

- plan de amplasament si delimitare a imobilului (de la inscriere la B.C.F.)

-anexa la cererea pentru emiterca autorizatiei de construire - completata.

4. REGIMUL DEACTUALIZARE

Orice modificare a reglementarilor urbanistice mentionate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile Legii
nr.350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia urbanistica PUG si RLU a localitatii este valabila pana la aprobarea documentatiei noului Plan Urbanistic
General al Municipiului Ploiesti. conform HCL nr.382/24.11.2009.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

LUCRARI DE CONSTRUIRE - CLADIRI CU FUNCTIUNI DE SANATATLE - MODIFICARE - EXTINDEREA,
REABILITAREA, MODERNIZAREA SI DOTAREA AMBULATORIULUI INTEGRAT AL SPITALULUI
JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI

CERTIFICATUL DE URBANIS M NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE S AU AUTORIZATIE
DE DESFIINTARE S| NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE CONS TRUCTII

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANIS M:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de construire/de
desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mun.
PLOIESTI jud. Prahova

In aplicarea Directivel Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) pnvind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra
mediului, modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului s1 Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea
publicului la elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a
Directivei 85/337/CEE si a Directiver 96/61/CL, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autontatea
tentoriala de mediu pentru ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista
proiectelor supuse evaluani impactului asupra mediului

In aplicarea prevedenlor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului
de urbanism, antenor depunerii documentatiel pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiel publice
competente

In vederea satisfacern cenntelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediulus
stabileste mecanismul asigurani consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al formularii unui punet de vedere oficial cu privire la
realizarea investitier in acord cu rezultatele consultarii publice

In aceste conditii:

Dupa primirea prezentului certificat de urbanism titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia
| mediului in vederea evaluarii initiale o investitiei s stabilini necesitatii evaluani efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii
initiale a investitiel se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului

In situatia in care autontatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarii efectelor investitiel asupra
mediului, solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu prnvire la mentinerea cererii
pentru autonzirea executani lucranlor de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanismori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investitiei
asupra mediului, solicitantul renunta la intentia de realizare a investitiel, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autontatii
administratiei publice competente

Verificat: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU
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5.CERERFA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE/ DESFIINTARE VA FI
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism;
b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care

legea nu dis pune altfel (copie legalizata);

¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:
¥ DTALC. [l DTOE CODT.AD.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1). avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

L1 alimentare cu apa L] gaze naturale Alte avize/acorduri
[ canalizare [ ] telefonizare Ol

[] alimentare cu energie electrica [ salubritate

[] alimentare cu energie termica [ transport urban

d.2) avize siacorduri privind:
[ securitatea la incendiu [Iprotectie civila vl sanatatea populatiei

d.3) avizele / acordurile specifice ale administratiei publice centrale si/ sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
- INSPECTORATUL DE STAT IN CONSTRUCTII
-AVIZRAS.P. PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DESEURILOR PROVENITE DIN LUCRARI DE
CONSTRUIRE S DEMOLARI
d.4) Studii de specialitate
EXPERTIZA TEHNICA
Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.I. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata - actualizat la z;
STUDIU GEOTEHNIC - verificat pentru cerinta Af
CERTIFICAT DE PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRII (conform Legii 372 / 2005, actualizata prin
Legea 159/ 2013)
RAPORT DE AUDIT ENERGETIC (conform Legii 372 / 2003, actualizata prin Legea 159/ 2013)

) punctul de vedere/actul administratival autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);

f) dovada inregistrarii proiectului la Ordinul Arhitectilor din Romania (1 exemplar original);
g) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

taxa timbru arhitectura 0.0005 din valoarea lucrarilor

Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.

PRIMAR, SECRETAR,
ADRIAN FLORIN DO v LAU TIU DITU
LS. 3
MT SFF,
CRISTINA HERTIA
W ok.09 20
yd DIRECTOR ADJUNCT,
/ . . =
/ RITA-MARCELA XEAGU
w——_‘—__-b
Achitat taxa de .......... lei, conformchitantei nr. . wdin 7’ 0} u\-,)«ﬁ'_/cf
SCUTIT DE TAXA CONFORM ART 476 DIN CODUL FISCAL
Prezentul certificat de urbanisma fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de B -
Intocmit: TAPOREA MIHAELA - CONSILIER., FUJW-?I‘HR\ . 3
Verificat: COCA-ELENA PATRASCU - SEF SERVICIU \



I -
950 | 4050 . l J | R N 13
199 v 16 ea /=0 ¥ . . .
SN bzati e

JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA MUNICIPIULU! PLOIESTI

EXA LA TUL
, S | 7oy  T= L — TA . DEIRBANI

pr Dambu  traseu reqularizat NN e //5 ..dMUNIQ‘ 0. X """""

|/t § ‘B

- \ : ' ) 0@ 2\.“\‘“
e Delimitare \ e s \ S

@ Profile fronsversale : A e
tip : |/ ] ‘
qun‘n de aliniere A AAL A N = \

i ahniament / W, f AR

| CCPIRES CeRe
¥ TEO Sec 4200, el [ e)-2 t :' \
om e DO o e o | \
o il




ROMANIA ANEXA nr.2
JUDETUL PRAHOVA La Hotararea nr.
CONSILIUL JUDETEAN din data de

Indicatorii tehnico-economici aferenti investitiei

»Extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului integrat al
Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti”

BENEFICIAR: UAT Judetul Prahova
AMPLASAMENT: Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti, Municipiul Ploiesti, str. Gigeni,
Nr. 100, Judetul Prahova

Indicatorii financiari, socio-economici, de impact, de rezultat / operare sunt stabiliti in
functie de specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii. Prin realizarea prezentului proiect se
urmareste Extinderea, reabilitarea, modernizarea si dotarea Ambulatoriului integrat al Spitalului
Judetean de Urgenta Ploiesti.

Spitalul Judetean de Urgentd din Ploiesti este cea mai mare si cea mai importanta unitate
medicala din judetul Prahova. Ambulatoriul Integrat al Spitalului de Urgenta Ploiesti face parte din
structura aprobatd prin Ordinul Ministerul Sanatatii, nr. 753/02.06.2010. Acesta este amplasat in
zona corpurilor C si D, avand o suprafata construitd de aproximativ 1300 mp (regim de indltime
corp C si D: S+P+1+2). De-a lungul timpului au fost efectuate doar reparatii curente. In prezent in
cadrul Ambulatorului Integrat isi desfisoara activitatea un numar de cinsprezece cabinete
medicale.

Ambulatoriul are, 1n principal, atributii in consultarea, investigarea, stabilirea
diagnosticului, a tratamentului medical, ingrijirea si administrarea medicamentelor, monitorizarea
si controlul pacientilor care au fost internati in spital sau a pacientilor cu bilet de trimitere de la
medicul de familie. Se pot realiza consultatii interdisciplinare pentru pacientii internati in unitate
Sau pentru cei internati in alte spitale, in baza relatiilor contractuale stabilite intre unitatile sanitare.

Durata de realizare a investitiei: 12 luni

Finantarea investitiei: Fonduri nerambursabile, bugetul propriu al Consiliului
Judetean Prahova.

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO — ECONOMICI Al INVESTITIEI

1. Indicatori tehnici:

Constructiile si terenul care fac obiectul proiectului (Ambulatoriu Integrat de Specialitate
amplasat in zona Corp C si D), sunt reprezentate de Corpurile C si D ale constructiei C1- Corp



Spital si Curtea interioara a acesteia, Conform reprezentdrii detaliilor imobilului aferent
Extrasului de Carte Funciara.

Suprafata terenului aferent Spitalului este de 23.177 mp din masuratori si 22.835 mp din
acte. In cadrul acestuia constructiile si terenul care fac obiectul proiectului sunt reprezentate de
Corpurile C si D ale constructiei C1 — Corp Spital si de Curtea Interioara a acestuia.

Suprafata construita la care se intervine prin proiect este de aproximativ 1.300 mp (Corp C
si D), regim de indltime S+P+2E, (zona de subsol fiind subsol tehnic), legata printr-un hol de
legatura cu corpul principal al spitalului. Interventia se realizeaza pana la nivelul etajului 1 (zona
aferenta ambulatoriului).

Suprafata desfasurata ce face obiectul proiectului este de aproximativ 2600 mp.

Suprafata extinderii propuse va fi de 336.35 mp;

Conform documentatiei se vor realiza:

- Reabilitarea zonei aferente ambulatoriului din cadrul corpului C1, se vor recompartimenta
spatiile existente, se vor reface finisajele interioare la nivelul peretilor, tavanelor si pardoselilor
(subsol, parter si etajul 1). Se vor reface instalatiile existente. Se vor executa lucrari de anvelopare
termica. Se vor dota spatiile conform legislatiei si standardelor in vigoare.

Prin Extinderea propusa se va amenaja in curtea interioard o sala de asteptare cu fisier,
birou de programare si evidenta a pacientilor cu posibilitatea de a face programarile si on-line,
Dispecerat dotat cu statie de comunicare audio si afisaj electronic.

Sistemul constructiv al extinderii va fi realizat din: fundatii din beton armat, stalpi si grinzi
din beton armat, acoperisul din ferme metalice, cu structuri din aluminiu si sticla securizata.

Profilele din aluminiu sunt concepute sa inglobeze si profile metalice, profile care maresc
rezistenta montantilor care sustin atat sticla securizata cat si zapada.

Sticla securizata folosita este de tip “’securizat-laminat”, orice spargere a ei impiedica
ranirea persoanelor aflate sub acoperis.

Indicatori economici:

Valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimatd in lei, cu TVA si, respectiv, fara
TVA, din care constructii montaj (C+M), in conformitate cu devizul general:

Valoare inclusiv TVA Valoare fara TVA
lei lei
Valoarea totala (INV), din care: 11.093.302,17 9.330.866,52
Constructii-montaj (C+M) 5.938.044,70 4.989.953,53




ROMANIA ANEXA nr.3
JUDETUL PRAHOVA La Hotararea nr.
CONSILIUL JUDETEAN din data de

DESCRIERE SUMARA A INVESTITIEI

DENUMIREA INVESTITIEL: ,Extinderea, reabilitarea, modernizarea si  dotarea
Ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de Urgenta
Ploiesti”

FAZA DE PROIECTARE: D.A.L.L

BENEFICIAR FINAL: Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti

SOLICITANT FINANTARE: UAT JUDETUL PRAHOVA

AMPLASAMENT: Municipiul Ploiesti, str. Gageni, Nr. 100, Judetul Prahova

PROIECTANT GENERAL: S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.
Braila,

Tel: +40 (752) 281 879
biaconsproiect@yahoo.com

NUMAR PROIECT: 156/2018. Faza D.A.L.I.

Octombrie 2018



CAPITOLUL I. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTUL DE INVESTITII

1.0l  Denumirea obiectului de investitie: ,Extinderea, reabilitarea, modernizarea si  dotarea
Ambulatoriului integrat al Spitalului Judetean de Urgentd
Ploiesti”

.02  Solicitant finantare: UAT Judetul Prahova

1.03  Beneficiar final: Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti

.04  Elaboratorul documentatiei de avizare S.C. BIA CONSPROIECT S.R.L.

a lucrarilor de interventie: Braila,

Tel: +40 (752) 281 879
biaconsproiect @yahoo.com

Spitalul Judetean de Urgenta din Ploiesti este cea mai mare si cea mai importanta unitate
medicald din judetul Prahova. Acesta are urmatoarele locatii: Locatia Nord din Str. Gageni nr. 100,
Locatia Boldescu din Str. Boldescu (nr. 3), Locatia Buna-Vestire din Str. Buna Vestire(nr. 1-3),
Locatia Boli Infectioase din Bd. Republicii (nr. 271)s1 Locatia Obor.

Peste 762.900 de locuitori din judetul Prahova beneficiaza de serviciile oferite prin
intermediul spitalului judetean.

1.05. Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor

Cladirea care face obiectul prezentului studiu este amplasata in Regiunea de Dezvoltare
Sud Muntenia, In Municipiul Ploiesti, judetul Prahova, str. Gageni, Nr. 100, Judetul Prahova,
avand CF nr. 130661.

Scopul intocmirii acestei documentatii vizeaza reabilitarea obiectivului din fonduri
europene nerambursabile.

Arhitectura:

Constructiile si terenul care fac obiectul proiectului (Ambulatoriu Integrat de Specialitate
amplasat in zona Corp C si D), sunt reprezentate de Corpurile C si D ale constructiei C1- Corp
Spital si Curtea interioara a acesteia, Conform reprezentarii detaliilor imobilului aferent
Extrasului de Carte Funciara.

Suprafata terenului aferent Spitalului este de 23.177 mp din masuratori si 22.835 mp din
acte. In cadrul acestuia constructiile si terenul care fac obiectul proiectului sunt reprezentate de
Corpurile C si D ale constructiei C1 — Corp Spital si de Curtea Interioara a acestuia.



Suprafata construita supusa interventiei prin prezenta investitic este de aproximativ 1.300
mp (Corp C si D), regim de inaltime S+P+2E, (zona de subsol fiind subsol tehnic), legata printr-un
hol de legatura cu corpul principal al spitalului.

Suprafata desfasurata ce face obiectul proiectului este de aproximativ 2600 mp.

Structura de rezistenta

Imobilul a fost construit in jurul anului 1974, cu fundatie din beton armat, structurd din
cadre de beton armat cu pereti din zidarie de cardmida si plansee din beton armat.

Instalatiile

Alimentarea cu apa se face de la sursa de apa potabila existentd (reteaua orasului),
distribuitor Apa Nova SA.

Incilzirea se realizeazi de la reteaua de agent termic a orasului.

Alimentarea cu gaz se realizeaza de la reteaua orasului, la fel si alimentarea cu energie
electrica.

Necesitati si deficiente

In prezent, in cadrul Ambulatorului Integrat isi desfisoari activitatea un numir de
cinsprezece cabinete medicale: Ortopedie, Nefrologie, Dializa, Chirurgie Vasculara, Explorari
Functionale, Oncologie, Diabet, Cardiologie, Neurologie, Ginecologie / Citologie, punct recoltare
Laborator, Chirurgie Generald, Neurochirurgie, Boli Interne, Planning familial precum si
activitatea serviciilor de Radiologie / Imagistica.

De-a lungul timpului au fost efectuate doar reparatii curente.

Activitatea medicala a cabinetelor se desfasoard in spatii inadecvate, subdimensionate, fapt
care ingradeste desfisurarea activititilor medicale. In prezent, activitatea ambulatoriului nu se
desfasoara in conformitate cu cerintele actuale cu privire la asigurarea fluxurilor de pacienti si
personal admise.

Cabinetele din ambulatoriu nu sunt dotate cu spatii i anexe, asa cum este prevazut in
normele si normativele in vigoare (Ordin 39/2008 si Normativ de Proiectare NP015-1997 privind
proiectarea constructiilor spitalicesti, Ordinul MS 914- 26.07.2006), in sensul ca nu exista o zona
de asteptare si de triaj a pacientilor care se prezintd in ambulator. Cabinetele medicale sunt dispuse
fatd in fatd, pacientii stationand pe holurile cu o latime mai mica de 1,50 m, ingreunand in acest fel
actul medical si circulatia curentd a pacientilor si a personalului medical.

Cabinetele din Ambulatoriul Integrat nu dispun de aparaturd completd si echipamente
specifice sau, in cazul in care acestea existd, sunt vechi si depasite moral.
activitatii medicale si a celei administrativ / gospodaresti, personalul de intretinere isi desfasoara
activitatea in spatii inadecvate si nu sunt dotate cu mobilier optim depozitarii materialelor de
curatenie.

Accesul in cladire se face pe o scara abruptad ce necesita reabilitare si adaptare pentru pers
cu dizabilitati.



1.06. Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Prin reabilitarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului integrat vor fi asigurate conditiile
optime de desfasurare a activitatii medicale din cadrul acestuia. Se va analiza posibilitatea
extinderii in zona curtii interioare.

Constructia si lucrarile propuse vizeaza:

e imbunatatirea calitatii asistentei medicale acordate pacientilor si cresterea accesului populatiei
la servicii medicale adecvate;

e crearea unui flux medical bine conceput care sa fluidizeze activitatea medicald specifica
ambulatoriului si a serviciilor specifice investigatiilor paraclinice;

e imbunatatirea calitatii conditiilor igienico-sanitare oferite;

e crearea facilitatilor astfel incat in cazul aparitiei unor urgente majore sd poatd fi preluati
pacientii din cadrul UPU.

e evitarea supraaglomerarii pe holuri si reducerea considerabild a timpilor de asteptare,
asigurarea unor conditii decente de asteptare pentru pacientii programati;

e reducerea numarului de redirectionari ale pacientilor;

e climinarea reclamatiilor privind conditiile oferite — spatiul restrans si numarul insuficient de
scaune pentru pacientii care se prezintd In ambulator, iluminatul artificial, lipsa ferestrelor
creaza un disconfort major, mai ales in perioada de vara cand nu se pot asigura temperaturi
optime;

e scaderea numarului de pacienti la Unitatea de Primiri Urgente si automat a zilelor de
spitalizare.

Prin realizarea proiectului / obiectivului de investitii propus, vor fi asigurate conditiile
optime si de calitate in desfasurarea activitatilor medicale, atat din punct de vedere al spatiilor
destinate desfasurarii actului medical si a dotdrilor de specialitate, cat si din punct de vedere al
asigurarii cadrului necesar privind siguranta in functionare. Vor fi respectate standardele de
calitate specifice activitatii ambulatoriilor precum si conditiile de igiena impuse de legislatia n
vigoare.

Proiectul se incadreaza in prevederile Strategiei pentru Sandtate 2014-2020, unul dintre
obiectivele generale ale acesteia fiind acela de a facilita accesul la servicii de sdnatate mai bune si
mai sigure, In special pentru grupurile vulnerabile. Totodata va contribui la Tmbundtatirea
accesului la asistenta medicald si servicii sociale de calitate si promovarea incluziunii sociale,
acces sporit la servicii de preventie si de terapie de prima linie a persoanelor sarace si a celor cu
acces redus prin realizarea unui spatiu adecvat pentru desfasurarea activitatii medicale de
ambulator §i a serviciilor catre populatie, cu respectarea reglementarilor privind functionarea unei
unitati sanitare de profil. Se urmareste mbundtirea si dezvoltarea unui sistem de prevenire,
diagnosticare si tratare modern, performant si accesibil, categoriilor de persoane afectate precum si
a unui sistem eficient de servicii de ambulator. Prin marirea spatiului pentru zona de asteptare (ce
va implica relocarea unor cabinete), se va avea in vedere accesibilizarea spatiului destinat
serviciilor medicale, ameliorarea si rationalizarea acceselor exterioare si a fluxurilor interioare.

Scopul realizarii proiectului il reprezintd imbunatatirea serviciilor medicale oferite de
Ambulatoriul Integrat si de Specialitate din cadrul Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti



Modernizarea spatiilor existente si dotarea acestora in vederea desfasurdrii activitatii
medicale de ambulator (inclusiv servicii de radiologie si de laborator), astfel Incat sa se respecte
legislatia Tn vigoare privind functionarea unitatilor sanitare.

Dezvoltarea unui sistem de prevenire si tratare modern, performant si accesibil tuturor
categoriilor de pacienti precum si a unui sistem eficient de servicii de ambulator.

Se are in vedere facilitarea accesului pacientilor atat din exteriorul cat si din interiorul
spitalului.

DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

a) Anul constructiei: Imobilul a fost construit in jurul anului 1974.

b) Regim de inaltime: S+P+2E, interventia se realizeaza pana la nivelul etajului 1, zona
aferentd ambulatoriului.

c) Aria construita, supusa interventiei: 1300 mp (Corp C si D)

d) Aria desfasurata, supusa interventiei: 2600 mp

e) POT: maxim 50% si CUT: maxim 1,5%

Functiune: Ambulatoriul integrat al Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti

CAPITOLUL Il. DESCRIEREA PRINCIPALELOR LUCRARI DE INTERVENTII

Categoriile de lucrari propuse:

1. Subsol:
. Se vor reface: retelele instalatiilor de alimentare cu apa, canalizare si cele de oxigen
medical;
. Se va reface termoizolarea subsolului la intradosul planselului peste subsol;
. Se vor realiza lucrari de igienizare a subsolului;
2. Parter:
Se va realiza:
. Reabilitarea, recompartimentarea, modernizarea si dotarea spatiului existent prin

amenajarea zonei de ambulator cu cabinet medicale cu specialitati clinice: Interne,
Cardiologie,  Nefrologie, Diabet, Oncologie,  Neurologie, = Dermatologie,
Gastroenterologie, Hematologie, Pediatrie, Obstrtica Ginecologie, Explorari
functionale si servicii de Radiologie (ecograf, aparat RX, computer tomograf, RMN);

. Amenajarea in curtea interioara a unei sali de asteptare cu fisier, birou de programare si
evidenta a pacientilor cu posibilitatea de a face programarile si on-line. Va fi un
dispecerat dotat cu statie de comunicare audio si afisaj electronic. Luand in considerare
numarul mare de solicitari fata de posibilitatea de preluare a pacientilor in spatiile de



consultatii se doreste asigurarea unor conditii civilizate pentru asteptare si triaj a
pacientilor dar si pentru apartinatori;

. Realizarea unor spatii adecvate pentru depozitarea materialelor sanitare, igienico-
sanitare si alte materiale de intretinere;

. Realizarea unor spatii adecvate pentru colectarea, depozitarea si evacuarea deseurilor
medicale, menajere, material moale cu pericol de contaminare;

. Amenajare camera pentru pansamente si tratamente curente;

. Amenajare spatii de asteptare aferente cabinetelor;

. Amenajare depozit de aparate, spatiu de depozitare a targilor si carucioarelor;

. Amenajare camera de dezinfectie a aparaturii medicale mobile;

. Amenajare spatiu filtru pentru bolnavi (cu sistem de transbordare pentru targa);

. Amenajare spatiu pentru personalul medical cuprinzand verstiar si grup sanitar cu dus;

. Amenajarea accesului din exterior, astfel incat sa poata fi respectate caile de evacuare,
circuitele functionale specifice activitatii medicale cat si accesul persoanelor cu
dizabilitati;

. Relocarea chillerului RMN 1in curtea interioara mica;

3. Etaj:
Se va realiza:
. Reabilitarea, recompartimentarea, modernizarea si dotarea spatiului existent prin

amenajarea zonei de ambulator cu cabinete medicale cu specialitati clinice: Laborator
analize medicale si punct recoltare, Dializa, Cabinet endoscopie digestiva, Cabinet
Psihologie, Medicina Muncii, Planing familial;

. Recompartimentarea si dotarea grupurilor sanitare.

11.01 MASURI DE_REABILITARE A INSTALATIILOR EXTERIOARE
NECESARE FUNCTIONARII OBIECTIVULUI:

Se vor reface instalatiile existente.
Se vor realiza lucrari de anvelopare termica in conformitate cu solutiile identificate in Auditul
Energetic.

1. 02 MASURI DE REFACERE IMPREJMUIRE
Refacerea trotuarului perimetral;
1. 03 MASURI DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE
Cresterea performantei energetice a cladirii se realizeaza prin izolarea termica a fatadelor si
refacerea finisajelor, inlocuirea tamplariei existente cu tamplarie performanta energetic.
Anveloparea cladirii consta in termoizolarea fatadelor, a ultimului planseu (terasele

circulabile si necirculabile), refacerea si termoizolarea soclurilor, refacerea partiala a trotuarului
perimetral, termoizolarea subsolului tehnic.



1. 04 MASURI DE REABILITARE SI MODERNIZARE A INSTALATIILOR

CLADIRII.
. inlocuirea totala a distributiei instalatiei de incalzire centrala cu conducte noi;
. izolarea conductelor de distributie agent termic incélzire inlocuite;
. montarea unui robinet de echilibrare termohidraulica pe racordul termic;
. inlocuirea totala a distributiei de apa calda menajera cu conducte noi din PPR;
. izolarea conductelor de distributie apa calda menajera, inlocuite;
. montarea de robinete de sectorizare si robinete de golire la baza coloanelor.

11. 05 LUCRARI DE MODERNIZARE A INSTALATIILOR DE ILUMINAT iN
CLADIRI

Pentru reducerea consumului de energie electrica s-a prevazut inlocuirea corpurilor de
iluminat cu unele cu LED, cu durata mare de viata si consum redus. Corpurile noi se vor monta pe
aceleasi pozitii si pe aceleasi circuite electrice existente.

1. 06 LUCRARI SUPRASTRUCTURA

Suprastructura cladirii este alcatuita din cadre din beton armat cu stalpi si grinzi din beton
armat. Acoperisul este realizat din ferme metalice cu structuri din aluminiu si sticla securizata.

Profilele din aluminiu sunt concepute sa inglobeze si profile metalice, profile care maresc
rezistenta montantilor care sustin atat sticla securizata cat si zapada.

Sticla securizata folosita este de tip “securizat-laminat”, orice spargere a ei impiedica
ranirea persoanelor aflate sub acoperis.

CAPITOLUL Ill. LUCRARI DE EXTINDERE SI CONSTRUCTII PRIN
TRANSFORMAREA CURTII INTERIOARE

Amenajare in curtea interioara a unei sali de asteptare cu fisier, birou de programare si
evidenta a pacientilor cu posibilitatea de a face programarile si on-line. Va fi realizat si un
dispecerat dotat cu statie de comunicare audio ti afisaj electronic. Luand in considerare numarul
mare de solicitari fata de posibilitatea de preluare a pacientilor in spatiile de consultatii se doreste
asigurarea unor conditii civilizate pentru asteptare si triaj al pacientilor dar si un spatiu pentru
apartinatori;

Durata executiei lucrarilor, estimata de proiectant, este de 12 luni.




CAPITOLUL 1V. DOTAREA SI ECHIPAREA OBIECTIVLUI DE INVESTITII

Nr. . .
Denumire echipamente
Crt. Cant.

CABINET ENDOSCOPIE

1 | Linie video cu accesorii :
Videogastroscop
Videocolonoscop

Videoprocesor monitor

Aspirator chirurgical

Accesorii endoscopie interventionala

Masina (masa) spalare endoscoape

Dulap special depozitare endoscoape

RIR R (R[(R[R[NIN|-

4 | Monitor suplimentar pentru linia video
TOTAL CABINET ENDOSCOPIE

1 | Electrocardiograf 1
2 | Spirometru 1
3 | Aparat de tensiune si stetoscop 1
4 | Calculator 1
5 | Imprimanta 1
6 | Birou 2
7 | Canapea de examinare 2
8 | Scaune 4

TOTAL CABINET EXPLORARI FUNCTIONALE

CABINET ONCOLOGIE
1 | Stativ pentru perfuzii 2
2 | Dulap pentru medicamente 1
3 | Birou 1
4 | Scaune pentru pacienti 4
5 | Fotoliu pentru chimioterapie 1
6 | Masa pentru pregatirea medicamentelor 1

TOTAL CABINET ONCOLOGIE

Tensiometru

Cantar cu taliometru

Birou
Canapea

Alw|N |-
N T TS =




5 | Scaune 3
6 | Dulap medicamente 1
7 | Calculator 1
8 | Imprimanta 1

TOTAL CABINET NEFROLOGIE

CABINET CARDIOLOGIE
1 | Ecocardiograf 1
2 | Electrocardiograf 1
3 | Tensiometru 1
4 | Stetoscop 1
5 | Calculator 1
6 | Cantar 1
7 Dulap pentru aparat urgenta 1
8 | Imprimanta 1
9 | Scaun birou 1
10 | Pulsoximetru 1
11 | Masa tratament 1
12 | Birou 1
13 | Pat 1

TOTAL CABINET CARDIOLOGIE

CABINET INTERNE
1 | Ecograf 1
2 | Electrocardiograf 1
3 | Tensiometru 1
4 | Stetoscop 1
5 | Calculator 1
6 | Imprimanta 1
7 | Cantar 1
8 | Pulsoximetru 1
9 | Birou 1
10 | Scaune 2
11 | Canapea consultatii 1
12 | Masa tratament 1
13 | Dulap pentru medicamente 1
14 | Termometre 2

TOTAL CABINET INTERNE

(CABINETDIABET

1 | Tensiometru perete 1
2 | Pat de consultatii pentru recoltari 1
3 | Aparat de masurat glicemia 1
4 | Calculator 1




5 Cantar 1
TOTAL CABINET DIABET
CABINET DERMATOVENEROLOGIE

1 | Masa pt instrumentar cu doua nivele 1
2 | Dulap pt medicamente 1
3 | Canapea de consultatii 1
4 | Masa ginecologica 1
5 | Birou 1
6 | Scaune 3
7 Masa suport pt electrocauter 1
8 | Calculator 1
9 | Imprimanta 1
10 | Pulsoximetru 1
11 | Tensiometru 1
12 | Glucometru 1
13 | Paravan medical 1
14 | Cantar 1
15 | Reflector 1

TOTAL CABINET CHIRURGIE DERMATOVENEROLOGIE

1 Birou 1
2 Scaune 3
3 | Calculator 1
4 | Imprimanta 1
5 | Canapea consultatii 1
6 | Dulap medicamente 1
7 Masa tratamente 1
8 | Ecograf 1
9 Pulsoximetru 1
10 | Glucometru 1
11 | Tensiometru 1
12 | Stativ perfuzie 1
13 | Paravan 1
14 | Cantar pacienti 1
TOTAL CABINET GASTROENTEROLOGIE
CABINET HEMATOLOGIE
1 | Birou 1
2 | Scaun 1
3 | Calculator 1
4 | Imprimanta 1
5 | Electrocardiograf 1




6 | Cantar 1
7 | Canapea consultatii 1
8 | Glucometru 1
9 | Tensiometru 1
10 | Pulsoximetru 1
11 | Masa tratament 1
12 | Stativ pentru perfuzii 1
13 | Taliometru 1

TOTAL CABINET HEMATOLOGIE

CABINET ENDOCRINOLOGIE

1 | Birou 1
2 | Scaun 1
3 | Calculator 1
4 | Imprimanta 1
5 | Electrocardiograf 1
6 | Canapea consultatii 1
7 | Glucometru 1
8 | Tensiometru 1
9 | Pulsoximetru 1
10 | Stativ pentru perfuzii 1
11 | Aparat medicamente 1
12 | Cantar 1
13 | Masa tratament 1
14 | Taliometru 1
15 | Ecograf 1
TOTAL CABINET ENDOCRINOLOGIE
LABORATOR ANALIZE
1 | Microscop optic performant cu camera 2
2 | Microsop 1
3 | Incubator 1
4 | Hota 1
5 | Analizator automat pentru hemoculturi 1
6 | Echipament de electroforeza 1
7 | Analizator automat pentru biochimie urinara 1
8 | Analizator automat biochimie 1
9 | Centrifuga 2

TOTAL LABORATOR ANALIZE
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