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JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

Nr. 28770/21.12.2021

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotarare privind aprobarea reviziei Studiului de Fezabilitate pentru
obiectivul de investitii
"REABILITARE BLOC OPERATOR SI SISTEM ELECTRIC AL SPITALULUI
JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI”

Blocul operator se afla la etajul 2 al Spitalului judetean de urgenta Ploiesti,
corpul de cladire C-D, situat in municipiul Ploiesti, in zona limitrofa de nord a orasului,
pe strada Gageni la numarul 100, intr-o zona complet echipata edilitar. Accesul la
amplasament se realizeaza atat pentru pietoni, cat si carosabil din strada Gageni.

Accesul pe verticala la blocul operator se face prin intermediul a doua scari sau
automatizat prin intermendiul zonei de lifturi care nu face parte din perimetrul propus a
fi modernizat si dotat.

Sectia existenta necesita 0 modernizare adecvata, nu sunt asigurate sistemele de
asigurare si mentinere a mediului conform RS EN ISO 14644-2/2002 privind
clasificarea curatirii aerului in camere curate si medii controlate asociate. Nu sunt
asigurate sistemele de instalatii adecvate: sistemele actuale de instalatii electrice nu
corespund normativului 17/2011 si NPO 015/97, nu sunt asigurate infrastructura de
comunicare si transmitere date si infrastructura de control-acces. Dotarea actuala a
salilor de operatie este uzata fizic si moral si nu corespunde cerintelor actuale specifice.
Nivelul de finisare si menajare a incaperilor nu corespunde cerintelor actuale privind
asigurarea si mentinerea mediului de curatenie specific.

Lucrarile de interventie propuse se Tinscriu Tn strategia de reabilitare si
modernizare a sistemului medical de specialitate. Documentatia vizeaza imbunatatirea
actului medical si a standardelor de calitate si eficienta existente Tn spitalele similare din
Comunitatea Europeana si a Ordinului nr. 941/2006, prin Tmbunatatirea functionala si
modernizarea tuturor spatiilor spitalicesti aferente, prin reabilitarea tamplariei,
pardoselilor, finisajelor, sistemelor de instalatii. Blocul operator actual nu a beneficiat
de-a lungul timpului de lucrari de modernizare si dotare care sa il mentina la nivelul
normelor si exigentelor prevazute de legislatia in vigoare.

Obiective generale propuse:

-amenajarea si dotarea cu sali de operatie

-cresterea calitatii actului medical

-cresterea capacitatii de a oferi asistenta si activitati medicale de calitate

-crearea unor functiuni compatibile cu legislatia actuala privind functionarea
sectiilor componente

Obiective specifice propuse:



-asigurarea functiunilor specifice functionarii blocului operator in concordanta cu
legislasia actuala in domeniu

-asigurarea unor sisteme de amenajare si finisare care asigura conditii de
functionare si asigurarea curateniei aerului

-asigurarea unor sisteme adecvate de instalatii pentru asigurarea clasei de
curatenie, precum si asigurarea unor sisteme de protectie, avertizare si comunicare
specifice

-asigurarea tuturor utilitatiilor specifice: energie electrica, fluide medicale,
dotarea cu echipamente tehnologice necesare functionarii blocului operator, dotarea cu
echipamente medicale specifice salilor de operatie.

Se intentioneaza ca finantarea obiectivului sa se realizeze din bugetul local,

bugetul de stat si alte fonduri legal constituite.

Prin H.C.J. Prahova nr. 224/18.10.2021 s-a aprobat Studiului de Fezabilitate si
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ”Reabilitare bloc operator
si sistem electric al Spitalului judetean de urgenta Ploiesti”.

Ca urmare a reviziei Studiului de Fezabilitate a obiectivului “Reabilitare bloc
operator si sistem electric al Spitalului judetean de urgenta Ploiesti” de catre proiectant,
se impune aprobarea reviziei documentatiei.

Fata de cele prezentate, apreciez legal si oportun Proiectul de Hotarare privind
aprobarea reviziei Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul “Reabilitare bloc
operator si sistem electric al Spitalului judetean de urgenta Ploiesti”.

Avand in vedere cele prezentate, se supune spre aprobare prezentul proiect de
hotarére.

PRESEDINTE,
IULIAN DUMITRESCU
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JUDETUL PRAHOVA
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Nr. 28769/21.12.2021

RAPORT
privind revizia Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii:
"REABILITARE BLOC OPERATOR SI SISTEM ELECTRIC AL
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA PLOIESTI”

Spitalul judetean de urgenta Ploiesti asigura asistenta medicala preventiva,
curativa si recuperatorie, primara si secundara, locuitorilor din municipiul Ploiesti si
comunelor din judetul Prahova.

Corpul de cladire C-D, unde la etajul 2 se afla Blocul operator, este situat in
municipiul Ploiesti, in zona limitrofa de nord a orasului, pe strada Gageni la numarul
100, Tntr-o zona complet echipata edilitar.

Accesul la amplasament se realizeaza atat pentru pietoni, cat si carosabil, din
strada Gageni. Accesul pe verticala la blocul operator se face prin intermediul a doua
scari sau automatizat prin intermendiul zonei de lifturi care nu face parte din perimetrul
propus a fi modernizat si dotat.

Sectia existenta necesita 0 modernizare adecvata, Tntrucat nu sunt asigurate
sistemele de asigurare si mentinere a mediului conform RS EN ISO 14644-2/2002
privind clasificarea curatirii aerului Tn camere curate si medii controlate asociate.

Nu sunt asigurate sistemele de instalatii adecvate. Sistemele actuale de instalatii
electrice nu corespund normativului 17/2011 si NPO 015/97, nu sunt asigurate
infrastructura de comunicare si transmitere date si infrastructura de control-acces.

Lucrarile de interventie propuse prin studiul de fezabilitate se Tnscriu an strategia
de reabilitare si modernizare a sistemului medical de specialitate. Documentatia vizeaza
imbunatatirea actului medical si a standardelor de calitate si eficienta existente in
spitalele similare din Comunitatea Europeana si a Ordinului nr. 941/2006, prin
imbunatatirea functionala si modernizarea tuturor spatiilor spitalicesti aferente, prin
reabilitarea tamplariei, pardoselilor, finisajelor, sistemelor de instalatii. Blocul operator
actual nu a beneficiat de-a lungul timpului de lucrari de modernizare si dotare care sa il
mentina la nivelul normelor si exigentelor prevazute de legislatia Tn vigoare.

Obiective generale propuse:

-amenajarea si dotarea cu sali de operatie

-cresterea calitatii actului medical

-cresterea capacitatii de a oferii asistenta si activitati medicale de calitate

-crearea unor functiuni compatibile cu legislatia actuala privind functionarea
sectiilor componente

Obiective specifice propuse:



-asigurarea functiunilor specifice functionarii blocului operator in concordanta cu
legislatia actuala in domeniu

-asigurarea unor sisteme de amenajare si finisare care asigura conditii de
functionare si asigurarea curateniei aerului

-asigurarea unor sisteme adecvate de instalatii pentru asigurarea clasei de
curatenie, precum si asigurarea unor sisteme de protectie, avertizare si comunicare
specifice

-asigurarea tuturor utilitatiilor specifice: energie electrica, fluide medicale,
dotarea cu echipamente tehnologice necesare functionarii blocului operator, dotarea cu
echipamente medicale specifice salilor de operatie.

Se intentioneaza ca finantarea obiectivului s& se realizeze din bugetul local,
bugetul de stat si alte fonduri legal constituite.

Prin H.C.J. Prahova nr. 224/18.10.2021 s-a aprobat Studiului de Fezabilitate si
indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitii “Reabilitare bloc operator
si sistem electric al Spitalului judetean de urgenta Ploiesti”.

Ca urmare a reviziei Studiului de Fezabilitate a obiectivului “Reabilitare bloc
operator si sistem electric al Spitalului judetean de urgenta Ploiesti”” de catre proiectant,
se impune aprobarea reviziei documentatiei.

Drept urmare, a fost initiat proiectul de hotarare privind aprobarea reviziei
Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investitii "REABILITARE BLOC
OPERATOR SI SISTEM ELECTRIC AL SPITALULUI JUDETEAN DE
URGENTA PLOIESTI” pe care il avizam favorabil.

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIEL MINCULESCU




































































































































































































































































































































































































































Specificatie tehnica

Conformitate
Trimiteri la documentatia
tehnica
(nr.pag.catalog/
brosura/manual)

Crest factor 4.4 - 5.7

Curent monopolar cu coagulare fortata de contact, in mediu
lichid

Curent special de coagulare, cu voltaj inalt, pentru utilizarea in
mediu lichid, in conexiune cu anse de rezectie

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 150W

Voltaj Peak maxim 2.500Vp

Crest factor 5.7

Curent monopolar spray, pentru coagulare non-contact, cu
sau fara argon

Unitatea trebuie sa dipuna de mai multi curenti spray diferiti

Unitatea trebuie sa dispuna de minim 8 tipuri diferite de curenti
spray

Unitatea trebuie sa dispuna de posibilitatea de a utiliza simultan 2
tipuri de curenti spray la 2 iesiri monopolare

Unitatea trebuie sa aiba un tip special de curent spray pentru
endoscopie

Unitatea trebuie sa dispuna de curenti speciali argon, pentru
utilizarea in conexiune cu modulul de argon controlat de unitatea
de electrochirugie

Trebuie sa existe minim 4 tipuri de curenti argon

Trebuie sa existe curenti argon fractionati/pulsati pentru
endoscopie

Putere ajustabila in Walts

Putere nominala pana la minim 150W

Voltaj Peak pentru curentii spray standard utilizati in chirurgie
deschisa pana la minim 8.000 Vp

Voltaj Peak pentru curentii spray standard utilizati in endoscopie
pana la minim 4.000 Vp

Activare optionala, fie din pedala de picior, fie prin butoanele
manerului

Crest factor 5.4 - 20

Curent monopolar pentru coagulare de contact, cu coagulare
indirecta

Putere ajustabila in Watts




Specificatie tehnica

Conformitate
Trimiteri la documentatia
tehnica
(nr.pag.catalog/
brosura/manual)

Putere nominala pana la minim 250W

Voltaj Peak maxim 900Vp

Activare optionala, fie din pedala de picior, fie prin butoanele
manerului

Crest factor 3.7

Curent bipolar pentru coagularea cu pense si instrumente
MIS

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 120W

Putere minim selectabila: 1W

Posibilitate selectare functie auto-stop

Posibilitate selectare functie auto-start

Posibilitate selectare a functiilor auto-start/auto-stop

Posibilitate de ajustare a gradului de coagulare

Unitatea trebuie sa dispuna de minim 9 grade de coagulare

Posibilitate de selectare a tonurilor de activare cu modulare a
impedantei

Posibilitate de setare a unui delay pentru activare/start

Activare optionala, din pedala de picior single sau dubla

Voltaj Peak maxim 180Vp

Crest factor 1.8

Curent bipolar, pentru coagularea prin carbonizare redusa,
pentru microchirugie

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 50W

Putere minim selectabila: 1W

Posibilitate selectare functie auto-stop

Posibilitate selectare functie auto-start

Posibilitate selectare a functiilor auto-start/auto-stop

Posibilitate de ajustare a gradului de coagulare

Unitatea trebuie sa dispuna de minim 9 grade de E‘,agularc

Pasibilitate de selectare a tonurilor de activare cu modulare a
impedantei

Posibilitate de setare a unui delay pentru activare/start

Voltaj Peak maxim 160Vp

Crest factor 1.7




Specificatie tehnica

Conformitate
Trimiteri la documentatia
tehnica
(nr.pag.catalog/
brosura/manual)

Curent bipolar pentru coagularea cu forceps de irigare

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 250W

Putere minim sclectabila: 5W

Posibilitate selectare functie auto-start

Posibilitate de selectare a tonurilor de activare cu modulare a
impedantei

Posibilitate de setare a unui delay pentru activare/start

Activare optionala, din pedala de picior single sau dubla

Voltaj Peak maxim 235Vp

Crest factor 1.8

Curent bipolar pentru sigilare

Curent controlat prin microprocesor si monitorizare continua a
impedantei

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 320W

Trebuie sa existe disponibile instrumente reutilizabile cu clichet

Functie auto-stop

Posibilitate de ajustare a gradului de sigilare

Unitatea trebuie sa dispuna de minim 9 grade de sigilare

Posibilitate de selectare a tonurilor de activare cu modulare a
impedantei

Voltaj Peak maxim 180Vp

Crest factor 1.9

Curent bipolar pentru sigilare

Curent controlat prin microprocesor si monitorizare continua a
impedantei

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 320W

Trebuie sa existe disponibile instrumente reutilizabile cu clichet

Functie auto-stop

Activare optionala, fie din pedala de picior, fie prin butoanele
manerului

Recunoastere automata a instrumentului de lueru

Posibilitate de selectare a tonurilor de activare cu modulare a
impedantei

Voltaj Peak maxim 180Vp




Specificatie tehnica

Conformitate
Trimiteri la documentatia
tehnica
(nr.pag.catalog/
brosura/manual)

Crest factor 1,9

Curent bipolar pentru coagulare in mediu lichid

Curent special de coagulare cu voltaj inalt, pentru utilizare in
mediu lichid, in conexiune cu anse bipolare de rezectie

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 200W

Voltaj Peak maxim 140Vp

Crest factor 1.9

Electrod neutru

Unitatea trebuie sa monitorizeze in mod automat conexiunea
electrodului neutru, indicand prin semnale posibilele erori (optic
si acustic)

Unitatea trebuie sa realizeze monitorizarea automata a
electrozilor neutrii split, pentru a asigura contactul optim cu
pielea pacientului

Pentru electrozii neutri tip split, unitatea trebuie sa afiseze
calitativ continuu rezistenta de contact a pielii cu electrozii in
timpul procedurii (in plus fata de parametrii de tratament)

Unitatea trebuie sa realizeze recunoasterea automata a tipului de
electrod neutru: single sau split

Unitatea trebuie in mod obligatoriu sa dispuna de functia electrod
neutru copii, cu limitare automata a puterii si blocarea automata a
unot tipuri de curenti

Unitatea trebuie sa aiba disponibil electrod special pentru copii

Unitatea trebuie sa dispuna optional de un dispozitiv care
limiteaza utilizarea electrozilor neutri doar la tip split si va
preveni utilizarea electrozilor neutri single

Date tehnice

Alimentare: 220-230 VAC

Frecventa: 50/60 Hz

Curent maxim: 6.3 A

Curent maxim: 600 VA

Curent in mod standby: 40 VA

Caldura medie disipata: maxim 40W

Clasa de protectie I conform DIN EN 60-601-1

Protectie la defibrilare




Specificatie tehnica

Conformitate
Trimiteri la documentatia
tehnica
(nr.pag.catalog/
brosura/manual)

Curenti in conformitate cu IEC 60601-1 si IEC 60601-2-2

Nivel maxim de zgomot: 55dB pentru unitate, 65 dB pentru
alarme

Compatibilitate electromagnetica EN 55011 si DIN EN 60601-2-
2

Dimensiuni maxime (latime x inaltime x adancime): 400 x 200 x
450 mm

Greutate maxima admisa: ldkg

B) ACCESORII

Cart mobil, compatibil cu unitatea de electrochirurgie si modulele
accesorii

Suport unitate electrochirurgie pentru cart mobil

Pedala dubla de picior, cu modul SWAP, anti-explozie,
imersibila, IP X8, cu cablu de conectare cu lungime de 5m

Electrozi neutri de unica folosinta, pachet 50 buc

Cablu conectare pentru electrozi neutri de unica folosinta

Cablu conectare pentru instrumente bipolare - 2 buc

Cablu angulat conectare pentru instrumente bipolare

Maner cu doua butoane pentru electrozi 4mm, cu cablu lungime
4m - 2 bue

Set electrozi 4mm cu minim 5 electrozi forme diferite

Pensa bipolara, dreapta, boanta, lungime 1mm/20cm

Pensa bipolara, dreapta, boanta, lungime 2mm/20cm

Pensa sigilare vasculara, cu cablu conectare 4m, lungime 28cm,
recunoastere automata

Foarfeca bipolara, lungime 28cm

Paduri de curatare pentru electrozi, impachetate steril, 100
buc/cutie

| CERTIFICARE:

Certificat de calitate ISO 9001 si/sau ISO 13485

Certificat de marcaj european si/sau declaratie de conformitate a
producatorului cu Directiva 93/42/EEC

GARANTIE:

Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si
punerii in functiune

SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

Transportul pana la sediul beneficiarului




Cuﬁormitnte

Trimiteri la documentatia

Specificatie tehnica tehnica

(nr.pag.catalog/
brosura/manual)

Instalarea si punerea in functiune

Scolarizarea personalului medical si tehnic

Specificatie tehnica nr. 13

Denumire: Platforma electrochirugicala pentru chirurgie urologica

Model / Tip:

Producator / Tara: —
Conformitate

Specificatie tehnica

Trimiteri la documentatia

tehnica
(nr.pag.catalog/
brosura/manual)

A) UNITATEA DE ELECTROCHIRURGIE

Unitate electrochirurgie multidisciplinara, destinata utilizarii in
toate domeniile si specialitatile chirurgicale

Unitate controlata prin microprocesor si reglare automata, cu
posibilitatea de realizare a taierii monopolare si bipolare,
precum si a coagularii monopolare si bipolare

Putere de taiere monopolara: pana la minim 360W

Putere de taiere bipolara: pana la minim 120W

Putere de coagulare monopolara: pana la minim 250W

Putere de coagulare bipolara: minim 0.1 - 250W

Putere sigilare vasculara: pana la minim 320W

Display color cu indicare constanta si simultana a tuturor
parametrilor de tratament si a puterilor de iesire

Display cu contrast reglabil in functie de unghiul de vizualizare

Indicator pentru puterea setata in mod curent relativ la puterea
maxim selectabila

Indicator pentru puterea setata in mod curent relativ la limita de
utere selectabila

Posibilitate de ajustare a puterii in timpul activarii

Posibilitatea de a bloca optiunca "Posibilitate de ajustare a
uterii in timpul activarii”

Minim 99 locatii de salvare a programelor individuale, cu triere
alfabetica

Programe de baza fixe, fara posibilitate de modificare

Acces direct la cel putin 6 programe utilizate in trecutul imediat,

prin intermediul display-ului

Minim 40 de tipuri de curenti de lucru




Specificatie tehnica

Conformitate

Trimiteri la documentatia

tehnica
(nr.pag.catalog/
brosura/manual)

Minim 2 iesiri monopolare si 2 iesiri bipolare, configurabile
~ separat

Posibilitate de schimbare a programelor prin intermediul pedalei
de picior

Posibilitate de schimbare a programelor prin intermediul
butoanelor manerului standard

Posibilitate de utilizare a unitatii cu un modul de argon plasma

Controlul unitatii de argon plasma si afisarea datelor acesteia sa
fie facuta pe display-ul unitatii de electrochirurgie

Posibilitate de a instala unitatea pe un pendant de tavan

Posibilitatea unitatii de a fi conectata intrun sistem de integrare

a salii de operatie (dotata cu retea "component™)

Disponibilitate a mai multor tipuri de conexiuni, pentru a avea
posibilitatea de conectare a instrumentelor de lucru provenite de
la mai multi producatori

Conector multifunctional pentru conectarea aplicatorilor cu
functie de recunoastere a instrumentului

Conectori iluminati pentru a facilita conectarea in proceduri cu
lumina redusa

Posibilitate de atribuire libera a pedalelor de picior (1 pedala
single si 1 pedala dubla)

Posibilitate de update a sistemului prin software

Port de extensie bipolar, pentru conectarea simultana a pana la 4
instrumente bipolare

Unitatea trebuie sa efectueze, la pornire, un self-test: toate
semnalele vizuale si acustice trebuie sa fie testate la pornirea
unitatii

Unitatea trebuie sa monitorizeze permanent toate functiile in
timpul operarii

Unitatea trebuie sa indice coduri de eroare si sa existe
posibilitatea de memorare a acestora

Unitate trebuie sa fie dotata cu interfata RS232 pentru
conectarea la PC

Unitatea trebuie sa aiba un raport de activitate cu minim 100
intrari

Raportul de activitate trebuie sa includa si parametrii unitatii de
argon plasma

Unitatea trebuie sa dispuna de activare automata a monitorizarii
timpului de operare, cu indicare a activarii prin semnal acustic

x



Specificatie tehnica

Conformitate
Trimiteri la documentatia
tehnica
(nr.pag.catalog/
brosura/manual)

Curenti de taiere monopolara si bipolara

Unitatea trebuie sa dispuna de minim 20 de curenti diferiti cu
| proprietati de taiere diferite

Unitatea trebuie sa realizeze, in functie de procedura de lucru,
reglarea puterii de iesire, a voltajului de iesire si a intensitatii
fulguratiei, toate acestea fiind cuprinse intro familie de curbe de
caracteristici

Gradul de hemostaza trebuie sa fie corelat cu setarile de putere

Unitatea trebuie sa fie dispuna de curenti de taiere pulsati,
optimizati pentru gastroenterologie

Posibilitate de activare repetata prin intermediul pedalei de
picior sau a butoanclor manerului

Curentii de taiere trebuie sa includa:

Taiere monopolara pura

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 360W

Voltaj Peak maxim 700Vp

Crest factor 1.5

Taiere monopolara cu hemostaza medie

Putere ajustabila in Watts

Puicre nominala pana la minim 250W

Voltaj Peak maxim 900Vp

Cresl factor 1.8

Taierc monopolara cu hemostaza inalta

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 150W

Voltaj Peak maxim 2.100Vp

Crest factor 3.7

Taiere monopolara pura in mediu lichid

Curent cu un grad redus de formare a escarelor, special adaptat
pentru producerea taierii pure in mediu lichid, utilizand anse de
rezectie

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 360W




Specificatie tehnica

Conformitate
Trimiteri la documentatia
tehnica
(nr.pag.catalog/
brosura/manual)

Suport automat pentru inceperea taierii

Voltaj Peak maxim 1.000Vp

Crest factor 1.5

Taiere monopolara cu hemostaza medie in mediu lichid

Curent cu voltaj reglat si efect hemostatic mediu, special adaptat
pentru a produce laiere blend in mediu lichid, utilizand anse de
rezectic

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 320W

Suport automat pentru inceperea taierii

Voltaj Peak maxim 1.200Vp

Crest factor 1.9

Taiere monopolara pentru microchirurgie

Curent cu precizie mare, pentru taiere pura si efect hemostatic
redus

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 70W

Voltaj Peak maxim 650Vp

Crest factor 1.5

Taiere monopolara fractionata pentru endoscopie

Curent cu intermitlente automate intre intervalele de taiere si
coagulare

Putere ajustabila in Watts

2 curenti diferiti pentru polipectomie

Putere nominala pana la minim 400W

Voltaj Peak maxim 600Vp

3 curenti diferiti pentru papilotomie

Putere nominala pana la minim 400W

Voltaj Peak maxim 560Vp

Curent special pentru ESD

Putere nominala pana la minim 400W

Voltaj Peak maxim 560Vp

Disectie monopolara paralela (2 chirurgi operand simultan)

Curent cu disectie si efect hemostatic redus

Putere ajustabila in Watts




Specificatie tehnica

Conformitate
Trimiteri la documentatia
tehnica
(nr.pag.catalog/
brosura/manual)

Putere nominala pana la minim 150W

Voltaj Peak maxim 1.800Vp

Crest factor 3.7

Disectie monopolara paralela (2 chirurgi operand simultan)

Curent cu disectie si efect hemostatic inalt

Putere ajustabila in Walts

Putere nominala pana la minim 150W

Voltaj Peak maxim 8.000Vp

Crest factor 9.0

Taiere bipolara pura (fara formare de escare)

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 120W

Voltaj Peak maxim 350Vp

Crest factor 1.7

Taiere bipolara blend (cu formare de escare)

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 120W

Voltaj Peak maxim 700Vp

Crest factor 2.2

Curent bipolar de forfecare

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 120W

Voltaj Peak maxim 170Vp

Crest factor 1.8

Taiere bipolara pura in mediu lichid

Curent cu un grad redus de formare a escarelor, special adaptat
pentru producerea taierii pure in mediu lichid, utilizand anse de
rezectie

Posibilitate de ajustare graduala a intensitatii

2 curenti diferiti

Putere nominala pana la minim 350W

Suport automat pentru inceperea taierii

Voltaj Peak maxim 450Vp

Crest factor 1.8
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Taiere bipolara cu hemostaza medie in mediu lichid

Curent cu voltaj reglat si efect hemostatic mediu, special adaptat
pentru a produce taiere blend in mediu lichid, utilizand anse de
rezeclie

Posibilitate de ajustare graduala a intensitatii

2 curenti diferiti

Putere nominala pana la minim 350W

Suport automal pentru inceperea taierii

Voltaj Peak maxim 700Vp

Crest factor 2.3

‘Taicre monopolara cu argon plasma

Putere ajustabila in Walts

Putere nominala pana la minim 360W

| Controlul fluxului de argon sa fie efectuat prin unitatea de
electrochirurgie

Controlul fluxului de argon trebuie sa compenseze rezistentele
la flux

Unitatea de electrochirurgie trebuie sa afiseze pe display
statusul rezervei de argon

Voltaj Peak maxim 700Vp

Crest factor 1.5

Curenti de cogulare monopolara si bipolara

Minim 28 de curenti diferiti, cu proprietati diferite de coagulare

Curenti cu functie auto-stop, cu posibilitate de selectlare a
diferite efecte de coagulare

Interval de timp ajustabil pentru curentii cu functie de auto-stop

Activare monopolara prin intermediul pedalei de picior sau a
butoanelor de pe maner

Activare bipolara prin intermediul pedalei de picior sau automat
prin intermediul instrumentului bipolar (contact cu tesutul)

Unitatea trebuie sa dispuna de activare automata a monitorizarii
timpului de operare, cu indicare a activarii prin semnal acustic

Posibilitate de ajustare a pulterii in timpul activarii

Posibilitate de utilizare optionala a pedalei de picior single sau
dubla
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Curentii de coagulare trebuie sa includa:

Curent monopolar cu coagulare de contact usoara si
carbonizare redusa

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 250W

Voltaj Peak maxim 650Vp

Posibilitate de selectare a tonurilor de activare cu modulare a
impedantei

Posibilitate de selectare a functiei auto-stop

Posibilitate de ajustare a gradului de coagulare

Unitatea trebuie sa dispuna de minim 9 grade de coagulare

Activare optionala, fie din pedala de picior, fie prin butoanele
manerului

Crest factor 3.3

Curent monopolar cu coagulare fortata de contact

Curent destinat coagularii rapide, cu impact limitat in adancime

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 150W

Voltaj Peak maxim 2.400Vp

Activare optionala, fie din pedala de picior, fie prin butoanele
manerului

Crest factor 5.4

Curent de disectie monopolara

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 150W

Voltaj Peak maxim 1.800Vp

Activare optionala, fie din pedala de picior, fie prin butoanele
manerului

Crest factor 3.7

Curent monopolar cu coagulare de contact usoara si
carbonizare redusa, in mediu lichid

Curent special de coagulare, pentru utilizarea in mediu lichid, in
conexiune cu anse de rezectie

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 150W
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Voltaj Peak maxim 2.300Vp

Crest factor 4.4 - 5.7

Curent monopolar cu coagulare fortata de contact, in mediu
lichid

Curent special de coagulare, cu voltaj inalt, pentru utilizarea in
mediu lichid, in conexiune cu anse de rezectie

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 150W

Voltaj Peak maxim 2.500Vp

Crest factor 5.7

Curent monopolar spray, pentru coagular_e Hn—contact, cu
sau fara argon

Unitatea trebuie sa dipuna de mai multi curenti spray diferiti

Unitatea trebuie sa dispuna de minim 8 tipuri diferite de curenti
spray

Unitatea trebuie sa dispuna de posibilitatea de a utiliza simultan
2 tipuri de curenti spray la 2 iesiri monopolare

Unitatea trebuie sa aiba un tip special de curent spray pentru
endoscopie

Unitatea trebuie sa dispuna de curenti speciali argon, pentru
utilizarea in conexiune cu modulul de argon controlat de
unitatea de electrochirugie

Trebuie sa existe minim 4 tipuri de curenti argon

Trebuie sa existe curenti argon fractionati/pulsati pentru
| endoscopie

Putere ajustabila in Watls

Putere nominala pana la minim 150W

Voltaj Peak pentru curentii spray standard utilizati in chirurgie
deschisa pana la minim 8.000 Vp

Voltaj Peak pentru curentii spray standard utilizati in
 endoscopie pana la minim 4.000 Vp

Activare optionala, fie din pedala de picior, fie prin butoanele
manerului

Crest factor 5.4 - 20

Curent monopolar pentru coagulare de contact, cu
coagulare indirecta
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Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 250W

Voltaj Peak maxim 900Vp

Activare optionala, fie din pedala de picior, fie prin butoanele
| manerului

('f;é_st factor 3.7

Curent bipolar pentru coagularea cu pense si instrumente
MIS

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 120W

_Putere minim selectabila: |W

Posibilitate selectare functie auto-stop

Posibilitate selectare functie auto-start

Posibilitate selectare a functiilor auto-start/auto-stop

Posibilitate de ajustare a gradului de coagulare

Unilatea trebuie sa dispuna de minim 9 grade de coagulare

Posibilitate de selectare a tonurilor de activare cu modulare a
impedantei

Posibilitate de setare a unui delay pentru activare/start

Activare optionala, din pedala de picior single sau dubla

Voltaj Peak maxim 180Vp

| Crest factor 1.8

Curent bipolar, pentru coagularea prin carbonizare redusa,
entru microchirugie

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 50W

Putere minim selectabila: 1W

Posibilitate selectare functie auto-stop

Posibilitate selectare functie auto-start

Posibilitate selectare a functiilor auto-start/auto-stop

Posibilitate de ajustare a gradului de coagulare

Unitatea trebuie sa dispuna de minim 9 grade de coagulare

Posibilitate de selectare a tonurilor de activare cu modulare a
impedantei

Posibilitate de setare a unui delay pentru activare/start

Voltaj Peak maxim 160Vp

Crest factor 1.7
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Curent bipolar pentru coagularea cu forceps de irigare

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 250W

Putere minim selectabila: 5W

Posibilitate selectare functie auto-start

Posibilitate de selectare a tonurilor de activare cu modulare a
impedantei

Posibilitate de setare a unui delay pentru activare/start

Activare optionala, din pedala de picior single sau dubla

Voltaj Peak maxim 235Vp

Crest factor 1.8

Curent bipolar pentru sigilare

Curent controlat prin microprocesor si monitorizare continua a
impedantei

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 320W

Trebuie sa existe disponibile instrumente reutilizabile cu clichet

Functie auto-stop

Posibilitale de ajustare a gradului de sigilare

Unitatea trebuie sa dispuna de minim 9 grade de sigilare

Posibilitate de selectare a tonurilor de activare cu modulare a
impedantei

Voltaj Peak maxim 180Vp

Crest factor 1.9

Curent bipolar pentru sigilare

Curent controlat prin microprocesor si monitorizare continua a
impedantei

| Putere ajustabila in Watts

Putere nominala paﬁh la minim 320W

Trebuie sa existe disponibile instrumente reutilizabile cu clichet

Functie auto-stop

Activare optionala, fie din pedala de picior, fie prin butoanele
manerului

Recunoastere automata a instrumentului de lucru

Posibilitate de selectare a tonurilor de activare cu modulare a
impedantei
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Voltaj Peak maxim 180Vp

Crest factor 1.9

Curent bipolar pentru coagulare in mediu lichid

Curent special de coagulare cu voltaj inalt, pentru utilizare in
mediu lichid, in conexiune cu anse bipolare de rezectie

Putere ajustabila in Watts

Putere nominala pana la minim 200W

Voltaj Peak maxim 140Vp

Crest factor 1.9

Electrod neutru

Unitatea trebuie sa monitorizeze in mod automat conexiunea
electrodului neutru, indicand prin semnale posibilele erori (optic
si acustic)

Unitatea trebuie sa realizeze monitorizarea automata a
electrozilor neutrii split, pentru a asigura contactul optim cu
pielea pacientului

Pentru electrozii neutri tip split, unitatea trebuie sa afiseze
calitativ continuu rezistenta de contact a pielii cu electrozii in
timpul procedurii (in plus fata de parametrii de tratament)

Unitatea trebuie sa realizeze recunoasterea automata a tipului de
electrod neutru: single sau split

Unitatea trebuie in mod obligatoriu sa dispuna de functia
electrod neutru copii, cu limitare automata a puterii si blocarea
automata a unor tipuri de curenti

Unitatea trebuie sa aiba disponibil electrod special pentru copii

Unitatea trebuie sa dispuna optional de un dispozitiv care
limiteaza utilizarea electrozilor neutri doar la tip split si va
preveni utilizarea electrozilor neutri single

Date tehnice

Alimentare: 220-230 VAC

Frecventa: 50/60 Hz

Curent maxim: 6.3 A

Curent maxim: 600 VA

Curent in mod standby: 40 VA

Caldura medie disipata: maxim 40W

Clasa de protectie I conform DIN EN 60-601-1
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Protectie la defibrilare

Curenti in conformitate cu IEC 60601-1 si IEC 60601-2-2

Nivel maxim de zgomot: 55dB pentru unitate, 65 dB pentru
alarme

Compatibilitate electromagnetica EN 55011 si DIN EN 60601-
2-2

Dimensiuni maxime (latime x inaltime x adancime): 400 x 200
x 450 mm

Greutate maxima admisa: 10kg

B) ACCESORII

Cart mobil, compatibil cu unitatea de electrochirurgie si
modulele accesorii

suport unitate electrochirurgie pentru cart mobil

Pedala dubla de picior, cu modul SWAP, anti-explozie,
imersibila, IP X8, cu cablu de conectare cu lungime de 5m

Electrozi neutri de unica folosinta, pachet 50 buc

Cablu conectare pentru electrozi neutri de unica folosinta

Cablu conectare pentru instrumente bipolare - 2 buc

Maner cu doua butoane pentru electrozi 2.4mm, cu cablu
lungime 4m - 2 buc

Electrod tip cutit, drept, 20mm/2.4mm

Electrod tip bila, 4mm/2.4mm

Electrod tip ac, drept, 2.4mm

Pensa bipolara, dreapta, boanta, 0.6mm/17cm

Foarfeca bipolara, superslim, lungime 17cm

Paduri de curatare pentru electrozi, impachetalg s."tcril, 100
buc/cutie

CERTIFICARE:

Certificat de calitate ISO 9001 si/sau ISO 13485

Certificat de marcaj european si/sau declaratie de conformitate a
producatorului cu Directiva 93/42/EEC

GARANTIE:

Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si
punerii in functiune

SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

Transportul pana la sediul beneficiarului

Instalarea si punerea in functiune
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Scolarizarea personalului medical si tehnic
Specificatie tehnica nr. 14
Denumire: Turn injectomate cu perfuzomate
Model / Tip:
Producator / Tara:
Conformitate
Trimiteri la documentatia
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CONFIGURATIE

- Injectomate — 3 buc;

- Infuzomate — lbuc;

- Statie de andocare cu 4 posturi — 1 bue

CARACTERISTICI INJECTOMAT

Injectomatele sa aibe meniu in limba romana;

Display mare tactil, cu diagonala de 3,2 inch, usor de citit, care
afiseaza constant rata de debit, dimensiunea seringii, numele
medicamentului , presiunea de perfuzie si status alimentare;

Rata de debit 0.01 — 2000 ml/h (subdiviziuni de 0,01 ml/h pana
la 99.99 ml/h, de 0.1 ml/h pana la 999.9 ml/h si de 1 ml/h peste
1000 ml/h) cu o acuratete de cel putin +2%;

Inserare frontala a seringii in injectomat;

Fixare automata a seringii pentru minimizarea erorilor;

Permite utilizarea seringilor cu volum cuprins intre 2 ml pana
la 50/ 60 ml (diversi producatori);

Diferite moduri de operare: perfuzie constanta sau intermitenta,
perfuzie cu etape;

Sa permita montarea in statii de andocare, fara montarea,
respectiv demontarea vreunui accesoriu;

Sa poata fi utilizat impreuna cu o statie de andocare cu sistem
de prindere cu sina si conexiune in unul sau mai multi poli;

Permite bolus manual sau automat cu posibilitatea programarii
dozei,a ralei de debil sau a timpului;

Rata de debit bolus: pana la 2000 ml/ h;

Permite modificarea parametrilor pentru bolus fara oprirea
perfuziei

Doza de inductie programabila (volum/ doza, timp sau rata);
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Parametrii de perfuzie programabili in urmatoarele unitati:

- ml/min, ml/h, ml/24h,
- ng, ug, mg, pU, mU, U, kU, nmol, pmol, mmol, mol
/ kg, - / min, h, 24h

KVO programabil in intervalul 0 — 5.0 ml/h, cu subdiviziuni de
0.1 ml/h;

Permite perfuzie cu profile (minim 24 cicluri),

Presiunea de ocluzie ajustabila, in minim 12 niveluri, in
intervalul 70— 900 mmHg;

Reducere automata a bolusului de ocluzie;

Permite modificarea nivelului presiunii de ocluzie fara a opri
perfuzia;

Posibilitate optionala pentru un soft care asigura vizualizarea si
administrarea starii si a informatiilor clinice de la
echipamentele conectate (trimitere librarii de medicamente,
revizualizare alarme, revizualizare istoric perfuzie,
administrare informatii pacienti si generarea rapoartelor
referitoare la infuzie);

Sa functioneze cu pana la 128 de dispozitive;

Softul sa fie compus din mai multe module, pentru navigare,
centru de alarmare, alarme, pacienti, rapoarte, modul de
conectlare/inregistrare, administrare, informatii despre aplicatie
si producator;

Permite salvarea procedurilor de dozare a medicamentelor,
constand in: numele medicamentului, concentratia
medicamentului, rata (dozarea), volumul total perfuzie (doza),
parametrii pentru bolus (volum/ doza si perioada de timp),
parametrii dozei de inductie, doua tipuri de limitari (soft si
hard) pentru toti parametrii de perfuzie, care fie avertizeaza cu
privire la depasirea parametrilor recomandati, fie previne
introducerea valorilor care sunt inafara intervalelor;

Prevazut cu biblioteca de medicamente cu minim 5000 de
proceduri de dozare impreuna cu toti parametrii de perfuzie;

Permite programarea bibliotecii direct de la tastatura
injectomatului (fara utilizarea vreunui echipament extern),

Maod de operare diurn si nocturn;

Echipat cu un maner integrat ;

Bratul de pompare sa fic prevazut cu carcasa de protectie, pe
durata perfuzie, pentru bratul seringii;

Conectarea injectomatului (care nu este montat intr-o static de
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andocare) la reteaua de alimentare se realizeaza prin cablu, fara
transformator;

Optional permite comunicarea, in cazul pompelor montate in
cadrul unei statii de andocare cu soft-uri externe prin retea
LAN, care sa permita: monitorizarea desfasurarii perfuzie (in
forma grafica) pentru fiecare pompa, monitorizarea
parametrilor de perfuzie pentru fiecare pompa, prezentarea
alarmelor si a cauzei acestora, arhivarea informatiilor cu privire
la infuzii;

Parametrii afisati constant pe durata perfuziei: numele
medicamentului, rata/ dozare, presiune de perfuzie si nivelurile
selectate de presiune de ocluzie, seringa aleasa, nivel de
incarcare baterie, status perfuzie (in desfasurare sau oprita);

Prevazut cu acumulator Ni-MH reincarcabil, cu o autonomie de
minim 30h la o rata de 5 ml/ k;

Timp de reincarcare 100% maxim 5 ore;

Testare a starii bateriei;

Posibilitate de conectare la sistemul informatic al spitalului
(optional);

Permite modificarea debitului fara intreruperea perfuziei:

Permite verificarea volumului total perfuzat;

Acuratete mecanica: +/- 0.5%;

Permite perfuzare in bolus cu afisare a volumului perfuzat;

Alimentare la sursa de curent alternativ la 220 V si prevazut cu
acumulator intern;

Permite blocarii tastaturii impotriva interventiilor neautorizate;

Limita presiunii de ocluzie si alarma in caz de ocluzie a
sistemului perfuzie minim 6 trepte de alarmare;

Afisarea nivelului de incarcare a bateriei;

Jurnal de evenimente de minim 2000 de inregistrari ale
activitatilor operationale sau a alarmelor, inclusiv data si ora;

Alarme: nu se alimenteaza, baterie scazuta, baterie goala, pre-
alarma ocluzie, ocluzie, linie de infuzie deconectata,
autoinfuzie, pozitionare necorespunzatoare a seringii pe durata
infuziei, infuzia se apropie de sfarsit, infuzie finalizata, seringa
aproape goala, seringa goala, eroare xx, medicamentul nu este
activ, cronometru, baterie deconectata, fixare
necorespunzatoare in statia de andocare.

CARACTERISTICI INFUZOMAT

Pompa volumetrica peristaltica cu acumulator si posibilitatea
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de functionare pentru alimentatie enterala, parenterala,
administrarea sange, pentru livrarea continua de fluide cu
acumulator din NiMH.

Prevazut cu ecran tactil, color, de minim 3,2 inch, usor de citit

Prevazut cu meniu in limba romana

Sa permita montarea in statii de andocare, fara montarea,
respectiv demontarea vreunui accesoriu

Prevazut cu maner integrat, nedetasabil

Prevazuta cu meniu contextual

_Prevazuta cu limite pentru titrare soft si hard
Conectarea infuzomatului (care nu este montat intr-o statie de
andocare) la reteaua de alimentare se realizeaza prin cablu, fara
transformator

Sa afiseze rata pentru perfuzic

Mod de operare nocturn si diurn

Permite perfuzarea in mai multe unitati de masura:

-- ml/min, ml/h, ml/24h,

-- ng, pug, mg, g, ml, L, pEq, Eq, mIU, 1U, kIU,
mlE, IE, KIE, mmol, mol, cal, kcal, J, kJ/--, m*/min,
h,24 h

- Permite perfuzarea continua, intermitenta, cu
profile sau TPN

Detectia bulelor de aer

Prevazut cu sistem de prindere tip menghina care sa poata fi
pozitionat orizontal sau vertical

Bolus manual si automat (doza/volum programabila, timp)

Interval rata flux: 0.1 ml/h — 1200 ml/h (subdiviziuni de 0.01
ml/h pana la 99.99 ml/h, 0.1 ml/h pana la 999.9 mnl/h,
subdiviziuni de 1 ml/h pentru flux mai mare de 1000 ml/h)

Detecteaza bulele de aer

Bolus manual si automat (doza/volum programabila, timp)

Debit bolus de la 50 ml/h pana la 1200 ml/h

Reducerea automata a bolusului de oculuzie

Schimbare parametrii de bolus fara oprirea perfuziei

KVO — pastrarea venei deschise, programabil 0 pana la 20.0
ml/h

Doza de inductie programabila

_Unitati de masura parametrii de perfuzi&: ml/min, ml/h




Specificatie tehnica

Conformitate
Trimiteri la documentatia
tehnica
(nr.pag.catalog/
brosura/manual)

Tastatura alfanumerica

Interval nivel de presiune de oculzie reglabil (12 niveluri): 70 —
900 mmHg

Sa permita salvarea informatiilor referitoare la diferite
proceduri doze de medicamente pana la 5000 de medicamente;

Sa permita salvarea urmatoarelor informatii: nume
medicamente, concentratii medicamente, dozaj, doza,
parametrii bolus;

Parametrii afisati: nume medicament, doza, presiunea de
perfuzie si niveluri selectate alarma ocluzie, status baterie,
status perfuzie

Precizie perfuzie + 5 %

Posibilitate optionala de echipare cu un soft care asigura
vizualizarea si administrarea starii si a informatiilor clinice de
la echipamentele conectate (trimitere librarii de medicamente,
revizualizare alarme, revizualizare istoric perfuzie,
administrare informatii pacienti si generarea rapoartelor
referitoare la perfuzie)

Sa functioneze cu pana la 128 de dispozitive

Softul sa fie compus din mai multe module, pentru navigare,
centru de alarmare, alarme, pacienti, rapoarte, modul de
conectare/inregistrare, administrare, informatii despre aplicatie
si producator.

Permite salvarea procedurilor de dozare a medicamentelor,
constand in: denumirea medicamentului, concentratia
medicamentului, rata (dozarea), volumul total perfuzat (doza),
parametrii pentru bolus (volum/ doza si perioada de timp),
parametrii dozei de inductie, doua tipuri de limitari (soft si
hard) pentru toti parametrii de perfuzie, care fie avertizeaza cu
privire la depasirea parametrilor recomandati, fie previne
introducerea valorilor care sunt inafara intervalelor.

Permite coneclarea la statii de andocare sau stative iv fara
montarea, respectiv demontarea vreunui accesoriu

Afisare pe ecran a nivelului de incarcare al acumulatorului

Posibilitate optionala pentru biblioteca de medicamente cu
minim 5000 de medicamente si parametrii de perfuzie

Alimentare retea 100 — 230 VAC

Alimentare acumulator reincarcabila NiMH capacitate min.
2000 mAh

Timp operare pe acumulator 10 h/ 25 ml/h
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Timp de incarcare acumulator maxim 5 ore

Alarme: lipsa alimentare, capacitate baterie scazuta, baterie
goala, verificare set IV, verificare clema, prealarmare ocluzie,
presiune ridicata, linie deconectata, flux scazut, aer in linie,
perfuzie aproape de sfarsit, sfarsit perfuzie, medicament
inactiv, fixare necorespunzatoare in statia de andocare,
acumulator deconectat;

Memorare minim 2000 inregistrari care cuprind data si ora
evenimentului

Functii de blocare manuala si automata a ecranului si tastaturii

1P22

Liniile pentru perfuzie nu contin flalati si latex

Prevazut cu 3 linii pentru administrare solutii perfuzabile
prevazute cu clema impotriva fluxului liber si fara DHCP si
latex.

CARACTERISTICI STATIE DE ANDOCARE

Statie de andocare mobila care sa permita montarea a minim 4
injectomate

Sa permita montarea injectomatelor si infuzomatelor cu sistem
de prindere cu sina si conexiune in unul sau mai multi poli

Indicare prin semnal luminos a starii echipamentelor instalate
in statia de andocare

Montata pe troliu prevazut cu patru roti dintre care minim doua
sa fie prevazute cu sistem de franare

Protectia pompelor impotiva vibratiilor ce apar in momentul
transportului intraspitalicese si/ sau in ambunalta

Clasa EE Hprotec:ti‘_e P22

Posibilitate optionala conectare la sistem apelare asistente

CERTIFICARE:

Certificat de calitate ISO 9001 si/sau ISO 13485

Certificat de marcaj european (CE Mark) sau declaratie de
conformitate a producatorului cu Directiva 93/42/EEC

GARANTIE:

Termen de garantie: minim 24 de luni de la data instalarii si
punerii in functiune

SERVICII ASOCIATE INCLUSE:

Transportul pana la sediul beneficiarului

Instalarea si punerea in functiune

Scolarizarea personalului medical si tehnic




Specificatie tehnica nr. 15

Denumire: Linie completa laparoscopie si toracoscopie
Model / Tip:

Producator / Tara:

Specificatie tehnica

Conformitate
Trimiteri la documentatia
tehnica
(nr.pag.catalog/
brosura/manual)

Configuratie:

1. Unitate procesare imagine video 4K-ICG

2. Videocamera 4K-1CG

3. Monitor color 4K-UHD

4. Sursd lumini rece LED

5. Cablu de lumina cu fibri optici

6. Telescop optic (30°)

7. Insuflator electronic CO2

8. Unitate de evacuare automata a fumului

9. Unitate lavaj chirurgical

10. Unitate aspiratie chirurgicala

11. Unitate de electrochirurgie multifunctionala

12. Troliu mobil medical (videocart)

13. Set instrumentar chirurgie laparoscopica

Caracteristici tehnice:

1. Unitate procesare imagine video 4K - ICG

- procesare video in format 4K (3840x2160)

- procesare imagine fluorescenta (ICG - Indocyanine green);

- semnale video/conectori de iegire: minim DP, 12G/3G-SDI,
DVLD:

- modul de capturd video integrat: minim JPEG si MPEG 4
1920X1080;

- port USB pentru inregistrare pe memorie sau hard disc
extern cu port USB;

Moduri de vizualizare avansate (postprocesare) care sa
permita:

- vizualizarea structurilor cu un contrast marit pentru o
diferentiere mai 134ccentuate a anumitor detalii anatomice si
zonelor de delimitare dintre tipurile de tesut.

- cresterea iluminarii unor zone mai profunde /intunecate fara
a suprailumina zonele mai putin profunde si astfel obtinerea
unei imagini cu iluminare uniforma.

- vizualizarea zonelor tumorale in cromatica modificata prin
suprimarea unei componente cromatice si/sau modificarea




Specificatie tehnica

Conformitate
Trimiteri la documentatia
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brosura/manual)

proportiilor componentelor cromatice, pentru evidentierea
perfuziei tesutului tumoral.

- constructie compactd cu aprobare folosire pentru sala de
operatii (certif. Risc minim clasa 1 si CF-Defib);

Accesorii minime incluse:

- stick memorie USB de minimum 30 GB;

- tastaturd pentru introducerea datelor de pacient, accesarea si
| ajustarea parametrilor sistemului video;

- set cabluri video (DP, 3G-SDI) si cablu de alimentare;

- cu posibilitatea de up-grade ulterior la tehnologie 3D fara a
fi necesara inlocuirea unitatii de videoprocesare

- cu posibilitatea de up-grade ulterior pentru conectare de
videoendoscope flexibile (videocoledocoscop, videorectoscop,
etc.), fara a fi necesara inlocuirea unitatii de videoprocesare

2. Videocamera 4K-ICG

- achizitie imagine: 1 senzor optic CMOS sau CCD

- rezolutie format 4K-UHD: 3840x2160 pixeli;

- filtre dedicate pentru captura imagine fluorescenta (ICG),

- mod de scanare: progresiv,

- frecventa cadre: 50/60 Hz;

- distanta focald a sistemului optic, f=16-20 mm;

- greutate max. 250 grame;

- cablu conectare processor: minim 3m;

- butoane de comanda, cu alocarea functiilor pe fiecare buton,
la alegerea utilizatorului;

- cu inel de reglare a claritétii (focalizirii);

Functii minime ce se pot regla prin comanda directi pe
butoanele capului de camera:

- capturd de imagine (comanda capturi de imagine / pornire
inregistrare video)

- intrarea §i navigarea in meniul procesorului;

- comanda si setare parametri sursa de lumina si insuflator

coz2

- reprocesare prin: E.O., H;0,, imersare in substante chimice
de sterilizare.

- diagonala minim 30"

- rezolutie nativd minim 4K (3840x2180)




Specificatie tehnica

Conformitate
Trimiteri la documentatia
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- rata contrast minim 1500:1;

- strilucirea minim 300 cd./m";

- butoane de control pe panoul frontal sau in lateral pentru
acces facil

- compatibil minim in sistem PAL;

- intrare video: minim 1xDP, 1x12G-SDI;

- include cabluri conectare video si alimentare retea;

- alimentare 200-240 VAC, 50 Hz;

- standard fixare VESA 100 sau echivalent;

- husa protectie display;

4. Sursa lumini rece LED

- tehnologie LED

- mod de lucru dedicat pentru vizualizare florescenta (ICG)

- temperatura de culoare: minim 5.000 K

N- reglarea intensitatii de lumini continuu variabil (0-100%)

- vizualizare usoara a intensitatii de lumina setata (ex. display
digital sau grafic cu leduri)

- timp prognozat de functionare a modulului LED: minim
30.000 ore

- alimentare: 200 - 240 VAC, 60 Hz

5. Cablu de lumina cu fibr3 optici

- diametru activ: 4,5 - 5Smm

- lungime: 230 — 250 cm

- rezistent la cildura, autoclavabil

- cu adaptor optic la 90°

6. Telescop optic (30°)

- cu lentile interne tip bagheta

- cu filtre pentru vizualizare flourescenta (ICG - Indocyanine
green)

- unghi de vedere laterala la 30°

- diametru 10 mm

- lungime 30-32 cm

- autoclavabil

- cu container tip cos de sterilizare si depozitare inclus — 1
buec.

7. Insuflator electronic CO2

- debit maxim — minimum 50 L/min;

- ajustare electronica a presiunii si debitului prin intermediul
unui ecran de tip touchscreen
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Trimiteri la documentatia
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brosura/manual)

- afigare digitald a volumului de gaz consumat

- cu modul de incalzire a gazului (CO2)

- cu modul dedicat evacuarii automate a fumului din campul
operator

- alarma acusticd si vizuala pentru presiune depasiti

- cu furtun butelie CO2 (de inalta presiune) — 1 buc.

- cu furtun sursa alimentare CQO; de joasa presiune (cu priza
rapida) — 1 buc.

- set furtun conexiune pacient reutilizabil (din cauciuc
siliconic) — minimum 4 buc.;

- tubulatura conexiune pacient de unica folosinta minimum 10
buc

- set filtre CO, sterile — minimum 100 buc.;

- alimentare retea 200 — 240 VAC, 50 Hz;

8. Unitate de evacuare automata a fumului

- evacueaza fumul din abdomen

- dotata cu pedala de comanda

- cu cablu de interconectare cu unitatea de electrochirugie

- cu tubulatura sterila de unica folosinta minim 50 buc

- cu filtre tip ULPA periferice(nesterile) minim 20 buc

- cu filtre tip ULPA cu montare pe trocar sterile minim 30

9. Unitate lavaj chirurgical

- sistem compact intr-un singur aparat

- afisaj digital al parametrilor prin interfata frontala tip touch
screen

- functionarea pompei sa nu implice vehicularea fluidului
(serului) prin corpul pompei.

- peristaltica, cu role sau echivalet.

- presiune maxima irigare: 150 mmHg.

- tubulatura pentru irigare, siliconica- | bue.

- tubulatura pentru irigare de unica folosinta minim 50 buc

- cu interfata pentru conectarea cu computerul de comanda si
control al sistemului de chirurgie laparoscopica

- alimentare 100 — 240 VAC, 50/60 Hz.

10. Unitate uspi?ntie chirurgicala

- debit aspirativ minim: 30 l/min.

- vacuum maxim: minim 85 KPa

- recipient colector reutilizabil: 1,5-2 L

- include cablu alimentare refea si set furtune siliconate
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Trimiteri la documentatia
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reutilizabile

- alimentare: 100 - 240 VAC, 50/60 Hz

11. Unitate de electrochirurgie multifunctionala

- ecran LCD color, pentru afisarea valorilor parametrilor

- capacitate de memorare si accesare a erorilor aparute in
functionarea aparatului

- minim 4 iesiri separate independente in folosire: 2
monopolare si 2 bipolare

- putere de iesire monopolara: minim 0 - 400W

- putere de iesire bipolara: minim 0 - 400W

- posibilitatea de setare a modurilor de profunzime : minim 4
trepte diferite

- posibilitate sigilare vasculara sau upgrade

Accesorii minime incluse /unitatea electrochirurgie:

- pedali dubli de comandai cauter — | bue.

- electrod neutral reutilizabil (S = minim 500 cm2) — 1 bue,

- cablu de legatura electrod neutral — 1 buc.

- cablu conectare cu sistemul evacuare fum — 1 buc

12. Troliu mobil (videocart)

- cirucior mobil cu roti pivotante, dintre care 2 cu sistem de
frénare

- minim 3 blaturi

- prize alimentare aparatura descrisa, deparazitate, min, 12
buc.

- sertar glisant cu butuc cu cheie

- méner manipulare

- cu suport cap camera video

- cu trasee cabluri alimentare acoperite, la interior

- cu brat multiarticulat pentru fixarea monitorului descris (cu
prindere VESA100 / 200).

- cu blat pentru tastatura, retractabil

- cu suport pungi perfuzii (ser)

- cu sertar pentru tastatura de comandi procesor video
endoscopic

- cu set cabluri pentru interconectare impaméntare troliu si
unititi functionale.

- cu suport pentru butelia CO2

- cu suport pentru unitatea de aspiratie /borcanul colectare
aspirat
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Trimiteri la documentatia
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- cu set cabluri echipotential
- cu husé protectie troliu.
13. Set instrumentar chirurgie laparoscopica
compus din;
Ac Veress inducere pneumoperitoneu
- lungime: 14- 15 cm.
- de multipla folosire
- cu conector luer-lock pentru furtun insuflator
Trocar pentru instrumente de 5 mm
Componente:
- varf trocar tip piramidal
- canula cu varf oblic standard
- supapa cu clapeta metalica, activata din interior
- diametru exterior 5 — 6 mm.
- lungime 1011 cm
- cu montare rapida teaca — supapa tip baioneta
Trocar pentru instrumente de 10 mm
Componente:
- vart trocar tip piramidal
- canula cu varf oblic standard
- supapa cu clapeta metalica, activata din interior
- diametru exterior 10—11 mm.
- lungime 10 =11 cm
- cu montare rapida teaca — supapa tip baioneta
Reductor
- tip basculant, 10/5 mm
Pensa pentru disectie, rotativa 360°
- demontabila in maxim 3 parli componente pentru curatare
facila.
- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa
- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite
conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a
manerului, NU prin insurubare
- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic
- varf curb, pentru disectii — tip Kelly/Maryland
- falci cu deschidere dubla (ambele falci), lungime falei 15-16
mm

| - diametru 5 mm
- lungime 36 — 37 cm.
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- maner izolat

- mufa conector HF,

Pensa pentru disectie cu falci lungi, rotativa 360°

- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare
facila.

- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa

- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite
conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a
| manerului, NU prin insurubare

- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic

- varf curb, pentru disectii — tip Kelly/Maryland

- falci cu deschidere dubla (ambele falci), lungime falci 20-22
mm

- diametru 5 mm

- lungime 36 — 37 cm.

- maner izolat

- mufa conector HF,

Pensa pentru apucare atraumatica, rotativa 360°

- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare
facila.

- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa

- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite
conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a
manerului, NU prin insurubare

- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic

- varf bont rotunjit, cu falei lungi fenestrate, prevazute cu dinti
fini atraumatici,

- falci cu deschidere simpla (o singura falca), lungime falci 26
-27 mm

- diamefru 5 mm

- lungime 36 — 37 em.

- maner izolat

- mufa conector HF,

Pensa pentru apucare ferma, rotativa 360°

- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare
facila.

- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa

- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite
conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a
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manerului, NU prin insurubare

- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic

- varf bont rotunjit, cu falci scurte, robuste, prevazute cu dinti
fini atraumatici.

- falei cu deschidere dubla (ambele falci), lungime falci 12 -14
mm

- diametru 5 mm

- lungime 36 — 37 cm.

- maner izolat

- mufa conector HF,

Pensa pentru apucare atraumatica fenestrata, rotativa 360

- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare
facila.

- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa

- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite
conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a
manerului, NU prin insurubare

- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic

- varf bont curbat, cu falci lungi dublu fenestrate, prevazute cu
dinti fini atraumatici.

- falci cu deschidere simpla (o singura falca), lungime falci 26
-27 mm

- diametru 5 mm

- lungime 36 — 37 cm,

- maner izolat

- mufa conector HF

Pensa pentru disectie/apucare atraumatica, rotativa 360°

- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare
facila,

- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa

- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite
conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a
manerului, NU prin insurubare

- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic

- varf cu falci fenestrate, cu dinti fini ataraumatici de
prehensiune la varful falcilor — tip Babcock, lungime falci 16-
18 mm.

- falci cu deschidere simpla (o singura falca)

- diametru 5 mm
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- lungime 36 — 37 cm.

- maner izolat

- maner, cu sistem de blocare tip lamela

Pensa pentru extragere colecist, rotativa 360°

- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare
facila.

- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa

- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite
conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a
manerului, NU prin insurubare

- sistem de demontare rapida pintr-un buton unic

- varf bont rotunjit, prevazut cu doi dinti/o alca si 3 dinti /
cealalta falca, lungime falci 34 -36 mm.

- falci cu deschidere simpla (o singura falca),

- diametru 10 mm

- lungime 36 — 37 cm.

- maner izolat, cu sistem de blocare tip lamela

- mufa conector HF,

Foarfeca, rotativa 360°

- demontabila in maxim 3 parti componente pentru curatare
facila,

- teaca prevazuta cu port de spalare cu jet de apa

- insert cu capatul de conectare la maner rotund, ce perimite
conectarea rapida/click a partii interne/insert cu cea a
manerului, NU prin insurubare

- sistemn de demontare rapida pintr-un buton unic

- lame lungi curbe — tip Metzenbaum

- lungime falci 19-21 mm

- diametru 5 mm

- lungime 36 — 37 cm.

- maner izolat

- mufa conector HF,

Electrod de coagulare si disectie, in forma de L

- diametru 5 mm

- lungime 36 — 37 cm.

- mufa conector HF,

Cablu monopolar

- lungime minima 250 mm

- autoclavahil
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Pensa disectoare bipolara rotativa,

- maner cu inele

- cu falci tip curbate de tip Kelly/Maryland

- lungime falci 18-20 mm

- diam. ext, 3 mm

- lungime 35-36 c¢m, formata din 3 buc. — teaci, insert si méner

- autoclavabila 134°C

Cablu bipolar

- lungime minima 250 mm

- autoclavabil

Aplicator clipuri, rotativ 360°, pentru clipuri titan
medium large

- rotativ, 360°.

- demontabil in 3 parti componentepentru curatare facila

- varf curb, cu brate canelate, pt. prindere usoara a clipului, cu
dubla deschidere

- diametru 10 mm

- lungime 36 — 37 cm.

- maner neautostatic

- cu prindere rapida ansamblu insert - teaca la maner fara filet

- cu elemente metalice de prindere ale insertului la maner

- cu port spalare

- sistem de demontare rapida printr-un buton unic

Set clipuri medium large (cutie cu minimum 150 buc.)

- din titan

- marime medium-large

- compatibile cu aplicatorul clipuri medium-large

Canula metalica irigare/aspiratie

- complet metalica, cu perforatii laterale

- controlol monocomanda al irigarii-aspiratiei

- cu sistem robinet conic (NU cu butoane) cu posibilitate de
demontare si curatare

- diametrul ext. 5 mm.

- cu maneta unica de comanda irigare — aspiratie.

Perii curatare pense - minim 15 buc dimensiuni diferite

Accesorii adaptate depozitare/sterilizare — cosulet adaptat cu
suporti siliconici care sa impiedice lovirea/defectarea
instrumentarului in timpul depozitarii/sterilizarii, cuve, etc

cate 1 buc
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