


ROMANIA ANEXAr. 1
JUDETUL PRAHOVA LA HOTARAREA NR........
CONSILIUL JUDETEAN DIN DATADE.....cccoourmevnenen

Documentatia de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) pentru obiectivul de
investitii
“CONSOLIDARE SI REFACERE DJ 1018, 0,200 KM, PUNCT .CARIERA”,
COMUNA SECARIA, JUDETUL PRAHOVA”



ROMANIA ANEXAnr. 2
JUDETUL PRAHOVA LA HOTARAREANR........
CONSILIUL JUDETEAN DIN DATADE.....cccoourrevneenn

Principalii Indicatori Tehnico—Economici pentru obiectivul de investitii
“CONSOLIDARE SI REFACERE DJ 101S, 0,200 KM, PUNCT ,,CARIERA”,
COMUNA SECARIA, JUDETUL PRAHOVA”

Beneficiar: -Judetul Prahova

Autoritate contractanta: -Consiliul Judetean Prahova

Amplasament: - drumul judetean DJ 101S, comuna Secaria

Indicatori economici: - Valoarea investitiei (cu TVA) - 15.392.568,17 lei.
din care C+M (cu TVA) - 13.063.629,60 lei.

Principalii indicatori tehnici:
Capacitati fizice:

Lucrari de consolidare:
1. Structura de sprijin pe piloti forati, considerati incastrati in terenul bun de fundare:
- lungime totala: L = 286 m;
numar tronsoane: 27 buc.;
numar piloti: 189 buc.;
lungime pilot: 14 m;
diametru pilot: 600 mm.
2. Structura de sprijin - zid in zona de debleu:
- lungime totala: L =241 m;
- numar tronsoane: 20 buc;
3. Monitorizare inclinometrica:
- Inclinometre: 3 buc.
4. Lungimi si suprafete utilizate pentru implementarea proiectului:
- Lungime structuri de consolidare: 286 m;
Suprafata de teren utilizata temporar: aprox. 4500 mp;
Suprafata de teren utilizata definitiv: aprox. 3900 mp.

Lucrari de drum:
- Tmbracdminte — asfaltic;
- Lungime - L =320 m;
- Latimea partii carosabile -B.=6.00 m, (2 buc. banda de circulatie x 3,00 m) +
2 benzi de Incadrare x 0,25 m;
- Numarul de benzi de circulatie = 2 buc.;
- Acostamente 2 x 0,75 m;
- Viteza de proiectare = 50 km/ora;



- Clasa tehnica = “IV”;
- Categoria de importanta a constructiei = “C”.

Varianta constructiva cu urmatoarea sectiune transversala:
- Decopertare zestre existent-h = 100 cm;

50 cm blocaj din piatra bruta;

Geogrila biaxiala;

15 cm strat de fundatie din balast;

15 cm strat de baza din piatra sparta;

8 cm strat de baza din AB 31,5;

6 cm strat de legatura din BAD 22,4;

4 cm strat de uzura MAS 16.

Lucrari de colectare, dirijare si evacuare a apelor:
- Santuri betonate - se vor realiza pe o lungime de 334 ml;
- Santuri de descarcare - se vor realiza pe o lungime de 20 ml;
- Podet transversal @ 800 mm, L = 10,00 m — 2 buc..

Tn vederea asigurarii sigurantei circulatiei, se vor prevedea:
- Indicatoare rutiere - 4 buc.;
- Marcaje longitudinale;
- Parapete metalic tip H4b = 320 ml.

Durata de realizare: 12 luni.

Finantarea obiectivului: buget local si alte surse de finantare legal constituite.



ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
Nr. 16504/20.07.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotérare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventii (DALI) si a principalilor indicatori tehnico—economici ai obiectivului de
investitii “CONSOLIDARE SI REFACERE DJ 101S, 0,200 KM, PUNCT
.CARIERA”, COMUNA SECARIA, JUDETUL PRAHOVA”

Drumul judetean DJ 101S: “Comarnic (DN1) — Secédria — Valea Doftanei
(DJ1021)”, in lungime de 14,892 km, asigura legatura intre localitatile traversate
(Comarna, Secaria, Valea Doftanei) si legatura intre drumul national DN 1 si drumul
judetean DJ 102I.

Sectorul de drum judetean DJ 101S, km 10+580-km 10+900, afectat de alunecari de
teren si propus pentru consolidare si refacere, pe o lungime de 320 ml, se desfasoara pe
teritoriul administrativ al judetului Prahova, comuna Secaria.

Lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiunile necesare de
executat Tn scopul consolidarii sectorului de drum DJ 101S, in lungime de 320 ml, zona
afectatad de alunecari de teren, asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta
a circulatiei impuse de normele si normativele tehnice Tn vigoare, realizarea capacitatii
portante a drumului conform standardelor in vigoare, rezolvarea scurgerii apelor,
realizarea conform normativelor in vigoare a semnalizarii rutiere si sigurantei circulatiei
si realizarea lucrarilor de protectia mediului.

Varianta folosita pana in prezent, aceea de Tntretinere si interventie in punctele
critice, fara o imbunatatire a conditiilor de circulatie prin realizarea unei structuri rutiere
care sa permita accesul rapid al vehiculelor in zona, a imbunatatirii hidraulicii drumurilor
prin realizarea de santuri si podete va duce la o degradare acceleratd a platformei
drumurilor.

Dupa evaluarea alternativelor pentru proiect a fost selectata solutia optima.

Principalele criterii de selectie pentru alternativa optima trebuie sa Thdeplineasca
principiile unei dezvoltari durabile:

- sa aiba efecte negative minime asupra mediului Thconjurator;
- sa fie acceptabil din punct de vedere social;
- sa fie fezabil din punct de vedere economic.

Prin executarea lucrarilor nu se produc modificari ale mediului Tnconjurator ci se
asigura desfasurarea circulatiei rutiere n conditii normale de siguranta si confort.

Lucrarile care se vor executa au ca scop consolidarea si refacerea sectorului de drum
judetean DJ 101S pe sectorul definit pe planul de situatie, Tn scop social si economic,
mentinerea in permanenta a caracteristicilor tehnico-functionale precum si imbunatatirea
acestora in raport cu cerintele traficului rutier actual si de viitor.

Oportunitatea investitiei este permanenta, data fiind importanta retelei de cai de
transport in cadrul localitatilor din zona, precum si dorinta de crestere a nivelului de trai
al locuitorilor.



Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este unitatea administrativ
teritoriala judetul Prahova.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru aceasta investitie va:

-remedia toate problemele existente la ora actuala;

-Tnlesni selectarea celei mai bune alternative pentru proiect;

-asigura faptul ca proiectul este gandit astfel incat va Tndeplini scopurile pentru
care este implementat;

-asigura faptul ca proiectul este sustenabil pe termen lung.

Lucrarile de investitii vor fi realizate in exclusivitate pe domeniul public si nu implica
exproprieri sau despagubiri.

Lucrarile de consolidare a sectorului de drum-DJ 101S vor avea un impact pozitiv la
dezvoltarea economica si sociala a regiunii, prin:

- Ccresterea vitezei de transport;

- reducerea consumului de carburanti, piese de schimb, prelungirea duratei de viata

a autovehiculelor;

- reducerea costurilor de operare a transportului;
- reducerea costurilor de exploatare;
- reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de masuri de siguranta;
- asigurarea masurilor pentru protectia mediului prin reducerea prafului, zgomotului,
noxelor, preluarea si descarcarea apelor pluviale;
- impact direct si indirect asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale prin:
- cresterea nivelului investitional si atragerea de noi investitori autohtoni
si straini, care sa dezvolte zona;
- crearea de noi locuri de munca;
- cresterea veniturilor populatiei si sporirea contributiei la bugetul de stat
prin impozite si taxe pe baza dezvoltarii economice;
- asigurarea conditiilor optime pentru deplasarea populatiei catre institutii
publice in conditii de confort si siguranta;
- cresterea implicita a calitatii vietii;
- reducerea nivelului de saracie, a numarului persoanelor asistate social.

Oportunitatea investitiei este indisolubil legata de cele de mai sus si va determina
ca circulatia publica pe drumurile de interes local studiate sa se desfasoare Tn conditii
normale de siguranta si confort. Totodata, realizarea investitiei va conduce la crearea
infrastructurii necesare dezvoltarii diferitelor activitati economice (agricole, servicii),
cresterea nivelului de trai al locuitorilor, cresterea interesului pentru terenurile din zona.
Prin consolidarea scetorului drumului se va imbunatati accesul la serviciile de baza pentru
populatie.

Necesitatea acestui proiect a aparut Tn ideea asigurarii accesului persoanelor
riverane precum si a utilizatorilor obiectivelor cu caracter socio-cultural catre reteaua de
drumuri existente cat si spre punctele de interes social/turistic din zona.

Necesitatea lucrarilor propuse Tn prezentul proiect sunt argumentate si de starea
fizica a drumului raportat la conditiile generale de circulatie actuale cat si de perspectiva.

Implementarea proiectului va duce la atingerea urmatoarelor obiective:
- principiul conectivitatii in vederea asigurarii legaturii cu principalele cai
de comunicatie;
- principiul rolului multiplu Tn sensul accesibilizarii agentilor economici,
a investitiilor sociale, accesibilizarea altor investitii;



- asigura cu operativitate accesul mijloacelor auto de interventie in caz de
necesitate (salvare, pompieri, politie, interventii utilitati publice);

- asigura accesul Tn conditii bune de siguranta si confort atat a locuitorilor
din zona, cét si a cadrelor didactice, elevilor, etc.;

- asigura legatura la reteaua de drumuri principale ale judetului;

- se evita aglomerarea traficului datorita vitezelor de rulare foarte mici,
fapt care conduce la o crestere a consumului de carburanti;

Refacerea zonei afectate de alunecari de teren va determina:

- Tmbunatatirea circulatiei;

- cresterea calitatii serviciilor publice si a valorii terenului agricol;

- va fi influentata benefic activitatea economico-comerciala;

- facilitarea accesului persoanelor si autovehiculelor;

La elaborarea documentatiei au fost respectate prevederile HGR 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, documentatiile tehnico-
economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in
completare din bugetele locale, se aproba de catre Consiliul Judetean Prahova.

Finantarea obiectivului de investitie se va face de la bugetul local si din alte surse de
finantare legal constituite.

Avand in vedere cele prezentate, supun spre aprobare prezentul proiect de hotarare
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) si a
principalilor indicatori  tehnico—economici  pentru  obiectivul de investitii
“CONSOLIDARE SI REFACERE DJ 101S, 0,200 KM, PUNCT ,.CARIERA”,
COMUNA SECARIA, JUDETUL PRAHOVA”.

PRESEDINTE
IULIAN DUMITRESCU



ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
DIRECTIA TEHNICA
Nr. 16505/20.07.2022

RAPORT
la proiectul de hotaréare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventii (DALI) si a principalilor indicatori tehnico—economici ai obiectivului de
investitii
“CONSOLIDARE SI REFACERE DJ 1018, 0,200 KM, PUNCT .CARIERA”,
COMUNA SECARIA, JUDETUL PRAHOVA”

Sectorul de drum judetean DJ 101S, km 10+580-km 10+900, afectat de alunecari de
teren si propus pentru consolidare si refacere, pe o lungime de 320 ml, se desfasoara pe
teritoriul administrativ al judetului Prahova, comuna Secaria.

Lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiunile necesare de
executat Tn scopul consolidarii sectorului de drum DJ 101S, in lungime de 320 ml, zona
afectata de alunecari de teren, asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta
a circulatiei impuse de normele si normativele tehnice Tn vigoare, realizarea capacitatii
portante a drumului conform standardelor in vigoare, rezolvarea scurgerii apelor,
realizarea conform normativelor in vigoare a semnalizarii rutiere si sigurantei circulatiei
si realizarea lucrarilor de protectia mediului.

Prin executarea lucrarilor nu se produc modificari ale mediului Tnconjurator ci se
asigura desfasurarea circulatiei rutiere n conditii normale de siguranta si confort.

Lucrarile care se vor executa au ca scop consolidarea si refacerea sectorului de drum
judetean DJ 101S pe sectorul definit pe planul de situatie, Tn scop social si economic,
mentinerea in permanenta a caracteristicilor tehnico-functionale precum si imbunatatirea
acestora in raport cu cerintele traficului rutier actual si de viitor.

Oportunitatea investitiei este permanenta, data fiind importanta retelei de cai de
transport in cadrul localitatilor din zona, precum si dorinta de crestere a nivelului de trai
al locuitorilor.

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este unitatea administrativ
teritoriala judetul Prahova.

Drumul judetean DJ 101S: “Comarnic (DN1) — Secaria — Valea Doftanei
(DJ1021)”, in lungime de 14,892 km, asigura legatura intre localitatile traversate
(Comarna, Secaria, Valea Doftanei) si legatura Tntre drumul national DN 1 si drumul
judetean DJ 102I.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru aceasta investitie va:

-remedia toate problemele existente la ora actuala;

-Tnlesni selectarea celei mai bune alternative pentru proiect;

-asigura faptul ca proiectul este gandit astfel incat va Tndeplini scopurile pentru
care este implementat;

-asigura faptul ca proiectul este sustenabil pe termen lung.

Lucrarile de investitii vor fi realizate Tn exclusivitate pe domeniul public si nu implica
exproprieri sau despagubiri.

Lucrarile de consolidare a sectorului de drum-DJ 101S vor avea un impact pozitiv la
dezvoltarea economica si sociala a regiunii, prin:



- cresterea vitezei de transport;
- reducerea consumului de carburanti, piese de schimb, prelungirea duratei de viata

a autovehiculelor;

- reducerea costurilor de operare a transportului;
- reducerea costurilor de exploatare;
- reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de masuri de siguranta;
- asigurarea masurilor pentru protectia mediului prin reducerea prafului, zgomotului,
noxelor, preluarea si descarcarea apelor pluviale;
- impact direct si indirect asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale prin:
- cresterea nivelului investitional si atragerea de noi investitori autohtoni
si straini, care sa dezvolte zona;
- crearea de noi locuri de munca;
- cresterea veniturilor populatiei si sporirea contributiei la bugetul de stat
prin impozite si taxe pe baza dezvoltarii economice;
- asigurarea conditiilor optime pentru deplasarea populatiei catre institutii
publice in conditii de confort si siguranta;
- cresterea implicita a calitatii vietii;
- reducerea nivelului de saracie, a numarului persoanelor asistate social.

Dupa evaluarea alternativelor pentru proiect a fost selectata solutia optima.

Principalele criterii de selectie pentru alternativa optima trebuie sa Tndeplineasca
principiile unei dezvoltari durabile:

- sd aiba efecte negative minime asupra mediului Thconjurator;
- sa fie acceptabil din punct de vedere social;
- sa fie fezabil din punct de vedere economic.

Oportunitatea investitiei este indisolubil legata de cele de mai sus si va determina
ca circulatia publica pe drumurile de interes local studiate sa se desfasoare in conditii
normale de siguranta si confort. Totodata, realizarea investitiei va conduce la crearea
infrastructurii necesare dezvoltarii diferitelor activitati economice (agricole, servicii),
cresterea nivelului de trai al locuitorilor, cresterea interesului pentru terenurile din zona.
Prin consolidarea scetorului drumului se va imbunatati accesul la serviciile de baza pentru
populatie.

Necesitatea acestui proiect a aparut Tn ideea asigurarii accesului persoanelor
riverane precum si a utilizatorilor obiectivelor cu caracter socio-cultural catre reteaua de
drumuri existente cat si spre punctele de interes social/turistic din zona.

Necesitatea lucrarilor propuse Tn prezentul proiect sunt argumentate si de starea
fizica a drumului raportat la conditiile generale de circulatie actuale cat si de perspectiva.

Implementarea proiectului va duce la atingerea urmatoarelor obiective:
- principiul conectivitatii in vederea asigurarii legaturii cu principalele cai
de comunicatie;
- principiul rolului multiplu Tn sensul accesibilizarii agentilor economici,
a investitiilor sociale, accesibilizarea altor investitii;
- asigura cu operativitate accesul mijloacelor auto de interventie n caz de
necesitate (salvare, pompieri, politie, interventii utilitati publice);
- asigura accesul Tn conditii bune de siguranta si confort atat a locuitorilor
din zona, cét si a cadrelor didactice, elevilor, etc.;
- asigura legatura la reteaua de drumuri principale ale judetului;
- se evita aglomerarea traficului datorita vitezelor de rulare foarte mici,
fapt care conduce la o crestere a consumului de carburanti;
Refacerea zonei afectate de alunecari de teren va determina:



- Tmbunatatirea circulatiei;

- cresterea calitatii serviciilor publice si a valorii terenului agricol;
- vafi influentata benefic activitatea economico-comerciala;

- facilitarea accesului persoanelor si autovehiculelor;

La elaborarea documentatiei au fost respectate prevederile HGR 907/2016 privind
etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare.

In conformitate cu prevederile art. 44 din Legea nr. 273/2006 privind finantele
publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, documentatiile tehnico-
economice ale obiectivelor de investitii noi, a caror finantare se asigura integral sau in
completare din bugetele locale, se aproba de catre Consiliul Judetean Prahova.

Finantarea obiectivului de investitie se va face de la bugetul local si din alte surse de
finantare legal constituite.

Avizam favorabil prezentul proiect de hotarare privind aprobarea Documentatiei de
Avizare a Lucrarilor de Interventii (DALI) si a principalilor indicatori tehnico-economici
pentru obiectivul de investitii “CONSOLIDARE SI REFACERE DJ 101S, 0,200 KM,
PUNCT ,,CARIERA”, COMUNA SECARIA, JUDETUL PRAHOVA”.

DIRECTOR EXECUTIV,
DANIEL MINCULESCU
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Numele si prenumele verificatorului atestat: Nr. 949/06.05.2022
Certificat de atestare nr. 09742/03.01.2019 conform registrului de evident3
Dr. Ing. CHIRILA P. DANIELA ELENA

Adresa: Str. Podisului nr. 60A, ap.2, Iasi,
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REFERAT
Privind verificarea de calitate la cerinta Af a proiectului: B
CONSOLIDARE $T REFACERE DJ 1018, 0,200 KM, PUNCT CARIERA, C¢ %UMME&R
JUDETUL PRAHOVA : :
Faza: DALI

1. DATE DE IDENTIFICARE:
- Proiectant general: S.C. ARTEHNIS S.R.L. \
- Proiectant specialitate: S.C. ARTEHNIS S.R.L., S.C. RC GEOPROIEC
- Beneficiar: JUDETUL PRAHOVA
- Amplasament: DRUM JUDETEAN DJ 1018, KM 10+580-KM 10+90(
JUDETUL PRAHOVA
- Data prezentirii documentului pentru verificare: 04.05.2022

2, DOCUMENTATIE CE SE PREZINTA LA VERIFICARE:
Proiect nr. 0009/2022
Piese Scrise: Informatii generale privind obiectivul de investitii, Situatia existenta si necesitatea realizarii

lucrarilor de interventii, Descrierea constructiei existente, Concluziile expertizei tehnice, Identificarea
scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doua) si analiza detaliata a acestora, Scenariul/optiunea
tehnico-economic(a) optim(a), recomandat(a), Urbanism, acorduri si avize conforme.

Piese Desenate: Plan de incadrare in zoni, Plan de situatie propus, Profil longitudinal, Profile transversale tip,
Detalii structurd de consolidare.

3. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE PROIECTULUI SI ALE CONSTRUCTIEI
Sectorul de drum judetean DJ 101S, km 10+580-km 10+900, afectat de alunecari de teren si propus pentru
consolidare si refacere, pe o lungime de 320 ml, se desfasoara pe teritoriul administrativ al judetului Prahova,

comuna Secaria.

Au fost proiectate urmtoarele lucrari de consolidare:

ZONA DE RAMBLEU - Structurd de sprijin cu fundatie indirects pe piloti forati considerati incastrati in
terenul bun de fundare.

- inchiderea circulatiei pe sensul de mers pe zona de rambleu — marcare cu indicatoare vizibile pe timp
de noapte;

- Profilarea terenului si realizarea unei structuri de sprijin cu fundatie indirecti pe piloti forati dispusi
spatial. Lungimea pilotilor va fi de minim 14.0m fati de CTA si vor fi de diametru min. 600mm. Structura de
sprijin va avea rolul de a prelua impingerile active a versantului si a proteja zona amplasamentului de
eventuala extindere a alunecarii din aval citre amonte. Pilotii vor fi considerati ca structurd de consolidare si
calculati la impingerea potentiald a pimantului pana la contactul cu stratul de Complex marnos. Structura de
sprijin va fi dispusa in sah, considerata incastrata in terenul bun de fundare si rigidizata la partea superioara cu
un radier din beton armat. Structura se va realiza pe tronsoane de maxim 12.0m lungime. Diametrul final si
adancimea de incastrare in stratul de bazi vor rezulta in urma calculelor de dimensionare unde se vor calcula
toate actiunile favorabile si defavorabile asupra sistemului de sprijin.

- Avand in vedere profilul terenului, se recomandi realizarea pilotilor la o cotd mai jos decét cea a
drumului, cu aproximativ 1m, apoi rigidizarea lor se va realiza cu un radier din beton armat st o elevatie cu
indltimea medie de 0.50...0.70m;

- Dispunerea unui parapet de protectie in zona de acostament — montat in structura de sprijin.

ZONA DE DEBLEU- Structura de sprijin cu fundatie directa, dispusa in zona de debleu
Asa cum a fost evidentiat in calculul de stabilitate, dispunerea unor solutii de consolidare doar pe zona
de aval nu rezolvi in totalitate stabilitatea sectorului de drum si nu asigura traficul in conditii de siguranti pe
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termen lung. In acest caz, raportat la situatia reald din teren coroborat cu studiul de stabilitate bazat pe
parametrii geotehnici pusi in evidentd in studiul geotehnic, se recomanda:

- Realizarea unei structuri de sprijin din beton armat cu fundatia directs, cu adéncimea minima de
fundare de 2.0m. Elevatia zidului de sprijin va avea iniltime variabild, corelati cu terenul amenajat;

- Dispunerea in spatele zidului de sprijin a unui sistem de drenaj si evacuarca apei prin barbacane in
fata zidului de sprijin;

- Realizarea unui sant in fata zidului de sprijin, cu sectiune corespunzitoare debitului de apd ce poate
ajunge n aceastd zona;

- Vegetalizare — impédurire intregii zone afectati de alunecare — amonte de drum:;

- Dispunerea unui canal colector pe zona unde in amonte s-a format ravena de descircare. Apele vor fi
evacuate printr-un podet transversal dispus in zona ravenei;

- Plantarea suplimentard de arbori si arbusti cu radacini pivotante si ramificate, astfel incit s se reduci
riscul de aluneciri superficiale de tip curgere lenta (Robinia pseudoacacia L.);

- Profilarea versantului i eliminarea zonelor de contrapanti;

- Montarea a min. 3 inclinometre in structura de consolidare si monitorizare geotehnica de tip special.

4, CONCLUZII ASUPRA VERIFICARIT:
in urma verificirii se considerd proiectul corespunzitor, semnindu-se si stampilandu-se conform
indrumaétorului.

06.05.2022
Am primit 3 exemplare Am predat 3 exemplare
Investitor/Prdiecfant ‘
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Numele si prenumele verificatorului atestat Nr.f.d.‘. .5../16 05.2022
GRADINARIU T. I0AN
Adresa : lagi, str. Al. Viahut3, nr. 5
Tel. 0727500267
ioangradinariu@yahoo.it
REFERAT

Privind verificarea tehnica de calitate la cerintele: A4, B2, D, a proiectului nr.0009/2022:
»CONSOLIDARE $I REFACERE DJ 101S, 0, 200 KM, PUNCT CARIERA, COMUNA
SECARIA, JUDETUL PRAHOVA”

Proiectant general : S.C. ARTEHNIS S.R.L.

Beneficiar: Judetul Prahova-Consiliul Judetean Prahova
Amplasament: traseul actual al drumului judetean DJ 1018
Numar proiect: 0009/2022

Faza : DALI

Data prezentarii proiectului pentru verificare: 16.05.2022
Caracteristicile principale ale constructiei:
Documentatia se refera la lucrarile de refacere a structurii rutiere a drumului judetean
DJ 1018, km 10+580-10+900, afectata de alunecari de teren pe o lungime de 320 ml.

Elemente geometrice

- [atime parte carosabila 6.00m (2 benzi de circulatie*3.00m)
- benzi de incadrare de 2*0.25 m
- acostamente 2*0.75 m

Structura rutiera :
e Decopertare zestre existenta-h=100 cm
50 cm blocaj din piatra bruta
Geogrila biaxiala
15 cm strat de fundatie din balast
15 cm strat de baza din piatra sparta
8 cm strat de baza din AB 31.5
6 cm strat de legatura din BAD 22.4
4 cm strat de uzura MAS 16

Lucrari de colectare, dirijare si evacuare a apelor:

Colectarea apelor pluviale se face cu ajutorul santurilor betonate si a podetelor
transversale, D=800mm-2 buc.

Pentru asigurarea sigurantei circulatiei s-au proiectat -marcaje rutiere, indicatoare
rutiere, parapet metalic de protectie.

Documente ce se prezinta la verificare
e Piese scrise : Memoriu
e Piese desenate:
o Plan de incadrare in zona
o Plan de situatie
o Prof longitudinal
o) Proflle transversale tip

Concluzai ds&p}a verlflcaril proiectului:

Proiectut, corespu(rde din punct de vedere tehnic, standardelor roméanesti  si
normativel té‘mlce in.vigoare,la dataxelaboraru proiectului.

Ori ,modlflcafe a pfi'olectulw se| va face numai cu aprobarea si stampila verificatorului
de proiect. Y, Rl |

v \ = /
Am edat3 exemplane Am primit 3 mplare
Verificafor tehanate’stat
loan Gradmarlu

—



ARTEHNIS

INSPIRING PERFORMANCE

S.C. ARTEHNIS S.R.L. lasi, Calea Chisindului, 2A, et. 2 www.artehnis.ro
122/100/2006 +40.756.093.833
CUI: RO18287343 office@artehnis.ro

DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTII

D.A.L.I

OBIECTIV: ,CONSOLIDARE §I REFACERE DJ-101S, 0,200 KM,
PUNCT CARIERA, COMUNA fSECARiA DETUL
PRAHOVA”

TITULAR: JUDETUL PRAHOVA

BENEFICIAR: JUDETUL PRAHOVA \

AMPLASAMENT: DRUM JUDETEAN DJ 101S, KM+104580-KM 10900,
COMUNA SECARIA, JUDETUL PRAHOW& .

PROIECTANT GENERAL: S.C. ARTEHNIS S.R.L.

PROIECTANT SPECIALITATE S.C. RC GEOPROIECT S.R.L.

STUDIU GEOTEHNIC:

PROIECTANT SPECIALITATE SC INFRASTRUCTURE SOLUTIONS&DESIGN SRL

LUCRARI DE DRUMURI:

PROIECTANT SPECIALITATE S.C. RC GEOPROIECT SRL

LUCRARI DE CONSOLIDARE:

I. PIESE SCRISE

1. INFORMATII GENERAL IVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1. Denumirea obiectivi{lui de investitii

1.2. Ordonator principal de credite/investitor
1.3. Ordonator de credite (secundar/tertiar)
1.4. Beneficiarul investitiei Sttt
1.5. Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie > ‘f \U T.

2, SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARIL

2.1. Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acord "Belevamef nt;uct
institutionale si financiare [« °~'§
2.2. Analiza situatiei existente si identificarea necesitigilor si a de (

3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE \*, A4 B

3.1. Particularitati ale amplasamentului
3.2. Regimul juridic Rl =
3.3.Caracteristici tehnice si parametri specifici

3.4. Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului
energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi
de regimul de protectie de monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie
ale monumentelor istorice sau in zone construite protejate.

3.5. Starea tehnici, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere
al asigurarii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.6. Actul doveditor al fortei majore, dupi caz.

4. CONCLUZIILE EXPERTIZEI TEHNICE $I, DUPA CAZ, ALE AUDITULUI ENERGETIC,
CONCLUZIILE STUDIILOR DE DIAGNOSTICARE

PROIECT NUMAR: 0009 /2022 BORDEROU DE PIESE SCRISE Pag.1/2
FAZA: DALL
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_5. IDENTIFICAREA SCENARIILOR/OPTIUNILOR TEHNICO-ECONOMICE (MINIMUM
DOUA) SI ANALIZA DETALIATA A ACESTORA

5.1. Solutia tehnica, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic

5.2. Necesarul de utilititi rezultate, inclusiv estimiri privind depisirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare

5.3. Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale

5.4. Costurile estimative ale investitiei

5.5. Sustenabilitatea realizirii investitiei

5.6.Analiza financiara si economica aferenti realizirii lucrarilor de interventie

6. SCENARIUL/OPTIUNEA TEHNICO-ECONOMIC(A) OPTIM(A), RECOMANDAT(A)

6.1. Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilitatii si riscurilor

6.2. Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomand at(e)

6.3. Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei:

6.4. Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementirile specifice
functiunii preconizate din punctul de vedere al asigurdrii tuturor cerintelor fundamentale
aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

6.5. Nominalizarea surselor de finanjare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare §i economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de
stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe
nerambursabile, alte surse legal constituite

7. URBANISM, ACORDURI $I AVIZE CONFORME

7.1. Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire

7.2. Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliari

7.3. Extras de carte funciar, cu exceptia cazurilor speciale, expres prevazute de lege

7.4. Avize privind asigurarea utilitdtilor, in cazul suplimentirii capacititii existente

7.5. Actul administrativ al autorititii competente pentru protectia mediului, misuri de
diminuare a impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-economici

7.6. Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, care pot conditiona solutiile tehnice

intocmit
Ing. Catalina Elena]BOBOC
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LINFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DﬁmeS{\TII

PROIECT NUMAR: 0009 /2022
FAZA: DA.LL

1.1 DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTITII / N / MA

»CONSOLIDARE $I REFACERE DJ 1018, 0,200 KM, PU /CEC%IEI@&D
JUDETUL PRAHOVA” | © [ NR. 097,
1 l\ @

1.2 ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE/INVESTIT
JUDETUL PRAHOVA

1.3 ORDONATOR DE CREDITE (SECUNDAR/TERTIAR) __
NU ESTE CAZUL

1.4 BENEFICIARUL INVESTITIEI
JUDETUL PRAHOVA

1.5 ELABORATORUL DOCUMENTATIEI DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE
Proiectant general: Lider de asociere- S.C. ARTEHNIS S.R.L.

Asociat - S.C. RC GEOPROIECT S.R.L.

Asociat - SC INFRASTRUCTURE SOLUTIONS&DESIGN SRL

INTOGMIT,
Ing. Catalina Elenq BPBOC
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2. SITUATIA EXISTENTA SI NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE
INTERVENTIE

2.1. PREZENTAREA CONTEXTULUI: POLITICI, STRATEGI], LEGISLATIE, ACORDURI
RELEVANTE, STRUCTURI INSTITUTIONALE $I FINANCIARE

Cantitatea si calitatea infrastructurii de transport, bazate pe investitiile in domeniu, precum
si gradul de acces la aceasta reflecta nivelul de civilizatie, deopotriva cu disponibilitatea de
evolutie si crestere economica. In actualele conditii este necesar ca dezvoltarea si modernizarea
infrastructurii locale si regionale de transport sa ia in considerare dinamica redusa a dezvoltarii
economice in zonele unde acest tip de infrastructura este slab dezvoltata. Siguranta rutiera
reprezinta si ea o problema pe drumurile judetene.

Sectorul de drum judetean DJ 101S, km 10+580-km 10+900, afectat de alunecari de teren si
propus pentru consolidare si refacere, pe o lungime de 320 ml, se desfasoara pe teritoriul
administrativ al judetului Prahova, comuna Secaria.

Lucrarile care fac obiectul prezentei documentatii cuprind operatiunile necesare de
executat in scopul consolidarii sectorului de drum D] 1018, in lungime de 320 ml], zona afectata
de alunecari de teren , asigurarii unor conditii normale de confort si de siguranta a circulatiei
impuse de normele si normativele tehnice in vigoare, realizarea capacitatii portante a drumului
conform standardelor in vigoare, rezolvarea scurgerii apelor, realizarea conform normativelor in
vigoare a semnalizarii rutiere si sigurantei circulatiei si realizarea lucrarilor de protectia mediului.

Prin executarea lucrarilor nu se produc modificari ale mediului inconjurator ci se asigura
desfasurarea circulatiei rutiere in conditii normale de siguranta si confort.

Lucrarile care se vor executa au ca scop consolidarea si refacerea sectorului de drum
judetean-DJ 1018 pe sectorul definit pe planul de situatie, in scop social si economic, mentinerea
in permanenta a caracteristicilor tehnico-functionale precum si imbunatatirea acestora in raport
cu cerintele traficului rutier actual si de viitor.

Oportunitatea investitiei este permanenta, data fiind importanta retelei de cai de transport
in cadrul localitatilor din zona, precum si dorinta de crestere a nivelului de trai al locuitorilor.

Entitatea responsabila cu implementarea proiectului este unitatea administrativ teritoriala
judetul Prahova.

Legislatie si reglementiri tehnice:

e Legea Nr. 10 din ianuarie 1995 “Legea privind calitatea in constructii” cu
modificarile si completarile ulterioare

e Legea 50/1991 privind autorizarea executdrii constructiilor, modificatd si
completata prin Legea 125/1996, Legea 453/2001, Legea 401/2003 si Legea
199/2004

e Ordinului MTCT 1430/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare
a Legii 50/1991 republicatd, cu modificarile si completirile ulterioare

e Legeanr.53/2003 - Codul muncii si OUG nr. 55/2006 privind protectia muncii,

e Legeanr.319/2006 - Legea securitdtii si sanatatii In munci

e Legea137/1995 privind protectia mediului ;

e ORDINUL 44/1998 pentru aprobarea Normelor privind protectia mediului ca
urmare a impactului drum-mediu inconjurator

¢ Ordinului Ministerului Sanatatii pentru aprobarea Normelor de igiend privind
modul de viatd a populatiei

PROIECT NUMAR: 0009 /2022 2.SITUATIA EXISTENTA $I NECESITATEA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE  Pag. 1/6
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e HG 226 din 2015 cu modificarile si completarile ulterioare privind stabilirtea
cadrului general de implementare a masurilor programului national de dezvoltare
rurala confinantate din FEADR si de la bugetul de stat

e HGR766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii

e HGR 273/1994 privind aprobarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora

e HGR 742/2018 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare
tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si constructiilor

e HG 907/2016-.privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice

e HG1296/2017 pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice
a drumurilor.

¢ Ordinul MLPAT Nr. 31/N/2 octombrie 1995-“Regulamentul privind stabilirea
categoriei de importanta a constructiilor”

¢ ,Normativului pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide (metoda
analiticd)” indicativ PD 177 /2001

e AND 605/2016-Normativ mixturi asfaltice executate la cald . conditii tehnice
privind proiectarea, prepararea si punerea in opera

e AND 600/2010-Normativ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumuri
publice

e SREN12620/2013

e SREN13043/2013

e SREN 206-1:2002/A2:2005 Beton. Partea 1: Specificatie, performanta, productie si
conformitate

e SREN12271:2007**) Tratamente bituminoase. Cerinte

e SREN12352:2006**) Echipament pentru dirijarea traficului. Dispozitive luminoase
de avertizare si de securitate

e SREN 12368:2006**) Echipament pentru dirijarea traficului. Semafoare

e SREN 12966-1:2006**) Semnalizare rutiera verticala. Indicatoare rutiere cu mesaj
variabil. Partea 1: Standard de produs

e SR EN 12966-2:2006 Semnalizare rutiera verticald. Indicatoare rutiere cu mesaj
variabil. Partea 2: Incercare initiali de tip

e SR EN 12966-3:2006 Semnalizare rutiera verticald. Indicatoare rutiere cu mesaj
variabil. Partea 3: Controlul productiei in fabrica

e SR EN13043:2003/AC:2004**) Agregate pentru amestecuri bituminoase si pentru
finisarea suprafetelor utilizate la constructia soselelor,a aeroporturilor si a altor
zone cu trafic

e SR EN 13108-1:2006**)Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 1:
Betoane Asfaltice

e SR EN 13108-2:2006**)Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 2:
Betoane asfaltice pentru straturi foarte subtiri

e SR EN 13108-3:2006™*)Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 3:
Betoane asfaltice suple

e SR EN 13108-4:2006**)Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 4:
Mixturi asfaltice tip Hot Rolled Asphalt

PROIECT NUMAR: 0009 /2022 2.SITUATIA EXISTENTA S1 NECESITATEA REALIZARI LUCRARILOR DE INTERVENTIE Pag.2/6
FAZA: DALL
EDITIA 1 REVIZIA 0



S.C. ARTEHNIS S.R.L. lagi, Calea Chigindului, 2A, et. 2 www.artehnis.ro
ARTE H N I s 122/100/2006 +40.756.093.833

R B d bl CUL: RO18287343 office@artehnis.ro

e SR EN 13108-5:2006**)Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 5:
Beton asfaltic cu continut ridicat de mastic

e SR EN 13108-6:2006**)Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 6:
Asfalt turnat rutier

e SR EN 13108-7:2006**)Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 7:
Betoane asfaltice drenante

e SREN13108-20:2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 20:
Procedura pentru incercarea de tip

e SREN13108-21:2006 Mixturi asfaltice. Specificatii pentru materiale. Partea 21:
Controlul productiei in fabrica

¢ SREN13369:2004/A1:2006 Reguli comune pentru produse prefabricate de beton

e SR EN 13422:2006 Semnalizare rutiera verticala. Semnalizare temporara. Mijloace
de semnalizare mobile. Conuri de dirijare si

e SRENISO 13426-2:2005

e SREN 13808:2005Bitum si lianti bituminosi.Cadrul specificatiilor pentru emulsiile
cationice de bitum

* Instructia de semnalizare a lucrdrilor si normele specifice de protectie muncii in
activitatea de intretinere, reparatii si exploatare a podurilor;

e NP 103/2004 - Normativ de proiectare pentru lucrarile de reparatii si consolidare
ale podurilor rutiere in exploatare;

e NP 104/2004 - Normativ pentru proiectarea podurilor din beton si metal.
Suprastructuri pentru poduri de sosea, cale ferata si pietonale precomprimate
exterior;

e CP012/1-2007 Cod de practica pentru producerea betonului;

e NE 012/2-2010 Normativ pentru producerea si executarea lucrdrilor din beton,
beton armat si beton precomprimat. Partea 2: Executarea lucrarilor din beton;

¢ AND 578-2002 - Normativ pentru executia plicilor de suprabetonare a podurilor
sub trafic;

e NP 125-2010 - Normativ privind fundarea constructiilor pe pimanturi sensibile la
umezire;

e NP 122-2010 - Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul
ale parametrilor geotehnici;

e CD 99-2001 - Instructiuni tehnice privind repararea si intretinerea podurilor si
podetelor de sosea din beton, beton armat, beton precomprimat si zidarie de piatra;

2.2, ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE SI IDENTIFICAREA NECESITATILOR §I A
DEFICIENTELOR

Drumul judetean D] 101S: “Comarnic (DN1) - Seciria - Valea Doftanei (DJ102I)", in
lungime de 14,892 km, asigura legitura intre localititile traversate (Comarna, Seciria, Valea
Doftanei) si legatura intre drumul national DN 1 si drumul judetean DJ 102I.

Sectorul de drum investigat se prezintd in profil mixt, cu debleu pe partea dreapti si
rambleu pe partea stanga.

Pentru localizarea orientativa a degradarilor produse, zona efectiv afectati de fenomene
morfodinamice incepe de la km 10+585, in dreptul primei ravene formati pe versantul amonte si
se termind la km 10+880, imediat dupa zidul de sprijin din casete prefabricate de pe partea
dreapta a drumului.
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Pe sectorul cuprins intre km 10+585 si km 10+775 versantul din amonte este imp#durit,
afectat de numeroase forme ravenare §i eroziuni produse de scurgerea torentiald a apelor din
precipitatii.

Pentru siguranta circulagiei, pe o lungime de aproximativ 80 m este montat un parapete
de protectie. Lifimea formei ravenare produsi in lungul drumului variazi intre 1.30m si 5.20 m.

Pe sectorul cuprins intre km 10+757 si km 10+793 (pe o lungime de cca. 36m), pe partea
de rambleu, drumul judetean este afectat de o cedare a terasamentului, parapetele si fundatia din
beton fiind nclinate i deplasate de masa alunecitoare.

Pe partea carosabila se evidentiazi fisuri si tasiri ce delimiteazi noi suprafete de cedare.
In aceasti zoni apele de pe versant traverseazi drumul judetean, infiltrandu-se masiv in
terasamentul drumului, producand tasiri insemnate si cedarea corpului drumului.

Pe sectorul cuprins intre km 10+828 si km 10+877 pe partea de debleu a drumului se
afla un zid de sprijin din elemente prefabricate rigidizate cu bare din otel. Fundatia zidului este
din beton turnat monolit si prezinti degradiri, cu aspect friabil. in fata zidului de sprijin existi un
san{ din padmént, colmatat, cu sectiune diminuata ce nu mai asigura colectarea i scurgerea apelor
meteorice.

Pe versantul amonte, in spatele zidului de sprijin, terenul are aspect frimantat si valurit,
cu zone de pantd i contrapanta si suprafete de cedare. Versantul aval are aspect valurit si
framéntat, cu acumulari torengiale datorate scurgerii apelor. Au fost identificate blocuri de beton,
cel mai probabil ce provin de la lucriri de consolidare mai vechi.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie pentru aceasta investitie va:
-remedia toate problemele existente la ora actuala;
-inlesni selectarea celei mai bune alternative pentru proiect;
-asigura faptul ca proiectul este gandit astfel incit va indeplini scopurile pentru care este
implementat;
-asigura faptul ca proiectul este sustenabil pe termen lung.

Dupa evaluarea alternativelor pentru proiect se va selecta solutia optima - in general solutia
optima ar fi probabil solutia care are costul general si costurile de operare pe durata vietii
proiectului cele mai mici. Nu sunt de neglijat factorii sociali si de mediu care in anumite situatii
pot fi deosebit de importanti. Analizele financiare si economice care vor include si proiectiile
indicatorilor financiari pentru utilitate.

Analiza institutionala, care va fi necesara pentru a asigura ca:

* proiectul este construit conform planificarii si in concordanta cu regulile agentiei sau
agentiilor de finantare implicate. Aceasta poate presupune stabilirea in cadrul utilitatii a
unei unitati de conducere a implementarii si dezvoltarii unui plan pentru asigurarea
supravegherii adecvate si a controlului financiar.

e proiectul este exploatat in mod eficient dupa incheierea sa pentru a oferi beneficiile
asteptate de consumatori.

Documentatia de avizare a lucrarilor de interventie include un program de investigatii pentru

a stabili parametrii esentiali de proiectare. Necesarul de investigatii pe teren depinde de natura
proiectului si de cantitatea de informatii sigure existente. Aspectele tehnice au in vedere in
principal stabilirea lucrarilor necesare care sa asigure o baza pentru urmatoarele etape de
proiectare si inlesnirea unei estimari realiste a costului alternativei selectate.

Lucrarile de investitii vor fi realizate in exclusivitate pe domeniul public si nu implica

exproprieri sau despagubiri.
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Lucrarile de consolidare a sectorului de drum-D] 101S vor avea un impact pozitiv la
dezvoltarea economica si sociala a regiunii, prin:
e cresterea vitezei de transport;
¢ reducerea consumului de carburanti, piese de schimb, prelungirea duratei de viata a
autovehiculelor;
e reducerea costurilor de operare a transportului;
¢ reducerea costurilor de exploatare;
» reducerea ratei accidentelor prin adoptarea de masuri de siguranta;
¢ imbunatatirea accesibilitatii pe teritoriul municipiului, indirect judetului;
* asigurarea masurilor pentru protectia mediului prin reducerea prafului, zgomotului,
noxelor,preluarea si descarcarea apelor pluviale;
* impact directsi indirect asupra dezvoltarii economice, sociale si culturale prin:
- cresterea nivelului investitional si atragerea de noi investitori autohtoni si
straini, care sa dezvolte zona;
- crearea de noi locuri de munca;
- cresterea veniturilor populatiei si sporirea contributiei la bugetul de stat prin
impozite si taxe pe baza dezvoltarii economice;
- asigurarea conditiilor optime pentru deplasarea populatiei catre institutii
publice in conditii de confort si siguranta;
- cresterea implicita a calitatii vietii;
- reducerea nivelului de saracie, a numarului persoanelor asistate social.

Varianta folosita pana In prezent, aceea de intretinere si interventie in punctele critice,
fara o imbunatatire a conditiilor de circulatie prin realizarea unei structuri rutiere care sa permita
accesul rapid al vehiculelor in zona, a imbunatatirii hidraulicii drumurilor prin realizarea de
santuri si podete va duce la o degradare accelerata a platformei drumurilor. Din punct de vedere
financiar, aceasta varianta este mult mai redusa ca si costuri, dar nu va putea satisface cerintele
comunitatii din zona.

Oportunitatea investitiei este indisolubil legata de cele de mai sus si va determina ca
circulatia publica pe drumurile de interes local studiate sa se desfasoare in conditii normale de
siguranta si confort. Totodata, realizarea investitiei va conduce la crearea infrastructurii necesare
dezvoltarii diferitelor activitati economice (agricole, servicii), cresterea nivelului de trai al
locuitorilor, cresterea interesului pentru terenurile din zona. Prin consolidarea scetorului
drumului se va imbunatati accesul la serviciile de baza pentru populatie.

Necesitatea acestui proiect a aparut in ideea asigurarii accesului persoanelor riverane
precum si a utilizatorilor obiectivelor cu caracter socio-cultural catre reteau de drumuri existente
cat si spre punctele de interes social /turistic din zona.

Necesitatea lucrarilor propuse in prezentul proiect sunt argumentate si de starea fizica a
drumului raportat la conditiile generale de circulatie actuale cat si de perspectiva.

2.3. OBIECTIVE PRECONIZATE A FI ATINSE PRIN REALIZAREA INVESTITIEI PUBLICE
Implementarea proiectului va duce la atingerea urmatoarelor obiective:
> principiul conectivititii in vederea asigurarii legiturii cu principalele cii de comunicatie;
» principiul rolului multiplu in sensul accesibilizirii agentilor economici, a investitiilor sociale,
accesibilizarea altor investitii;
> asigura cu operativitate accesul mijloacelor auto de interventie in caz de necesitate (salvare,
pompieri, politie, interventii utilitagi publice);
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» asigurd accesul in conditii bune de sigurant3 si confort atét a locuitorilor din zon3, cit si a
cadrelor didactice, elevilor, etc.:

» asigura legatura la reteaua de drumuri principale ale judetului;

> se evitd aglomerarea traficului datorita vitezelor de rulare foarte mici, fapt care conduce la o

crestere a consumului de carburanti;
Refacerea zonei afectate de aluneciri de teren va determina:

fmbunatitirea circulatiei;

cresterea calitatii serviciilor publice si a valorii terenului agricol;

va fi influentata benefic activitatea economico-comerciali;

facilitarea accesului persoanelor si autovehiculelor;

VVVYY

Prin lucrarile de investifie se urmareste atingerea obiectivelor minime privind satisfacerea
cerintelor esentiale de calitate in constructii, dar si atingerea parametrilor tehnici specifici,
prevazuti in:

» Legea 10/1995 Privind calitatea in constructii,

» Legea 50/1991 Privind autorizarea executdrii lucrdrilor de constructii.

INTOCMIT,
Ing. Catalina Elen BOC
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3.DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.1. PARTICULARITATI ALE AMPLASAMENTULUI

A) DESCRIEREA AMPLASAMENTULUI (LOCALIZARE - INTRAVILAN/EXTRAVILAN,
SUPRAFATA TERENULUI, DIMENSIUNI IN PLAN)

Prin tema de proiectare prezentatid de beneficiar prin caietul de sarcini se doreste
~CONSOLIDARE §I REFACERE DJ 1015, 0,200 KM, PUNCT CARIERA, COMUNA SECARIA, JUDETUL
PRAHOVA”

Drumul judefean D] 101S: “Comarnic (DN1) - Seciria - Valea Doftanei (DJ1021)”, in
lungime de 14,892 km, asiguri legitura intre localititile traversate (Comarna, Secdria, Valea
Doftanei) si legdtura intre drumul nagional DN 1 si drumul judetean DJ 102I.

Sectorul de drum judetean DJ 101S, km 10+580-km 10+900, L=320ml, se desfasoara pe
teritoriul administrativ al judetului Prahova facand parte din categoria drumurilor de interes
public - drumuri judetene.

REGIM JURIDIC

Terenul este situate in extravilan si face parte din inventarul bunurilor care apartin
domeniului public al judetului Prahova aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 27/2001
cu modificarile si completarile ulterioare.

REGIMUL ECONOMIC

Terenul care se va studia are categoria de folosinta: faneata.

Destinatia stabilita prin P.A.T.]. Prahova si P.U.G.-ul localitatii - documentatii aprobate -
este conform categoriei de folosinta pentru terenuri situate in extravilan.

REGIMUL TEHNIC

Terenul, in suprafata de 8.822 mp, este situat in extravilanul comunei Secaria.

Investitia trebuie sa cuprinda lucrari de aducere a sectorului de drum judetean la parametrii
corespunzatori clasei tehnice “IV” categoria de importanta “C”, cu respectarea cerintelor de
rezistenta si stabilitate, in vederea desfasurarii traficului in conditii de siguranta si confort.

B) RELATIILE CU ZONE INVECINATE, ACCESURI EXISTENTE SI/SAU CAI DE ACCES POSIBILE

Prahova este un judet aflat in regiunea istoricd Muntenia din Romania. Este al treilea cel
mai populat judet din Romania, dupa Bucuresti (oras aflat in vecinitatea sa) si judetul Iasi, desi
este doar al 33-lea din tari ca suprafati. De asemenea, este unul dintre cele mai urbanizate judete
ale tdrii, cu doud municipii si alte 12 oragse. Prinicipalul centru urban este municipiul Ploiesti,
resedinta judetului, oras cunoscut pentru industria de prelucrare a petrolului, care se extrage in
zonele deluroase ale judefului, in preajma oragelor Boldegti-Scieni si Urlati.

Judetul este cunoscut si pentru regiunea turistici Valea Prahovei, aflati in partea de nord-
vest si pentru zona viticola Dealul Mare, cu podgoriile de la Tohani i Valea Cilugireasci.

Drumul judetean D] 101S: “Comarnic (DN1) - Seciria - Valea Doftanei (DJj1021)”, in

lungime de 14,892 km, asigurd legitura intre localitifile traversate (Comarna, Seciria, Valea
Doftanei) si legitura intre drumul national DN 1 si drumul judetean Dj 1021

Vecinatdtile din cadrul amplasamentului ce urmeazi a fi consolidat, sectorul de drum
judetean -DJ 101S, sunt reprezentate de terenuri cu Beneficiari - persoane private/domeniu
public.

C) DATELE SEISMICE SI CLIMATICE

Clima

Din punct de vedere climatic, amplasamentul apartine sectorului de clima temperat -
continentald cu influente pregnante ale estului, nordului, vestului si sudului continentului
european. Temperatura medie anuald de 9,40°C, apropiindu-se de media pe tari care este de
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9,50°C; trecerea de la anotimpul rece la cel cald si invers se face brusc; existi mari diferente de
temperatura intre luna martie i luna mai (12,50 - 13,20); numarul mare de zile cu inghet (120),
ca si cel cu temperaturi superioare lui 300 (70);

Regimul eolian pune in eviden{a dominarea curentilor din nord - nord vest si sud - sud est.
Aceasta are o influenta directa asupra regimului precipitatiilor care sunt sirace in perioada lunilor
noiembrie ~ martie, cind vanturile de est §i nord est au o frecventi mai mare, si mai bogati in
celelalte luni ale anului cand frecventa vanturilor dinspre nord si chiar sud-vest creste.

In conformitate cu STAS 6054 “Adancimi maxime de inghet. Zonarea teritoriului Romaniei”,
adancimea maxima de inghet pentru zona studiata este de 90.0-100.0 cm

Presiunea de referinta a vantului, mediata pe 10 minute gref = 0.60 kPa, conform Indicativ
CR1-1-4/2012.

Incarcarea din zapada pe sol s0,k = 2.00 kN/m?, Indicativ CR 1-1-3/ 2012.

Seismicitate

Normativul P100-1/2013 “Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de
locuinte social- culturale, agrozootehnice si industriale” indica urmatoarele valori pentru
coeficientii ag si Tc (ag- coeficient seismic; Tc-perioada de colt [s]):

. ag=0.40g
e Tc=1.60s

Incadrarea in zone de risc

Conform legii 575/2001 arealul amplasamentului, se incadreazi din punct de vedere al
riscului de alunecéri de teren in zona cu risc ridicat, cu probabilitate foarte mare de producere
a alunecdrilor de teren primare si reactive.

Din punct de vedere al riscului la inundatii, amplasamentul apartine zonei cu o cantitate
maxima de precipitafii cdzutd in 24 de ore, estimati a fi cuprinsa intre 150 si 200mm cu
posibilitatea aparitiei unor inundatii ca urmare a deversarii unui curs de api.

Intensitatea seismica a zonei amplasamentului echivalati pe baza parametrilor de calcul
privind zonarea seismica a teritoriului Romaniei, este 9.2 pentru amplasamentul studiat.

D) STUDII DE TEREN
i. studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare;
Studiul geotehnic a fost realizat de SC RC GEOPROIECT SRL.
In vederea investigatiei din punct de vedere geotehnic a terenului de fundare pentru
amplasamentul aflat in discutie, au fost executate:

- 4 foraje geotehnice executate cu forezi semi-mecanizati si mecanizati cu adancimea de
8.0m fiecare fata de cota terenului natural pentru identificarea naturii terenului sia
conditiilor geotehnice;

- 1 incercare de penetrare dinamici pe con de tip DPH, cu adincimea de 14.0m, in
conformitate cu SR EN 22476:2-2006;

Stratificatia terenului F.01-F.04:

Cotala Cotala Grosime
partea partea strat
LUCRAREA Strat | superioara | inferioaria Descriere litologica
a stratului stratului [m]
[m] [m]

Foraj Zestrea existentd a drumului format3 din
geotehnic Strat1 | 0.00 -0.53 0.53 13cm de mixtura asfaltici urmata de 40cm
FO1 de pietris cu nisip.
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Cota Foraj:
+954.93rMN

Strat2 | -0.53 -3.00

2.47

Argila nisipoasd, neagra-maronie, cu
trecere in maronie, cu rar pietris si
intercalatii nisipoase, cu plasticitate medie,
plastic consistenta.

Strat3 | -3.00 -8.00

5.00

Complex cenusiu, cu aspect marnos, sistos,
format din argila nisipoasa-prifoasa, argila
si praf, cu intercalatii de pietris si
fragmente de roca alterata, cu filme
nisipoase-prafoase, cu plasticitate mare,
plastic virtoasa spre tare.

‘oraj
geotehnic
F02
Cota Foraj:
+950.20rMN

Strat 1 0.00 -0.90

0.90

Zestrea existentd a drumului formata din
9cm de mixtura asfalticd urmata de pietris
cu nisip si piatra sparta.

Strat2 | -0.90 -3.00

2.10

Argila nisipoasa-prafoasa, neagra-maronie,
cu rar pietris si intercalatii nisipoase, cu
plasticitate medie, plastic vartoasa spre
consistenta.

Strat3 | -3.00 -5.40

2.40

Argila nisipoas3, maronie, cu rare
fragmente de roca alterats, cu intercalatii
nisipoase centimetrice, cu plasticitate
medie spre mare, plastic consistenta.

Strat4 | -5.40 -8.00

2.60

Complex cenusiy, cu aspect marnos, sistos,
format din argila nisipoasi-prafoasa, argila
si praf, cu intercalatii de pietris si
fragmente de roca alterati, cu filme
nisipoase-prafoase, cu plasticitate mare,
plastic vartoasa spre tare.

Nivelul hidrostatic a fost interce

tat la adancimea de -5.10m fata de cota forajului

Foraj
geotehnic
F03

Cotd Foraj:
#942.20rMN

Strat 1 0.00 -0.50

0.50

Zestrea existentad a drumului formati din
7cm de mixtura asfaltica urmata de 43cm
de pietris cu nisip si fragmente de piatra
sparta.

Strat2 | -0.50 -2.80

2.30

Argila nisipoasa, maronie spre cenusie, cu
rar pietris si intercalatii nisipoase, cu
plasticitate medie, plastic vartoasa spre
tare.

Strat 3 -2.80 -8.00

5.20

Complex cenusiu, cu aspect marnos, sistos,
format din argila nisipoasa-prafoasa, argila
si praf, cu intercalatii de pietris si
fragmente de roca alterats, cu filme
nisipoase-prafoase, cu plasticitate mare,
plastic vartoasa spre tare.

Foraj
geotehnic
F04

Cota Foraj:
+947.63rMN

Strat 1 0.00 -0.85

0.85

Sol vegetal cu nisip, pietris si fragmente de
rocd alterata.

Strat2 | -0.85 -240

2.40

Argila nisipoasa-prifoasd, neagra-maronie,
cu rar pietris si intercalatii nisipoase, cu
plasticitate medie, plastic vartoasa spre
consistenta.

Strat 3 -2.40 -6.20

1.70

Argild nisipoas3, maronie, cu rare
fragmente de roca alterata, cu intercalatii
nisipoase centimetrice, cu plasticitate
medie spre mare, plastic consistenta.

Strat 4 -6.20 -8.00

1.80

Complex cenusiu, cu aspect marnos, sistos,
format din argila nisipoasa-prifoasd, argila
si praf, cu intercalatii de pietris si
fragmente de roca alteratj, cu filme
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nisipoase-prafoase, cu plasticitate mare,
plastic vartoasa spre tare.

Zestrea existentd a sectorului de drum investigat are o grosime variabild si este cuprinsd din
7..13cm de mixturd asfalticd urmatd de 40...43cm de pietris cu nisip si piatrd spartd.

Incercarea de penetrare dinamica pe con, de tip DPH

SC RC GEOPROIECT SRL

DYNAMIC PENETRATION TEST Nr.1 Certificato Nr. 1000 del 00/00/2020

Equipmet used.. DPH Verbale 8l nr. 100 /00/2020

Codice commesta ar. 00000

Customer: Date: 19/05/24522

Description:

Location=

Scale 1:67
No. of blows tp penetratian Rpd (Kg/em?) Stratigraphic interpretation
¢ 5 3 15 20 25 0 35 O 360 720 108D 1440 180.0
i Pietrls cu nisip si
ol B 1 E | pistya sparta
1 - — Argha
E Pisipoasaspr oy

plastic waripasa

2 3 —d Spre consistenta
Awg'lf nisipoasa,
plastic
consistenta
Comples marmen

Stabilitatea locala si generala a terenului pe amplasament

Amplasamentul este afectat de forme complexe de alunecare, atit de suprafati sub forma
de curgere lent3, cat i de medie addncime, cu posibilitate de formare a suprafetelor de alunecare
in straturile de argila nisipoasa - prafoasi si nisipoasi de la suprafata (deluviu), si in adancimea
péna la contactul cu stratul de baza (aprox. 5.5m fati de cota drumului) reprezentat de complexul
marnos cenusiu;

Sub actiunea fortelor dinamice coroborat cu procentul mare de nisip existent in
stratificatia terenului, stratul devine casant, mai ales tn zona de contact cu stratul de marnos si
astfel se poate concluziona ca formele de alunecare de medie ad4ncime se pot dezvolta rapid, cu
aparitia la suprafata drumului a treptelor de rupere si a ebulmentelor in zona de aval;

De asemenea, raportat la forma suprafetelor de alunecare, in cazul unei aluneciri de teren
exista riscul de afectare si a drumului pe toatd litimea cu extindere citre zona de debleu si
afectarea acesteia;

Viteza de alunecare, inclusiv ordinul de marime al deplasirilor pot fi determinate prin
intermediul activititii de monitorizare geotehnica de tip inclinometric. Aceasti acfiune de
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monitorizare permite determinarea exacta a planurilor de alunecare, viteza de deplasare a
vectorilor, directia vectorilor deplasare si marimea acestora.

Se atrage atentia asupra faptului ci in conditii naturale, versantul este afectat de
alunecare in special in zona de rambleu a drumului, acolo unde efectele sunt vizibile. in
rest, versantul are stabilitatea asigurati la limita, iar in conditii accidentale (infiltratii
majore de apa provenite din precipitatii si pierderi de apa din utilititi) si conditii seismice
pot aparea deplasari in interiorul acestuia care si afecteze intreaga zona investigati.

ii. studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dupa caz;
> studiu topografic

Studiul topografic este anexat la prezenta documentatie si s-a realizat conform cerintelor
Oficiilor de Cadastruy, ridicarile topografice s-au executat in proiectia STEREOGRAFICA 1970, plan
de referinta MAREA NEAGRA 1975,

Toate lucrdrile topografice s-au executa pe baza unei retele de sprijin care sa rispund3 atat
necesitatilor de intocmire a documentatiei topografice, cit si trasarii solutiilor proiectate.
Punctele retelei de sprijin (statiile de drumuire) vor fi marcate cu borne de beton cu cap metalic,
amplasate in afara amprizei viitoarelor lucrdri proiectate, ingropate la rasul piméantului si bine
stabilizate, astfel incat sa existe vizibilitate intre 2 borne succesive, sa permiti conservarea lor in
timp si totodata sa permita ridicarea eficienta a detaliilor de teren suplimentare, necesare redarii
cat mai fidele a configuratiei terenului in lungul axei proiectate, cum ar fi:

e toate punctele necesare reddrii marginilor existente ale drumului (muchia
platformei) si amprizei cu care se suprapune axa traseului proiectat precum si toate
punctele necesare reddrii marginilor existente (muchia platformei) si amprizei
drumurilor intersectate;

e toate punctele necesare redarii digurilor, canalelor si lacurilor, inclusiv nivelul existent
al apei;

e toate punctele necesare redirii albiei minore si majore a raurilor si paraurilor
traversate, inclusiv talvegul si nivelul existent al apei;

e toate punctele necesare redarii cailor ferate traversate, inclusiv cota sinelor;

Profilele transversale se vor executa mai dese in zone cu teren mai variat sau accidentat, dar
in toate sectiunile caracteristice ale terenului, in sensul de crestere a kilometrajului de la stinga
la dreapta, pe o latime minima de 15m de o parte si 15m de cealaiti parte a axei drumului proiectat
sau pana la garduri in traversarea localitatilor.

» studiu geotehnic si/sau studii de analizi si de stabilitate a terenului;

Studiul geotehnic este anexat la prezenta documentatie iar acesta a fost intocmit in baza
prevederilor continute in:

- NP 074-2014 -,Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii”;

-NP 125-2010 -,Normativ privind fundarea constructiilor pe piméinturi sensibile la
umezire"

- SREN 1997-1 - ,Eurocode 7 - Proiectarea geotehnica. Anexa nationald”;

- SREN 1997-2 - ,Eurocode 7 - Investigarea si cercetarea terenului”;

-EN ISO 14688-1,2 - Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Principii pentru clasificare”;

- STAS 1243-88 - Clasificare si identificarea pamanturilor.

- EN ISO 22476-2 - Cercetari si incerciri de teren. Incercarea de penetrare dinamica.

Conform NP074/2014 studiu geotehnic are ca scop:
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¢ consultarea si utilizarea profilurilor unitare de stratificatie cu indici geotehnici aferenti
intocmiti la studiile geotehnice aferente din zona si vecinititi cit si din executia forajelor
realizate pentru verificarea stratificatiei pe zona activa a fundatiilor in amplasamentul
analizat;

e stabilirea naturii de baza si a materialelor care vor alcitui corpul terasamentelor;

e stabilirea zonei dificile (pamanturi sensibile la umezire, lucriri amplasate pe versanti);

e stabilirea celei mai favorabile variante de fundare in functie de caracteristicile si
stabilitatea terenului de bazs;

¢ identificarea tipului starii si caracteristicilor fizico - mecanice ale terenului de fundare;

e stabilitatea nivelului freatic si influenta acestuia asupra terenului de fundare;

¢ Incadrarea terenurilor naturale in clasele previzute de normele de deviz pentru lucrari
de sdpaturi i terasamente.

> studiu hidrologic, hidrogeologic;

Nu este cazul.

Din punct de vedere hidrologic si hidrogeologic apele freatice sunt reprezentate prin strate
acvifere descendente acumulate in depozitele sarmatiene si cuaternare, care sunt drenate natural
prin sectionarea lor de catre vaile raurilor si ies la zi sub forma de izvoare. Stratele acvifere sunt
de adancime (captive), si strate libere.

> studiu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de eficienti
ridicata pentru cresterea performantei energetice;
Nu este cazul.

> studiu de trafic si studiu de circulatie;
Nu este cazul.

E) SITUATIA UTILITATILOR TEHNICO-EDILITARE EXISTENTE;

In zona lucrarilor de consolidare exista o serie de utilitati dupa cum urmeaza:

-Retea publica de alimentare cu energie electrica

S-a urmarit ca lucrarile de consolidare a sectorului de drum judetean sa nu afecteze
utilitatile mentionate, toate lucrarile fiind proiectate evitand pe cat posibil orice interferenta cu
acestea.

F) ANALIZA VULNERABILITATILOR CAUZATE DE FACTORI DE RISC, ANTROPICI SI NATURALL
INCLUSIV DE SCHIMBARI CLIMATICE CE POT AFECTA INVESTITIA;

Factorii de risc antropici sunt definiti printre altele de explozii, accidente si prin influenta
negativa datorita prezentei unor retele de infrastructura sau de utilititi. Acest tip de factori nu
poate afecta investitia deoarece In vecindtatea amplasamentului nu exista riscuri care si apara de
la activitifile antropice ce se pot desfasura in locatii special amenajate in scop de productie,
dezvoltare, tip fabrici si uzine, precum si refele de infrastructuri si utilitdti de mari dimensiuni.

Factorii de risc naturali majori pot fi dati de actiunile seismice si cele geologice. Desi tara
noastra este o zond predispusa actiunilor seismice, printr-o proiectare corespunzitoare, riscurile
si accidentele provocate de acesti factori pot fi minimalizate.

Din punct de vedere geologic, terenul, in contextul actual, nu prezinti stabilitate litologic3,
fiind afectat de alunecdri de teren si supus viiturilor de ap3, insa solutiile previzute prin acest
proiect vor satisface tendintele de calitate si reglementarile tehnice in vigoare.
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Factorii climatici sunt reprezentati de cele 4 anotimpuri aferenti climatului tirii noastre:
iarna, primavara, vara si toamna. Avand in vedere faptul ca proiectarea va satisface indeplinirea
reglementdrilor tehnice in vigoare, acesti factori nu influenteaza negativ investiia.

Amplasarea, constructia si intretinerea infrastructurii rutiere au un impact asupra
mediului concretizat prin ocuparea unor suprafete de teren, consumarea de materiale de
constructii din litosfera si folosirea unor tehnologii poluante care au efecte asupra omului cit si
asupra atmosferei, faunei, vegetatiei, apei si solului.

Prin consolidarea sectorului de drum judetean DJ 101S s-au luat masuri pentru
imbunatatirea conditiilor de circulatie (starea suprafetei de rulare, elemente geometrice in plan,
declivitati), care sa permita circulatia cu viteza cit mai uniforma diminuind astfel emisia de noxe.

Eroziunea la suprafata provocata de deversarea apelor de ploaie sau provocata de actiunea
vantului si de schimbarile de temperatura poate fi controlate prin protectia destinata cresterii
vegetatiei care in decursul anilor va reprezenta singura solutie de durati.

Miscarile hidrologice si de gravitatie, si anume alunecarile de teren si eroziunea la suprafati
provocata de debitele de apa sunt principalele cauze care duc la instabilitate structurala.

Se va avea in vedere ca resturile ramase in urma lucrarilor de intretinere si nu afecteze
cadrul natural.

Tindnd seama de natura geologicd si pedologica a zonei, orografie, clima, hidrologia
vegetatiei locale, beneficiarul va urmari in permanenta curatirea cursurilor de apa afluente si
adiacente de resturi de exploatare, curatirea santurilor si gurilor de scurgere, reaparitia vegetatiei
prin lucriri silvice sau inierbari.

G) INFORMATII PRIVIND POSIBILE INTERFERENTE CU MONUMENTE ISTORICE/DE
ARHITECTURA SAU SITURI ARHEOLOGICE PE AMPLASAMENT SAU IN ZONA IMEDIAT INVECINA T4;
EXISTENTA CONDI _TIONA'RILOR SPECIFICE IN CAZUL EXISTEN TEI UNOR ZONE PROTEJATE.

Nu este cazul.

fntocmit, _
Ing.. Catalina ElenajBOBOC
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3.DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.2. REGIMUL JURIDIC

A) NATURA PROPRIETATII SAU TITLUL ASUPRA CONSTRUCTIEI EXISTENTE, INCLUSIV
SERVITUTI, DREPT DE PREEMPTIUNE

Terenul este situate in extravilan si face parte din inventarul bunurilor care apartin
domeniului public al judetului Prahova aprobat prin Hotararea Consiliului Judetean nr. 27/2001
cu modificarile si completarile ulterioare.

B) DESTINATIA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

Terenul care se va studia are categoria de folosinta: faneata.

Destinatia stabilita prin P.A.T.]. Prahova si P.U.G.-ul localitatii - documentatii aprobate -
este conform categoriei de folosinta pentru terenuri situate in extravilan.

C) INCLUDEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE iN LISTELE MONUMENTELOR ISTORICE,
SITURI ARHEOLOGICE, ARII NATURALE PROTEJATE, PRECUM $I ZONELE DE PROTECTIE ALE
ACESTORA §I IN ZONE CONSTRUITE PROTEJATE, DUPA CAZ

Nu este cazul

D) INFORMATII/OBLIGATII/CONSTRANGERI EXTRASE DIN DOCUMENTATIILE DE
URBANISM, DUPA CAZ.
Prezenta documentatie a fost elaboratd in baza Certificatului de Urbanism nr. 9 din
24.05.2022 atasat la documentatie.

Intocmit,
Ing. Catalina Elend BGBOC
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3.DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE

3.3.CARACTERISTICI TEHNICE $1 PARAMETRI SPECIFICI

A) CATEGORIA $I CLASA DE IMPORTANTA

Categoria de importanta se stabileste conform Regulamentului MLPAT, Ordin nr. 31/N din
2.10.1995 ,Metodologie de stabilire a categoriei de importanti a constructiilor”.

Factorii determinanti care au stat la baza stabiliri categoriei de importanti au fost:

- Importanti vitala;

- Importanta social-economici si culturali;

- Implicarea economici;

- Necesitatea luarii in considerare a duratei de utilizare (existent3);

- Necesitatea adaptarii la conditiile locale de teren si de mediu;

- Volumul de munci si de materiale necesare.

Pentru evaluarea fiecdrui factor determinant s-au avut in vedere cate trei criterii asociate, a
caror punctare s-a facut conform celor stipulate in metodologie.

Evaluarea punctajului fiecarui factor determinant s-a ficut pe baza formulei:

P(n) = k(n) x X p(i) / n(i);

Modalitatea aprecierii criteriilor asociate factorilor determinanti:

P(1) - Importanta vitald, in cazul unor disfunctii ale constructiei

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecirui criteriu asociat este:

p(i) - oameni implicati direct ~ nivel redus, punctaj 1;

p(ii) - oameni implicati indirect - nivel mediu, punctaj 2;

p(iii) - caracterul evolutiv al efectelor periculoase - nivel redus, punctaj 1;

P(2) - Importanta social economica si culturalj, functiunile constructiei

S-a apreciat cd nivelul de influenta al fiecirui criteriu asociat este:

p(i) - mdrimea comunitatii care apeleazi la functiuni - nivel apreciabil, punctaj 4;

p(ii) - ponderea pe care o au functiunile in comunitate - nivel apreciabil, punctaj 4;

p(iii) - natura si importanta functiunilor - nivel mediu, punctaj 2;

P(3) - Implicarea ecologicd, influenta constructiei asupra mediului natural si construit

S-a apreciat ca nivelul de influent3 al fiecarui criteriu asociat este:

p(i) - masura in care realizarea si exploatarea constructiei intervine in perturbarea
mediului - nivel redus, punctaj 1;

p(ii) - gradul de influenta nefavorabila - nivel redus, punctaj 1;

p(iii) - rolul activ in protejarea / refacerea mediului - nivel mediu, punctaj 2;

P(4) - Necesitatea ludrii in considerare a duratei de utilizare (existenti)

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecirui criteriu asociat este:

p(i) - durata de utilizare preconizati - nivel mediu, punctaj 2;

p(ii) - masura in care performantele alcituirilor constructive depind de cunoasterea
evolutiei actiunilor (solicitarilor)pe durata de utilizare - nivel apreciabil, punctaj 4;

p(iii) - masura in care performantele functionale depind de evolutia cerintelor pe durata de
utilizare - nivel mediu, punctaj 2;

P(5) - Necesitatea adaptdrii la conditiile locale de teren si de mediu

S-a apreciat ca nivelul de influenta al fiecarui criteriu asociat este:

p(i) - masura in care asigurarea solutiilor constructive este dependenta de conditiile locale
de teren si de mediu - nivel ridicat, punctaj 6;

p(ii) - masura in care conditiile locale de teren si de mediu evolueazi defavorabil in timp -
nivel mediu, punctaj 2;

p(iii) - mésura in care conditiile locale de teren si de mediu determina activititi / misuri
deosebite pentru exploatarea constructiei - nivel mediu, punctaj 2;

P(6) - Volumul de munci si de materiale necesare

S-a apreciat cd nivelul de influenti al fiecirui criteriu asociat este:

p(i) - ponderea volumului de munci si de materiale inglobate - nivel ridicat, punctaj 6;
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p(ii) — volumul si complexitatea activitatilor necesare pentru mentinerea performantelor
constructiei pe durata de existenta a acesteia - nivel mediu, punctaj 2;

p(iii) - activitati deosebite in exploatarea constructiei impuse de functiunile acesteia - nivel
redus, punctaj 1.

Nr. Factorul determinant Criteriile asociate
Crt. k(n) P(n) p(i) p(ii) p(iii)
1. 1 1 1 2 1
2 1 3 4 4 2
3 1 1 1 1 2
4 1 3 2 4 2
5 1 3 6 2 2
6. 1 3 6 2 1
Total 6 14 20 15 10
14
(6<14<17)
Categoria de importanta C - Normala

Conform H.G. 766/10.X11.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importanti a
constructiilor), din analiza punctajului total obtinut prin luarea in considerare a punctajelor
acordate pentru cele trei criterii asociate, corespunzitoare celor sase factori determinanti: rezulti
categoria de importanta C - lucrari de importanta normala.

Constructiile se incadreaza in urmatoarele categorii si clase de rezistenta:

- categoria de importanta: ,,C" conf. HG 766 /97,

- clasa de importanta: a - Il - a conf P100-1/2013,

- categoria functionald - drum judetean

Clasa tehnica: - IV - in conformitate cu prevederile Ordinului nr. 45/1998 al Ministrului
Transporturilor, pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea, construirea si
modernizarea drumurilor.

B) COD N LISTA MONUMENTELOR ISTORICE, DUPA CAZ
Nu este cazul

C) AN/ANI/PERIOADE DE CONSTRUIRE PENTRU FIECARE CORP DE CONSTRUCTIE
Nu este cazul

D) SUPRAFATA CONSTRUITA EXISTENTA
Suprafata construita existenta, Stotal= 8822 mp

E) SUPRAFATA CONSTRUITA DESFASURATA
Nu este cazul.

F) VALOAREA DE INVENTAR A CONSTRUCTIEI
Valoarea de inventar in lei nu este cunoscuta.

G) ALTI PARAMETR], IN FUNCTIE DE SPECIFICUL $I NATURA CONSTRUCTIEI EXISTENTE.
Nu este cazul.

intocmit,
Ing. Catalina Elena|BOBOC

)

PROIECT NUMAR: 0009 /2022 3. DESCRIEREA CONSTRUCTIEI EXISTENTE Pag. 2 /2
FAZA: DALL
EDITIA 1 REVIZIA 0




































































































































































































































	DIRECŢIA TEHNICĂ

