


ROMANIA ANEXA NR. 1
JUDETUL PRAHOVA la Hotararea nr.
CONSILIUL JUDETEAN din

Documentatie de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.1.) pentru obiectivul de investitii

»Reabilitare pod peste Raul Teleajen, pe DJ 217, km 2+725, comuna Lipanesti, judetul
Prahova”

Intocmit de proiectant in conformitate cu Hotirarea Guvernului Romaniei nr. 907/2016.
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5.4 Costurile eslimative ale investifiet

5.4.1 Costurile estimate pentru realizarea investifiei, cu luarea in consid-
crarc a costurilor unor investitii similare
Valoarea totald a investitici in SCENARIUL 1 este:

Costul total al investitiei conform Devizului general este: 19.165.158,77 lei cu TVA,
din care valoarea lucrdrilor de C+M este de 16.853.814,30 lei cu TVA.

Valoarea totald a investitiei in SCENARIUL 2 este:
Costul total al investitici conform Devizului general este: 19.274.652,17 lei cu TVA,
din care valoarea lucririlor de C+M este de 16.951.454,75 lei cu TVA.

Devizele generale al investitiei in ambele solutii sunt anexate in partea scrisi a doc-
umentatiei si sunt intociite pe baza unor liste ce cantilali eslimalive.
5.4.2 Costurile estimative de operare pe durata normata de viatd/amortizare
a investitiei

Pe langa casturile de investitie, proiectul genereasd gi cosluri pe termen lung, aso-
ciate intrefinerii infrastructurii proiectate.

Aceste categorii de costuri sunt previizute pentru intreaga perioads de evaluare a
proiectului si vor fi suportate din bugetul administratorului infrastructurii.

Lucrarile de intretinere sunl slabilile pe baza solufici tchniee propuse, in conformi-
tate cu Normativul privind intretinerea si repararea drumurilor publice - Ind. 554/2002.

Costurile unilare pentru luerdrile de Intretinere si reparatii au fost estimate tinind
cont de lucrdri anterioare gi preturile medii ale pietei.

Pentr a determina valoarea aclualizalii netd a costurilor de operare §i intretinere,
se aplici rata de actualizare financiara de referinta r=4%.

5.5 Sustenabilitatea realizdrii investifiei
5.5.1 Impactul cultural si social

Se considera ca lucrdirile propuse vor asigura parametrii normali de exploatare,
urmand ca in urma implementarii investitiel, participantii la trafic si beneflicieze de
condilii superivare de eirculatie, precum:
- desfagurarea trafievlui aulo i pietonal in conditii optime de siguranti si confort;

- facilitarea tranzitului de marfuri, in special in contextul cresterii semnificative a fluxu-
rilor comerciale ca urmare a cresterii ecanomice comstante fn ullimii ani;

- eliminarea imor viitoare reslriclii de vitezi gi tonaj. cauzate de avansarea degradarilor;

- necesitated imbun@titirii nivelului de trai §i confort al populatiei din zoni, dar si al
persoanelor ce tranziteazi judetul pe ruta respectiva;

- imbundtatirea accesibilitilii si mobilititii populatiei, bunurilor si serviciilor, care va
stimula o dezvoltare economica durabili;

- crearea de noi lacuri de mumed pe perinada executiei luerdrilor:

- Intervenlii rapide ule echipelor speciale (ambulanta, pompieri, autoritatile locale);

- Adimin.uarea noxelor rezultate din duratele de transport, lueru henefic pentru mediul
Inconjurator.
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5.5.2 Estimiiri privind forta de muneii ocupati prin realizaren investitici

Aviind In vedere caracterul specific al Iucrarilor de infrastructurd rutiera gi al
lucririlor conexe acestora, prin aceste lucriri nu se creeaza noi locuri de muncd in mod
direct.

Lucrarile de acest tip imbuniititese sau creeazil accese la obicetivele economice,
culturale si administrative din zoni, ducand la dezvoltarea generala a zonei, prin crearea
unei infrastructuri adecvate, deci inclusiv a noi locuri de munei.

5.5.2.1 In faza realizarii
Executia lucrarilor se va realiza de cétre un Antreprenor specializat in lucrari de
infrastruelurd rulierd — luerdiri de consolidare. Se apreciasd ca forla de muoca angajald o
zond pe timpul executiei va fi structuratd astfel:
- 1 Ing. Responsabil Tehnie cu Cxecutia;
- 1 Ing. Responsabil eu Asigurarea Calititii;
- 1 Ing. Diriginte de santier;
- 1 Sef de santier;
2 Maigtri;
- 20 muncitorl.
Principiul egalitatii de sanse va fi respectat si in cazul implementarii eontractuhui

de lueriiri care va 1i incheiat in vederea realizarii obiectivelor proicctului propus spre
finantare — prin specificatiile tehnice care vor fi intoemite.

5.5.2.2 In fuza de operare

Avind in vedere caracterul specific al lucrarilor de infrastructurd rutierd, prin
aceste lucrari nu se creeaza noi locuri de muned in mod direct.

5.5.3 Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impaciul asupra biodi-
versitatii si a siturilor protejate

Lucrérile de reparatie capitali a podului nu sunt luerédri cu impact negativ asupra
mediului, din contra, reabilitarea infrastrueturii ruticre va avea efecte favorabile asupra
factorilor de mediu.

In perioada de executie a lucrarilor, constructorul va lua toate masurile pentru:
- respectarea acardulii de mediu emis de Agentia regionald pentru Protectia Mediului;

- reducerea noxelor eliminate la funetionarea mijloacelor de transport si a utilajelor ce
urmcazd a fi folosite, prin efectuarea, la Inceperea lucririlor si nu numai, a reviziei
tehnice;

- mentinerea calitatii aerului in zonele protejate, conform Ordinul 592/2002 pentru
aprobarea “Normativului privind stabilirea valorilor limitd, a valorilor de prag si a
criteriilor si metodelor de evaluare a dioxidului de sulf, diexidului de azot si oxizilar de
azot, pulberilor in suspensie, plimbulii, benzenului, monoxidului de carbon si
Hmmlﬂui In aerul inconjurdtor,, si STAS 1257471087 — .Aer in zonele protejate. Conditii

e calitate”;
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- eliminarea pericolului contamindrii cu produse petroliere a solului gi implicil a apei
subterane, prin efectuarea schimburilor de ulei de la utilaje in statii speciale;

- protectia apei de suprafati si subterane prin respectarea celor previzute in Legea or.
107/1996, modificatd si completati— “Legea apelor”;

— eliminarea pierderilor de material (lapte de ciment) care pot duce la alcalinitatea apei
prin efectuarea e atenfie a operatiilor de turnare a betoanelor pentru fundatii;

- gestionarea corespunzitoare a degeurilor rezultate conform IL1.G nr. 85672002 si Legil
426/2001 pentru aproharea “Ordonantei de urgen{st a Guvernului nr, 78/2000 privind
regimul deseurilor”, prin selectarea si colectarea pe tipuri de degeuri in lecuri
amenajate, recuperarea deseurilor refolosibile gi valorificarea acestora, respectiv
eliminarea periodicii a deseurilor neutilizabile prin contract cu firme specializate;

- asiguratea unui sistem de gestionare a materialelor necesare execifiei lueririlor in

conditii corespunzitoare (gospodiirirea materialelor de constructie se va face numai in
limitele terevlui detinut de praprietar, fivd a deranja vecindlilile);

- respectarea zonelor de protectie ale conductelor si refelelor ce traverseazd
amplasamentul lucrarii, dupa eaz, precum si conditiile impuse prin avizele ohfinute;

evacuarea din vecinfitatea amplasamentului lucririi a tuturor materialelor rdmase in
urma executie;

- respectarea conditiilor de refacere a cadrului natural in zonele de lucru.

Proteciia calitdtii apei
Materialele principale folosite (beton, agregate, armdturi) nu contin clemente
agresive. Nu sunt proiectate lucriiri care prin natura lor si afecteze calitatea apei in zon4.

Protecfia aerului

Lucrarea proiectati nu constituie o sursé de poluare a atmosferei. Eventualele
particule de praf care pot si apard in timpul executiei se pot stopa prin intretinerea
corespunzatoare a santierului.

Cele mai importante noxe evacuate in atmosferd sunt gazele de egapament de la
magini s utilaje. Acestea sunt verifieate periodic prin unititi de service auto, fiind admise
in circulatie doar cele corespunzdtoare normelor in vigoare.

Protectia impotriva zgomotului

Sursele de zgomot specitice care se manifestd in timpul executiei lucririi vor
disparea odaté cu inchiderea santierului.

Se vor lua toate misurile necesare astfel incat pe durata desfisuririi lucrrilor
proiectate, poluarea fonici sa fie cit mai redusai.

Protecfia impotriva radiatiilor
In structura Juerérilor nu se introduce clemente care produc radiatii, materialele
utilizate la luerdri vor fi conform standardelor sau vor avea agremente tehnice valabile.

Protecfia solului si subsolului

Ansamblul de lucrdri projectate nu afecleard negativ solul si subsolul din zona
padurilor. Redarea suprafetelor afectate de lucriiri sau ocupate temporar de Organizarea
de Santier se face conform tehnologiei impuse de Caietele de Sarcini, cu respectarca
precisd a conditiilor cerule de mobilizarea 1 asternerea pAméntului vegetal,
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Proteejtu sistemelur lerestre st acvalice
Nu sunt proiectate luerdri care prin natura lor s afecteze eco-sistemele terestre si
acvatice.

Protectia asezirilor umane 31 a altor obiective de interes public

Lucrarea este amplasatd in intravilanul localititii, in zon& nu sunt monumente sau
ohiective istarice care ar putea fi afectate in timpul lucrarilor. Lucrarile se vor desfasura
strict in amplasamentul obiectivului.

Gospodaritrea deseurilor

In urma executirii proiectului, nu rezulta deseuri. Deseurile menajere din
nrganizarea de santier, precum i cele inerente rezultate din tehnologiile de executie, se
vor depozita in spatii special amenajate, urménd a fi transportate prin intermediul
serviciilor specializale la cele mal apropiate platforme de degeurt.

Gospodarirea substuntelor loxice si periculvase

Lucririle proiectate nu produc si nu stocheaza substante toxice sau periculoase.

Luerdri de reconstructie ecolagicd

Luerdrile proiectate nu sunt poluante, imbunatatesc conditiile de protectie a
mediului in zona studiata. Prin urmare, lueririle proiectate sunt ecologice.

La finalizarea santierului, spatiile ocupate temporar vor fi reficute si redate
circuitului inifial.

5.6 Analiza financiard si economicd qferenta realizarii lucrarilor de inter-
venfie

5.6.1 Prezenluren cadrului de analizi, inclusiv specificarea perioadei de
referinta si prezentarea scenariului de referinta

Abordarea de baza cu privire la orice evaluare de investitii isi propune si compare
situatiile cu si fara proiect.

Pentru a selecla cea mai buni opiiune, s-a stabilit un secnariu de bazi. Acesta
reprezinta o previziune fara investitie a ceea ce va avea loc in viitor in contextul avut in
vedere. §-a considerat ¢ in seenariul "fird proiect" nu se vor realiza luerari de reabilitare
a podului §i se vor pistra conditiile actuale de desfasurare a traficului rutier.
Administratorul infrastructurii va suporta doar cheltuieli de intretinere astfel inct
desfasurarea circulatiei si se realizeze in conditii de siguranta.

In scenariul "ecu proicct”, se reabiliteazi podul, executindu-se lucrari la
infrastructura si suprastructura acestuia, lucrari la cale, trotuare gi parapeti, Incriri de
racovdare cu lerasamenlele, luerdiri la rampele de acces 3i luerdri in albie.

In vederea realizirii obicctivelor proicctului, pentru seenariul “cu proiect” sunt
propuse doud scenarii, respectiv:

SCENARIUL I: Consolidarea infrastructurilor, reparatii la suprastructura si
echipamente noi - cu montarea de parapet de signranid metalic lip foarle grea Hqb si
continuizare la nivelul placii de suprabetonare

SCENARIUL. I1: Consolidarea infrastructurilor, reparatii la suprastructurd si
cchipamente noi - cu montarea de parapet de sigurantd tip bordura inaltii prefabricata,
fard continuizare la nivelul placii de suprabetonare.
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Perioada de referintil este de 30 de ani, in conformilale cu prevederile In vigoare
pentru elaborarea analizei cost-beneficiu si in baza celor mai bune practici de elaborare a
analizelor cost-beneficiu in domeniul transporturilor.

5.60.2 Analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si
dimensionarea investitied, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung

Intre infrastructura de transport a unei regiuni si dezvoltarea sa economicil existd
o relatie hiunivoed. Potentialul de dezvoltare al unei regiuni este cu atdt mai mare cu cat
acea regiune dispune de o infrastructurd de transport mai dezvoltats.

Infrastructura de transport se numéra printre factorii cei mai importanti ai
competitivititii economice nationale sau regionale, alaturi de regimul fiscal, infrastructura
tehnologica si de cercelare sau de nivelul de pwgatlre.i fortei de munci. Reciproca relaliel
este de asemenea valabild. Cresterea economicd determinid o crestere a nevoilor de
transport chiar mai aceentuatd, ereand o presinne suplimentard asupra infrastructurii
existente.

fn mod simetric, lipsa unei infrastructuri de transport adecvate poate sufoca
dezvoltarea, iar econamia regionala stagneazd sau chiar inregistreazi un regres, Accesul
dificil (mﬂsurat in timp ¢ cu:nst} spre arealele cu func’gmm econommice, rezidentiale sau de
agrement ale unei 1E~glum face ca acea regiune si fie mal pulin alracliva alatl penuu
mediul de afaceri c¢it si pentru populatie. Costurile mari de transport al marfurilor si
deplasarea in conditii dificile a persoanelor dintr-o anumiti zond sunt factori ce
descurajeaz investitiile economice si conduc la precarizarea treptaté a acelei zone.

Pe de altd parte, construirea si intrefinerea infrastructurii de transport sunt
activitati cu un puternic efect multiplicator, ce creeazi numeroase locuri de munecil si
impulsioneazi dezvoltarea economics pe arizontald.

Neecsitatea investifiel este justificatd de situatia existentd a podului peste Raul
Teleajen la pe DJ217, care se afld intr-o stare nesatisficatoare, prezenland elemente
constructive care sunt intr-o stare avansaté de degradare.

Avind in vedere ca pentru economia generald a unei societiti, cdile de comunicatii
reprezintd unul din factorii principali care favorizeaza dezvoltarea tuluror secloarelor de
activitate, proicetul de reabilitare a podului contribuie la cresterea gradului de mobilitate
si de accesibilitate a zonelor deservite de acesla, asigurind desfisurarca traficului in
conditii optime de siguran{i si confort.

Lucririle propuse au fost proiectate finand cont de functionalititile pe care trebuie
sd le Indeplineasc#, in conformitate cu reglementirile tehnice in vigoare relevante si
conditiile de teren.

5.6.3 Analiza linanciari; sustenabilitatea financiara

#»  Abordare generala

Scopul analizel financiare este de a evalua performanta financiard a proiectului
propus n perinada de referin{d, cu seopul de a stabili gradul de auto-suficients financiard
si sustenabilitatea pe termen lung a proiectului propus, indicatorii de performants
financiara, precum si justificarea acordirii surselor de finantare de la bugetul de stat.
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Analiza (inanciard acoperd urmiloarele elape: (i) estimarea veniturilor si
costurilor proiectului si implicatiile lor in ceea ce priveste fluxul de numerar; (ii)
determinarea randamentulul investiliei; (iil) verificarea capacitatii fhixuloi de numerar
previzionat pentru a asigura functicnarea durabila a proiectului in perioada de referinta si
respectarea tuturor obligatiilor legate de investitii si servieiul datoriei.

Metoda de bagi utilizatéi in analiza financiarii este metoda fluxului de numerar
actualizat, care indici fluxurile de numerar viitoare, in cadrul pericadei de referintd, la
valoarea net actualizatd, conform unei rate de actualizare prestabilite.

Analiza financiard are o abordare incrementalii, in cadrul accsteia caleulindu-se
diferentele intre scenariile “cu proiect”si “fars proiect”.

» Ipoteze de analiza

Evaluarea financiard este realizatd in euro. Cursul de schimb pentru convertirea
estimarilor de east din lei in euro este 1 eura = 4,04771ei.

Perioada de previziune este de 30 de ani (incluzénd pericada de implementare a
proiectului), in conformitate eu prevederile in vigoare pentru elaborarea analizei cost-
beneficiu.

Cumularea fluxurilor de numerar inregistrate in ani diferiti necesitd adoptarea unei
rale de actualizare corecte. Aceasty permite caleularea valorii prezeote a fluxurilor de
numerar viitcare, Rata de actualizare financiard utilizatd este r=4% in termeni reali,
conform recomandiirilor din Ghidul ACB al Comisiei Europene.

Anul la care prefurile viiluare sunl actualivale (efectiv anul pentru care este caleulati
valoarea actualizati) este 2022.

Analiza financiarii necesitd un pref de referintd coerent pe toate liniile fluxului de
numerar. In analiza [ipancisrd a projectului, sunt utilizate preturi constante, adici
preturile fizxate la anul de baza 2022, rata de actualizare financiara fiind exprimati in
termeni reali.

Analiza financiari se efectueazi in preturi de pia{dl, Preturile de piafl cuprind TVA si
taxele indirecte si sunt folosite deocarece acestea reprezinti preturile platite de grupurile
furnizoare.

» Descrierea si estimarea coslurilor si veniturilor

Costuri de investlifie

Cuosturile de inveslilie reprezintd valoares totald cu TVA a proiectului, asa eum este
reflectatd in devizul general. Costurile de investitie sunt prezentate in conformitate cu
devizul general din cadrul HG nr. 907/2016 si cuprind costurile istorice, adici costurile
consimate si angajate de cilre Beneliciar pind la acest moment, ciit si costurile viitoare
pentru realizarea proiectului. Costurile de investitie sunt detaliate in functie de graficul de
realizare a investitiei/ calendarul de implementare a proicetului.

Valoarea reziduala

Infrastructura care stii la baza proiectului are o pericadd de perspectiva / duraté de
viatd mai mare decit pericoada de evaluare. In aceasld situalie, valvarea reziduald a

infrastrueturii este inclusd fn analiz#i. fiind consideratii ca si valoare restanti a bunului la
sfarsitul perioadei de evaluare.
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Analiza (inanciard include valoarea residuald a infrastructurii proiectulul ca un cost
de investitie negativ dupa terminarea perioadei de evaluare, fiind considerati ca intrare.
Pentru calcularea valorii reziduale a infrastructurii s-a utilizat metoda amortizarii
liniare, care susline ea valoarea bunului scade cu o cota egali In ficeare an pe parcursul
duratei de viati. Astfel, valoarea reziduala este data de urmatoarea formula:
DTr
FR = T 14
DTt
unde,
VR = valoare rezidualz;
DTr = durata de timp rimasé;
DTt = durata de viala lolala;
I = valoarea investitiel.
Valoarea rezidualdi a proiectului este estimati pe baza duratelor de viata
recomandate pentru fiecare element al investitiei, dupa cum se prezinta in tabelul 5.1

: . e Valoare g Vuloare
Obiecte de investitie con- : et Durata econamica :
form Deviz (General investitie de viata reziduala
eura 5 CUro
Scenariul I
Pod peste raul Teleajen la
Lipéﬂegﬁ D J 3.873.519,08 50 1.438.434.75
Total - 1.438.434,75
Scenariul II :
Pod peste raul Teleajen la
Lipﬁ})l%tipe D217 } 3.895.679,24 50 1.458.854,20
~ Total ' 1.458.854.20
Costuri de intrefinere

Pe langd coslurile de investitie, proiectul genereazi si costuri pe termen lung,
asociate intre{inerii infrastructurii proiectate. Aceste categorii de cosluri sunt previizute
penlru inlreaga perionda de cvaluare a proiectului gi vor fi suportate din bugetul
administratorului infrastructurii.

Costurile de operare a proiectului includ costurile asociate cu operarea zlnici si
intretinerea de rulind i costurile activititilor planificate. Aceste categorii de costuri sunt

prevazute pentru intreaga pericada de evaluare a proiectului gi var fi suportate din bugetul
Consiliului Judetean Prahova.

Lucrdrile de intretinere sunt stabilite pe haza solutiilor tchnice propuse, in
eonformitate cu Normativul privind intretinerea si repararea drumurilor publice — Ind.
AND 554/2002.

_ Analiza cost-beneficiu este efectuatd folosind abordarea incrementaldi, costurile de
intretinere fiind evaluate tinfind cont doar de diferentele dintre scenariul "cu proiect" si
seenuriul de referingd "tard proiect”.

Prefurile unitare pentru lucrarile de intretinere au fost estimate tindnd cont de
luer#ri anterioare §i preturile medii ale pietei.
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Veniluri
Practica economicd europeana gi internationala arati ca in cazul proiectelor al caror
obiect de investific este reprezentat de infrastructurd de bazd gi care nu previd
introducerea de taxe, nu apar beneficii directe financiare (fiscale), proiectul fiind un
raspuns la nevoile identificate. In cadrul proiectului de reabilitare pod penste raul
Telenjen la Lipanesli pe DJd217 nu sunl previzule Laxe sau larile care vor [i percepule de
administratorul infrastructurii rutiere. Astfal, se considera ca proiectul nu este generator
de venituri.
» Rentabilitatea financiari a investitiei
Dupd colationarea costurilor totale de investitie, costurilor totale de operare si
veniturilor, urmétoarea elapd & wnalizel finnneinre constfi in ealeularca indieatorilor
rentabilitatii financiare a capitalului investit 51 a sustenabilitatii financiare a fondurilor
. din eadrul proiectulii.
Calculul rentabilitatii financiave a investiliel masoara capacilalea veniturilor nete de
a acoperi costurile de investifie. Rentabilitatea financiard a investitiilor este data de
urméatorii indieatori:
- Valoarea Actualizati Netd Financiari (FNPV) — cste definitd ca suma care
rezulti atunci eand investitia preconizatd si costurile de operare ale proiectului
(actualizate) se deduc din valoarea actualizatd a veniturilor asteptate. FNPV este
exprimata in unitati monetare (euwro) i depinde de amploarea proiectului.

- Rata Interné de Rentabilitate Financiara (FIRR) - este definitd ea fiind rata
de actualizare care produce o FNPV egald cu zero,
FIRR este un procentaj gi nu inregistreaza variztie pe scala.

FNPV si FIRR miisoarii performanta investitiei independent de sursele sau metodele

de finantare.
Valorile rezultate pentru indicatorii rentabilitatii financiare a investijici sunt conform
e tabehihi:
Indicator al proiectului Valoure rezultuti | _ Cancluzie
: Scenariul 1
Rata internd de rentabilitate -0,09% |« 4% (rata de aclualizare) = proiectul no
(FIRR) I cste rentabil financiar

] < 0 (valoare negativa) 2 veniturile nete nu
Valoarca actualizati netd (FNPV) | -1.414.165.85 euro  au capacitatea de a acoperi costurile de

investitii —
< 1 [valoare subunitara) =* venilturile neté nu
Raportul beneficiu/cost (Rb/c) 0,00 au capacitatea de a acoperi costurile de
- investitii
. Scenariul 11
Rata interna de renlabililate — < 4% (rata de actualizarc) = preiectul nu
(FIRR) 3o esle renlabil (inanciar

< 0 (valoare negativa) 2 veniturile nele nu
Valoarea actualizatd netd (FNPV) | -1.609.900,i2 eurs  au capacitaten de a acopori cesturile de
investitii
< 1 (valcare subunitara) 2 veniturile nete nu
Raportul beneficiu/cost (Rbyc) 0,00 au capocilales de 8 acoperi costirile de
investitii
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Dupa cum se poale observa, FNPV esle mai mica decil zero gi FIRR esle mai mici
decit rata de actualizare, ceea ce inseamna ca proiectul nu este rentabil $i necesiti sprijin
[inanciar, fiind, agadar, eligibil pentru ablinerea fondurilor de la bugetul de stat.

»  Sursele de finantare

Sursele de finantare a investitiel se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare
si constau din fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local.

# Sustenabilitatea financiard

Un proiect este sigur din punct de vedere finaneiar dacd mu implicd risenl de a
riméne fird numerar pe viitor. Analiza sustenabilititii proiectului ia in considerare
intririle si iegirile de numerar din fiecare an, de-a lungul perioadei de evaluare,

Diferenta dintre aceste fluxuri indicd surplusul sau deficilul anual, acumulal in
ficcare an. Prin calcularea deficitului/ surplusului cumulat in fiecare an, proiectul poate
indica daca fluxul de numerar net este sau nu este intotdeauna eu profit. Aceasta analizs
esle efeclunld pentru proiect privit ca tot unitar.

Pentru ca proiectul sa fie considerul sustenabil din punct de vedere financiar, fluxul
de numerar net cumulat trebuie si fie mai mare decat zero in fiecare an. Deoarece
proiectul nu este generator de venituri, sarcina acoperirii costurilor de intretinere ale
proiectului revine administratorului infrastructurii, Sursele vor fi alocate pe masura
cheltuielilor si astfel fhxul de numerar esle o.

Deoarece solicitantul este autoritate publicd, nu esle relevanti obfinerea unui flux de
numerar mai mare dect o, Beneficiarul alocdnd exact sursele necesare acoperirii
cheltuielilor.

5.6.4 Analiza economici, analiza cost-eficacitate

Seopul analizei economice este de a demonstra ¢ proiectul are o contributie pozitivi
netd pentru societate gi, prin urmare, merita sa fie eofinantal prin londuri de lu bugetul de
stat / bugelul locul.

Beneficiile proiectului trebuie si depéigeascd costurile proiectului si, in mod special,
valoarea actualizatd a beneficillor economice ale proiectului trebuie si depiiscases
valoarea actualizali a costurilor economice ale proiectului,

Pentru proiectele a ciror valoare totald estimata nu depéseste pragul de 30 milioane
lei pentru care documentatia tehnico-economicii se aprobii prin hotirire a Guvernului,
potrivit prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si
completirile ulterioare, se elaboreazd analiza cost-eficacitate.

In concluzie, pentru proiectul propus, avind in vedere valoarea totald a acestuia, nu
este necesar sd se elaboreze o astfel de analizd economici.

Pentru a avea o imagine a impactului economic al proiectului, in continuare sunt
mentionate beneficiile generate de implementarea acestuia si anume:

- desfigurarea traficului auto si pielonal in conditii optime de sigurant3 si confort;

- facilitarea tranzitului de marfuri, in special in conlextul cresterii semnificative a fluxu-
rilor comerciale va urmare a eresterii economice constante in ultimii ani;
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eliminarea unor viiloare restricetil de vilesd si lonaj, cauzale de avansaren degradirilor;

- necesitatea imbunatativii nivelului de trai gi confort al populatiei din zona, dar si al
persoanelor ce tranziteaza judeful pe ruta respectivi;

- imbunétitirea accesibilitftii si mabilitd{ii populatiei, bunurilor si serviciilor, care va
stimula o dezvoltare economica durabils;

- creared de noi locuri de munea pe pericada executiei lucririlor;

- interventii rapide ale echipelor speciale (ambulanta, pompieri, autoritatile locale);

- diminuarea noxelor rezultate din duratele de transport, lucru benefic pentru mediul
Inconjurator.

De asemenea, implementarea proiectulini are impact si asupra  confortulod
utilizatorilor infrastructurii ruticre (factor soft care cuprinde acele caracteristici ale unei
deplasari care fac experienta placutd, fird a reduce direct timpul si costurile cilatoriei), ca
urmare a imbunétitirii stirii tehnice.

Pentru evaluarea eficacitifii proiectului, s-a calculat raportul cost-eficacitate
(raportul ACIT). Acesta reprezinti rezultatul impértirii valorii actualizate a costurilor totale
(NPVeosl = lolal costuri de investitie actualizate 1 total costuri de intretinere actualizate +
valoare reziduala actualizata) la efectele/ beneficiile exprimate in termeni fizici. Atit
costurile, edt i heneficiile sunt eonsiderate ineremental.

Rata de actualizave ulilizali esle r = 5%.

Modul de caleul al raportului ACE este urmalorul;

N}-F‘:I'i:ustm.i. proiect © mVc:m:l Ficd orodect

Efecton proect - EfeCtines proiect
1.687. 618,35 cure

pod peste raul Teleajen reahilitat

Raporlul ACE =

Rﬂl’J. ACE Seeniriul 1 =

1.775:541,35 Euro
pod peste rhul Teleajen reabilitat

Rap. ACE Scenzriul 11 =

5.6.5 Analiza de senzilivitate

Analiza de senzitivitate este o tehnied de evaluare cantitativil a impactului modificiirii
unor variabile de intrare asupra rentabilitatii proiectului investitional.

Mediul economice caracteristic Roméniel presupune existenta unei palete variate de
factori de rise care mai mult sau mail putin probabil pot influenla performanta
previzionata a proiectului. Acesti factori de rise se pot incadra in doud categorii:

- categorie care poate influenta costurile de investitie;

- calegorie care poate influenta elementele cash-flaw-ului previzional.

Scopul analizei de senzitivitate este:

- identificarea variabilelor critice ale proiectului, adici a ncelor variabile care au cel mai
mare impacl asupra rentabilititii sale; variabilele critice sunt cele pentru care o
variafic absoluth de 1% fati de cea mai bund estimare di nastere la o variatie
corespunzitoare de nu mai putin de 1% (un punct procentual) a NPV (de exemplu,
elasticitatea este de o unitate sau mai mare);
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- evaluarea generalit a robustetii si eficientel proieetului;
- aprecierea gradului de risc: cu cat numarul de variabile critice este mai mare, cu atat
proiectul este mai riscant;
- sugereazd méasurile care ar trebui luate in vederea reducerii riscurilor proiectului.
Astfel, an fost testate variahilele de intrare ale maodelului asupra indicatarilor

financiari ai proiectulul, Din punct de vedere financiar, valoarea investitiei este o variabila
critiva.

5.6.6 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor

Proicctul cste adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea
Turopeand si legislatia nationali.

De asemenea, au fost analizate si estimate riscurile de naturi financiari, de
administrare $i management generate de proiect. Se considers ¢l acestea sunt reduse ca
pondere, Beneficiarul obiectivului investitional prezinti o capacitate de management si de
implementare a proiectului corespunziitoare cu cerinfele actuale. Riseurile de naturd
financiara si politice, dar gi cele referitoare la forta majord au fost evaluate in cadrul
estimarii costurilor investifionale.

In cadrul Devizului General estimativ, pentru aceslea  s-a previzul o valoare
procentualdl din costul direct de investitie. In acest mod, sunt asigurate conditiile normale
de desfasurare a urmétoarelor faze de proieclare si mai ales de execulie.

Categoriile de riscuri identificate in cazul proiectului analizat sunt urméitoarcle:

» Riscuri administrative gi de planificare urbani:

1. riseul sd apard inlfirzieri si/sau dificultiti in obtinerea tuturor avizelor, acordurilor,
permiselor si autorizatiilor necesare;

» Riscuri referitoare la achizitiile publice:

2. intarzieri procedurale;

» Riscuri legate de proiectare;

3. riscul unor solutii tehnice gresite sau neadaptate, rezultate ca urmare a unor investiga-
tii/ studii geotehnice, hidrolagice, topografice elc., defectuoase sau de slabd calitate
sau rezultate In urma unor activitati de proiectare defectuoase:

4. estimiri inadecvate ale costului proicetului;

#» Riscuri legale de constructie:

5. depasiri ale costului proiectului;

6. intarzieri in ceea ce priveste construckia;

7. calitate inadecvatd a lucrdrilor executate;

8. conditii meteorologice nefavorabile, inundatii, alunecari de teren etfe.;

9. riscuri legate de contractant (faliment, lipsa resurselor);
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Riscuri operationale:

10. costurile de exploatare si intretinere sunt mai mari decéit s-a estimat;

Riscuri financiare:

11. lipsa resurselor financiare proprii necesare implementarii optime a proiectului;

Propunerea masurilor pentru eliminarea/ minimizarea/ controlul riscu-

rilor de implementare si finalizare a Proiectului

>

v

Riscuri administrative

1. Riscul sa aparda tntarzieri si/sau dificultdti in obtinerea tubuwror avizelor,

acordurilor, perniiselor i autorizatiilor necesare

in vederea elimindirii acestui risc, s-au luat urmitoarele misuri;
respectarea reglementarilor impuse de fiecare entitate in ceea ce privesle proieclarea
lueréirilor;
aplicarea unor mésuri compensatorii care si atenueze impactul asupra mediului;
inlwemires documentatiilor $i obtinerea avizelor si acordurilor conform cerintelor
flecarei entitati.

Riscuri referitoare la achizitiile publice
2. Intérzieri procedurale

Miisuri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestui rise:
contractarea serviciilor si lueririlor impuse de implementarea proiectului se va face
aplicind normele de achizitii publice prevazute de legea privind achizitiile publice;
documentatiile de atribuire se vor realiza de experti In domeniu, iar evaluarea ofertelor
se va face in cadrul unei comisii specializate.

Riscuri legate de proiectare
2. Riscul unor solufii tehnice gresite sau neadapiate

Misuri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ contrelul acestui rise:
solutiile tehnice propuse lin cont de conditiile de teren, determinate prin investigatii
amanuntite;
solufiile tehnice sunt ccle uzitate in mod curent in tarile europene pentru lucrdri
similare;
la nivelul proiectantului, s-a elaborat o procedurdi internd de verificare a calititii in
flecare [nzd de investigatii de teren si de proiectare.

4. Estimart madecvate ale costulud proiectului

Masuri prapuse pentru eluninares/ minimizare/ controlul acestui rise:
estimarea. costului proiectului pe baza investigatiilor si studiilor efectuate, preturilor
curente de piata si, de asemenea, pe basa solutiilor tchnice 5i structurilor definite in
cadrl activitalilar de proiectare.
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Riscuri legale de conslruetie

¥

5. Depiigiri ale eastuhii praiectului

Misuri propuse pentru eliminaren/ minimizare/ controlul acestui rise:
- Beneficiarul, conform procedurilor sale interne, va nominaliza un Manager de Proiect
responsabil cu supervizarea gi monitorizarea implementirii proiectului, clarificarea
problemelor care pot apirea pe parcurs, aprobarea diferitelor livrabile si a altor
activitiifi desfisurate de contractant.
- Managerul de Proiect va conduce o echipa de proiect formata din specialisti eu
experientd pe domenii diferite, din cadrul Consiliului Judetean Prahova, acordind o
importanti deasebitid finalizarii cu success si la un nivel de calitate ridieal a lucrarilor
solicitate si se va implica activ in sustinerea contractantului in vederea indeplinirii
activitatilor care i revin. Un management de proiect profesionist poate garanta
incadrarea costului proiectului in bugetul contractat.
- supervizarea proiectuhii se va face si de citre diriginlele de sanlier, avesla avind
urmitoarele atributii:
sé verifice respectarea in detaliu a proiectului pe toalé perivada execuliei lucriirilor
de eonstructie:

- sa informeze proiectantul cu privire la eventuale neconcordanie intre proiect si
luerarile de constructie in vederea dispunerii mésurilor necesare;

- 83 urmdreascd respectarea gi indeplinirea méasurilor dispuse de proiectant sau de
organele abililale in cazul in care existd nerespectiri sau omisiuni ale proiectului;

- sd verifice documentele de calitate pentru materialele puse in opera pe perivada
executiel hwerarilor de conslruclii,

6. Intarzieri in ceea ce priveste constructia

Ca 1 in caznl riscului de depagire a costului proiectului, un management de proiect
profesionist poate garanta incadrarea proiectului in termenul de finalizare.

7. Calitate inadecvata a lucrarilor executaie

Managementul de proiect, activitatea de dirigentic de santier si cea de asistents tehnics
din partea proiectantului desfiigurate in mod profesionist garanteazi o calitate adecvati a
lucrarilor executate.

8. Conditii meteorologice nefavorabile, inundatii, alunecdri de teren eic.

Riscul de intarziere a lucrdrilor ca urmare a eonditiilor meteoralogice nefavorabile este
un risc comun tuturor proiectelor de investitie. Schimbirile climatice din ultimii ani au
condus la o dificultate a construeclorilor in aprecicrea unui grafic de lueru realist. In
planificarca logicd si cronologicd a activititilor cuprinse in planul de actiune au fost
previzute marje de timp pentru etapele mai importante ale proicetului.

9. Riscuri legate de conlructunt (fuliment, lipsa resurselor)

Prin documentatia de atribuire a contractului vor fi solicitate informatii referitoare la
capacilalea economicii i financiard, capacitatea tehnicd si capacitatea profesionalda
candidatului/ ofertantului.
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» Riscuri operalionale
10. Costurile de exploatare si intrefinere suni mut mari decal s-a estimat

Masuri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestui rise:

- estimarea costurilor de intretinere pe baza solutiei tehnice propuse, in conformitate cu
Normativanl privind intrefinerea si repararea drumurilor publice — Ind. AND
554/2002;

- utilizarea preturilor unitare pentru fecare calegorie de luerdri de inlrelinere praclicale
pe piata,

Riscuri financiare

wf

11. Lipsa resurselor financiare proprii necesare implementarii optime a pro-

reciulud

Masuri propuse pentru eliminarea/ minimizare/ controlul acestui risc:
- finanteze toate costurile aferente proiectului;
- prevada in bugetul institutiei costurile necesare implementirii proiectului.

6. SCENARIUL TEHNICO-ECONOMIC OPTIM RECOMANDAT
6.1 Comparaiia scenariilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
Jmnmanciar, al sustenabilitdafii si mscurilor

In Scenariul I se propune consolidarea infrastructurilor, reparatii la
suprastructura si echipamente noi - cu montarca de parapet de siguranta
metalic tip foarte greu Hgb, cu continuizare la nivelul placii de
suprabetoanre

Principalele avantuje ale ceestui seenariu sunt urmdatoarele:
- costuri mai miei ale investifiei inifiale;
- consumuri de materiale mai reduse;

- eliminarea unor rosturi de dilatatie, lucru benefic penlru confortul trafienlui si
intretinere in exploatare;

- nu necesitdl lueriiri de interventie viitoare, in afara lucririlor de intretinere curenti;

Principalele dezavantaje ale acestui scenariu sunt urmdtoarele:

necesitd mai multh manoperd pentru montarea parapetelui de siguranta.

In Scenariul Il se propune consolidarea infrastructurilor, reparatii la
suprastructura si echipamente nai - en montarea de parapet de siguranta tip
bordurd inaltd prefabricati, fara continuizare la nivelul placii de
suprahetonare

Principalele avantaje ale acestui scenariu sunl urmdlourele:

- montarea usoara a elementelor prefabricate (borduri inalte);
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Principalele dezavanltaje ale acestui seenariu sunt urmdlourele:
- meecesitd mai mult personal ealificat (speecializat) pentrn executia luerfirilor;
- necesita lucréri de intre{inere mai ample;
- costuri mai mari ale investitiei initiale;
- poate necesita reinterventii ulterioare;

6.2 Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat

Aviind atft avantajele prezemtate, din punct de vedere tehnico-economic, se
recomandid spre implementare Scenariul I de interventie care propune
consolidarea infrastructurilor, reparatii la suprastructuri si echipamente
noi - cu montarea de parapet de siguranti metalic tip foarte greu Hgb. cu
continuizore la nivelul placii de suprabetoanre.

Varianta optima de realizare a investitiei este sustinuti atét de elaboratarul prezentei
documentatii céit gi de Expertul Tehnic.

6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei

6.3.1 Indicatori maximali, respectiv valoarea totali a obiectivului de in-
vestitii, exprimata in lei, cu TVA si respectiv, fara TVA, din care construetii-
montaj (C+M), in conformitate cu devizul general

Denumire Valoare (fara TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
] LEI LEI TRl
TOTAL GENLERAL 16,130,369.05 3,034,789.72 19,105,158.77
Din care C+M 14,162,86Q.16 2,600,945.04 16.853,814.30

6.3.2 Indicatori minimali, respectiv indicatori de performan}i — elemente
firice/capacitati fizice care s indice atingerea tintei obiectivului de investitii
— gi, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementiirile tehnice in vigoare

- Lungime totald pad Lt =202,45m
- Lungime suprastructura Ls = 192,35m
Lungime totald traseu amenajat Ld = 250,00m
- Latime tolala pod B =11,30m
~ Tip fundatii pile indirecte, piloti forati d=1080mm
= "I'ip fundatii culei directe, chesoane
- Latime parte carosabild Pe = 2 benzi x 3,00m = 7,80m
— Latime trotuare T=2x%1,50m
- lip grinsi prefabricate, tronsonate
- Dimensiuni grinzi Lg=24,00m, Hg=1,60m
—  Numér grinzi 4 bue. x 8 deschideri
- Tip parapeti pietonali, de sigurantd - metalici
- Racordarea cu terasamentele sferturi de con pereate,

placi de racordare din beton armat
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6.3.3 Indicatori finaneiari, socio-economnici, de impacl, de rezullal/operare
stabiliti in functie de specificul si tinta fiecirui obiectiv de investitii

Valoare TVA Valoare
Denumire (fard TVA) - (inclusiv TVA)
LEI LEI LEI
TOTALGENERAL,  16,130.369.05 3,034.789,72 19,105,158.77
~ Din care C+M | 14,162,860.16 2,600,045.14 16,853,814.30

6.3.4 Durata estimata de executie a obiectivului de investitii, exprimatiin
Tuni

Conform graficului de realizare a investitiei propus, durata de executic se estimeazi
la 12 luni calendaristice, la care se adaugi durata de elaborare a documentatiilor tehnice
de 2 huni ealendaristice.

6.4 Prezentarea modului in care se asigurd conformarea cu reglementdarile
specifice funcliunii preconizate din punet de vedere al asigurdarii tu-
turor cerinlelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradu-
lui de detuliere al propunerilor tehnice.

Documentatia elaborata este in conformitate cu reglementirile specifice in vigoare si
indeplineste cerintele Beneficiarului, La stabilirea solutiilor tehnice s-au respectat
prevederile Expertizei Tehnice de specialitate.

Se va asigura um nivel ealilaliv corespungiitor criteriilor de performant¥ principale,
exigentele de verificare a proiectului de ciitre verificatori de proiect fiind urmitoarele:

A.4 - Rezistenth mecanicd si stabilitate pentru infrastructura transportulni mtier:
poduri;

B.2 - Siguranta in exploatare pentru pentru construetii aferente transportului rutier;
D - igiend, sandtate i medio ineonjuritor.

6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investifici publice, ca urmare a
analizei economice si financiare

Sursele de finantare a investitiei se constituie in econformitate ew legislagia in vigoare

gl constau din fonduri proprii, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local si alte surse legal
constituite.

7. URBANISM, ACORDUKI S1 AVIZE CONFORME

7.1 Certificulul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de cnn-
siruire
Anexat documentatiei.

7.2 Studiu tapografie, vizat de edire Oficiul de Cadastru si Publicitate Imo-
biliarda

_ Stdiu topografic a fost intocmit de o persoani autorizatd OCPI, documentalia

fiindvizatd de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imohiliarii Prahova,
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7.3 Ixtras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres
previzute de lege

Extrasul de carte funciard se va ataga de citre Beneficiar.
7.4 Avize privind asigurarea utilitdtilor, in cazul suplimentarii capacitaiii
existente
Prin implementarca acestui proicet nu cste nevoie de suplimentarea utilititilor
existente.

7.5 Actul administrativ al auloritafii compelenle peniru protecfia medi-
wlui, masuri de diminuare a impactului, masuri de compensare, no-
dalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu, de principiu,
in documentatia tehnico-economica

Actul administrativ al autoritiitii competente pentru protectia mediului (Agentia
pentru Protectia Mediului Prahova) este anexat prezentei documentatii.
7.6 Avize, acorduri si shudii specifice, care pol conditiona solutiile tehnice
Conform Certificat de Urbanism.

e

7.0.1 Studiu privind posibilitatea uti P'unhor: siste
cienta ridicata pentru cresterea perﬁﬁ al i :energ::-u 3
L y N, L

Nu este cazul. i ““‘ Ca0RAe T N T
7.6.2 Studiu de trafic si studiu de quhuhasz-’. 0g7%>
Nu este cazul,

W
N 2
7.6.3 Raporl de diagnostie arheologie Qi‘q
Ingice
Nu este cazul.

7.6.4 Studiu isloric, in cazul monumentelor istorice
Nu este cazul.

7.6.5 Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei

Elaborarea prezentei documentatii si prezentarea solugiilor de interventie s-a lHcut
pe baza urmatoarelor documentatii si studii:

- Expertizi Tehnica de specialitate (A4, B2, D);
- Sludiu geotchnic;  Studiu hidraulic;  Studiu topografic.

Data:
lunic 2022

Proiectant: PROCONSINFRA S.R.L.
Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
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Proiectant,

PROCONSIMFRA 5.R.L.

Adresa sediu sodal: Str. Grigore Ionescu nr. 63, Sector 2, Bucuresti
Adresa de corespondenta: Str, Malul Garlii nr. 31, Jilavele, Ialomita

DEVIZ GENERAL - SCENARIUL 1 - recomandat
al obiectiwlui de inweshiti

LReabilitare pod peste Riul Teleajen, p2 D] 217 — km 24725, Comuna Lipdnesti”

BENEFICIAR:
JUDETUL PRAHOVA

Faza: D.A.L.L
Nr, . z g Vrlnane [fara TVA) TVA Valoare [cu TVA)
Derumirea capitolclor si subcapitolelor do choltuieli 0.19
ert Tei lei ~ e
i 2 i i 5
CAPITOLLL 1: Cheltuiali pentru obtinerea sl amenajares terenulu = =
|11 Dhfivecea terenului = -
12 Amznaaree tersnlul B¥4,130.00 166, 844,71 1,044,974 70
13 Amanajarl pentry probectia madiclui =i sducsrea terenul i la 3iEres inilinla = = =
1.4 Cheltulell certru rzloczres/protectia tilitat lor 1 £6,000.00 12 540.00 78,540 00
Total :IEHDJ o 944,130.00 178,384.70 1,123,514.70
1eli pentru asigurarea ublitatilor necesare obiectivului de investiti
Total canmm [ __0.0p00 I 0.0000 | 00000
FITOLUL eltuieli pentru projiectare si asistentsa tehnica
3 |Studii 9,560.52 1,778.50 11,136.02
3.1.1. Studii de teren 9.360.52 1. 7r8.50 11,139.02
13.1,3. Raport priv o irppeclul gsupra mediuhi = » 8 o n
4.1.3. Ate studil =pecifice < & i
3.2 |Documantatl-suport s el oulell penbu oblineres de sy e, scordard sl auloricli 2,000.00 ARC.0C 23000
3.3 |Experbizare tehinica B,000.00 1,520.00 9,520.00
=34 |Cedificarsa rerformantel enangetice & aoditul ersmatic al dadidlor -
%5 |Profeclars 187,500.00 35625.00 22312500
Z.5.1. |0ma oo Droiectars £ ¥ ¥
2.5.2. Studiy de pre‘eazabliitate -
‘:;I.:;-?Lumu e fevabilitatefdocuental e de avicare a luranilor de interventil sl daviz 23,000.00 4.750.00 26,750.00
354, Documen-atiile teknice necesars in vederea ohtinerii )
avizelor/acordurllorf autorizatiilor e SN s _5'355":“}
3.5.5. Verif carea tehnich de calitate a prolectulul tehiniz 5| & detelilor de exenutie 2.000.00 1,520.00 S 520,00
5.5.6. Pioizct tehnic st detalli de execube 150,000.00 28 £00.00 178,500.00
3.5 |Oroantzarca orocedu-llor de ach =itz - - -
3.7 |Consultantz 141,628,659 26,209,485 166,538 14
2.7.1. Managememtul dz2 profect pentru obiedhwl de imestiti (0.5% din C+M) 70,814.35 13,454.73 84,2897
272, Aldinul financiar [0.5% dit C+M) J0814.35 1345473 84,259,07
3.8 |Asisenta tehnica 28325733 53,816.90 337.076.28
2.8.1. Azistonta tehnica din partes prolectzntalul (0.5% din C—M] 20,814.35 13,454, 7% 84,259.07
G010 pe perioada de exeoutie a hiorarilor 3540707 b A24.30 44,1344
#G.LT. periy paricpared PJ; g::?gg' la-fazele Incluse In programul de control =l 35,407.17 6,727.36 42,134.54
AL Dingml'm ce sankiar (1.5 4in C-M) 277 447 4 4. 6e 1R 2R 0071
Total capitol 3 631,746,598 120,031.85 751,776.45
CAPITOLUL &
Cheltuieli penlru investitia de baza |
4.1  jConstuchi sinstalati 12,905,009, (00 £A57,151.71 15452, 1E(L /1
21.1. Reabll tae pzd seste RAul Telegjen, pe DI 217 — «m 2+725, Comuna Lpanest® 12,985,009.00 2407 151.71 15.45z2,1£0.71
4.2  |Mata wrilaje, achipaments teanakngice s functionals - - -
4.3 lUckle. echipamente taonologloe s functionale care 1ecesita moTta - - -
Ay |UEKE, echipaments teAndlogice & functionald care Tu necesita manta) 5l echipanente co = - -
Lranspotl = .
4.5 |Dotar] - - -
4.6 [Achve necamporale - - -
Total capitol 4 17,985,005.00 2,467,161.71 15,452,160,71
CAPTITOLUL 5: Alte chaltulall
5.1 [Orgarileere de sanbier 253,700.18 49,243.08 308,043.21
5.1.1. Loeran de constoucti siinslalatii aterente srgenizarii de sankier 233 730.16 44 408.73 276.128.8%9
5.1.2. Creltuiel conzee organizaril santerulu = 2597002 4,032.30 30,904.32
5.2 Comlskloansz, cots, Exe, costul creditulul ISF..TGl b s 157,/51.56
el CSmsbEntie 5l débanzle aferante creditl lul bandi finantatoere - -
;1; gha Ere:‘{'; :i nmtru r.r:r;:_;{lu; glgzaitlil ii.;crar!il::r Jce m?ﬁl - ?3,3-14. 35 - 70,814.35
@ afarer pentru cortrolul uiul in arrerajarea Leriloriuul, urbarism si Sig
JW lcrarlor de consmuctil i i * bt
524, Cnta aferanta cazei enciale A construckrilar - CSC 73,814.35 - 70,814.35
5.2.5. Texa penurd acordurl, svize vonlorma 3| aulorizatls de const-Jlre/gesf Intare 2,000.20 z 2,000,00
5.3 jCretulel dvsrse £l neprevazute (B% dn 1241341 4243.543.641) 1,151,901, /1 Pt & 1,570, 870.14
b I C"Ieitm:;H paniry Irfermaca sl publidtate _ & | = R,
Total capitol 5 1,569,1482.15 | 268,221.16 37,704.91
CAPITOLUL 6: Cheltuisl ice si feste i o ey
1 |Pregatirza personelului de sxp wuws - - =
Probe tehnolzaice si bosts - - -
& - I & .
16,130,369.05 3,034,789.72 19,165,158.77
dincare C+M (1.2 +1.3+14+ 2+ 4.1+ 4.2 + 5.1.1) 14,162, 869,16 2,690,045.14 16,853 4814.30
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DEVIZUL OBIE

LUI:

LUCRARI LA POD
SCENARIUL I - Recomandat

Valoare
:_:' Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli fara TVA hiy Valoms cUTVA
- lei lei lei
1 2 3 L 5
Cap. 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
4.1 |Constructil sl insta atil 12,285,002.00 2,467,151.721 15,452, 160.71
411 I:;S;g;rinte. sistematizare pe verticald si amenajari 0.00 0.00 .00
4.1.2 |Rezistenta 12.285,002.00 2,467,151.71 15,452, 160.71
41,3, 1| INFRASTRUCTLIRA - CULEL 277, 730.00 52 768.70 330,498.70
4,1.2.2 | INFRASTRUCTURA - PILE £,604,225.00 1,254,802.75 7,£55,027.75
4,1.2.3| LUCRARI LA SUPRASTRUCTURA 3,755,464.00 713,538.16 4.469,002. 16
4,1.2 4|1 CALE, TROTJAR, PARAPETI 1,614,830.00 30881770 1.621.647.70
4,1.2.5 | RACORDAREA CUJ TERASAMENTELE 9-4,56:10.00 17,981.60 112.621.60
4.1.2,6| RAMPE CE ACCES 127,120.00 26 152,80 151,272.80
41,27 LUCRARLIM ALBIE 511.000.00 07.090.00 &08.090.00
4,1.3 |Arhitecturd 0.00 0.00 0.00
4,14 [Instalali Q.00 0.00 0.00
TOTAL I - subcap. 4.1 12,985,005.C0 2,467, 151.71 15,452,160.71
4.2 |Monla] utilaje 5| echipaTente tehncloglce 0.00 0.00 0.00
TOTAL IT - subcap. 4.2 0.00 0.00 0.00
43 ﬂli{; cchipamente tehnolog ce 5i functionale care necesika 0.00 0.00 0.00
Jtilaje, echipamente tehrolog ce si functionala care nu
b necesita montai sl ech pamente de brancport 0.00 0.00 0.00
4.5 |Dotari 0.00 0.00 (.00
4.6 |Active necorporzle 0.00 0.00 Q.00
TOTAL II1 - subcap. 4.3+4.4+4.5+4.6 0.00 0.00 0.00
Hutan caviz Pk 12,985,009.00 | 2,467,151.71 | 15,452,160.71

(Total I + Total 11 + Total ITI)

Proiectant,







ROMANIA ANEXA NR.?2
JUDETUL PRAHOVA la Hotararea nr.
CONSILIUL JUDETEAN din

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI
Al OBIECTIVULUI DE INVESTITII
,.Reabilitare pod peste Raul Teleajen, pe DJ 217, km 2+725, comuna Lipanesti, judetul

Prahova”
BENEFICIAR: Judetul Prahova
AUTORITATE CONTRACTANTA: Consiliul Judetean Prahova
AMPLASAMENT: Comuna Lipanesti, jud.Prahova, DJ 217 — km
FINANTAREA INVESTITIELI: 2+725
Bugetul local/alte surse de finantare legal
constituite

Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei ,,Reabilitare pod peste Raul Teleajen,
pe DJ 217, km 2+725, comuna Lipanesti, judetul Prahova”

INDICATORI ECONOMICI:
Valoarea investitiei (inclusiv TVA): 15.730.501,17 lei
Valoare C+M (inclusiv TVA): 13.453.794,41 lei

INDICATORI TEHNICI:

Lungime totalad pod 202,45 m

Lungime suprastructura 192,35 m

Lungime totala traseu amenajat 250,00 m

Latime totala pod 11,30 m

Tip fundatii pile indirecte, piloti forati d = 1080 mm
Latime parte carosabila 2 benzix3,90m=7,80m

Latime trotuare 2x150m

DURATA DE EXECUTIE : 12 Luni



ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN
PRESEDINTE

Nr. 16577 / 20.07.2022

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventii (D.A.L.1.) si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Reabilitare pod peste Raul Teleajen, pe DJ 217, km 2+725, comuna Lipanesti,
judetul Prahova”

Conform Strategiei de dezvoltare a Judetului Prahova, una din prioritatile Consiliului
Judetean Prahova o constituie reabilitarea si modernizarea podurilor aflate Tn administrare,
asigurandu-se astfel cresterea gradului de siguranta a circulatiei pe aceste poduri.

Modernizarea si reabilitarea infrastructurii locale este necesara in vederea asigurarii unei
retele de transport rutier sigure si operationale.

Podul care face obiectul investitiei mentionate mai sus este amplasat pe drumul judetean
DJ 217, la kilometrul 2+725, in extravilanul comunei Lipanesti, judetul Prahova si asigurad
traversarea Raului Teleajen, la circa 500 m aval de confluenta cu Raul Varbilau.

Podul a fost construit intre anii 1977 — 1978 si are o lungime totald de 202,45 m.

Tn anul 2021 s-a elaborat o Expertizd Tehnicd de specialitate la pod, unde au fost
identificate o serie de defecte si degradari. Podul se afla Tntr-o stare nesatisfacatoare, cu elemente
constructive care sunt intr-o stare avansata de degradare.

Tn momentul de fatd podul nu mai corespunde din punct de vedere al sigurantei circulatiei,
exigentelor existente ih normele si standardele aflate Tn vigoare.

Potrivit Raportului de Expertizd& Tehnica, sunt necesare lucrari de reparatii la
suprastructura, consolidarea infrastructurii si inlocuirea integrala a echipamentelor.

Pe baza recomandarilor din Raportul de Expertiza Tehnica, Consiliul Judetean Prahova a
considerat oportuna elaborarea de catre SC PROCONSINFRA SRL a Documentatiei de Avizare
a Lucrérilor de Interventii (D.A.L.1.).

Avand in vedere cele prezentate mai sus, supun spre aprobare prezentul proiect de hotarare
privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.l.) si a
principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii ,,Reabilitare pod peste
Raul Teleajen, pe DJ 217, km 2+725, comuna Lipanesti, judetul Prahova”.

PRESEDINTE,
lulian Dumitrescu



ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
DIRECTIA TEHNICA
Nr. 16578 / 20.07.2022

RAPORT
la proiectul de hotarare privind aprobarea Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventii (D.A.L.1.) si a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de
investitii ,,Reabilitare pod peste Raul Teleajen, pe DJ 217, km 2+725, comuna Lipanesti,
judetul Prahova”

Modernizarea si reabilitarea infrastructurii locale este necesara in vederea asigurarii unei
retele de transport rutier sigure si operationale.

Conform Strategiei de dezvoltare a Judetului Prahova, una din prioritatile Consiliului
Judetean Prahova o constituie reabilitarea si modernizarea podurilor aflate Tn administrare,
asigurandu-se astfel cresterea gradului de siguranta a circulatiei pe aceste poduri.

Podul care face obiectul investitiei mentionate mai sus este amplasat pe drumul judetean
DJ 217, la kilometrul 2+725, in extravilanul comunei Lipanesti, judetul Prahova si asigura
traversarea Raului Teleajen, la circa 500 m aval de confluenta cu Raul Varbilau.

Podul este de sosea, cu doua benzi de circulatie si 8 deschideri de cate 23,25 m, realizat in
solutia grinzi simplu rezemate, suprastructura fiind alcatuita din grinzi prefabricate tronsonate
postcomprimate.

Podul a fost construit Tnte anii 1977 — 1978 si are o lungime totald de 202,45 m.

Podul este situat in aliniament si palier, iar traversarea raului se face normal.

Siguranta circulatiei rutiere nu este Tndeplinita, intre partea carosabila si trotuare nefiind
prevazut parapet de siguranta.

In anul 2021 s-a elaborat o Expertizd Tehnicid de specialitate la pod, unde au fost
identificate o serie de defecte si degradari. Podul se afla intr-o stare nesatisfacatoare, cu elemente
constructive care sunt intr-o stare avansata de degradare.

Tn momentul de fatd podul nu mai corespunde din punct de vedere al sigurantei circulatiei,
exigentelor existente in normele si standardele aflate Tn vigoare.

Pentru aducerea podului la parametrii normali de exploatare pentru un drum judetean de
clasa tehnica IV, in vederea asigurarii cerintelor de rezistenta si stabilitate, prelungirea duratei
de viata precum si Tmbunatatirea sigurantei, confortului si functionalitatii in exploatare a
acestuia, este necesar a se realiza lucrari de interventie.

Potrivit Raportului de Expertiza Tehnicd, sunt necesare lucrari de reparatii la
suprastructura, consolidarea infrastructurii si Tnlocuirea integrala a echipamentelor.

Pe baza recomandarilor din Raportul de Expertiza Tehnica, Consiliul Judetean Prahova a
considerat oportuna elaborarea de catre SC PROCONSINFRA SRL a Documentatiei de Avizare
a Lucrarilor de Interventii (D.A.L.1.).

Lucrarile propuse au fost proiectate tinand cont de functionalitatile pe care trebuie sa le
indeplineascad, in conformitate cu reglementarile tehnice in vigoare si conditiile de teren.



Elaborarea documentatiilor s- a realizat in conformitate cu HG nr. 907/2016 privind etapele
de elaborare si continutul cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii  finantate din fonduri publice, cu modificarile si
completarile ulterioare si a Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile
si completarile ulterioare.

Finantarea obiectivului se va realiza din bugetul local si din alte surse de finantare legal
constituite.

Drept urmarea a fost initiat prezentul proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei
tehnico-economice si ai principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investitii
»Reabilitare pod peste Raul Teleajen, pe DJ 217, km 2+725, comuna Lipanesti, judetul

Prahova”, pe care 1l avizam favorabil.

DIRECTOR EXECUTIV
Daniel Minculescu
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