




ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
Nr. 8523/06.04.2023 

 
REFERAT DE APROBARE 

la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenție și a  indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

„Reabilitare, restaurare, modernizare și consolidare imobil Palatul Culturii” 
 

 Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se propune îmbunătățirea 
fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării 
seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, 
conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea 
unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și 
asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor. 
 Obiectivul general al proiectului este tranziția către un fond construit rezilient și 
verde și presupune renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, 
respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare 
seismică). 
 Prin Hotărârea Consiliului Judetean Prahova nr.95/2022 a fost aprobată depunerea 
acestui proiect în cadrul componentei 5 – Valul Renovării în vederea reabilitării, 
restaurării, modernizării și consolidării imobilului Palatului Culturii. 
 In luna decembrie 2022 a fost semnat contractul de finanțare,  care coroborat cu 
ghidul de finanțare, prevede ca până la data de 09.04.2023 să se depună documentația de 
avizare a lucrărilor de intervenție și hotărârea de aprobare a acesteia și a indicatorilor 
tehnico-economici către finanțator. 
 Faţă de cele prezentate mai sus, supun spre aprobare proiectul de hotărâre. 

 
PREŞEDINTE, 

IULIAN DUMITRESCU 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL PRAHOVA 
CONSILIUL JUDEŢEAN 
DIRECŢIA PROIECTE CU FINANȚARE EXTERNĂ  
Nr. 8525/06.04.2023 
 

RAPORT 
la proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenție  și a   indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
„Reabilitare, restaurare, modernizare și consolidare imobil Palatul Culturii” 

  
 Prin intermediul componentei C5 - Valul Renovării se propune îmbunătățirea 
fondului construit printr-o abordare integrată a eficienței energetice, a consolidării 
seismice, a reducerii riscului la incendiu și a tranziției către clădiri verzi și inteligente, 
conferind respectul cuvenit pentru estetică și calitatea arhitecturală a acestuia, dezvoltarea 
unor mecanisme adecvate de monitorizare a performanțelor fondului construit și 
asigurarea capacității tehnice pentru implementarea investițiilor. 
 Obiectivul general al proiectului este tranziția către un fond construit rezilient și 
verde și presupune renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, 
respectiv renovarea integrată a clădirilor publice (eficiență energetică și consolidare 
seismică). 
 Prin Hotărarea Consiliului Județean Prahova nr.95/2022 a fost aprobată depunerea 
acestui proiect în cadrul componentei 5 – Valul Renovarii în vederea reabilitării, 
restaurării, modernizării și consolidării imobilului Palatului Culturii. 
 In luna decembrie 2022 a fost semnat contractul de finanțare, care coroborat cu 
ghidul de finanțare,  prevede ca până la data de 09.04.2023 să se depună documentația de 
avizare a lucrărilor de intervenție și hotărârea de aprobare a acesteia și a indicatorilor 
tehnico-economici către finanțator. 
 Autoritatea contractantă a încheiat contractul de servicii nr.4577/21.02.2023 
pentru această documentație și a obținut certificatul de urbanism nr.284/20.03.2023. 
  Documentația de avizare a lucrărilor de intervenție a fost înaintată cu adresa 
nr.8232/04.04.2023 și receptionata cu Procesul verbal de recepție nr.  8517/06.042023 al 
comisiei tehnico-economice numita in baza Ordonantei nr.171/2022. 

 Astfel, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor contractuale este necesară 
adoptarea unei hotărâri în acest sens.  

Faţă de cele menţionate mai sus, avizăm favorabil prezentul Proiect de Hotărâre 
privind aprobarea documentației de avizare a lucrarilor de interventie si a  indicatorilor 
tehnico-economici ai proiectului „Reabilitare, restaurare, modernizare și consolidare 
imobil Palatul Culturii” 
 

 
Direcția Proiecte cu Finanțare Externă 

  
p. Director Executiv 
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2. SITUAȚIA EXISTENTĂ ȘI NECESITATEA REALIZĂRII LUCRĂRILOR DE INTERVENȚIE 5 / 5 

 

 Directiva 2010/31/UE privind eficiența energetică a clădirilor 
 Hotărârea nr. 432 din 28 aprrilie 2010 privind inițierea și dezvoltarea schemelor de 

investiții verzi 
 Legea nr. 121/2014 privind eficienta energetica 
 Legea 160/2016 privind modificarea si completarea legii nr. 121/2014 privind 

eficienta energetica 
 Strategia Națională pentru dezvoltarea durabilă a României 2030, Bucureşti : Paideia, 

2018, ISBN 978-606-748-261-4 
 Instrucțiunea din 15.12.2015 pentru aplicarea unitară a prevederilor legii privind 

eficienta energetica 
 Legea nr. 163/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/1995 privind 

calitatea în construcții  
 Ordinul nr. 589/1154/20 pentru modificarea Normelor metodologice de aplicare  

Ordonanța de urgenta a Guvernului nr. 18/2009 privind creșterea performantei 
energetice a blocurilor de locuințe 

 OUG NR. 195 DIN 22 decembrie 2005 privind protecția mediului cu modificările și 
completările ulterioare 

 Legea nr. 265 din 29 iunie 2006 pentru aprobarea Ordonanței de urgența a 
Guvernului nr. 195/2005 privind potecția mediului 

 Legea nr. 53/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcții  

 Ordonanța nr. 10/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 422/2001 privind 
protejarea monumentelor istorice  

Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea patrimoniului cultural naţional 
mobil 
 
 

                                                                                                               ÎNTOCMIT, 
                                                                                         MSc.Ing. Bogdan-Florin BÎLBÎE 
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Cerinte de calitate 
conform prevederilor 
Art. 5 din Legea 
10/1995 și Domeniul 
de atestare conform 
Art. 3 din OUG 
817/2021 

Conformare imobil la cerințele de calitate 

 
 
 
A. REZISTENȚA 

MECANICĂ ȘI 
STABILITATE  - 
DOMENIUL DE 
ATESTARE A 

 

Clădirea se află în exploatare începând cu anul 1932.  
Ca urmare a perioadei îndelungate de exploatare, clădirea prezintă o 
serie de deficiențe și degradări, ce pot afecta performanțele acesteia.  
Astfel au fost semnalate  fisuri în pereții structurali din zidărie, 
degradări ale elementelor interioare și exterioare de finisaj, degradări 
la nivelul șarpantei ca urmare a prezenței umidității, atât a elementelor 
din lemn cât și a celor din metal. 
Conform normativului P100-1/2013, clasa de importanță și de 
expunere este II (γI=1,2), iar amplasamentul se află într-o zonă 
seismică având valoarea de vârf a accelerației terenului pentru 
proiectare ag = 0,35g și perioada de control (colț) Tc = 1,6s. 
Categoria de importanță a obiectivului este B, respectiv importanță 
deosebită.  
Caracteristicile terenului de fundare: 
În urma observațiilor in situ amplasamentul studiat are stabilitatea 
locală asigurată în contextul actual și nu este supus viiturilor de apă 
din precipitații sau inundații. 
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Pe amplasamentul prezentat se dorește reabilitarea și modernizarea 
Palatului Culturii Ploiești. Amplasamentul este ocupat de o construcție 
regim de înălţime S+P+2E, având o suprafaţă construită în plan de circa 
4184 m2. 

 
 
 

B. SECURITATE LA 
INCENDIU – 
DOMENIUL DE 
ATESTARE Cc 

Clădirea este prevăzută cu 4 hidranți exteriori si un număr de 51 
hidranți interiori, căile de evacuare nu au dimensiunile necesare 
pentru evacuarea fluxurilor (din cauza unor intervenții de 
recompartimentare – delimitarea unor spații noi cu pereți gips-carton 
pe structură metalică – duc la obstrucționarea căilor de evacuare). 
Este necesară asigurarea desfumării spațiului arhivelor de la nivelul 
subsolului (se va face desfumare mecanizată – cea ce permite un aport 
de aer prin ochiuri mobile). 
Case de scară fără posibilitate de desfumare la treimea superioară a 
acestora (lipsa golurilor necesare). 
Lipsa unei instalații de detecție și semnalizare incendiu în cadrul 
tronsonului neconsolidat. 
Hidranți degradați la nivelul tronsonului neconsolidat. 
Conform Normativului de siguranță la foc a construcțiilor indicativ 
P.118-99, riscul de incendiu la clădirile civile este determinat, în 
principal de densitatea sarcinii termice (q) stabilită prin calcul și de 
destinația respectivă.  
În funcție de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu în clădiri 
civile poate fi: 
- mare:   q = peste 840 MJ/mp; 
- mijlociu:   q = 420 ÷ 840 MJ/mp; 
- mic:    q = sub 420 MJ/mp. 
În conformitate cu precizările din Manualul de exemplificări, detalieri 
şi soluţii de aplicare a prevederilor Normativului P 118/99 se are în 
vedere cel mai mare risc de incendiu care reprezintă minim 30% din 
volumul acestuia. 
Clădirea în situația existentă se încadrează în risc mic de incendiu, 
gradul de rezistență la foc fiind II, iar pentru întregul compartiment de 
incendiu gradul de rezistență la foc este II. 

C. IGIENĂ, 
SĂNĂTATE ȘI 
MEDIU 
ÎNCONJURĂTOR 
– DOMENIUL DE 
ATESTARE D1 

Cerința privind igienă, sănătate și mediu presupune conceperea și 
executarea spațiilor și a elementelor componente, astfel încât să nu fie 
periclitate sănătatea și igiena ocupanților, urmărindu-se și protecția 
mediului înconjurător.  
Acțiunile negative ale factorilor exteriori: soare, vânt, ploaie, îngheț-
dezgheț sunt identificate la exteriorul clădirii prin: 
Tencuieli exterioare fisurate și deteriorate de umiditate;  
Degradări ale elementelor ornamentale de la nivelul fațadelor; 
Tâmplăria exterioară prezintă degradări, iar unele elemente necesită 
revizuire. 
La nivelul învelitorii se pot observa degradări ce permit infiltrații de 
apă. 
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Clădirea analizată a fost proiectată după norme ce nu mai sunt de 
actualitate iar durata mare de exploatare a condus la dezvoltarea unei 
stări de degradare generalizate.  

În urma investigațiilor realizate prin prisma prevederilor 
referitoare la siguranța în exploatare, igienă, și confortul ocupanților 
se prezintă următoarele deficiențe: 

 • Fisuri în pereții de zidărie; 
 • Degradări ale finisajelor și vopsitoriilor; 
 • Degradări ale tencuielilor interioare și exterioare; 

• Degradări la instalațiile ce deservesc clădirea; 
            Criteriile de performanță în cazul acestor cerințe se referă la: 
• Igiena mediului interior 
• Refacerea și protecția mediului 
 
• Igiena aerului 
În momentul de față clădirea permite asigurarea ventilării aerului prin 
instalația de ventilare ce aparține proiectului executat anterior dar ce 
prezintă degradări. 
• Igiena finisajelor 
Cerința privind igiena finisajelor constă în asigurarea calității 
suprafețelor interioare ale  elementelor de  delimitare a spațiilor, astfel 
încât să nu fie periclitată sănătatea  utilizatorilor.  
Datorită perioadei mare de exploatare, exista degradări la nivelul 
pereților, reprezentate de fisuri și bucăți exfoliate privind vopsitoriile 
și tencuielile. 
Datorită vârstei pardoselilor și a întreținerii defectuoase, acestea 
prezintă numeroase semne de uzură, reprezentate de fisuri și porțiuni 
sparte la nivelul mozaicului și a gresiei, porțiuni desprinse din cadrul 
pardoselilor lamelare, crestături și degradări locale. 
• Igiena vizuală 
Cerința privind igiena vizuală constă în asigurarea calității 
iluminatului natural și artificial, astfel încât utilizatorii să-și poată 
desfășura activitatea în siguranță. 
Iluminatul natural necesar spațiilor din interiorul clădirii este asigurat 
prin suprafețele de fereastră existente. 
În ceea ce privește zona subsolului, există spații reprezentate de 
coridoare unde este asigurată doar iluminarea artificală. 
Corpurile de iluminat nu sunt repartizate astfel încât direcția luminii 
artificiale să fie aceeași cu  direcția luminii naturale. 
• Refacerea și protecția mediului 
Obiectivul este racordat la rețeaua de canalizare existentă. 
• Etanșeitate la aer 
Rezistența minimă necesară la permeabilitate la aer Ramin nu este 
asigurată de soluția constructivă adoptată pentru ferestre; 
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În momentul de față tâmplăria exterioară este tâmplărie termopan din 
PVC și prezintă un grad înalt de perimare, prezintă degradări, nefiind 
montată corect. 
Soluția constructivă nu permite acumularea progresivă a vaporilor în 
interiorul elementelor de construcții; 
Eliminarea punților termice ce provoacă condens (STAS 6172/3-79) se 
asigură prin termoizolarea elementelor de beton în contact cu aerul. 
În situația existentă există zone  degradate, neetanșe la nivelul 
anvelopei clădirii.  
- Etanșeitate la apă 
În urma inspecției vizuale realizate pe amplasament s-au observat 
următoarele deficiențe: 
- Nu se asigură etanșeitatea elementelor de închidere exterioară 
la vapori (cf. STAS 6472/4); 
- Etanșeitatea tâmplăriei nu este asigurată pentru o presiune 
minimă a vântului de 40 kg/mp; 
- Asigurarea etanșeității între clădire și trotuare cu cordon de 
bitum între trotuar si soclu nu este asigurată. 
- Există zone cu punți termice ce provoacă condens; 
- Umiditatea relativă a aerului pentru evitarea fenomenului de 
condens este 50%iarna, 60%vara, aceasta nefiind asigurată în situația 
actuală. 

D. SIGURANŢA ȘI 
ACCESIBILITATE 
ÎN EXPLOATARE 
– DOMENIUL DE 
ATESTARE B1 

a. SIGURANȚA  CU PRIVIRE LA CIRCULAȚIA ORIZONTALĂ 
INTERIOARĂ ȘI EXTERIOARĂ 
Criterii și niveluri de performanță cu privire la: 
Siguranța circulației exterioare pe căi pietonale. 
Asigurarea protecției împotriva riscului de accidente prin: 
- Alunecare: 
Prin expertiza tehnică efectuată s-a constatat că trotuarele aferente 
clădirii sunt crăpate și lipsesc impermeabilizările de la rostul clădire-
trotuar. 
- Împiedicare: 
Stratul de uzură al căilor pietonale este din materiale cu coeficientul de 
frecare minim 0,4 cu rosturile adâncite de maxim 1,5cm, panta 
transversală max. 2 %, panta longitudinală max. 0,5 %. 
- Coliziune cu obstacole laterale sau frontale: 
Căile de circulație și evacuare sunt dimensionate conform reglementărilor 
generale, luminate şi ventilate natural. Lățimea liberă a căilor de evacuare este 
de min. 1, 5 m, astfel încât se asigură un spațiu accesibil și utilizabil de către 
toate persoanele, indiferent de capacitățile lor fizice, senzoriale și cognitive. 
Înălțimea golurilor de trecere este de min. 2,10 m; 
Ușile căilor de evacuare se deschid în sensul ieșirii din clădire. 
Ușile si ferestrele adiacente căilor pietonale au fost proiectate încât să nu 
constituie un obstacol în calea pietonilor. 
 
b. SIGURANȚA CU PRIVIRE LA SCHIMBĂRILE DE NIVEL 
Asigurarea protecției împotriva riscului de accidente prin: 
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Oboseala excesivă: 
În urma inspecției vizuale realizate pe amplasament s-au observat 
următoarele deficiențe: 
- Nu este prevăzută rampă pentru persoanele cu dizabilități 
Alunecare: 
Treptele sunt finisate cu materiale antigelive, antiderapante, 
menținute în stare de curățenie. 
Lovire: 
S-au evitat muchiile ascuțite. 
 
c. SIGURANȚA  CU PRIVIRE LA ILUMINAT 
Iluminatul natural necesar spațiilor din interiorul clădirii este asigurat 
prin suprafețele de fereastră existente, exceptând zona subsolului 
reprezentată de coridoare. 
Iluminatul natural nu se face conform STAS 6221. 
Instalația electrică prezintă degradări. 
 
d. SIGURANȚA  CU PRIVIRE LA DEPLASAREA CU ASCENSOR SAU 
SCĂRI RULANTE 
Nu este cazul. 
 
e. SIGURANȚA  CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN 
INSTALATII 
Se impune luarea măsurilor necesare pentru protecția utilizatorilor 
împotriva riscului de accidente provocat de agenții agresanți din 
instalație prin: 
- Electrocutare; 
- Arsuri sau opărire; 
- Explozie; 
- Intoxicare; 
- Contactul cu elemente de instalații; 
- Consecințele descărcărilor atmosferice. 
Conform Auditului Energetic efectuat asupra clădirii, Instalaţia de 
încălzire a clădirii este asigurată cu ajutorul rețelei locale de 
termoficare. Punctul termic prin care se asigură agentul termic, a fost 
realizat în anul 2001 și a fost dimensionat pentru asigurarea încălzirii 
și a apei calde menajere necesare obiectivului. Instalația de încălzire 
existentă în clădire este realizată cu corpuri de încălzire statice, 
radiatoare din fontă și parțial din oțel,  și conducte din oțel, cu coloane 
verticale montate mascat în pereți sau aparent și cu distribuția 
orizontală montată în subsol, la plafon sau în canale tehnice. În zona 
Muzeului de Biologie și a Bibliotecii s-au dispus ventiloconvectoare 
necarcasate, cu montaj în plafon fals. 
Clădirea este dotată cu instalații pentru prepararea apei calde și are 
grupurile sanitare în interiorul acesteia. Alimentare cu apă caldă se 
face de la punctul termic dedicat. 
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f. SIGURANȚA  CU PRIVIRE LA LUCRARILE DE ÎNTRETINERE  
Lucrările de întreținere nu s-au efectuat corespunzător pentru clădirea 
în ansamblu.  
- Întreținerea vitrajelor 
Tâmplăriile exterioare prezintă urme de îmbătrânire și uzură. 
Tâmplăria interioară prezintă, de asemenea, urme de degradare.  
- Întreținerea scărilor 
Treptele sunt finisate cu materiale antigelive, antiderapante, 
menținute în stare de curățenie. 
- Întreținerea acoperișurilor 
Acoperișul este realizat sub formă de șarpantă din lemn (cu excepția 
zonei delimitată de axele 14-21 / E-O, unde este metalic), învelitoarea 
fiind din tablă. La nivelul învelitorii s-au observat degradări, permițând 
pătrunderea infiltrațiilor de apă. 
- Siguranța la compartimentări 
S-au constatat degradări ale elementelor structurale cauzate atât 
duratei de exploatare îndelungate cât și supunerii la acțiuni seismice.  
 
g. SIGURANȚA  CU PRIVIRE LA EFRACȚIE ȘI PĂTRUNDEREA 
ANIMALELOR DĂUNATOARE ȘI INSECTELOR 
Tâmplăria exterioară  nu prezintă sisteme de închidere performantă 
astfel nu se evită efracția și pătrunderea animalelor dăunătoare și 
insectelor. 
 

E. PROTECŢIA 
ÎMPOTRIVA 
ZGOMOTULUI – 
DOMENIUL DE 
ATESTARE F 

Izolarea la zgomot se realizează în funcție de tipul încăperilor și a 
pardoselilor utilizate în conformitate cu normativul C 125. 
Izolarea acustică a fiecărei încăperi împotriva zgomotului provenit 
din spațiile adiacente se asigură prin elemente de construcție (pereți, 
planșee) a căror alcătuire este astfel concepută  încât se realizează 
cerințele de condițiile de  izolare acustică. 

F. ECONOMIA DE 
ENERGIE ȘI 
IZOLAREA  
TERMICA – 
DOMENIUL DE 
ATESTARE E 

Izolația termică constituie un factor determinant atât în ceea ce 
privește economia de energie, cât și în ceea ce privește confortul 
climatic în clădire și reducerea emisiilor de substanțe dăunătoare 
pentru mediul înconjurător. O izolație termică este bazată pe evitarea 
transmisiei termice și pe principiul păstrării aerului pentru a reduce 
transferul de căldură prin conducție, convecție și radiație. Izolarea 
termică împiedică schimbul de căldură între doua medii. 
Confortul higrotermic se traduce în nivele de temperatură și 
umiditate ușor de suportat. El se realizează cu consum de energie, fie 
pentru încălzirea spațiului utilizat (iarna), fie pentru răcirea lui 
(vara). Din acest motiv, confortul higrotermic reprezintă 
componenta de confort direct legată de noțiunea de eficientă 
energetică a clădirii în sensul că se urmărește atingerea lui cu 
consumuri energetice minime. 
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Starea de confort termic dintr-o încăpere se realizează în condițiile 
în care cel puțin 90% din utilizatori nu pot indica dacă ar prefera o 
ambianță mai caldă sau mai rece. Identificarea exigențelor de 
performanta asociate realizării cerințelor de confort termic ale 
utilizatorilor se face analizând atât aspectul obiectiv legat de 
necesitatea menținerii temperaturii interne a corpului omenesc în 
jurul valorii de 370C, cât şi aspectul subiectiv care se referă la 
metabolismul, sistemul termoregulator și sensibilitățile proprii 
fiecărui organism. 
Cerința privind izolarea termică, hidrofugă şi economia de energie 
presupune o conformare generală şi de detaliu a construcției, astfel 
încât pierderile energetice să fie minime, iar consumurile de energie 
în vederea obținerii unui confort minim admisibil să fie cât mai 
limitate. 
Analizând clădirea atât în ansamblu cât şi în detaliu precum şi comparativ 
cu actualele prevederi referitoare la siguranţa în exploatare, economia de 
energie, igiena şi confortul ocupanţilor se pot constata următoarele: 

- clădirea nu are un grad de izolare termică ridicat; 
- degradări ale fețadelor, pardoselilor, învelitorii și luminatoarele de 

la acest nivel; 
- tâmplării exterioare neetanșe; 
- rigole perimetrale. 

G. UTILIZARE 
SUSTENABILĂ A 
RESURSELOR 
NATURALE  

Deoarece clădirile sunt una dintre sursele principale de emisii de CO2, 
acestea au devenit ținta politicilor europene cu privire la climat odată 
cu începutul noului mileniu. UE și guvernele statelor sale membre au 
devenit o forță motoare importantă pentru sustenabilitate mai mare în 
sectorul imobiliar. Conform Protocolului de la Kyoto, semnat de toate 
tarile UE, Directiva europeană privind performanta energetică a 
clădirilor (EPBD 2002), care a intrat în vigoare în  
2002, a devenit punctul de pornire pentru toate măsurile care au fost 
luate pentru a reduce consumul de energie al clădirilor la nivel 
european și național. 
Proiectarea integrată reprezintă o procedură de optimizare a clădirii 
ca un sistem global, care include echipamentele tehnice, mediul 
ambiant și cel înconjurător pentru tot ciclul de viață. 
Datorită lipsei intervențiilor asupra clădirii, acesta cerință nu este 
îndeplinită. 

 
 
 

 
 

Întocmit, Șef proiect arhitectură  
Arh. Sabina Mihaela ADAM arh. Ioan MUNTEANU 
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3.5. STAREA TEHNICĂ 

3.5 STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ŞI ANALIZA 
DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINŢELOR 
FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII. 

3.5.2 STRUCTURĂ 
Terenul pe care se află obiectivul analizat este amplasat în intravilanul municipiului 

Ploiești, având acces din Bulevardul Republicii și str. Emile Zola.  
Corpul de clădire analizat are regimul de înălțime S+P+2E. În plan corpul de clădire are o 

formă poligonală, având dimensiunile maxime de 42,20 m x 47,0 m și o suprafață construită 
cumulată de aprox. 4736 m2. 

Clădirea analizată a fost construită în anii 1932, având 3 funcțiuni disctincte, după cum 
urmează: 

 Spații pentru activități culturale (sală de spectacole; hol-foaier; spațiu multifuncțional; 
regie lumini/sunet; cabine actori; ateliere; depozitari costume și decor; e.t.c.) 

 Spații pentru activități administrative (birouri; săli ședințe; oficiu; e.t.c.) 
 Spații pentru funcțiuni auxiliare (tablou electric general; centrală tratare aer; stație pompe; 

rezerve apă; spații tehnice; e.t.c.) 
Caracteristicile construcției: 
Funcțiunea principală Spațiu Social Cultural 
Regim de înălțime S+P+2E 
H max (coama/atic) 25,70 m 
S.C (suprafață construită) 4736 mp  
S.C.D. totală (suprafață construită desfășurată) 14758  mp  
Categoria de importanță a clădirii B - conform HGR nr. 766/1997 
Clasa de importanță a clădirii II - conform normativ P100 - 1/2013 

 
Structura de rezistență a fost concepută și realizată din zidărie portantă de cărămidă, 

aceasta nefiind prevăzută cu elemente de ductilizare din beton armat (așa cum prevăd normele 
legale în vigoare). 

Elementele structurale au fost dispuse din considerente funcționale, acestea fiind 
dispuse nesimetric. 

Clădirea dispune de două curți interioare care asigură iluminatul încăperilor dispuse în 
zona centrală. 

Subsolul are o înălțime maximă de 3,30m și se întinde pe aproape toată suprafața 
construită a edificiului: spații pentru utilități și încăperi care în prezent sunt ocupate de arhivă, 
laboratoare și depozite. 

Planșeele au fost realizate din beton armat monolit, având rigiditatea necesară pentru a 
redistribui solicitările orizontale între elementele verticale de rezistență. De asemenea, arcele, 
scările și bolțile au fost realizate tot din beton armat monolit. Luminatoarele din zona axelor 14-
21-E-O sunt realizate din structură metalică.  

Acoperișul este realizat sub formă de șarpantă din lemn (cu excepția zonei delimitată de 
axele 14-21 / E-O, unde este metalic), învelitoarea fiind din tablă. 

Sistemul de fundare este realizat din beton simplu, în variantă clasică de fundații 
continue sub pereți structurali. Deși betonul simplu nu mai este acceptat astăzi ca soluție pentru 
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fundațiile continue sub pereții structurali, nu au fost evidențiate deficiențe grave ale 
infrastructurii, siguranța lu stabilitatea de ansamblu a imobilului nefiind pusă în pericol. 

La data realizării imobilului nu se cunoștea nimic despre acțiunea seismică, pereții 
structuralii fiind concepuți și realizați să preia doar încărcările gravitaționale. În aceste condiții, 
nu s-a realizat o tronsonare a clădirii și nu au fost prevăzute rosturi care să separeu corpurile cu 
caracteristici geometrice și de rigiditate diferite. 

Degradările identificate atât la nivelul finisajelor cât și la nivelul elementelor structurale 
se datorează pe de-o parte atât duratei de exploatare cât și supunerii la acțiuni seismice. În urma 
investigațiilor realizate la obiectivele analizate prin prisma prevederilor referitoare la siguranța 
în exploatare, igienă, și confortul ocupanților se prezintă următoarele deficiențe: 

 Fisuri în pereții structurali din zidărie; 
 Tencuielile exterioare sunt fisurate și deteriorate de umiditate;  
 Tencuieli interioare afectate de umiditate la nivelul subsolului; 
 Degradări ale finisajelor și vopsitoriilor interioare; 
 Degradări ale elementelor ornamentale de la nivelul fațadelor; 
 Degradări ale elementelor din beton, acoperiri insuficiente cu beton și armături expuse; 
 Degradări ale elementelor din lemn de la nivelul șarpantei ca urmare a prezenței 

umidității; 
 Îmbinări neconforme ale elementelor metalice de la nivelul acoperișului; 
 Coroziunea unor elemente metalice de la nivelul acoperișului; 
 Prezența unor elemente din lemn necojite la nivelul acoperișului, fapt ce reduce dramatic 

durabilitatea acestora; 
 Din punct de vedere al izolării termice şi al economiei de energie, ansamblul anvelopei 

clădirii prezintă deficienţe neexistând un termosistem la pereții perimetrali. 
 

Degradări ale elementelor ornamentale 
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Degradări pe fațada principală 
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Degradări la nivelul fațadei laterale - dreapta 
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 Degradări la nivelul curților interioare 

Degradări la nivelul subsolului 
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Situația la nivelul șarpantei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                               ÎNTOCMIT, 
                                                                                         Ing. Ciprian – Cătălin DANELIUC  
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3.5 STAREA TEHNICĂ, INCLUSIV SISTEMUL STRUCTURAL ŞI ANALIZA 
DIAGNOSTIC, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ASIGURĂRII CERINŢELOR 
FUNDAMENTALE APLICABILE, POTRIVIT LEGII. 

3.5.3        INSTALAŢII 
 3.5.3.1 Instalaţii electrice 
 
Descrierea instalațiilor existente   
În prezent, receptorii electrici din cladirea Palatului Culturii sunt alimentati dintr-un post 

de transformare existent PTZ18, amplasat in cladire, la parter, prin intermediul tabloului general 
TGP. 

 

 
Tabloul general electric și automatizare 
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Instalatiile electrice au suferit de-a lungul timpului, mai multe interventii. Lucrarile 
executate de subconsumatori au fost realizate, fara a avea la baza documentatii tehnice.  

Instalatia de iluminat este realizata cu corpuri de iluminat echipate cu lampi 
incandescente sau fluorescente, in stare avansata de degradare. Iluminatul, in majoritatea 
spatiilor este neomogen si insuficient. 

 

 
Situația actuală de la fața locului 
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Situația actuală a  instalației de iluminat 
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ROMÂNIA         Anexa nr. 2  
JUDEŢUL PRAHOVA       La Hotărârea nr. .......... 
CONSILIUL JUDEŢEAN     din data de...................... 
 

 
 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiţii 
 

„Reabilitare, restaurare, modernizare și consolidare imobil Palatul Culturii ” 
  
 
 

 
Beneficiar:  Judeţul Prahova 
 
Indicatori economici: 
  

1.Valoarea totală             
             

 VALOARE 

(FARA TVA) 

VALOARE 

(INCLUSIV TVA) 

TOTAL GENERAL 71.874.002,56 85.359.041,79 

C+M 62.987.433,58 74.955.045,96 

 (1euro = 4,9227 lei)                                                 
   
  
 

2.Durata de realizare a investiţiei :     24 luni 
  
 
 3.Descrierea investiţiei: 

• Reabilitarea, restaurarea , modernizarea si consolidarea imobilului Palatului 
Culturii astfel îincât acesta sa corespunda exigentelor in conformitate cu 
standardele , normativele si reglementarilor tehnice in vigoare. 

• Suprafata construite – 4736,00mp 
• Suprafata desfasurata totala -14758,00mp 

 
 

4. Surse de finanţare : Planul Național de Redresare și Reziliență al României şi 

bugetul local. 
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