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PROIECTANT GENERAL:

GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT S.R.L.
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SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
"CONSTANTIN ANDREOIW” PLOIEST!

”””””” Sediu social: str.Petre Antonescu, nr.11, sector 2, Bucuresti

CUI RO28072147 | J40/1958/2011

AMPLASAMENT: STR. MIHAI BRAVU NR. 116,
MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

E-mail: office.green.dms@gmail.com

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

CUPRINS MEMORIU
— FAZA DALI -

- DOCUMENTATIE DE AVIZARE A LUCRARILOR DE INTERVENTIE -

A. PIESE SCRISE
. INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITHI 9
1.1 Denumirea proiectului: 9
1.2 Ordonator principal de credite/investitor: 9
1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar): 9
1.4 Beneficiarul investitiei: 9
1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie 9
i Situatia existentd si necesitatea realizirii lucririlor de interventii 10
2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante,
structuri institutionale si financiare 10
2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesititilor si a deficientelor 12
2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice 20
. Descrierea constructiei existente 21
3.1 Particularitati ale amplasamentului: 21
3.1.1 Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata
terenului, dimensiuni in plan); 21
3.1.2 Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau cdi de acces posibile; 23
3.1.3 Datele seismice si climatice; 23
3.1.4 Studii de teren: 25
3.1.4.1 Studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform
reglementarilor tehnice in vigoare; 25
3.14.2 Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de
stabilitate ale terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dup3 caz: 25
3.1.5 Situatia utilitdtilor tehnico-edilitare existente; 25
3.1.6  Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbdri climatice ce pot afecta investitia; 25
3.1.7 Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturs
sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinat3;
existenta conditionarilor specifice in cazul existentei unor
zone protejate. 31
3.2 Regimul juridic: 32
3.2.1 Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti,
drept de preemptiune; 32
3.2.2 Destinatia constructiei existente; 32
3.2.3 Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri
arheologice, arii naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora
si in zone construite protejate, dup3 caz 32
NR. PROIECT DATA FAZA DENUMIRE REVIZIA PAGINA
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TITLU PROIECT: AMENAJARE SECTIA DE
PROIECTANT GENERAL: PEDIATRIE $I UNITATI CONEXE DIN CADRUL
, GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT SR.L. | SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
GD "CONSTANTIN ANDREOIU” PLOIESTI
e Sediu social: str.Petre Antonescu, nr.11, sector 2, Bucuresti AMPLASAMENT: STR. MIHAI BRAVU NR. 116,
CUI RO28072147 | J40/1958/2011 MUN. PLOIEST!, JUD. PRAHOVA
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:
E-mail: office.green.dms@gmail.com CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

3.2.4 Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dup3
caz. 33
3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici: 33
3.3.1 Categoria si clasa de important3; 33
3.3.2 Codin Lista monumentelor istorice, dup3 caz 33
3.3.3 An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie; 33
3.3.4 Suprafata construita: 34
3.3.5 Suprafata construitd desfisurat: 34
3.3.6 Valoarea de inventar a constructiei 34
3.3.7 Alii parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente 34
3.4 Analiza starii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice sifsau ale
auditului energetic, precum si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul
imobilelor care beneficiazi de regimul de protectie de monument istoric sial
imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degradérile, precum si cauzele principale
ale acestora, de exemplu: degradiri produse de cutremure, actiuni climatice,
tehnologice, taséri diferentiate, cele rezultate din lipsa de intretinere a
constructiei, conceptia structurald initial gresit3 sau alte cauze identificate
prin expertiza tehnica. 34
3.5 Starea tehnic3, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de
vedere al asigurdrii cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii. 40
3.6 Actul doveditor al fortei majore, dupa caz 42
Iv. Concluziile expertizei tehnice si, dupa caz, ale auditului energetic, concluziile
studiilor de diagnosticare 42
4.1 Clasa de risc seismic; 42
4.2 Prezentarea a minimum doud solutii de interventie; 45
4.3 Solutiile tehnice si masurile propuse de citre expertul tehnic si, dupa caz,
auditorul energetic spre a fi dezvoltate in cadrul documentatiei de avizare a
lucrdrilor de interventii; 45
4.4 Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functionérii conform
cerintelor si conform exigentelor de calitate. 45
V. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum doud) si
analiza detaliat3 a acestora 60
5.1 Solutia tehnics, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-
arhitectural si economic, cuprinzand: 67
5.1.1 Descrierea principalelor lucréri de interventie pentru: 67
5.1.2 Descrierea, dupa caz, si a altor categorii de lucriri incluse in solutia tehnica de
interventie propus3, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontiri/montari,
debrangari/bransari, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunitatirea
terenului de fundare, precum si lucriri strict necesare pentru asigurarea
functionalitatii constructiei reabilitate; 20
5.1.3 Analiza vulnerabilitdtilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv
de schimbiri climatice ce pot afecta investitia; 91
NR. PROIECT DATA FAZA DENUMIRE REVIZIA PAGINA
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PROIECTANT GENERAL: PEDIATRIE S! UNITAT! CONEXE DIN CADRUL
GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT SR.L. | SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
GD "CONSTANTIN ANDREOIU® PLOIESTI
e Sediu social: str.Petre Antonescu, nr.11, sector 2, Bucuresti AMPLASAMENT: STR. MIHAI BRAVU NR. 1186,
CUI R0O28072147 ] J40/1958/2011 MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:
E-mail: office green.dms@gmail.com CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
5.1.4 Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitecturi

sau situri arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinat;

existenta conditiondrilor specifice in cazul existentei unor zone
protejate; 92
5.1.5 Caracteristicile tehnice si parametrii specifici investitiei rezultate in urma
realizarii lucrarilor de interventie. 93
5.2 Necesarul de utilitati rezultate, inclusiv estimari privind depdsirea consumurilor
initiale de utilitati si modul de asigurare a consumurilor suplimentare 99
5.3 Durata de realizare si etapele principale corelate cu datele previzute in graficul
orientativ de realizare a investitiei, detaliat pe etape principale 99
5.4 Costurile estimative ale investitiei: 100
5.5 Sustenabilitatea realizdrii investitiei: 100
5.5.1 Impactul social si cultural; 100
5.5.2  Estimari privind forta de muncd ocupata prin realizarea investitiei: in faza de
realizare, in faza de operare; 100
5.5.3 Impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversitatii si a
siturilor protejate, dupa caz. 102
5.6 Analiza financiara si economica aferent realizérii lucririlor de interventie: 102
5.6.1 Prezentarea cadrului de analiza, inclusiv specificarea perioadei de referint si
prezentarea scenariului de referintd; 103
5.6.2 Analiza cererii de bunuri si servicii care justifici necesitatea si dimensionarea
investitiei, inclusiv prognoze pe termen mediu si lung; 104
5.6.3 Analiza financiard; sustenabilitatea financiar3; 104
5.6.3.1 Ipoteze ale analizei financiare 104
5.6.3.2 Calcularea fluxurilor financiare 107
5.6.3.3 Estimarea cheltuielilor de operare 114
5.6.3.4 Calcularea indicatorilor de performanta financiara 117
5.6.4 Analiza cererii de bunuri si servicii 120
5.6.5 Analiza economici; analiza cost-eficacitate 123
5.6.6 Analiza de riscuri, masuri de prevenire/diminuare a riscurilor 130
VI Scenariul/Optiunea tehnico-economic(3) optim(3), recomandat(3) 131
6.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propus(e), din punct de vedere tehnic,
economic, financiar, al sustenabilitétii si riscurilor 131
6.2 Selectarea si justificarea scenariului/optiunii optim(e), recomandat(e) 138
6.3 Principalii indicatori tehnico-economici aferenti investitiei: 139
6.3.1 Indicatori maximali, respectiv valoarea total3 a obiectivului de investitii,
exprimatad in lei, cu TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj
(C+M), in conformitate cu devizul general; 139
6.3.2 Indicatori minimali, respectiv indicatori de performant3 - elemente
fizice/capacitati fizice care s3 indice atingerea tintei obiectivului de investitii -
si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu standardele, normativele si
reglementdrile tehnice in vigoare; 140
6.3.3 Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in
functie de specificul si {intd fiecirui obiectiv de investitii; 140
NR. PROIECT DATA FAZA DENUMIRE REVIZIA PAGINA
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PROIECTANT GENERAL: PEDIATRIE SI UNITATI CONEXE DIN CADRUL
GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT SR.L. | SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
GbD "CONSTANTIN ANDREOIU” PLOIESTI
e Sediu social: str.Petre Antonescu, nr.11, sector 2, Bucuresti AMPLASAMENT: STR. MIHAI BRAVU NR. 116,
CUI RO28072147 [ J40/11958/2011 MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:
E-mail: office.green.dms@gmail.com CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
6.3.4 Durata estimatd de executie a obiectivului de investitii, exprimat3 in luni. 141
Durata estimata de executie a obiectivului de investitii este de 18 luni. 141
6.4 Prezentarea moduluiin care se asigur3 conformarea cu reglementirile
specifice functiunii preconizate din punctul de vedere al asiguririi tuturor
cerintelor fundamentale aplicabile constructiei, conform gradului de detaliere
al propunerilor tehnice 141
6.5 Nominalizarea surselor de finantare a investitiei publice, ca urmare a analizei
financiare si economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul
de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat,
fonduri externe nerambursabile, alte surse legal constituite 152
VH. Urbanism, acorduri i avize conforme 152
7.1 Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire 152
7.2 Studiu topografic, vizat de citre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliar. 152
7.3 Extras de carte funciara, cu exceptia cazurilor speciale, expres previzute de
lege. 152
7.4 Avize privind asigurarea utilitatilor, in cazul suplimentarii capacititii existente; 152
7.5 Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, msuri
de diminuare a impactului, misuri de compensare, modalitatea de integrare a
prevederilor acordului de mediu, de principiu, in documentatia tehnico-
economica 153
7.6 Avize, acorduri si studii specifice, dupi caz, care pot conditiona solutiile
tehnice, precum: 153
7.6.1 Studiu privind posibilitatea utilizirii unor sisteme alternative de eficientd
ridicata pentru cresterea performantei energetice; 153
7.6.2  Studiu de trafic si studiu de circulatie, dup3 caz; 153
7.6.3 Raport de diagnostic arheologic, in cazul interventiilor in situri arheologice; 153
7.6.4 Studiu istoric, in cazul monumentelor istorice; 153
7.6.5 Studii de specialitate necesare in functie de specificul investitiei 153
NR. PROIECT DATA FAZA DENUMIRE REVIZIA PAGINA
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PEDIATRIE S| UNITAT! CONEXE DIN CADRUL
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
"CONSTANTIN ANDREOQIU” PLOIESTI

Sediu social: str.Petre Antonescu, nr.11, sector 2. Bucuresti

CUl RO28072147 | J40/1958/2011

AMPLASAMENT: STR. MIHAI BRAVU NR. 116,
MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

E-mail: office.green.dms@gmail.com

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

ANEXA nr. 1 DEVIZUL GENERAL
Conform document anexat.

ANEXA nr. 2 GRAFICUL ORIENTATIV DE REALIZARE A INVESTITIE!

Conform document anexat.

A. PIESE DESENATE
ARHITECTURA

AO1 - PLAN DE INCADRARE (SITUATIE PROPUSA) -
AO02 - PLAN DE SITUATIE (SITUATIE PROPUSA) Scara 1:1000
AO3 - PLAN DE COORDONARE CORPURI (SITUATIE PROPUSA) Scara 1:500
AO4 - PLAN PARTER (SITUATIE PROPUSA) -
AQ5 - PLAN PARTER CORP D (SITUATIE PROPUSA) Scara 1:50
A06 - PLAN ETAJ 2 (SITUATIE PROPUSA) Scara 1:100
AQ7 - PLAN ETAJ 2 CORP A (SITUATIE PROPUSA) Scara 1:50
A0S - PLAN ETAJ 2 CORP B (SITUATIE PROPUSA) Scara 1:50
AQ09 - PLAN ETAJ 2 CORP C (SITUATIE PROPUSA) Scara 1:50
A10 - PLAN ETAJ 3 (SITUATIE PROPUSA) Scara 1:100
Al1l - PLAN ETAJ 3 CORP A (SITUATIE PROPUSA) Scara 1:50
A12 - PLAN ETAJ 3 CORP B (SITUATIE PROPUSA) Scara 1:50
Al13 - PLAN ETAIJ 3 CORP C (SITUATIE PROPUSA) Scara 1:50
REZISTENTA
RO1 — PLAN PARTER - SITUATIE EXISTENTA Scara 1:100
RO2 - PLAN PARTER - SITUATIE PROPUSA Scara 1:100
RO3 - PLAN ETAJUL 2 - CORPUL A - SITUATIE PROPUSA Scara 1:50
RO4 - PLAN ETAJUL 2 - CORPUL B - SITUATIE PROPUSA Scara 1:50
ROS - PLAN ETAJUL 2 - CORPURILE C SI D - SITUATIE PROPUSA Scara 1:50
RO6 - PLAN ETAJUL 3 - CORPUL A - SITUATIE PROPUSA Scara 1:50
RO7 - PLAN ETAJUL 3 - CORPUL B - SITUATIE PROPUSA Scara 1:50
RO8 - PLAN ETAJUL 3 - CORPUL D - SITUATIE PROPUSA Scara 1:50
INSTALATI!:
ITO1 - INSTALATII TERMICE — PLAN PARTER CORP D Scara 1:100
ITO2 - INSTALATII TERMICE — PLAN ETAJ 2 Scara 1:100
ITO3 - INSTALATII TERMICE — PLAN ETAJ 3 Scara 1:100
IEO1 - INSTALATI! ELECTRICE — PLAN PARTER CORP D Scara 1:100
IEQ2 - INSTALATII ELECTRICE — PLAN PARTER CORP ASI B Scara 1:100
IEO3 - INSTALATI ELECTRICE — PLAN ETAJ 2 Scara 1:100
IEO4 - INSTALATII ELECTRICE — PLAN ETAJ 3 Scara 1:100
IDO1 - INSTALATII DETECTIE INCENDIU — PLAN PARTER CORP D Scara 1:100
IDO2 - INSTALATII DETECTIE INCENDIU — PLAN PARTER CORP A SI B Scara 1:100
NR. PROIECT DATA FAZA DENUMIRE REVIZIA PAGINA
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PROIECTANT GENERAL:

GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT SR.L.
GD

TITLU PROIECT: AMENAJARE SECTIA DE
PEDIATRIE $I UNITATI CONEXE DIN CADRUL
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
"CONSTANTIN ANDREOIU” PLOIESTI

Sediu social: str.Petre Antonescu. nr.11, sector 2, Bucuresti

CUI RO28072147 | J40/1958/2011

AMPLASAMENT: STR. MIHAI BRAVU NR. 116,
MUN. PLOIEST!, JUD. PRAHOVA

E-mail: office.green.dms@gmail.com

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

IDO3 - INSTALATII DETECTIE INCENDIU — PLAN ETAJ 2

Scara 1:100

IDO4 - INSTALATII DETECTIE INCENDIU — PLAN ETAJ 3

Scara 1:100

ISO1 - INSTALATII SANITARE — PLAN PARTER

Scara 1:100

ISO2 - INSTALATII SANITARE — PLAN ETA! 2

Scara 1:100

ISO3 - INSTALATII SANITARE — PLAN ETAJ 3

Scara 1:100

INSTALATII GAZE MEDICALE:

IGMO1 - Schema generala

IGMO02 - Schema GM Parter

IGMO3 - Schema GM Etaj 2

IGMO04 - Schema GM Etaj 3

IGMOS - Plan GM Parter

IGMO6 - Plan GM Etaj 2

IGMO7 - Plan GM Etaj 3
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PROIECTANT GENERAL:

GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT SR.L.

1LY FRVIEV | AMENAJAKE DEU A UE
PEDIATRIE $I UNITATI CONEXE DIN CADRUL
SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
"CONSTANTIN ANDREOIU” PLOIESTI

Sediu social: str.Petre Antonescu. nr.11. sector 2, Bucuresti

CUI RO28072147 I J40/1958/2011

AMPLASAMENT: STR. MIHAI BRAVU NR. 116,
MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA

E-mail: office.green.dms@gmail.com

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

MEMORIU TEHNIC
- FAZA DALI -

INFORMATII GENERALE PRIVIND OBIECTIVUL DE INVESTITII

1.1 Denumirea proiectului:
AMENAJARE SECTIA DE PEDIATRIE S| UNITATI CONEXE DIN CADRUL SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
“CONSTANTIN ANDREOIU” PLOIESTI

1.2 Ordonator principal de credite/investitor:
Consiliul Judetean Prahova

1.3 Ordonator de credite (secundar/tertiar):
Spitalul Judetean de Urgentd "Constantin Andreoiu” Ploiesti

1.4 Beneficiarul investitiei:
Consiliul Judetean Prahova

1.5 Elaboratorul documentatiei de avizare a lucririlor de interventie:

1.5.1 Proiectantul lucrérilor - proiectare de general:

SC GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT SRL
Sediul social: Bucuresti, Sector 2, strada Petre Antonescu, nr. 11
Nr. de ordine in Reg. Com. J40/1958/2011, CUI: RO28072147
Date contact: office.green.dms@gmail.com

1.5.2 Proiectantul lucrdrilor - proiectant arhitectur3:
SC CUANTUM PROJECTS & CONSTRUCTIONS SRL

Sediul social: Bucuresti, Sector 6, Bd.luliu Maniu, nr. 6E, sc.1, ap.37 cam.1

Nr. de ordine in Reg. Com. J40/8666/2020, CUI: RO42828336
Date contact: cuantum.projects@gmail.com

1.5.3 Proiectantul lucrarilor — proiectant arhitecturi:
SC ARHITECTONIC DESIGN STUDIO SRL
Sediul social: Jud. Constanta, Mun. Constanta, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr. 34.
Nr. de ordine in Reg. Com. J13/2117/2020, CUI: 42947302
Date contact: arhitectonic.ds@gmail.com
sef de proiect: arh. Cristu Rares Marian, OAR Filiala Dobrogea, TNA — 11113;

1.5.4 Proiectantul lucrarilor — proiectant rezistenta:

SC JOYZABLE SRL

Sediul social: Jud. Constanta, Mun. Constanta, str. Jupiter nr. 10.
Nr. de ordine in Reg. Com. J13/2293/2020, CUI: RO43028528
Date contact: joyzablepr@gmail.com
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1.5.5 Proiectantul lucrérilor — proiectant instalatii:

SC VEST INSTAL SRL

Sediul social: Jud. Céldrasi, Mun. Cilirasi, str. Dropia nr. 104.
Nr. de ordine in Reg. Com. J51/527/2006, CUI: RO18991887
Date contact: vestinstal@gmail.com

1.5.6 Proiectantul lucrdrilor - proiectant instalatii gaze medicale:
SC MEDCHEM CONCEPT SRL

Sediul social: Jud. Giurgiu, Vanatorii Mici, str. Principal3 nr. 16.

Nr. de ordine in Reg. Com. J52/170/2018, CUI: RO39017717

Date contact: vanzari@medchem.ro

Il. Situatia existentd si necesitatea realizarii lucririlor de interventii j

2.1 Prezentarea contextului: politici, strategii, legislatie, acorduri relevante, structuri institutionale si
financiare

Spitalul de Judetean de Urgenta ”Constantin Andreoiu” Ploiesti asigur asistenta medicalad preventivi, curativa
$i recuperatorie, primara si secundara locuitorilor din Municipiul Ploiesti si a comunelor arondate acestuia.
Spitalul de Obstetrica-Ginecologie in cadrul cdrei se va realiza investitia a fost reorganizat in anul 2021 prin
ordin de ministru devenind structur3 din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Ploiesti.
Evaluat dupd Ordinul MS m. 1764/2006 referitor la clasificarea din punct de vedere al competentelor,
resurselor materiale, umane si a capacititii de a asigura asistenta medical3 de urgentd, Spitalul Judetean de
Urgentd “Constantin Andreoiu” Ploiesti se incadreazi la nivelul de competentd Il A asigurdnd rezolvarea
cazurilor de urgente medico-chirurgicale din teritoriul arondat precum pe cele care depisesc nivelul de
competenta a spitalelor invecinate.
Aceasta investitie va raspunde nevoilor spitalicesti sub o forma mult imbunatatita fatd de situatia actual3 in
ceea ce priveste asigurarea circuitelor functionale spitalicesti, a calitdtii actului medical, a ofertei de servicii
medicale diversificate, minimalizarii riscului legat de aparitia infectiilor nosocomiale precum si atragerii si
mentinerii personalului medical cu inalt3 calificare.
Se intentioneazd de asemenea construirea si dotarea/echiparea corespunzitoare a corpului de spital, astfel
incét, in urma realizarii acestui proiect s& se obtind urmitoarele beneficii:

e cresterea gradului de diagnosticare corecti si eficienta, ca urmare a unei echipari corespunzitoare;

® cresterea calitatii serviciilor medicale prin asigurarea conforma a fluxurilor medicale, corespunzator

noilor norme aplicabile in acest domeniu;

* cresterea gradului de confort si a facilitatilor pentru igiena pacientilor prin organizarea si echiparea
saloanelor in conformitate cu prevederile legale in vigoare si cu cerintele la nivel european;
asigurarea unei sterilizari performante;
asigurarea de retele electrice, sanitare, termice etc, si utilititi moderne si eficiente;
asigurarea de echipamente, dotari, instrumente etc, de ultima generatie si cu performante superioare;
optimizarea utilizarii resurselor in serviciile de sdn3tate in conditii de cost-eficacitate crescuta;
imbunatdtirea capacitatii administrative si a calititii managementului la toate nivelurile;

e crearea unui mediu spitalicesc atractiv pentru specialisti.
Prezentul proiect are ca bazd de desfisurare reglementirile legale nationale. Continutul cadru al proiectului
respectd HG nr. 907/2016 - Hotardrea privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice.
Principalele standarde si coduri de proiectare:
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Hotdrdrea de Guvern nr. 907 din 29.11.2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificdrile si completérile ulterioare;

NP-015/2022 - Normativ pentru constructii spitalicesti, anexa la 0.M.D.L.P.A. Nr. 2412/2022;

Reguli, regulamente, legi specifice privind cerinte de sinitate i Securitate si protectia mediului;

Legea nr. 372/13.12.2005 privind performantd energetici a clidirilor, republicatd, cu modificrile si
completdrile ulterioare;

Legea nr. 319/01.10.2006 a securitatii si sanitatii in muncd, cu modificirile si completdrile ulterioare;
HG nr. 1425/30.10.2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii
securitatii i sandtatii in munca nr. 319/2006, cu modificirile si completirile ulterioare;

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 323/19.04.2011 privind aprobarea metodologiei si a criteriilor minime
obligatorii pentru clasificarea spitalelor in functie de competentd, cu modificarile si completirile
ulterioare;

Ordinul Ministrului Sénatatii nr. 914/15.08.2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care
trebuie s3 le indeplineascd un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu
modificarile si completarile ulterioare; Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1706/25.10.2007 privind
conducerea si organizarea unitatilor si compartimentelor de primire a urgentelor, cu modificarile si
completdrile ulterioare;Ordinul Ministrului S&natatii nr. 1224/2010 privind aprobarea normativelor de
personal pentru asistenta medicald spitaliceasc3, precum si pentru modificarea §i completarea
Ordinului ministrului sénétatii publice nr. 1.778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, cu
modificérile si completarile ulterioare;

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1778/2006 privind aprobarea normativelor de personal, Ministrului
Sanatatii;

Ordinul Ministrului Sanatatii Nr.1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare a sectiilor si compartimentelor de anestezie si terapie intensiva din unitatile sanitare, cu
maodificarile si completarile ulterioare;

Ordinul Ministrului Sanatatii nr. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea
degeurilor rezultate din activitii medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru bazi
nationald de date privind deseurile rezultate din activititi medicale, cu modificarile si completérile
ulterioare;

Ordinul Ministrului Sdnatatii nr. 1085/2012 privind masuri de organizare si functionare a spitalelor
regionale de urgentd si a unitatilor functionale regionale de urgent3, cu modificirile si completarile
ulterioare;

Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul s3natatii, republicatd, cu modificirile si complet3rile
ulterioare;

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, republicat3, cu modificirile si completarile ulterioare;
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executérii lucririlor de constructii, republicatd, cu modificirile si
completarile ulterioare;

Legea nr. 307/2006 privind apdrarea impotriva incendiilor, republicati, cu modificirile si completarile
ulterioare;

Reglementarea Aeronautica Civila Romand privind proiectarea si exploatarea tehnici a heliporturilor
RACR - AD - PETH, editia 3/2014, din 08.09.2014;

La nivel european se acordd prioritate anumitor obiective pentru serviciile sanitare:

acces universal i echitabil la un pachet de servicii;
libertatea optiunilor pentru consumatori si furnizori;
utilizarea eficienta a resurselor disponibile.

NR. PROIECT DATA FAZA DENUMIRE REVIZIA PAGINA

01_2023

06/2023 DALIL PARTE SCRISA 00 11/155




TITLU PROIECT: AMENAJARE SECTIA DE

PROIECTANT GENERAL: PEDIATRIE SI UNITATI COMEXE DIN CADRUL
GREEN DEVELOPMENT SOLUTIONS AND MANAGEMENT S.R.L. | SPITALULUI JUDETEAN DE URGENTA
GD "CONSTANTIN ANDREOIL" PLOIESTI
""""" Sediu social: str.Petre Antonescu, nr.11. sector 2, Bucuresti AMPLASAMENT: STR. MIHAI BRAVU NR. 116,
| CUI RO28072147 | J40/1958/2011 MUN. PLOIESTI, JUD. PRAHOVA
ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE:
E-mail: office.green.dms@gmail.com CONSILIUL JUDETEAN FRAHOVA
L BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

Realizarea unui spital public care integreaza specialititi importante in tendinta necesitatilor din punct de
vedere medical, determina un acces mai bun la servicii de sdndtate si o utilizare mai eficient3 a resurselor
disponibile.

2.2 Analiza situatiei existente si identificarea necesitatilor si a deficientelor

Judetul Prahova detine in domeniul public terenul si clidirea Spitalul Judetean de Urgentd ”Constantin
Andreoiu” Ploiesti, situat in localitatea Ploiesti, judetul Prahova, strada Mihai Bravu, nr. 116, inscris in Cartea
Funciard nr. 130345 (numir Carte Funciar3 vechi 64420) a localitatii Ploiesti, Judetul Prahova.

Pe terenul in suprafatd de 17,864 mp din acte, respectiv 18,024mp din misuritori se afl3 constructiile:

* 130345-C1, Cladire Spital, regim de indltime S+P+7E, suprafat3 construitj la sol S$C=2409mp,

" 130345-C2, Centrala termic3 + Post Trafo, regim de indltime P, suprafati construita la sol SC=468mp
(nu face obiectul acestei documentatii)

* 130345-C3, Garaj, regim de iniltime P, suprafata construita la sol SC=56mp (nu face obiectul acestei
documentatii)

®* 130345-C4, Depozit alimente, regim de indltime P, suprafatd construiti la sol SC=125mp (nu face
obiectul acestei documentatii)

* 130345-C5, Statie oxigen, regim de indltime P, suprafatd construiti la sol SC=79mp (nu face obiectu!
acestei documentatii)

* 130345-C6, Cladire paz3, regim de indltime P, suprafatd construits la sol SC=17mp (nu face obiectul
acestei documentatii)

Constructia care face obiectul prezentei documentatii si la care se va face referire in capitolele urméatoare
este 130345-C1 Cladire Spital.

Constructia are o form3 neregulat3 in plan si este alcatuita din 4 corpuri conform fig. 1

CORPUL D

|

CORPULC

A C

Fig.1 - Corpuri Clidire Spital
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Spitalul Judetean de Urgentd "Constantin Andreoiu” Ploiesti este o unitate sanitari cu paturi, de utilitate
publica, cu personalitate juridic3, ce furnizeazi servicii medicale, conform art. 163 alin (1) din Legea nr. 95/2006
privind reforma in domeniul sdnatatii, republicatd, cu modificirile si completirile ulterioare.

Spitalul Judetean de Urgentd "Constantin Andreoiu” Ploiesti este cea mai important3 unitate sanitari din
judetul Prahova, aflatd in subordinea Consiliului Judetean Prahova, care asiguri asistenta medicald preventiva,
curativa si recuperatorie, primara si secundard locuitorilor din Municipiul Ploiesti si a comunelor arondate
acestuia.

Spitalul Judetean de Urgentd “Constantin Andreoiu” Ploiesti are o adresabilitate extins3 pentru cazurile care
provin din toate regiunile tarii.

Evaluat dupd 0.M.S. nr. 1764/2006 referitor la clasificarea din punct de vedere al competentelor, resurselor
materiale, umane si a capacitatii de a asigura asistenta medicald de urgent3, Spitalul Judetean de Urgent3
“Constantin Andreoiu” Ploiesti se incadreazi la nivelul de competenti Il A, asigurand rezolvarea cazurilor de
urgente medico-chirurgicale din teritoriul arondat, precum cele care depisesc nivelul de competentd a
spitalelor invecinate.

in decursul ultimilor ani, Spitalul Judetean de Urgenta "Constantin Andreoiu” Ploiesti a preluat mare a unitatilor
sanitare din municipiul Ploiesti, astfel c3 Spitalul de Pediatrie Ploiesti functioneazi, in prezent, ca structuri a
Spitalului Judetean de Urgentd ”Constantin Andreoiu” Ploiesti.

Pentru a raspunde mai bine necesitatilor pacientului pediatric, care sunt mult mai diversificate si mai greu de
solutionat, ceea ce impune o abordare multidisciplinari si asigurarea, cu promptitudine, a asistentei medicale
de specialitate este necesara si oportund amenajarea unei Sectii de pediatrie si a unititilor conexe ca structurs
functionald a Spitalului Judetean de Urgent3 ”Constantin Andreoiu” Ploiesti in locatia in care isi desfasoard deja
activitatea medicala Spitalul de Obstetricd — Ginecologie Ploiesti situat in Str. Mihai Bravu nr. 116, municipiul
Ploiesti, judetul Prahova, unde vor fi reunite mai multe specialititi medicale.

Oportunitatea reunirii specialitatii pediatrie fintr-o singurd clddire in care va functiona inclusiv sectia de
obstetricd — ginecologie, pe langé faptul c3 genereaza avantaje majore atat pacientilor, cit si apartinatorilor,
nemaifiind nevoiti a se deplasa dintr-o clidire in alta, deriva si din faptul c3 vor scidea semnificativ costurile
administrative generate de functionarea, in mod autonom, a Spitalului de Pediatrie.

Totodatd, prin implementarea acestui obiectiv se va diminua semnificativ timpul pentru asigurarea asistentei
medicale de alta specialitate, inclusiv in caz de urgent, vital pentru salvarea vietii, tindnd cont de faptul ca
intreg personalul medical si auxiliar isi va desfisura activitatea in aceeasi locatie.

intreaga cladire va fi inclus3 intr-un amplu proiect de amenajare, ce include modernizarea si dotarea la cel mai
inalt standard a blocurilor operatorii, sectiilor de anestezie terapie intensivi si a componentei de imagisticd
medicald, care vor deservi Sectia de pediatrie si Sectia de Obstetricd — Ginecologie.

Pentru atingerea obiectivului descris anterior sunt necesare aducerea la indeplinire a urmitoarelor:

* restructurarea functionald a parterului si a etajelor 2 si 3 ale constructiei in care se afl3 Spitalul de
Obstetricd — Ginecologie Ploiesti din Str. Mihai Bravu nr. 116, municipiul Ploiesti, judetul Prahova;

* schimbarea functiunilor spatiilor la nivelul parterului, unde va functiona Compartimentul de primiri
urgente pediatrie si pe etajele 2 si 3 ale constructiei mentionat3 anterior, unde vor functiona Structura de
spitalizare de zi, Sectia de pediatrie cu compartimente distincte pentru copii mici si pentru copii scolari,
Blocul operator, Compartimentul de anestezie — terapie intensiva, Sectia de Chirurgie ortopedie pediatric,
pentru adaptarea acestora la functiunea Sectiei de pediatrie si a unitatilor conexe;

* realizarea de modificdri interioare;

* recompartimentare integrald;
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* realizarea instalatiilor interioare noi si/sau desfacerea si refacerea integral3 a instalatiilor interioare
existente: HVAC, electrice, sanitare, curenti slabi voce-date-detectie incendiu, fluide medicinale si
monitorizare pacienti;

* inchiderea curtii interioare a din corpul D, si amenajarea unei zone de asteptare.

Componenta pediatrie va cuprinde Sectia de pediatrie cu compartimente distincte pentru copii mici si
compartiment pentru copii scolari, Sectia de chirurgie -ortopedie pediatrics, Structura de spitalizare de zi,
Blocul operator, Compartimentul de anestezie — terapie intensivi si Compartiment de primiri urgente pediatrie.

Deficiente ale situatiei actuale:

Spitalul de Pediatrie Ploiesti functioneazi intr-o clidire veche, care genereazd costuri administrative
semnificative pentru functionare, cheltuieli de personal, bunuri si servicii, modernizare si dotare cu
echipamente medicale.

Acordarea asistentei medicale multidisciplinare necesar3 pacientului pediatric este mult ingreunats, in prezent,
fiind necesard deplasarea la o unitate sanitari de nivel superior, care sa cuprindd o varietate de specialititi,
dotatd, in mod corespunzitor, cu dispozitive si echipamente medicale, precum Spitalul Judetean de Urgenta
“Constantin Andreoiu” Ploiesti - locatia nord.

Tn prezent, durata mai mare de asigurare a asistentei medicale de altd specialitate, mai ales in caz de urgent3,
reprezintd un dezavantaj major pentru pacientii pediatrici, ceea ce poate conduce la repercusiuni, in unele
cazuri, ireversibile pentru pacienti.

Efectul pozitiv previzionat prin realizarea obiectivului de investitii:

Prin integrarea Sectiei de pediatrie in locatia Obstetricd — Ginecologie Ploiesti se va putea asigura asistenta
medicald de calitate, de la debutul sarcinii femeii, pe toat3 perioada de graviditate si ulterior pentru copii mici si
copii scolari.

Implementarea acestui obiectiv presupune modernizarea si dotarea la cel mai inalt standard a blocului
operator, a sectiei de anestezie terapie intensiv, a saloanelor cu paturi, a cabinetelor de consultatii pe fiecare
specialitate si a Compartimentului de primiri urgente, care vor deservi Sectia de pediatrie, astfel incat s3
corespundd cerintelor actuale privind asigurarea si mentinerea mediului spitalicesc, a normelor privind
curadtarea, dezinfectia si sterilizare in unitatile sanitare, precum si @ normelor de supraveghere, prevenire si
limitare a infectiilor asociate asistentei medicale.

Impactul negativ previzionat in cazul nerealizirii obiectivului de investitii:

Exista riscul cresterii nediagnosticarii si netratdrii, in timp util si in mod corespunzdtor a anumitor afectiuni
conexe specialitdtii de pediatrie, in structura actuali si cu dotarea actual3 Spitalului de Pediatrie Ploiesti.

Imposibilitatea respectdrii tuturor actelor normative incidente, avand in vedere c3 actele normative privind
asigurarea circuitelor functionale, privind structura functional3 a unititilor sanitare, inclusiv dimensionarea
spatiilor, precum si normele privind respectarea conditiile igienico — sanitare au suferit, in mod constant,
modificdri si completéri esentiale.

Analiza situatiei existente din punct de vedere structural, conform expertizei tehnice intocmite de domnul
Expert Tehnic ing. Dinu Ciobotaru in Mai 2023 s-au constatat urmétoarele:

Lucrdrile propuse de amenajare a unui Compartiment de Primiri Urgente pe nivelul parterului Corpului D si de
restructurare functionald pe nivelurile etajelor 2 si 3 ale Corpurilor A, B si C din cadrul Spitalului de Obstetrici-
Ginecologie Ploiesti, in conformitate cu tema de arhitecturs si instalatii, se poate afirma faptul c3 desfacerea
elementelor interioare, nestructurale, de compartimentare si realizarea unor pereti noi de compartimentare,
de acelasi tip (nestructurali) nu modificd semnificativ greutatea total3 si nu afecteaza rezistenta si stabilitatea
sistemului structural, rigiditatea acestora fiind nesemnificativi in raport cu rigiditatile structurilor de rezistent3
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ale constructiilor existente, in ansamblul lor, acestea fiind excluse din calculul structural inc3 din procesul de
proiectare initial.

Prin propunerea de restructurare functionald a spatiilor mentionate anterior nu se modific3 destinatia
principald de "spital si unitati conexe”, rezultand faptul c3 valorile incarcirilor gravitationale utile considerate in
calculul structural nu se modifica.

Echipamentele noi de instalatii propuse spre montare ia nivelul acoperisului Corpului D se vor pozitiona pe o
platforma metalicd nou3, ce va rezema la randul ei pe postamenti locali din beton armat, ce vor fi realizati doar
in dreptul stalpilor existenti ai Corpului D. Sunt respectate conditiile de la punctul 3.8.1.(3) din €254/2022
privind variatia maselor de nivel si a masei totale a constructiei existente.

Lucrdrile propuse se referd si se vor realiza exclusiv asupra unor elemente nestructurale, autoportante si nu
influenteazd negativ in nici un mod greutatea totals, rezistenta si stabilitatea locald sau generald a
constructiilor existente.

Avéand in vedere caracterul de vulnerabilitate al constructiilor analizate la actiuni seismice (evidentiat prin
Expertiza Tehnicd elaboratd in 2004), functiunea de spital a acestora, esentiald pentru protectia civild in
eventualitatea producerii unui eveniment seismic major, cat si actualizarea codurilor de proiectare antiseismica
din Romania, recomandim realizarea unei expertize tehnice care s3 aib3 ca scop principal reevaluarea seismica
a constructiilor existente, in conformitate cu legislatia tehnics in vigoare.

Conform expertizei tehnice, suprastructura constructiei C1 ~ Clidire Spital este alcdtuitd astfel:
Corpul A:

Corpul A are suprastructura de rezistent3 verticald de tip dual, alcituits din pereti structurali din beton armat
monolit, ce conlucreazi cu cadre din beton armat monolit. O caracteristics specificd a acestei suprastructuri o
reprezintd faptul ca peretii structurali sunt dispusi numai pe directia transversals a cladirii, pe cealalts directie
stalpii centrali fiind dezvoltati mai muit (directie longitudinals — stalpi central 60x100cm).

Planseele sunt de tip mix, alcituite din rigle prefabricate si predale cu suprabetonare.
Scarile sunt din beton armat monoilit.
Ca dimensiuni ale elementelor componente ale structurii de rezistentd, se mentioneazd urmitoarele:

® 5 pereti structurali din beton armat dispusi transversal in axele 1, 4 si 7 avand grosimea inimii de 20cm,
lungimea inimii de 382.5cm cu bulbi pe capete de 55x55¢m respectiv 40x50cm, un perete din beton
armat in axul 7 dispus transversal avind grosimea inimii de 20cm, lungimea inimii de 325¢m cu bulbi pe
capete de 40x50cm respectiv 100x60cm si un perete transversal in axul 7 avand grosimea inimii de
20cm, lungimea inimii de 212.5cm si bulb pe capit de 55x55cm. Distanta dintre liniile de rezistent3
alcdtuite din peretii transversali este de 18.00m;

¢ Stalpii exteriori in cele dou3 fatade longitudinale ale clidirii au sectiunea de 55x55cm pe toati
indltimea acesteia;

* Stalpii centrali mai dezvoltati pe directia longitudinald au sectiunea de 60x100cm la subsol, parter si
etajele 1-3, respectiv 60x90cm la etajele 4-6;

* Rigle transversale cu sectiunea de 25x60cm, alcituite din rigle prefabricate avand indl{imea de 45¢m si

¥oaA v

suprabetonare de 15cm grosime pe toat3 iniltimea constructiei;

* Rigle longitudinale marginale (exterioare) in cele 2 fatade lungi avind sectiunea 30x65c¢m, alcatuite din
rigle prefabricate cu indltimea de 50cm si suprabetonare 15cm grosime pe toata indltimea constructiei;
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® Plici avind grosimea de 15cm, alcituite din predale prefabricate de 8cm si suprabetonare de 7cm
grosime.

Materialele folosite initial:
e Betoane: Bc 20 la parter si etajul 1; Bc 15 la etajele 2-6;

® Armaturd: OB37 ca armaturd transversald in stalpi, rigle, bulbi pereti structurali; PC52 ca armiturs
longitudinald in stalpi, rigle, bulbi pereti structurali si ca armiturd verticald si orizontald in inimile
peretilor structurali; STNB ca armiturd in predalele de planseu (plase sudate) si pentru armarea
suprabetonarii placilor;

Corpul B:

Corpul B are suprastructura de rezistentd aproape identica cu a corpului A, singura diferenta fiind in privinta
peretilor structurali transversali din beton armat, in sensul ci acest corp are 6 pereti structurali din beton
armat, identici dispusi 2 cate 2 in axele 12, 15 si 18.

Distanta dintre liniile de rezistent3 alc3tuite din peretii transversali din beton armat este de 18m.

Cei 6 pereti au o sectiune identicd, inima in grosime de 20cm, lungimea de 382.5cm si bulbi pe capete de
55x55cm, respectiv 40x50cm.

Tn rest, structura de rezistent3 are alctuirea de ansamblu la fel ca a corpului A, inclusiv materialele folosite
initial.

Corpul C:

Corpul C are suprastructura de rezistentd verticald de tip dual, alc3tuits din pereti structurali din beton armat
dispusi pe cele 2 directii principale ale constructiei si cadre din beton armat dispuse de asemenea pe cele dou3
directii ale cladirii.

Planseele sunt de tip mix, alcatuite din rigle prefabricate si predale cu suprabetonare.

Scarile sunt din beton armat monolit.

O caracteristica a acestui corp o constituie faptul c& are un gol in plansee, acesta fiind corp cu spatii de
circulatie pe verticald, aproape in centrul lui, unde este scara si cele 2 lifturi.

Structura de rezistentd a etajului 7 (etajul retras) este alcdtuitd din pereti structurali din zidarie de cirimid3 si
planseu monolit.

Ca dimensiuni ale elementelor componente ale structurii de rezistents se mentioneazd urmatoarele:

* Pe directie transversald existd 5 pereti structurali din beton armat avand grosimea inimii de 20cm si
lungimea ei de 340-360cm. Peretele din axul A are bulbi pe capete de 40x40cm, iar ceilalti pereti din
axele E, G, I si M la capete cu stilpi avind dimensiunile de 20x47.5-77.5¢cm;

¢ Pe directie longitudinala exista 2 pereti structurali din beton armat semnificativi, centrali pozitionati in
zona scarii in axele 9 i 10. Acestia au grosimea inimii de 20cm, lungimea inimii de 440cm si nu au bulbi
sau talpi la capete;

¢ Stalpii perimetrali exteriori in cele 2 fatade lungi au sectiunea de 40x45c¢m cu exceptia celor 2 stélpi din
axul D care au sectiunea de 50x60cm;

* Rigle transversale cu sectiunea de 20x40cm alcituite din rigle prefabricate avand indltimea de 27cm si
suprabetonare de 13cm;
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Rigle longitudinale in cele 2 fatade lungi cu sectiunea de 30x40cm alcituite din rigle prefabricate avind
indltimea de 27cm si suprabetonare de 13cm;

Rigle longitudinale interioare care au sectiunea de 20x40-55cm;

Placi care au grosimea de 13cm, alcétuite din predale prefabricate de 8cm grosime si suprabetonare de
5cm grosime;

Materialele folosite initial:

Betoane: Bc 20 la parter si etajul 1; Bc 15 la etajele 2-6;

Armdturd: OB37 ca armdtura transversald in stalpi, rigle, bulbi pereti structurali; PC52 ca armatur3
longitudinala in stalpi, rigle, bulbi pereti structurali si ca armitur3 vertical3 si orizontald in inimile
peretilor structurali; STNB ca armiturd in predalele de planseu (plase sudate) si pentru armarea
suprabetonarii plicilor;

Corpul D:

Corpul D are suprastructura de rezistentd alcatuitd din cadre din beton armat dispuse pe cele doud directii
principale ale cladirii avand stalpi monoliti si rigle prefabricate cu suprabetonare.

Ca dimensiuni ale elementelor componente ale suprastructurii se mentioneaza urmatoarele:

woa_w

Stalpii exteriori si interiori au sectiunea de 45-50 x 45-50cm pe toat3 indltimea structurii;

Riglele exterioare au sectiunea 25x50cm alcituite din rigle prefabricate cu indltimea de 35cm si
suprabetonare de 15cm;

Riglele interioare au sectiunea de 25x55cm alcituite din rigle prefabricate cu indltimea de 40cm si
suprabetonare de 15cm;

Pldci cu grosimea de 15cm, alcituite din predale prefabricate de 8cm grosime si 7cm suprabetonare.
Materialele folosite initial:
Betoane: Bc 15;

Armatura: OB37 ca armdturd transversald in stalpi si rigle; PC52 ca armiturs longitudinala in stalpi si
rigle; STNB ca armaturd in predalele de planseu (plase sudate) si pentru armarea suprabetonirii
placilor;

Ca inaltimi de nivel, corpurile A, B si C au Hparter = 3.30m, Hetaj 1 = 3.50m si Hetaje 2-6 = 3.30m.

Ca indltimi de nivel, corpul D are Hparter = 3.80m, Hetaj 1 = 3.60m.

Suprastructurile celor 4 corpuri descrise mai sus au o tram3 ordonat3, avand forme dreptunghiulare sau foarte
apropiate de dreptunghi, cu elemente structurale verticale dispuse simetric fatd de centrul maselor si far3
variatii de rigiditate pe iniltimea lor.

Infrastructura constructiei C1 — Clidire Spital este alcituits astfel:

Corpul A:
Infrastructura Corpului A este alcituita din:
Demisol:
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e pereti structurali transversali din beton armat de 25cm grosime dispusi la 6.00m distantd inter-ax;
®  pereti structurali longitudinali interiori din beton armat in axul B avind grosimea de 25¢m;

¢ pereti structurali longitudinali interiori din beton armat in axele A si C avand grosimea de 30cm care
sunt executati pana sub planseu;

¢ pereti longitudinali exteriori (in fatadele lungi) din beton armat de 30cm grosime care sunt executati
pana sub cota inferioara a ferestrelor demisolului (cota -1.91m);

¢ stdlpi exteriori si interiori din beton armat avand sectiunea de 55x55cm cei exteriori, respectiv
60x100cm cei interiori;

e rigle transversale avand sectiunea de 25x60cm alcituite la fel ca la suprastructura;

e rigle longitudinale exterioare in fatadele lungi avind sectiunea de 30x65cm, alcituite la fel ca la
suprastructura;

e rigle longitudinale interioare avand sectiunea de 40x70cm, alcituite la fel ca la suprastructurs;
* placa peste demisol care are 15cm grosime, alcituit3 la fel ca la planseele suprastructurii.

O caracteristicd importanta a acestei infrastructuri o constituie faptul c3 in fatadele lungi, datoriti ferestrelor
demisolului (care au indltimea de 1.20m), rezultd niste stalpi scurti solicitati foarte puternic la forta t3ietoare.
Se mentioneaza faptul ¢ majoritatea acestor stalpi (care la parter au sectiunea de 55x55cm) au la demisol
spaleti din beton armat lungi de 50cm si grosi de 30cm (in ambele p3rti ale stalpului sau numai intr-o parte),
acesti spaleti fiind executati odata cu stalpii, dar numai pan3 sub cota inferioars a grinzilor prefabricate. Exista
la acest corp 3 stalpi (axele A/S, C/5 si C/7) care nu au spaleti din beton armat langd ei, avand si la demisol, pe
indltimea ferestrei, sectiunea de 55x55cm, ca la parter.

Corpul B:
Infrastructura Corpului B este alcituit3 din:
Demisol:

e pereti structurali transversali din beton armat de 25cm grosime dispusi la 6.00-12.00m distanta inter-
ax;

® perete structural longitudinal central din beton armat de 25cm grosime dispus in axul B;

* pereti longitudinali exteriori (in fatadele lungi) din beton armat 30cm grosime care sunt executati pana
sub cota inferioara a ferestrelor demisolului (-2.11m);

¢ stalpi exteriori si interiori din beton armat avand sectiunea de 55x55cm cei exteriori, respectiv
60x100cm cei interiori;

® rigle transversale cu sectiunea de 25x60cm alcituite Ia fel ca la suprastructurs;

* rigle longitudinale exterioare (in fatadele lungi) cu sectiunea de 30x65cm, alcituite ca la suprastructura;
* rigle longitudinale interioare avéand sectiunea 40x70cm, alctuite ca la suprastructurs;

¢ placa peste demisol de 15cm grosime alcatuita ca plicile suprastructurii;

La fel ca si la Corpul A, si la acest corp exista stalpi scurti la demisol (H=1.40m), care majoritatea au spaleti din
beton armat lang3 ei.

La acest corp sunt 2 stalpi care isi pastreaza sectiunea de 55x55cm si pe indltimea ferestrei si anume stalpii de
la intersectiile axelor C/12 si C/14.
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Corpul C:
Infrastructura Corpului C este alctuit3 din;
Demisol:

® 5 pereti structurali transversali din beton armat de 20cm grosime sub peretii structurali din
suprastructura;

e  Pereti structurali longitudinali interiori din beton armat de 20cm grosime sub cei de la suprastructura;
® Peretistructurali longitudinali exteriori din beton armat de 30cm grosime in axele 8 sill;
* Stalpi, rigle, placa peste demisol avind aceleasi sectiuni si aceeasi alcdtuire ca si la suprastructurs;

® Se mentioneazd cd pe directie transversali la demisol nu exist3 pereti structurali suplimentari din beton
armat fata de suprastructura.

Corpul D:
Infrastructura Corpului D este alcituits din:
Demisol si subsol tehnic:

e Pereti structurali din beton armat de 20cm grosime cei interiori respectiv 25cm grosime cei exteriori
dispusi pe cele 2 directii principale ale constructiei;

* Stélpi, rigle, placd peste demisol avind aceleasi sectiuni si aceeasi alcatuire ca si la suprastructurs.

Fundatii - Corpurile A, B, C, D:

Fundatiile sunt izolate sub stalpi de tipul bloc din beton simplu si cuzinet din beton armat si continui sub peretii
structurali din beton armat ai demisolului, de tip bloc din beton simplu si cuzinet din beton armat.

Fundarea este facuta in stratul de pietris existent in zonj.

in conformitate cu studiul intocmit la elaborarea proiectului initial, presiunea conventionald de calcul a stratului
de pietris este de 500kPa.

Materiale folosite:
Demisol:
e Betoane: Bc 20 - Corpurile A, B si C;

® Armdturd: OB37, PC52, STNB si plase sudate - ca si la suprastructurs;

Fundatii:
® Betoane: Bc 7.5 si Bc 15 — Corpurile A, Bsi C; Bc 7.5 5i Bc 10 — Corpul D;
e Armaturd — OB37 si PC52;

Din punct de vedere al degradarilor, perioada in care constructia a fost conceputd, proiectatd si executats,
stadiul fizic actual al acesteia, destinatia — SPITAL, cét si tipul elementelor de inchidere realizate ingreuneazi
investigarea elementelor in detaliu fird afectarea activititii desfisurate in aceasta, fiind limitati realizarea
investigatiilor semi-distructive si distructive, fapt pentru care evaluarea vizuald a avut ca scop identificarea
eventualelor degradari, neconformitti si avarii ce pot tine de fenomene de ansamblu.
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Prin examinarea vizuald si prin investigatiile efectuate, s-a observat o stare fizici bunj a elementelor
structurale si a finisajelor, nefiind vizibile degradiri ce ar fi putut apdrea din posibile vicii ale structurii de
rezistentd in ansamblul ei sau care ar fi putut fi produse de eventuale fenomene de instabilitate generald sifsau
locald a acesteia sau a terenului de fundare.

Tindnd cont de totalitatea actiunilor cu caracter de calamitate (seism, vant, zipad3 etc.) care s-au exercitat
asupra constructiei pe perioada de viatad a acesteia, dar si analizind toate informatiile prezentate anterior,
putem spune cd pana in momentul elaboririi prezentei documentatii, structura de rezistentd a constructiei a
avut o comportare bund la actiunile gravitationale, climatice, dar si la cele seismice.

Este evident faptul cd de-a lungul vietii constructiei, aceasta a fost supusa unui numdr considerabil de
interventii precum reparatii locale ale elementelor nestructurale, igienizdri, recompartimentari, modificri
interioare, refacerea, modificarea sau reparatia instalatiilor etc.

2.3 Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investitiei publice

Obiectivul general la nivel macro al Consiliului Judetean in ceea ce priveste specificul investitiilor in domeniul
sanatatii consta in imbunititirea continuj a calitatii vietii locuitorilor din municipiul Ploiesti pentru generatiile
prezente, si acordarea unei atentii deosebite pentru generatiile viitoare, prin dezvoltarea unor comunitati
sustenabile, capabile s3 utilizeze i s3 gestioneze resursele in mod eficient, pe zone de potential economic si pe
domenii prioritare, asigurand prosperitatea locuitorilor, coeziunea socials si protectia mediului.

Realizarea investitiei va avea ca efect cresterea calititii actului medical sia serviciilor medicale precum si
scaderea timpului necesar de diagnosticare si interventie

Acest Spital va rdspunde nevoilor spitalicesti sub o forma mult imbunatdtita fatd de situatia actuali in ce
priveste asigurarea circuitelor functionale spitalicesti, a calitatii actului medical, a ofertei de servicii medicale
diversificate, minimalizarii riscului legat de aparitia infectiilor nosocomiale, precum si atragerii si mentinerii
personalului medical cu inalt3 calificare.

Consiliul Judetean Prahova are ca obiectiv Tmbunitatirea infrastructurii de santate in acord cu Strategia de
dezvoltare a municipiului Ploiesti 2007 -2025, obiectiv care poate fi atins prin implementarea proiectului
privind amenajarea unei Sectii de pediatrie si a unititilor conexe ca structuri functionald a Spitalului Judetean
de Urgenta ,Constantin Andreoiu” Ploiesti in locatia de Obstetricd — Ginecologie Ploiesti din Str. Mihai Bravu nr.
116, municipiul Ploiesti, judetul Prahova, unde vor fi reunite mai multe specialitati medicale.

Astfel, se va realiza o imbun&titire a conditiilor necesare a fi indeplinite pentru asigurarea asistentei medicale
de specialitate pacientilor pediatrici, aspecte care conduc si la cresterea calitdtii actului medical, prin
modernizarea si dotarea la cel mai inalt standard a blocurilor operatorii, sectiilor de anestezie terapie intensivi
si a componentei de imagisticd medical3, a saloanelor cu paturi, care vor deservi Sectia de pediatrie si Sectia de
Obstetrica — Ginecologie.

Pentru a nu se confrunta cu costurile unei dezvoltiri necontrolate Consiliul Judetean Prahova va ghida, facilita
si monitoriza realizarea cu prioritate a investitiilor cofinantate prin instrumentele financiare ale Uniunii
Europene.

in ultimii ani, Comisia Europeand a acordat o important3 sporit componentei de sinitate, asigurand finantare
pentru proiectele ce implicd asigurarea asistentei medicale pacientului pediatric, considerente ce reprezinti o
prioritate pentru Consiliul Judetean Prahova in vederea obtinerii cofinantdrii necesare implementirii
obiectivului  privind amenajarea unei Sectii de pediatrie $i a unitdtilor conexe ca structurd functionali a
Spitalului Judetean de Urgent3 , Constantin Andreoiu” Ploiesti.

Obiectivele generale la nivel micro, ce se doresc a fi atinse in cadrul acestui proiect o reprezintd amenajarea
Sectiei de pediatrie si a unitatilor conexe la parter si la etajele 2 si 3 din cadrul locatiei de Obstetrici -
Ginecologie Ploiesti, care implicd modernizarea cu materiale si instalatii specifice actului medical desfisurat,
prin asigurarea si mentinerea mediului specific.
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Reunirea specialittii pediatrie cu specialitate de obstetric3 ginecologie in cadrul aceleiasi clidiri, vor asigura o
continuitate in asigurarea asistentei medicale multidisciplinare pacientului pediatric, aspecte care vor aduce
beneficii majore in cresterea calitétii actului medical. Toate amenajirile si recompartimentarile se vor realiza cu
respectarea urmatoarelor acte normative:
¢ ,Normativului pentru constructii spitalicesti, indicativ NP 015-2022” aprobat prin Ordinul Ministerul
Dezvoltdrii, Lucrarilor Publice si Administratiei nr. 2412/2022";
¢ O.M.S. nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasci
un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificarile si completarile
ulterioare;
* O.MS. nr. 1500/2009 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a sectiilor si
compartimentelor de anestezie si terapie intensiva din unitatile sanitare, cu modificarile si completirile
ulterioare.

Obiective specifice ale prezentului proiect:

n prezent, asistenta medicald acordats pacientului pediatric se desfisoard in cadrul Spitalului de Pediatrie
Ploiesti, in fapt, fiind o structurd a Spitalului Judetean de Urgent3 ”Constantin Andreoiu” Ploiesti.

Ca urmare a implementdrii obiectului propus asistenta medicald acordatd pacientului pediatric se va realiza
doar in locatia de Obstetricd — Ginecologie Ploiesti din Str. Mihai Bravu nr. 116, municipiul Ploiesti, judetul
Prahova, care va ingloba mai multe specialitdti medicale, creand astfel un cadru modern multidisciplinar, care
sd rdspundd in mod corespunzator nevoilor pacientilor.

Sarcinile care determind investitia propusa:

Includerea obiectivului analizat in lista de investitii la nivelul Judetului Prahova este dovada angajamentului
decidentilor de a asigura si promova sinitatea ca factor determinant cheie al unei dezvoltiri durabile a
societatii roménesti, inclusiv din punct de vedere social, teritorial si economic, ca motor de progres si
prosperitate al natiunii.

Prin realizarea obiectivului de investitii se urmireste eliminarea punctelor slabe identificate in sectorul de
sdndtate prin: reducerea inegalititilor importante existente in sinitate, optimizarea utilizirii resurselor in
serviciile de sanatate in conditii de cost-eficacitate crescut3 folosind medicina bazat3 pe dovezi si, nu in ultimul
rénd, la imbundtatirea capacitatii administrative si a calititii managementului la toate nivelurile.

lll. Descrierea constructiei existente

3.1 Particularitati ale amplasamentului:

3.1.1 Descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafata terenului,
dimensiuni in plan);

Din punct de vedere geomorfologic, zona studiatd se afla in partea central-vestici a Campiei Ploiestiului - o
campie piemontand, usor inclinata, constituit3 din aluviunile aduse de Prahova si Teleajen. Campia piemontani
a Ploiestiului este rezultatul depunerii in Cuaternar a unor depozite tinere, in general uniforme, alcituite la
partea superioara din argile si nisipuri argiloase, iar spre bazi din pietrisuri cu stratificatie torential3 si lentile
subtiri de nisipuri grosiere cu pietrisuri marunte. Unitatea geomorfologici prezint3 altitudini in general sub 200
m si face trecerea de la zona subcarpatici situatd in nord cu zona Campiei Romane situati in sud. Ca aspect
local aceastd unitate apare usor boltitd cu inclinatii divergente spre vest si est citre viile raului Prahova si
Teleajen, iar in zona centrald spre sud/sud-est. In general panta terenului in aceasti zoni a unitatii nu
depaseste 5%.
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Amplasametul la care face referire prezenta documentatie se afld in limitele administrativ-teritoriale ale
Orasului Ploiesti, judetul Prahova, are o suprafatd de 17.864 mp din acte, respectiv 18.024 mp din masuratori,
fiind identificat cu Cartea Funciard nr. 130345 (nr. cf. vechi 64420), Numir cadastral 130345 (nr. cad. vechi
105694). Pe amplasament sunt identificate 5 constructii:

130345-C1, Cladire Spital, regim de indltime S+P+7E, suprafatd construit la sol SC=2409mp,
130345-C2, Centrala termicd + Post Trafo, regim de indltime P, suprafati construit3 la sol SC=468mp
(nu face obiectul acestei documentatii)

130345-C3, Garaj, regim de indltime P, suprafat3 construit3 la sol SC=56mp (nu face obiectul acestei
documentatii)

130345-C4, Depozit alimente, regim de indltime P, suprafatd construitd la sol SC=125mp (nu face
obiectul acestei documentatii)

130345-CS, Statie oxigen, regim de indltime P, suprafat3 construit3 la sol SC=79mp (nu face obiectul
acestei documentatii)

130345-C6, Cladire pazd, regim de inditime P, suprafatd construitd la sol SC=17mp (nu face obiectul
acestei documentatii)

Amplasametul la care face referire prezenta documentatie se afl in intravilanul localitatii avand categoria de
folosinta: curti-constructii.

DETALI LINIARE IMOBIL
123028 B3I

148331

123

139499 124516

Fig.2 — DETALH LINIARE IMOBIL — extras din Anexa nr. 1 la Partea | a Extrasului de Carte Funciari nr. cerere

97541 din 14.06.2023
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3.1.2 Relatiile cu zone invecinate, accesuri existente si/sau c3i de acces posibile;

in ceea ce priveste vecinititile directe, terenul se invecineaza:

* la Nord - Strada Mihai Bravu, locuinte individuale fir3 identificator cadastral, locuinte individuale
identificate prin nr. cad. 135904, 126222, 125884, 142855, 129176

* la Sud - locuinte individuale fird identificator cadastral, locuinte individuale identificate prin nr. cad.
122381, 147114, 147115, 130345, 13809, 126021, 129740, 123151, 120513, 130967, 144906.

® |a Vest - Strada Udriste N&sturel

®* la Esti - locuinte individuale fara identificator cadastral, locuinte individuale identificate prin nr. cad.
140918, 124073, 142958.

Amplasamentul are accesul asigurat direct dintr-o circulatie public3, respectiv pe latura de Nord din strada
Mihai Bravu, si latura estic3 din strada Udriste Nisturel.

3.1.3 Datele seismice si climatice;

Din punct de vedere seismic, amplasamentul prezint3 urm3torii parametrii de calcul / proiectare:

Conform normativului P100-1/2013 — revizuit 2019 - “Cod de proiectare seismici — Partea | — Prevederi de
proiectare pentru cladiri”, constructia expertizata se incadreazd in clasa | de importanti si de expunere la
cutremur - “ Cladiri avand functiuni esentiale, pentru care pistrarea integritatii pe durata cutremurelor este
vitald pentru protectia civila”. Factorul de important3 corespunzitor este yl = 1,4 (tabel 4.2 - P100-1/2013).
Conform hartilor de zonare seismicd (P100/1-2013), imobilul este situat intr-o zon3 ce corespunde unei
acceleratii la nivelul terenului de ag=0,35g, cu o perioad3 de colt a spectrului seismic Tc=1.6s, pentru un seism
cu perioada medie de revenire de 100 ani, care este cutremurul ce este luat in considerare la Starea Limit3
Ultima (SLU).
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fig.3 Zonarea teritoriului Romaniei in termeni de valori
de varf ale acceleratiei terenului de proiectare ag
pentru cutremure avand intervalul mediu de recurenti
IMR= 100 ani conform P100/1-2013

fig.4 Zonarea teritoriului Roméniei in termeni de
perioada de control (de colt) Tc a spectrului de
raspuns

Avand in vedere amplasamentul cladirii, incircarile climaterice date de normativele in vigoare sunt:
¢ vant-CR1-1-4/2012 - ,Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vantului asupra constructiilor”
presiunea de referintd a vantului (mediatd pe 10 minute, avand intervalul mediu de recurenti de 50 de ani)

este:
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qb = 0.4kN/m?,
* z3padd - CR-1-1-3 -2012 - ,Cod de Proiectare. Evaluarea actiunii zipezii asupra constructiilor”

valoarea caracteristicd a incarcdrii din zipada pe sol (avand intervalul mediu de recurentd de 50 de ani) este:
sk = 2.0 kN/m?2.
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fig.5 Zonarea valorilor de referint3 ale presiunii fig.6 Zonarea valorilor caracteristice ale incarcirii din
dinamice a vantului, g, in kPa, avind IMR=50 ani zdpada pe sol sk, kN/m?, pentru altitudini A<1000 m

in conformitate cu harta privind repartizarea tipurilor climatice (fig.6), dupa indicele de umezeals
Thorontwhite, zona in care ne referim se incadreazi la tipul climatic | — moderat uscat, cu regim hidrologic de
tip 2a, respectiv -20<I,<0.

Conform hartii de zonare climatic a Romaniei (fig.7), amplasamentul este localizat in zona I, Te=-15°C.

He,e 12 C
[CEY
e, 2 -18°C
e, s -21°C
o, x-24°C

[0 Amplasamentul studiat
fig.7 Repartitia tipurilor climatice in functie de indicele fig.8 Zonarea climatici a Romaniei pentru perioada de iarnd
de umiditate Im Thorontwhite sursa: Anexa D la partea a 3-a din reglementarea tehnici
sursa: STAS 1709-1/90 aprobata prin Ordinul nr. 386/2016 pentru modificarea si

completarea Reglementarii tehnice Normativ privind calculul
termotehnic al elementelor de constructie ale clidirilor,
C107/2005
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3.1.4 Studii de teren:
3.1.4.1 studiu geotehnic pentru solutia de consolidare a infrastructurii conform reglementirilor
tehnice in vigoare;
Nu este cazul!

3.1.4.2 Studii de specialitate necesare, precum studii topografice, geologice, de stabilitate ale
terenului, hidrologice, hidrogeotehnice, dup3 caz:

Studiul topografic — Nu este cazul!

Avand in vedere interventiile prevazute pentru obiectivul de investitii ,, AMENAJARE SECTIA DE PEDIATRIE S/
UNITATI CONEXE DIN CADRUL SPITALULUI JUDE TEAN DE URGENTA “CONSTANTIN ANDREOIU” PLOIESTI” nu
sunt necesare studii topografic, hidroiogice sau hidrogeotehnice.

3.1.5 Situatia utilitatilor tehnico-edilitare existente;

Tn prezent, situatia privind utilititile tehnico-edilitare este urmitoarea:

Alimentarea cu energie electrici amplasamentul este bransat la reteaua electrici de energie
Gaze naturale amplasamentul este bransat la reteaua de gaze naturale
Asigurarea agentului termic se realizeaza prin centrald proprie si panouri solare

amplasamentul este bransat la reteaua de alimentare cu apa

Alimentarea cu ap3 potabild potabils din zon3

Evacuarea apelor uzate / menajere amplasamentul este racordat la reteaua de canalizare

Evacuarea apelor pluviale se realizeazad prin jgheaburi si burlane direct pe sol

3.1.6 Analiza vulnerabilitatilor cauzate de factori de risc, antropici si naturali, inclusiv de
schimbari climatice ce pot afecta investitia;

Riscurile se pot clasifica dupa modul de manifestare (lente sau rapide), fie dup3 cauzi (naturale sau antropice).
Acestea produc pagube mai mici sau mai mari in functie de amplitudinea acestora si de factorii favorizanti in
locul sau regiunea in care se manifestd, uneori avand un aspect catastrofal.

Tn cadrul proiectului se studiazi restructura functionald a etajelor 2-3 din corpurile A si B, si o restructurare
functionald partiald a zonei de parter si a spatiului interior din corpul D.

Astfel riscurile pot fi: fenomene naturale distructive de origine geologici sau meteorologicd, in aceast3
categorie sunt cuprinse cutremurele, aluneciri si prabusiri de terenuri; riscuri climatice - furtuni, inundatii,
fenomene de inghet; riscuri cosmice - cideri de obiecte din atmosfer3, asteroizi, comete; riscuri tehnologice -
accidente rutiere, avarii la retelele de utilitati.

MASURI PREVENTIVE ACOPERIREA RISCURILOR
FACTOR DE DESCRIERE
{masurile si actiunile pentru {masurile si actiunile pentru
RISC SITUATIE EXISTENTA
diminuarea riscurilor) diminuarea efectelor)
NATURAL!
Din punct de vedere al Avand in vedere caracterul de | Se recomand3 urmirirea
Cutremure evaludrii calitative (fir3 vulnerabilitate al constructiilor | comportarii in exploatare a
calcul structural), realizatd | analizate la actiuni seismice constructiei (urmarirea
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prin intermediul {evidentiat prin Expertiza curentad) prin examinarea
indicatorilor R1 si R2 Tehnica elaboratd in 2004), vizuald, masurarea cu mijloace
prezentati in expertiza functiunea de spital a simple de uz curent, in
tehnicd intocmitd de ing. acestora, esentiala pentru conformitate cu prevederile
Dan Ciobotaru in Mai 2023, | protectia civila in din Cartea Tehnicé a
in situatia existent, eventualitatea producerii unui | Constructiei.
constructiile denumite eveniment seismic major, ¢t | in cazul constatirii unor
"Corpul A”, “Corpul B”, si actualizarea codurilor de degradari, se stabilesc
"Corpul C” 5i "Corpul D” se | proiectare antiseismic3 din masurile de interventie sau,
incadreaza in clasa de risc Romaénia, recomandam dupa caz, se va solicita o
seismic Rslll, din care fac realizarea unei expertize consultanta de specialitate.
parte cladirile susceptibile | tehnice care s& aib3 ca scop Aceasta obligatie i revine
de avariere moderati la principal reevaluarea seismicd | proprietarului conform Legii
actiunea cutremurului de a constructiilor existente, in nr.10/1995, art.25, alin. C si a
proiectare corespunzator conformitate cu legislatia normativului P130/1999-
Starii Limita Ultime, care tehnica in vigoare. Normativ privind comportarea
poate pune in pericol in timp a constructiilor.
siguranta utilizatorilor,
nefiind necesar luarea
unor masuri de consolidare
a structurii de rezistentd in
vederea atingerii scopului
propus.
Se mentioneazd faptul cd
prin Expertiza Tehnic3
privind ”Structura de
rezistentd — Spitalul de
Obstetrica si Ginecologie
Corp A-D Ploiesti”,
elaborata in aprilie 2004 de
S.C. CONSPROIECT S.A. prin
expertul tehnic atestat
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M.L.P.A.T. Stelian ALDEA,
constructiile denumite
"Corpul A”, "Corpul B” si
”Corpul C” au fost
incadrate prin calcul
structural in clasa de risc
seismic Rsll, respectiv
constructia denumita
”Corpul D” a fost incadrat3
in clasa de risc seismic Rs
i, evidentiind
vulnerabilitatea acestora ia
actiuni seismice majore (de
cod).

Tinem sa precizam in mod
expres faptul ca Expertiza
Tehnica de specialitate
Rezistentd Mecanica si
Stabilitate, mentionat3
anterior s-a realizat in
conformitate cu codul de
proiectare NP100/92, cod
care a fost anulat de
intrarea in vigoare a altor
coduri de proiectare
antiseismica si evaluare
seismica a constructiilor
existente, ce impun criterii
de performanta mai severe
pentru constructiile
analizate, in prezent fiind in

vigoare codurile P100-
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1/2013 - "Prevederi de
proiectare pentru cladiri”
{actualizat prin erata din
2019) si P100-3/2019 -
”Prevederi pentru
evaluarea seismicd a
cladirilor existente”.
Odata cu aceasta
actualizare, a crescut si
valoarea de calcul a actiunii
seismice pentru
satisfacerea cerintelor
fundamentale de
performantd impuse de
legislatia tehnici in
vigoare, rezultand faptul
cd, In eventualitatea
reevaludrii seismice
conform codurilor de
proiectare mentionate
anterior, gradul teoretic de
asigurare al constructiei la
acest tip de actiuni s-ar

diminua.

Alunecari de

Nu este cazul.
Conform Planului de
analiza si acoperire a

riscurilor al Judetului

teren - -
Prahova P.A.A.R. intocmit
de Comitetul Judetean
pentru Situatii de Urgenta
Prahova, pentru UAT
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Ploiesti nu exista un risc
activ pentru alunecéri de
teren
Fenomenele generate de . o Inspectoratul pentru Situatii
. . « x Realizarea din timp a unor ; .
inundatii au cdpatat o R . de urgenta al Judetului
planuri viabile, care s3 .
. amploare foarte mare la . P . .. | Prahova a actionat cu forta
Inundatii . . raspunda riscurilor la inundatii . .
nivel global si este de - . o . | umana si materiale pentru
] o si in care sa se prevada fonduri . . .
asteptat ca inundatiile sa S . . . | scoaterea apei din locuinte si
S si utilaje necesare interventiei. . - ;
se produca si in viitor. pentru asistarea sinistratilor.
Schimbarile climatice din Conform propunere: Riscul de | Conform studiilor efectuale la
Romania se incadreaza in agravare a situatiei actuale se | nivel global, emisiile de gaze in
contextul global. poate reduce prin atmosferd drept consecinti
implementarea unor sisteme directd a utilizarii resurselor
alternative care utilizeazi energetice conventionale
surse regenerabile pentru reprezinta unul din principalii
producerea energiei, prin factori perturbatori in ceea ce
reducerea energiei primare priveste schimbarile climatice.
Schimbari
consumate anual in prezent si | Diminuarea efectelor actuale
climatice
prin reducerea emisiilor CO,. | datorate schimbirilor
climatice se poate realiza prin
dispunerea unor masuri prin
care constructia sa se poatd
adapta la acestea si si asigure
confortul utilizatorilor
{(integrarea unor principii de
proiectare bioclimatica).
ANTROPICI
Fiind o unitate spitaliceascd | Prin proiect sunt luate toate
n care se regaseste un masurile necesare precizate in
aport de oxigen crescut si legislatia in vigoare pentru a
Incendii aparatura medicala preveni un astfel de -
conectata la instalatia eveniment.
electrica. Orice mic3
defectiune poate cauza un
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incendiu
Epidemiile sunt Se va asigura un mediu curat, | Avand in vedere situatia
caracterizate prin aseptic, pentru protejarea pandemica actuald generat3
imbolnavirea in mas3 a sdnatatii utilizatorilor. de virusul SARS-CoV-2, cat si
populatiei din cauza unor dimensiunea sociald a
agenti patogeni cum sunt functiunii, se vor respecta
virusii, rickettsiile, intocmai recomandirile
bacteriile, fungii si autoritatilor.
protozoarele.
Epidemii Tn ultimii 10 ani bolile care
au evoluat pe teritoriul
judetului sunt: meningita
acuta virala cu virusul West
- Nile; boala diareic3 acut3
la copii din colectivit3ti;
hepatita acutd epidemics;
rujeola la adolescent;i;
virusul SARS-CoV-2.
Beneficiarul se asigurd prin
clauze contractuale si caietele
Riscuri de
- de sarcini de buna executie a -
proiectare
lucrérilor in ceea ce priveste
proiectarea.
Beneficiarul se asigurd prin
Riscuri de clauze contractuale si caietele
executie si de sarcini de buna executie a
calitatea lucrdrilor in ceea ce priveste
materialelor executia si implementarea
masurilor autorizate.
Riscuri pe Se evita amplasarea de Se recomanda urmérirea
durata echipamente cét si folosirea comportarii in exploatare a
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exploatéarii - unor materiale care si constructiei (urmérirea
mentenanta necesite o mentenanti curentad) prin examinarea
speciala. vizuald, masurarea cu mijloace

simple de uz curent, in
conformitate cu prevederile
din Cartea Tehnici a
Constructiei.

Tn cazul constatérii unor
degradari, se stabilesc
masurile de interventie sau,
dupa caz, se va solicita o
consultanta de specialitate.
Aceastd obligatie ii revine
proprietarului conform Legii
nr.10/1995, art.25, alin. Csi a
normativului P130/1999-
Normativ privind comportarea

in timp a constructiilor.

CONCLUZIL. Se estimeaza un grad de vulnerabilitate moderat fat3 de riscurile naturale si antropice.

3.1.7 Informatii privind posibile interferente cu monumente istorice/de arhitectur3 sau situri
arheologice pe amplasament sau in zona imediat invecinati; existenta conditionarilor
specifice in cazul existentei unor zone protejate.

Conform PUG si RLU terenul se afl3 situat in zona protejata din punct de vedere arhitectural.

Imobilul nu este cuprins in Lista Monumentelor Istorice LMI actualizat3 2015-Judetul Prahova, anexa la Ordinul
M.C. nr.2828/2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2314/2004 privind
aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizati, si a Listei monumentelor istorice disparute, cu modificarile
ulterioare.

Tn Municipiul Ploiesti au fost identificate 45 situri arheologice si 52 de monumente istorice/de arhitecturs.
Imobilul este situat in zona de protectie a Ansamblului urban ,Orasul medieval Ploiesti - Targ. Orasul medieval
este amplasat in cartierul Mihai Bravu.”, inscris in lista monumentelor istorice aprobata prin Ordinul MC nr.
2828/2015 la pozitia 36, cod PH-I-s-A-16131, datare Epoca medievala tarzie (sec. XVII) si zona de protectie de
tip Necropola ,Necropola medievald de la Ploiesti - Biserica Sf. Nicolae Vechi” inscris in lista monumentelor
istorice aprobatd prin Ordinul MC nr. 2828/2015 la pozitia 37, cod PH-I-s-B-16132, datare Epoca medievala
tarzie (sec. XVII).
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3.2 Regimul juridic:
3.2.1 Natura proprietatii sau titlul asupra constructiei existente, inclusiv servituti, drept de
preemptiune;

Judetul Prahova detine in domeniul public terenul si clidirea ,,SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ,,CONSTANTIN
ANDREOIU”  situat in Municipiul Ploiesti, judetul Prahova, strada Mihai Bravu, nr. 116, inscrise in Cartea
Funciard nr. 130345 a Municipiului Ploiesti (numdr Carte Funciari vechi 64420), avind numar cadastral 130345,
respectiv 130345-C1, 130345-C2, 130345-C3, 130345-C4, 130345-C5 si 130345-C6, conform extrasului de carte
funciara pentru informare si administrat de Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti Dr. Constantin Andreoiu CIF:
2844545 conform Actului Administrativ nr. 290 din 23/12/2021 emis de Consiliul Judetean Prahova, actul
Administrativ nr. 243, din 14/09/2022 emis de Consiliul Judetean Prahova, Actul Administrativ nr. 9861 din
24/02/2022 emis de Consiliul Judetean Prahova.

Amplasamentul ,SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA ,CONSTANTIN ANDREOIU” ” face parte din domeniul
public al judetului Prahova si se afla in administrarea Spitalul Judetean de Urgenta Ploiesti Dr. Constantin
Andreoiu.

Conform Extrasului de Carte Funciard pentru informare nr. 130345 / 14.06.2023, nr. cerere 97541, nu sunt
notate inscrieri privind dezmembramintele dreptului de proprietate, drepturi reale de garantie si sarcini:

3.2.2 Destinatia constructiei existente;

Pe amplasament sunt identificate 6 constructii:

* 130345-C1, Cladire Spital, regim de indltime S+P+7E, suprafatd construiti la sol SC=2409mp,

* 130345-C2, Centrald termicd + Post Trafo, regim de indltime P, suprafatd construité la sol SC=468mp
{nu face obiectul acestei documentatii)

® 130345-C3, Garaj, regim de Tnaltime P, suprafatd construitd la sol SC=56mp (nu face obiectul acestei
documentatii)

* 130345-C4, Depozit alimente, regim de indltime P, suprafatd construiti la sol SC=125mp (nu face
obiectul acestei documentatii)

* 130345-C5, Statie oxigen, regim de indltime P, suprafatd construitd la sol SC=79mp (nu face obiectul
acestei documentatii)

" 130345-C6, Cladire pazd, regim de indltime P, suprafatd construiti la sol SC=17mp (nu face obiectul
acestei documentatii)

Constructia care face obiectul prezentei documentatii este identificatd prin numéarul cadastral 130345-C1 cu
destinatia de clddire civil, social-cultural3.

3.23 Includerea constructiei existente in listele monumentelor istorice, situri arheologice, arii
naturale protejate, precum si zonele de protectie ale acestora si in zone construite
protejate, dupa caz

Conform PUG si RLU terenul se afl3 situat in zona protejata din punct de vedere arhitectural.

Imobilul nu este cuprins n Lista Monumentelor Istorice LMI actualizatd 2015-Judetul Prahova, anex3 la Ordinul
M.C. nr.2828/2015 pentru modificarea anexei nr.1 la Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2314/2004 privind
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aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizat3, si a Listei monumentelor istorice disparute, cu modificarile
ulterioare.

Imobilul nu este declarat sit arheologic conform Repertoriului Arheologic National RAN al Romaniei instituit
prin Ordonanta nr.43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic si declararea unor situri arheologice ca
zone de interes national, actualizatd, cu completirile si modificarile ulterioare.

Imobilul nu este cuprins in Inventarul ariilor naturale protejate din Romania® conform Agentiei Nationale
pentru Arii Naturale Protejate A.N.A.N.P.

Imobilul este situat in zona de protectie a Ansamblului urban ,Orasul medieval Ploiesti - Targ. Orasul medieval
este amplasat in cartierul Mihai Bravu.”, inscris in lista monumentelor istorice aprobats prin Ordinul MC nr.
2828/2015 la pozitia 36, cod PH-I-s-A-16131, datare Epoca medievali tarzie (sec. XVIl} si zona de protectie de
tip Necropola ,Necropola medievald de la Ploiesti - Biserica Sf. Nicolae Vechi” inscris in lista monumentelor
istorice aprobata prin Ordinul MC nr. 2828/2015 la pozitia 37, cod PH-I-s-B-16132, datare Epoca medievali

tarzie (sec. XVIl).

3.2.4 Informatii/obligatii/constrangeri extrase din documentatiile de urbanism, dupa caz.

Conform Certificatul de Urbanism anexat emis de Primaria Municipiului Ploiesti, nu exist3 restrictii de
construire pe acest amplasament.

Zona de institutii publice — unitatea sanitara.

Conform PUG si RLU terenul se afl3 situat in zona protejati din punct de vedere arhitectural.

3.3 Caracteristici tehnice si parametri specifici:
3.3.1 Categoria si clasa de important;

CATEGORIA DE IMPORTANTA
(cf. Regulamentului privind stabilirea categoriei de important3 a constructiilor,
aprobat prin H.G. nr.766/1997 pentru aprobarea unor regulamente privind
calitatea in constructii)

C (normali)

CLASA DE IMPORTANTA
(cf. Cod de proiectare P100-1/2019)

3.3.2 Cod in Lista monumentelor istorice, dupa caz

Nu este cazul, imobilul ce face obiectul prezentei documentatii nu se reg3seste in Lista Monumentelor Istorice
LMI actualizatd 2015-Judetul Prahova, anex3 la Ordinul M.C. nr.2828/2015 pentru modificarea anexeinr.1 la
Ordinul ministrului culturii si cultelor nr.2314/2004 privind aprobarea Listei monumentelor istorice, actualizati,
si a Listei monumentelor istorice disparute, cu modificirile ulterioare.

Conform PUG si RLU terenul se afl3 situat in zona protejata din punct de vedere arhitectural.

3.3.3 An/ani/perioade de construire pentru fiecare corp de constructie;

Constructia C1 a fost proiectatd in anul 1979 si executatd intre anii 1979-1981, avand destinatia initiald de
Spital de Obstetricd si Ginecologie, care a fost pastrata pand in prezent.

! Datele sunt preluate din Inventarul ariilor naturale protejate din Roménia, Agentiei Nationale pentru Arii Naturale Protejate ANANP, sursa web:
http://ananp.gov.ro/wp-content/uploads/inventar_arii_ Ro_v1-00000003.pdf
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3.3.4 Suprafata construita:
Suprafata construitd C1=2409 mp conform extras CF.
3.3.5 Suprafata construitd desfisurati:
Suprafata construita desfasurats C1= 13734,25mp (S+P+7E).
3.3.6 Valoarea de inventar a constructiei
Nu este cazul.
3.3.7 Alti parametri, in functie de specificul si natura constructiei existente
Nu este cazul.

3.4 Analiza stérii constructiei, pe baza concluziilor expertizei tehnice si/sau ale auditului energetic, precum
si ale studiului arhitecturalo-istoric in cazul imobilelor care beneficiazi de regimul de protectie de
monument istoric si al imobilelor aflate in zonele de protectie ale monumentelor istorice sau in zone
construite protejate. Se vor evidentia degraddrile, precum si cauzele principale ale acestora, de exemplu:
degradari produse de cutremure, actiuni climatice, tehnologice, tasiri diferentiate, cele rezultate din lipsa
de intretinere a constructiei, conceptia structurali initial3 gresit3 sau alte cauze identificate prin expertiza
tehnica.

Analiza situatiei existente din punct de vedere structural, conform expertizei tehnice intocmite de domnul
Expert Tehnic ing. Dinu Ciobotaru in Mai 2023 s-au constatat urméitoarele:

Lucrdrile propuse de amenajare a unui Compartiment de Primiri Urgente pe nivelul parterului Corpului D si de
restructurare functionald pe nivelurile etajelor 2 si 3 ale Corpurilor A, B si C din cadrul Spitalului de Obstetrici-
Ginecologie Ploiesti, in conformitate cu tema de arhitecturs si instalatii, se poate afirma faptul cd desfacerea
elementelor interioare, nestructurale, de compartimentare si realizarea unor pereti noi de compartimentare,
de acelasi tip (nestructurali) nu modifici semnificativ greutatea total3 si nu afecteaza rezistenta si stabilitatea
sistemului structural, rigiditatea acestora fiind nesemnificativa in raport cu rigiditatile structurilor de rezistent3
ale constructiilor existente, in ansamblul lor, acestea fiind excluse din calculul structural inc3 din procesul de
proiectare initiala.

Prin propunerea de restructurare functionald a spatiilor mentionate anterior nu se modific3 destinatia
principald de “spital si unitati conexe”, rezultand faptul c3 valorile incircirilor gravitationale utile considerate in
calculul structural nu se modifica.

Echipamentele noi de instalatii propuse spre montare la nivelul acoperisului Corpului D se vor pozitiona pe o
platforma metalicd noud, ce va rezema la randul ei pe postamenti locali din beton armat, ce vor fi realizati doar
in dreptul stalpilor existenti ai Corpului D. Sunt respectate conditiile de la punctul 3.8.1.(3) din C254/2022
privind variatia maselor de nivel si a masei totale a constructiei existente.

Lucrdrile propuse se referd si se vor realiza exclusiv asupra unor elemente nestructurale, autoportante si nu
influenteaza negativ in nici un mod greutatea totald, rezistenta si stabilitatea locald sau generala a
constructiilor existente.

Avand in vedere caracterul de vulnerabilitate al constructiilor analizate la actiuni seismice (evidentiat prin
Expertiza Tehnica elaborata in 2004), functiunea de spital a acestora, esential3 pentru protectia civild in
eventualitatea producerii unui eveniment seismic major, cat si actualizarea codurilor de proiectare antiseismica
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din Romania, recomandam realizarea unei expertize tehnice care s3 aib3 ca scop principal reevaluarea seismic3
a constructiilor existente, in conformitate cu legislatia tehnic3 in vigoare.

Conform expertizei tehnice, suprastructura constructiei C1 — Clidire Spital este alc3tuit3 astfel:
Corpul A:

Corpul A are suprastructura de rezistenta verticald de tip dual, alcatuitd din pereti structurali din beton armat
monolit, ce conlucreazd cu cadre din beton armat monolit. O caracteristic3 specifici a acestei suprastructuri o
reprezinta faptul ca peretii structurali sunt dispusi numai pe directia transversala a clidirii, pe cealalt3 directie
stalpii centrali fiind dezvoltati mai mult (directie longitudinal3 — stalpi central 60x100cm).

Planseele sunt de tip mix, alcatuite din rigle prefabricate si predale cu suprabetonare.
Scarile sunt din beton armat monolit.
Ca dimensiuni ale elementelor componente ale structurii de rezistent3, se mentioneaza urmitoarele:

e 5 pereti structurali din beton armat dispusi transversal in axele 1, 4 si 7 avind grosimea inimii de 20cm,
lungimea inimii de 382.5cm cu bulbi pe capete de 55x55cm respectiv 40x50cm, un perete din beton
armat in axul 7 dispus transversal avand grosimea inimii de 20cm, lungimea inimii de 325cm cu bulbi pe
capete de 40x50cm respectiv 100x60cm si un perete transversal in axul 7 avand grosimea inimii de
20cm, lungimea inimii de 212.5cm si bulb pe capédt de 55x55cm. Distanta dintre liniile de rezistent3
alcatuite din peretii transversali este de 18.00m;

e Stalpii exteriori in cele doud fatade longitudinale ale clidirii au sectiunea de 55x55cm pe toati
indltimea acesteia;

* Stalpii centrali mai dezvoltati pe directia longitudinal3 au sectiunea de 60x100cm la subsol, parter si
etajele 1-3, respectiv 60x90cm la etajele 4-6;

* Rigle transversale cu sectiunea de 25x60cm, alcatuite din rigle prefabricate avind indltimea de 45cm si

A u

suprabetonare de 15cm grosime pe toati indltimea constructiei;

* Rigle longitudinale marginale (exterioare) in cele 2 fatade lungi avand sectiunea 30x65cm, alcituite din

rigle prefabricate cu indltimea de 50cm si suprabetonare 15cm grosime pe toata indltimea constructiei;

e Pldci avand grosimea de 15cm, alcdtuite din predale prefabricate de 8cm si suprabetonare de 7cm
grosime.

Materialele folosite initial:
e Betoane: Bc 20 la parter si etajul 1; Bc 15 la etajele 2-6;

e Armdtura: OB37 ca armaturd transversald in stalpi, rigle, bulbi pereti structurali; PC52 ca armaturs
longitudinala in stalpi, rigle, bulbi pereti structurali si ca armaturd verticald si orizontal3 in inimile
peretilor structurali; STNB ca armaturd in predalele de planseu (plase sudate) si pentru armarea
suprabetonarii placilor;

Corpul B:

Corpul B are suprastructura de rezistentd aproape identics cu a corpului A, singura diferent3 fiind in privinta
peretilor structurali transversali din beton armat, in sensul c3 acest corp are 6 pereti structurali din beton
armat, identici dispusi 2 cite 2 in axele 12, 15 si 18.

Distanta dintre liniile de rezistent3 alcituite din peretii transversali din beton armat este de 18m.
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Cei 6 pereti au o sectiune identic3, inima in grosime de 20cm, lungimea de 382.5cm si bulbi pe capete de
55x55cm, respectiv 40x50cm.

in rest, structura de rezistentd are alcatuirea de ansamblu la fel ca a corpului A, inclusiv materialele folosite
initial.
Corpul C:

Corpul C are suprastructura de rezistent3 verticald de tip dual, alcituits din pereti structurali din beton armat
dispusi pe cele 2 directii principale ale constructiei si cadre din beton armat dispuse de asemenea pe cele dous
directii ale cl3dirii.

Planseele sunt de tip mix, alcituite din rigle prefabricate si predale cu suprabetonare.
Scarile sunt din beton armat monolit.

O caracteristicd a acestui corp o constituie faptul ci are un gol in plansee, acesta fiind corp cu spatii de
circulatie pe verticald, aproape in centrul lui, unde este scara si cele 2 lifturi.

Structura de rezistentd a etajului 7 (etajul retras) este alcituits din pereti structurali din zidarie de cardmid3 si
planseu monolit.

Ca dimensiuni ale elementelor componente ale structurii de rezistenta se mentioneaz3 urmétoarele:

* Pe directie transversald existd 5 pereti structurali din beton armat avind grosimea inimii de 20cm si
lungimea ei de 340-360cm. Peretele din axul A are bulbi pe capete de 40x40cm, iar ceilalti pereti din
axele E, G, I 5si M la capete cu stélpi avdnd dimensiunile de 20x47.5-77.5¢cm;

* Pe directie longitudinala existd 2 pereti structurali din beton armat semnificativi, centrali pozitionati in
zona scarii in axele 9 i 10. Acestia au grosimea inimii de 20cm, lungimea inimii de 440cm si nu au bulbi
sau talpi la capete;

¢ Stalpii perimetrali exteriori in cele 2 fatade lungi au sectiunea de 40x45¢cm cu exceptia celor 2 stalpi din
axul D care au sectiunea de 50x60cm;

* Rigle transversale cu sectiunea de 20x40cm alcétuite din rigle prefabricate avand indlfimea de 27cm si
suprabetonare de 13cm;

¢ Rigle longitudinale in cele 2 fatade lungi cu sectiunea de 30x40cm alcituite din rigle prefabricate avand
indltimea de 27cm si suprabetonare de 13cm;

* Rigle longitudinale interioare care au sectiunea de 20x40-55cm;

¢ Pldci care au grosimea de 13cm, alcituite din predale prefabricate de 8cm grosime si suprabetonare de
5cm grosime;

Materialele folosite initial:
e Betoane: Bc 20 la parter si etajul 1; Bc 15 la etajele 2-6;

® Armdturd: OB37 ca armdturd transversald in stalpi, rigle, bulbi pereti structurali; PC52 ca armatura
longitudinala in stalpi, rigle, bulbi pereti structurali si ca armitur3 vertical3 si orizontald in inimile
peretilor structurali; STNB ca armiturd in predalele de planseu (plase sudate) si pentru armarea
suprabetonarii placilor;
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Corpul D:

Corpul D are suprastructura de rezistentd alcituitd din cadre din beton armat dispuse pe cele dou3 directii
principale ale cladirii avand stalpi monoliti si rigle prefabricate cu suprabetonare.

Ca dimensiuni ale elementelor componente ale suprastructurii se mentioneazi urmitoarele:
® Stélpii exteriori si interiori au sectiunea de 45-50 x 45-50cm pe toatd indltimea structurii;

* Riglele exterioare au sectiunea 25x50cm alcatuite din rigle prefabricate cu indltimea de 35cm si
suprabetonare de 15cm;

* Riglele interioare au sectiunea de 25x55cm alcatuite din rigle prefabricate cu indltimea de 40cm si
suprabetonare de 15¢cm;

¢  Placi cu grosimea de 15cm, alcatuite din predale prefabricate de 8cm grosime si 7cm suprabetonare.
e Materialele folosite initial:
e Betoane: Bc 15;

e Armaturd: OB37 ca armdtura transversald in stdlpi si rigle; PC52 ca armitura longitudinal3 in stalpi si
rigle; STNB ca armaturd in predalele de planseu (plase sudate) si pentru armarea suprabetonarii
placilor;

Ca indlfimi de nivel, corpurile A, B si C au Hparter = 3.30m, Hetaj 1 = 3.50m si Hetaje 2-6 = 3.30m.
Ca Tndltimi de nivel, corpul D are Hparter = 3.80m, Hetaj 1 = 3.60m.

Suprastructurile celor 4 corpuri descrise mai sus au o tramd ordonat3, avand forme dreptunghiulare sau foarte
apropiate de dreptunghi, cu elemente structurale verticale dispuse simetric fatd de centrul maselor si fara
variatii de rigiditate pe indltimea lor.

Infrastructura constructiei C1 — Cladire Spital este alcituit3 astfel:

Corpul A:

Infrastructura Corpului A este alcituita din:

Demisol:
e pereti structurali transversali din beton armat de 25cm grosime dispusi la 6.00m distant3 inter-ax;
¢ pereti structurali longitudinali interiori din beton armat in axul B avind grosimea de 25cm;

® pereti structurali longitudinali interiori din beton armat in axele A si C avand grosimea de 30cm care
sunt executati pand sub planseu;

* pereti longitudinali exteriori (in fatadele lungi) din beton armat de 30cm grosime care sunt executati
pana sub cota inferioara a ferestrelor demisolului (cota -1.91m);

e stalpi exteriori si interiori din beton armat avdnd sectiunea de 55x55cm cei exteriori, respectiv
60x100cm cei interiori;

¢ rigle transversale avand sectiunea de 25x60cm alcituite la fel ca la suprastructurs;

¢ rigle longitudinale exterioare in fatadele lungi avind sectiunea de 30x65cm, alcituite la fel ca la
suprastructura;

¢ rigle longitudinale interioare avand sectiunea de 40x70cm, alcituite la fel ca la suprastructurs;

» placa peste demisol care are 15cm grosime, alcituit3 la fel ca la planseele suprastructurii.
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O caracteristicd importantd a acestei infrastructuri o constituie faptul ci in fatadele lungi, datorita ferestrelor
demisolului (care au indltimea de 1.20m), rezultd niste stalpi scurti solicitati foarte puternic la forta taietoare.
Se mentioneazd faptul cd majoritatea acestor stalpi (care la parter au sectiunea de 55x55cm) au la demisol
spaleti din beton armat lungi de 50cm si grosi de 30cm (in ambele parti ale stalpului sau numai intr-o parte),
acesti spaleti fiind executati odaté cu stalpii, dar numai pana sub cota inferioar3 a grinzilor prefabricate. Existd
la acest corp 3 stalpi (axele A/5, C/5 si C/7) care nu au spaleti din beton armat lang3 ei, avand si la demisol, pe
indltimea ferestrei, sectiunea de 55x55cm, ca la parter.

Corpul B:
Infrastructura Corpului B este alcatuit3 din:
Demisol:

® pereti structurali transversali din beton armat de 25cm grosime dispusi la 6.00-12.00m distanta inter-
ax;

® perete structural longitudinal central din beton armat de 25c¢m grosime dispus in axul B;

¢ pereti longitudinali exteriori (in fatadele lungi) din beton armat 30cm grosime care sunt executati pana
sub cota inferioara a ferestrelor demisolului (-2.11m);

e stdlpi exteriori si interiori din beton armat avind sectiunea de 55x55cm cei exteriori, respectiv
60x100cm cei interiori;

* rigle transversale cu sectiunea de 25x60cm alcituite la fel ca la suprastructurs;

¢ rigle longitudinale exterioare (in fatadele lungi) cu sectiunea de 30x65cm, alcituite ca la suprastructura;
* rigle longitudinale interioare avand sectiunea 40x70cm, alcituite ca la suprastructuri;

* placa peste demisol de 15cm grosime alcituita ca plicile suprastructurii;

La fel ca i la Corpul A, si la acest corp exist3 stalpi scurti la demisol (H=1.40m), care majoritatea au spaleti din
beton armat lang3 ei.

La acest corp sunt 2 stalpi care isi pastreaza sectiunea de 55x55¢m si pe indltimea ferestrei si anume stalpii de
la intersectiile axelor C/12 si C/14.

Corpul C:
Infrastructura Corpului C este alc3tuit3 din:
Demisol:

® 5 pereli structurali transversali din beton armat de 20cm grosime sub peretii structurali din
suprastructurs;

* Pereti structurali longitudinali interiori din beton armat de 20cm grosime sub cei de la suprastructurs;
e Peretistructurali longitudinali exteriori din beton armat de 30cm grosime in axele 8 si 11;
* Stalpi, rigle, placd peste demisol avand aceleasi sectiuni si aceeasi alcatuire ca si la suprastructura;

* Se mentioneazd ca pe directie transversald la demisol nu existd pereti structurali suplimentari din beton
armat fatad de suprastructura.
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Corpul D:
Infrastructura Corpului D este alcituita din:
Demisol si subsol tehnic:

® Pereti structurali din beton armat de 20cm grosime cei interiori respectiv 25cm grosime cei exteriori
dispusi pe cele 2 directii principale ale constructiei;

e Stalpi, rigle, placa peste demisol avand aceleasi sectiuni si aceeasi alcituire ca si la suprastructura.

Fundatii - Corpurile A, B, C, D:

Fundatiile sunt izolate sub stalpi de tipul bloc din beton simplu si cuzinet din beton armat si continui sub peretii
structurali din beton armat ai demisolului, de tip bloc din beton simplu si cuzinet din beton armat.

Fundarea este ficuta in stratul de pietris existent in zon3.

in conformitate cu studiul intocmit la elaborarea proiectului initial, presiunea conventionala de calcul a stratului
de pietris este de 500kPa.

Materiale folosite:
Demisol:
e Betoane: Bc 20 — Corpurile A, Bsi C;
e Armadtura: OB37, PC52, STNB si plase sudate ~ ca si la suprastructurs;
Fundatii:
e Betoane: Bc 7.5 si Bc 15 ~ Corpurile A, B si C; B¢ 7.5 si Bc 10 — Corpul D;
e  Armdtura — OB37 si PC52;

Din punct de vedere al degradarilor, perioada in care constructia a fost conceputs, proiectatad si executats,
stadiul fizic actual al acesteia, destinatia — SPITAL, cét si tipul elementelor de inchidere realizate ingreuneazi
investigarea elementelor in detaliu fird afectarea activittii desfisurate in aceasta, fiind limitat3 realizarea
investigatiilor semi-distructive si distructive, fapt pentru care evaluarea vizuald a avut ca scop identificarea
eventualelor degraddri, neconformitati si avarii ce pot tine de fenomene de ansamblu.

Prin examinarea vizuald si prin investigatiile efectuate, s-a observat o stare fizici bun3d a elementelor
structurale si a finisajelor, nefiind vizibile degradari ce ar fi putut apdrea din posibile vicii ale structurii de
rezistentd in ansamblul ei sau care ar fi putut fi produse de eventuale fenomene de instabilitate generala si/sau
locald a acesteia sau a terenului de fundare.

Tinand cont de totalitatea actiunilor cu caracter de calamitate (seism, vant, zipad3 etc.) care s-au exercitat
asupra constructiei pe perioada de viatd a acesteia, dar si analizind toate informatiile prezentate anterior,
putem spune cad pana in momentul elaborérii prezentei documentatii, structura de rezistentd a constructiei a
avut o comportare bund la actiunile gravitationale, climatice, dar si la cele seismice.

Este evident faptul cd de-a lungul vietii constructiei, aceasta a fost supus3 unui num3r considerabil de
interventii precum reparatii locale ale elementelor nestructurale, igieniziri, recompartimentsri, modificiri
interioare, refacerea, modificarea sau reparatia instalatiilor etc.

Avand in vedere stadiul fizic actual — constructie functionald cu destinatia de SPITAL, cu finisaje si elemente de
inchidere si compartimentare montate, datele privind alcituirea inchiderilor exterioare si a elementelor de
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compartimentare interioara s-au preluat din informatiile sintetizate din documentatiile intocmite in cadrul altor
proiecte/studii, din releveul arhitectural si din investigatii vizuale in amplasament.

Conform Expertizei Tehnice elaborate in anul 2004, inchiderile exterioare ale constructiei sunt executate din
ziddrie de B.C.A. de 30cm grosime, iar compartimentirile interioare sunt in majoritate executate din zidarie de
B.C.A. de 15c¢m grosime. Existd in anumite zone (local) si compartimentiri din zid3rie de ciridmid3 de 12.5-25cm
grosime.

Ulterior acestei perioade, constructia a fost supusd unei serii interventii privind inchiderile exterioare si
compartimentdrile interioare, precum lucriri de reabilitare termici, modificiri, restructuriri functionale,
modificdri interioare, recompartimentari, lucréri de refacere a unor instalatii etc.

Astfel, pe nivelurile etajelor 2 si 3, peretii de inchidere exterioar3 au rdmas cu aceeasi alcituire, dar peretii de
compartimentare interioarda au suferit modificari, in prezent acestia fiind de tipul peretilor cu rigiditate reduss
la actiuni in planul lor, realizati in solutie usoard (pereti din gips-carton, pereti din sticld — zidirie de tip
"Nevada”, pereti realizati din elemente de tdmplirie usoard de tip PVC, misti cu tencuiali etc.) si de tipul
peretilor din zidarie de B.C.A. de 15cm grosime, neinrdmati in cadrele suprastructurii din beton armat.

Tindnd cont de alcatuirea sistemului structural, dar si de alc3tuirea inchiderilor exterioare si a peretilor de
compartimentare interioard, este evident si se poate afirma inchiderile exterioare si peretii de
compartimentare interioard sunt elemente nestructurale, care nu contribuie in mod semnificativ la rezistenta si
rigiditatea constructiei in ansamblul acesteia.

De asemenea, la nivelul planseelor, pe anumite zone sunt previzute tavane suspendate casetate pentru
ascunderea elementelor de instalatii interioare.

Legdtura dintre peretii nestructurali si elementele structurale este realizatd prin aliturare si/sau prin
intermediul unor prinderi locale cu auto-forante / pocnituri / cuie pentru beton, nu prin legéturi rigide, de tip
ancoraje chimice sau mecanice pentru sarcini mari etc.

3.5 Starea tehnicd, inclusiv sistemul structural si analiza diagnostic, din punctul de vedere al asigurarii
cerintelor fundamentale aplicabile, potrivit legii.

3.5.1 Cerinta ,A” rezistenta mecanic si stabilitate

Conform expertizei tehnice de specialitate, referitor la lucririle propuse de amenajare a unui Compartiment de
Primiri Urgente pe nivelul parterului Corpului D si de restructurare functionald pe nivelurile etajelor 2 si 3 ale
Corpurilor A, B si C din cadrul Spitalului de Obstetrici-Ginecologie Ploiesti, in conformitate cu tema de
arhitecturd si instalatii, se poate afirma faptul c3 desfacerea elementelor interioare, nestructurale, de
compartimentare si realizarea unor pereti noi de compartimentare, de acelasi tip (nestructurali) nu modific3
semnificativ greutatea totala si nu afecteaza rezistenta si stabilitatea sistemului structural, rigiditatea acestora
fiind nesemnificativa in raport cu rigiditatile structurilor de rezistent3 ale constructiilor existente, in ansamblul
lor, acestea fiind excluse din calculul structural incé din procesul de proiectare initial3.

Prin propunerea de restructurare functionald a spatiilor mentionate anterior nu se modifici destinatia
principald de "spital si unitati conexe”, rezultand faptul ci valorile inc3rcarilor gravitationale utile considerate in
calculul structural nu se modifica.

Echipamentele noi de instalatii propuse spre montare la nivelul acoperisului Corpului D se vor pozitiona pe o
platforma metalicd noua, ce va rezema la randul ei pe postamenti locali din beton armat, ce vor fi realizati doar
in dreptul stalpilor existenti ai Corpului D. Sunt respectate conditiile de la punctul 3.8.1.(3) din €254/2022
privind variatia maselor de nivel si a masei totale a constructiei existente.

Lucrdrile propuse se referd si se vor realiza exclusiv asupra unor elemente nestructurale, autoportante si nu
influenteazd negativ in nici un mod greutatea totald, rezistenta si stabilitatea locali sau generald a
constructiilor existente.
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Conform C254/2022 - “indrumétorul privind cazuri particulare de expertizare tehnica a cladirilor pentru cerinta
fundamentald ,rezistentd mecanicé si stabilitate”, in cazurile particulare descrise in sub-capitolul 3.4 - Expertiza
tehnicd pentru reconfigurarea peretilor nestructurali in cladirile existente si sub-capitolul 3.8 - Expertiza tehnic3
pentru variatia masei clidirilor. Tn acest caz, nu este necesar3 evaluarea seismici a constructiilor prin calcul -
evaluarea cantitativd conform P100-3/2019.

Prin Expertiza Tehnicd privind “Structura de rezistent - Spitalul de Obstetric3 si Ginecologie Corp A-D Ploiesti”,
elaboratd in aprilie 2004 de S.C. CONSPROIECT S.A. prin expertul tehnic atestat M.L.P.A.T. Stelian ALDEA,
constructiile denumite “Corpul A”, “Corpul B” si “Corpul C” au fost incadrate prin calcul structural in clasa de
risc seismic Rsll, respectiv constructia denumitd “Corpul D” a fost incadrat3 in clasa de risc seismic Rs Il
evidentiind vulnerabilitatea acestora la actiuni seismice majore (de cod).

Prezenta Expertizd Tehnica nu modifica statutul constructiilor analizate, constatat prin documentatii elaborate
in etape anterioare, din punct de vedere al evaludrii cantitative (prin calcul structural), al vulnerabilitatii la
actiuni seismice i al incadrérii in clase de risc seismic prin indicatorul R3 (gradul de asigurare seismici), acesta
fiind prezentat anterior (tinind cont de informatiile ce au putut fi analizate la elaborarea prezentei
documentatii).

Prin prezenta Expertiza Tehnicd, din punct de vedere al evaludrii calitative (fira calcul structural), realizats prin
intermediul indicatorilor R1 (gradul de indeplinire a conditiilor de conformare structural si de alcituire a
elementelor structural si a regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul actiunii seismice) si R2
(gradul de afectare structurald), atdt in situatia existentd, cat si dup3 realizarea lucririlor propuse cu
respectarea tuturor masurilor prezentate in prezenta documentatie, constructiile analizate "Corpul A”, ”Corpul
B”, "Corpul C” si “Corpul D” se incadreaz3 in clasa de risc seismic Rslil, din care fac parte cl3dirile susceptibile de
avariere moderatd la actiunea cutremurului de proiectare corespunzitor Stirii Limits Ultime, care poate pune
in pericol siguranta utilizatorilor.

Avand in vedere caracterul de vulnerabilitate al constructiilor analizate la actiuni seismice (evidentiat prin
Expertiza Tehnicd elaborata in 2004), functiunea de spital a acestora, esentiald pentru protectia civils in
eventualitatea producerii unui eveniment seismic major, cat si actualizarea codurilor de proiectare antiseismic
din Romania, recomandam realizarea unei expertize tehnice care s3 aiba ca scop principal reevaluarea seismic
a constructiilor existente, in conformitate cu legislatia tehnic3 in vigoare.

Realizarea lucrdrilor propuse si analizate in cadrul prezentei documentatii nu modifica gradul de asigurare al
constructiei la actiuni din gruparea fundamental3 si din gruparea seismic3.

3.5.2 Cerinta ,B” securitate la incendiu

Cladirea corespunde cerintelor privind securitatea la incendiu previzute in P118/99.

3.5.3 Cerinta,C" Igiend, sanatate si mediu inconjuritor

Starea tehnic3 existenta:
Starea tehnicd a finisajelor interioare este relativ bun si se vor reface doar in zonele de interventie.

3.5.4 Cerinta ,D” siguranta si accesibilitate in exploatare

Starea tehnica existenta:

Starea tehnica a platformelor exterioare, a trotuarelor de garda, a rampelor si scirilor exterioare este relativ
buna. Pentru zona nou propusd se vor avea in vedere respectarea prevederilor NP051/2012, art.V.5.2.
Conformarea rampelor de acces coroborat cu art.V.5.5. Conformarea usilor si a platformei de acces.
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3.5.5 Cerinta ,E” protectie impotriva zgomotului

Starea tehnica existent3:

(1) tamplarie exterioard este intr-o stare relativ bun3 din punct de vedere al izolirii fonice;

(2) placa dintre niveluri este de 15 cm, asigurand o izolare fonic3 relativ bun.

(3) Finisajele pardoselii sunt realizate din materiale vibro-amortizante, asigurand o izolare fonic3 relativ
bund

3.5.6 Cerinta “F”, economie de energie si izolare termici

Starea tehnica existent3:
(1) Clidirea este izolata termic la nivelul soclului si al planseului de peste parter;
(2) tdmplarie exterioard este de o performanta relativ buna din punct de vedere al izolrii termice;

3.5.7 Cerinta “G”, utilizare sustenabil a resurselor naturale.

Aceasta cerintd este indeplinit3, utilizarea sustenabild a resurselor naturale se refers la desfasurarea activitatii
in conditii de confort fara a risipi resursele naturale epuizabile (energia produs3 conventional din resurse
epuizabile) si fara a distruge mediul.

3.6 Actul doveditor al fortei majore, dupa caz

Nu este cazul.

IV.  Concluziile expertizei tehnice si, dup3d caz, ale auditului energetic, concluziile studiilor de
diagnosticare

4.1 Clasa de risc seismic;

Conform expertizei tehnice, metodologia de evaluare implici dous3 tipuri de evaluare:
Evaluarea calitativa se realizeazd pe baza criteriilor de conformare, de alcituire si de detaliere a constructiilor si
este comuna tuturor metodologiilor.
intrucat lucrérile ce fac obiectul prezentei expertize tehnice se incadreazd in cazurile particulare descrise si
detaliate in C254/2022 (conform precizirilor din Capitolul 5 al expertizei tehnice de specialitate), nu este
necesara evaluarea seismica prin calcul a clidirii existente in ansamblu acesteia.
Evaluarea unei constructii existente se face, conform P100-3/2019, pe baza a trei categorii de conditii care fac
obiectul evaludrii. Masura in care aceste conditii sunt indeplinite este cuantificat3 prin intermediul a 3
indicatori care determind incadrarea in clasa de risc seismic a constructiei expertizate:

— R1-gradul de indeplinire al conditiilor de alcituire seismica;

— R2—gradul de afectare structural;
— R3 -—gradul de asigurare seismicd — nu este cazul — conform precizirilor din C254/2022;

R1 si R2 se determind dupa evaluarea calitativd, iar R3 dup3 cea cantitativd (prin calcul) pentru obiectivul de
performantd ales (nivelul de performant3 ales este de siguranti a vietii, asociat stirii limit3 ultime — ULS, iar
nivelul hazardului seismic considerat este caracterizat de IMR=225ani).
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Conform P100-3/2019 cap. 8 “Concluziile evalurii”, valorile indicatorilor R1, R2 si R3, asociate claselor de risc
seismic, sunt:

Clasa de risc i ] {] v
seismic
R, <30 30+59 60+89 90+100
R <50 50+69 70+89 90+100
Rs (%) <35 35+64 65+89 90+100

Evaluarea calitativa s-a realizat prin intermediul a 2 indicatori (R1 si R2).
Pentru situatia analizatd, acestia sunt:
- gradul de indeplinire a conditiilor de conformare structural si de alcituire a elementelor structural si a
regulilor constructive pentru structuri care preiau efectul actiunii seismice. Acesta se noteazd cu R; si se
denumegte prescurtat gradul de indeplinire al conditiilor de alcétuire seismicd:

Corpul A - R;=77 -» Clasa de risc seismic Rs Il

Corpul B -» R1=77 - Clasa de risc seismic Rs Il

Corpul C - R;=72 -» Clasa de risc seismic Rs lll

Corpul D - R;=80 -» Clasa de risc seismic Rs IlI
- gradul de afectare structurald, notat cu R, care exprimi proportia degradarilor structurale produse de
actiunea seismica si de alte cauze:

Corpul A -» R:=90 = Clasa de risc seismic Rs IV

Corpul B > R,=90 - Clasa de risc seismic Rs IV

Corpul C -» R,=95 - Clasa de risc seismic Rs IV

Corpul D - R»=95 - Clasa de risc seismic Rs IV
Din punct de vedere al evaludrii calitative (far4 calcul structural), realizats prin intermediul indicatorilor R1 si R2
prezentati anterior, in situatia existenta, constructiile denumite "Corpul A”, "Corpul B”, "Corpul C” si ”Corpul
D" se incadreazi in clasa de risc seismic Rslll, din care fac parte clidirile susceptibile de avariere moderat3 la
actiunea cutremurului de proiectare corespunzator Starii Limita Ultime, care poate pune in pericol siguranta

utilizatorilor.

Aceasta incadrare se datoreazi urmatoarelor considerente:
~ Posibilitatea aparitiei unor cedari a elementelor structurilor de rezistenta prin ruperi premature, casante,
in eventualitatea producerii unui eveniment seismic major (viciu specificat si in Expertiza Tehnic3

elaborata in aprilie 2004 de S.C. CONSPROIECT S.A. prin expertul tehnic atestat M.L.P.A.T. Stelian ALDEA);
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— Existenta stalpilor scurti la nivelul demisolului, pe contururile perimetrale ale constructiilor, solicitati
foarte puternic la forta tdietoare (viciu specificat si in Expertiza Tehnic3 elaborati in aprilie 2004 de S.C.

CONSPROIECT S.A. prin expertul tehnic atestat M.L.P.A.T. Stelian ALDEA);

— La corpurile A, B 5i C, pe céte una dintre directii la corpurile A si B pe directie longitudinal3 si la corpul C
pe directie transversald, la demisol nu existd suficienti pereti pentru a forma la acest nivel o cutie rigida
corespunzdtoare (viciu specificat si in Expertiza Tehnic3 elaborat3 in aprilie 2004 de S.C. CONSPROIECT
S.A. prin expertul tehnic atestat M.L.P.A.T. Stelian ALDEA);

~ Distantele dintre corpurile distincte de clddire nu sunt suficient de mari pentru a impiedica degradarea
clddirilor ca urmare a interactiunii necontrolate (viciu specificat si in Expertiza Tehnici elaborata in aprilie

2004 de S.C. CONSPROIECT S.A. prin expertul tehnic atestat M.L.P.A.T. Stelian ALDEA);

— La nici unul din cele 4 corpuri expertizate, structura nu respectd mecanismul de cedare impus de
NP100/92 care prevede ca articulatiile plastice in elementele structurale si apari numai la baza,

respectiv zona “A” (plastic potentiald) pentru pereii structurali si incastrarea de la bazi pentru stalpi;

— Materialele din care sunt alcdtuite structurile de rezistent3 existente sunt net inferioare celor care se

folosesc in practica curentd de proiectare si nu sunt conforme cu prevederile P100-1;

Se mentioneaza faptul ca prin Expertiza Tehnicd privind “Structura de rezistent3d — Spitalul de Obstetric3 si
Ginecologie Corp A-D Ploiesti”, elaborat3 in aprilie 2004 de S.C. CONSPROIECT S.A. prin expertul tehnic atestat
M.LP.A.T. Stelian ALDEA, constructiile denumite “Corpul A”, “Corpul B” si “Corpul C” au fost incadrate prin
calcul structural in clasa de risc seismic Rsll, respectiv constructia denumitd “Corpul D” a fost incadrat3 in clasa
de risc seismic Rs lil, evidentiind vulnerabilitatea acestora la actiuni seismice majore (de cod).

Tinem sd precizdm in mod expres faptul c3 Expertiza Tehnicd de specialitate Rezistent3 Mecanic] si Stabilitate,
mentionata anterior s-a realizat in conformitate cu codul de proiectare NP100/92, cod care a fost anulat de
intrarea in vigoare a altor coduri de proiectare antiseismici si evaluare seismici a constructiilor existente, ce
impun criterii de performantd mai severe pentru constructiile analizate, in prezent fiind in vigoare codurile
P100-1/2013 - "Prevederi de proiectare pentru clddiri”’ (actualizat prin erata din 2019) si P100-3/2019 —
”Prevederi pentru evaluarea seismicd a clddirilor existente”.

Odatd cu aceastd actualizare, a crescut si valoarea de calcul a actiunii seismice pentru satisfacerea cerintelor
fundamentale de performantd impuse de legislatia tehnica in vigoare, rezultand faptul c&, in eventualitatea
reevaludrii seismice conform codurilor de proiectare mentionate anterior, gradul teoretic de asigurare al

constructiei la acest tip de actiuni s-ar diminua.
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Prezenta Expertizd Tehnicd nu modificd statutul constructiilor analizate, constatat prin documentatii
elaborate in etape anterioare, din punct de vedere al evaludrii cantitative (prin calcul structural), al
vulnerabilitatii la actiuni seismice si al incadrérii in clase de risc seismic prin indicatorul R3 (gradul de
asigurare seismicd), acesta fiind prezentat anterior (findnd cont de informatiile ce au putut fi analizate la
elaborarea prezentei documentatii).

in concluzie, avind in vedere caracterul de vulnerabilitate al constructiilor analizate la actiuni seismice
(evidentiat prin Expertiza Tehnic3 elaboratd in 2004), functiunea de spital a acestora, esentiald pentru
protectia civild in eventualitatea producerii unui eveniment seismic major, cat si actualizarea codurilor de
proiectare antiseismicd din Romania, recomandam realizarea unei expertize tehnice care si aib3 ca scop

principal reevaluarea seismica a constructiilor existente, in conformitate cu legislatia tehnici in vigoare.

4.2 Prezentarea a minimum douad solutii de interventie;

Tinand cont ca lucrérile propuse de amenajare a unui Compartiment de Primiri Urgente pe nivelul parterului
Corpului D si de restructurare functionald pe nivelurile etajelor 2 si 3 ale Corpurilor A, B si C din cadrul Spitalului
de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti, in conformitate cu tema de proiectare, se poate afirma, conform expertizei
tehnice de specialitate intocmitd de ing. Dan Ciobotaru in Mai 2023, faptul ci desfacerea elementelor
interioare, nestructurale, de compartimentare si realizarea unor pereti noi de compartimentare, de acelasi tip
(nestructurali) nu modificd semnificativ greutatea totala si nu afecteazi rezistenta si stabilitatea sistemului
structural, rigiditatea acestora fiind nesemnificativd in raport cu rigiditatile structurilor de rezistentd ale
constructiilor existente, in ansamblul lor, acestea fiind excluse din calculul structural incd din procesul de
proiectare initiald, nu este cazul prezentarii unor solutii de interventie.

4.3 Solutiile tehnice si mésurile propuse de citre expertul tehnic si, dupa caz, auditorul energetic spre a fi
dezvoitate in cadrul documentatiei de avizare a lucririlor de interventii;

Conform expertizei tehnice nu sunt necesare misuri de consolidare a constructiei existente.
intrucat lucririle propuse vizeazs preponderent interiorul cladirii prin recompartimentiri, amenajiri,
modernizari si dotdri spatii nu este cazul elaborarii unui audit energetic.

4.4 Recomandarea interventiilor necesare pentru asigurarea functiondrii conform cerintelor si conform
exigentelor de calitate.

4.4.1 Cerinta ,A” rezistenta mecanic3 si stabilitate

Conform expertizei tehnice se recomand3 urmitoarele solutii tehnice si misuri:

MODIFICARI INTERIOARE. RESTRUCTURARE FUNCTIONALA. VARIATIA MASEI CLADIRII EXISTENTE:

Referitor la lucrdrile propuse de amenajare a unui Compartiment de Primiri Urgente pe nivelul parterului
Corpului D si de restructurare functionald pe nivelurile etajelor 2 si 3 ale Corpurilor A, B si C din cadrul Spitalului
de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti, in conformitate cu tema de arhitectura si instalatii, se poate afirma faptul c3
desfacerea elementelor interioare, nestructurale, de compartimentare si realizarea unor pereti noi de
compartimentare, de acelasi tip (nestructurali) nu_modificd semnificativ_greutatea totali si nu afecteaz
rezistenta si stabilitatea sistemului structural, rigiditatea acestora fiind nesemnificativd in raport cu rigidititile
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structurilor de rezistentd ale constructiilor existente, in ansamblul lor, acestea fiind excluse din calculul
structural incd din procesul de proiectare initiala.

Greutatea elementelor care se vor desface este aproximativ aceeasi cu greutatea elementelor de
compartimentare noi, masa totald a constructiei nefiind modificatd semnificativ, rezultand pistrarea gradului
de intensitate privind fortele induse de actiunea seismicd asupra elementelor structurii de rezistenta.

Prin propunerea de restructurare functionald a spatiilor mentionate anterior nu se modifici destinatia
principald de “spital si unitati conexe”, rezultand faptul c valorile incrcirilor gravitationale utile considerate in
calculul structural nu se modifica.

Legdturile dintre peretii nestructurali noi mentionati anterior si structurile de rezistent3 ale constructiilor
existente se vor realiza prin aldturare de elemente si prinderi locale cu auto-forante / pocnituri, nu prin legaturi
rigide, de tip ancoraje chimice sau mecanice pentru sarcini mari, suduri etc.

Avand in vedere alcdtuirea sistemelor structurale ale constructiilor existente, caracterul elementelor care se
desfac si care se propun spre realizare (pereti nestructurali de tip usor, de compartimentare) si tipul prinderii
acestora de elementele structurilor de rezistent3, lucririle de desfacere a elementelor existente si de realizare
a elementelor noi nu vor avea impact asupra structurii de rezistentd a constructiei si in special asupra
planseelor constructiei.

Se recomanda investigarea vizuald a planseelor in stadiul de dup3 finalizarea lucririlor de desfacere si inainte
de realizarea lucrarilor de realizare a peretilor de compartimentare noi. Se vor urmari vizual in special
aparitia de deplasari, fisuri si/sau crépaturi.

De asemenea, lucrdrile de desfacere a peretilor de compartimentare interioari se vor executa astfel incat si
nu fie afectatd in nici un fel integritatea peretilor nestructurali de inchidere perimetrald (inchideri
exterioare), inclusiv prin folosirea unor tehnologii care si nu induc vibratii puternice in elementele existente
care se pastreaza.

In concluzie, lucririle propuse se refera si se vor realiza exclusiv asupra unor elemente nestructurale,
autoportante si nu influenteaza negativ in nici un mod greutatea total3, rezistenta si stabilitatea locald sau
generald a constructiilor existente.

Astfel, nu sunt necesare masuri de interventie pentru protejarea elementelor structurale adiacente si pentru
asigurarea rezistentei si stabilitatii acestora si a peretilor nestructurali (inchideri perimetrale) asupra cdrora
nu se intervine.

Este interzisd practicarea de goluri noi in elementele structurale din beton armat de tipul: grinzi, stalpi si
pereti (pereti - goluri cu diametru sau dimensiune mai mare de ®20cm sau 20x20cm).

Echipamentele noi de instalatii propuse spre montare la nivelul acoperisului Corpului D se vor pozitiona pe o
platforma metalica noud, ce va rezema la randul ei pe postamenti locali din beton armat, ce vor fi realizati doar
in dreptul stélpilor existenti ai Corpului D sau in imediata vecinitate a acestora, pe grinzile existente din beton
armat.
Postamentii noi din beton armat se vor prinde de elementele existente prin intermediul unor armituri verticale
fixate cu ancore chimice. in dreptul acestora, stratificatia terasei existente va fi desficuts local pentru executia
elementelor noi, iar dupa executia acestora se vor reface racordurile straturilor, astfel incat s se asigure
termoizolarea si hidroizolarea terasei.
Greutatea totald estimatd a postamentilor, platformei metalice si a echipamentelor noi de instalatii este de
aprox. de 100 kN (10 tone), cea a etajului 2 al Corpului D este de aprox. 20650 kN (2065 tone), iar greutatea
totald estimata a constructiei este de 54250 kN (5425 tone).
Astfel, elementele noi reprezinta 0.48% din greutatea masei etajului 2 si 0.18% din greutatea masei totale, fiind
respectate conditiile de la punctul 3.8.1.(3) din C254/2022.
Tn cazul in care vor fi necesare goluri noi in pldcile existente, pentru trecerea tubulaturilor instalatiilor interioare
noi, cu diametru sau dimensiune mai mare de ®20cm sau 20x20cm, acestea se vor executa dupd urmétoarea
tehnologie (sau similar):

= Seva sprijini planseul existent in zona adiacentd realizarii golurilor noi (pe trama respectiv3);
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— Se vor monta elemente de bordaj noi adiacente golului viitor, de tip lamele din fibri de carbon,
dimensionate astfel incat s3 poat3 inlocui armiturile tiiate. Dac3 va fi cazul, acestea se vor prinde
de grinzile existente prin intermediul unor ancoraje chimice sau mecanice si a unor piese metalice
sau se vor petrece peste grinzi, pentru cele montate la partea superioar3 a planseului;

— Se va practica golul nou prin carotare si se vor indrepta marginile acestuia prin mijloace
mecanizate. Marginile se vor tesi sau rotunji;

—  Se vor badijona muchiile golurilor rezultate prin intermediul unei testuri din fibri de carbon, care
sd imbrace si lamelele din fibrd de carbon montate in etapele anterioare;

Tn cazul in care vor fi necesare goluri de dimensiuni considerabile in placile existente, ale caror laturi depisesc
50cm, planseele se vor consolida astfel:

- Seva sprijini planseul existent in zona adiacent3 realizirii golurilor noi (pe trama respectivd);

— Se vor monta grinzi metalice de bordaj noi adiacente golului viitor, dimensionate astfel incat s3
poatd prelua incarcdrile date de plansee. Acestea se vor prinde de grinzile principale existente prin
intermediul unor ancore chimice si piese metalice sau prin intermediul unor tije cu placi si contra-
placa;

— Se va practica golul nou prin carotare si se vor indrepta marginile acestuia prin mijloace
mecanizate;

DESFACEREA ELEMENTELOR EXISTENTE:
Pentru realizarea unor lucrdri de desfacere eficiente si rationale se impun urmétoarele categorii de masuri:

—  esalonarea rationald a lucrdrilor de desfacere si alegerea metodelor cele mai eficiente;

~ folosirea unor utilaje si tehnologii adecvate cerintelor de mai sus, care si nu induci vibratii
puternice sau socuri in constructia existent3;

—  sd se limiteze emisia de praf;

—  sd nu se degajeze substante toxice sau inflamabile;

~ sa nu degradeze mediul din jur.

La esalonarea lucrérilor de desfacere se are in vedere:

— rationalizarea si eficientizarea lucririlor de desfacere;

- simplificarea operatiilor si scurtarea duratei de executie;

— utilizarea corespunzitoare a utilajelor care contribuie la reducerea costurilor si protectia
elementelor structurale adiacente;

— eventuala valorificare a produselor reciclabile rezultate ca de exemplu: cirimida, sticla, metalul
etc.

Tnainte de inceperea lucririlor de desfacere, intregul personal care ia parte la executarea lucririlor va fi instruit
asupra procesului tehnologic, succesiunea operatiilor si fazelor de executie, a modului de utilizare a mijloacelor
tehnice si asupra masurilor specifice de protectia muncii decurgand din natura acestor operatii, masurile si
tehnicile ce se aplicd pentru recuperarea corespunzitoare a materialelor rezultate, etc.

Este recomandat ca desfacerea propriu-zisd a elementelor si se facd manual, “bucata cu bucata” {element cu
element), de sus in jos, fiind interzisi desfacerea de la baza elementelor.

La realizarea lucrdrilor de desfacere, se va acorda o atentie sporit asupra instalatiilor existente, astfel incat
acestea sd fie intrerupte din punct de vedere al functionalitatii, dar si din punct de vedere al pastrarii integritatii
instalatiilor generale.

Daca, la desfacerea peretilor interiori, nestructurali, din zid3rie de tip BCA, mentionati anterior, se constat3
prezenta unor elemente de confinare din beton armat precum stalpisori, centuri si buiandrugi, acestea se vor
desface integral, prin spargerea de sus in jos a elementelor, cu pistrarea armiturii si apoi inlaturarea
armaturilor prin tiiere.

Unitatea care executd lucrdrile de desfacere este obligatd sa ia toate masurile de protectie (transmisia de
vibratii puternice sau socuri, improscari cu materiale, degajarea puternici de praf, s3 asigure accesele necesare,
etc.).
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Tehnologia de desfacere aleasa de constructor va elimina posibilitatea prabusirii elementelor desficute pe
planseul inferior.

REALIZAREA DE STRUCTURI NOI N ZONA ADIACENTA CLADIRILOR EXISTENTE:
Referitor la structurile noi — copertina metalici adiacent3 corpului D, din dreptul axelor 21-26 si structurile
metalice de inchidere a curtii interioare de pe amprenta corpului D, acestea vor fi total independente de
structurile existente invecinate, prin prevederea de rosturi seismice intre acestea, astfel incit s se poata
considera o comportare necuplatd a structurilor alipite. Rosturile seismice vor fi prevazute atat in
suprastructura, cat si in infrastructura.
Rosturile seismice care se vor crea intre structurile noi si constructiile vecine existente se vor trata cu atentie,
privind separarea totala a acestora (rdspuns decuplat la actiuni seismice), cit si in sensul etansarii impotriva
patrunderii apelor meteorice, care pot afecta atét finisajele cit si fundatiile acestora.
Structurile de rezistentd noi vor transmite incircirile citre terenul de fundare prin intermediul unor
infrastructuri noi din beton armat, realizate astfel:
—  Copertina metalicd adiacentd corpului D, din dreptul axelor 21-26: din fundatii izolate si grinzi de
echilibrare pe ambele directii, ori din grinzi de fundare continue;
= Structurile metalice de inchidere a curtii interioare de pe amprenta corpului D: dal3 groasa din

beton armat si umpluturd de balast stabilizat cu liant hidraulic, pentru atingerea cotei minime de

fundare;
Avand in vedere faptul c3 infrastructura constructiilor existente prezinti demisoluri, addncimea de fundare a
acestora este la o cotd inferioard, diferitd fatd de cotele de fundare propuse ale structurilor noi — sub
adéncimea de inghet. In zonele de alipire, structurile noi vor transmite local eforturile citre terenul de fundare,
influenta asupra constructiei existente devenind limitats.
Solutia recomandata privind realizarea infrastructurilor permite fundarea structurilor noi, fard a fi necesare
mdsuri suplimentare de consolidare asupra constructiei existente.
in solutia recomandats, influenta sdpaturii nu depaseste conturul gropii de fundatie. Tn acest fel sapatura nu va
produce nici un efect asupra constructiilor existente.
Se vor opri lucrdrile de interventie si se va solicita prezenta proiectantului si/sau expertului tehnic pentru
solutionare in cazul in care, in stadiul incipient de realizare a sapdturii din dreptul fundatiilor noi, se constati
ca fundatiile constructiilor existente reazema pe teren la o cots superioara fata de fundatiile structurilor noi
propuse.
Dacd, dupad inceperea lucrdrilor de executie se constat3 c3, cota de fundare a constructiilor existente este alta
decat cea estimatd, constructorul cét si Beneficiarul au obligatia de a opri lucrdrile de sapaturd / interventie si
de a semnala de urgenta proiectantul de specialitate si expertul, care vor stabili solutiile suplimentare de
interventie pentru continuarea lucrérilor in conditii de sigurant3.

Pentru acest tip de lucrare nu este necesar in mod expres auditul energetic.

4.4.2 Cerinta ,B” securitate la incendiu

Conform "Normativ P-118/99":
Principalele normative avute in vedere la intocmirea prezentei documentatii sunt:
* Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicati, cu modificirile si completarile
ulterioare;
® Normativ de sigurantd la foc a constructiilor, indicativ P118/99,
e Normativ de siguranta la foc a instalatiilor P118-2/2013
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¢ Ordinul Ministerului Afacerilor Interne nr. 180/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice
privind avizarea si autorizarea de securitate la incendiu si protectie civild, cu modificirile si
completarile ulterioare;

* Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executiei lucrdrilor de constructii si
instalatii - indicativ C300 - 1994, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 20/N/1994.

Constructia se incadreaza in prevederile Normativului de sigurant3 la foc a constructiilor, indicativ P118/99.
Risc de incendiu: mic.
Gradul de rezistenta la foc: Il
Limitarea propagarii focului in interiorul cladirii se realizeazd prin:
¢ plansee din beton armat;
e inchideri perimetrale din zidarie de caramida;
o fumul se evacueazi prin ferestrele cu ochiuri mobile;
® asigurarea cailor de evacuare a lor si realizarea masurilor constructive de protectie la foc a cailor
respective;
e stingerea incendiului din exterior se asigur3 de la hidrantii din incint3.

4.43 Cerinta,C” Igiend, sdnitate si mediu inconjurator

Conform:

e STAS 6472 privind microclimatul;

e NP 008-97 privind puritatea aerului;

® STAS 6221 si STAS 6646 privind iluminarea natural3 si artificial3
La elaborarea prezentului proiect s-au avut in vedere urmitoarele acte legislative, normative si prescriptii
pentru protectia mediului, protectia muncii:

- Ordinul Ministerului Sanatatii si Familiei nr. 933/2002;

- Legea securitatii si sandtatii in munca nr.319/2006 cu modificirile si completarile ulterioare;

- 0.U.G 195/2006 privind protectia mediului, aprobati prin Legea nr. 265/2006;

- 0.U.G nr. 92/2021 privind regimul deseurilor, aprobat3 prin Legea nr. 17/2023;

- Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice si private asupra mediului.

Prin proiect s-au luat toate masurile corespunzitoare asigurdrii unei desfasurdri normale a activititilor in
incinta amplasamentului unititii medicale.

Finisajele prevdzute asigura o curatire usoard si o buni rezistenta in timp.

Evacuarea apelor uzate se face prin sistemul de canalizare al orasului.

Deseurile solide sunt sortate, compactate si depozitate in container metalic cu o capacitate de minim 4mc.
Evacuarea se va asigura prin contract cu firmele autorizate.

Instalatiile si utilajele vor fi omologate conform normelor in vigoare, asigurandu-se incadrarea in reglementarile
tehnice romanesti si europene privind calitatea aerului si a apei.

Constructia se incadreazd in spatiul natural si construit existent.

Functiunile prevdzute prin proiect nu genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului.

Colectarea si depozitarea deseurilor menajere si a gunoaielor casnice se realizeazi in europubele din PP.
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Se vor amenaja spatiile libere cu alei si zone verzi (> 20% din suprafata total3).
Igiena mediului interior este asigurati de:
¢ realizarea unui mediu hidrotermic optim, rezultat din temperatura optima de:
o0 +22°Cin sala de sedinte -pregétire, grupuri sanitare
o +24°Cin bai;
¢ seva asigura un iluminat natural si artificial corespunzitor inciperilor;
® sevaurmadri realizarea ambiantei acustice in interior prin folosirea tamplariei cu garnituri si geam;
termoizolant. Zgomotele interne rezultate vor fi eliminate prin intreruperea contactului instalatiilor cu
structura constructiei.

SURSE DE POLUANTI $I PROTECTIA FACTORILOR DE MEDIU:

PROTECTIA CALITATII APELOR:

Alimentarea cu apd a imobilului se realizeazd prin bransare la reteaua local3, sursa de apa este conducta
magistrald ce alimenteazd municipiul Ploiesti. Incinta este previzutd cu retea de hidranti exteriori.
Dimensionarea hidraulica initiald a retelei s-a ficut in ipoteza asigurrii in caz de incendiu a unui debit de calcul
conform normelor, ea urmand a fi redimensionati daci este cazul.

Apele menajere sunt evacuate prin intermediul bransamentului existent, in reteaua locald de canalizare
stradala.

Pentru igienizare se folosesc detergenti biodegradabili.

Igiena apei va fi asigurata de o instalatie corespunzitoare.

PROTECTIA AERULUI:

Nu sunt necesare méasuri suplimentare pentru protectia aerului.

Pentru degajdri de substante toxice se va asigura o ventilatie corespunzitoare, iar materialele de constructie si
finisajele nu vor fi radioactive si nu vor emite substante toxice sau gaze nocive.

Se va elimina formarea condensului si se va asigura o ventilatie corespunzitoare a spatiilor.

GOSPODARIREA DESEURILOR:
Din activitatea desfdsuratd in cadrul obiectivului rezult trei tipuri de deseuri:
¢ deseuri medicale - ce se colecteaza si se depoziteazi cf. reglementarilor din domeniul sanitar;
o spatiul special pentru depozitarea deseurilor medicale, compartimentat astfel:

* un spatiu pentru depozitarea temporard a deseurilor periculoase, spitalul fiind previzut
cu sistem de depozitare climatizat pentru depozitarea temporara a deseurilor
periculoase;

* un spatiu folosit pentru depozitarea deseurilor nepericuloase;

¢ deseuri menajere - ce se colecteazi si se depoziteaza in pubele de plastic amplasate in spatii special
amenajate, la care beneficiarul va incheia contract de salubrizare in vederea evacuirii lor;

* deseuri refolosibile (hartie, carton, sticl3, textile) ce se colecteazi separat de cele menajere si se predau
unitdtilor autorizate in vederea recuperirii lor.

Deseurile rezultate din operatiunile de amenajare si constructie cat si cele rezultate din intretinerea si
exploatarea constructiei vor fi transportate la groapa de gunoi de citre societate abilitat, cu care beneficiarul
detine relatii contractuale.
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GOSPODARIREA SUBSTANTELOR TOXICE S| PERICULOASE:
Nu sunt folosite substante toxice si periculoase.

PROTECTIA FONDULUI FORESTIER:
Imobilul, pentru care s-a solicitat si un acord de mediu, este amplasat in intravilanul municipiului Ploiesti,
departe de fondul forestier.

PROTECTIA ASEZARILOR UMANE S| A ALTOR OBIECTIVE DE INTERES PUBLIC
Constructia propusa nu creeaza probleme relatiei cu vecinitatile, nu sunt necesare misuri speciale pentru
protectia altor tipuri de obiective.

LUCRARI DE RECONSTRUCTIE ECOLOGICA:
Nu existd factori de poluare si nu este nevoie de reconstructie ecologicd pentru mentinerea cadrului natural.

PREVEDERI PENTRU MONITORIZAREA MEDIULUI:
Nu s-au prevazut masuri pentru controlul emisiei de poluanti deoarece nu exista factori de poluare a mediului.
Spatiile verzi vor fi minim 25% din suprafata terenului.

4.4.4 Cerinta D" siguranta si accesibilitate in exploatare

Starea tehnicd existenta:

Starea tehnica a platformelor exterioare, a trotuarelor de gards, a rampelor si scirilor exterioare este relativ
bund. Pentru zona nou propusd se vor avea in vedere respectarea prevederilor NP051/2012, art.V.5.2.
Conformarea rampelor de acces coroborat cu art.V.5.5. Conformarea usilor si a platformei de acces.

(conform NP 68/2002 "Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei de sigurant3
in exploatare").
Proiectul respecta toate prevederile din legislatia in vigoare specifica acestui criteriu de calitate.

Siguranta privind circulatia pe cii exterioare pietonale:

Cladirea a fost proiectatd pentru a asigura protectia impotriva riscului de accidente prin:

* Alunecare: Aleile si circulatiile pietonale sunt executate din materiale care nu permit alunecarea si
accidentarea persoanelor (asfalt, beton) chiar si in conditiile in care sunt ude.

¢ Lovire de obstacole laterale sau frontale: trotuarele sunt astfel realizate incat pe traseul de circulatie sa nu
fie usi sau ferestre care se deschid spre exterior.

Siguranta cu privire la accesul in clidire:

® Usile de acces in cladiri s-au proiectat corespunzitor normativului NP 068/02. Iitririle echipate cu usi
automate indeplinesc conditiile de evacuare in caz de nevoie.

e Protectia la alunecare este realizata prin folosirea unor materiale antiderapante (COF 0,4).

Siguranta cu privire la circulatia interioara:
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e Alunecare: Stratul de uzuri al pardoselilor interioare este realizat din materiale antiderapante.
o impiedicare: Pe suprafetele intens circulate si pe cdile de evacuare, pardoselile proiectate nu au deniveldri,
conform normativului NP 068/02.

Siguranta cu privire la schimbérile de nivel:
* Deniveldrile mai mari de 0,30 m au fost previzute cu balustrade (parapete de protectie} cu indltime
conform STAS 6131,

Siguranta cu privire la deplasarea pe sciri si rampe:

* Oboseald excesivd: Relatia dintre trepte si contratrepte este conform regulii 2H+L=62-64 cm, toate treptele
rampei avand aceleasi dimensiuni.

o Cadere: Au fost prevdzute balustrade cu inaltimi corespunzitoare, conform NP 068/02 si STAS 6131.

® Alunecare: Treptele si podestele sunt previzute a fi executate din materiale antiderapante.

Siguranta cu privire la iluminarea artificiala:
e lluminat general: Nivelurile de iluminare pe ciile de circulatie sunt cele normate.
¢ lluminatul de siguranta din clidire se va alimenta conform Normativului 1-7.
¢ lluminatul exterior: lluminatul se asigura cu Idmpi LED, aprinderea se va face de la tabloul de comanda si
semnalizare. Pentru evitarea efectului de orbire se folosesc l1dmpi cu dispersoare, lampi montate la o
anumita indltime, reflectoare la indltimi mari.
¢ lluminat saloane: Sistemele de iluminat trebuie sa aib3 un rol terapeutic pentru bolnavi contribuind la
influentarea pozitiva a psihicului acestora, dandu-le un sentiment de liniste, sigurants si incredere in
actiunea medicala si in acelasi timp sa permita activitatea personalului in cele mai bune conditii. in spatiile
in care sarcinile vizuale sunt diverse se pot prevedea mai multe sisteme de iluminat. Un sistem general
pentru activitatile curente si unul local, suplimentar, pentru sarcinile speciale (controlul bolnavului la pat
etc.). In inciperile (saloanele) pentru bolnavi se prevdd urmatoarele sisteme de iluminat:
- iluminat general, realizat cu corpuri amplasate uniform la plafon; acestea vor fi cu sisteme de
protectie (de preferat cu ecrane difuzante) si lumin3 redus3;
- iluminat local deasupra patului cu 13mpi pentru:
® examinarea si ingrijirea bolnavului;
= |ecturd;
- iluminat de circulatie pe timpul noptii, realizat cu aparate montate pe perete la 15 - 20 cm de
pardoseala (in cazul in care in incdpere sunt mai mult de doua paturi);
- iluminat de veghe;
- corpul de iluminat local pentru lectura trebuie sa asigure o iluminare medie de 200 Ix pe o
suprafatd de 0,3 x 0,3 m2 in planul in care se face lectura;
- luminanta corpului pentru iluminatul local deasupra patului nu va dep3si 200 cd/m?;
- corpurile pentru iluminatul local pot fi fixe sau mobile, se amplaseazi (sau manevreazi) astfel
incat sa nu provoace orbirea personalului medical in timpul examindrii si ingrijirii;
- iluminatul de veghe, pe timpul noptii, se realizeaz3 astfel incat;
® 53 asigure minim 5 Ix pe patul bolnavilor;
® sé nu deranjeze bolnavii, avind luminanta redus, sub 200 cd/m?;
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corpurile de iluminat din camerele pentru bolnavi se echipeaza cu lampi de culoare calda (3000
-5000 k) si un indice de redare a culorilor ridicat ra = 80-90;

e n cabinetele de consultatii planul efectiv de lucru (pentru examinare, consultatie) se consideri planul
paralel cu suprafata patului si la 0,15m deasupra acestuia;

lampile corpurilor de iluminat din cabinetele medicale sau de consultatii trebuie sa aib3 un
indice de redare a culorii de 90 - 100;

iluminarea pe suprafata de consultatie este de minim 1000Ix, aceasta se asigura cu un iluminat
local suplimentar celui general;

¢ Tn cabinetele in care se fac investigatii cu raze Roentgen se prevede suplimentar un iluminat de culoare
rosie necesar pe perioada investigatiei;

e n cabinetele speciale, sistemul de iluminat (corpuri, 1dmpi, etc.) se realizeazd in concordanti cu tipul
investigatiei ce se efectueazs;

o In inciperile de terapie, in care bolnavul are o pozitie relativ fixd o perioada lunga de timp, se acorda o
atentie deosebita evitarii orbirii fie directe, fie prin reflexie;

o Tnincaperile pentru efectuarea operatiilor se realizeazd urmétoarele sisteme de iluminat:

un iluminat general;

iluminatul zonei mesei de operatie (o suprafata de 3x3 m? avind in centru masa de operatie);
iluminatul local al cdmpului operator;

iluminatul local al cdmpului operator se realizeazi cu aparate specializate (cu dubl3 alimentare
pentru continuarea lucrului in caz de avarie a sursei de baza) astfel incat si nu duc la incilzirea
tesuturilor umane pe perioada operatiei;

reflectantele suprafetelor din sala de operatie se recomanda a avea valori ridicate:

= 0,7 -0,8 pentru plafon;

®* 0,5-0,7 pentru pereti;

® 0,2 pentru pardoseal3;

lampile din sala de operatii se prevad cu un indice de redare a culorilor ra = 90-100;

iluminarea din sdlile adiacente silii de operatii are nivelul de iluminare de 500Ix pentru a
permite o adaptare rapida de la nivelul mare al iluminrii din sala de operatie citre nivelurile
normale din celelalte inciperi;

e Tninc3perile de reanimare se previd doua sisteme de iluminat:

un sistem pentru o iluminare medie de 100Ix pentru perioada imediata, postoperatorie;

un sistem pentru o iluminare medie de cel putin 1000Ix la patul bolnavului pentru
supraveghere si control;

in sdlile pentru operatii, sélile de nasteri, depozitele de haine, lenjerie se previd si lampi cu
radiatii ultraviolete pentru dezinfectie si sterilizare. Fluxul acestora este dirijat citre plafon sau
partea superioard a peretilor pentru a evita pericolul de expunere a personalului la astfel de
radiatii.
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Siguranta cu privire la instalatii:

Siguranta instalatiilor de inc3lzire:

La proiectarea instalatiilor de incalzire, au fost luate masuri pentru a se realiza siguranta in exploatare a
acestora, conform memoriilor de specialitate.

- Protectia la arsuri si oparirii: Tindnd seama de destinatia cladirii, agentul termic utilizat este apa
calda, cu parametrii 90/70 grade Celsius. Aceast3 temperaturd poate fi modificats de beneficiar
in urma modificdrilor parametrii centralei termice, pe propria rispundere a acestuia.
Conductele de apa calda si echipamentele din centrala termica vor fi izolate termic, astfel incat
sa se respecte prevederile Normativului NP 068/02, privitor la temperaturile admise ale
suprafetelor elementelor de instalatii.

- Protectie la intoxicare: Centrala termic3 este previzutd cu ventilare corespunzitoare pentru a
asigura aerul necesar unei arderi complete a combustibilului, implicit pentru a impiedica
aparitia monoxidului de carbon si o vitrare corespunzitoare.

- Nu se utilizeaza materiale de instalatii care au in componenta substante toxice.

- Contactul cu elemente de instalatii: Proiectarea si executia instalatiilor s-a ficut astfel incat
suprafetele accesibile utilizatorilor s& nu prezinte muchii ascutite, bavuri, cafturi tiioase etc.
Fixarea elementelor de instalatii pe suprafetele de constructie s-a ficut astfel incat si nu
permita riscul de accidentare prin desprindere, cidere sau risturnare.

- Executarea, exploatarea, intretinerea si repararea instalatiilor de incilzire, ventilare si
climatizare se va face numai de catre personal calificat corespunzitor.

- Temperatura maxima a apei calde menajere este limitata la 60 grade C.

Siguranta cu privire la instalatiile electrice:
e Tensiunile de lucru sunt 400/230 V.
- in instalatiile electrice s-au aplicat m3suri pentru protectia impotriva socurilor electrice
datorate atingerilor directe sau indirecte.
® Protectia impotriva atingerilor directe:
- Toate materialele si echipamentele electrice au asiguratd protectia impotriva atingerilor directe
a partilor active.
- Protectia impotriva atingerilor directe se realizeazs prin una din urmitoarele masuri:

* izolarea partilor active (prin acoperirea completa cu o izolatie care s3 aib3 caracteristici
corespunzdtoare in conditii de solicitare mecanici, termic, electrici);

* introducerea echipamentelor in carcase de protectie care si indeplineasca conditiile
specifice;

* instalarea unor obstacole care sa impiedice atingerile intamplatoare a partilor active la
contacte intdmplatoare cu partile active, in cursul operatiunilor de intretinere sau
exploatare;

®* instalarea partilor active in afara zonei accesibile (parti active simultan accesibile, ce se
gasesc la potentiale diferite sunt amplasate astfel incat sa nu se giseasci in interiorul zonei
accesibile).

¢ Protectie impotriva atingerilor indirecte:
- in cladire, instalatiile sunt racordate la o retea legata la pAmant.
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- Conform Normativului 1.20/2002, clidirea trebuie si fie protejats impotriva efectelor
trasnetelor.

Siguranta la intruziuni si efractii:

* Existenta unui post de pazd la intrarea in curtea spitalului.

® Securitatea cu privire la incinta clddirii: ferestrele si usile sunt astfel alcituite incat s3 impiedice efractia si
intruziunea prin ancorarea solida in pereti si sisteme de blocare a mecanismelor de inchidere.

e Este prevdzut un sistem CCTV de monitorizare a obiectivului atit in punctele locale de interes, coridoare,
acces cat si in exteriorul incintei.

4.45 Cerinta ,E” protectie impotriva zgomotului

Se va respecta "Normativul C 125-2005" privind proiectarea si executarea misurilor de izolare fonics sia
tratamentelor acustice n cldiri.

in zona de amplasare nu exist3 surse de producere de zgomot care ar impieta asupra functiunilor desfasurate in
cladire.

Protectia la zgomot se va realiza prin materialele si sistemele fonoizolatoare ce vor fi prezente in alcituirile
elementelor de compartimentare interioara - verticale si orizontale. Se va folosi tampldrie cu geam
termoizolant si cu garnituri de cauciuc.

4.4.6 Cerinta “F”, economie de energie si izolare termic3

Pentru clddirea studiata, proiectul respectd toate prevederile din legislatia in vigoare specifici acestui criteriu
de calitate.

Nu se va interveni pe elementele de inchidere ale clidirii.

Prin proiectarea de detaliu a fost urmaritd evitarea puntilor termice pentru zonele noi propuse, a condensului
pe suprafetele interioare ale spatiilor inchise si a acumularii apei din condens in interiorul elementelor de
constructie perimetrala.

Economia de combustibil se realizeazd prin misurile constructive, prin folosirea unei instalatii de incilzire
proiectate si executate corespunzdtor, prin folosirea instalatiilor de producere a energiei din surse
regenerabile.

Vor fi utilizate surse de energie regenerabile precum panouri solare pentru preparare apa calda si un sistem de
panouri fotovoltaice; de asemenea, sursele de iluminare vor fi de tip LED.

Se vor respecta legislatia si normativele in vigoare specifice amplasamentului obiectivului.

4.4.7 Cerinta “G”, utilizare sustenabild a resurselor naturale.

Aceasta cerintd este indeplinita, utilizarea sustenabila a resurselor naturale se refers la desfasurarea activitatii
in conditii de confort fard a risipi resursele naturale epuizabile (energia produsi conventional din resurse
epuizabile) si fara a distruge mediul.
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4.4.8 Organizarea de santier si masuri de protectie a muncii

Proiectul de organizare de santier va fi definitivat de Antreprenorul General al lucrarilor de executie in functie
de:

tehnologia de executie adoptats;

utilajele prevazute a fi utilizate;

perioada de executie a lucrarilor;

numarul de muncitori utilizat in diferitele faze de executie, etc.

Organizarea de santier se va face in incinta proprietétii existente.

imprejmuirea santierului va fi asigurata de antreprenor prin inchideri temporare punctuale ce vor asigura
confortul si sigurantd lor si a bunurilor aflate in proximitate. Antreprenorul are obligatia de a realiza propriul
plan de organizare de santier, pe baza proiectului de principiu furnizat de proiectant. Aceasta documentatie
necesita aprobarea beneficiarului.

Suprafata terenului asigura suficient spatiu pentru desfisurarea in conditii optime a activitatii pe santier.
Accesul in santier, atat pentru aprovizionarea cu materiale cat si pentru debarasarea molozului, se va face din
strazile adiacente proprietatii.

Antreprenorul are obligatia de a materializa pe santier limitele obiectelor, in functie de elementele de
constructie existente (relevate) si planurile puse la dispozitie de proiectant.

in cazul observrii unor neconcordante intre piesele desenate puse la depozitie de citre proiectant si situatia
existentd la fata locului, antreprenorul are obligatia de a instiinta proiectantul si de a solicita solutii la
problemele aparute.

Pe toata duratd santierului, incinta acestuia, constructiile de organizare, cit si acelea care fac parte din
contract, vor fi finute in permanenta in stare de curitenie.

Antreprenorul este obligat sa respecte toate reglementarile in vigoare ale organelor sanitare, ale politiei si ale
municipalitatii, in scopul asigurarii unui climat de ordine in desfisurarea lucrarilor.

La terminarea lucrdrilor, antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructii, surplusul de
materiale, ambalaje, deseurile si lucrarile provizorii.

Pe parcursul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul General are obligatia de a lua toate masurile pentru evitarea
oricarei accidentari a personalului.

Antreprenorul General are obligatia de a realiza instructaje de protectia muncii, in care se va insista asupra
aspectelor cu caracter de periculozitate, in special asupra celor specifice lucrdrilor de desfaceri si lucrrilor la
indltime pentru care se vor intocmii instructiuni speciale. Accesul personalului neinstruit tehnic in orice zona de
lucru va fi interzis.

in cazul lucrarilor la in3ltime, angajarea lucritorilor se face pe baza unui examen medical prin care trebuie
verificate aptitudinile si capacitatile neuropsihice necesare lucrului la indltime. Pe fisa medicald si pe fisa de
aptitudini se va specifica "apt pentru lucrul la indltime". Pentru lucrérile de desfaceri realizate cu utilaje
mecanizate, se vor respecta prevederile in vigoare cu privire la modul de lucru al utilajelor de sépat.

Se va acorda o atentie deosebita platformelor de lucru si circulatiei in aceasta zona. Litimea platformelor de
lucru trebuie sa asigure posibilitatea deplasdrii utilajelor si a mijloacelor de transport. De asemenea se va
acorda o atentie sporitd lucrului sub liniile electrice sub tensiune. Accesul utilajelor se va face numai cu
respectarea strictd a gabaritului admis privind indltimea, sau cand nu este posibil, se va opri tensiunea in retea.
Distanta minima de la cea mai apropiata parte a mecanismelor si marginea platformei va fi de cel putin 1,5 m.
O atentie deosebitd trebuie acordatd descédrcarii cupei excavatorului in autovehicul, ce se va face cu
respectarea normelor referitoare la acest gen de operatiune.

Pe tot teritoriul santierului trecerile si drumurile de acces la punctele de lucru vor fi indicate cu sigeti. De
asemenea, zonele periculoase pentru trecerea oamenilor trebuie determinate inainte de inceperea lucrarilor, si
semnalizate atat ziua, cat si noaptea.
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La trecerea peste santuri trebuie sa se amenajeze podete cu litimea de cel putin 0,75m, cu balustrade care s3
aiba indltimea de 1,00m si cu scdnduri marginale de 20cm inéltime.

Pentru transportul pamantului cu roaba se vor folosi padine din dulapuri. Ele vor fi curitate de noroi, zipad3 si
presdrate cu nisip si asigura contra alunecérii. Nu se admit pante si rampe mai mari de 2%.

Conductele de alimentare de curent electric trebuie sa fie din cablu de cauciuc.

Toate sculele si dispozitivele utilizate in activitatea din santier vor fi in stare tehnicd buni si vor corespunde
utilizarii in care vor fi angajate.

Se interzice personalului din santier sa intervind asupra sculelor si masinilor ce le utilizeazs, prin indep3rtarea
dispozitivelor de protectie (aripa protectoare la polidiscuri, ciocane rotopercutoare) cu scopul de a inlesni
(aparent) munca ori de a mari aria de utilizare a masinii respective.

Masurile de protectie a muncii enumerate in Caiet de Sarcini intocmit de citre proiectant nu au caracter
limitativ, Antreprenorul General poate lua si alte masuri pentru a evita accidentele tehnice sau cele ale
personalului.

Atét prevenirea cat si stingerea incendiilor ce se pot produce pe santierele unde se executa lucriri de
terasamente se va realiza urmand prevederile normelor in vigoare.

Madsuri de securitatea muncii pentru transportul, manipularea si depozitarea materialelor.

Materialele provenite din desfacere vor fi evacuate imediat citre locurile destinate n acest scop.

Céile de acces vor fi degajate de diversele materiale provenite din desfaceri.

Caile care servesc la transportul materialelor, precum si cele unde au loc operatii de incircare sau descircare,
trebuie sa asigure desfasurarea activititii in conditii normale.

Este interzisa aruncarea de la indltime a molozului rezultat, a deseurilor precum si a altor materiale.

Se interzice incdrcarea materialelor coborate pe jgheab concomitent cu curgerea altor materiale.

Incércarea, descircarea si ridicarea materialelor cu mijloace de ridicat se va face cu respectarea instructiunilor
de utilizare a instalatiei respective.

Manipularea mecanizata pe orizontala si verticala a diferitelor incircituri se va executa numai dupi legarea si
fixarea incarcaturilor de catre lucrtori instruiti si autorizati in acest scop.

Se vor respecta prevederile in vigoare cu privire la lucrul cu mijloace de ridicare si transport pe vertical3 si
orizontala.

Dacd in timpul transportului se defecteazd utilajul sau una din prinderi cedeaz3, elementul va fi coborat. Daci
acest lucru nu este posibil, pana la inldturarea defectiunii, locul de sub incircitura va fi imprejmuit si se vor
organiza posturi de paza pentru interzicerea patrunderii lucratorilor in zona respectivi. De asemenea, se vor
monta indicatoare de avertizare. Aceste masuri vor fi indep&rtate numai dup3 reintrarea in normal.

Circulatia personalului

Circulatia personalului si a mijloacelor de transport se va face numai pe ciile stabilite, semnalizate
corespunzator, conform proiectului de executie.

Caile de circulatie si scarile de acces trebuie sa fie astfel amenajate incat sa poati fi utilizate in deplina
sigurantd in conformitate cu destinatia lor. Scarile de acces vor fi previzute cu balustrade pentru prevenirea
caderii in gol, conform proiectului tehnologic.

Tn punctele de acces spre locul de desfacere se vor pune tablite de avertizare si de interzicere a accesului lor
fard atributii de serviciu pe teritoriul santierului.

Este obligatorie semnalizarea zonei de lucru aflata in raza de actiune a utilajelor de ridicat, respectiv a lucririlor
care prezinta pericol. Pasarelele, scarile si platformele de lang3 utilajele de constructii vor fi previzute cu
balustrade de protectie.

Se interzice executarea lucrdrilor la indlfime in conditii meteorologice nefavorabile (vant, polei, descirciri
atmosferice, precipitatii etc).
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Este interzisd expunerea lucratorilor in spatii cu atmosfera nocivd, inflamabil3, potential exploziva fir3 a fi
supravegheati in permanenta din exterior si far3 a fi luate toate misurile necesare pentru a putea fi evacuati
imediat in caz de pericol.

Pe durata executdrii lucrdrilor de construire se vor respecta urmitoarele:

Legea 319/2006 -Legea securitatii si sdn3tatii in munci, cu modificirile si completarile ulterioare;

HG 1425/2006 -privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii SSM
319/2006, cu modificarile si completirile ulterioare;

HG 1091/2006 -privind cerintele minime de SSM pentru locul de muncs;

HG 1146/2006 - privind cerintele minime de SSM pentru utilizarea in munci de citre lucritori a
echipamentelor de muncj;

HG 1092/2006 - privind protectia lucritorilor impotriva riscurilor legate de expunere la agenti biologici
in munca, cu modificdrile si completarile ulterioare;

0.U.G 99/2000 - Privind masurile aplicate in perioadele cu temperaturi extreme;

HG nr. 580 din 6/07/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate in perioadele cu
temperaturi extreme pentru protectia lor incadrate in munca;

HG nr. 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau de sinitate la
locul de munca, cu modificirile si completarile ulterioare;

HG nr. 493 din 12/04/2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate referitoare la expunerea
lucrdturilor la riscurile generate de zgomot, cu modificarile si completirile ulterioare;

HG nr. 1048 din 09/08/2006 privind cerintele minime de securitate si sin3tate pentru utilizarea de
catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, republicatd;

HG nr. 1051/9.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru manipularea manualj
a maselor care prezinta riscuri pentru lucrétori, in special de afectiuni dorsolombare;

HG nr. 300/02.03.2006 privind cerintele minime de securitate si sinitate pentru santierele temporare
sau mobile, cu modificarile si completirile ulterioare;

Regulament privind protectia si igiena muncii in constructii - Buletinul Constructiilor nr. 5-6-7-8/1993 -
Regulamentul privind protectia i igiena muncii aprobat de MLPAT cu Ordinul 9/N/15.03.1993 (Cap. 19
si Cap. 28);

HG nr. 766/21.11.1997 pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu
modificarile si completérile ulterioare;

HG nr.71/12.02.1996 referitoare la modificarea si completarea HG nr.51/1996 privind unele masuri
pentru imbundtdtirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor;

Hotdrdrea Guvernului nr. 735/2006 privind limitarea emisiilor de compusi organici volatili datorate
utilizarii solventilor organici in anumite vopsele, lacuri si in produsele de refinisare a suprafetelor
vehiculelor, cu modificarile si completrile ulterioare;

Regulamentului privind clasificarea si incadrarea produselor pentru constructii pe baza performantelor
de comportare la foc, cu modificarile si completrile ulterioare;

Ordinul ministrului muncii si solidaritatii sociale si al ministrului sdn3tatii si familiei nr. 508/933 din
2002, privind aprobarea Normelor generale de protectia muncii, cu modificarile ulterioare;

Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, republicatd, cu modificarile si completarile
ulterioare;

Ordinul MAI nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de ap3rare impotriva incendiilor.

Pentru buna desfasurare a activitdtilor de executie a lucrarilor mai sus amintite, in conditii de securitate si de
mentinere a sanatatii lucratorilor in procesul muncii, se vor respecta urmitoarele cerinte de securitate si
sandtate aplicabile pentru locurile de munc3 din santier:
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materialele, echipamentele si in general, orice element care la o deplasare oarecare poate afecta
securitatea si sandtatea lucrdtorilor, trebuie fixate intr-un mod adecvat si sigur;

accesul pe orice suprafata de material care nu are o rezistent suficienta nu este permis decat daci se
folosesc echipamente sau mijloace corespunzitoare astfel incat lucrul sa se desfisoare in conditii de
sigurania;

instalatiile electrice trebuie utilizate astfel incit sa nu prezinte pericol de incendiu sau explozie, iar
lucratorii sa fie protejati corespunzitor contra riscurilor de electrocutare prin atingere directa sau
indirecta;

posturile de lucru mobile sau fixe, precum si instalatiile de ridicat si accesoriile de ridicare trebuie sa fie
corespunzatoare normelor in vigoare;

conducdtorii si operatorii vehiculelor trebuie s3 aiba pregitirea necesars;

instalatiile si echipamentele trebuie intretinute intr-o bun3 stare de functionare de citre personal cu
pregatire in domeniul respectiv;

zonele cu acces limitat trebuie sa fie previzute cu dispozitive de semnalizare;

se vor lua mdsuri preventive pentru reducerea sau eliminarea riscurilor de accidentare;

este necesar i obligatoriu atat instructajul si verificarea cunostintelor de NTS, cat si asigurarea si
utilizarea echipamentului de protectie adecvat pe santier;

aparatele de sudura (grupuri de sudura) trebuie controlate inainte de inceperea si in timpul executiei
sudurilor de catre serviciul Mecanic-sef al santierului;

se vor monta panouri sau alte mijloace de avertizare pentru locurile periculoase.

Aceleasi norme vor fi respectate de beneficiar si antreprenor:

antreprenorul se va asigura ca utilajele si echipamentele folosite indeplinesc urmatoarele conditii:

o suntin concordanta cu tipul si scopul lucrérii la care sunt folosite;

o sunt manevrate de operatori competenti si experimentati;

o sunt intretinute in bune conditii de functionare pe toati durata lucririlor;
pe durata lucrdrilor toti operatorii vor purta echipament de protectie individual corespunzitor cum ar
fi: casti de protectie, ochelari de protectie, casti antifonice, masc3 si manusi de protectie;
antreprenorul va instala plase de protectie, imprejmuiri si bariere etc., pentru a preveni accidentele sau
vatamdrile/degradarile ce ar putea rezulta din ciderile sau proiectirile de materiale si/sau moloz.
atunci cand sunt folosite mijloace mecanice (macarale, ciocane pneumatice pentru lucririle de
demolare, etc.), se va avea in vedere ca niciuna din partile componente ale acestor utilaje sa nu vina in
contact cu retele subterane/supraterane.
Antreprenorul va informa n timp util toate autorititile competente cu privire la lucririle ce se vor
executa pentru a se reamplasa aceste retele, dup3 caz.

Tn conformitate cu Lega 10/1995 privind calitatea lucririlor in constructii si HGR 925/1995, proiectul va fi supus
verificarii tehnice pentru cerintele esentiale.
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V. Identificarea scenariilor/optiunilor tehnico-economice (minimum dou3) si analiza detaliatd a
acestora

Scenariul 1 - Amenajare sectia de pediatrie si unititi conexe

Tn cazul scenariului tehnico-economic 1 scopul general al restructurarii functionale const3 in realizarea unei
sectii de asistenta medicala acordaté pacientului pediatric , prin recompartimentiri complete ale Corpurilor A
si B, etajele 2 si 3. Vor fi concepute saloane si grupuri sanitare noi, in concordanti cu normele de proiectare in
vigoare, sali de consultatie medical3, sili de operatie, etc.

In zona de parter a corpului D se va amenaja un Compartiment de primiri urgente, in conformitate cu legislatia
actuald din domeniu, si 0 zond de asteptare nou3, prin transformarea curtii interioare actuale, in spatiu interior
inchis etans si dotarea acestora cu zone si instalatii in concordanta cu normele de proiectare in vigoare.

Structura functionala propusa:

Amenajarea Sectiei de pediatrie si a unitatilor conexe in zona de parter a corpului D si la etajele 2 si 3 in zona
corpurilor A,B si C din cadrul locatiei de Obstetrici — Ginecologie Ploiesti implicd modernizarea cu materiale si
instalatii specifice actului medical desfasurat, prin asigurarea si mentinerea mediului specific.

Reunirea specialitdtii pediatrie cu specialitate de obstetric3 ginecologie in cadrul aceleiasi clidiri, vor asigura o
continuitate in asigurarea asistentei medicale multidisciplinare pacientului pediatric, aspecte care vor aduce
beneficii majore in cresterea calitatii actutui medical.

Toate amenajarile si recompartimentarile se vor realiza cu respectarea tuturor actelor normative in vigoare.

Obiective specifice pentru Sectia de pediatrie:

* asigurarea functiunilor specifice desfasurarii activitatii sectiilor, a structurii de spitalizare de zi, a
blocului operator, a compartimentului de anestezie — terapie intensiva si a compartimentului de primiri
urgente, in conformitate cu legislatia actuald din domeniu;

* instalarea unor sisteme de amenajare finisare care asigura conditiile de functionare si curitenie a

aerului;

asigurarea echipamentelor pentru limitare, detectie si stingerea incendiilor;

asigurarea tuturor utilitatilor specifice;

dotarea cu echipamente tehnologice necesare functionarii;

dotarea cu echipamente medicale specifice activititilor medicale, chirurgicale si de urgenta pediatrie;
amenajarea si dotarea a doua sdli de operatie si a compartimentului de anestezie — terapie intensivi si
a compartimentului de primiri urgente.

Strategia de interventii, etape de executie — se vor efectua urmatoarele lucriri:

Lucrari de desfiintare si recompartimentare:

Pentru a moderniza spatiile propuse este necesard desfiintarea tuturor peretilor nestructurali, de
compartimentare, cu exceptia celor din zona nodului de circulatie si refacerea conform cerintelor
reglementdrilor tehnice in vigoare dup3 cum urmeaza:

Peretii de compartimentare ai saloanelor si rezervelor vor fi realizati din gips carton hidrofug pe structura
metalica si vata minerald pe care se va aplica glet si vopsitorie lavabild de culoare alb3. Pardoseala se va realiza
din covor PVC, ce va fi omogen, antistatic, cu tratamente antibacteriene, anti-mucegai, fungicide si rezistent la
solutiile de aseptizare. Usa de acces in baie va fi din PVC de culoare alb3.
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Peretii de compartimentare ai bdilor vor fi realizati din gips carton hidrofug pe structura metalici si vat3
minerald. Pardoseala se va realiza din covor PVC, peretii vor fi finisati pana la cota +2,10m cu covor PVC, ce va fi
omogen, antistatic, cu tratamente antibacteriene, anti-mucegai, fungicide si rezistent la solutiile de aseptizare.
De la cota +2,10m pana la intradosul tavanului se va aplica vopsitorie lavabila de culoare alb3. Usa de acces in
baie va fi din PVC de culoare alba.

¢ Modernizarea saloanelor:

In urma lucrdrilor de modernizare a saloanelor vor rezulta un numar total de 24 bai pentru persoanele
internate in saloanele noi create

Modernizarea acestora se va realiza prin crearea de bai proprii fiecirui salon, complet utilate cu cabina de dus,
lavoar, wc si accesorii (obiecte sanitare, oglinda, suport prosoape etc.).

* Realizarea instalatiilor aferente fiec&rui salon in parte:
Saloanele si rezervele vor beneficia de instalatii de fluide medicinale, instalatie de curenti slabi pentru detectie

si avertizare incendiu, monitorizare pacienti.

Achizitie echipamente

Nr Denumire Cantitate
produs
1 BLOC OPERATOR
1 Masa de operatie chirurgie generala 1
2 Masa de operatie chirurgie ortopedica 1
3 Lampa chirurgicala de tavan cu pregatire video 1
4 Lampa chirurgicala de tavan cu camera video 1
5 Aparat de anestezie 2
6 Platforma electrochirurgie pentru chirurgie generala 2
7 Turn injectomate cu perfuzomate 2
8 Turn laparoscopie 1
9 Turn artroscopie i
10 Sistem Tourniquet 2
11 Sistem videolaringoscopie pentru intubatie dificila 1
12 Aspirator chirurgical 2
13 Defibrilator cu monitor si pacing 2
14 Dispozitiv pentru racit si incalzit pacientii 2
15 Sistem de sterilizare a aerului in blocul operator 2
16 Aparat de radiologie cu brat C 1
17| Aparat determinare rapida gaze in sange si electroliti 1
18] Set mobilier sala operatie 2
19 Lavoar chirurgical inox cu doua posturi 1
20 Brancard mobil 2
21 Set instrumentar chirurgie generala 2
22 Set instrumentar chirurgie ortopedica 2
23 Sistem de sterilizare cu temperatura joasa 1
24 Sistem videodocumentare si videomanagement 1
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(11 ECHIPAMENTE SPECIALIZATE
1 Microscop operator ORL 1
2 Set chirurgie rinosinusala 1
3 Sistem microchirurgie laringiana in suspensie 1
4 Sistem sialendoscopie 1
5 Set instrumentar ORL 2
? ATI / PRE / POSTOPERATOR
1 Unitate terapie intensiva 9
2 ECMO 1
3 Ecograf ATI 1
4 Ecocardiograf 1
5 Pulsoximetru 4
6 Electrocardiograf 2
7 Statie centrala monitorizare 2
8 Ventilator 5
9 Turn injectomate cu perfuzomate 9
10 Defibrilator cu monitor si pacing 2
11 Dispozitiv pentru racit si incalzit pacientii 7
12 Sistem videolaringoscopie pentru intubatie dificila 2
13 Sistem de sterilizare a aerului 4
14 Aparat mobil de radiologie 1
15 Aparat determinare rapida gaze in sange si electroliti 2
N Denumire produs Cantitate
r
16 Carucior medicamente 3
17 Trusa resuscitare 9
18] Brancard mobil 2
1 SALOANE + CABINETE
\'4
1 Pat pacient cu noptiera 82
2 Electrocardiograf 8
3 Defibrilator 8
4 Carucior medicamente 30
5 Canapea consultatii 8
6 Reflector cu picior 8
7 Trusa mici interventii 8
8 Brancard mobil 6
9 Stativ perfuzii 82
10 Carucior transport pacienti 15
11 Carucior materiale 30
12 Masa instrumentar 16
13 Spirometru 2
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14 Ecograf multidisciplinar 2
15 Electroencefalograf 1
16} Electromiograf 1
' CPU
1 Unitate terapie intensiva 4
2 ECMO 1
3 Ecograf ATI 1
4 Pulsoximetru 4
5 Electrocardiograf 2
6 Statie centrala monitorizare 1
7 Ventilator 4
8 Turn injectomate cu perfuzomate 4
9 Defibrilator cu monitor si pacing 3
10 Dispozitiv pentru racit si incalzit pacientii 2
11 Sistem videolaringoscopie pentru intubatie dificila 3
12 Sistem de sterilizare a aerului 2
13 Aparat mobil de radiologie 1
14 Aparat determinare rapida gaze in sange si electroliti 1
i5 Carucior medicamente 4
16 Trusa resuscitare 6
17 Brancard mobil 2
18 Masa gips 1
19 Fierastrau electric pentru gips 2
20 Masa confectionat fesi gipsate 1
Avantaje:

e Gradul sporit de siguranta si confort al utilizatorilor intr-un spatiu
Perspectiva noud asupra furnizarii servicilor de s3nitate ca

obligatorii de calitate;

modern si dotat;
re sa indeplineascd toate conditiile

¢ Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti ajunge la standardele optime pentru functionare;

¢ Posibilitatea de a beneficia de asistenta medicala specializata pentru mama si copil;

e Accesul la investigatii si tratamente specifice, fiind facilitats spitalizarea continu3;

e Corespunde normativelor in vigoare;

* Respecta contextul european si atinge obiectivele propuse prin Strategia Europa
Dezavantaje:

e Scenariul implica cheltuieli de implementare mari

Scenariul 2 - Scenariul fard echipamente specializate

In cazul scenariului 2 s-a analizat scenariul minim de echipamente necesare pentru asigurarea unor conditii

optime de desfasurare a activitatii.
in cazul scenariului tehnico-economic 2 scopul general al restructurarii

functionale consta in realizarea unei

sectii de asistenta medicald acordata pacientului pediatric , prin recompartimentéri complete ale Corpurilor A
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si B, etajele 2 si 3. Vor fi concepute saloane si grupuri sanitare noi, in concordanti cu normele de proiectare in
vigoare, sdli de consultatie medical3, sili de operatie, etc.

In zona de parter a corpului D se va amenaja un Compartiment de primiri urgente, in conformitate cu legislatia
actuald din domeniu, si o zona de asteptare nous, prin transformarea curtii interioare actuale, in spatiu interior
inchis etans si dotarea acestora cu zone si instalatii in concordanta cu normele de proiectare in vigoare.

Structura functionala propusi:

Amenajarea Sectiei de pediatrie si a unitdtilor conexe in zona de parter a corpului D si la etajele 2 si 3 in zona
corpurilor A,B si C din cadrul locatiei de Obstetricd — Ginecologie Ploiesti implicd modernizarea cu materiale si
instalatii specifice actului medical desfasurat, prin asigurarea si mentinerea mediului specific.

Reunirea specialitatii pediatrie cu specialitate de obstetricd ginecologie in cadrul aceleiasi cldiri, vor asigura o
continuitate in asigurarea asistentei medicale multidisciplinare pacientului pediatric, aspecte care vor aduce
beneficii majore in cresterea calititii actului medical.

Toate amenajdrile si recompartimentarile se vor realiza cu respectarea tuturor actelor normative in vigoare.

Obiective specifice pentru Sectia de pediatrie:

* asigurarea functiunilor specifice desfasurarii activitatii sectiilor, a structurii de spitalizare de zi, a
blocului operator, a compartimentului de anestezie — terapie intensiva si a compartimentului de primiri
urgente, in conformitate cu legislatia actuald din domeniu;

* instalarea unor sisteme de amenajare finisare care asigurd conditiile de functionare si curdtenie a

aerului;

asigurarea echipamentelor pentru limitare, detectie si stingerea incendiilor;

asigurarea tuturor utilitatilor specifice;

dotarea cu echipamente tehnologice necesare functiondrii;

dotarea cu echipamente medicale specifice activititilor medicale, chirurgicale si de urgent pediatrie;
amenajarea si dotarea a doud séli de operatie si a compartimentului de anestezie — terapie intensivi Si
a compartimentului de primiri urgente.

Strategia de interventii, etape de executie — se vor efectua urmitoarele lucriri:

Lucrdri de desfiintare si recompartimentare:

Pentru a moderniza spafiile propuse este necesard desfiintarea tuturor peretilor nestructurali, de
compartimentare, cu exceptia celor din zona nodului de circulatie si refacerea conform cerintelor
reglementdrilor tehnice in vigoare dup3 cum urmeaz3:

Peretii de compartimentare ai saloanelor si rezervelor vor fi realizati din gips carton hidrofug pe structura
metalicd si vata minerald pe care se va aplica glet si vopsitorie lavabild de culoare alb3. Pardoseala se va realiza
din covor PVC, ce va fi omogen, antistatic, cu tratamente antibacteriene, anti-mucegai, fungicide si rezistent la
solutiile de aseptizare. Usa de acces in baie va fi din PVC de culoare alb3.

Peretii de compartimentare ai bdilor vor fi realizati din gips carton hidrofug pe structura metalici si vata
minerald. Pardoseala se va realiza din covor PVC, peretii vor fi finisati pana la cota +2,10m cu covor PVC, ce va fi
omogen, antistatic, cu tratamente antibacteriene, anti-mucegai, fungicide si rezistent la solutiile de aseptizare.
De la cota +2,10m pana la intradosul tavanului se va aplica vopsitorie lavabila de culoare alb. Usa de acces in
baie va fi din PVC de culoare alba.

* Modernizarea saloanelor:
In urma lucrdrilor de modernizare a saloanelor vor rezulta un numar total de 24 bai pentru persoanele
internate in saloanele noi create
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Modernizarea acestora se va realiza prin crearea de bai proprii fiecirui salon, complet utilate cu cabina de dus,
lavoar, wc si accesorii (obiecte sanitare, oglinda, suport prosoape etc.).

* Realizarea instalatiilor aferente fiecirui salon in parte:
Saloanele si rezervele vor beneficia de instalatii de fluide medicinale, instalatie de curenti slabi pentru detectie

si avertizare incendiu, monitorizare pacienti.

Achizitie echipamente

NI Denumire Cantitate
produs
1 BLOC OPERATOR
1 Masa de operatie chirurgie generala 1
2 Masa de operatie chirurgie ortopedica 1
3 Lampa chirurgicala de tavan cu pregatire video 1
4 Lampa chirurgicala de tavan cu camera video 1
5 Aparat de anestezie 2
6 Platforma electrochirurgie pentru chirurgie generala 2
7 Turn injectomate cu perfuzomate 2
8 Turn [aparoscopie 1
9 Turn artroscopie 1
10 Sistem Tourniquet 2
11 Sistem videolaringoscopie pentru intubatie dificila 1
12 Aspirator chirurgical 2
13 Defibrilator cu monitor si pacing 2
14 Dispozitiv pentru racit si incalzit pacientii 2
15 Sistem de sterilizare a aerului in blocul operator 2
16 Aparat de radiologie cu brat C 1
17 Aparat determinare rapida gaze in sange si electroliti 1
18 Set mobilier sala operatie 2
19 Lavoar chirurgical inox cu doua posturi 1
20 Brancard mobil 2
21 Set instrumentar chirurgie generala 2
22 Set instrumentar chirurgie ortopedica 2
23 Sistem de sterilizare cu temperatura joasa 1
24 Sistem videodocumentare si videomanagement 1
11 ATI / PRE / POSTOPERATOR
1 Unitate terapie intensiva 9
2 ECMO 1
3 Ecograf ATI 1
4 Ecocardiograf 1
5 Pulsoximetru 4
6 Electrocardiograf 2
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7 Statie centrala monitorizare 2
8 Ventilator 5
9 " Turn injectomate cu perfuzomate 9
10 Defibrilator cu monitor si pacing 2
11 Dispozitiv pentru racit si incalzit pacientii 7
12 Sistem videolaringoscopie pentru intubatie dificila 2
13 Sistem de sterilizare a aerului 4
14| Aparat mobil de radiologie 1
15 Aparat determinare rapida gaze in sange si electroliti 2
N Denumire produs Cantitate
r
16 Carucior medicamente 3
17 Trusa resuscitare 9
18 Brancard mobil 2
II SALOANE + CABINETE
I
1 Pat pacient cu noptiera 82
2 Electrocardiograf 8
3 Defibrilator 8
4 Carucior medicamente 30
5 Canapea consultatii 8
6 Reflector cu picior 8
7 Trusa mici interventii 8
8 ‘Brancard mobil 6
9 Stativ perfuzii 82
10| Carucior transport pacienti 15
11 Carucior materiale 30
12 Masa instrumentar 16
13 Spirometru 2
14 Ecograf multidisciplinar 2
15 Electroencefalograf 1
16 Electromiograf 1
1 CPU
\'J
1 Unitate terapie intensiva 4
2 'ECMO 1
3 Ecograf ATI 1
4 Pulsoximetru 4
5 Electrocardiograf 2
6 Statie centrala monitorizare 1
7 Ventilator 4
8 Turn injectomate cu perfuzomate 4
9 Defibrilator cu monitor si pacing 3
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10 Dispozitiv pentru racit si incalzit pacientii 2
11 Sistem videolaringoscopie pentru intubatie dificila 3
12 Sistem de sterilizare a aerului 2
13 Aparat mobil de radiologie 1
14 Aparat determinare rapida gaze in sange si electroliti 1
15 Carucior medicamente 4
16| Trusa resuscitare 6
17 Brancard mobil 2
18 Masa gips 1
19 Fierastrau electric pentru gips 2
20 Masa confectionat fesi gipsate 1
Avantaje:
® Gradul sporit de siguranta si confort al utilizatorilor intr-un spatiu modern si dotat;
® Perspectiva noud asupra furnizirii servicilor de sinitate care s indeplineascd toate conditiile
obligatorii de calitate;
* Spitalul de Obstetrica-Ginecologie Ploiesti ajunge la standardele optime pentru functionare;
* Posibilitatea de a beneficia de asistenta medicala specializata pentru mama si copil;
® Accesul la investigatii si tratamente specifice, fiind facilitat3 spitalizarea continus;
® Corespunde normativelor in vigoare;
* Respecta contextul european si atinge obiectivele propuse prin Strategia Europa;
® Cheltuieli de implementare mai mici decat in cadrul scenariului 1 (scenariu maximal), insa nu sunt
acoperite in totalitate specialitatile necesare desfasurarii optime a activitatii.
Dezavantaje:

Prin acest scenariu nu sunt acoperite toate specialitatile necesare desfasurarii optime a activitatii.

5.1 Solutia tehnics, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic, functional-arhitectural si
economic, cuprinzand:

5.1.1  Descrierea principalelor lucriri de interventie pentru:

- consolidarea elementelor, subansamblurilor sau a ansamblului structural;
Conform literaturii de specialitate, expertizarea tehnic, cat si proiectul tehnic de consolidare / interventie se

complet

eazad si/sau detaliazd la incheierea lucririlor de decopertare si desfacere a elementelor structurale, care

se efectueaza in vederea realizirii documentatiei mentionati anterior, situatie care poate influenta volumul,
costurile si durata lucrérilor de reabilitare seismics a cl3dirii.

in cazul in care, pe timpul executiei lucrérilor, se constati probleme ale structurii ce nu au fost observate in
momentul expertizdrii/proiectarii, sau daci se constat3 ¢ ipotezele presupuse in cadrul expertizei tehnice si
proiectului tehnic nu reflect situatia reals, vor fi chemati expertul tehnic si proiectantul de specialitate pentru
solutionare.

Prin adoptarea si executarea corectd a misurilor de interventie propuse, se pot realiza lucrérile de interventie
fard a pune in pericol rezistenta si stabilitatea constructiilor existente, si fira a afecta rezistenta si stabilitatea

acestora.
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Adoptarea in faza de executie a unor rezolvari, care nu sunt in conformitate cu concluziile si recomandirile
expertizei tehnice si ale proiectului de executie avizat de cétre expertul tehnic, nu angajeazi rispunderea
expertului tehnic si a inginerului proiectant de specialitate rezistent.

La data elaborarii prezentei Expertize Tehnice, nu s-a putut analiza cartea tehnic completd a constructiei care
sd contind documentatia initiald de proiectare, toate documentatiile realizate pe parcursul vietii constructiei,
date privind rezultatele masuratorilor sau inspectiilor efectuate in cadrul programului de urmdrire in timp a
constructiei, studiul geotehnic etc.

Astfel, pentru realizarea structurilor noi propuse, descrise in sub-capitolele anterioare, in fazele ulterioare de
proiectare se recomanda realizarea unui studiu geotehnic, investigarea alcétuirii infrastructurii constructiilor
existente in zona adiacentd structurilor noi si investigarea alcituirii de ansamblu (dimensiuni elemente
structurale) si de detaliu (dimensiuni i pas arméturi etc.) a elementelor etajului corpului D, din zona axelor O-
R/23-25 (in vederea prinderii structurilor metalice noi de inchidere a curtii interioare si de acestea).

- protejarea, repararea elementelor nestructurale si/sau restaurarea elementelor arhitecturale si a
componentelor artistice, dupé caz;
Nu este cazul.

- interventii de protejare/conservare a elementelor naturale si antropice existente valoroase, dupé caz;
Nu este cazul.

- demolarea partiald a unor elemente structurale/ nestructurale, cu/fdrd modificarea configuratiei si/sau a
Junctiunii existente a constructiei;

Prin datele de temd, Beneficiarul doreste amenajarea sectiei de Pediatrie si unititi conexe in cadrul Spitalului
ludetean de Urgenta — Dr. Constantin Andreoiu — Ploiesti.

Pentru implementarea acestui obiectiv, se propun:

Amenajarea unui Compartiment de Primiri Urgente pe nivelul parterului Corpului D al constructiei ”Spitalul de
Obstetricd-Ginecologie Ploiesti”, din str. Mihai Bravu nr. 116, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova, prin:

o Desfacerea integrald a elementelor existente de la nivelul pardoselii (dale, jardiniere, trotuare, etc) din

curtea interioard, axe 0-T/21-26;

Pe aceastd zond se va realiza o placa suport pardoseald de tip dala flotant3, care s3 fie fundat3 sub adancimea
de inghet, prin intermediul unei umpluturi de balast stabilizat cu liant hidraulic;

e Desfacerea integrald a scarii existente de acces din dreptul axului 0/23-25;
Aceste lucrdri se referd doar la modificarea elementelor existente nestructurale, de compartimentare si
modificarea mobilierului;

Restructurarea functionald a etajelor 2 si 3 ale constructiei “Spitalul de Obstetrici-Ginecologie Ploiesti” ~ pe
amprenta corpurilor A, B si C, din str. Mihai Bravu nr. 116, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova, prin:
¢ Schimbarea functiunilor spatiilor de pe etajele 2 si 3 ale constructiei mentionata anterior pentru
adaptarea acestora la functiunea sectie de Pediatrie si unit3ti conexe;
e Realizarea de modificdri interioare;
Recompartimentare integrald prin desfacerea tuturor compartimentérilor interioare existente, mai
putin cele ale nodurilor de circulatie pe vertical si realizarea compartimentérilor interioare noi, conform
propunerii arhitecturale;
* Realizarea instalatiilor interioare noi si/sau desfacerea si refacerea integrali a instalatiilor interioare
existente: HVAC, electrice, sanitare, curenti slabi voce-date-detectie incendiu, fluide medicinale si
monitorizare pacienti;
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Masuri si interventii necesare pentru realizarea lucririlor de desfacere a elementelor existente:
Pentru realizarea unor lucréri de desfacere eficiente si rationale se impun urmatoarele categorii de masuri:
* esalonarea rationald a lucrdrilor de desfacere si alegerea metodelor cele mai eficiente;
¢ folosirea unor utilaje si tehnologii adecvate cerintelor de mai sus, care sa nu induc vibratii puternice
sau socuri in constructia existent3;
e sase limiteze emisia de praf;
e sd nu se degajeze substante toxice sau inflamabile;
e sanu degradeze mediul din jur.
La esalonarea lucrdrilor de desfacere se are in vedere:
e rationalizarea si eficientizarea lucririlor de desfacere;
e simplificarea operatiilor si scurtarea duratei de executie;
¢ utilizarea corespunzitoare a utilajelor care contribuie la reducerea costurilor si protectia elementelor
structurale adiacente;
* eventuala valorificare a produselor reciclabile rezultate ca de exemplu: cirimida, sticla, metalul etc.

- introducerea unor elemente structurale/nestructurale suplimentare;

Prin datele de tema, Beneficiarul doreste amenajarea sectiei de Pediatrie si unititi conexe in cadrul Spitalului
Judetean de Urgenta — Dr. Constantin Andreoiu — Ploiesti.
Pentru implementarea acestui obiectiv, se propun:

* Realizarea unei copertine de protectie cu regim de iniltime Parter, in zona de sosire a ambulantelor, in
exteriorul constructiei existente adiacent corpului D, in dreptul axelor 21-26. Copertina metalici va fi o
constructie noud, independentd de cele existente si rostuits fatd de ele, alcituita dintr-o suprastructurs
de tip cadre metalice si infrastructura de tip fundatii izolate si grinzi de echilibrare sau grinzi de fundare
continue din beton armat.

Amenajarea unui Compartiment de Primiri Urgente pe nivelul parterului Corpului D al constructiei ”Spitalul de
Obstetricd-Ginecologie Ploiesti”, din str. Mihai Bravu nr. 116, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova, prin:

¢ Realizarea unor rampe si scari de acces noi, cu accesul in dreptul axului 0/23-25;

* Realizarea unor structuri metalice de inchidere a curtii interioare, pani la nivelul planseului de peste
parter, in zona axelor O-R/21-26; Structurile metalice de inchidere vor fi realizate din cadre din metalice
din punct de vedere al suprastructurii, infrastructura fiind dala flotants (groas3) realizat in aceast
zona;

Restructurarea functionald a etajelor 2 5i 3 ale constructiei ”Spitalul de Obstetrici-Ginecologie Ploiesti” — pe
amprenta corpurilor A, B si C, din str. Mihai Bravu nr. 116, Mun. Ploiesti, Jud. Prahova, prin:

e Realizarea de modificéri interioare;

* Recompartimentare integrald prin desfacerea tuturor compartimentarilor interioare existente, mai
putin cele ale nodurilor de circulatie pe vertical si realizarea compartimentirilor interioare noi, conform
propunerii arhitecturale;

¢ Realizarea instalatiilor interioare noi si/sau desfacerea si refacerea integrali a instalatiilor interioare
existente: HVAC, electrice, sanitare, curenti slabi voce-date-detectie incendiu, fluide medicinale si
monitorizare pacienti;

¢ Echipamentele de instalatii noi se vor monta la nivelul acoperisului Corpului D, pe o platform3 metalic3
noud, ce va rezema la randul ei pe postamenti locali din beton armat, ce vor fi realizati doar in dreptul
stalpilor existenti ai Corpului D.

- introducerea de dispozitive antiseismice pentru reducerea rdspunsului seismic al constructiei existente;
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Nu este cazul.

5.1.2 Descrierea, dupd caz, si a altor categorii de lucrari incluse in solutia tehnic3 de interventie
propusa, respectiv hidroizolatii, termoizolatii, repararea/inlocuirea
instalatiilor/echipamentelor aferente constructiei, demontari/montiri,
debrangéri/brangdri, finisaje la interior/exterior, dupa caz, imbunititirea terenului de
fundare, precum si lucridri strict necesare pentru asigurarea functionalitatii constructiei
reabilitate;

Din punct de vedere al instalatiilor de climatizare, Climatizarea spatiilor din parterul corpului D se va realiza
prin intermediul unui sistem VRV. Unitatile interioare ale sistemului VRV vor fi model casete pe patru directii.
Evacuare condensului de la unitatile interioare se face prin sifonare local], printr-un sistem de tevi de
polipropilena . Atdt conductele de cupru pentru vehiculare freon, ct si cele din polipropilena pentru evacuare
condens vor fi izolate termic cu izolatie din cauciuc sintetic.

La fiecare operatie de montaj pentru conducte, echipamente si accesorii vor fi respectate tehnologiile de
executie tinand cont de tipul de material, sortimentul si dimensiunile acestuia, de conditiile si exigentele
tehnice de montaj impuse de producitori, conform cirtilor tehnice ale echipamentelor si
materialelor respective.

inciperile din etajul doi si etajul trei ale corpului A si C, respectiv etajul doi al corpului B apartin clasei de
incdperi I, conform Normativului NP 015/ 2022.

Sectiile de spitalizare pediatrie vor respecta cerintele categoriei de ambianta I( categorie de (categoria de
calitate a aerului IDA 1) conform normativului 1S. In cazul unor exigente suplimentare complexe se prevad
sisteme de tratare a aerului pe grupe de incaperi compatibile din punct de vedere al conditiilor de exploatare si
cu evitarea riscurilor de contaminare; este necesard satisfacerea cerintelor de improspitare a aerului, cu
evacuarea completd la exterior a aerului viciat din incaperile cu potential ridicat de poluare (grupuri sanitare,
bdi, cabine de dezbrdcare, dar si rezerve septice); debitele de aer proaspit vor compensa evacudrile de aer
viciat si vor satisface cel putin nivelurile minime recomandate conform categoriei de calitate a aerului IDA1.
Sistemelor de ventilare si climatizare a aerului, destinate inciperilor pentru pacienti, le revine si sarcina
asigurdrii unor niveluri controlate de temperaturd si de umiditate relativd a aerului in inciperi, in concordanta
cu nevoile specifice ale actului medical.

Se recomand in spitalele clinice generale umiditati relative ale aerului, intre 30% si 60 pentru temperaturi intre
22°C 5i 26°C - conditii excesive de umezeald dar mai ales de usciciune reprezintd factori majori de risc pentru
persoanele bolnave.

Pentru realizarea conditiilor igienico-sanitare si de confort, pentru asigurarea aportului de aer proaspat si
pentru climatizarea acestora (ricire, incilzire, filtrare), se monteaza o Centrala de tratare aer, 100% aer
proaspat ,echipata cu filtru si prefiltru pe partea de introducere aer.

Centralele de tratare aer sunt prevézute si cu modul de recuperare de c3ldura, baterie de incilzire electrica si
baterie in detenta directa, TABLOU PROPRIU DE FORTA SI AUTOMATIZARE si respecta conditiile de montaj
prevazute in normativele in vigoare.

Centrala de tratare aer este conectata la o unitate exterioara de condensare (INVERTER HEAT PUMP).
Distributia de la centrala de tratare aer se face prin intermediul unor unititi interioare cu ajutorul cdrora se
poate realiza atat ventilarea camerelor, cat si respectarea parametrilor de confort termic.

Unitatile interioare sunt de tip VRV, unitti de tip duct, 100% aer proaspit. Acestea sunt conectate la o unitate
exterioara de tip VRV.

Introducerea de aer tratat se face din unitatilor interioare, care sunt racordate la o grila de refulare prevazutd
cu registru de reglaj al debitului de aer proaspit.

Aspiratia aerului se face cu ajutorul anemostatelor cu sectiune patratd, pe patru directii previzut cu plenum si
dispozitiv de reglaj al debitului de aer avand suprafata efectiva de 450x450 mm .
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Atat refularea cat si aspiratia aerului tratat se face prin intermediul unei tubulaturi din tabla zincata montata in
tavanul fals al holului din care se racordeazd pentru anemostate si unitatile interioare din plafonul fals al
incdperilor.

Tubulatura de introducere aer va fi izolata cu izolatie din spuma poliuretani ca de grosime 19 mm.

Prin intermediul sistemului alcatuit din unitati interioare de plafon se poate realiza atat incalzirea cat si ricirea
aerului, astfel se poate renunta la instalatia de incilzire cu radiatoare cat si ea de climatizare cu aparate mono
split.

inc3perile aferente corpul B din etajul trei aparin clasei de incaperii Il conform Normativului NP-015-2022.
Clasa a ll-a include blocurile operatorii din restul categoriilor, unitdtile de terapie intensivd si unititile de
prematuri.

Instalatiile vor trebui s& asigure debite de aer peste nivelurile minime, temperaturi si umidititi relative ale
aerului in plaja de valori recomandate (Tabelul 1 si Tabelul 2 din Anexa A. Cerinte privind parametrii de
proiectare si functionare ale sistemelor de ventilare, climatizare si conditionare (Anexa normativa)

Filtrarea aerului se va efectua in 3 trepte, din care ultima treapta, a lll-a, prin filtru tip HEPA sau ULPA pentru a
atinge clasa de puritate a aerului introdus.

La sdlile de operatii din clasa a Il-a, in cazul in care se adopta o solutie cu aer recirculat se vor prevedea solutii
de decontaminare UVGI pe tubulatura de evacuare a aerului viciat. Tn acest caz, procentul de aer recirculat va fi
de maxim 50%.

Pentru realizarea conditiilor igienico-sanitare si de confort, pentru asigurarea aportului de aer proaspit si
pentru climatizarea acestora (récire, inc3lzire, filtrare) s-a folosit o centrala de tratare aer 100% echipata cu
filtru HEPA si recuperator de cildurs, baterie in detenta directa fiind conectata la o unitate exterioara de
condensare (INVERTER HEAT PUMP).

Filtrarea aerului se va efectua in 3 trepte, din care ultima treaptd, a lll-a, prin filtru tip HEPA sau ULPA pentru a
atinge clasa de puritate a aerului introdus.

Pentru aceste incdperi debitele de aer introduse si evacuate vor fi reglate astfel incat s3 existe o diferent3 de
presiune pozitiva intre sala de operatie si inciperile adiacente (sala de operatie se va gési in suprapresiune).
Suprapresiunea este menitd s actioneze ca o barier3 de protectie pentru incaperea cu cerinte mai ridicate de
asepsie. Diferenta de presiune dintre sala de operatie si zonele adiacente va fi de minim 10 Pa. Diferenta de
presiune trebuie sa fie stabild, asiguratd permanent cu ajutorul unor dispozitive indicatoare de presiune
diferentiald, cu posibilitatea de avertizare acustici a utilizatorilor §i monitorizata local sau centralizat la nivelul
sistemului de management automat al sistemelor de instalatii - BMS (Building Management System.
Introducerea si evacuarea aerului se face prin intermediul anemostatelor cu sectiune patrata, pe patru directii
prevazut cu plenum si dispozitiv de reglaj al debitului de aer, exceptie fac sdlile de operatie unde introducerea
aerului se va realiza introducerea de aer prin guri la partea superioara a incaperii, de preferint3 in tavan, iar
evacudrile de aer prin guri amplasate in pereti (10-15 cm de la pardoseal3).

Atat refularea cat si aspiratia aerului tratat se face prin intermediul unei tubulaturi din tabla zincata montata in
tavanul fals din care se racordeazi pentru anemostatele de introducere/evacuare.

Tubulatura de introducere aer va fi izolata cu izolatie din spuma poliuretanica de grosime 19 mm.

Evacuarea aerului viciat din grupurile sanitare care nu au ferestre se face prin intermediul unui ansamblu
alcatuit din gura de aspiratie circulara, canal de aer flexibil, tubulatura circulara rigida si un ventilator de
extractie.

Eventualele depresiuni din grupuri sanitare se vor echilibra prin intermediul neetanseitatilor din usi.

Necesitatea prevederii unei instalatii de detectare, semnalizare si avertizare incendiu:

Conform ,,Normativului privind securitatea la incendiu a constructiilor, Partea a lli-a — Instalatii de detectare,
semnalizare si avertizare”, indicativ P118/3-2015 si al Ordinului nr. 6025/2018, art. 3.3.1, litera e) este necesar
sa se prevada o instalatie de detectare, semnalizare si avertizare incendiu.
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Alimentare cu energie electrica:
Unitatea centrala a sistemului de detectie si alarmare incendiu, avind rolul de receptor de ,sigurantd la foc”
(conform NP-17-11) va fi alimentata la tensiunea de 230 V, 50 Hz din tabloul electric general, inainte de
intrerupatorul general, fiind singurul consumator pe circuit.
Conform Normativului P118/3-2015 sursa de alimentare de rezerva (bateria) a sistemului este dimensionata
astfel incat sa asigure autonomia in functionare a instalatiei pe o durata de 48 ore in conditii normale (stare de
veghe), dupd care incd 30 minute in conditii de alarma generala de incendiu (toate dispozitivele de alarma in
functiune).
incaperile destinate echipamentului de control si semnalizare trebuie sa fie in conformitate cu P118-3/2015,
art. 3.9.1.1si art. 3.9.2.1 si anume:
* sa fie situate de regula la parter, in spatii usor accesibile din exterior, in vecinitatea usilor de acces de
interventie ale pompierilor, intr-o incinta supravegheata permanent;
* sanu fie amplasate sub incdperi incadrate in clasa AD4 conform normativului 17 - 2011 {medii expuse la
picaturi cu apa);
* sa fie prevdzute cu instalatii de iluminat de sigurant3 pentru continuarea lucrului.
® saaiba iluminat natural si posibilitati de aerisire, conditii normale de temperatura si umiditate admise
pentru cladiri administrative, sa fie ferite de praf si agenti corozivi;
* safie astfel realizate, incat sa impiedice propagarea din exterior a incendiilor, exploziilor, trepidatiilor si
zgomotelor.
Obiectul studiat va fi previzut cu un echipament de control si semnalizare incendiu, adresabil cu 1 bucla.
Echipamentul de control si semnalizare incendiu va fi montat in cancelarie, in conformitate cu Normativul
P118_3/2015.
Pentru a respecta cerintele impuse, inciperea trebuie separata prin elemente de constructii incombustibile
clasa de reactie la foc A1 ori A2-s1d0, cu rezistenta la foc minimum REIG0 pentru plansee si minimum EI60
pentru pereti.
Golurile de acces in aceasta incipere vor fi protejate cu usi rezistente la foc El_230-C.
Camera ECS va fi prevdzuta prin documentatia tehnico-economica, cu minimum 1-2 prize de 16A / 220 V pentru
Idmpi portabile si unelte (scule, accesorii) portabile in conditii normativului 17. incaperile destinate
echipamentelor de control si semnalizare aferente instalatiilor de detectie, semnalizare si avertizare a
incendiilor amplasate in constructii din categoria C, D, E, vor fi amplasate in spatii ferite de incendiu sau in
incdperi separate prin elemente incombustibile rezistente minimum 60 de minute la foc, avand golurile de
acces protejate cu usi rezistente 30 de minute la foc si previzute cu dispozitive de auto inchidere.
In incdperea echipamentului de control si semnalizare incendiu se va instala un comunicator telefonic 3G cu
meniu vocal pentru programare si utilizare, 4 intréri programabile, 3 mesaje vocale / eveniment, 1 OC (Open
Collector) de iesire rezervata pentru anuntarea defectiunilor, 3 iesiri programabile OC (Open Collector), mesaj
vocal si text periodic, protectie impotriva sabotajului.

Pentru reducerea interferentelor electrice din cauza apropierii de instalatiile de date si cele electrice de joasa
tensiune, cablurile instalatiilor de semnalizare a incendiilor se separa de cablurile altor sisteme prin:

¢ instalarea in conducte, ghene etc, separate;

* intermediul unor elemente despartitoare mecanice continue si rigide din materiale rezistente la foc;

e instalarea la o distanta de minim 0,3 m de cablurile altor sisteme.

De asemenea, langa echipamentul de control si semnalizare incendiu va fi prevazut un corp de iluminat de
siguranta echipat cu led-uri si baterie locala autonomie minim 2h - iluminat pentru continuarea lucrului.

Sistemul de detectie si alarmare la incendiu are in componenta urmitoarele echipamente:
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* echipamentul de control si semnalizare la incendiu adresabil (ECS);
* detectoare de fum adresabile, montate in toate inciperile cladirii, cu exceptia grupurilor sanitare si
spalatoriei;
* declansatoare manuale adresabile;
* sirene de interior adresabile;
* sirena de exterior.
Toate aceste echipamentele de alarmare incendiu sunt certificate ISO 9001, testate si certificate EN54.

FUNCTIILE SISTEMULUI
Sistemul va realiza urmatoarele functii:
* detectie rapida a inceputurilor de incendiu;
* afisarea zonei de detectoare aflate in alarma;
¢ autotestarea echipamentului central si a detectorilor;
* semnalizarea acustica la nivelul intregii cladiri;
* semnalizarea manuala a incendiului de la butoanele de alarmare

lluminatul de siguranti:

Toate echipamentele de siguranta si iluminat de sigurant3 pentru marcarea cailor de evacuare, iluminat pentru
marcarea hidrantilor interior, se vor prevedea cu acumulatoare individuale, cu auto-incircare si autonomie in
functionare, conform cerintelor normativelor in vigoare.

Astfel, cladirea va fi prevazutd cu urmitoarele tipuri de instalatii de sigurant:

Conform normativului 17/2011, art. 7.23.7.1, s-a asigurat iluminat de securitate pentru evacuare.

Astfel, sunt prevazute corpuri de iluminat cu led si baterie locala autonomie minim 3h - IESIRE, deasupra usilor
de evacuare si in grupurile sanitare mai mari de 8m?

Conform normativului 17/2011, art. 7.23.7.2, s-a asigurat un iluminat de securitate pentru evacuare in
exteriorul si langa fiecare iesire din cladire.

Conform normativului 17/2011, art. 7.23.5.1, lit. a), s-a asigurat iluminat de securitate pentru continuarea
lucrului. Astfel in incaperea unde este montat echipamentul de control si semnalizare incendiu sunt prevdzute
corpuri de iluminat cu led si baterie locala autonomie minim 3h dup3 ciderea tensiunii.

Conform normativului 17/2011, art. 7.23.9.1, s-a asigurat iluminat de securitate impotriva panicii, prevazut in
incdperile cu suprafata mai mare de 60mp. Astfel, in aceste inciperi sunt prevazute corpuri de iluminat
echipate cu led 1x36W, montate aparent, alimentate din TCV, pentru a evita panica si a asigura nivelul de
iluminare care sa permita persoanelor sa ajunga in locul de unde calea de evacuare poate fi identificata.
Conform normativului 17/2011, art. 7.23.6.1 vor fi montate corpuri de iluminat pentru interventii, in camera
tehnica si langa tabloul electric general, toate echipate cu led-uri si baterie locala autonomie minim 3h.
Conform normativului 17/2011, art. 7.23.11.1.1.2 vor fi montate corpuri de iluminat pentru marcarea
hidrantilor interiori de incendiu. Acestea sunt destinate identificarii hidrantilor in lipsa iluminatului normal.

Alimentarea cu energie a iluminatului de siguranta:

Conform normativului 17/2011, art. 7.23.12.1, corpurile de iluminat de tip autonom se alimenteaza pe circuite
din tablourile de distributie pentru receptoare normale. Pot fi alimentate de pe circuite comune cu corpurile de
iluminat pentru iluminatul normai.

Conform normativului 17/2011, Anexa 5.2-7 (BD4), cu referire la unitatile spitalicesti, cablurile de alimentare
pentru receptoarele cu rol de securitate la incendiu trebuie sa fie cu emisie scizut3 de fum si fara halogenuri —
de ex. cabluri NHXH si tuburi HFT.

Pentru restul instalatiilor cablurile electrice de alimentare vor fi de tip C2XH.
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Tablourile electrice curenti vitali (TCV) ce alimenteaz3 corpurile de iluminat de securitate pentru evacuare,
pentru continuarea lucrului si impotriva panicii sunt tablouri alimentate inaintea intrerupatorului general, cu
dubla alimentare, de la retea si grupul electrogen.

Conform prevederilor art. 7.22.1 din Normativul 17/2011, cladirea este echipata si cu un grup electrogen de
exterior, cu capacitatea de 25kVA, complet echipat, reprezentind a doua sursa de alimentare cu energie
electrica (de rezerva) a receptoarelor cu rol de securitate la incendiu.

Instalatia de distributie a gazelor medicale supus3 prezentului proiect este compusa din:

* Surse de alimentare si stocaj gaze medicale;

¢ Tevide distributie gaze medicale;

* Sisteme de izolare, monitorizare si alarmare gaze medicale;

* Unitdti terminale de gaze medicale si accesorii.

* Sistem centralizat de monitorizare presiuni instalatie gaze medicale si al nivelului de oxigen din
incdpere

Surse de alimentare si stocaj gaze medicale:

Sistemele de alimentare pentru gazele medicale comprimate si pentru vacuum sunt proiectate astfel incit si
asigure continuitatea debitului de proiectare al sistemului la o presiune de distributie conformd in conditii
normale si in situatie de unic defect.

Sursa primara de alimentare este in permanent conectata, sursa secundara alimenteazi in mod automat
conducta in cazul in care sursa primara de alimentare nu functioneazi, iar cea de-a treia sursa alimenteazi in
mod automat conducta, atunci cand primele doua nu functioneaz3.

a) Pentru oxigenul medicinal

Sursa principala si secundara de oxigen medicinal a Spitalului o reprezenta rezervoarul criogenic de oxigen
medicinal lichefiat existent.

Pentru alimentarea rezervoarelor criogenice, Oxigenul medicinal lichefiat este transportat in cisterne criogenice
cu respectarea normelor in vigoare impuse de Autoritatea Rutierd Romana3, Inspectoratul de Protectia Mediului
cat si legislatia actuald cu privire la transportul de gaze speciale. Oxigenul lichid va fi stocat in aceste rezervoare
criogenice instalate si autorizate corespunzitor, la temperatura / presiunea corespunzatoare starii lichide a
oxigenului, cu respectarea prescriptiilor tehnice colectia ISCIR.

Echipamentele / Utilajele se vor monta pe fundatii betonate independente ( in cazul stocatorului si al
vaporizatorului) fixe sau mobile in jurul cirora se va realiza o platforma imprejmuitd cu gard de plas3
bordurati. Tn bordura platformei (cuvei) sunt prevazute trei orificii pentru scurgerea apelor pluviale in care se
monteaza tevi cu robineti de inchidere.

Amplasarea echipamentelor de stocare si vaporizare oxigen medicinal lichefiat trebuie sa indeplineascd
urmatoarele conditii generale:

* Rezervoarele nu se amplaseaza in pasaje prin clidiri, holuri de acces generale, pe casa scirilor sau in
imediata lor apropiere;

* Trebuie instalate in aer liber de o asemenea manier3 incét s3 fie ferite de deterioriri mecanice ( céi
de acces ale utilajelor grele, poduri rulante etc.) sau de posibile afectiri in caz de incendiu si sa fie
accesibile pe cat posibil din toate partile;

* Peoraza de minim 5 m in jurul stocatorului respectiv a cuplei de umplere nu se pot afla deschideri spre
incdperi situate la un nivel inferior amplasamentului (canalizare, demisol, pivnite) precum si depozite
subterane de rezervoare de combustibil;
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* Rezervoarele nu se amplaseazi sub traseul liniilor electrice de inalt3 tensiune;

* Distantd recomandatd fatd de clddiri este de 5 m iar cea fat3 de posibile surse de foc de minim 10
metri;

* Zona amplasamentului nu poate fi constituit din asfalt sau bitum;

* Amplasarea rezervoarelor se face tinand cont si de posibilitatea de alimentare cu lichid a acestora. in
acest sens, calea de acces a cisternelor va avea o litime de minim 4 metri, razi de curburj suficient3
pentru efectuarea manevrelor de intoarcere respectiv virare la 90°, o distantd de maxim 4 metri de la
locul stationdrii cisternei pan la cupla de alimentare a rezervorului. in cazul in care cisterna va trebui
sd treacd pe sub cupole, holuri, acestea nu pot avea o ndltime mai mici de 3600 m;

* Trebuie verificata intotdeauna posibilitatea calirii macaralelor pentru asezarea rezervoarelor in pozitie
verticald. Macaralele de 12, 18, 25 tone ocup3 o suprafat3 de calare de 5 x 6 m, cele de 40 tone 6 x 6m;
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Fig. 9 — Schema rezervorului pentru oxigen medical lichefiat

Rezervorul pentru oxigen medical lichefiat este realizat dintr-un recipient interior din otel Cr-Ni criogenic
pentru stocarea gazului lichefiat si un recipient exterior confectionat din otel de constructie. Spatiul dintre cele
douad recipiente este umplut cu perlit ca strat termoizolator si suplimentar este vidat.

Indicatorul de nivel este un instrument de ma3surare a diferentei de presiune si indicd nivelul de continut din
recipient in m3.

La iesirea din rezervorul criogenic de oxigen medicinal se monteaz3 vaporizatoare atmosferice (incilzite cu aer
din atmosfera). Vaporizatoarele incilzite cu aer sunt construite din tevi de aluminium cu aripioare
longitudinale. Ele lucreazi fir3 aport de energie extern, numai cu atmosfera inconjurdtoare. Gazul lichefiat
este vaporizat si incalzit la temperatura mediului ambient

Schita de amplasare rezervor criogenic oxigen medical - vedere in plan:
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