ROMANIA
JUDETUL PRAHOVA
CONSILIUL JUDETEAN

HOTARARE
privind aprobarea documentatiei la faza studiului de fezabilitate, a devizului general
si a indicatorilor tehnico-economici, pentru “AMENAJARE PARCARE SPITALUL
JUDETEAN DE URGENTA DR. CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI”

Avand in vedere:

- Referatul de aprobare nr. 19654/10.07.2026 al presedintelui Consiliului Judetean
Prahova, domnul Virgiliu Daniel Nanu si Raportul nr. 19655/10.07.2026 al Directiei
Patrimoniu si al Directiei Tehnice prin care se propune aprobarea documentatiei la faza
studiului de fezabilitate, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru
“Amenajare parcare Spitalul Judetean de Urgentad Dr. Constantin Andreoiu Ploiesti”;

- Prevederile art. 44 alin (1), din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice
locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Prevederile art. 7 alin (1), (2), (4), (7) st art. 10 alin (1), (2) din cadrul Hotararii
Guvernului nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Avizul Comisiei Tehnico-Economice de Avizare din cadrul Consiliului Judetean
Prahova nr. 17667/23.06.2026 privind avizarea documentatiei la faza studiului de
fezabilitate, a devizului general si a indicatorilor tehnico-economici pentru “Amenajare
parcare Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Constantin Andreoiu Ploiesti”;

In temeiul prevederilor art.173 alin. (1) lit. (b) alin (3) lit. (f), alin 5 lit. (c) , art. 182 si
art. 196 alin.1 lit. (a) din Ordonanta de Urgenta nr. 57 / 2019 privind Codul administrativ,
cu modificdrile si completarile ulterioare,

Consiliul Judetean Prahova adopta prezenta hotarare:

Art.1. Se aproba principalii indicatori tehnico-economici pentru studiul de
fezabilitate “Amenajare parcare Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Constantin Andreoiu
Ploiesti”, conform Anexei nr. 1 care face parte integrantd din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba devizul general si documentatia la faza studiului de fezabilitate,
pentru “Amenajare parcare Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Constantin Andreoiu Ploiesti”,
conform Anexei nr. 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Directia Juridic Contencios si Administratie Publica va comunica prezenta
hotarare persoanelor interesate.

PRESEDINTE,

Virgiliu-Daniel Nanu

CONTRASEMNEAZA:
SECRETAR GENERAL,
Hermina Adi Bigiu
Ploiesti, 29 iulie 2026

Nr. 132



ROMANIA ANEXANR. 1
JUDETUL PRAHOVA La HOTARAREA NR.
CONSILIUL JUDETEAN Din data de

PRINCIPALIT INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI PENTRU STUDIUL DE
FEZABILITATE® AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR.
CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI”

Beneficiar: Judetul Prahova

Autoritate Contractanta: Consiliul Judetean Prahova

Amplasament: Municipiul Ploiesti, judetul Prahova

Indicatori Economici: Valoarea investitiei (cu TVA) - 4.621.478,13 lei
Din care C+M (cu TVA) - 3.132.800,23 lei

Principalii Indicatori tehnico-economici:

- 4 cm strat de uzura din BA 16
- 6 cm strat de uzurd din BAD 22.4
- 20 c¢m strat de fundatie din agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici

- 30 cm dtrat de fundatie din balast
Valoarea totala — 4.621.478.13 lei cu TVA din Care C+M — 3.132.800,23 lei cu TVA

Durata de realizare: 6 luni

Finantarea obiectivului: buget local.buget de stat, alte surse legal constituite



ROMANIA ANEXA NR.2
JUDETUL PRAHOVA La HOTARAREA NR.
CONSILIUL JUDETEAN Din data de

DEVIZUL GENERAL SI DOCUMENTATIA LA FAZA STUDIULUI DE FEZABILITATE
PENTRU “AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR.
CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI”



Prolectant general: $.C. DINENG DEV S.R.L.
Beneficiar: JUDETUL PRAHOVA

Anexa ar. 3
(Anexa nr. 7 1a Hotaravea Guvernului nr. 907/2016)

DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investitie
“AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. CONSTATIN ANDREOIU PLOIESTI”
SCENARIUL 1
Valoarea (inclusiv TVA)
Nr.
Denumirea sia de Valoare Valoare
o (fara T.V.A) TVv-A (cuT.V.AN
lei let lei
1 2 k) 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si terenului
1.1 [Obfinerea terenului 0.00] 0.00| 0.00)
1.2 |Amenajarea terenutui 0.00] 6.00| 0.00)
13 JA jari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 44.145.00) 9.270.45| 53.415,d
1.4 |Cheltuieh pentru relocarea/proiectia utilablor (L()_Ol 0.00] 0.00
Total capitolul § 44,145.00] 9.270.45] 5341545
CAPITOLUL 2
Cheltuicli pentru aslpurares utiitdgitor necesare abieetividul
2.1 |Cheltuiell pentru asigurarea utlilaplor necesare oblectivulul I 150.000.000 31500001 181.500.00)
L — 300.000
Total capitolul 2| 156.000.00 | 31.500.001 181.500.00
CAPITOLUL 3
Cheltuicti pentru proiectare §i asi tehnick
3.1 |Studit 8.600.00 1.806.00/ l(l.406.00|
3.1.1 |Studii de teren 8.600.00 1.806.00] 10.406.
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0.00) 0.00] 0.00]
3.1.3 |Alte studu specifice oAﬂ 0.@ _Dﬂ
D port st pentru de avize,
3.2 acordurd si autorizatil 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.3 |Expertizare tehnica 0.00 0.00 0.00
34 Certificarea performantel energetice si auditul energetic al .00 0.00 0.00
cladirilor
3.5 |Proiectare 203.900.00 42.819.00 246.719.00
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00, 0.00
3.5.2 | Studiu de 0.0, 0.00; O.Q
Studiu de fezabalit de avizare a de
353 |interventi si deviz genaral 80,000.00] 16,800.00 96,800.00)
154 Wmlaliile l.dmicc nc:ci:rli rln vederea obtinerii 41,400.00
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
3.5.5 xecutic 2,500.00
3.5.6 |Proiect tehnic si detalss de executie 80.000.00]
3.6 _|Organizarea nrocedurilor de achizitie 5.000.00
3.7 |C 0.00
3.7.1 M ] de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00
3.7.2 |Auditul financiar 0_0_(]‘
3.8 |Asistenta tehnica 22.500.00!
3.8.1 | Asistenta tehnica din parte proiectantului 3.000.00
3.8.1.1| Pe perioade de executie a i i 2.500.00
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programut de
3.8.1.2|control aj lucranilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat 2,500.00
in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 15.000.00]
Coordonator in materie de securitate i sioitate — conform
3.8.3 |Hotdrérii Guvernului or. 300/2006, cu modificirile gi 2,500.00 525.00 3,025.00
completirile ulterioare
TOTAL CAPITOLUL 3 245.000.00 51.450.00 296.450.061
CAFITOLUL 4
Cheltuieli pentru iovestitia de bazd
4.1 _|Constructii si instalatii 2.383.946.10 500.628.68 2.884.574.7§|
4.1.1 [Pascare 1.763.739.30 370.385.25 2.134.124.55
4.1.2 |Canali pluviata 345.062.00 72.463.02 417.525.02
4.1, illummal 275.144.80 57.780.41 332.925.21
4.2 |Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 9.000.00 1.890.0¢ 10.890.00)
Utilaje, sl care necesita
43 o 90,000.00 18,900.00 108,900.00]
Utiluje, echiy 1l sl i le care nu necesita
= moata| o echipaments do transpoct o o oy
4.5 |Dothri 0.00 0.00 0.00
4.6 | Active necorporale 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOLUL 4 2.482.946.1% 521.418.3 3.004.364.78
CAPITOLUL 5
i_|Organizare de santier 2.000.00 420.00 2.420.00)
>.1.1 | Lucrari de ii §i instalatii aferente ii de santier 2,000.00 JZOW( 2,420.00}
5.1.2 [Cheltuieli conexe ii de santier 0.00 D,Dﬁ| 0.00]
52 |C cote. taxe. costul creditului 27.312.41 2.00 27.312.41
5.2.1 |Comisioanele si ile aferente bancii 0.00] 0.00 0.00
5.2.2 [Cota aferenta 1SC pentru de 12.414.73 0.00 12.414.13
teritoriului, urbanism si pentru autorizarea executani lucrarilor de
523 constructii 2,482.95 0.00 2,482.95
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 12.414.73 OA@ 12.414.73
Taxe pentru acorduri, avize conforne si autorizatia de
525 B 3 0.00 0.00 0.00
5.3 |Cheltuiell diverse si nepreviizute 142,967.31 30.023.13 172.990.44]
5.4 |Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00] 0.00
TOTAL CAPITOLUL 5 172.279.71 30.443.13] 202.722.85
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice 3i teste si predare 1a beneficiar ]
6.1 _|Prepitirca personalului de exnloatare 0.00] 0.001 O.ﬂ
6.2_| Probe tehnologice si teste 0.00] 0.00l 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00] 0.00] 9.00
CAPITOLUL 7
Cheltuleli aferente marjei de buget 3l pentru constituires reservel de i Dentru ajustares de pret
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2 + 1.3+ 1.4+ 2+
71 31432433435437438444 511 729,772.78 153,252.28 883,025.06
72 (.Thdluidi pentru irea rezervei de imp pentru 0.00 0.00 0.00
ajustarea de pret
== TOTAL CAPITOLUL 7 729.772.78 153.252.28| 883.025.06
TOTAL GENERAL 3.824.143.59 797.334.55]  4.621.478.13]
dincareC+M(1.2+13+14+2+4.1+4.2+5.L1) 2.589.091.10, E43.719.13
. .
Beneficiar,
JUDETUL PRAHOVA

prin CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA




ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA
PRIMARIA MUNICIPIULUI PLOIESTI

Nr. 301718 din  05-03-2026

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr. 207 Din: 2 b MAR 2076

In scopul:
SCOPUL SPECIFICAT DE SOLICITANT IN CEREREA PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM:

STUDIU DE FEZABILITATE "AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. CONSTANTIN
ANDREOIU PLOIESTI"

Ca urmare cererii adresate de JUDETUL PRAHOVA
cu domiciliul\sediul in judetul PRAHOVA . localitatea PLOIESTI ’
satul - sectorul -, cod postal - ,
strada B-DL. REPUBLICII Jr. 24 ,bl. - 3
sc. - , et. - , ap. - , tel./fax - , e-mail - .
inregistrata la or. 301718 din 05-03-2026 ,

Pentru imobilul ---- teren si/sau constructii ---- situat in judetul Prahova, Municipiul Ploiesti,
satul = sectorul ___ -, cod postal: =
strada LONDRA , T, ] . bl. - )
sc. - _,et.__- ,ap. - ___, sau identificat prin: - .
in temeiul reglementarilor documentatiei de urbanism nr. 209 / 1999

faza PUG aprobata prin Hotararile Consiliului Local nr. 209/1999 si 382/2009

in conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de
constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

SE CERTIFICA:
1. REGIMUL JURIDIC

Terenul cu nr.cadastral 136396, in suprafata de 4.696 mp este situat in intravilanul municipiului Ploiesti si este
proprietatea Judetului Prahova (domeniu public) conform Extrasului de carte funciara pentru informare eliberat de
O.C.P.L Prahova in baza cererii nr.36941/03.03.2026.

2. REGIMUL ECONOMIC

Functiunea actuala a terenului: curti-constructii.

Destinatia stabilita prin P.U.Z.:

zona IS - zona pentru institutii si servicii de interes general

subzona ISs - unitati sanitare;

Functiunea dominanta: institutii publice de sanatate, cu regim mixt de inaltime;

Functiuni complementare: institutii si servicii complementare cu functiunea dominanta; cai de circulatie auto si

pietonala; spatii verzi: scuaruri.

Utilizari admise: institutii publice, unitati sanitare; constructii tehnice si administrative; unitati farmaceutice; parcari

publice si aferente functiunilor admise; terenuri sportive in aer liber doar pentru pacientii institutiei; spatii de joaca,

agrement, de socializare (sala internet, sala fitness, sala jocuri-sah, bridge, remi, etc. si de lectura); amenajari de spatii

plantate cu rol decorativ si de protectie fata de vecinatati si fata de caile principale de comunicatie; parcaje si rampe de

acces la subsoluri; alei si platforme carosabile si pietonale, mobilier urban, spatii vezi; imprejmuiri; retele tehnico-

edilitare.

Utilizari admise cu conditionari: unitati medicale noi sau anexe/pavilioane ale Spitalului Judetean care insa sa nu

prezinte riscuri biologice pentru zona de locuire si pentru care se va amenaja o zona verde de protectie catre

vecinanatea cu zona de locuire; heliport cu conditia obtinerii avizelor specifice.

Utilizari interzise: orice unitati economice poluante si care genereaza trafic intens; constructii pe parcela care nu

indeplinesc conditiile de suprafata minima si front la strada conform art. 30 din RGU; orice activitati care sa genereze

elemente de discomfort pentru zona de locuire din imediata vecinanate; (activitati care sa genereze trafic greu, trafic

intens, noxe, activitati care presupun depozjtarea unor cantitati inseminate de materiale toxice sau inflamabile,
/
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activitati care presupun depozitarea de materiale refolosibile, platforme de precolectare a deseurilor urbane, spalatorii
auto, antene de transmisiune, etc.).

Cc - zona pentru cai de comunicatie si constructii aferente

Cer - subzona cai de comunicatie rutiera

Functiunea dominanta: cai de comunicatii rutiere;

Functiuni complementare: spatii verzi; echipare tehnico-edilitara; indicatoare rutiere.

Utilizari admise: cai de comunicatii rutiere, pietonale, echipamente si dotari tehnico-edilitare, spatii verzi.

Utilizari admise cu conditionari: orice utilizare permisa cu conditia respectarii razelor de record in incinta conform
studiului de fundamentare a circulatiei si a asgurarii unui acces facil pentru persoanele cu dizabilitati.

Utilizari interzise: orice alta utiiizare este interzisa.

Regimul fiscal este reglementat de Legea nr.227/2015 - Cod fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.
Terenul se incadreaza in zona valorica B, conform H.C.L. nr.553/2011 si nr.361/2012.

3. REGIMUL TEHNIC

UTR-N-13.1, ISs; CC;
- suprafata teren 4.696 mp;

Subzona ISs - unitati sanitare

CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (suprafete, forme, dimensiuni)

ORIENTAREA FATA DE PUNCTELE CARDINALE

- saloanele si rezervele orientate sud, sud-est, sud-vest;

- laboratoarele si serviciile tehnice medicale orientate nord;

- cabinetele vor fi orientate sud, sud-est;

- pentru spatiile administrative se prefera o orientare care sa asigure insorire in spatiile de birouri;

- spatiile de lectura si salile de expunere vor fi orientate nord, nord-est, nord-vest;

- vor fi luate masuri de protectie impotriva insoririi excesive;

- parasolare sau geamuri termopan-reflectorizante la peretii vitrati orientati sud-vest sau vest ai holurilor pentru public;
- terenurile de sport in aer liber vor fi orientate cu axa longitudinala pe directia nord sud;

- salile de tip club vor fi orientate sud, sud-vest sau sud-est.

AMPLASAREA FATA DE DRUMURILE PUBLICE

- Drumurile publice perimetrale ale institutiei de sanatate sunt suficient dimensionate si eventuale modernizari ale
acestora se vor realiza intre aliniamentele existente.

- Pe limitele de proprietate invecinate cu drumuri publice se vor amplasa panouri fonoizolante cu inaltime 3,00 m.

- De-a lungul strazilor, pe zonele din dreptul incintei spitalicesti si a zonelor de locuire, se vor amplasa arbori cu
coroana inalta, pentru formarea unei bariere fonice si vizuale.

AMPLASAREA CLADIRILOR FATA DE ALINIAMENT

Aliniamentul este definit in cadrul prezentului regulament ca fiind linia de demarcatie intre domeniul public al
Municipiului Ploiesti ocupat de circulatiile rutiere si pietonale propuse si suprafetele de teren incluse in aceasta
subzona functionala.

Retragerile fata de aliniament sunt urmatoarele:

- 4 m fata de aliniamentul la str.Gageni.

- 3 m fata de aliniamentul la str. Roma ( pe latura de Est si Nord Est a terenului).

- 5 m fata de aliniamentul la drumul situat pe latura de N V, exceptie facand zona deja edificata.

REGULI DE AMPLASARE SI RETRAGERI MINIME OBLIGATORII

Pentru cladirile deja construite se va mentine regimul de aliniere existent. Fata de incinta bisericii se propune o
retragere de 3 m pe toate laturile.

AMPLASAREA CLADIRILOR UNELE FATA DE ALTELE PE ACEEASI PARCELA

Distanta minima intre constructiile amplasate pe aceeasi parcela este egala cu jumatate din inaltimea constructiei celei
mai inalte, dar nu mai mica de 3,00 m, pentru a permite intretinerea acestora, accesul mijloacelor de stingere a
incendiilor, precum si a mijloacelor de salvare: min. 3,00 m. Cladirile ce nu necesita insorire se pot amplasa la minim 3
m fata de celelalte cu conditia de a nu le umbrii pe acestea.

INALTIMEA MAXIMA ADMISA A CLADIRILOR

Inaltimea maxima admisa va fi S+P+6E. H max coama = 40 m.

ASPECTUL EXTERIOR AL CLADIRILOR.

Autorizarea executarii constructiilor este permisa numai daca aspectul lor exterior nu contravine functiunii acestora,
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caracterului zonei (HG 525/1996, Art. 32) asa cum a fost el descris in preambul si peisajului urban.

Autorizarea executarii constructiilor care, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, intra in contradictie cu
aspectul general al zonei si depreciaza valorile general acceptate ale urbanismului si arhitecturii, este interzisa (HG
525/1996, Art. 32).

Arhitectura cladirilor va fi de factura moderna si va exprima caracterul programului (unitati sanitare, institutii si
servicii publice). Se interzice realizarea de pastise arhitecturale sau imitarea stilurilor istorice.

Se va urmari ca, prin conformare, volumetrie si aspect exterior, cladirile noi sa nu deprecieze valorile general acceptate
ale urbanismului si arhitecturii.

Se va asigura o tratare similara a tuturor fatadelor aceleiasi cladiri.

Se recomanda ca arhitectura cladirilor propuse sa tina cont de vecinatatile cu care se afla in relatie de covizibilitate
astfel incat sa fie creat un ansamblu compositional general coerent.

Anexele vizibile din circulatiile publice se vor armoniza ca finisaje si arhitectura cu cladirea principala.

Se vor folosi materiale de finisaj de exterior de buna calitate.

Se interzice flosirea in exterior a unor materiale fabricate pentru interior si de asemenea se interzice folosirea unor
materiale de constructive precare (tip azbociment, table ondulata, plastic ondulat, etc.).

REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Accese carosabile

Pentru toate categoriile de constructii de sanatate se va asigura legatura cu reteaua de circulatie majora prin doua

accese carosabile separate.

- Aleile carosabile din interiorul amplasamentului vor fi conformate dupa cum urmeaza:

- cu o banda de circulatie de 3,5 m latime pentru cele cu o lungime maxima de 10,00 m;

- cu doua benzi de circulatie de 7 m latime pentru cele cu o lungime mai mare de 10,00 m.

- Accesul carosabil rezervat salvarii sau interventiilor de urgenta nu va intersecta aleile de acces carosabil pentru

personal si pacienti.

Accese pietonale

Aleile pietonale vor avea latime de 1,00 - 1,5 m.

Toate constructiile publice vor avea acces facil pentru personae cu dizabilitati.

STATIONAREA AUTOVEHICULELOR

Stationarea autovehiculelor se va organiza de regula in interiorul parcelei. Se va respecta art.33 din RGU.

Necesarul de parcaje pentru fiecare cladire pentru care se solicita autorizatie de construire trebuie determinat conform

normativului P 132/1993 si anexei nr.5 din RGU.

Stationarea autovehiculelor se va face in interiorul parcelei sau in locurile special amenajate.

Vor fi prevazute locuri de parcare pentru personal dar si pentru vizitatori.

CONDITII DE ECHIPARE EDILITARA

Cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice si la sistemele modern de telecomunicatii bazate pe

cabluri din fire optice.

Se interzice dispunerea antenelor TV- satelit in locuri vizibile din circulatiile publice si dispunerea vizibila a cablurilor

TV;

Cablurile de alimentare cu energie electrica, precum si retelele de telecomunicatii vor fi amplasate in subteran

(recomandarea fiind ca acestea sa fie pozate pe traseele circulatiilor pietonale);

Bransamentele la diversele retele tehnico edilitare vor fi ascunse.

Incinta dispune de un spatiu destinat colectarii deseurilor menajere, accesibil din spatiul public.

SPATII LIBERE SI SPATII PLANTATE

Se va respecta art. 34 din RGU.

Parcajele amenajate la sol vor fi flancate de zone verzi, plantate cu arbori si vor fi inconjurate cu un gard viu de 1,20 m

inaltime.

De-a lungul strazilor, pe zonele din dreptul incintelor spitalicesti si a zonelor de locuire, se vor amplasa arbori cu

coroana inalta, pentru formarea unei bariere fonice si vizuale.

IMPREJMUIRI

Se va respecta art. 35 din RGU.

Pentru cladirile cu caracter public, imprejmuirile vor fi decorative cu o inaltime de max. 1,80m si preferabil

transparente si dublate de gard viu.

Pentru zona functionala 15s se vor realiza imprejmuiri (pe laturile nordica, estica si vestica) cu panouri fonoizolante,
=3,00m, pe limitele de proprietate invecinate cu drumuri publice se vor amplasa panouri fonoizolante cu inaltime 3,00

m.

De-a lungul strazilor, pe zonele din dreptul incintelor spitalicesti si a zonelor de locuire, se vor amplasa arbori cu

coroana inalta, pentru formarea unei bariere fonice si vizuale,

Intocmit: TAPOREA MIAELA - CONSILIER, 16-03-2026 '\, g
Verificat: DANIELA VALI SENCU - SEF SERVICH) T |



POSIBILITATI MAXIME DE OCUPARE SI UTILIZARE A TERENULUI
PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

POT MAXIM PROPUS = 50%

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT)

CUT MAXIM PROPUS = 1,8.

Subzona Cer-Cai de comunicatie rutiera

REGULI CU PRIVIRE LA ASIGURAREA ACCESELOR OBLIGATORII

Accese carosabile

Se vor respecta prospectele si razele de racord propuse in studiul de fundamentare a circulatiei si in PUZ.
IMPREJMUIRI

Se va respecta art. 35 din RGU.

Pentru cladirile cu caracter public, imprejmuirile vor fi decorative cu o inaltime de max. 1,80 m si preferabil
transparente si dublate de gard viu.

Fata de incinta cladirilor spitalicesti se vor realiza panouri de protectie fonoizolante cu inaltime 3,00 m.

De-a lungul strazilor, pe zonele din dreptul incintelor spitalicesti si a zonelor de locuire, se vor amplasa arbori cu
coroana inalta, pentru formarea unei bariere fonice si vizuale.

4. REGIMUL DE ACTUALIZARE

Orice modificare a reglementarilor urbanistice mentionate mai sus, se va realiza in conformitate cu prevederile Legii
nr.350/2001, cu modificarile si completarile ulterioare.

Documentatia urbanistica PUZ si RLU este valabila pana la aprobarea actualizarii Planului Urbanistic Gegenral al
Municipiului Ploiesti, conform HCL nr.121/29.04.2020.

NOTA: Pentru realizarea investitiei este necesar ca lucrarile sa fie finalizate si receptionate inainte de realizarea
oricaror operatiuni notariale alipiri, dezmembrari s.a.

Prezentul Certificat de urbanism poate fi utilizat in scopul declarat pentru:

ALTE SCOPURI - STUDIU FEZABILITATE - "AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE
URGENTA DR. CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI"

CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZATIE DE CONSTRUIRE SAU
AUTORIZATIE DE DESFIINTARE SI NU CONFERA DREPTUL DE A EXECUTA LUCRARI DE
CONSTRUCTII

4. OBLIGATII ALE TITULARULUI CERTIFICATULUI DE URBANISM:

In scopul elaborarii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii - de
construire/de desfiintare - solicitantul se va adresa autoritatii competente pentru protectia mediului:

AGENTIA DE PROTECTIA MEDIULUI, str. GHEORGHE GRIGORE CANTACUZINO nr. 306 mun.
PLOIESTI jud. Prahova

In aplicarea Directivei Consiliului 85/337/CEE (Directiva EIA) privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului,
modificata prin Directiva Consiliului 97/11/CE si prin Directiva Consiliului si Parlamentului European 2003/35/CE privind participarea publicului la
elaborarea anumitor planuri si programe in legatura cu mediul si modificarea, cu privire la participarea publicului si accesul la justitie, a Directivei
85/337/CEE si a Directivei 96/61/CE, prin certificatul de urbanism se comunica solicitantului obligatia de a contacta autoritatea teritoriala de mediu pentru
ca aceasta sa analizeze si sa decida, dupa caz, incadrarea/neincadrarea proiectului investitiei publice/private in lista proiectelor supuse evaluarii impactului
asupra mediului.

In aplicarea prevederilor Directivei Consiliului 85/337/CEE, procedura de emitere a acordului de mediu se desfasoara dupa emiterea certificatului de
urbanism, anterior depunerii documentatiei pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii la autoritatea administratiei publice competente.

In vederea satisfacerii cerintelor cu privire la procedura de emitere a acordului de mediu, autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste
mecanismul asigurarii consultarii publice, centralizarii optiunilor publicului si al formularii unui punct de vedere oficial cu privire la realizarea investitiei in
acord cu rezultatele consultarii publice.

In aceste conditii:

Intocmit: TAPOREA MIHAELA <« CONSILIER., ] 6-0.!-2!32{1\\] \ 4
Verificat: DANIELA VALI SENCU - SEF SERVICIU |, ) 7

(v

Lo’ ]



Dupa primirea prezentului certificat de urbanism, titularul are obligatia de a se prezenta la autoritatea competenta pentru protectia mediului
in vederea evaluarii initiale a investitiei si stabilirii necesitatii evaluarii efectelor acesteia asupra mediului. In urma evaluarii initiale a investitiei
se va emite actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului.

In situatia in care autoritatea competenta pentru protectia mediului stabileste necesitatea evaluarnii efectelor investitiei asupra mediului,
solicitantul are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice competente cu privire la mentinerea cererii pentru autorizarea
executarii lucrarilor de constructii.

In situatia in care, dupa emiterea certificatului de urbanism ori pe parcursul derularii procedurii de evaluare a efectelor investitiei asupra
mediului, solicitantu! renunta la intentia de realizare a investitiei, acesta are obligatia de a notifica acest fapt autoritatii administratiei publice
competente.

S.CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATIEI DE CONSTRUIRE / DESFIINTARE VA FI
INSOTITA DE URMATOARELE DOCUMENTE:

a) certificatul de urbanism;

b) dovada titlului asupra imobilului, teren si/sau constructii, sau, dupa caz, extrasul de plan
cadastral actualizat la zi si extrasul de carte funciara de informare actualizat la zi, in cazul in care
legea nu dispune altfel (copie legalizata);

¢) documentatia tehnica - D.T., dupa caz:
OD.TAC. O D.T.OE. OD.T.AD.

d) avizele si acordurile stabilite prin certificatul de urbanism:
d.1). avize si acorduri privind utilitatile urbane si infrastructura:

{3 alimentare cu apa ™ gaze naturale Alte avize/acorduri
O canalizare O telefonizare O

¢ alimentare cu energie electrica (] salubritate

(J alimentare cu energie termica [] transport urban

d.2) avize si acorduri privind:
1 securitatea la incendiu [protectie civila @ sanatatea populatiei

d.3) avizele / acordurile specifice ale administratiei publice centrale si / sau ale serviciilor descentralizate ale acestora:
- POLITIA RUTIERA PLOIESTI
- COMISIA MUNICIPALA PENTRU TRANSPORT SI SIGURANTA CIRCULATIEI
- AVIZ R A.S.P. PRIVIND PLANUL DE ELIMINARE A DESEURILOR PROVENITE DIN LUCRARI DE
CONSTRUIRE SI DEMOLARI (conform HCL nr.476/20.12.2012)
d.4) Studii de specialitate
Plan pe suport topografic vizat de O.C.P.I. Prahova, conform Legii nr.50/1991, republicata - actualizat la zi;

STUDIU DE FUNDAMENTARE A ORGANIZARII CIRCULATIEI, PRECUM SI A ACCESELOR IN
INCINTA

STUDIU GEOTEHNIC - verificat pentru cerinta Af
¢) punctul de vedere/actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului (copie);

f) dovada inregistrarii proiectului 1a Ordinul Arhitectilor din Romania (nu este cazul);
g) documentele de plata ale urmatoarelor taxe (copie):

Intocmit: TAPOREA MIHAELA - CONSILIER,, 16-03-2026 \\/
Verificat: DANIELA VALI SENCU - SEF SERVICIL '
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Prezentul certificat de urbanism are valabilitate de 24 luni de la data emiterii.
PRIMAR, SECRETAR|GENERAL,
MIHAI-LAURENTIU POLITEANU LAURE H%?i‘l"U
{

LS. !

ARHITECT SEF,
ANDREEA (B, XANAPANDELE

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT,
NICOLAE / ARIUS CANE
A

Achitat taxa de .......... lei, conform chitantei nr. ............. din e,
SCUTIT DE TAXA CONFORM ART.476 DIN CODUL FISCAL

Prezentul certificat de urbanism a fost transmis solicitantului direct / prin posta la data de

Intocmit: TAPOREA MIHAELA - CONSILIER,, 16-03-2026 \\&
Verificat: DANIELA ¥ALI SENCU - SEF SERVICIU

RO
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Oficiul de Cadastru si Publicitate Imoblliara PRAHOVA
s nrenacs  Biroul de Cadastru sl Publicitate Imobillara Plolesti

BY € -
FORHICTTATE IMOSELILRA

Cod verificare EXTRAS DE PLAN CADASTRAL
“MIIII“IM“ pentru imobilul cu IE 136396, UAT Ploiesti / PRAHOVA,

100202998489 Loc. Ploiesti, Str. Londra, Nr. 1

Nr.cerere 40404
Ziua 09
Luna 03
Anul 2026

Teren: 4.696 mp
Teren: Intravilan
Categoria de folosinta(mp): Curti Constructii 4696mp

Plan detaliu

579700 579800

385200

132659

385100

]
13 (Ch 21mp cw

C3(CAs) 7248

385200

385100

JUDETUL PRAHOVA ¥
579700 r_l_—‘_g{g:’!ﬂl_-;_i_&_MUNfClP?ULUl PLOE?8800
' ANEXA LA CERTIFICATUL
Legenda l DE URBANISI
. 5 - '
Intravitan Legpa 5= ﬁf“’)fé 7 ) % -
f 50 metri
[ Jlegea17 [ lLeg —

Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru verificarea autenticitatii documentuiui la adresa http://www.ancpi.ro/verificare
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Plan de ansamblu
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Llegea 17, Art. 3 O

Ultima actualizare a geometriei: 28-10-2013
Data si ora generérii: 09-03-2026 08:46

Codul de verificare din antet poate fi folosit pentru verificarea autenticitatii documentulul fa adresa http.//www.ancpi.ro/verificare  Pag. 2 din




"AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR.
CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI"

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

MEMORIU TEHNIC PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM

PROIECTANT: S.C. DINENG DEV S.R.L.




1. DATE GENERALE

1.1 Denumirea obiectivului de investitii

AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. CONSTANTIN
ANDREOIU PLOIESTI

1.2 Amplasamentul
Amplasamentul este situat in Romania, judetul Prahova, in Municipiul Ploiesti, pe strada Londra, nr. 1.

Zona amlasamentului este situata in partea de nord a Municipiului Ploiesti

= ‘.l

Figura 1. Amplasamentul parcarii supuse studiului in prezentul proiect

1.3 Titularul Investitiei

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
B dul Republicii, nr 2-4, Palatul Administrativ, Mun. Ploiesti, Judetul Prahova
Tel: +40 244 514 545

1.4 Beneficiarul Investitiei

CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
B dul Republicii, nr 2-4, Palatul Administrativ, Mun. Ploiesti, Judetul Prahova
Tel: +40 244 514 545

1.5 Elaboratorul studiului

SC DINENG DEV SRL

Municipiul Ploiesti, strada Elena Doamna, nr. 32
Tel: 0761616063

Mail: andrei.dinescu@ymail.com
J2010001493295,




cod fiscal RO27752170

2. DESCRIEREA INVESTITIEI

2.1 Situatia existentd a obiectivului de investitie

Suprafata totala a amplasamentului este de 4.696 mp, inscris in cartea funciara nr. 136396 a UAT
Prahova, amplasament situat in strada Londra, nr. 1, Ploiesti. Lucrarile vizeaza realizarea unui sistem rutier,
realizarea sistemului de colectare si evacuare a apelor pluviale, precum si realizarea iluminatului zonal.

In prezent, pe amplasamentul cu numarul cadastral 136396 nu exista o amenajarea din punct de vedere
al infrastructurii rutiere destinata parcarii autoturismelor, nu exista sistem de preluare a apelor pluviale si nu
exista nici iluminat zonal.

Pe ampalsament la momentul actual se permite parcarea autotuismelor insa pe o structura rutiera
alcatuita dintr-o pietruire existenta.

Terenurile pe care se vor realiza interventiile tratate in prezenta documentatie, se afli in intravilanul
Municipiului Ploiesti si se afla in proprietatea Judetului Prahova prin Consiliul Judetean Prahova. Terenurile
pe care se va realiza investitia se afla situate in partea de nord a Municipiului Ploiesti

Statutul juridic al terenului

Terenurile ocupate sunt exclusiv in ampriza drumurilor nefiind necesare exproprieri, scoateri din circuitul
agricol sau forestier, asadar lucriirile propuse pentru aceste drumuri sunt amplasate in domeniul public.
Situatia juridicd a terenului ce urmeazi a fi ocupat de citre investitie este domeniul public al Statului
Roman, conform Monitorului Oficial.
Caracteristici topografice
Pentru intocmirea documentafiei s-au folosit ridicari topografice efectuate in coordonate STEREO 70.
Pe teren s-a materializat axa drumului existent, urmarindu-se punctele caracteristice in plan, profil
longitudinal si profil transversal. Statiile de ridicare au fost materializate prin buloane $i martori.
Ridicarea niveliticd 1n profil longitudinal s-a fiicut prin nivelment geometric combinat cu profiluri
transversale.
Aceste masuratori s-au materializat in :

o plan de situatie, scara 1:1000;

e profil longitudinal, scara 1:1000, 1:100;
Caracteristici geofizice ale terenului
Adancimea medie de inghet este conform STAS 6054/77=0,80-0.90 m de la cota terenului natural.
Conditii seismice
Normativul P 100-1/2013 incadreaza locatia amplasamentului cercetat la zona cu ag = 0,40 si perioada de
colt Tc = 1.60 sec.

Zonarea teritoriului Romaniei in termeni Zonarea teritoriului Romaniei in termeni

de valori de virf ale acceleratiei ax de perioadi de colt




2.2 Descrierea constructiva si functionala a lucrarilor

In cadrul obiectivului de investitie , AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE
URGENTA DR. CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI” se vor realiza urmatoarele tipuri de interventii:

1. LUCRARI DE MODERNIZARE A SISTEMULUI RUTIER
- Decopertarea si pregatirea terenului;
- Realizarea straturilor de fundatie si a straturilor rutiere;
- Realizarea imbracamintei rutiere;
- Realizarea semnalizarii orizontale si verticale;
- Amenajarea bordurilor de delimitare a parcarii, etc.
2. SISTEM DE COLECTARE SI EVACUARE A APELOR PLUVIALE
- Amenajare conducte de preluare a apelor pluviale;
- Amenajare rigole si guri de scurgere;
- Racordarea la sistemul de canalizare existent;
- Efectuarea probelor si a verificarilor de functionare a sistemului, etc.
3. ILUMINAT ZONAL
- Amenajare stalpi de iluminat si fundatii aferente;
- Corpuri de iluminat tip LED
- Pozare cabluri electrice si tablorui de alimentare
- Punerea in functiune si verificarea instalatiei, etc.

Elemente caracteristice ale strazilor studiate
Suprafata parcare amenajata = 4.696 mp
Dimensiune loc de parcare = 2.50 x 5.00 ml

Lucrarile proiectate rutiere prevazute respecta in totalitate normele tehnice privind proiectarea si realizarea
drumurilor publice, si constau in principal din :

Desfacerea si/sau spargerea structurilor rutiere existente pe ampalsamentul noii parcari;

Realizarea sapaturii mecanice si a noii structuri rutiere;

Amenajarea imbracamintei rutiere a parcarii si realizarea sistematizarii verticale

Realizarea sistemului de coloectare si evacuare a apelor pluviale

Realizarea iluminatului zonal;

Realizarea semnalizarii rutiere orizontale si verticale, etc.




Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard PRAHOVA

., Biroul de Cadastru si Publicitate imobiliara Ploiesti
" I 4
ANCPI EXTRAS DE CARTE FUNCIARA
e b A PENTRU INFORMARE

Carte Funciara Nr. 136396 Plojesti

A. Partea |. Descrierea imobilulul

TEREN Intravilan

Adresa: jud. Prahova, UAT Ploiesti, Loc. Ploiesti, Str LONDRA, Nr. 1

Nr.carera | 30941
Zlua 03
Luna 03

Anil | 2028

Cod verificare

Crt

Nr. Nr. cudu:uﬂlc Nr Suprafata* (mp) Observatil / Referinte

Al

136396 4.696 Teren neimprejmuit;

B. Partea . Proprietari si acte

Inscrier! privitoare la dreptul de proprietate sl alte drepturi reale

Refarinte

193608 / 20/11/2014

Act Notarial nr. 2836, din 19/11/2014 emis de NP MINEA OCTAVIAN;

Bl

Se infiinteaza cartea funciara 136396 a imobilului cu numarul
cadastral 136396/Ploiesti, rezultat din dezmembrarea imobilujui cu
numarul cadastral 132658 inscris in cartea funciara 132658;

Al

NP M

Adresa nr. 300036, din 06/01/2011 emis de Primaria Plolesti (declaratie aut:

INEA O.:);

entica nr.49/13.01,2011 emis de

BS5

se noteaza faptul ca terenu! are categoria de folosinta arabil , conform
adresei nr.300036/06.01.2011 emisa de Primaria Ploiesti, dobandit
prin fara titlu

Al

OBSERVATII: pozitie transcrisa din CF 132658/Ploiesti, inscrisa prin incheierea nr. 72194 din 27/1 1/2012;

Act Administrativ_nr. 1051, din 17/03/2011 emis de DIRECTIA PT.AGRICULTU

RA PRAHOVA;

87

se noteaza decizia nr,1051/17.03.2011 emisa de Directia pt.
Agricultura Prahova,prin care terenul in suprafata de 87402,39 mp are

categoria de folosinta curti constructii

Al

OBSERVATII: pozitle transcrisa din CF 132658/Ploiesti, inscrisa prin incheierea nr. 72194 din 27/1 1/2012;

24080 / 10/03/2020

Act Administrativ nr. 2877, din 11/02/2020 emis de MUNICIPIUL PLOIESTY; Act Administrativ nr. 24, din
20/02/2020 emis de CONSILIUL |JUDETEAN PRAHOVA, ;

B12

Intabulare, drept de PROPRIETATE({domeniul public), dobandit prin
Lege, cota actuala 1/1

Al

1) JUDETUL PRAHOVA

C. Partea lil. SARCINI .

Inscrierl privind dezmembramintele dreptulul de proprietate, drepturl reale

de  garantie §i sarcini

Aeferinie

NU

SUNT

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederiie Legli Nr. 677/2001.

Pagina 1 din 3

Extraca pentru informare an-ine la adresa epay.ancpl.ro

Formular versiunea 1.1




Carte Funciard Nr. 136396 Comuna/Oras/Municipiu: Ploiesti
Anexa Nr. 1 La Partea |

Teren
Nr cadastral  |Suprafata (mp)* Observatii / Referinte
136396 4.696
*Suprafata este determinata in planul de proiectie Stereo 70.

DETALII LINIARE IMOBIL

113393

135394

a4
L)

Date referitoare la teren

Nr | Categorie |intra | Suprafata " .
A fol ognt;é i ?mp) ! Tarla Parceld Nr. topo Observatii / Referinte
curti . R Tara: Romania, Judet: PRAHOVA, UAT;
! constructii DA AL L Ploiesti, Localitate: Plolesti, Strada:
Strada LONDRA, Numar: 1, Descriere:
LOT 2 NOU
Date referitoare la constructii
Lungime Segmente
1) Valorile lungimilor segmentelor sunt obtinute din prolectie In plan.
Punct Punct Lungime segment
tnceput sfarsit = (m)
1 2 36.257
2 3 31.735
3 4 70.559
4 5 19.399
8 6 34.052
Document care contine date cu caracter personal, protefate de prevederile Legii Nr. §77/2001. Pagina 2 din 3

Extrase pentry informare an-line la adresa epay.ancpi.ro Formular versiunza 1.1




Carte Funciara Nr. 136396 Comuna/Oras/Municipiu: Ploiesti

Punct Punct Lungime segmeant
tnceput sTargit = (m)
6 7 4.471

7 1 121.219

# Lungimile segmentelor sunt determinate in planul de prolectie

Stereo 70 sl sunt rotunjite la 1 milimetru,

== Distarta dintre puncte este formath din segmente cumulate ce sunt mal micl dect valoares 1 millmetru.

Extrasul de carte funciara generat prin sistemul informatic integrat al ANCPI contine informatiile din cartea
funciard active la data generirii. Acesta este valabil in conditiile prevazute de art. 7 din Legea nr. 455/2001,
coroborat cu art. 3 din 0.U.G. nr. 41/2016, exclusiv in mediul electronic, pentru activitati si procese
administrative prevazute de legislatia in vigoare. Valabilitatea poate fi extins3 si in forma fizica a
documentului, férd semnatura olografd, cu acceptul expres sau procedural al institutiei publice ori entitatii
care a solicitat prezentarea acestui extras.
Verificarea corectitudinii si realitatii informatiilor continute de document se poate face la adresa
www.ancpi.ro/verificare, folosind codul de verificare online disponibil in antet. Codul de verificare este valabil
30 de zile calendaristice de la momentul generdrii documentului.

Data i ora generdri,
03/03/2026, 12:24

Acest document se ellbereaza gratuit pentru proprietarii Imobilelor. Pentru alti solicitanti, costul
extrasulul este de 25 de lei la ghigeu, respectiv 20 de lei dac4 este obtinut online prin platforma

http://epay.ancpi.ro

Document care contine date cu caracter personal, protejate de prevederile Legii Nr. 677/2001. Pagina 3din 3

Extrase pentry informare on-line la adrasa epay.ancpl.ro

Formular versiunen 1.1



SC EDROM CART SRL

VOICU  jsmamese
Seria RO-B-J RO M|C Da‘ta:.2026.03'.0?
Nr. 2979 11:41:25 +02'00

Inventar coordonate numar cadastral 136396

Nr. | Coordonate pct.de contur [ Lungimi
Pet Iat_un
X [m) Y [m] D(i,i+1)
1]385225.403 | 579811.447 36.257
2|385196.293 | 579833.062 | 121.219
3 |385124.050 | 579735.722 4.471
4 1385127.620 | 579733.030 34.052
5385154.778 | 579712.487 19.399
6 | 385166.808 | 579727.705 70.559
7 | 385208.852 | 579784.370 31.735
Suprafatd=4696mp

AUTORIZAT

VOICU R. ROMICA
Categoria B
RO-PH-F Nr. 0222

Mun. Ploiesti, Strada Londra nr.1, T65, Jud. Prahova(numar cadastral 136396)




Distributie Energie Electrica Romania - sucursala vislesti

R R . Str. Marasesti, Nr.44, 100024, Ploiesti, Jud, Prahava
Distributie
Energie Tel: +40 231 405 707 JILF. DEER/C.ULL. Suc, RO 14478722/ 14542952
Electrica
Romania
SucUrsala Pioiesti Fax: +40 234 305 754 R.C. DEER/Suc. |2002000352121 /|29020060362230
office.przhova®@ulstrioutie- Wi istributie-2nergie
aneargle r

Catre JUDETUL PRAHOVA,

Referitor la cererea de aviz de amplasament, inregistrata cu nr. 3010260504649 / 04.05.2026 pentru obiectivul:
STUDIU DE FEZABILITATE " AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR.
CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI"

de la adresa: PLOIEST], sat -, swada LONDRA, nr. 1, bloc -, etaj -, apartament -, cod postal 100120, numar cadastral -, judeful

Prahova.

In urma analizrii documentatiei depuse suntem de acord cu realizarea obiectivului pe amplasamentul propus si se
emite:

AVIZ DE AMPLASAMENT FAVORABIL Nr. 3010260504649 / 20.05.2026

cu urmatoarele precizari:

1.

Obiectivul nu este amplasat in zona de sigurantd a retelelor electrice de distributie publicd si se Incadreazi in
distan{ele normate fatd de acestea.

n zond Exista retea electrici de distribuie de Medie tensiune -.

Avizul de amplasament nu constituie aviz tehnic de racordare. Pentru obginerea acestuia, In vederea racorddrii la
refeaua electricd de distributie a obiectivului sau cregterea puterii aprobate pentru acest obiectiv trebuie si
solicitati la OD {operatorul de distributie) avizul tehnic de racordare.
Prin cererea de aviz de amplasament ati solicitat racordarea obiectivului la refeaua electricd de distributie publica
pentru o putere maxim simultan absorbita de - kW.

Valabilitatea avizului de amplasament este pana la 24.03.2028, cu posibilitatea prelungirii cu durata de
prelungire a valabilitdtii Certificatului de urbanism, respectiv a Autorizatiei de construire, cu conditia de a nu se
schimba elementele care au stat la baza emiterii lui.

Prezentul aviz de amplasament este valabil numai pentru amplasamentul obiectivului, conform planului or. - si a
Certificatului de urbanism nr. 207 / 24.03.2026

Tariful de emitere a avizului de amplasament este in valoare de - lei, fara TVA.

Instalatiile de distributie apartindnd operatorului de distributie au fost trasate orientativ pe planul de situatie
anexat.

In zond Nu exista instalatii electrice ce nu apartin operatorului de distributie (sucursala PLOIESTI) este necesar
sa va adresa(i detindtorilor acestor instalatii (Transelectrica, Hidroelectrica, Termoelectrica, al{i detinitori) - in
vederea obtinerii avizelor de amplasament.

Sapaturile in zona traseelor de cabluri se vor face numai manual, cu asistenta tehnica din partea operatorului de

distributie.
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Distributie Energle Electrlca Romania - sucursals Pioizst

. . . Str. MarasesF Nr.44, 100024, Ploiesti, Jud. Pral

Distributie
Energie Tal +40 244 405 701 CI1.F. DEER/C.U.L Suc, RO 14375722 1434290

- e
Electrica
Romania
suEUrsala Plalesti Fi: +40 244 405 704 R.C DEER/SkE, 12002000352121 1] 2602060362253

Hice.pranava@distrivutle- W, distriputis-anergle.ro
2Nergle.ra

10. Executarea lucrarilor in apropierea instalatiilor operatorului de distributie se va face cu respectarea strictd a
conditiilor din prezentul aviz, precum si a normelor tehnice de protectia muncii specifice. Beneficiarul lucrarii,
respectiv executantul, sunt rdspunzatori si vor suporta consecintele, financiare sau de alta naturj, ale eventualelor
deteriorari ale instalatiilor si/sau prejudicii aduse utilizatorilor acestora ca urmare a nerespectdrii regulilor
mentionate.

11. Alte precizari in funciie de specificul obiectivului si amplasamentul respectiv:

SE VOR EXECUTA IN MOD OBLIGATORIU SONDAJE PENTRU DETERMINAREA CU EXACTITATE A
TRASEELOR LES 6+20 kV DIN ZONA. IN ZONELE DE INTERSECTIE SI APROPIERE CU LES 6+20 kv SE VOR
EXECUTA OBLIGATORIU SAPATURI MANUALE. SUNTETI DIRECT RASPUNZATORI MATERIAL SI PENAL
PENTRU LUCRARILE EXECUTATE CARE CONDUC LA DETERIORARI DE INSTALATII ELECTRICE, LA
INTRERUPERI IN FURNIZAREA ENERGIEI ELECTRICE CONSUMATORILOR SI LA PRODUCEREA
ACCIDENTELOR DE MUNCA. IN CAZUL IN CARE NU SE RESPECTA CONDITIILE MENTIONATE ANTERIOR,
AVIZUL DEVINE NUL.

Director Sucursala Sef S.A.R. / Coordonator Compartiment  Intocmit
PLOIESTI
PLOIESTI
Ion MUSAT Diana BALMUS Alexandru Bogdanel
Bulareanu
ALIN-MIHA Sm S de AL MHA

APOSTOLESCU ?g;gl-)goze.os 2108:13:58

H _ Digitally signed
Dlar,]a by Diana-Maria
Maria Balmus

Date: 2026.05.20
Balmus 16:39:58 +03:00
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[DISTRIGAZ SUD

RETELE

Directia Operationala
Departament Mentenanta Specializata

Birou Cerere Informatii JUDETUL PRAHOVA
B-dul. Marasesti, nr. 4-6, Corp B L

Sector 4, Bucuresti B-dul. Republicii, nr. 2-4
Cod postal: 040254 Jud. Prahova, Mun. Ploiesti
Contact online:www.distrigazsud-retele.ro Cod Postal :

Interlocutor: Carmen Dan

Nr. 90875-322295690/13.05.2026

Referitor la solicitarea dumneavoastrd inregistratd cu nr. 90875-322295690 din 12.05.2026, privind
eliberarea avizului de traseu in scopul declarat de autorizare lucrari de construire alte scopuri - studiu
fezabilitate - "Amenajare parcare Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Constantin Andreoiu Ploiesti” — Mun.
Ploiesti, Str. Londra, nr. 1, Jud. Prahova in urma analizei documentelor, va restituim planul de situatie scara
1:500, vizat de societatea noastra, proiect nr. 15692/2025, elaborat de DINENG DEV SRL, ing. Andrei Dinescu,
completat cu datele solicitate si va comunicam urmatoarele:

Pe planul de situatie s-a trasat orientativ reteaua de distributie (conducte, instalatii si echipamente
aferente pentru vehicularea gazelor naturale) aflatd in exploatarea operatorului sistemului de distributie Distrigaz
Sud Retele SRL (denumit in continuare ,DGSR").

Lucrarile propuse afecteaza structura sistemului de distributie gaze naturale alcatuit din conducte,
racorduri (bransamente), statii/posturi de masurare/posturi de reglare-masurare (SRS/SRM), rasuflatori, casete
protectie GN si camine vana precum si din elemente subterane/supraterane ce compun instalatile de protectie
catodica (SPC) aferente conductelor de otel (in functie de situatia din teren).

in urma analizarii documentatiei depuse se emite:

AVIZ FAVORABIL

Conditionat de respectarea urmatoarelor masuri de siquranta

1. Inainte de inceperea lucrarilor este obligatoriu ca executantul sa anunte in scris cu minim 48 de ore Distrigaz
Sud Retele, Sector Ploiesti, FOL Complex Est Ploiesti si Ia telefon: 0749692664 pe D-na Vasile Andreea
Violeta - Sef FOL in scopul delegdrii unui reprezentant de specialitate care va identifica traseul retelelor de
distributie gaze naturale si, dupd caz, va stabili sondajele care sunt necesare spre a fi executate de
beneficiar in toate punctele de intersectie si/sau de paralelism, acolo unde distanta dintre lucrarile proiectate
si retelele de distributie gaze naturale sau instalatiile de utilizare gaze naturale montate subteran, se afla sub
incidenta NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018 (distante minime admise pentru regimul de medie
presiune, conform tabel 1 si 2).

2. Efectuarea lucrarilor de sapatura si umpluturd Tn apropierea retelei de distributie gaze naturale, la o distanta
< 2metri se va executa exclusiv manual, cu atentie, pentru a se evita deteriorarea sau avarierea acestora.

3. Adancimea de pozare a conductelor este de minim 0.9 m fata de generatoarea superioara a acestora sau a
tubului de protectie, bransamentele sunt racordate prin intermediul unui teu de bransament cu o inaltime de
aprox. 0,2 m si adéncimea de pozare a bransamentelor scade pana la 0,5 m la capatul acestora
(exemplificat in flyerul atasat). Adancimea de pozare poate suferi modificari in timp din cauza lucréritor
derulate in zona respectivd (reabilitdri trama stradala, spatiu verde transformat in tram3a stradal, trotuar,
parcare, etc).

4. In situatia in care se constatd o neconcordanta intre planurile retelei de distributie gaze naturale trasate Si
situatia reald din teren, se vor opri lucrérile si se va anunta Sectorul de exploatare |a telefonul indicat mai
sus, care impreuna cu proiectantul lucrarii, vor stabili noile conditii de continuare a lucrérilor .

5. In cazul in care lucrarile de construire propuse afecteaza amplasamentul retelei de distributie aaze
naturale, aveti obligatia s8 modificati traseul acestor conducte iar, conform Legii 123/2012, cu modificarile si

Distrigaz Sud Retele S.R.L

Bd. Marasesti. nr 4-6, Corp B Nr. Reg. Com J40/2728/2008
Sector 4, Bucuresti 040254 Cui. RO 23308833
Call Center 021 8376 Capital social. 76 201 910 le:

distrigazsud-retele.ro
C==
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15.
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17.
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completarile ulterioare, contravaloarea lucrarilor de proiectare si de executie va fi suportatd de catre
beneficiarul lucrarilor. Solutia de deviere va fi stabilitd de Distrigaz Sud Retele fara a va percepe taxe
suplimentare, in baza solicitarii Avizului de principiu de deviere, conditionatd de depunerea unei noi
documentatii si de copia prezentului aviz. Conform art. 190 din Leaea eneraiei electrice si a gazelor naturale
nr. 123/2012, suportarea tuturor cheltuielilor de modificare a traseului retelelor de distributie gaze naturale
afectate (respectiv dezafectarea celor vechi, proiectarea si executia celor noi) revine solicitantului tucrérii.
Reteaua deviata va intra in patrimoniul ENGIE Romania SA cu titlu gratuit si fara viitoare despagubiri.
in_cazul in_care lucririle_de construire vor afecta racordurile individuale de gaze naturale si posturile de
reglare-masurare aferente, cu reintregirea instalatilor de utilizare, acestea se vor reamplasa conform
prevederilor Regulamentului privind racordarea la sistemul de distributie a gazelor naturale aprobat prin
Ordinul ANRE nr. 7/2022.
Pe traseul retelei de distributie gaze naturale din ofel, decoperiatd sau aparenta, nu se vor depozita materiale
de constructie sau piese metalice grele ce pot afecta izolatia anticoroziva.
Este interzisa prinderea (inglobarea) retelei de distributie a gazelor naturale in camine, canale tehnice
si alte constructii subterane/supraterane, pe parcursul executiei lucrarilor.
Este interzisa utilizarea conductelor de distributie gaze naturale aparente pentru orice alte scopuri, cum ar fi:

- legarea la pamant a altor instalatii;

- realizarea prizelor de protectie electrica;

- sustinerea cablurilor si / sau conductorilor electrici, indiferent de tensiune si curent;

- agatarea sau rezemarea unor obiecte.
Pe toatad durata de executie a lucrarilor propuse reteaua de distributie gaze naturale va fi protejata impotriva
degradarii, cauzata de agresiune directa sau de trepidatii.
La Intocmirea documentatiei se vor respecta Normele Tehnice pentru proiectarea, executarea si exploatarea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018, STAS 8591/1/1997
si Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.
Conform prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinut ANRE 89/2018, constructiile si/sau instalatiile subterane
propuse care se realizeaza ulterior retelelor de distributie sau instalatiiior de utilizare a gazelor naturale
montate subteran si care intersecteaza traseul acestora se vor monta/amplasa la o distantd de siqurantd
minima admisa pentru reaimul de medie presiune.doar in cazul retelelor de distributie, conform Tabel
1 "Distante de siguranta intre conductele (retelele de distributie/ instalatiile de utilizare) subterane de gaze
naturale si diferite constructii sau instalatii”. Distanta de sigurantd, exprimatd in metri, se masoari in
proiectie orizontala intre limitele exterioare ale generatoarelor conductelor si constructiile sau
instalatiile subterane proiectate.n cazul in care lucrérile se desfisoarain zona statilor de reglare.
reqlare-masurare sau de masurare. se vor respecta distantele minime admise. conform Tabel 2 “Distante de
siguranta intre statii de reglare, reglare — masurare sau méasurare a gazelor naturale si diferite constructii sau
instalatii”.
Lucrarile de intersectare cu conductele si racordurile de distributie gaze precum si cu elementele subterane/
supraterane ce compun instalatiile de protectie catodica aferente conductelor de otel se vor executa conform
prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018.
Conducta de distributie gaze naturale va fi subtraversata la minim 0,5 metri fatd de generatoarea inferioara a
acesteia. Cablurile electrice vor subtraversa conducta de distributie gaze naturale in tub de protectie care sa
asigure imunitatea conductei de distributie gaze naturale, in cazul unei avarii la reteaua electrica.
in cazul in care veti afecta izolatia, banda avertizoare, firul trasor, rasuflatorile, etc. aveti obligatia sa refaceti
si sa aduceti la forma initiald reteaua si/sau reperele de identificare; lucrarile se vor executa conform
prevederilor NTPEE aprobate prin Ordinul ANRE 89/2018.
La executarea lucrarilor de refacere a tramei stradale, rigolelor si/sau trotuarelor, se va avea in vedere
respectarea distantei in proiectie pe verticald a adancimii de pozare a conductei de distributie gaze naturale
(aprox. 0,9 metri fatd de generatoarea superioard, inclusiv piesa de racord-teu de brangament), iar casetele
de protectie GN si caminele de vana vor fi aduse la cota finald a trotuarelor si strazii; in locurile unde se
amenajeaza trotuarul si exista rasuflatori pentru spatii verzi, acestea se vor inlocui cu rasuflatori pentru
carosabil. In acest sens se vor elabora proiecte de specialitate de citre operatori economici autorizati de
Autoritatea Nationald de Reglementare in Domeniul Energiei; costurile pentru proiectarea si executia
acestora vor fi suportate de solicitantul lucrarii de modernizare sau reabilitare a carosabilului.
Lucrarile mecanice premergatoare asfaltarilor sau refacerilor de rigole si trotuare (frezari, debitari,
compactari, etc.) vor tine cont obligatoriu de adancimea miniméd de pozare a unei retele de distributie gaze
naturale (conducte, racorduri, vane de sectionare,etc.) cat si de posibild orientare a unor racorduri sub un

Distrigaz Sud Retele S.R.L

Bd Marasesti nr. 4-6 Corp B Nr. Reg Com Jj40/2728/2008
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unghi de 60°, cu respectarea zonei de protectie de 0,5 metri fatda de generatoarea superioara a conductei de
gaze naturale, In proiectie pe verticala.

Costul lucrarifor de reparatii a retelei de distributie gaze naturale afectate ca urmare a eventualelor
deteriorari, va fi suportat de catre beneficiar; lucrdrile care necesita devierea traseelor retelelor de distributie
gaze naturale ca urmare a conditiilor tehnice impuse prin proiectarea noilor amplasamente, vor fi suportate
exclusiv de beneficiarul lucrarilor.

Orice avarie a retelei de distributie gaze naturale trebuie anuntata imediat la numerele de telefon 112 sau
021/205.55.46.

in cazul avarierii sau deteriorarii componentelor sistemului de distributie gaze naturale sau instalatiifor de
utilizare existente, veti suporta contravaloarea pagubelor produse, inclusiv cea a pierderilor de gaze naturale
si de restabilire a functionalitatii elementelor afectate.

Va atentionam ca la aparitia unor accidente ulterioare (avarii, explozil) pe sistemul de distributie gaze
naturale din zonele pe care s-au realizat lucrarile mentionate mai sus, cauzate de neglijente in executie,
beneficiarul si executantul acestor lucrdri sunt direct raspunzatori.

Avarierea sau deteriorarea retelelor de distributie gaze naturale precum si nerespectarea normelor privind
zonele de protectie si sigurantd a conductelor de distributie gaze naturale, se sanctioneaza conform Legii
energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012 Cap. XV. in cazul in care nu veti respecta conditiile
impuse, veti suporta consecintele Legislatiei in vigoare, societatea noastra fiind exoneratd de orice
raspundere in cazul producerii de accidente.

Prezentul aviz este valabil 12 luni de la data emiterii acestuia.
Avizul este emis In conformitate cu prevederile Ordinului MEC nr. 47/2003, numai pentru amplasamentul

obiectivului propus, conform planului anexat si Certificatului de Urbanism nr. 207 din 24.03.2026 eliberat
de Primaria Municipiului Ploiesti, Judetul Prahova.

Anca SIMIONESCU Carmen DAN

Sef Birou Cerere Informatii, Supervizor Cerere Informatii,

CARMEN Dan oot sassas coron

Digitally signed by Anca-

Anca-Florentina Florentina Simionescu
SimioneSCU Date: 2026.05.13 11:28:15

+03'00

Prezentul aviz este insotit de urmatoarele documente:

1 Plan de situatie scara 1:500 (Plansa PS-01)
Tabelut 1 si 2 din NTPEE-2018
Flyer DGSR

Factura nr. scutit cf. OUG 31/2025
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MASURI DE RESPECTAT

in cazul unei avarii survenite asupra
retelei de gaze naturale
sTopP

LIPKITH imediat lucrarie pe santier!
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NU produceti scantei!
“»

CIFRIT traficul rutier Tn cazul unor plerden de
gaze nalurale In apropierea unei zone publice!

|

EVALLUA T toate persoansle aflate 'n zona
respectival
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gaze naturale avariate!
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Adrera Bulevardul Mraseyti, i 4-8, Corp B, secior 4 040254, Bucuresti

HIVZTR/2008, CUI 23308833, capital sods! 71 752 240 les
Wi distrigarsuc-retaks ro
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PRIVIND PREVENIREA
AVARIILOR ASUPRA
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%) Din axu! hried 66 cale farata.

NOTA

Distantele, exprimata in metn, se mdsoard in proleciie arizontaid Intre fimitele extanoare ale conductelor si constructiie

53u nstalatile sublerans.

A 31 — Distantels dinre conductele de distnibulle/
razardun sau instalatila de ulilizare 3 gazelor naturale montate
sutteran si conductsle care transportd fluide combustibile,
depazitels de carburany, statite de distributie carburanti statiila
de imbutaliere GPL efc. se stabliesc conform reglementanior si
prescriplilor tehnice specifice domeniulul respactiv.

A 32 — (1) Distante minima dintre conductels de
distribulie a gazelor naturale din oﬂammmﬂﬂﬁe ferate
dec!rrcalemdemmﬂﬁuﬁﬁ proleciie orizontald de la
sina cea mai apropiatd la generatoatea exterioard 3 conducte
42 gaze naturale,

{2} La stabilirea distantelor dintre condugtele de distribulie
sau instalatile de utilizare a gazelor naturale din olel
supratsrane si liniile electrioa aeriene (LEA) de joasd, medio sau
inaltd t=nsiune se raspectd pravedarile din legisialia in vigoare.,
printre care: ]

a) NTE 003/04/00 — Normativ pentru consiructia linilor
agnene de energie electnica cu ensiuni paste 1.000 V. sprobat
prin Ordinul presedintelui ANRE nr. 32/2004.

B) NTE 007/M08/00 — Normativ pentru prolectarea i
axecularea ralelelor da cablur electrice. aprabal prin Ordinul
presedintelui ANRE nr. 38/2008;

¢) Norma tehnica privind delimitarea zorelor de protectie si
de siguramd aferente capacitdfilor energetice — revizia |,
aprabata prin Ordinul presedintelu: ANRE nar. 4/2007. cu
modificarile §i compleidrie ulterioare.

Art.  33. Conductele de distributie a3 gazelor
naturale/Racordurile din ofel montate in zona de influenta a
cailor ferate electrificate sau a liniilor electrice aeriene (LEA) de
medie sau inaltd tensiune se protejeaza impotriva tensiunitor
induse, canform reglementariiar tehnice de specialitate.

Art. 34 — Distanta dintre conductele de distnbutiz sau
msialatile de utiizare a gazsior naturale gi linfile de cale ferata
in stati, tngje ji incinte industriale se stabileste cu acordul
datindtorior acestora

Art. 35. — €3nd nu este posibilad respectarsa distantelor
indicata I tabelul ar. 1, acestea pot fi reduse cu 20% paniu
pozitile 1-—6, cu conditia ¢a pe portiunea. in cauza 33 se
prevada umiatoarele solutli tehnice:

a) montarea conductalor in tub de protectie:

b) maontares mm pentru evacuarea In atmosferd a
avanlualalor scipari de gaze naturale, fa capetele tubdui de

protectie.

Art. 38, — (1) Se Interzica montarea subterana a doud
mded@hnaagamlofnauﬂepe trasee pardele la
o drstanta, masuratd In projectie onzonlald de la generatarsa
extericard a conductelor. mai micd de 0.5 m; se recomarda ca
distanta dintre canducle sd fie mai mare decal 1,5 x (D, + Dj).
unde D $t D, reprezinta diametrale exterioars ale condcctelor
respactive

(2) In situata prevazuta la alin. (1), conducta de distribttie a
gazelor nalurale de presiune mai mica se pozeaza spre cladin.

Art. 37. — Distanta de sigurania fata de statiile de reglare
sau reglare-mdsurare a gazelor naturale se mascara de la
partea exterioard a incirtei, in cazul in care intreaga instalatie
mecanica este in interiorul incintei/cladini, respectiv de la limita
instalatiei mecanice extericare in cazul in care aceasta este
partial in extenarul incinteifdadirii, si este prezentata in tabefut
nr. 2.
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DISTRIGAZ SUD
[o] Sup [DisTRIGAZ SUD

ACTIUNI DE REALIZAT DE RETINUT
inainte de inceperea lucrarilor tipologia retelelor de gaze naturale

© Verificati daca s-a obtinut avizul din partee Distrigaz
Sud Retele.

Brangamentele $i conductele de gaze naturale sunt montate subteran $i au o
adéncime cuprinsa Intre 0.5 i 0.9 mi

e

Conducteie de gaze naturale (CD)
sunt montate paralel cu axul
grumului, iar brangamentele (BR)
sun perpendiculare pe conductele
de gaze naturale

oy

Brangamenlsie pol fi raperste ca _ .
in functie de findele 7 el

{cutiile albe) In care sunt amplasate _ B -

pusturile de reglare Firdale se afia

la capétul bransameantulul

© Verificati daca s-a tinut cont de avizul tehnic al
i i i Rateaua de gaze natrale poate fl
Distrigaz Sud Retele la Intocmirea projectulul tehnic. e on a snenssts Sl
pe reperele fixe (placule, marcaje cu

© Solicitati In scris prezenta delegatulul Distrigaz Sud vopsea efc. ); sau Tn functie de alte
Retele la predarea de amplasament pentru

alemente vizuale (banda de , =
identi retelei de gaze naturaie. samnalizare a lucranior in curs,
e ¢ placute, marcaje cu vopsea etc.)
O Anuntati in scris nceperea lucrarilpr catre Distrigaz
Sud Retele.

Lucrgrile se exscuta numai manual, la < 2ml faléd de releaua de gaze nafurale.
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STATIE DE REGLARE
STATIE PROTECTIE CATODICA

VANA N CAMIN
VANA INGROPATA

VANA AERIANA
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ANEXA LA AVIZ NR:
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DISTANTELE MINIME DE SIGURANTA SE VOR STABILI
CONFORM NTPEE - 2018 TABEL 1 51 2. PENTRU
REGIMUL DE PRESIUNE MEDIE (PM)
Eventuslele avarii cauzate retelei de distributie gaze
aturale vor fi snuntate urgent | numerele de telefon
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MINISTERUL SANATATII
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA

JUDETEANA PRAHOVA

PLOIESTI STR. TACHE IONESCU NR.13 NR. 296 / 15.05.2026

(I8

NOTIFICARE ASISTENTA DE SPECIALITATE DE SANATATE PUBLICA

Aviand in vedere cererea de asistenta de specialitate nr. 618 /2026 adresata de JUDETUL
PRAHOVA prin CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA, cu sediul in localitatea PLOIEST],
Bulevardul Republicii, nr. 2-4, examindnd documentatia prezentatd , analizand si evaluénd
conformitatea proiectului : S.F. — Amenajare parcare Spitalul Judetean de Urgentd Dr. Constantin
Andreoiul Ploiesti din localitatea PLOIESTI, str. Londra, nr. 1, Jud. Prahova, elaborat de Dineng
Dev SRL, la normele de sanatate publica, in baza notei de evaluare nr. 168 / 2026 efectuata de medic
primar igiena dr. Gheorghe Alina, eliberam notificarea privind respectarea legalitatii , cu
urmatoarele recomandari si propuneri de modificare :

Terenurile destinate amplasarii obiectivului propus trebuie sa asigure protectia populatiei impotriva
surparilor si alunecarilor de teren, avalanselor si inundatiilor , emanatiilor sau infiltratiilor de apa si
substante toxice , inflamabile sau explozive, precum si a poluarii mediului.

Vor fi respectate prevederile art. 2, art. 5, art.10, art.16 din OMS 119/2014, modificat si completat cu
OMS 994/2018.

Vor fi prevazute panouri fonoabsorbante pe limita perimetrului parcarii dinspre zona locuita.

Prin modurile de construire, amenajare, dotare si functionare se va evita producerea de disconfort in
vecinatati prin zgomote de o intensitate mai mare de 55 dB(A) , trepidatii , praf , fum , gaze toxice,
mirosuri neplacute etc. sau poluarea factorilor de mediu (apa , aer, sol, habitat); in acest scop, se vor
asigura masurile si mijloacele necesare pentru limitarea nocivitatilor, astfel ca acestea sa S¢ incadreze
in normele din standardele in vigoare.

Vor fi respectate zonele de protectie si zonele de protectie sanitara ale obiectivelor si utilitatilor din
zona amplasamentului studiat , conform normativelor in vigoare (HGR 930/2005, OMS 119/2014,
etc).

Pentru personalul angajat in organizarea de santier se vor asigura alimentarea cu api potabild pt.
baut si spalat din reteaua de apa potabila existenta in zona sau din surse autorizate si verificate
sanitar si dotari igienico-sanitare (vestiare, dusuri si grupuri sanitare) compartimentate , finisate ,
dotate , echipate utilitar si cu asigurarea in toate spatiile a conditiilor optime de microclimat
(temperaturd, umiditate, ventilatic) precum si de iluminat natural si artificial, conform normelor
sanitare in vigoare .

+ Proiectantul va inainta cate o copie a notificarii constructerului si beneficiarului lucrarii spre stiinta si conformare .
*+ Prezenta notificare este valabila in conditiile respectarii parametrilor tehnici si sanitari specificati in proiectul depus la DSP
Prahova si a recomandarilor mentionate mai sus.

DEPARTAMENT SUPRAVEGHERE

DIRECTOR EXEC’*UI% iN SANATATE PUBLICA
Ec. Citilin Cons}ilj&i_i_-'*m O MEDIC SEF
/ ST #\ Dr. Decebal DAN
|r .-'.“‘ § " —II.: ";{ i - ‘\ 4 'r “‘|
E & 3 AL
' ‘ 5 { SRS H : f"

Red. COMARTIMENT AVIZE - AUTORIZARI
Cons. Oana Maria RADU



POLITIA ROMANA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE Nesecret
INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEIROMANE | N, 451290/14.05.2026

INSPECTORATUL JUDETEAN DE POLITIE PRAHOVA E 12
X. 0.

Cidtre,
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
cu sediul in mun. Ploiesti, bulevardul Republicii, nr. 2-4

Urmare a cererii dumneavoastrd nr. 10949 din data de 16.04.2026, eliberam
prezentul aviz de principiu pentru: “AMENAJARE PARCARE SPITALUL
JUDETEAN DE URGENTA DR. CONSTANTIN ADREOIU PLOIESTI”-faza
S.F., pe raza municipiului Ploiesti, str. Londra, nr. 1, judetul Prahova, cu respectarea
urmatoarelor conditii:

- se vor amplasa mijloace de semnalizare rutiera conform SR. 1848-1/2024,
1848-2,3/2011, SR 1848-7/2015;

- se vor respecta prevederile O.G. nr. 43/1997 (republicatd si actualizatd),
0.U.G. 195/2002, ANN.D 600/2010 privind amenajarea intersectiilor, precum si a
tuturor actelor si normativelor in domeniu, in vigoare;

- se va obtine acordul administratorului drumului;

Pentru situafia juridicd a terenului necesar amplasarii obiectivului rdspunde
unitatea care a emis actele doveditoare, respectiv de intrare in posesia terenului.

Avizul final privind amenajarea accesului/amplasarea mijloacelor de
semnalizare rutierd, se va da in urma analizarii unei documentatii de specialitate in
conformitate cu Legea nr. 10/1995', care si respecte NORMATIVUL AND 600/2010*
si care sd fie vizata de inginer verificator de proiecte atestat.

Cu stimd,

I/SEFUL INSPECTORAT

i

Comisar sefjde politie 29\ P
Ginel PRFglf)A ;£)| SEFUL SERVIéIULUI RUTIER
A 5/ Comisar 5efs e poli}ie,’
C EF)IN POLIT Adrian IACOB
MARCEL BALAN / \

Ploiegsti, str. Vasile Lupu, nr. 60

1 L . N .
privind calitatea in constructii
2 . . S . . .
“ pentru amenajarea intersectiilor la nivel pe drumurile publice



25.05.2026

Primaria
Municipiului
Ploiesti
26, MAL 705

Comisia Municipala pentru Transport si Siguranta Circulatiei
PMP 8127/30.04.2026

Cdtre,
Consiliul Judetean Prahova
B-dul Republicii nr. 2 - 4, Ploiesti, Prahova

Ca urmare a petitiei dumneavoastrd, inregistrata la Primdria Municipiului Ploiesti

cu nr. 8127/30.04.2026, vd comunicam urmatoarele:

Comisia Municipald pentru Transport si Siguranta Circulatiei, intrunita in
sedinta, in data de 20.05.2026, APROBA cu 9 voturi PENTRU, solicitarea

dumneavoastrd, privind avizul pentru: Studiu de Fezabilitate «Amenajare parcare

Spitalul Judetean Dr. Constantin Andreoiu Ploiesti», situat n Ploiesti, str. Londra nr. 1,
conditionat de amenajarea unor culoare pietonale si plantarea a cdte unui copac la

patru locuri de parcare.
Cu stima,

il P O DIEST:

(RS +4 (0244 9534 5 %"
e

i3
L3
¥

o
4
3
+4 0244 516 693 | +4 0234595 063 2]
= Piata Eroiloc ne. 1A, Municipiul Ploiesti, Judetul Prahova, Romnia, Cod Postal 10006

registratura@ploiestiro . : www.ploiesti.ro
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S.C. DINENG DEV S.R.L. AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

Ploiesti, strada Elena Doamna, nr. 32 DR. CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI

tel: 0761616063 Beneficiar: Judetul Prahova

mail: andrei.dinescu@ymail.com Faza de proiectare: SF
e Tehnice

o Proasta executie a lucrdrii;
o Lipsa unei supervizari bune a desfasuririi lucrarii.
e Financiare
o Intarzierea platilor.
o Legale
o Nerespectarea procedurilor legale de contractare a firmei pentru executia lucrarii
Institutionale;
o Lipsa colaborarii institutionale ;
o Lipsa capacitatii unei bune gestionari a resurselor umane si materiale.
Gestiunea riscului Constructiei
In vederea diminuarii riscului proiectului se au in vedere urmatoarele:
e Bund colaborare intre proiectant si beneficiar atdt in perioada de pregitire a
proiectului, cit si in perioada de implementare;
o incadrarea in limitele de buget de citre contractor in perioada de implementare;
Cooperare fintre toate partile implicate in derularea proiectului: Autoritate de
Management, Beneficiar, Proiectant, Constructori si Consultant/ Supervizor.
Gestiunea Riscurilor Proiectului
Riscurile legate de realizarea proiectului care pot aparea pot fi de natura interna si externa
¢ Internd — pot fi elemente tehnice legate de indeplinirea realista a obiectivelor si care se
pot minimiza printr-o proiectare si planificare riguroasa a activitatilor;
e Externd — nu depind de beneficiar, dar pot fi contracarate printr-un sistem adecvat de
management al riscului.
Acesta se bazeaza pe cele trei sisteme cheie (consacrate) ale managementului de proiect.
Sistemul de monitorizare
Consta in compararea continui a situatiei de fapt cu planul acestuia: evolutie fizica, cheltuieli financiare,
calitate (obiectivele proiectului sunt congruente cu activele create).
O abatere indicatd de sistemul de monitorizare (evolutie programati/stare de fapt) conduce la un set de
decizii a managerilor de proiect care vor decide daca sunt posibile si/sau anumite masuri de remediere.
Sistemul de control
Este intenfionat sa intre in actiune repede i eficient cand sistemul de monitorizare indicd abateri. Membrii
echipei de proiect au urmitoarele atributii principale:
¢ alua decizii despre masurile corective necesare (de la caz la caz);
¢ autorizarea masurilor propuse;
¢ implementarea schimbarilor propuse;
e adaptarea planului de referinta care s permita ca sistemul de monitorizare si rimani
eficient.
Sistemul informational
Va sustine sistemele de control si monitorizare, pundnd la dispozitia echipei de proiect (in timp util)
informatiile pe baza cdrora ea va actiona. Pentru monitorizarea proiectului (primul sistem cheie al
managementului de proiect) informatiile strict necesare sunt urmitoarele:
masurarea evolutiei fizice;
masurarea evolutiei financiare;
controlul calitatii;
alte informatii specifice care prezinta interes deosebit.

Mecanismul de control financiar
Infelegem prin mecanism de control financiar prin care se va asigura utilizarea optima a fondurilor, un
sistem circular de reguli care vor ajuta la atingerea obiectivelor proiectului evitind surprizele si
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S.C. DINENG DEV S.R.L. AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

Ploiesti, strada Elena Doamna, nr. 32 DR. CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI
tel: 0761616063 Beneficiar: Judetul Prahova
mail: andrei.dinescu@ymail.com Faza de proiectare: SF

semnalizind la timp pericolele care necesitdi masuri corective. Global, acest concept se refera la
urmdtoarele:
stabilirea unei planificari financiare;
confruntarea la intervale regulate a rezultatelor efective ale acestei planificari;
compararea abaterilor dintre plan si realitate;

e impiedicarea evolutiilor nedorite prin luarea unor decizii la timpul potrivit.
Principalele instrumente de lucru operative se bazeaza pe analize cantitative si calitative a rezultatelor.

5. SCENARIILOR TEHNICO-ECONOMIC OPTIM RECOMANDAT

5.1 Comparatia scenariilor/optiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic, financiar, al
sustenabilitatilor si riscurilor
Pentru selectarea scenariilor propuse si descrise anterior s-au luat in calcul criterii de tipul:

- tehnic

- economic — financiar
- sustenabilitate

- riscuri

Pentru fiecare dintre criteriile de evaluare s-a realizat clasificarea alternativelor prin punctarea acestora de
la 1 la 2 puncte (1- optiune recomandata; 2 — optiune alternativa); s-a folosit o medie ponderati intre
ponderea individuald a fiecdrui criteriu §i subcriteriu de evaluare §i valoarea datd pentru cotarea

variantelor.
Criteriu . P(.m‘dere Scenariu propus

individuala 1 b

Tehnic

Incadrarea in stasuri 40.00% 1 1

Durata de realizare 5.00% 1 2

Economic - Financiar

Costul investitiei 30.00% 1 2

Sustenabilitate

Impactul  social si 10.00%

Impactul asupra 10.00%

Riscuri 5.00%

TOTAL 100.00% 1.00 1.35

DECIZIA Scenariul 1

5.2.  Selectarea si justificarea scenariului optim recomandat
In urma evaluarii alternativelor s-a ales ca Scenariul 1 este un scenariu optim, corespunzator celui mai bun
punctaj.
Avantajele scenariului recomandat:
- Punerea in opera este de difcultate medie
- Cost de investitic mai redus
- Cost de intretinere mai redus
- Durata de realizare a investitiei mai mica
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S.C. DINENG DEV S.R.L. AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

Ploiesti, strada Elena Doamna, nr. 32 DR. CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI
tel: 0761616063 Beneficiar: Judetul Prahova
mail: andrei.dinescu@ymail.com Faza de proiectare: SF

5.3.  Descrierea scenariului optim recomandat

a) Obtinerea si amenajarea terenului

Terenul ocupat este exclusiv in proprietatea CJ Prahova nefiind necesare exproprieri, scoateri din circuitul
agricol sau forestier, asadar lucrarile propuse pentru traseu studiat sunt amplasate in domeniul public.
Situatia juridicd a terenului ce urmeaza a fi ocupat de catre investifie este proprietatea publica a statului si
dat in administrarea Spitalului de Urgente Judetean, precum si in proprietatea publica judetului conform
H.G.R. 1359/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Prahova, precum si al municipiilor,
oraselor si comunelor din judetul Prahova.

b) Asigurarea utilitatilor

Asigurarea organizarii de santier cu toate utilititile necesare desfasurarii activitifii se va realiza din cele
existente in zona de amplasament cu acceptul Beneficiarului.

ORGANIZARE DE SANTIER;

Accesul in incinta Organizarii de santier se va realiza pe poarta de acces (bariera). Langa poarta de acces
se va amplasa un post de control si paza (container paza).

In imediata vecinatate a intrarii in santier se amenjeaza parcarea utilajelor, care va fi dotata si cu punct de
curatare a utilajelor (spalatorie).

Totodata, este necesara amenajarea unei platforme pentru amplasarea materialelor de constructii. Platforma
se va betona pentru evitarea contaminarii materialelor de constructii cu impuritati, pamant, alte materiale.
Va fi amenajat in incinta un punct PSI, pentru prevenirea si stingerea incendiilor.

Alimenatarea cu energie electrica pentru Organizarea de santier se va realiza de la reteaua existenta in
zona. Toate instalatiile de alimentare cu energie electrica vor fi dotate cu dispozitive de protectie.

Apa tehnologica este asigurata prin transportul acesteia cu cisterne si pastrarea acesteia in rezervoare. Apa
potabila se va asigura de catre Antreprenor de la reteaua existenta sau va fi furnizata de catre acesta
preambalata.

Apele menajere vor fi evacuate intr-o fosa septica, amplasata in incinta Organizarii de santier (aceasta va fi
descarcata periodic, atunci cand este necesar, de catre firme specializate).

c) Solutia tehnica, cuprinzand descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv, tehnic,
functional arhitectural si economic, a principalelor lucrari pentru investitia de baza, corelata
cu nivelul calitativ, tehnic si de performanta ce rezulta din indicatorii tehnico-economici
propusi

LUCRARI DE DRUM
Traseul in plan

La proiectarea lucrarilor, pentru imbunatatirea viabilitatii parcarii in scopul dezvoltarii unei
infrastructuri rutiere ulterioare care sa raspunda tuturor nevoilor de baza ale utilizatorilor au fost verificate
elementele geometrice existente ale racordarilor in plan, cu respectarea pe cat se poate a prevederilor
NP27-97 si STAS 10144. Lucrarile proiectate se incadreaza in limitele cadastrale, asigurandu-se
vizibilitatea pentru evitarea accidentelor si spatii suficiente pentru realizarea manevrelor necesare parcarii
si circulatiei.

In plan parcarea a fost racordat cu strada Londra pe care o intersecteaza cu raze de 6.00 ml, si cu o
latime de 8.00m

Caile de rulare interioare sunt realizate cu latime de 3.50m si raze interioare de 5.00m. Locurile de
parcare sunt dispuse oblic si lateral, in spic sau cal la cap, cu latimi si lungimi conforma normativelor in
vigoare.

Lungimea locurilor de parcare proiectate este de 5.00m, iar latimea celor in oblice la 60 grade este
de 2.50m, iar cele laterale 2.20m.
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Traseul proiectat in plan a urmarit, pe langa asigurarea unei latimi corespunzatoare a cailor de
rulare si parcarilor, acesta fiind si obiectul principal al proiectului, si asigurarea unei simetrii si a unui flux
optim al circulatiei rutiere.

Prin lucrarile propuse se creaza un numar total de 175 locuri de parcare dintre care 7 locuri de
parcare sunt destinate persoanelor cu dizabilitati locomotorii.

Suprafata parcarii proiectate este de 431 1mp.

Traseul in profil longitudinal

Traseul in profil longitudinal al axelor cailor de rulare urmareste linia terenului natural si are o
panta de la sud-vest la nord-est de 0.55%. Impreuna cu pantile din profilul tranversal, asigura racordarea
corespunzatoare la constructiile existente si la cote potrivite catre terenul natural inconjurator.

In profil transversal

Parcarea prezinta un profil transversal cu latimi ale partii carosabile de 3.50m si spatii de parcare
pe toata latimea acestuia, incadrata de borduri din beton pe tot conturul parcarii supusa interventiei.

Latimea parcarilor adiacente este de 5.30m pe partea dreapta, parcarile oblice in spic
2x4.42=8.84m, parcare oblica cap la cap 2x4.98=9.92 si parcarea laterala 2.20m

Latimea parcarii este amplasat in totalitate in interiorul limitei de proprietate.

Panta tranversala este cuprinsa intre 1.20% si 2.50%, catre borduri, acolo unde vor fi instalate
gurile de scurgere pentru colectarea apelor pluviale.

Delimitarea parcarii amenajate se va face prin intermediul bordurilor mici prefabricate din beton

C30/37 cu dimensiunea de 20x25, asezate pe o fundatie din beton C16/20.
Structura rutiera

SOLUTIA I

Pentru amenajarea parcarii a fost propusa urmatoarea structura:

- 4 cm strat de uzura din BA16 (BA16 rul 50/70 cf. AND605);
- 6 cm strat de uzura din BAD22.4 (BA22.4 leg 50/70 cf. AND605),
- 20 cm strat de fundatie din aggregate naturale stabilzate cu lianti hidraulici;

- 30 cm strat de fundatie din balast;

In dimensionarea sistemului rutier s-a considerat ca pat al drumului stratul de Umplutura de
pamant argilos-prafos, cafeniu, plastic consistent conform studiului geotehnic care conform, care are
compozitia granulometrica formata din 35% argila, 52% praf, si 13% nisip, ceea ce il incadreaza in tipul de
pamant P5 conform PD 177-2001.

Colectarea si evacuarea apelor pluviale

Colectarea si evacuarea apelor pluviale de suprafata plaformei parcarii se va realiza prin
intermediul sistemului de canalizare pluviala nou amenajat prin conducte, camine de vizitare si guri de
scurgere. Gurile de scurgere se vor instala la marginea bordurilor si in campul parcarii in functie de
necesitatea de a prealua rapid apele pluviale.

Lucrari de siguranta circulatiei - Semnalizari si marcaje

In cadrul proiectului au fost prevazute semnalizari si marcaje.
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Acestea trebuie sa conduca la o fluenta a traficului in conditii de siguranta maxima, si sa permita
conducatorilor auto o orientare facila.

Lucrarile de semnalizare rutiera, orizontala si verticala, se vor realiza conform STAS 1848-
1,2,3/2011 si STAS 1848-7/2015.

Marcajul rutier consta in marcaj de separare a benzilor de circulatie, marcaj marginal, si marcaj
transversal (delimitare benzi circulatie, spatiile pe care este interzisa oprirea, parcari).

Semnalizarea verticala consta in amplasarea de indicatoare de avertizare, de obligativitate si
indicatoare de informare si orientare.

Indicatoarele rutiere vor fi realizate pe suport din tabla, cu folie reflectorizanta.

LUCRARI DE CANALIZARE
DESCRIEREA LUCRARILOR

Prin prezentul proiect se propune realizarea unui sistem de canalizare a apelor pluviale pentru
parcarea exterioara amenajata. Reteaua nou proiectata se va conecta la sistemul public existent in zona.

SITUATIA ACTUALA

In zona exista reteaa de canalizare publica capabila sa preia apele pluviale provenite de pe sprafata
parcarii amenajate.

SITUATIA PROIECTATA

Sistemul de canalizare pluviala proiectat respecta prevederile legislatiei de mediu in vigoare,
conditiile impuse prin acordurile, avizele si punctele de vedere emise de autoritatile implicate in avizarea
proiectului.

e Se respecta prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr. 119/2014 pentru aprobarea
Normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei;

e Se va respecta indicatiile Normativelor NTPA002-2002 cu privire la conditiile de deversare
a apelor pluviale in retele de canalizare;

e Pentru deseurile rezultate din constructi, necontaminate cu substante periculoase, se
recomanda , avand in vedere prevederile art. 4 si art. 17 92 ) din Legea nr. 211 / 2011, in
primul rand valorificarea acestora prin reutilizare, reciclare (concasare, maruntire), alte
operatiuni de valorificare ( inclusiv operatiuni de umplere , rambleiere cu acceptul
administratiei publice locale); in cazul in care valorificarea nu este posibila, deseurile se vor
elimina in depozite conforme autorizate;

e Lapozarea retelei se va respecta distanta minima de 2 m , fata de stalpii de electricitate.

e Pamantul excedentar provenit din excavatii va fi depozitat temporar in incinta organizarii de
santier, ulterior acesta fiind transportat , prin grija constructorului in locuri speciale;

e Se va asigura fluidizarea raficului din zona pe parcusrul desfasurarii lucrarilor;
e Lucrarile nu vor afecta vegetatia arboricola din aliniamentele stradale;
¢ Dupa terminarea lucrarilor se va aduce terenul la starea initiala;

e La terminarea lucrarilor se va asigura salubritatea intregului amplasament, inclusiv a zonelor

43



S.C. DINENG DEV S.R.L. AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

Ploiesti, strada Elena Doamna, nr. 32 DR. CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI
tel: 0761616063 Beneficiar: Judetul Prahova
mail: andrei.dinescu@ymail.com Faza de proiectare: SF

adiacente , prin eliminarea tuturor materialelor si resturilor rezultate din executia
obiectivului;

e Depozitarea deseurilor se va face temporar in incinta santierului, ulterior acestea fiind
transportate prin grija constructorului in locuri special;

e Deseurile nu se vor evacua in apele supraterane sau subterane, pe sol sau in subsol.

Se vor lua masurile care se impun in vederea protejarii conductelor de apa, constructiilor speciale
amplasate pe traseul retelelor publice pentru asigurarea continuitatii serviciilor /accesului personalului
operatorului pentru executia lucrarilor de verificare/intretinere si eventuale reparatii.

Se vor realiza sondaje locale pentru identificarea retelelor existente de utilitati . In cazul in care
acestea sunt identificate in situ se vor lua masurile necesare pentru evitarea avarierii acestora.

Avarierea/ distrugerea partiala sau totala a unor componente din retelele publice de apa pe
parcursul executiei lucrarilor proiectate va fi remediata de catre operator si pe cheltuiala
beneficiarului/constructorului, acesta nefiind exonerat de la plata eventualelor daune si/ sau a contravalorii
pagubelor produce operatorului sau tertilor.

Dimensionarea retelei de canalizare s-a facut conform STAS 1846-2/2007.

Scurgerea apelor pluviale se va asigura prin guri de scurgere prevazute cu depozit si sifon contra
mirosurilor, conectate la camine de vizitare, dispuse la intervale variabile de maxim 60 m unul de celalalt.
Colectorul de canalizare se va realiza din conducte din PVC SN8 cu diametrul de De315mm. Toate
caminele de colectare vor fi amplasate pe locurile de parcare, iar gurile de scurgere langa bordura sau in
dolie, astfel incat sa poata prelua atat apele pluviale de pe partea carosabila. Gurile de scurgere vor fi
prevazute cu fratare din fonta pentru trafic greu , clasa D400 si vor fi prevazute cu tub telescopic din PVC
sau din beton. Prin intermediul unor piese de conectare, acest tub telescopic va fi conectat la caminele
colectoare si de racord. Caminele colectoare vor fi realizate din tuburi cilindrice din beton armat SR
EN1917-2005 cu diametrul de Dn1000mm . Fiecare camin va mai fi prevazut cu capac si rama din fonta si
trepte de acces. Gurile de scurgere precum si capacele si ramele caminelor colectoare vor avea ca suport o
placa de beton.

Inainte de conexiunea la reteaua publica de canalizare , apele pluviale vor fi trecute printr-un
separator de hidrocarburi cu by-pass, avand debitul maxim de separare de 751/s si debitul nominal de 15
I/s.

Deasupra conductelor de canalizare pluviala la o distanta de 50 cm peste generatoare superioara a
acestora s-a prevazut montarea unei grile de avertizare din polietilena de culoare maro avand latimea cat
diametrul conductei.

Sapatura pentru pozarea conductelor se va face in santuri cu pereti verticali, pe cat este posibil
mecanizat, iar ultimii 100mm deasupra cotei de fundare vor fi sapati manual si numai inainte de executia
canalului (STAS 3015-91). In zonele in care adancimea de sapatura este mai mare de 1,5 m peretii transeei
vor fi sprijiniti cu dulapi orizantali. Conductele vor fi pozate pe un strat de nisip sortat nespalat de rau, de
minim 10 cm. Intre conducta si peretii trangeei, precum si deasupra conductei pe o inaltime de 20 cm.
Peste stratul de nisip se realizeaza umplutura, compactata, fara pietre, bolovani sau radacini. Umplerea
trangeelor peste stratul de nisip se va face cu straturi de pamant de 200 mm grosime, compactate (STAS
3051-941). Conform STAS 2914/84 tabelul 2, umpluturile vor fi compactate asigurandu-se un grad de
compactare Proctor normal 98%. In conformitate cu STAS 2914/84, cap. 7, paragraful 7.3.2. verificarile
privind gradul de compactare realizat se vor face in minimum trei puncte repartizate stanga si dreapta ax,
in sectiuni diferite pentru fiecare zona decopertata. Aceste verificari se vor face in special acolo unde se
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vad denivelari ale straturilor, ca urmare a trecerii autovehiculelor in timpul executiei. Verificarea se va face
prin recoltarea de probe dintr-un sondaj cu adancimea de 30 cm.

De la 50 cm peste creasta canalului umplerea si compactarea se poate realiza mecanizat, cu
echipament usor, verificandu-se in prealabil rezistenta structurii canalului la solicitarile respective (STAS
3051-91). Nu se admite folosirea echipamentelor de compactare medii sau grele decat pornind de la
inaltimea de acoperire de 1 m. Pentru racordurile gurilor de scurgere latimea santurilor vor fi de maxim 80
cm.

BREVIAR DE CALCUL

Se realizeaza calculul de debit al apelor meteorice colectate de pe carosabil si dimensionarea
bazinelor de retentie cu evacuarea graduala a acesteia prin infiltrare in sol si evaporare.

Debilul de ape meteorice se stabileste luandu-se in considerare numai debitul ploii de calcul,
conform SR 1846-2:2007 se calculeaza cu relatia:

QpL =mxSx@ xI

In care:

m = 1 (coeficient de reducerea a debitului pluvial, datorat acumularii apei pluviale in reteaua de
canalizare);

S = suprafata de colectare ape pluviale ;

I = intensitatea ploii de calcul care conform STAS 9470/73 ;

O = coeficient de scurgere aferent suprafetei conf 1846 — 2/2006 ;

& = 0,95 coeficient de scurgere pentru terasa ;

Suprafata totald de pe care se colecteazi apa de ploaie este de 0,47ha ;

Frecventa ploii de calcul 1/1 , conform tabel 1 din SR EN 1845-2 pentru zone rurale ;

i =160 V/sxha - pentru durata de 15 minute si frecventa de 1/1 ;

Debitul de apa rezultat din precipitatii este:

Q=1x0.85x0.47x160=63.92 /s

DOCUMENTATIE DE REFERINTA

O NP 133-2022 - Normativ privind proiectarea, executia si exploatarea sistemelor de
alimentare cu apd si canalizare a localitatilor.

0 C204-80 - Normativ cadru privind verificarea calitatii lucririlor de montaj a
utilajelor si instalatiilor tehnologice pentru obiective de investitii

g C150-84- Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din ofel ale constructiilor
civile, industriale si agricole

O NTPA-001/2002  Normativ privind stabilirea limitelor de incarcare cu poluanti a
apelor uzate industriale si oragenesti la evacuarea in receptorii naturali;

O Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, actualizata in 2015

a SR 1846-2/2007 Canaliziri exterioare. Prescripiii de proiectare. Partea 1:
Determinarea debitelor de ape meteorice.

o STAS 3051 -91 Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de
canalizare Prescriptii fundamentale de proiectare.

o STAS9470/73 Hidrotehnica. Ploi maxime. Intensitati, durate, frecvente.
O STAS 8591/1997  Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare.
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a SR EN 752-1/1998 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 1: Generalitati
si definitii.

0 SR EN 752-2/1998 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 2: Conditii de
performanta.

O SREN 752-3/1998 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 3: Prescriptii
generale de proiectare.

0 SREN 752-4/1998 Retele de canalizare in exteriorul cladirilor. Partea 4:
Dimensionare hidraulica si consideratii referitoare la mediu.

o SR ENI1917-2005 Canalizari. Camine de vizitare.

a SREN124/1996  Dispozitive de acoperire si de inchidere pentru camine de vizitare

si guri de scurgere in zone carosabile pietonale. Principii de constructie, incercari tip,
marcare, inspectia calitatii.

O STAS 2308 -81  Alimentari cu apa si canalizari. Capace §i rame pentru cimine de
vizitare.

O STAS 9570/1-1989 Marcarea si repararea retelelor de conducte si cabluri, in localitati

STAS 9342 - 1982 Masuri de sigurantd contra incendiilor. Camine pentru
alimentarea directd a pompelor mobile. Prescriptii de proiectare.

0 STAS 9824/5 -1975 Masuritori terestre. Trasarea pe teren a retelelor de conducte,
canale si cabluri.

LUCRARI DE IULUMINAT
BAZE DE PROIECTARE

Ordonanta de urgentd a guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice;

Hotérrea guvernului Romdéniei nr. 461/2001 pentru aprobarea normelor de aplicare a
Ordonantei de urgenta nr. 60/2001;

Caracteristicile tehnice impuse de fabricant pentru consumatorii tehnologici;

Datele de fabricatie ale echipamentului electric §i materialelor de tipul celor care urmeazi a fi
utilizate;

Norme si prescriptii de proiectare si executie aplicabile, agreate de ANRE, in special:

- Legea nr. 90/96 — Legea protectiei muncii;
- Ordinul MMSS nr. 65/2002 norme specifice de securitate a muncii pentru transportul si distributia

energiei electrice;

- MMSS, MSF / 2002 — Norme generale de protectia muncii;
- PE 009/93 — Norme de prevenire, stingere si dotare impotriva incendiilor pentru producerea,

transportul si distributia energiei electrice i termice;

- PE 124/1995 — Nommativ pentru stabilirea solutiilor de alimentare cu energie electrica a

consumatorilor industriali si similari;

- PE 102/1993 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de conexiuni si distributie cu

tensiuni pana la 1000V c.a.in unitatile energetice;

- NP-17-11 — Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor electrice cu tensiuni pani la

1000Vc.a. si 1500Vc.c.. cu modficarile ulterioare, actualizat;

- PE 107/95 — Normativ pentru proiectarea si executia refelelor de cabluri electrice;

46

AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA
DR. CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI

Beneficiar: Judetul Prahova

Faza de proiectare: SF



S.C. DINENG DEV S.R.L. AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

Ploiesti, strada Elena Doamna, nr. 32 DR. CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI
tel: 0761616063 Beneficiar: Judetul Prahova
mail: andrei.dinescu@ymail.com Faza de proiectare: SF

- PE 116/94 — Normativ de incercari §i masuratori la echipamente si instalatii electrice;

- PE 503/87 — Normativ de proiectare a instalatiilor de automatizare a partii electrice a centralelor si
statiilor;

- Recomandarile IEC aplicabile la produsele si serviciile avute in vedere;

- Conditii impuse de situatia existenta §i de furnizorii de echipament si materiale.

EXIGENTE DE CALITATE

Proiectul asigurd realizarea unor instalagii electrice de calitate corespunzitoare, urmarind
satisfacerea exigentelor esentiale de calitate (rezistenta i stabilitate, siguranta in exploatare, siguranta la
foc, sandtatea oamenilor si protectia mediului, economia de energie, protectia impotriva zgomotului),
precum si a reglementarilor tehnice in vigoare privind calitatea in constructii in conformitate cu
prevederile Legii nr. 10/1995.

Aparatajul utilizat va fi ales din gama de produse agrementate tehnic in conformitate cu Legea
608/2001 revizuita in 2006 privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii.

DESCRIEREA LUCRARILOR

Conform temei de proiectare, instalatiile electrice se vor proiecta si executa la standardele actuale
de calitate.
Documentatia trateaza urmatoarele categorii de instalatii electrice de iluminat public:
v Iluminat extetrior stradal
v Legare la pamant

c.- Masuri de protectia muncii si PSI

Proiectul este intocmit conform normativelor si standardelor in vigoare, fara derogari.

Lucrarea se incadreazi in categoria C - lucrari de importan{id normald si se vor realiza in
conditiile respectarii normelor si standardelor Uniunii Europene, in conformitate cu H.G. 766/1997 si cu
Legea 10/1995 privind obligativitatea utilizarii de materiale agrementate pentru executia lucrarilor.

Stabilirea categoriei de importantd a constructiei s-a facut in baza Legii 10/1995, “Legea privind
calitatea in constructii”, cu respectarea “Regulamentului privind stabilirea categoriei de importantd a
constructiilor — Metodologie de stabilire a categoriei de importan{d a constructiilor” aprobat cu Ord.
MLPAT nr. 31/N/1995 si a H.G. 766/1997 cu referire la Regulamentul din Anexa 3 privind “Stabilirea
categoriilor de importanta a constructiilor”.

ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

Alimentarea electrica de la BMPT se va realiza cablu tip CYYF in tub de protectie pana la
tabloul de distributie, de la tablou pana la stalpii de iluminat se vor trasa cabluri de energie tip CYYF
5x4mm pozate in tub de protectie din PE63mm la adancime de 0.9 m pe pat de nisip de 10 cm.

Schema de distributie a energiei electrice este de tip TN-S, separarea nulului de protectie de
nulul de lucru realizandu-se in tablourile generale.

Puterea electrica instalata a sistemului de iluminat este de 4.8kW.

INSTALATH DE ILUMINAT

Huminatul rutier asigura urmatoarele obiective :
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* asigurarea nivelurilor luminotehnice care sa aiba valori egale sau superioare celor reglementate de
standardele nationale si internationale. Ne referim aici la nivelurile de iluminare si luminanta, uniformitati
generale, longitudinale si transversale atat pentru iluminare cat si pentru luminanta, pragul de orbire, etc.
* asigurarea unui nivel minim al consumului de energie electrica, in conditiile indeplinirii tuturor
cerintelor, prin urmatoarele mijloace:
o corpuri de iluminat cu randament mare si costuri de mentenanta redusa, cu grad mare de protectie
si cu caracteristici optice deosebite echipate cu sursa LED;
o componentele sistemului de iluminat vor fi executate in conformitate cu standardele in vigoare si
vor avea certificate de conformitate;
o un aspect deosebit de important in vederea aprecierii solutiei tehnice propuse va fi puterea
electrica instalata a corpurilor de iluminat utilizate pentru modernizare;
* este obligatorie inscriptionarea CE precum si inscriptionarea tipului corpului de iluminat si a marcii
producatorului. Tipul corpului de iluminat si marca producatorului astfel inscriptionate trebuie sa se
identifice cu tipul corpurilor de iluminat si producatorul pentru care se vor prezenta certificatele de
conformitate.
Toate aparatele de iluminat vor avea un design adaptat tehnologiei LED, indiferent de forma.

APARATE DE ILUMINAT — TEHNOLOGIE LED
e Alimentare electrici: 230V/50Hz;
¢ Grad de protectie compartiment optic (minim) IP66;
e Grad de protectie compartiment accesorii electrice (minim) 1P66;
e Rezistenta la impact (minim) IK08;
o Clasa de izolatie electrici: Clasa I sau II;
e Putere instalatd (maxim) :240W
e Senzor crepuscular incorporat.
Echipare cu sursa luminoasa tip LED de mare putere (se va preciza modelul si producitorul)
¢ temperatura de culoare Tc = 4000K+10%;
¢ indicele de redare al culorilor Ra>70;
Balastul electronic programabil compatibil cu tipul de sursdi luminoasi utilizati, va avea minim
urmétoarele functii:
* asigurarea functionarii cu factorul de putere >0,92, pentru functionare la 100%;
* posibilitate de comunicare prin protocoalele de comunicare DALI sau 1-10V;
¢ permite reducerea fluxului luminos cu minim 80% din valoarea fluxului nominal,
in trepte de minim 1%
Aparatul de iluminat va permite echiparea cu dispozitiv de control individual fard fir (parte componenta a
sistemului de control), pentru comanda si controlul independent al aparatului de iluminat, prin utilizarea
cel putin a protocoalelor de comunicare 1-10 V sau DALI; acesta va indeplini cel putin functiile descrise in
fisa tehnica a sistemului de telegestiune;
Sistemul de comanda va gestiona intreaga retea din zona, si va avea posibilitatea extinderii ulterioare. In
timpul functionarii sistemului de telegestiune se va putea pastra tensiune permanenta in retea, comanda
aprinderii / stingerii / dimmingului iluminatului public urmand a se face prin modulele montate in
aparatele de iluminat. Aceste module vor fi adresabile independent si vor asigura atat comanda locala
pornit/oprit cat si diagnoza aparatului de iluminat in timp real — informatii despre functionare lampa,
balast, igniter.
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Stalpii de iluminat vor fi metalici tronconici, zincati - cu posibilitatea vopsirii in gama RAL, montati in
fundatie turnata tip pahar, din beton.

Stalpii vor fi prevazuti cu un compartiment inchis pentru conexiuni electrice, echipat cu cleme de
conexiuni si cu dispozitiv de protectie electrica - accesul la interiorul stalpului se va face printr-o usa
sigilabila.

Stalp pentru iluminat public stradal, metalic, conic inaltime utila 8 m.

Caracteristici tehnice :

- prevazut cu decupaj pentru montaj cutie conexiuni de interior prevazut cu usa de vizitare;

- incastrat in fundatie tip pahar;

- inaltime totala stalp: 8000 mm;

- echipat cu: cutia de conexiuni a stalpului, prin intermediul clemelor iar pentru realizarea derivatiilor de
retea se va prevedea o cutie electrica cu fuzibile pentru stalp 2xE14 2 + 3 x 4mmp cu 2 sigurante fuzibile
de 2A.

Reteaua de alimentare va fi de tipul L.E.S. CYY-F.
Alimentarea cu energie electrica a aparatelor de iluminat se va face din punctele de aprindere ale fiecarei
zone.

Aparatele de iluminat vor fi alimentate din LES proiectata prin intermediul unui cablu tip CYY-F 3x1.5

mm?,

Legatura dintre LES si cablul de coloana se va realiza in cutia de conexiuni a stalpului, prin intermediul
clemelor iar pentru realizarea derivatiilor de retea se va prevedea o cutie electrica cu fuzibile pentru stalp
2xE14 2 + 3 cablu 5x4mmp.
Punctele de aprindere vor fi trifazate si vor avea carcasa din policarbonat.

Tabloul de distributie va avea gradul de protectie minim IP65, va fi metalic, montat pe
stalp. Intrarile si iesirile se vor face pe jos cu presetupe metalice.

Cablurile de alimentare de la tabloul de distributie la fiecare stalp se va realiza prin
canalizatia propusa , utilizandu-se cabluri de tip CYY-F 5x4mm care vor putea fi trase prin
tuburile de protectie cu diametrul de 63mm.

INSTALATIA DE LEGARE LA PAMANT

Se vor leaga la pamant toate partile metalice ale instalatiei electrice care in mod normal nu
sunt puse sub tensiune dar care ar putea intra din cauza unui defect de izolatie.

Paralel cu canalizatia electrica se va poza o platbanda 40x4mm la o adancime de 0.8m.
Fiecare stalp va fi legat la aceasta platbanda, inclusiv tabloul electric general si BMPT-ul.

In cazul in care nu se obtin sub 4 ohm la priza de pamant , aceasta se va completa cu
electrozi verticali din OLZn @ 2 !4’ de 1.5 m. Distanta minim a intre electrozii verticali va fi de
3m.

Rezistenta prizei de pamant va avea o valoare mai mica de 4 ohm.
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5.4.  Principalii indicatori tehnico-economici aferenti obiectivului de investitii

a) Indicatori maximali, respectiv valoarea totala a obiectivului de investitii, exprimata in lei, cu
TVA si, respectiv, fara TVA, din care constructii-montaj (C+M), in conformitate cu devizul
general

Valoare (fara TVA) Valoare (inclusiv TVA)
lei lei
Valoare total (INV) 3.824.143,59 4.621.478,13
din care constructii montaj
(C+M) 2.589.091,10 3.132.800,23
b) Indicatori minimali, respectiv indicatori de performanta-elemente fizice/capacitati fizice care

sa indice atingerea tintei obiectivului de investitii — si, dupa caz, calitativi, in conformitate cu
standardele, normativele si reglementarile in vigoare

Traseul studiat se afla se afla in intravilanul mun. Ploiesti, si se desfasoara pe o suprafata de cadastrala

de 4.696mp.
In conformitate cu ridicarile topografice si tema de proiectare, se propune realizarea interventiilor

pe suprafata parcarii, interventii ce constau in principal din:

- Decopertarea si pregatirea terenului;

- Amenajarea parcarii cu imbracaminte moderna;

- Amenajarea sistemului de canalizare pluviala cu guri de scurgere si camine de vizitare;

- Realizarea iluminatului zonal;

- Amenajarea accesului din strada Londra;

- Realizarea semnalizarii orizontale si verticale;

Latimea parcarii este de 36.76 m si va fi incadrat de borduri 20x55 prefabricate.
Suprafata pe care se realizeaza lucrarile este de 4.696 mp, impartita astfel:
- Suprafata de imbracaminte asfaltica este de 3980.00 mp.
- Lungime borduri prefabricate 20x25 cm este de 534 ml.
- Suprafata spatii verzi este de 579 mp.
- Numarul de copaci propusi spre plantare este de 41 buc

c) Indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliti in functie de
specificul si tinta fiecarui obiectiv de investitii

Cheltuielile pentru investitia de baza sunt de 2.482.946,10 lei fara TVA.

Obiectivele principale ale investitiei sunt:

- Cresterea sigurantei si confortului participantilor la traficul rutier prin construirea unei parcari

moderne care sa deserveasca Spitalul Judetean de Urgenta, dotat cu sistem de canalizare pluviala si

iluminat.

- Cresterea sigurantei si confortului participantilor la traficul auto prin eliberarea marginilor

drumurilor de autoturisme parcate, lucru ce duce la cresterea vizibilitatii;

- Realizarea sistemului de canalizare pluviala;

- Amenajarea retelei de iluminat;

- Amenajarea unei semnalizari rutiere verticale si orizontale corespunzatoare, prin amenajarea

indicatoarelor destinate traficului rutier (indictoare rutiere) si marcarea cailor de acces si ale locurilor de

parcare

d) Durata estimativa de executie a obiectivului de investitii, exprimata in luni
Durata de realizare a investitiei este estimata la aproximativ sase luni, conform graficului:

50



S.C. DINENG DEV S.R.L. AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA

Ploiesti, strada Elena Doamna, nr. 32 DR. CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI
tel: 0761616063 Beneficiar: Judetul Prahova
mail: andrei dinescu@ymail.com Faza de proiectare: SF

GRARC DE REALIZARE AINVESTITIB
Durata de executie (luni)

1 2 | 3 4 | 5 | 6

AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR CONSTANTIN ANDREOIU PLOIEST]
1 Lucrari de drum I8 I [
1.1 |Terasamente 3]
1.2 |Borduri
1.3 |Partecarosabila
1.4 |Semnalizare orizontala si verticala
2 Lucrari de canalizare pluviala
3
4

Nr. crt. Denumire lucrare

Lucrari de iluminat zonal ]
Lucrari aferente organizarii de santier n l

5.5.  Prezentarea modului in care se asigura conformarea cu reglementarile specifice functiunii
preconizate din punctul de vedere al asigurarii tuturor cerintelor fundamentale aplicabile
constructiei, conform gradului de detaliere al propunerilor tehnice

Standarde si prescriptii fundamentale de proiectare:

La realizarea documentatiei tehnice s-a tinut cont de standardele, normativele, legile si reglementarile tehnice in

vigoare, studiului geotehnic.

Acte normative avute in vedere la elaborarea studiului de fezabilitate:

STAS 863 - 85  Lucrdri de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescriptii de proiectare.

SREN 13043  Agregate pentru amestecuri bituminoase §i pentru finisarea suprafetelor utilizate in construirea

soselelor, a aeroporturilor si a altor zone cu trafic.

SREN 13242 Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare in inginerie civila si constructii

de drumuri.

SR EN 12620  Agregate pentru beton.

SR EN 1990 Bazele proiectarii structurilor

SR EN 1991-1-1 Actiuni asupra structurilor

SR EN 1991-2  Actiuni din trafic la poduri

SR EN 1992-1-1 Proiectarea structurilor din beton. Reguli generale

SR EN 1992-2  Poduri de beton - Proiectare si prevederi constructive

SR EN 1997-1  Proiectarea geotehnica. Reguli generale

SR EN 1993-2-2007 Eurocod 3: Proiecctarea structurilor de otel

CP 012/1- 2007 Cod de practica pentru producerea betonului.

SR 1848-1:2011 Semnalizare rutiera. Indicatoare si mijloace de semnalizare rutierd. Clasificare simboluri si

amplasare.
SR 1848-7:2015 Semnalizare rutierd. Marcaje rutiere.
STAS 10796/1/77 Constructii anexe pentru colectarea §i evacuarea apelor. Prescriptii generale de proiectare.

STAS 1709/1-90 Actiunea fenomenului de inghet — dezghet la lucrdri de drumuri. Adancime de inghet in complexul
rutier. Prescriptii de calcul.

STAS 1709/2-90 Actiunea fenomenului de inghet — dezghef la lucrari de drumuri. Prevenirea si remedierea
degraddrilor din inghet — dezghet. Prescriptii tehnice.

STAS 10144-3-91 Elementele geometrice ale strizilor.
STAS 2900 - 89 Latimea drumurilor.
STAS 10144-1-91 Strédzi. Profiluri transversale. Prescriptii de proiectare.

STAS 10144 1-5 STRAZI. Elemente geometrice, trotuare etc.

SR 10144-4:1995 Amenajarea intersectiilor de strazi. Clasificare si prescriptii de proiectare.

STAS 6400-84  Lucriri de drumuri. Straturi de bazi si de fundatie. Conditii tehnice generale de calitate.
Indicativ NP 116 -2005  Normativ privind alcatuirea structurilor rutiere rigide §i suple pentru strizi.
P100-1-2013 Cod de proiectare seismici

PD 177-2001 Normativ pentru dimensionarea sistemelor rutiere suple si semirigide.

NT 27/98 Norma tehnica privind proiectarea si realizarea strizilor in localitati rurale
0G 50/98 Ordin pentru aprobarea normelor tehnice privind proiectarea si realizarea strizilor in localitati
rurale.
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CD 31-94 Instructiuni tehnice departamentale pt. determinarea capacititii portante a sistemului de drumuri

non — rigide §i semi — rigide cu ajutorul deflectometrului.
CD 1552001 Instructiuni tehnice privind determinarea stirii tehnice a drumurilor moderne.
Legea nr.82/1998 Pentru aprobarea O.G. nr. 43/1997 privind regimul juridic a drumurilor

Legea nr.137/1995 Privind protectia mediutui inconjuritor.

Legea nr.90/1996 Privind masurile de protectia muncii.

H.G. nr. 274/1994 Privind aprobarea regulamentului de receptia lucririlor de constructii si instalatii aferente
acestora.

STAS 1913/13-83 Teren de fundare. Determinarea caracteristicilor de compactare. Incercarea Proctor.

STAS 1948/1 Stélpi de ghidare si parapete. Prescriptii generale de proiectare i amplasare pe drumuri.

Legea nr. 10 Privind calitatea in constructii.

Legeanr. 177 /2015 Lege pentru modificarea 5i completarea legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii.
Legea nr. 50 Privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii.

Ord. M.T. nr. 45 Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea drumurilor.

0G 43/1997 Ordonanta de guvern privind regimul drumurilor

Ord. M.T. nr. 46 Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor.

Ord. M.T. nr. 50 Norme tehnice privind proiectarea si realizarea strizilor in localitati rurale.

HG nr. 907/ 2016 Hotdrare privind etapele de elaborare si continutului — cadru al documentatiilor tehnico —
economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finanfate din fonduri publice.

Ord. 726/549 din 29.08.2007 Ordin al ministerului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al
inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii privind aprobarea Metodologiei de emitere a
avizului tehnic de cétre Inspectoratul de Stat in Constructii - 1.S.C. pentru documentatiile tehnico-economice aferente
obiectivelor de investitii finantate din fonduri publice

Ord. 486/500 din 09.08.2007 Ordin al ministerului dezvoltarii, lucrarilor publice si locuintelor si al
inspectorului general de stat al Inspectoratului de Stat in Constructii pentru aprobarea procedurii privind emiterea
acordului de citre Inspectoratul de Stat in Constructii — 1.S.C. pentru interventii in timp asupra constructiilor
existente.

5.6.  Nominalizarea surselor de finantare a investitiei punlice, ca urmare a analizei financiare si
economice: fonduri proprii, credite bancare, alocatii de la bugetul de stat/bugetul local, credite
externe garanate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile, alte surse legal
constituite

Sursele de finantare a investifiei publice se vor constitui in conformitate cu legislatia in vigoare.

Sursele vor fi asigurat din surse legal consittuite.

6. URBANISM, ACORDURI SI AVIZE CONFORME

6.1.  Certificatul de urbanism emis in vederea obtinerii autorizatiei de construire
A fost emis certificatul de urbanism nr. 207 din 24.03.2026 emis de catre Primaria mun. Ploiesti in baza
caruia vor fi obtinute avizele si acordurile.

6.2.  Extras de carte funciara
Extrasele de carte funciara se gasesc anexate prezentei documentatii.

6.3.  Actul administrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului, masuri de diminuare a
impactului, masuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor acordului de mediu
in documentatia tehnico-economica

Actul adminsitrativ al autoritatii competente pentru protectia mediului se poate regasi anexat prezentei

documentatii
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6.4.  Avize conforme privind asigurarea utilitatilor
Nu este cazul

6.5.  Studiu topografic, vizat de catre Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara
Studiul topografic se gaseste anexat prezentei documentatii.

6.6.  Avize, acorduri si studii specifice, dupa caz, in functie de speficicul obiectivului de investitii si
care pot conditiona solutiile tehnice.

Aviz gaze naturale — Aviz nr. 90875-322295690/13.05.2026

Aviz alimentare cu energie electrica - Aviz. Nr. 3010260504649/20.05.2026

Aviz sanatatea populatiei — Aviz Nr. 296/15.05.2026

Aviz Politia Rutiera Ploiesti — Aviz nr. 451290/14.05.2026

Aviz Comisia Minicipala pentru transport si siguranta circulatiei — Aviz nr. PMP 8127/30.04.2026

Aviz R.A.S.P. privind planul de eliminare a deseurilor provenite din lucrari de construire si demolari —

Aviznr. 111/27.04.2026

Directia Judeteana de Mediu Prahova — Decizia etapei de incadrare nr. 185/6427 din 29.05.2026

Avizele prezentate mai sus sunt conforme cu Certificatul de Urbanism nr. 207 din 24.03.2026

Studii specifice:
- Studiu geotehnic verificat Af

- Studiu topografic vizat OCPI

1 IMPLEMENTAREA INVESTITIEI

7.1.  Informatii despre entitatea responsabila cu implementarea inviestitiei
Entitatea responsabild cu implementarea investitiei este Consiliul Judetean Prahova, judetul Prahova.

7.2.  Strategia de implementare, cuprinzand: durata de implementarea a obiectivului de investitii (in
luni calendaristice), durata de executie, graficul de implementarea a investitiei, esalonarea
investitiei pe ani, resurse necesare

In conformitate cu graficul de executie durata de realizare a investitiei este estimata a se realiza intr-un

singur an, pe parcursul a sase luni, cu o investitie de 3.824.143,59 lei, fara TVA.

GRAAC DE REALIZARE AINVESTITIE
Durata de executie (luni)
1 2 | 3 4 | 5 | 6
AVENAJARE PARCARE SR TALUL JUDETEAN DE URGENTA DR OONSTANTIN ANDRBOIU PLOIESTI
1 Lucrari de drum ) | il (1
1.1 |Terasamente
1.2 |Borduri
1.3 |Partecarosabila
1.4 |Semnalizare orizontala si verticala
2 Lucrari de canalizare pluviala
3 Lucrari de iluminat zonal
4 Lucrari aferente organizarii de santier .

Nr. crt. Denumire lucrare

7.3.  Strategia de exploatare/ operare si intretinere: etape, metode si resuse necesare
Obiectul urmdririi comportarii in exploatare si a interventiei in timp este evaluarea stirii tehnice a
constructiei si mentinerea aptitudinii in exploatare pe toata durata de existenta a acesteia.
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Urmarirea comportarii in exploatare este una din componentele sistemului calitatii in constructii si are la
baza ,,Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor” aprobat cu H.G.R. nr.766/21.11.1997 precum si Normativul P130 /99 - ,Norme
metodologice privind comportarea constructiilor, inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora.
Urmarirea comportarii in exploatare a constructiei se face in vederea depistarii din timp a unor degradari
care conduc la diminuarea aptitudinii in exploatare. Aceasta se face prin urmarirea curenta, care are un
caracter permanent, durata ei coincizand cu durata de serviciu efectiva a constructiei.

Urmarirea curenta se realizeaza prin examinare vizuala directa si cu ajutorul unor mijloace simple de
masurare.

Rezultatul supravegherii curente a starii tehnice se inscrie in jurnalul evenimentelor din cartea tehnica a
constructiei.

Beneficiarul are obligatia verificarii comportarii odata pe trimestru, precum si dupa orice eveniment
deosebit (cutremur, inundatie,etc.).

- degradari ale suprafetei de rulare;

- semnalizarea orizontala si verticala;

7.4.  Recomandari privind asigurarea capacitatii manageriale si institutionale

Recomandidm ca la nivelul investitiei vizata de prezentul proiect sa fie desemnata o persoana cu functie de
conducere care sd supravegheze comportarea in timp a constructiei i modalitatea de utilizare a utilajelor si
echipamentelor achizitionate prin proiect.

8. CONCLUZII S1 RECOMANDARI

In mun. Ploiesti exista infrastructura spitaliceasca la standarde europene care sa permita desfasurarea unei
vieti corespunzatoare. Prin parcarea propusa si racordarea la infrastructura existenta inclusiv la cea a
colectarii si evacuarii apelor pluviale, si cea electrica pentru iluminat.

Scopul proiectului este crearea infrastructurii necesare astfel incat serviciile spitalului sa fie accesate
corespunzator, sa creeze locuri de parcare coordonate cu fluxuri de circulatie coerente.

Conform Strategiei de dezvoltare durabila a jud. Prahova, se propun proiecte care, odati elaborate si
implementate, au ca scop eliminarea sau ameliorarea efectelor negative ale punctelor slabe ale judetului,
valorificarea la maximum a potentialului de care dispune, fapt ce duce la cresterea calitatii vietii
locuitorilor, cresterea nivelului de trai si alinierea la normele impuse de Uniunea Europeand si dorite la
nivel national.

Intocmit, Ve_g_‘iﬁca_;,
Ing. Dragos GAIU Ing. Andrei DJNESCU

N

54



Proiectant general: S.C. DINENG DEV S.R.L.
Beneficiar: JUDETUL PRAHOVA

Anexa nr. 3

(Anexa nr. 7 la Hotararea Guvernului nr. 907/2016)

DEVIZUL GENERAL
al obiectivului de investitie
“AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. CONSTATIN ANDREO1U PLOIESTI”
SCENARIUL 1
Valoarea (inclusiv TVA)
:_: Denumirea capitolelor si a subcapitolelor de cheltuieli Valoare T.VA. Valoare
) (fara T.V.A)) (cu T.V.A)
lei lei lei
1 2 3 4 5
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului
1.1 |Obtinerea terenului 0.00 0.00 0.00
1.2 |Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00
1.3 |Amenajari pentru protectia mediului $i aducerea la starea initiald 44,145.00 9,270.45 53,415.45
1.4 |Cheltuieli pentru relocarea/protectia utilitatilor 0.00 0.00 0.00
Total capitolul 1 44,145.00 9,270.45 53,415.45
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilititilor necesare obiectivului
2.1 |Cheltuleli pentru asigurarea utilitapiior necesare obiectivulut 150,000.00 31,500.00 181,500.00
Total capitolul 2 150,000.00 31,500.00 181,500.00
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare §i asistenti tehnici
3.1 |Studii 8,600.00 1,806.00 10,406.00|
3.1.1 |Studii de teren 8,600.00 1,806.00 10,406.00
3.1.2 |Raport privind impactul asupra mediului 0.00 0.00 0.00
3.1.3 |Alte studii specifice 0.00 0.00 0.00
32 Docume'nt?thsup.nrl sn cheltuieli pentru obtinerea de avize, 5,000.00 1,050.00 6,050.0 0I
acorduri si autorizatii
3.3 |Expertizare tchnica 0.00 0.00 0.00|
3.4 Cert-if.icarea performantei energetice si auditul energetic al 0.00 0.00 0.00
cladirilor
3.5 |Proiectare 203.900.00 42,819.00 246,719.00]
3.5.1 |Tema de proiectare 0.00 0.00 0.00)
3.5.2 |Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00)
Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucrarilor de
353 interventii si deviz general 80,000.00 16,800.00 96,800.00
Documentatiile tehnice necesare in vederea obtinerii
e avizelor/acordurilor/autorizatiilor e G St
155 Veriﬁcjarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de 2.500.00 525,00 3,025.00
executie
3.5.6 |Proiect tehnic si detalii de executie 80,000.00 16,800.00 96,800.00
3.6 |Organizarea procedurilor de achizitie 5,000.00 1,050.00 6.050.00]
3.7 |Consultanta 0.00 0.00 0.00
3.7.1 |Managementul de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00 0.00 0.00
3.7.2 |Auditul financiar 0.00 0.00 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 22,500.00 4,725.00 27.225.00]
3.8.1 |Asistenta tehnica din parte proiectantului 5,000.00 1,050.00 6,050.00
3.8.1.1|Pe perioade de executie a lucrarilor 2,500.00 525.00 3,025.00
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
3.8.1.2|control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat 2,500.00 525.00 3,025.00
in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 15,000.00 3.150.00 18,150.00
Coordonator in materie de securitate si sinitate — conform
3.8.3 |Hotaririi Guvernului nr. 300/2006, cu modificirile si 2,500.00 525.00 3,025.00
completirile ulterioare
TOTAL CAPITOLUL 3 245,000.00 §1,450.00 296,450.00
CAPITOLUL 4

Cheltuieli pentru investitia de bazi




4.1 |Constructii si instalatii 2.,383,946.10 500,628.68 2,884.574.78|
4.1.1 |Parcare 1,763,739.30 370,385.25 2,134,124.55
4.1.2 |Canalizare pluviala 345,062.00 72,463.02 417,525.02
4.1.3 |lluminat 275,144.80 57,780.41 332,925.21

4.2 [Montaj utilaje, echipamente tehnologice si functionale 9,000.00 1,890.00 10,890.00

43 anlz:latj:j, echipamente tehnologice si functionale care necesita 90,000.00 18,900.00 108, 900‘0()“

Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care nu necesita

il montaj si echipamente de transport DL . 0.00|

4.5 [Dotari 0.00 0.00 0.00}

4.6 |Active necorporale 0.00| 0.00 0.00|

TOTAL CAPITOLUL 4 2,482,946.10| 521,418.68 3,004,364.78
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli

5.1 |Organizare de santier 2,000.00 420.00 2,420.00]
5.1.1 |Lucriri de constructii si instalatii aferente organizirii de santier 2,000.00 420.00 2,420.00
5.1.2 [Cheltuieli conexe organizirii de santier 0.00 0.00 0.00

5.2 |Comisioane, cote, taxe, costul creditului 27.312.41 0.00 27,312.41
5.2.1 |Comisioanele si dobanzile aferente creditului bancii finantatoare 0.00 0.00 0.00
5.2.2 |Cota aferenta ISC pentru controlul lucrarilor de constructii 12,414.73 0.00 12,414.73
523 Cota a?ferer}ta ISC pentru’ controlul statu.l.ui in arpenajarea tcritor.i.ului, 2.482.95 0.00 2.482.95

urbanism si pentru autorizarea executarii lucrarilor de constructii
5.2.4 |Cota aferenta Casei Sociale a Constructorilor - CSC 12,414.73 0.00 12,414.73
5.5 Taxe pe_ntru acovrduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00
construire/desfiintare
5.3 |Cheltuieli diverse si neprevizute 142,967.31 30,023.13 172,990.44|
5.4 [Cheltuieli pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOLUL § 172,279.71 30,443.13 202,722.85
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologic_e si teste si predare la beneficiar
6.1 [Pregitirea personalului de exploatare 0.00 0.00, 0.00
6.2 |Probe tehnologice si teste 0.00 0.00) 0.00
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00 0.00 0.00
CAPITOLUL 7
Cheltuieli aferente marjei de buget si pentru constituirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pref
Cheltuieli aferente marjei de buget 25% din (1.2+13+1.4+2+
7.1 3.0+32+3343.5437+38+445.11) 729,772.78 153,252.28 883,025.06
72 Cheltuieli pentru constituirea rezervei de implementare pentru 0.00 0.00 0.00
ajustarea de pret
TOTAL CAPITOLUL 7 729,772.78 153,252.28 883,025.06
TOTAL GENERAL 3,824,143.59 797,334.55 4,621,478.13
din care C+M (1.2 +1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 2,589,091.10 543,709.13 3,132,800.23

Beneficiar,
JUDETUL PRAHOVA
prin CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA




Proiectant general: S.C. PINENG DEV S.R.L.
Beneficiar: JYDETUL PRAHOVA

Anexanr. 3
{(Anexa nr. 7 1a Hotararea Guvernuhui ar, 907/2016)

DEVIZUL GENERAL r
al obiectivului de investitie A
—— r
“AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. CONSTATIN ANDREOIU FLOTESTI™ "
SCENARIUL 11 By
al
Valoarea (inclustv TVA) |
Nr. i
sia de Valoare ladse
ert. (fara T.V.A) TV-A tcu YD\
[ tel el
1 2 3 4 WP
CAPITOLUL 1 \ -
Cheltuieli pentru obtinerea si terenulul e |
1.1 |Obtinerea terenului 0.001 0.00] 0,000 ——
1.2 |Amenajarea terenului 0.00| 0.00| o_d
1.3_[Amenajari pentru protectia mediului si aducerca la starca initiald 44.145.000 9.270.45] 53.415.45|
1.4 |Cheltwed pentru relocarea/protectia utilttatilor 0.001 0.00! 0,@
Total capitolul 1 44.145.001 9.270.45| 53.415.45
CAPITOLUL 2
Cheltuieli peatry asigurarea utilithtilor necesare obiectivului
2.1 [Cheltuieh pentru assgurarca auiagiior necesarc obiccuvuit) i 15¢ 00} 31.500.00] 1R1.5 ¥
ALY
Total capitolul 2| 150.000.001 31.500.00] 181.500%

CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentrn proiectare yi asistentd tebnicd

3.1_|Studii 8.600.00, 1.806.00l 10.406.3
3.1.1 [Studii de teren 8.600.00; 1.806.00) 10.406.00
3.1.2 [Raport privind impactul asupra mediului 0.00) 0.00 0.00)
3.1.3 Alte studii specifice 0.00 (l.(ﬂl ﬁﬂ

suport si pentru de avize,

. acorduri si autorizatli 500000 1,050.00 )

33 |Expertizare tehnica 0.00 0.00]

34 Certificarea performantei energetice si auditul energetic ai 0.;! 0.00

Idldlrllor

3.5 |Proiectare 203.900.60 42.819.00,
3.5.1 | Tema de proiectare 0.00 0.00
3 iSludlll de 0.00 0.00

Studiu de fezabilitate/documentatie de avizare a lucranior de
353 | interventii si deviz gnaral 80,000.09 16,800.00
154 D(?cumunaliilc l_dmicc necesare in vederea obtinerii 41,400.00 £,694.00
Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic si a detaliilor de
3.55 L ccuic 525.00
3.5.6 | Proiect tehnic si detalii de executie 16.800.00

3.6 _|Oreganizarea procedurilor de achizitie 1.050.00

3.7 _1C 0.00
3.7.1 |M; ] de proiect pentru obiectivul de investitii 0.00]

3.7.2 |Auditul financiar 0.00
3.8 |Asistenta tehnica 4.725._&‘
3.81 \Asistenta tehnica din parte proiectantului 1.050.00
3.8.1.1|Pe perioade de executie a lucrarilor 525.00]
Pentru participarea proiectantului la fazele incluse in programul de
3.8.1.2|control al lucrarilor de executie, avizat de catre Inspectoratul de Stat 525.00 3,025.00
in Constructii
3.8.2 |Dirigentie de santier 3.150.00 18.150.00{
Coordonator §n materie de securitate §i sinktate — conform
3.8.3 |Hotdrdrii Guvernului or. 300/2006, cu modificErile i 525.00/ 3,025.00
ulterioare
TOTAL CAPITOLUL 3 245.000.00 51.450.00 296.450.00
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investitia de bazk

4.1 |Constructii si instalatii 2.805.825.93 589.223.44) 3.395.049.37
4.1.1 |Parcare 2.185.619.13] 458.980.02 2.644.599.14
4.1.2 |Canali pluviata 345.062.00 72.463.02] 417.525.02
4.13 Illummal 275.144.80 57.780.41 332.925.21

4.2 |Montaj utilaie, echipamente tehnologice sl functionale 9.000.00! 1.890.001 10.890.00]

Utilaje, i care necesita
43 [ ntal 90,000.00 18,900.00 308,900.00
Utilaje, echl J 1l functisnule care oo pecesita

44 muutaj al ech Ay i 0.00) 0.00, 0.08

4.5 |Dotiri 0.00; .00, 0.00

4.6 |Active necorporale 0.00| 0.00 nAMI

TOTAL CAPITOLUL 4 2.904.825.93 610.013.44 3.514.839.37
CAPITOLUL §
Alte cheltuieli
1 |Oreanizare de santier 2.000.00) 420.00 2.420.00!
>.1.1 [Lucrdri de ii si instalatii aferente izarii de santier 2,000.00t 4Ml 2.420?‘
5.1.2 [Cheltwieli conexe izArii de santier 0.00) 0.00 0.00

5.2 |Comisioane, cote. taxe. costul creditulul 31.953.09‘ 0.00 31.953.09
5.2.1 [Comisioandle si dobanzife aferente itului bancii 0.00) 0.00 0.00
5.2.2 |Cota aferenta ISC pentru Tul de 14.524.13 0.00 14.524.13

teritoriulu, ism si pentru i i lucrarilor de
523 | onswructii 2,904.83 0.00 2,904.83
5.2.4 |Cota aferenta Casea Sociale a Constructonlor - CSC 14.524.13 0.00 14.524.13
525 Taxe pe_nlru aoqrduri, avize conforme si autorizatia de 0.00 0.00 0.00

5.3 |Cheltuleli diverse si neprevizute 164,061.30 34.452.87 198.514.17

5.4 |Cheltuiell pentru informare si publicitate 0.00 0.00 0.00]
TOTAL CAPITOLUL 5 198,014.38 34,872.87| 232,887.25
CAFITOLUL 6 3
Cheltuieli pentru probe tehnologice 3i teste si predare la beneficiar
6.1 |Pregitirea personalului de exploatare 0.00! 0.00 0.00
6.2_|Probe tehnologice si teste 0.00 0.00| 0.d
TOTAL CAPITOLUL 6 0.00] 0.00| 0.00
CAPITOLUL 7
Cheltuiell afereate mariei de buget si peotru constiluirea rezervei de implementare pentru ajustarea de pret
Cheltuieli aferente marjai de buget 25% din (1.2+ 1.3+ 1.4+2+

M 134+32+433+35+37+38+4+ 500 P 175.300.97),__L010.643.79

72 C_helmidi pentru ituirea rezervei de i pentry 0.00 0.00 0.00
aiustarea de pret —
TOTAL CAPITOLUL 7 835,242.73 175,400.97 ,010,643.70
TOTAL GENERAL 4.377.228.04 12507.74 .289.735.78
dincare C+M (1.2 +1.3+14+2+4.1+4.2+5.1.1) 3.010.970.93 63, .89 3.643.274.82
Beneficiar, .
JUDETUL PRAHOVA . v “‘t‘;’(’
prin CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA \\ )
- g\l <
. B>
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GEOPOR STUD SRL februarie 2026
geoporstud@gmail.com tel: 0729780896

STUDIU GEOTEHNIC

"--H
m——— .

/ . ]

f."(:t Y‘T]L-j

Privind oblectl\mI NR. 12279 )‘)

';'\.\ \:MDE;/

»AMENAJARE PARCARE SPITALUL DE URGENTA
(DOCTOR CONSTANTIN ANDREOIU) PLOIESTI, iN
MUNICIPIUL PLOIESTI, NR. CAD. 136396, JUDETUL

PRAHOVA”

Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Proiectant general: SC DINENG DEV SRL
Proiectant de specialitate: SC GEOPOR STUD SRL



Numele §i prenumele verificatorului atestat: Nr. 70 din 02.03.2026

IONICA MIHAI CIPRIAN (conform registrului de evident)
Adresa: str. Chisinau, nr. 2, cartier Hernea, Certificat de atestare: Seria BMV nr. 12270
mun. Campina, jud. Prahova

Tel: 0743162799

REFERAT

privind verificarea de calitate la cerinta Ag - Rezistentii mecanici si stabilitate pentru masivele de
pamint si terenul de fundare al tuturor tipurilor de constructii prin investigatii geotehnice
a studiului geotehnic pentru obiectivul

»AMENAJARE PARCARE SPITALUL DE URGENTA (DOCTOR
CONSTANTIN ANDREOIU) PLOIESTI, iN MUNICIPIUL PLOIESTI, NR. CAD.

136396, JUDETUL PRAHOVA”
1. Date de identificare:

- Proiectant general: SC DINENG DEV SRL

- Proiectant specialitate: SC GEOPOR STUD SRL;

- Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

- Amplasament: MUNICIPIUL PLOIESTI, NR. CAD. 136396, JUDETUL
PRAHOVA

- Data prezentarii proiectului pentru verificare: 02.03.2026

2. Caracteristicile principale ale proiectului si ale constructiei

Obiectul prezentului studiu il face stabilirea conditiilor geotehnice ale terenului de fundare din zona
obiectivului specific in vederea AMENAJARE PARCARE SPITALUL DE URGEN’IA (DOCTOR
CONSTANTIN ANDREOIU) PLOIESTI
Lucrarile de teren au constat in:

- cartare de suprafata;

- Investigare geotehnica prin intermediul a 3 foraje cu adancimea de investigare de 3.00 m.
Au fost prelevate probe pentru analize de laborator.
Sondajele au interceptat: praf argilos cafeniu, nisip prafos cafeniu roscat si pietris cu nisip fin galben cafeniu.
Nu a fost intalnita apa subterana in foraje;
Conditiile de teren se incadreaza in categoria geotehnica 2, “cu risc geotehnic moderat”.
Se fac recomandari generale si specifice amplasamentulus.

- inlaturarea materialului de umplutura pe toata suprafata constructiei;

3. Documente ce se prezinti la verificare:

I Piese scrise: Il Piese-desenate:

- Memorlu studlu geotehmc ~ PIarLE[c:?mnpAa;ament al forajului

Am predat ,
ing. IONICA CIPRIAN



GEOPOR STUD SRL februarie 2026
geoporstud@gmail.com tel: 0729780896

STUDIU GEOTEHNIC
NATURA TEREN FUNDARE

»AMENAJARE PARCARE SPITALUL DE URGENTA
(DOCTOR CONSTANTIN ANDREOIU) PLOIESTI, iN
MUNICIPIUL PLOIESTI, NR. CAD. 136396, JUDETUL

PRAHOVA”

BENEFICIAR: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

DATE GENERALE

CAD. 136396, JUDETUL PRAHOVA”
Investitor/Beneficiar: CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Amplasament: MUNICIPIUL PLOIESTI, NR. CAD. 136396, JUDETUL

PRAHOVA




GEOPOR STUD SRL februarie 2026
geoporstud@gmail.com tel: 0729780896

INTRODUCERE

La solicitarea, SC DINENG DEV SRL, SC GEOPOR STUD SRL a efectuat un
studiu geotehnic pentru: ,, AMENAJARE PARCARE SPITALUL DE URGENTA
(DOCTOR CONSTANTIN ANDREOIU) PLOIESTI, IN MUNICIPIUL PLOIESTI, NR.
CAD. 136396, JUDETUL PRAHOVA". in acest scop au fost executate 3 foraje
geotehnice cu sondeza mecanica Nordmeyer, R.K.S system si o dezvelire de
fundatie.

Probele prelevate — netulburate - au fost analizate de laboratorul autorizat
S.C. LABOR TEST SRL Ploiesti, autorizatie 4234.

GEOMORFOLOGIE

Ploiesti este municipiul de resedinta al judetului Prahova, Muntenia, Romania.
Este situat la 60 km nord de Bucuresti, pe coordonatele de 26°1'48" longitudine
estica si 44°56'24" latitudine nordica si are o suprafata de aproape 60 km?. Este
inconjurat de comunele Blejoi (la nord), Targsoru Vechi (la vest), Barcanesti, Brazi
(la sud) si Bucov (la est).

Municipiul Ploiesti se gaseste in marea unitate a Campiei Ploiestilor, in
apropierea regiunii viticole Dealu Mare-Valea Calugareasca si are acces direct la
Valea Prahovei, cea mai importanta zona de turism alpin din Romania. Ploiestiul
este un important nod de transport, situandu-se pe drumurile care leaga capitala
Bucuresti de Transilvania si Moldova.



GEOPOR STUD SRL februarie 2026
geoporstud@gmail.com tel: 0729780896

GEOLOGIE

Din punct de vedere geologic Municipiul Ploiesti este asezat pe depozite
cuaternare de varsta Holocen superior (qh2). Acestea sunt de tipul pietrisurilor,
nisipurilor si argilelor nisipoase, cu grosimi cuprinse intre 10 si 25m.

Holocenul este reprezentat prin depozitele joase, alcatuite din nisipuri,
pietrisuri si bolovanisuri, cu grosimi de 2-56 m. Acumularile aluvionare din lunci (albii
majore), nisipuri, pietrisuri, bolovanisuri, precum si depozitele de alterare
superficiala, de geneza deluvial-proluviald, reprezinta cele mai noi formatiuni.

Campia Ploiestilor este neteda,usor bombata si reprezinta conul de dejectie al
raului Prahova,orasul intinzandu-se pe stanga raului.Originea acestei cdmpii o
dovedesc prundisurile a caror grosime atinge uneori 80 m,sub solul de 30-50
cm.Acest strat este de cernoziom degradat,inlocuit pe marglnlle de- ne;:d vsst si sud
ale orasului de soluri brun-roscate de padure. ¢ Ltk |

Penmetrul mvestlgat a semnalat prezenta unui prg:f Y

Harta geologica, judetul Prahova(Ploiesti)



GEOPOR STUD SRL februarie 2026
geoporstud@gmail.com tel: 0729780896

DATE SEISMICE

Conform Codului de proiectare seismica-prevederi de proiectare pentru cladiri,
Indicativ P100/1-2013, hazardul seismic pentru proiectare este caracterizat de
valoarea de varf a acceleratiei orizontale ag determinata pentru intervalul mediu de
recurenta IMr=225 ani (20% probabilitate de depasire in 50 ani), corespunzator stirii
limite ultime, valoarea numita ,,acceleratie pentru proiectare’, iar conditiile locale de
teren sunt date prin valoarea perioadei de control (colt)Tc a spectrului de raspuns Si
reprezinta granita dintre zona (palierul) de valori maxime in spectrul de acceleratii
absolute si zona (palierul) de valori maxime in spectrul de viteze relative.

Din zonarea teritoriului Romaniei in termeni de perioada de control (colt) a
spectrului de raspuns, Tc=1,6s, iar dupad zonarea in termeni de valori de varf ale
acceleratiei terenului de proiectare ag=0,35ag.
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DATE CLIMATOLOGICE

Zona cercetata se caracterizeaza printr-o clima continentald-moderata
caracterizata prin: temperaturi mai ridicate, ierni aspre, primaveri si veri cu
foehnizare intensa.

Aceasta se caracterizeaza prin urmatoarele valori ale principalelor elemente
meteorologice:

- temperatura medie anuala: 10,6 °C;

- temperatura maxima absoluta: +39,4 °C;

- temperatura minima anuala: -30 °C;

- precipitatii: 600 mm/an;

- viteza vanturilor: 2,3 - 3,1 m/s;



GEOPOR STUD SRL februarie 2026
geoporstud@gmail.com tel: 0729780896

ADANCIMEA DE INGHET

Conform STAS 6054-77, zonarea dupa adancimea de inghet, perimetrul
prezinta adancimea de inghet la 80-90cm.

HARTA CU ADANCIMILE MAXIME DE INGHET IN ROMANIA

70 - 80 ¢cm
60 - 70 cm

J " 77 Zone pentru care
y 7 P s 5
’A}d P adéncimile maxime de
Rl - inghet se stabilesc pe baza

de observatii locale
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LITOLOGIA

In urma efectuarii forajului geotehnic si a interpretarii rezultatelor analizelor de
laborator, s-a stabilit urmatoarea succesiune litologica a depozitelor existente:

F.G.1 N44957°'41.9”
E26°00°'33.5"

0,00 — 0,80m = material de umplutura constituit din pietris, argila si bucati de
caramida;
0,80 — 2,40m = praf argilos cafeniu negricios;

2,40 - 3,00m = nisip prafos cafeniu cu pietris mic;

F.G.2 N44957°42 8"
E26°00'35.4”

0,00 — 0,70m = material de umplutura constituit din pietris, argila si bucati de
caramida;

0,70 -~ 1,70m = nisip prafos cafeniu roscat cu pietris mic;

1,70 — 3,00m = pietris cu nisip fin cafeniu roscat;

F.G.3 N44957°43.7"
E26°00'37.1"

0,00 — 0,70m = material de umplutura constituit din pietris, argila si bucati de
caramida;

0,70 — 1,60m = nisip prafos cafeniu roscat cu nisip mare si pietris;

1,60 — 3,00m = pietris cu nisip fin cafeniu roscat;



GEOPOR STUD SRL februarie 2026
geoporstud@gmail.com tel: 0729780896
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Imagini cu perimetrul studiat si locatia forajelor
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CONCLUzil

Ploiesti este municipiul de resedinta al judetului Prahova, Muntenia, Romania.

Din punct de vedere geologic Municipiul Ploiesti este asezat pe depozite
cuaternare de varsta Holocen superior (qh2). Acestea sunt de tipul pietrisurilor,
nisipurilor si argilelor nisipoase, cu grosimi cuprinse intre 10 si 25m.

Holocenul este reprezentat prin depozitele joase, alcatuite din nisipuri,
pietrisuri si bolovanisuri, cu grosimi de 2-5 m. Acumularile aluvionare din lunci (albii
majore), nisipuri, pietrisuri, bolovanisuri, precum si depozitele de alterare
superficiala, de geneza deluvial-proluviala, reprezinta cele mai noi formatiuni.

Campia Ploiestilor este neteda,usor bombata si reprezinta conul de dejectie al
raului Prahova,orasul intinzandu-se pe stanga raului.Originea acestei campii o
dovedesc prundisurile a caror grosime atinge uneori 80 m,sub solul de 30-50
cm.Acest strat este de cernoziom degradat,inlocuit pe marginile de nord,vest si sud
ale orasului de soluri brun-roscate de padure.

Perimetrul investigat a semnalat prezenta unui praf argilos cafeniu, nisip
prafos cafeniu roscat, pietris cu nisip fin galben cafeniu si prezinta un material de
umplutura de la 0,00 - 0,80m, constituit din material granular(balast), argils,
bucitii de beton si caramida.

Rezultatele analizelor geotehnice (limite Atterberg, granulometrie, greutati
volumetrice, etc.), sunt prezentate in fisa anexa ce are si o coloan4 litologica
sintetica. Au fost calculati parametrii derivati: indicele porilor, porozitate, indicele de
plasticitate, indicele de consistenta.

Local nu s-au semnalat procese erozionale sau alunecarLaJeLterenului studiat.
/e i
H
Nivelul hidrostatic nu a fost intalnit in foraje. V4 >
> @Amc
/ WD LaY X A\

‘-\-._ '

H1E( R 7227{;
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In urma investigatiilor din teren si a rezultatelor de laborator se poate funda
direct, dar tipul si modul de fundare ramane la latitudinea proiectantului.
Avandu-se in vedere observatiile de teren prezentate se impun urmatoarele

recomandari:

-la calcul de dimensionare a fundatiilor, se va avea in vedere cota adancimii

de inghet de 0,80-0,90m.

- se interzice fundarea pe materialul de umpluturi interceptat in foraje;
- se va asigura preluarea si scurgerea apelor meteorice si pluviale catre

emisari naturali.

-se interzice realizarea umpluturilor din pamanturi cu umflaturi si contractii
mari, maluri, argile moi, cu continut de materi organice si a pamnturilor sensibile la

umezire;

Este anexat, de asemeni buletinul de analiza al laboratorului.

Caracteristici fizico-mecanice ale terenului

Caracteristica fizico-mecanica Simbol | Unitate de Minim Maxim
masura
Umiditate w % 11.5 18.2
Limita de curgere WL % 34 39
Limita de fragmentare Wp % 14 16
Indice plasticitate Ip - 19 24
Indice consistenta Ic - 0.88 0.91
Greutate volumica naturala Y kN/m3 18.86 20.42
Greutate volumica uscata Yq kN/m?3 16.11 18.31
Porozitate n % 31 39
Indicele de porozitate e - 0.45 0.64
Grad de umiditate(saturatie) Sr - 0.67 0.80
Modul de compresibilitate M2.3 kPa - 8333
Coeficient de tasare €p % - 3.8
Coeficient de tasare la umezire Im3 % B
Vs S TR
TN
/f j/ WoLA \}:;\‘
| g L NR 12279~

NP
Laroroe 27
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Capacitatea portanta a fost calculata conform NP 112-2014: normativ privind
proiectarea fundatiilor de suprafata; pentru o fundatie cu latimea de 1,00m, la
adancimea de fundare de -1,00m.

Capacitatea portanta la stare limitd de deformatie

Ppi = m[yBN1 + (I'g)ntN2 + cNa)
Ppi 1,00m =252,7 kPa

Capacitatea portanta la stare limita de rupere

Per = y'B'NyAy + (Fg)nfNgAq + cNcAc
Pcr 1,00m =562 kPa

Presiunea conventionala pentru fundatie conform STAS 3300/2-85, este:
S-a calculat presiunea conventionala pentru o adancime de fundare de -1m, -
2m, si latimea de 1m.
Pconv -1m =232,5 kPa
Pconv -2m =310 kPa

In conformitate cu prevederile NP 112-2022, la calculul preliminar s-au
definitiv al terenului de fundare pe baza presiunilor conventionale, trgty}ﬂag_
respecte conditiile: e,

— la incarcéri centrice: / ~

GF pefmed = Vair / A < peonv {4
GS pefmed = Var /A< 1,2 peorv |/ [ ¢
— la incarcari cu:

— excentricitati dupa o singura directie:

GF pefmed = WVa:r / A < 1,2pconv 3 ‘«LJ I/
GS pefmed = WVar /A < 1,4pconv

— excentricitati dupa ambele directii

GF pefmed = WVdr / A £ 1,4pconv
GS pefmed = WVar / A < 1,6pconv

14
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FACTOR PUNCTAJ
Conditii de teren Teren mediu 3
Apa subterana Fara epuismente 1
Clasif. constructiei Normala 3
Vecinatati Fara riscuri 1
Zona seismica 0,35ag 3
Risc geotehnic Moderat 11

Pe baza datelor geotehnice, a elementelor geologice, hidrogiologice, seismice
si a celor referitoare la antecedentele amplasamentului obtinute in urma cercetarii
geotehnice (recunoastere geotehnica, prospectare si rezultatele incercarilor de
laborator), incadrarea geotehnica este:

Risc geotehnic = Moderat

Categoria geotehnica = 2

Studiul a fost intocmit conform cerintelor NP 074/2022.

Studiul geotehnic are aceiasi semnificatie cu ,,Raport privind investigarea
terenului”, care se intocmeste conform SR EN 1997-2.

Prezentul studiu geotehnic este valabil numai pentru perimetrul de teren

descris mai sus, orice altd modificare de amplasament impune efectuarea unui nou
studiu geotehnic.

Intocmit,

Ing. Oprea Alexandru-Marcel

VER %
/Flcm )
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REFERINTE TEHNICE S| LEGISLATIVE

NP 074-2022: Normativ privind documentatiile geotehnice pentru constructii;

NP 112-2014: Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata;

NP 122-2010: Normativ privind determinarea valorilor caracteristice si de calcul ale

parametrilor geotehnici;

NP 123-2010: Normativ privind proiectarea geotehnica a fundatiilor pe piloti;

NP 124-2010: Normativ privind proiectarea geotehnica a lucarilor de sustinere;

NP 125-2010: Normativ privind fundarea constructiilor pe pdmanturi sensibile;

NP 126-2010: Normativ privind fundarea constructiilor pe pAmanturi cu umflaturi contractii
mari;

HG 766/1997: Aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completarile ulterioare;

NP 120-2013: Normativ privind cerintele de proiectare, executie si monitorizare a excavatiilor
adanci in zone urbane;

HG 28/2008: Aprobarea continutului cadru al documentatiei tehnico-economice aferente
investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare

a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de

investitii;

SR EN 1997-1: 2004 Eurocod 7: Proiectare geotehnica, Partea 1: Reguli generale;

SR EN 1997-1: 2007 Eurocod 7: Proiectare geotehnica, Partea 1: Reguli generale. Anexa

nationala
SR EN ISSO 22475-1: 2007 Eurocod 7: Investigatii si incercari geotehnice. Metode de
prelevare si masurdri ale apei subterane. Partea 1: Principii

tehnice pentru executie

SR CEN ISO/TS 22475-3: 2009 Eurocod 7: Investigatii si incercari geotehnice. Metode

STAS 3300/1-85: Teren de fundare. Principii generale de calcul

STAS 3300/2-85: Teren de fundare. Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe

STAS 1242/3-87: Teren de fundare. Cercetare prin sondaje deschise executate in pamanturi

STAS 1242/4-85: Teren de fundare. Cercetari geotehnice prin foraje executate in pamanturi

SR EN ISO 14688-1: 2014: Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 1: Identificare si descriere.

SR EN ISO 14688-2: 2016: Cercetari si incercari geotehnice. Identificarea si clasificarea
pamanturilor. Partea 2: Principii pentru o clasificare.

SR EN ISO 22476-2: 2006: Cercetari si incercari geotehnice. Incercari pe teren.
Partea 2: Incercarea de penetrare dinamica. .

SR EN ISO 22476-3: 2006: Cercetari si incercari geotehnice. Incercari pe teren. incercarea

de penetrare standard.

SR EN 1997-2: 2007 Eurocod 7: Proiecatare geotehnica, Partea 2: Investigarea si

cercetarea terenului. '

SR EN 1997-2: 2007/NB: 2009 Eurocod 7: Proiecatare geotehnica, Partea 2: Investigarea Si
incercarea terenului. Anexa nationala

SR EN 1997-2/AC: 2010 Eurocod 7: Proiecatare geotehnica, Partea 2: Investigarea si
incercarea terenului. Erata
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Demllmm;.l lucrare: AMENAJARE PARCARE SPITALUL DE URGENTA "DOCTOR CONSTANTIN ANDREOIU”
MUNICIPIUL PLOIESTI, STR. GAGENI, JUDET PRAHOVA

Laborator geotehnic
Autorizatie nr. 4234

SC LABOR TEST SRL
Pioiesti, str. Ineu, nr.3

. 'RAPORT DE INCERCARE — CENTRALIZATOR

PLOIESTI, IN

Granulozitate Plasticitate Structura Compresibilitatea
© STAS 1913/5-85 STAS 1913/4-86 STAS 1913/3-76 STAS 8942/1-89
3
3| = Descrierea probei S 2
S |E STAS 1243-88 s2 o e = 8 £ § 83 o | = o
2|3 a ga 15 |2 |2 |§ E |ls |5 |3 |&& 5 (€ |
S|a|® =] £ g s> | & s ] ® 3 Kt 9 € 8< 3= S o9
T | ® a 7} = = S T 5 E w @ > s <} £ o9 =2 2 2w
5| 5 © Q o i D =0 o & K} = N =5 & 3@ @ ]
cla | g S |2 =] 8 3« | o | & a 8 3 ) g 3 B - g9 ® v 3
2| § v |ls |« ~ | EH | E 2 8 |8 2 |8 |3 3 s2 [2¢8 |g |sE
8 E e 3 =
2|3 - g2 |2 g g s &b S |° |8
Y [&]
a
- d, d; dz d¢ w Wi wp lp Ic Y/Yg n e S, Mz‘g e, im3
% % % kN/m* % kPa
1 | NT [ 0.80 [ Praf argilos cafeniu 27 | 45 28 - 170 | 39 16 24 1091 1886 | 39 [ 064 | 0.71 - 8333 | 3.8 -
2.40 | negricios 16.11
NT | 0.80 | Nisip prafos cafeniu cu 9 | 31 50 10 | 154 | 34 14 20 1093 | 1958 | 35 | 0.53 | 0.67 - - - -
3.00 | interc. rug., pietris mic ) 17.26
2 | NT | 0.70 | Nisip prafos cafeniu roscat 10 | 29 53 8 182 | 35 16 19 [ 0.88 | 1939 | 38 | 0.61 | 0.80 - - - -
1.20 | cu pietris mic 16.40
T | 1.70 | Pietris cu nisip fin cafeniu - 6 32 62 | 115 - - - - 2042 | 31 | 0.45 | 0.69 - - - -
3.00 | roscat 18.31
3| T | 0.70 | Nisip prafos cafeniu roscat 5 13 | 61 21 | 150 | - - - - 19.72 | 35 | 0.53 | 0.76 - - - -
1.60 | cuinterc. de nisip mare cu 17.14
pietris
T | 1.60 | Pietris cu nisip fin cafeniu 1 7 41 51 [ 138 | - - - - 2009 | 33 [ 0.49 | 0.76 - - - =
3.00 | roscat 17.65
Sef profif( Sef laborator
ing. Popa Laetitia dr. Ing. Ciocirdel Mihai
L2
v
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Laborator geotehnic
Autorizatie nr. 4234

SC LABOR TEST SRL
Ploiesti, str. Ineu, nr.3

\

™,

\

S

100

Q90

10

0.001

LABSR TEST

i DIAGRAMA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE
AMENAJARE PARCARE SPITALUL DE URGENTA "DOCTOR CONSTANTIN ANDREOIU” PLOIESTH,
IN MUNICIPIUL PLOIESTI, STR. GAGENI, JUDET PRAHOVA
FORAJ 2, ADANCIMEA 1.70-3.00 m
——— - — —_— 300 —_—
! I .* . : :
=
1
? =
: : I !
ESat] :
: : iy
: i. ar i — '
G| ot I e e e
3 3 [ b 411 . l‘. =ttt | —a ! | |
—— ekl DIAMETRUL PARTICULELOR (mm) e Uty il
0.002<d<0.005 Argila -% 0.25<d<0.50 | Nisip mijlociu 9% 20<d<70 Pietris mare 34%
0.005<d<0.05 Praf 6% 0.50<d<2 Nisip mare 9% 70<d<200 | Bolovanis -%
0.05<d<0.25 Nisip fin 14% 2<d<20 Pietris mic 28% d >200 Blocuri -%
Sef proﬁl/
ing.Popa Laetitia
LAnexanr. | 1 [ la raportul de incercare nr. | 123 [dindatade [ 23.02.2026 | pag. 3din6 |




- Laborator geotehnic SC LABOR TEST SRL
£ T Autorizatie nr. 4234 Ploiesti, str. Ineu, nr.3
v TN

. ’
.‘ . Z 1) =y e / DIAGRAMA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE
—— L= AMENAJARE PARCARE SPITALUL DE URGENTA "DOCTOR CONSTANTIN ANDREOIU™ PLOIESTI,
IN MUNICIPIUL PLOIESTI, STR. GAGENI, JUDET PRAHOVA
FORAJ 3, ADANCIMEA 070-1.80m
100 | - -
o
90 , 4
!
.
70
2 ,:
gGO 1
B 50 :
I :
30 ‘
20 v
10 S it 2 ————r —t———H — - RS
I / o —— e Fr e e RS
o : | — . :
0,001 L Lh DIAMETRUL PARTICULELOR (mm) £o g el
0.002<d<0.005 | Argila 5% 0.25<d<0.50 | Nisip mijlociu 14% 20<d<70 Pietris mare -%
0.005<d<0.05 Praf 13% 0.50<d<2 Nisip mare 19% 70<d<200 | Bolovanis -%
0.05<d<0.25 Nisip fin 28% 2<d<20 Pietris mic 21% d >200 Blocuri -%

Sef profif/

ing.Popa Laetitia
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Laborator geotehnic

Autorizatie nr. 4234

SC LABOR TEST SRL
Ploiesti, str. Ineu, nr.3

Q0

80

70

40

PROCENTE DE MASA (%)
o
o

30

20

10

LABSR TEST

DIAGRAMA DISTRIBUTIEI GRANULOMETRICE

IN MUNICIPIUL PLOIESTI, STR. GAGENI, JUDET PRAHOVA
FORAJ 3, ADANCIMEA 160-3.00m

AMENAJARE PARCARE SPITALUL DE URGENTA "DOCTOR CONSTANTIN ANDREOIU” PLOIESTI,

J

0.001

— oY DIAMETRUL PARTICULELOR (mm) o ey
0.002<d<0.005 | Argila 1% 0.25<d<0.50 Nisip mijlociu 11% 20<d<70 Pietris mare 23%
0.005<d<0.05 Praf 7% 0.50<d<2 Nisip mare 12% 70<d<200 Bolovanis -%
0.05<d<0.25 Nisip fin 18% 2<d<20 Pietris mic 28% d >200 Blocuri -%
Sef proﬁ/
ing.Popa Laetitia
[ Anexanr. | 3 | laraportul de incercare nr. | 123 [dindatade | 23.022026 | pag 5din6 |
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TASAREA SPECIFICA (%)

Q
=~

g Laborator geotehnic SC LABOR TEST SRL
Py , Autorizatie nr. 4234 Ploiesti, str. Ineu, nr.3

CURBA DE COMPRESIUNE TASARE

o AMENAJARE PARCARE SPITALUL DE URGENTA "“DOCTOR CONSTANTIN ANDREOIU” PLOIESTI,

IN MUNICIPIUL PLOIESTI, STR. GAGENI, JUDET PRAHOVA
FORAJ 1, ADANCIMEA 0.80-2.40m

. - praf argitos
| M2-3=8333
ep2=3.8

10

Sef profil//

ing.Popa Laetitia

1 1000
10 PRESIUNEA (KPa) o0
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Compozitie g 2 R o
2 2 @ = = : . - 2 2
'é = 1. ??o 5 g = granulometrica E g g 5 = = o Inidici de compresibilitate
1z |z |5 5 é 8 =z 8 |ls=ls-18 |5 h= 2 =2 =
[} = 1 53 . . Q - 73 = > =15 = = £ 13} = © =
ER N O O Ll (- - - I N N % i | R - I O S I O R EF
< = = —_ = [ol S aols = Q o4 - ]
Sz s |5 Ele)lzs]s|® 212z 1EEIE71E 12 I3 1 |8 1B s o E
z |5 E| E 5 | 5 |< g & |z& = g =S & =3 |2 g 2
= 2 5] = = =S, o o . S k= S ISt 8 i
(=}
wL| wp | 1 slegalalal sl Y] valn A2 K [M23]| ep2 | m3
Ll ]82]v S / S:
% % % ¢ i S<|é Al = kl\im kN/me] % ¢ las cm/s kPa | cmvm | cm/m
[=}
0,00
Material de
umplutura
0,80
Prafargilos | 39| 15 [ 24 Joor | 27 | a5 |28 - | 17 |1886]16.11] 39 | 064 | 0.71 : - 8333 | 3.8 -
2,40
3.00 Npprlos g L oyg |20 foos ] o | 31 |so)io)isalioss|inas] 35 | os3|oer| - . - . .
> cu pietris mic
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X C iti b . e . ys
2 g E = g» on;pozxtxfa T; g £ 5 4 g © Inidici de compresibilitate
= |3 E 2 N E = S granulometrica 5 N = o = = = s
sl 1z |38 3 £ G 'z g |58 =|E |t £ b5 = . =
< l= |8 |= Litologie | g | = k| E | e 252815 |s |3 o 3 =E |3 g £
2 |2 |2 |E = | = vl D s 21 2lE |ES|E3|E | 3 S g 335 |8 &3
S 1= <3 = = = 5 b5 80 = 2l 515 5 =13z o 2 w £ S E S
z | | E E 5 5 |< =1 2]l £l |& 2 E s 2 - =S |3 5 3
z | = = = = ~le 1G] G k= £ S a 2 |8 =
- 5 = i =) @) K= o |& S =
wL| wp | 1 o | 5 i d A2 K |m23 2 | mm3
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" Pl lslgs|als] € havml Y n e S, ep it
Yo % % s O BN I = c kN/mc] % Iaz cm/s kPa cm/m cm/m
(=]
0,00
Material de
umplutura
0,70
L7o feereies Lias b i | 1o Joss| 10| 20 | s3| s |is2|io30] 164 38 [ 061 | 03 : - . - -
i cu plCll‘lS mic
3,00 Pietrls cu - - - - - 6 |32]62)11.5]2042)1831) 31 | 045|069 | - - - - -
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o Compoziti : S o
= 2 = g ’g» pozif y 3 : : = = 8 ° [nidici de compresibilitate
13 15 | o = = 5 granulometrica £ E E o |2 = = 2
=125 |3 sl 22|z 2oLzl ls |2 |1 |E £ s |z
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0,00
Material de
umplutura
0,70
Nisip prafos,
nisipmarccu | - - - - 5 13 61 |21 15 J19.720 17.14] 35 | 0.53 | 0.76 - - - - -
1,60 pietris mic
et
3.00 Pietris cu s : - . 7 |41 ]st]38)2009)17.65] 33 | 049 | 076 | - e - - .
> nisip fin




 AMENAJARE PARCARE SPITALUL DE URGENTA (DOCTOR CONSTANTIN ANDREOIU) PLOIESTI, IN MUN. PLOIEST!, NR. CAD. 136396, JUD. PRAHOVA

T .,.1..; i v . . A - T .._ = o o e




.” Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara PRAHOVA
L4 Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiesti

al

ST Adresa BCPI: PLOIESTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postal 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax: (0244) 59 22 95

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 1653 / 2026

intocmit astazi, 08/04/2026, privind cererea 71999 din 03/04/2026
avand aviz de incepere a lucrarilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: JUDETUL PRAHOVA

2. Executant: Voicu Romica

3. Denumirea lucrérilor receptionate: PLAN TOPOGRAFIC-INTRAVILAN-Mun. Ploiesti, Strada Londra
nr.l, T65, Jud. Prahova (numar cadastral 136396)-"STUDIU DE FEZABILITATE: AMENAJARE
PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI”

4. Nominalizarea documentelor si a documentatiilor care se predau Oficiului de Cadastru si
Publicitate Imobiliara PRAHOVA conform avizului de incepere a lucrarilor:

Numaract [Dataact [Tip act mitent
anexaz23 03.04.2026 |inscris sub semnatura privata VOICU ROMICA
207 24.03.2026 [act administrativ MUN. PLOIESTI
IANEXA3 03.04.2026 |inscris sub semnatura privata VOICU ROMICA
NVENTAR 03.04.2026 finscris sub semnatura privata [VOICU ROMICA
PLAN 03.04.2026 (inscris sub semnatura privata VOICU ROMICA

Asa cum sunt atasate la cerere.

5. Concluzii:
Pentru procesul verbal 1653 au fost receptionate 1 propuneri:

* PAC Mun. Ploiesti, Strada Londra nr.1, T65, Jud. Prahova (numar cadastral 136396)-"STUDIU DE
FEZABILITATE: AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. CONSTANTIN ANDREOIU
PLOIESTI

6. Erori topologice fata de alte entitati spatiale:

dentificator ip eroare esaj suprapunere

136396 Avertizare Receptia 71999/03.04.2026: Poligonul 1 se suprapune cu terenul 136396 pe o
suprafata de 4696 mp

Lucrarea este declaratd Admisa

Inspector
Ecaterina-Aurora Mihai

Document care contine date cu caracter personal, protejat de prevederile Regulamentului (UE) nr. Pagina 1 din 1
679/2016 si Legii 190/2018




.,' Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliard PRAHOVA
L4 Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Ploiesti

>

T ?3_‘";“;-,.* Adresa BCPI: PLOIESTI, Str. Unirii nr. 2, Cod postal 100043, Tel: (0244) 51 95 69, Fax: (0244) 59 22 95

RE

PROCES VERBAL DE RECEPTIE 1653 / 2026

intocmit astazi, 08/04/2026, privind cererea 71999 din 03/04/2026
avand aviz de incepere a lucrarilor cu nr .... din .........

1. Beneficiar: JUDETUL PRAHOVA
2. Executant: Voicu Romica

3. Denumirea lucrarilor receptionate: PLAN TOPOGRAFIC-INTRAVILAN-Mun. Ploiesti, Strada Londra
nr.1, T65, Jud. Prahova (numar cadastral 136396)-"STUDIU DE FEZABILITATE: AMENAJARE
PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. CONSTANTIN ANDREOIU PLOIESTI"

4. Nominalizarea documentelor si a documentatulor care se predau Oficiului de Cadastru si
Publicitate Imobiliara PRAHOVA conform avizului de incepere a lucrarilor:

umar act |Data act [Tip act mitent
anexa23 03.04.2026 [inscris sub semnatura privata [VOICU ROMICA
207 24.03.2026 [act administrativ MUN. PLOIESTI
ANEXA3 03.04.2026 [inscris sub semnatura privata [VOICU ROMICA
INVENTAR 03.04.2026 (inscris sub semnatura privata [VOICU ROMICA
PLAN 03.04.2026 (inscris sub semnatura privata [VOICU ROMICA

Asa cum sunt atasate la cerere.

5. Concluzii:

Pentru procesul verbal 1653 au fost receptionate 1 propuneri:

* PAC Mun. Ploiesti, Strada Londra nr.1, T65, Jud. Prahova (numar cadastral 136396)-"STUDIU DE
FEZABILITATE: AMENAJARE PARCARE SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA DR. CONSTANTIN ANDREOIU
PLOIESTI

6. Erori topologice fata de alte entitati spatiale:

pdentiﬁcator ip eroare esaj suprapunere

136396 Avertizare Receptia 71999/03.04.2026: Poligonul 1 se suprapune cu terenul 136396 pe o
suprafata de 4696 mp

Lucrarea este declaratd Admisa

Inspector
Ecaterina-Aurora Mihal

Document care contine date cu caracter personal, protejat de prevederile Regulamentului (UE) nr. Pagina 1 din 1
679/2016 si Legii 190/2018
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INVESTITOR ‘;D\( Rs‘gm’
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA TEREA/RE GER%

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA SERVICIILOR

N (7638 1 0.07..20264..

Privind prestarea serviciilor de proiectare aferente obiectivului: studiu de fezabilitate amenajare parcare
Spitalul Judetean de Urgentda Dr. Constantin Andreoiu Ploiesti, servicii executate in cadrul contractului
nr.5105/18.02.2026 .

incheiat intre CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA

si
SC DINENG DEV SRL

1. Serviciile care fac obiectul proiectarii se identificd dupd cum urmeazi: studiu de fezabilitate
amenajare parcare Spitalul Judetean de Urgenta Dr. Constantin Andreoiu Ploiesti

2. Comisia de receptie si-a desfigurat activitatea de la data : /DO?"%I’L( pand la data
............... , fiind formata din:

PRESEDINTE :
IAMANDI MIHAELA IRINA - DIRECTOR EXECUTIV — DIRECTIA PATRIMONT!
MEMBRI :
DANIEL MIHAI DOBRE - SEF SERVICIU - DIRECTIA PATRIMONIU
ILIE ELENA RODICA - INSPECTOR - DIRECTIA PATRIMONIU

3. Aumai fost prezenti :

DINESCU ANDREI - REPREZENTANT SC DINENG DEV SRL

4. Constatdrile comisiei de receptie la terminarea lucririlor:
4.1. Serviciile au fost prestate cu respectarea cerintelor si exigentelor previzute in contractul de
servicii si Prestatorul si-a indeplinit obligatiile asumate prin contractul incheiat intre parti.

4.2. Nu au fost remediate aspectele consemnate in Procesul —verbal de suspendare a procesului de

receptie la terminarea serviciilor, in termenul de remediere, cuprinse in lista din anexa nr.1 la prezentul
proces verbal ; Nu este cazul

4.3.Valoarea finala a serviciilor prestate este de 125.000,00 lei cu TVA si 151.250,00 lei fara TVA.
4.4. Perioada de garantie:

4.5. Alte constatiri, inclusiv ca urmare a solicitarilor suplimentare ale comisiei: Nu este cazul



5. In urma constatarilor tacute, comisia de receptie decide:
[X] admiterea receptiei la terminarea serviciilor

[ ] respingerea receptiei la terminarea serviciilor

6. Comisia de receptie motiveaza decizia luata prin:

- Verificarea documentatiei SF de catre comisia CTE, cu emiterea avizului CTE
- Procesul verbal de predare-primire a documentatiilor pentru obtinerea avizelor si acordurilor
impuse prin CU

7. Prezentul proces-verbal, conginénd....??...ﬁle Sl..........anexe numerotate, cu un total

de............ file, afostincheiat astazi........cccoovne. n............exemplare.

COMISIA DE RECEPTIE:

PRESEDINTE : Q/
IAMANDI MIHAELA IRINA — DIRECTOR EXECUTIV - DIRECTIA PATRIMONIU y 7 s
MEMBRI :

DANIEL MIHAI DOBRE — SEF SERVICIU - DIRECTIA PATRIMONIU .’ ,MR
ILIE ELENA RODICA — INSPECTOR - DIRECTIA PATRIMONIU ‘%fj |

INVITATL:

DINESCU ANDREI - REPREZENTANT SC DINENG DEV §





